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OBIEG GRZEWCZY C.O. Nr2
Mieszkania
Qc.o. = 3,0 kW, V=0,17m3/h
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uwAGA:

Oznaczenia cyfrowe patrz specyfikacja w opisie technicznym.

SCHEMAT CIEPLNO-TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI Z POMPA CIEPLA

i wspomagajacym kottem olejowym
parametry wody szczytowe 70/55*C

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH

insan PRACOWNIA: Torun ul. Mazowiecka 52-68

MIROStAW HEJBUDZKI tel. kom. +48 603 675 836

. . . . : Branza

ZADANIE Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum s .

w Gluchowie gmina Cheimza cieplownicza
ADRES Gtuchowo, gm. Chetmza, dz.nr 253/2, Nr zlec.

obreb Gtuchowo 00009, j.ew. Chetmza-gmina 041502_2 | 25/12/2016
INWESTOR | Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza Data:

czerwiec 2017 r.

PROJEKTANT | MIROSLAW HEJBUDZKI

upr. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Nr GP.1.7342/98/TO/91, GP.1.7342/371/T0/94
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

NRRYS. T-2/4
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




