D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teczniej (OST) $ wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pgtsbpracowania szczegobtowe]j specyfikacji technicznej
SST (STWIORB) stosowanej jako dokument przetargawikontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
przebudowie drogi dojazdowej i parkingu w miejscowdéci Bielczyny dziatka nr 97/1, 97/18

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zeanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePM3S-06102 i obejmugjOST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalwithtnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg ggodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz wg terminologii w Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péyszhych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczojegajcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostaleokreslenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigdlne” pkt 1.4 oraz w OST dotygzych poszczegdblnych
rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mectami:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalwithtnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kraszyabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczicych poszczegoélnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalwithtnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw

Do wykonania podbudowy nafg uzy¢ mieszanki kruszyw, wedtug PN-EN 13242 :

Jaka¢ kruszywa powinna hiyzgodna z wymaganiami normy PN-EN 13242, oraz waskgni w WT-4 w
tablicy 5.1 przedstawione w niniejszej OST tablicypowinna zapewnispetnienie wymagawskazanych w tablicy
6.3 WT-4.



Wymagania dla kruszywa z w/w tablicy 5.1, przed#ao w tablicy 1 niniejszej specyfikaciji



Kruszywo ze skat osadowych uma stosowa wytgcznie przy podiou z gruntdéw przepuszczalnych, w dobrych
warunkach wodnych, tylko w sytuacjach, gdy w dokaotaeji projektowej uwzgldniono zapewnienia zabezpieczenia
kruszywa podbudowy przed nadmiernym zawilgoceniere caty okres pracy nawierzchni i tylko i wyznie za zgod
Inspektora nadzoru.d8zie st uwazalo, ze jezeli badanie kruszywa lub wykonanej podbudowy wdrakobo6t lub po ich
zakaiczeniu, ale przed odbiorem ostatecznym, wigkze dana partia kruszywa i/lub powierzchnia podbudoigywykazuje
wymaganych przez SIWZ i deklarowanych przez prodtecparametréw, materiatu, Wykonawca wykonat Roloatygodnie
z Umowg i wadliwa powierzchnia podbudowy zostanie ugtani ponownie wykonana z materiatu spelpigigo wymagania
SIWZ, a wszelkie konsekwencje tego naruszenia Umobogzaja Wykonawe.

2.3.3.Material na warste odsjczapcs
Na warstw odgczapca stosuje i
— zwir i mieszank wg PN-EN-13242,
— piasek wg PN-EN-13242.
2.3.4.Materiatl na warstw odcinajca
Na warstw odcinajca stosuje si:
- piasek wg PN-EN-13242,
- geowldknire 0 masie powierzchniowej povsgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.



2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeéchanicznie powinien
wykaza sie mozliwosciag korzystania z nagbujacego sprztu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypase/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyiagie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M}@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudog powinno spetni& wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podtu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nglesprawdzé wzorem:

%15 < 5 (1)
dgs
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod#blziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®i&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran geowtdknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznacza
sie z warunku;

350 < 12 2)
090
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogo - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bwczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufivasia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oS§cisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszczasivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfngkcji na drodze. Mieszanka



po wyprodukowaniu powinna byod razu transportowana na miejsce wbudowania wsadséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
grubas¢ po zagszczeniu byta réwna grubc projektowanej. Gruki pojedynczo uktadanej warstwy nie meo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinn bgztozona w sposob zapewrniay oshgniccie
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiada iz wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych. Rozpocgcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢c po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gapczania powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448X1inetoda I1). Materiat nadmiernie nawilgoconyypnien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldailgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnai¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniglp@wiadd przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jereli w STWIORB przewidziano konieczfitbwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3pdred
rozpoczciem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgk budowlany do mieszania, rozkladania i geggzania kruszywa jest wewy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej géebavarstwy
po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniezyd takich materiatdow oraz spyti do mieszania, rozktadania
i zagszczania, jakie dulg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektadzoru.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkdbnego przez
Inspektora nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinspektora nadzoru, gotawpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyriany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieaezuch. Koszt
napraw wyniktych z niewkxiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstatviwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru w celu akceptaciji materiat®adania te
powinny obejmowé wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padajica na jedno
badanie ()

Minimalna liczba
bada na dzienne,

Lp. Wyszczegdlnienie bada dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600




3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kardej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblezyapobierd w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badigpowinny by na biegco przekazywane
Inspektorowi nadzoru.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranefLl0% -20%.
Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zaggszczenie podbudowy

Zag;szczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zag:szczenie podbudowy nale sprawdzad wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia naley
oprze& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzmiaz na 5000 f) lub wedtug zaleae
Inspektora nadzoru.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcertia jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoivacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawey sposob losowy w obecém Inspektora
nadzoru.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dal3li



Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. WyszczegOlnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ pomiarow

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
w sposob agly planografem albo G

2 | Rownd¢ podhena 20 m ta na kadym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe €0 100 m

6 | Uksztaitowanie osi w planie* €0 100 m

7 | Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej
lecz nie rzadziej kiraz na 400 !

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz ng

2000 nt
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoéch przekrojach pa
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nazde 1000
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w punktach giéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna ywicksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Réwnas¢ podbudowy

Nieréwndaci podiwzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekracz&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamiqmmy by¢ zgodne z dokumentacprojektovs, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdéciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier agodny z podanym w tablicy 4,
— ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4.



Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowal o
z kruszywa d  Wskaznik . Minimalny modut odksztat
wskaniku | zagszczenia Maksymalne ugcie cenia mierzony ptyto
Wies Nie ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego od drugiego
z ° 40 kN 50 kN obcihzenia & obcizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazwjcksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbaitcici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerppdbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubaé¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, do#@nie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvedgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni
gfebokas¢, zgodnie z decyzjinspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatenmdmowiednich wisciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jeeli nosnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeldz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawaalludowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robét przez Wykonawmodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliam&go mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@0Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnei objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalwithtnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.1. Normy

1. PN-EN 13242  Kruszywa do  niezmanych i hydraulicznie  zwkanych materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictivigowym
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezygane - Specyfikacja

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $etaosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych detaosci kruszyw - Czs¢ 5: Wyposaenie
podstawowe i wzorcowanie

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych édebaosci  kruszyw -  Oznaczanie  skiadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detaosci kruszyw - Oznaczanie  ksztattu
ziaren za pomeagcwskanika ptaskdci

7. PN-EN 9334 Badania geometrycznych d4etaosci kruszyw - Czs¢  4: Oznaczanie
ksztattu ziaren - Wskaik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych é&ebaosci kruszyw - Oznaczanie procentowej

zawartéci  ziaren o  powierzchniach  powstatych ~w  wyniku  frzszenia
lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-8 Badania  geometrycznych  stavosci kruszyw - Cgs¢ 8 Ocena
zawartdci drobnych czstek - Badania wskaika piaskowego

10. PN-EN 933-9 Badania  geometrycznych  Sed&osci kruszyw - Ocena  zawado
drobnych czstek - Badania bkitem metylenowym

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Speagjik pobierania probek, badanie i

ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangj
procesow produkcji betonu

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizychnyowvtasciwosci  kruszyw - Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyctnycwiasciwosci  kruszyw - Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycinyowtasciwosci  kruszyw - Czé¢  6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci

15. PN-EN 1367-1 Badania  wtawosci cieplnych i odporng&i  kruszyw na  dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - €& 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

16. PN-EN 1367-2 Badania wfawosci cieplnych i odpornéci  kruszyw na  dzialanie
czynnikéw atmosferycznych - Badanie w siarczanigmeau

17. PN-EN 1367-3 Badania wi@wosci cieplnych i odpornéci  kruszyw na  dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - eg 3: Badanie bazaltowej zgorzeli

stonecznej metagdgotowania
18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychsaiosci kruszyw - Analiza chemiczna

19. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych dmtwosci kruszyw - Cgé¢ 3: Przygotowanie
wyciggOw przez wymywanie kruszyw

20. PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutlblacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominaloeek

21. PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwbne i zwizane spoiwem hydraulicznym. &z 1.
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej ¢staci i wilgotnosci.
Wprowadzenie, wymagania ogoélne i pobieranie probek

22. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezygane i zwazane spoiwem hydraulicznym. && 2:
Metody  okrglania gstasci i zawartgci wody. Zagszczanie metagd
Pro ct ora

23. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym. & 47
Metoda badania do oldlenia kalifornijskiego wskanika NG&NOSCi,

natychmiastowego wskaika ngnosci i pecznienia liniowego

24. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie pkdpentu

25. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

26. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoadksztatcenia nawierzchni podatnych i paetprzez
obcigzenie ptyt

27 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

28. OST DM 00.00.00 Wymagania og6lne
29. WT-4 Wymagania techniczne. Mieszanki niegane do drég krajowych



30. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.



