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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaamjhnicznej (SST)gswymagania dotyae wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem warstw agigapcych i odcinajcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) starpedstaw opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej SST (STWIORB) stosowanej jako dokunperétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpét na
przebudowie drogi dojazdowej i parkingu w miejscéevdielczyny dziatka nr 97/1, 97/18

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t aganych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinajcych, stanowjcych czs$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lubagtpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okdeniami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fil4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pums&v OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania warstwy aggapcej z kruszywa jest mieszanka kruszyw naturalnych,
nie poddanych obrébce mechanicznej (nie przekrystgnzgodnych z PN-EN 13242
— piaski,
- zwir i mieszanka,
o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5mm, wymiesaartakich proporcjach aby spelniata wszystkie psre
wymagania. Dodatkowo kruszywa na mieszaplowinny posiadé whasciwosci odpowiadajce poszczegdlnym
kategoriom, na podstawie normy PN-EN 13242:2004.
a odcinacych - oprocz wyej wymienionych:
- geowtoknina,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy naig uzy¢ mieszanki kruszyw, wedtug PN-EN 13242 :

Jakd¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-EN 13242, oraz wahamni w WT-4 w
tablicy 5.1 przedstawione w niniejszej OST tablicypowinna zapewnispetnienie wymagawskazanych w tablicy
6.3 WT-4.



Wymagania dla kruszywa z w/w tablicy 5.1, przed#ao w tablicy 1 niniejszej specyfikaciji



Kruszywo ze skat osadowych mima stosow& wytgcznie przy podiazu z gruntéw przepuszczalnych, w dobrych
warunkach wodnych i tylko w sytuacjach, gdy w dokunentacji projektowej uwzgledniono zapewnienia zabezpieczenia
kruszywa podbudowy przed nadmiernym zawilgoceniemzez caty okres pracy nawierzchni.

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowtdkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczajce powinny mié wiasciwosci
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej ITMBORB oraz wymaganiami normy PN-EN 15381:2010..

2.5. Skladowanie materiatéw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaczicej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanid)ykonawca robot
powinien zabezpiecZykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymnii materiatami kamiennymi. Podi®
w miejscu sktadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Skltadowanie geowtdknin
Geowtdkniny przeznaczone na warstwy ggdsiaca lub odcinagca nalery przechowywé w opakowaniach
wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchychritplewanych.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt



3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujascy do wykonania warstwy odcingjej lub odgczapcej powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spratu:
- réwniarek,
— walcow statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtéknin

Geowtokniny mog by¢ transportowane dowolnynafodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) fajj brezentem lub tkanartechnicza,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesznnasi W czasie przewozu,
- ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmierrggnzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamszitaami oraz przedmiotami mgymi przebé lub rozcié¢
geowitokniny.
Kazda bela powinna l#yoznakowana w sposéb umtiaviaj acy jednoznaczne stwierdzenis, jest to materiat
do wykonania warstwy odszapcej lub odcinajce;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M}@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@a”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob umlbwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentagj projektows, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk. co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gretip przy uwyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow ¢daych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy linego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu oggnieto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidwjgkonanie warstwy odgszapcej lub odcinajcej
o grubdci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglavykona dwuwarstwowo. Rozpoegeie uktadania kadej
nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy pejnizej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregaajskywa naley przed zagszczeniem wymieikruszywo
na materiat o odpowiednich wigiwosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przysapi¢ do jej
zag:szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym pngl®zpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwégasami
podtuznymi czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej
gornej krawdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczagca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag;szczanie nalgy kontynuow& do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugB204481 Wskanik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.



W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwyarstwe odsiczapcs lub odcinagcs, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontmagszczenia naley oprze€ na
metodzie obeizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy WwepBN-64/8931-
02 Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odkesetal nie powinien przekracza,?2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod --2%
do +1%. W przypadku, gdy wilgotsé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naty osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gilgotnos¢ kruszywa jest riisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w Dokumentacji Projektowe] przewidziano konieo wykonania odcinka probnego, to co najmniej
na 3 dni przed rozpoeziem robét Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozkladania i zeggczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Aaym koniecznej do uzyskania wymaganej gkdbqoo
zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka zagszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materiatow oraz spyt, jakie kedg stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektadzoru.

5.5. Rozktadanie geowtoknin

Warstwe geowtdkniny nalgy rozktad& na wyprofilowanej powierzchni podita, pozbawionej ostrych
elementow, ktére magspowodowd uszkodzenie warstwy (na przyklad kamienie, koreahizew i krzewow). W
czasie rozktadania warstwy z geowlokniny aglespeint wymagania okrdone w STWIORB lub producenta
dotyczce szerokéci na jak powinny zachod#Zina siebie gsiednie pasma geowtokniny lub zasad utzénia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do padtgruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcingiej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie e odbywa sie ruch
jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni naley wykonywat rozkladajc materiat ,od czofa”, to znaczy take
pojazdy dowaace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszgsic po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajace;j

Warstwa odsgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukniem nasfpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odgicejlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaéia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstatvivyniki tych bada Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmbwazystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy majgcej i odgczapcej powinny posiadaaprobag
techniczn, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z&gczenia warstwy
odsjczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszc_zegc')l_nienie Minimalng cas?otliwoéé bada
bada i pomiarow i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | ROownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km




4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokeciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach

6 |Uksztaltowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach
planie”

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kKalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 /
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 fn

8 | Zagszczenie, wilgotn@ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
kruszywa rzadziej ni raz na 600 M

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatuiav osi w planie nakly wykona w punktach gtéwnych

tukéw poziomych.

- Czstotliwos¢ bada poditaza zjazdéw: wskanik zag:szczenia / odksztatcenia oraznos¢ — 1x / zjazd.

- Czestotliwos¢ bada podiaza umocnienia poboczy: wskak zagszczenia / odksztatcenia oraznas¢ — 1x / 100
mb pobocza.

- Czstotliwos¢ bada podiaza chodnikow: wskanik zag:szczenia / odksztalcenia — 1x / 100 mb chodnika.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNa¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy odcinafrej i odgczapcej naley mierzy
4 metrowg tata, zgodnie z norsnBN-68/8931-04.

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢
4 metrow tatg.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigj i odgczapcej na prostych i tukach powinny byzgodne z
dokumentagj projektowy z tolerancj [ 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ozeéj niz 7 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o yaej niz [1 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdong w dokumentac;ji projektowej z tolerageil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzghoéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch twarsh, naley mierzye
taczmg grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wertim grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy nachgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiaterndpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poamghiu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zaggszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcingiej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje gioréwnanie wartei modutdéw odksztalcenia,
to wartaé¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztadcekraélonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02,
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotyczre warstwy odgczapcej i odcinagcej z geowtdknin

W czasie ukladania warstwy odcigegj i odgczajcej z geowtdknin nalgy kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegOlnych bel (rolek) geowtdkrokreslonym w dokumentacji projektowej,



b) réwnaos¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzenia,
d) zamocowanie warstwy do podi gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojjektowe;j.
Ponadto naley sprawdzé, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozeregmizebicie).
Pasma geowtdkninyayte do wykonania warstwy odcinggj i odgczapcej nie powinny miétakich uszkodze

6.4. Zasady pogfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od dkrg/ch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dekgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odgczapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fwarstwy odgczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruoi i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowe] i specyfikacji techniegn

— wykonanie odcinka prébnego, gdy wymagane

- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

- oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynrioi niezlgdnych do realizacji Rob6t offych niniejsa STWIORB, zgodnie z
Dokumentagj Projektov.

— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1fhwarstwy odgczapcej i/lub odcinajcej z geowtoknin obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy geowtdknin,

— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technijzn

- utrzymanie warstwy.

- oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynrioi niezlgdnych do realizacji Rob6t offych niniejsa STWIORB, zgodnie z
Dokumentagj Projektov.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale mieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych, np. cawakie i utrzymanie robét,

— prace towarzysgee, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneothdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja robgt it

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegeanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym



2. PN-EN 15381:2010 Geotekstylia i wyroby pokrewsieWymagania w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w nawierzchniach i naktadkasfhliowych

3 PN-EN ISO 10319 Geotekstylia — Badanie wytrzyrnzitoa rozcyganie metog szerokich

prébek
4 PN-ENISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewneBadanie na przebicie statyczne
(metoda CBR)
5 PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewnd/yznaczenie charakterystycznych wymiarow poréw
6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotyag Wymagania badania. Zat.B.
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

9. OST DM 00.00.00 Wymagania ogélne
10. WT-4 Wytyczne techniczne. Mieszanki niegzgine do drog krajowych



