
Przekrój ciągu rowerowego
od km 3+020 do km 3+225

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC S8 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3

gr. 15 cm

gr. 15 cm

doprowadzenie podłoża gruntowego do kategorii G1
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Przekrój ciągu rowerowego
od km 2+995 do km 3+020
od km 3+225 do km 3+360
od km 3+490 do km 4+177
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Przekrój ciągu rowerowego
od km 3+360 do km 3+490

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC S8 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3

gr. 15 cm

gr. 15 cm

doprowadzenie podłoża gruntowego do kategorii G1

Warstwa kruszywa stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2
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Balustrada U-12a

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC S8 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3

gr. 15 cm

gr. 15 cm

doprowadzenie podłoża gruntowego do kategorii G1

Warstwa kruszywa stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2

i% 6%±0,00

P
ro

je
kt

ow
an

a 
oś

1:1,5
1:1,5

Rura Ø400, długość według PSwg profilu podłużnego

wg profilu podłużnego

6%

w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1,5:2 gr. 15 cm

ława z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 15 cm

rura Ø400 gr. 40 cm

 Przekrój normalny przez zjazd

i %

na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.3cm
na ławie betonowej C12/15 z oporem

obrzeże betonowe 8x30

w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1,5:2 gr. 15 cm

ława z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 15 cm
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ciąg rowerowyzjazd wg PS regulacja wysokościowa istniejącej 
nawierzchni
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Przekrój podłużny przez zjazd

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC S8 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3

gr. 15 cm

gr. 15 cm

doprowadzenie podłoża gruntowego do kategorii G1

Warstwa kruszywa stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3

gr. 22 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC S8 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3

gr. 15 cm

gr. 15 cm

doprowadzenie podłoża gruntowego do kategorii G1

Warstwa kruszywa stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3

gr. 22 cm
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„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu 
drogowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna - Kuczwały" 

(droga powiatowa nr 2026C Browina-Grzywna-Sławkowo od km 2+995 do km 4+177)
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