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PROJEKT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

1. DANE INWESTYCJI 

 
Cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt ścieżki edukacyjnej nad jeziorem w Zalesiu, Zalesie Cypel. 
 
Inwestor 
Inwestorem jest Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża. 
 
Położenie obszaru inwestycji 
Teren inwestycji położony jest w Zalesiu, nr działki 24/273;24/208;24/205;24/319;24/204;24/162;204/258;24/255;24/251, 
24/320 
 
Granice opracowania 
Granice opracowania zaznaczone są na rysunkach linią przerywaną. 

Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 
1. Zlecenie nr PIR.7013.32.2016 z dnia 28.10.2016 r. pomiędzy Urzędem Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 

Chełmża a biurem PASA Design Magdalena Balińska z siedzibą w Toruniu przy ul. Gajowej 2, 87-100 Toruń. 
2. Koncepcja zagospodarowania terenu wykonany przez Pracownię PASA Design w 2016r. 
3. Mapa do celów projektowych opracowana przez biuro GEOKOMLEKS Wioletta Dąbrowska, ul. Rumiankowa 14, 

87-100 Toruń. 
4. Wizje lokalne i bieżące uzgodnienia z Inwestorem (październik, listopad, grudzień 2016), 

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 
Dokumentacja projektowa zawiera: 
 
Część opisową projektu:  

1. Opis wykonawczy wraz z częścią graficzną (rysunkami) 
2. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót z tabelami zbiorczymi i załącznikami  
3. Kosztorys inwestorski 
4. Przedmiar robót  

 
Część opisową projektu należy bezwzględnie rozpatrywać z rysunkami oraz opracowaniami branżowymi.  

• Opisy robót zawarte w dokumentacji nie zastępują technicznych opisów wykonania i służą do scharakteryzowania 
zakresu robót w celu ich wyceny 

• Wykonawca korzystający z rozwiązania wskazanego, jako marka referencyjna zobowiązany jest do uwzględnienia 
w cenie wszelkich specyficznych wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów do mocowania, 
osadzania, uszczelniania, wymagań dotyczących stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszystkich innych 
akcesoriów. Zobowiązany jest również do przestrzegania zasad związanych z kolejnością, czasem trwania i 
organizacją robót, których wymaga wskazana technologia. 

• Oferent korzystający z rozwiązania wskazanego, jako marka referencyjna lub podobnego, zobowiązany jest do 
uwzględnienia w cenie wszelkich specyficznych wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów do 
mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobów, wymagań dotyczących stosowania sprzętu pomocniczego, 
narzędzi i wszelkich innych akcesoriów jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu 
trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia. 

• Kalkulacje ilościowe winny być sporządzone z uwzględnieniem narzutów z tytułu występowania odpadów, 
wykonywania połączeń (np. na zakładkę), gospodarki materiałami i innych wpływających na rzeczywiste zużycie 
materiałów winny być skalkulowane przez Wykonawcę i uwzględnione w cenie. 

• Rysunki zawarte w dokumentacji projektowej mają nadrzędną wartość w stosunku do załączonych tabel 
przedmiarowych. 

• Wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami winny być opisane i uzgodnione z projektantem w ramach 
przygotowania i rozpatrywania oferty.  

• Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w projekcie 
muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Projektanta. Wykonawca, który nie dopełnił tego warunku 
musi liczyć się z obowiązkiem wykonania robót tak, jak ilustrują je rysunki i opisy.  

• Zamiana wyrobów opisanych w dokumentacji na równoważne podlega każdorazowo uzgodnieniu. 
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• W przypadku stwierdzenia na budowie niezgodności wykonania prac z dokumentacją projektową lub kolizji z 
innymi branżami, należy bezzwłocznie powiadomić Projektanta oraz Inspektora Nadzoru – w zakresie, w jakim 
wynika z przepisów prawa lub z upoważnienia Inwestora.  

• Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić w naturze. 
 
Ceny robót 
Ceny robót, które Oferent podaje w ofercie muszą obejmować: 

• wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów  
i wyrobów, dla których takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami  
i standardami, którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z 
instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu, montażu; 

• materiał, robociznę, transport materiału i osób, koszty zakupu, wynajęcia i pracy sprzętu, wszelkie koszty 
manipulacyjne, wydatki poniesione na obsługę administracyjną, marketing, podróże związane z realizacją robót, 
podatki i opłaty urzędowe, opłaty celne  

• koszty sporządzenia rysunków warsztatowych, koszty sporządzenia rysunków powykonawczych, lub w przypadku 
podwykonawców, koszty nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze; 

• świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu klienta, koszty 
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych, rozruchu urządzeń i jeśli jest to 
wymagane koszty uczestnictwa przy odbiorze. 

 
 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i opisem projektu 
Dokumentacja projektowa (rysunki), opis projektu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i 
wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych będą uważane za wartości docelowe, do których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy zastosowane materiały lub 
prowadzone roboty będę odbiegać od standardów zawartych w dokumentacji projektowej, przez co obniżą jakość 
wykonywanych robót, to Wykonawca na własny koszt usunie rozbieżności pomiędzy wykonywanymi elementami lub 
robotami a wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 
 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Ilekroć w dokumentacji projektowej jest odwołanie do konkretnych norm i przepisów, odwołanie to obowiązuje w całej 
dokumentacji projektowej, o ile w dokumentacji projektowej nie postanowiono inaczej.  
 

3. ZASADY OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTU WYKONAWCZEGO 

 
 
Materiały i wykonanie 
Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału oraz wszelkich innych materiałów niezbędnych do 
wykonania i zakończenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem kontraktu z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa. 

 

Wykonanie, maszyny i narzędzia 
Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszelkie narzędzia i maszyny potrzebne do wykonania prac i usuwa je z terenu 
budowy, kiedy są niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, bezpieczeństwo ich użytkowania, stan narzędzi i materiałów, 
odpowiada za nie podczas trwania robót. 
 
Gospodarowanie odpadami 
Wszelkie odpady powstające w związku z pracami objętymi kontraktem mają być zebrane i składowane tymczasowo na 
terenie budowy zajmowanym przez Wykonawcę. Należy uważać by podczas składowania nie dopuścić do uszkodzeń 
roślinności istniejącej.  Przed zakończeniem prac odpady muszą być wywiezione. Spalanie odpadów na terenie budowy jest 
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zabronione. Zakopywanie odpadów na terenie budowy jest zabronione. Materiały pozyskane podczas robót (np. ziemia), a 
nie przewidziane w projekcie stają się własnością Wykonawcy, po ostatecznych ustaleniach z Projektantem Generalnym. 

 

Porządkowanie terenu 
Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w 
innych miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac.  
 
Użycie środków chemicznych 
Środki chemiczne mogą być stosowane jedynie w przypadku, gdy wskazane są w specyfikacji i tylko w przypadku, gdy nie 
jest możliwe zastąpienie ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki ostrożności 
zalecane przez producenta dane substancji oraz usunąć niepotrzebne opakowania niezwłocznie po ich opróżnieniu. 
W przypadku stosowania pestycydów i herbicydów Wykonawca powinien zatrudnić osobę przeszkoloną w zakresie użycia 
takich preparatów. 
Ostateczny dobór środków chemicznych należy skonsultować z projektantem. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

• utrzymania terenu budowy i wszelkich wykopów w stanie bez wody stojącej, 
• podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikania  uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób trzecich lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
środowiska lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

• stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
o środki ostrożności i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  
o zapobieganie  zanieczyszczeniom powietrza pyłami i gazami,  
o zapobieganie pożarom. 

 
Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać, wymagany na podstawie 
odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót.  
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się również 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich jednostek będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i właściwe jednostki o zamiarze rozpoczęcia 
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robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Inspektor 
Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
sąsiednich nieruchomości  dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani 
Inwestor nie będą ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w oferowanej cenie. Roboty należy prowadzić w sposób określony w 
projekcie organizacji budowy, w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w szczegółowych instrukcjach techniczno-
ruchowych, określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk. 

 
Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty zakończenia robót potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie bez 
zastrzeżeń do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru musi rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobligowany jest znać i stosować przepisy i wytyczne prawa w zakresie wykonywanych robót. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem robót.  W sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu zgodnie z dokumentacją projektową.  
 

4. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

 
 

4.1  Roślinność istniejąca 
 

Roślinność znajdująca się na terenie opracowania w całości przeznaczona jest do adaptacji. 
 

 
4.2 Pielęgnacja roślin przeznaczonych do adaptacji 

 
Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej oceny stanu zdrowotności roślin oraz, na podstawie ww. oceny do wykonania 
odpowiednich czynności pielęgnacyjno – zabezpieczających. Rodzaje zabiegów muszą być skonsultowane z projektantem 
zieleni. 
 
Prace i roboty związane z cięciami pielęgnacyjnymi drzew 

• Należy przeprowadzić cięcia pielęgnacyjne i redukcje koron drzew zgodnie ze wskazaniami Inwentaryzacji i 
Gospodarki Zielenią. 

• Cięcia należy zlecić firmie wyspecjalizowanej w tego typu pracach. Cięcia pielęgnacyjne maję na celu poprawę 
kondycji zdrowotnej drzewa i usunięcie suszu.  

• Redukcję koron wykonuje się w celu zmniejszenia masy korony, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania 
terenu.  

• Rany po cięciach należy zabezpieczyć przez zasmarowanie preparatami o właściwościach grzybobójczych. 
Pozostałości pocięciach należy usunąć. 

• Cięcia wykonać w drugiej połowie roku( z zachowaniem okresów lęgowych ptactwa) lub w stanie bezlistnym.  
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• Cięcia pielęgnacyjne drzew należy wykonać w sposób fachowy, nie usuwając jednorazowo: przy cięciach 
pielęgnacyjnych więcej niż 20% żywej masy korony drzew i przy redukcji korony nie więcej niż 30% żywej masy 
korony drzew, chyba że względy bezpieczeństwa wymagają zwiększenia zakresu cięć.  

• Ciecia nie mogą jednak spowodować zniszczenia korony drzewa. 
 
Cięcia korygujące 
Cięcia zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające statystykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom.  
Prowadzone są przez całe życie drzewa – wymuszane dynamicznym rozwojem korony oraz niektórymi cechami osobniczymi 
poszczególnych egzemplarzy.  
Wykonuje się je zwykle łącznie z cięciami sanitarnymi: 
a) Pora cięć 

- Przez cały rok – za wyjątkiem cięć drzew z rodzaju; brzoza, grab, klon, na których cięcia należy wykonywać od 
czerwca do września. 

b) Rozmiar cięć 
- Do 20 % masy asymilacyjnej drzewa (masy żywej gałęzi) w jednym nawrocie – z zasadą dążenia do zachowania 

naturalnej formy charakterystycznej dla gatunku (odmiany).  
- Cięcie gałęzi grubych jest możliwe tylko, jako zabieg ostateczny, gdy nie ma innych sposobów skorygowania wad.  
- Przy wykonywaniu odciążeń i korekt budowy korony zasada jest usuwanie masy z gałęzi cieńszych przed tą samą 

masą gałęzi grubszych. 
- Przy drzewach zaniedbanych, kiedy zachodzi konieczność usunięcia więcej niż 20 % masy asymilacyjnej drzewa, 

zabieg należy wykonać, rozkładając cięcia na nawroty z odstępem co najmniej 2-letnim. 
c) Pora cięć 

- drzewa liściaste przez cały rok (za wyjątkiem żywych części drzew z rodzaju; brzoza, grab, klon, u których cięcia 
należy wykonać po rozwoju liści w miesiącach od czerwca do września). 

d) Rozmiar cięć 
- Bez ograniczeń. Zaleca się wykonanie cięć w 2 nawrotach, jeśli na drzewie znajduje się u gatunków znoszących 

ciecia powyżej 30 % żywych gałęzi przeznaczonych do usunięcia i u gatunków źle znoszących cięcia – 20%. 
e) Miejsce cięć. 

- gałęzie martwe – tnie się na granicy podstawy martwej gałęzi i żywej tkanki, z zasadą nie naruszania kalusa bez 
względu na jego wielkość, 

- gałęzie żywe wyrastające pod katem ostrym tnie się u podstawy usuwanej gałęzi pod kątem brewki odłożonym w 
przeciwną stronę - tak, aby nie kaleczyć obrączki, 

- gałęzie żywe wyrastające pod katem zbliżonym do kąta prostego - tnie się tuz za obrączką, w płaszczyźnie cięcia 
zbliżonej do równoległej względem osi pnia (konara), na którym wykonywane jest cięcie. 

 
 

4.3 Ochrona roślinności istniejącej na placu budowy    
 

Aby prace związane z realizacją projektowanych obiektów nie wpływały negatywnie na stan zdrowotny drzew 
adaptowanych należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części drzewa.  

• Wszystkie drzewa i krzewy, przeznaczone do adaptacji, rosnące w odległości do 5m od rejonu prowadzenia 
prac budowlanych oraz od rejonu poruszania się pojazdów o masie przekraczającej 1 tonę powinny być 
zabezpieczone przed urazami części nadziemnej oraz zagęszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie 
stref korzeniowych. 

• W tym celu należy wygrodzić z otoczenia placu budowy wszystkie egzemplarze, najlepiej jako całą skupinę, 
trwałym ogrodzeniem litym uniemożliwiającym swobodną penetrację wnętrza. (Rys.1.) 

• Należy wygrodzić obszar równy sumie rzutów koron skupiny powiększonej o 1,5m.  
• Wydzielenie terenu litym ogrodzeniem jest bardzo istotne. Jeżeli jednak jest to niemożliwe należy 

zaproponować alternatywne sposoby zabezpieczenia drzewostanu istniejącego przedstawione wcześniej do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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Rys. 1– Wygrodzenie zespołu drzew z terenu budowy 
 (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielęgnacja drzew, Józefów-
Michalin 2000, Legraf ) 

 

• Nie można dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie strefy korzeniowej drzew, w tym celu należy dążyć do 
zminimalizowania możliwości poruszania się pojazdów budowlanych w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys 
korony. 

• Nie można dopuścić do składowania materiałów budowlanych mogących zmienić chemizm gleby (cement, 
cegły itd.) w obrębie strefy korzeniowej. 

• Ekran korzeniowy powinien być zastosowany przy drzewach znajdujących się w sąsiedztwie projektowanych 
nawierzchni utwardzonych. 

• Przy wykonywaniu prac związanych z korytowaniem w sąsiedztwie drzew, ich korzenie nie powinny 
pozostawać odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny być prowadzone etapowo – odcinki 
wykopów powinny być na tyle krótkie, aby możliwe było ich wykopanie, ułożenie instalacji i zasypanie w ciągu 
jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowiązany wykonać tymczasowy ekran korzeniowy. 

• W przypadku drzew, których korzenie zostały uszkodzone lub przeznaczone do usunięcia należy wykonać 
ekrany korzeniowe w strefach systemów korzeniowych. W tym celu należy (rys.2): 

- wykonać wykop o głębokości 80-150cm (zależnie od układu systemu korzeniowego) po cięciwie 
poziomego zasięgu systemu korzeniowego, 

- korzenie odcinać pod kątem prostym tak, aby uzyskać możliwie najmniejsze powierzchniowo rany. 
Rany powinny cechować się dużą gładkością powierzchni, 

- rany zabezpieczyć preparatem impregnującym. Zabezpieczone preparatem impregnującym rany 
należy obłożyć jutą, także nasączoną preparatem impregnującym, 

- wykonać ściankę szczelną lub oszalowanie z desek w odległości około 0,5m od krawędzi 
wykonanego wykopu. Ścianka powinna być wyłożona folią o grubości co najmniej 0,7mm z uwagi 
na konieczność zabezpieczenia fundamentów przed uszkadzaniem przez korzenie, 

- wykop wypełnić żyzną ziemią lub specjalistyczną mieszanką, co stymulować będzie wykształcenie 
nowych korzeni. Zalecane jest inokulowanie grzybem z rodzaju Trichoderma. 

- górną warstwę ziemi wypełniającej wykop wraz z obszarem do pnia należy przykryć korowiną w 
celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziałania możliwości zranienia systemu korzeniowego, 
zabieg zaleca się wykonać na całej powierzchni pod koroną drzewa, 

- nie wolno dopuścić do przesuszenia wyżej opisanej warstwy, ziemi wypełniającej wykop ani 
obszaru zajmowanego przez system korzeniowy. Należy systematycznie wykonywać zabieg 
podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami rośliny. Korzenie drzew nie powinny być również 
wstrząsane, wyszarpywane bądź naruszane. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2 – przykładowy sposób wykonania ekranu 
korzeniowego.  
– bryła korzeniowa drzewa z przyciętymi korzeniami 
- warstwa ziemi urodzajnej 
– folia 
– szalunek wykonany z desek 
- kotwy utrzymujące ekran 
(rys. na podstawie Chachulski Z., Chirurgia i pielęgnacja 
drzew, Józefów-Michalin 2000, Legraf)  
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• Jeśli nie jest możliwe wygrodzenie drzewa, należy oszalować szczelnie pnie za pomocą desek o dł. min. 150 
cm (najkorzystniej jest, gdy osłona sięga do wysokości pierwszych gałęzi, czyli ok. 2m) (Ryc.3.). Deski te 
powinny być zdystansowane od pni za pomocą np. elastycznych rur drenarskich, lub rozciętych jednostronnie 
opon. Przy szalowaniu pni należy zwrócić uwagę, aby: 

- deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia, 
- dolna część deski miała oparcie w podłożu. Deska nie powinna opierać się na nabiegach 

korzeniowych, 
- opaski mocujące szalowanie do pnia należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie, a więc 

minimum 3 na pniu. 

 

Rys. 3 – Sposób oszalowania pni drzew (rys. 
Chachulski Z., Chirurgia i pielęgnacja drzew, 
Józefów-Michalin 2000, Legraf ) 
 
I – widok z boku po oszalowaniu pnia 
II – przekrój 
 
a. poziom gruntu 
b. oszalowanie z desek 
c. drut lub opaska stalowa mocująca deski do 
pnia 
d. wypełnienie przestrzeni między pniem a 
deskami juta, warkoczem ze słomy lub starą 
oponą 
e. dodatkowa ziemia 

 
 

 

• Należy wykluczyć, za pomocą odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy, możliwość 
operowania w zasięgu koron sprzętu budowlanego mogącego doprowadzić do uszkadzania korony. 

• Wszelkie prace ziemne w obrębie systemów korzeniowych drzew przeznaczonych do zachowania w pobliżu 
prowadzenia robót budowlanych powinny być wykonywane ręcznie, gdyż ciężki sprzęt budowlany może 
zniszczyć system korzeniowy w obrębie wykopu. 

• Powierzchnię wokół drzew należy pokryć 20cm warstwą żwiru, w strefie narażonej na większe obciążenia (ruch 
pojazdów mechanicznych) warstwę żwiru należy przykryć prefabrykowanymi płytami betonowymi.  

• Cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i kształtujące obejmujące suche, zamierające, zaatakowane patogenami, 
kolidujące i nieprawidłowo wykształcone konary i  gałęzie. Szczegółowy zakres musi zostać ustalony z 
Inspektorem Nadzoru. 

• Projektowane instalacje podziemne nie mogą przebiegać w strefie rzutu koron. 
• Zabronione jest wykonywanie instalacji podziemnych zlokalizowanych w strefie rzutu koron metoda 

przeciskową. 
• Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych np. podczas zdejmowania kostek chodnikowych należy szczególnie 

uważać, aby nie uszkodzić korzeni znajdujących się wzdłuż szczelin między płytami – prace rozbiórkowe 
należy wykonywać ręcznie. 

• W przypadku, gdy stara piaszczysta lub żwirowa podsypka pod usuniętym chodnikiem jest przerośnięta 
korzeniami - powinna pozostać nienaruszona, ponieważ jest siedliskiem korzeni żywicielskich. Po zdjęciu płyt 
czy usunięciu warstwy betonu, cała powierzchnia powinna być niezwłocznie przykryta wilgotną jutą w celu 
zapobieżenia przed wyschnięciem korzeni. 

• Przy wykonywaniu prac związanych z korytowaniem w sąsiedztwie drzew, ich korzenie nie powinny 
pozostawać odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny być prowadzone etapowo – odcinki 
wykopów powinny być na tyle krótkie, aby możliwe było ich wykopanie, ułożenie instalacji i zasypanie w ciągu 
jednego dnia. 

• Drzewa rosnące zbyt blisko budynków, fundamentów ogrodzeń, pomieszczeń podziemnych itp. mogą stanowić 
w późniejszym okresie zagrożenie dla fundamentów. Podczas wykonywania prac budowlanych lub 
remontowych należy trwałą barierę dla korzeni z folii zabezpieczającej o grubości 0,5 - 0,7mm.  
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Rys 4 – Sposób zabezpieczenie korzeni drzew 
sąsiadujących z fundamentami lub sieciami za pomocą 
folii zabezpieczającej 

 
• Docelowy projektowany poziom gruntu wokół adaptowanych drzew nie może różnić się od istniejącego 

poziomu o więcej niż +10 i -10cm. Po zakończeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny być 
dokładnie podlane, a tymczasowe zabezpieczenia usunięte.  

• Osłona ochronna korzeni musi być utrzymywana w dostatecznej wilgotności, a w razie ekstremalnych 
warunków pogodowych (susza, silny mróz) - przykryta słomą (najlepsze są maty słomiane). Po zakończeniu 
prac budowlanych wszystkie drzewa powinny być dokładnie podlane. 

 

5. NAWIERZCHNIE 

5.1. Zakres prac 

 
W związku z zadaniem wykonania remontu nawierzchni na Wykonawcy spoczywa merytoryczna, formalna i finansowa 
odpowiedzialność za następujące prace: 
 
UWAGA: Całość terenu opracowania została podzielona na trzy etapy – etap I (remont istniejącej nawierzchni), etap 
II (budowa deku drewnianego, budowa placu z altaną), etap III (budowa nowej ścieżki). 
 
 
Prace towarzyszące: 
- zlecenie badań geotechnicznych 
- pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów, niwelacja 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów zrealizowanych do ich dokumentacji powykonawczej 
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z realizowanych robót 
Roboty tymczasowe: 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 
atmosferycznych i wód gruntowych 
- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzonych robót oraz 
zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu 
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie, 
oświetlenie, itp.) 
- zabezpieczenie adoptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usuniecie tych zabezpieczeń po 
wykonaniu robót. 
 
Roboty ziemne: 
- Niwelacja terenu 
- zdjęcie warstwy humusu, 
- wymiana ewentualnych nienośnych pokładów podłoża (np. gruz), 
- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie, 
- wzmocnienie podłoża gruntowego  
- wykonanie obrzeży pod projektowane nawierzchnie 
- wykonanie nawierzchni 
- wykonanie prac wykończeniowych 
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UWAGA: Zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy według niniejszego opracowania. 
Wszystkie drzewa i krzewy rosnące w odległości do 5m od rejonu prowadzenia prac budowlanych oraz od rejonu poruszania 
się pojazdów o masie przekraczającej 1 tonę, powinny być zabezpieczone przed urazami części nadziemnej oraz 
zagęszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych. 
W obrębie koron należy maksymalnie ograniczyć poruszanie się pojazdów, nie wolno parkować, składować materiałów 
budowlanych, zwłaszcza kruszyw, betonu, cegieł oraz płynnych chemikaliów. Inne materiały wolno składować tylko na 
paletach, a czas ich składowanie ograniczyć do minimum. 

5.2. Korytowanie 

 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem odwodnienia i warstw nawierzchni. 
Wykonanie koryta: 

• Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi ścieżki i w rzędach równoległych do osi ścieżek lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

• Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10m. 

• Koryto wykonywać mechanicznie z wyłączeniem miejsc zasięgu koron – korytowanie ręczne i pod nadzorem 
Inspektora Nadzoru ds. Zieleni. W trakcie prac należy zachować szczególną ostrożność ze względu na korzenie 
drzew i istniejące uzbrojenie terenu. 

 
Wymagany nadzór geotechniczny: po wykonaniu sprawdzić nośność gruntów. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 
Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu 
powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie spływ powierzchniowego wody w 
kierunku terenów zieleni. Jeśli nie, należy tak wyprofilować koryto by uniemożliwić tworzenie się zastoisk wody na terenie 
ścieżki. Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt 
w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 
Grunt rodzimy – powinien zostać wyprofilowany ze spadkami w stronę zieleni, od strony skarpy w kierunku linii brzegowej 
jeziora. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnią powinno być doprowadzone do grupy odpowiedniej grupy nośności – powinno zapewnić 
wystarczającą nośność dla wbudowanej podbudowy i nawierzchni. 
Wskaźnik zagęszczenia podłoża Is nie powinien być mniejszy niż 1,0. 
Spadki poprzeczne podłoża wg. Dokumentacji projektowej. 
 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 
Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeśli po wykonaniu robót związanych z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, wówczas powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sposób. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie 
zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło w skutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę koryta 
wykona on na własny koszt. 

• szerokość koryta (profilowanego podłoża) – szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnic się od 
szerokości projektowanej nie więcej niż +10cm i -5cm 

• równość koryta (profilowanego podłoża) – nierówności nie mogą przekraczać 20mm 
• spadki poprzeczne – spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją 0,5% 
• rzędne wysokościowe – różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub profilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm  
• ukształtowanie osi w planie – oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 

15cm. 
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5.5. Obrzeża 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia, 
następnie przedstawić wyniki w/w do akceptacji Inżynierowi. 
Jeżeli w poziomie posadowienia znajdują się grunty nienośne, nasypowe, należy je wybrać a ubytki w gruncie uzupełnić 
chudym betonem. 
W przypadku drzew rosnących w skraju nawierzchni nie wykonywać obrzeży na odcinku kolidującym z korzeniami. Każdy 
przypadek kolizji z drzewem należy omówić z Inspektorem Nadzoru oraz Nadzorem Autorskim. 
 
Obrzeża betonowe 
Obrzeże betonowe 6x20x100cm gatunku 1. Obrzeże w kolorze szarym dla całości opracowania. 
 
Obrzeża powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań”. Beton użyty 
do produkcji obrzeży wg PN-EN 206-1, klasy C25/30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością poniżej 5%, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206-1. 
Piasek stosowany na podsypkę cementowo-piaskową -powinien odpowiadać PN-EN 12620. 
 

5.6. Nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

 
Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubość warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie wynosi 20 cm. Warstwa nawierzchni powinna być rozzłocona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Odcinek próbny  
Decyzję o konieczności wykonania odcinka próbnego podejmie Inspektor Nadzoru. 
W przypadku konieczności wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien wykonać taki 
odcinek o powierzchni określonej przez Inspektora Nadzoru w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 
właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym dla uzyskania koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania nawierzchni. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inżyniera.  
 
Kruszywo kamienne – łamane: tłuczeń i kliniec, wg PN-EN 13242, uziarnienie 0-31,5mm. 
Podbudowa z kruszywa kamiennego stanowi warstwę nośną i ścieralną nawierzchnie drogowej, stabilizowaną mechanicznie. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego. Kruszywo kamienne powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych ( gruzu ceglanego, odpadów) i 
bez domieszki gliny. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jego 
zagęszczeniu osiągnąć grubość projektowaną.  
Nasiąkliwość podbudowy nie powinna przekraczać 3%. W przypadku mrozoodporności ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania nie powinien przekraczać 5%. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 nie powinna wynosić więcej niż 
1%. Wskaźnik nośności mieszanki kruszywa nie powinien być mniejszy niż 80 %, przy zagęszczeniu ≥ 1,0, według 
normalnej próby Proctora. 
Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czysta w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie kruszywa według PN-
EN 1008. 

• Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową 
lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.  

• Paliki lub szpilki powinny być wstawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny, zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót.  
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• Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  

• Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Kruszywo powinno być rozkładane warstwami o 
jednakowej grubości, takiej, aby ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.  

Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż +10cm i -5cm w stosunku do 
dokumentacji projektowej. 
Podbudowę należy wykonać zgodnie z następującymi wymaganiami minimalnymi: 

• regularność ≤+/- 5mm pod 3m prostej krawędzi 
• max. Odchylenie 1mm w porównaniu z wymaganiami teoretycznymi 
• spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacja projektową z tolerancją +/- 5% 
• różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub profilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1cm, -2cm 
• krawędzie podbudowy na planie nie mogą być przesunięte nie więcej niż o 5cm 

 
 
Przykładowy przekrój  
Łączna 
grubość 
warstw 

Grubość 
cm 

opis 

20 20 Kruszywo łamane 0/31,5 
  Grunt rodzimy 
 
 

6. ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

 
UWAGA: Zamieszczone zdjęcia oraz szkice techniczne urządzeń mają charakter poglądowy. Wszystkie zastosowane w 
realizacji projektu elementy wyposażenia muszą być zgodne pod względem: 
- materiałowym, pod względem rodzaju impregnacji i zabezpieczeń antykorozyjnych , 
- wymiarów (wys., szer. głęb. dł.), stref bezpieczeństwa 
- formy i kolorystyki- będą tożsame, 
- posiadanych atestów  
- funkcjonalności urządzeń  
- zgodności  z normami podanymi w STWiORB. 
Tolerancja dla wielkości stosowanych urządzeń- urządzenia mogą być mniejsze do 10% wielkości. 
Ostateczny dobór musi być  zatwierdzony  przez Projektanta. 
Rysunki warsztatowe wykonane przez Wykonawcę musza być przedstawione do akceptacji nadzoru projektowego. 
Ostateczny dobór elementów i urządzeń musi być zatwierdzony  Projektanta. 
Wszystkie elementy mebli ulicznych muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 
 

6.1. Drobne formy architektoniczne 

 
UWAGA: Zamieszczone zdjęcia oraz szkice techniczne urządzeń mają charakter poglądowy. Wszystkie zastosowane w 
realizacji projektu urządzenia i elementy wyposażenia muszą być zgodne z opisami z niniejszej specyfikacji pod względem: 
- materiałowym, pod względem rodzaju impregnacji i zabezpieczeń antykorozyjnych , 
- wymiarów (wys., szer. głęb. dł.), stref bezpieczeństwa 
- formy i kolorystyki- będą tożsame, 
- posiadanych atestów  
- zgodności  z normami podanymi w dokumentacji STWiORB. 
Ostateczny dobór musi być zatwierdzony  przez Projektanta.   
 
ŁAWKA BEZ OPARCIA – DFA TYP 1 
Lokalizacja PW_AK_PZT_01, PW_AK_N01, PW_AK_N02 
Liczba sztuk urządzenia 9 sztuki 
Wymiary długość 1800mm, szerokość 370 mm, wysokość 450 mm 
Opis Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze 

oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi.  
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Montaż 
- montaż przez zabudowanie elementu kotwiącego będącego częścią produktu; montaż wg. 
wytycznych Producenta (w projekcie przyjęto fundamentowanie na stopie z betonu - beton 
C12/C15 – zgodnie z tabelą zbiorczą) 

Szkic urządzenia/ 
Zdjęcie poglądowe  
 

 
 
ŁAWKA Z OPARCIEM – DFA TYP 2 
Lokalizacja PW_AK_PZT_01, PW_AK_N01, PW_AK_N02 

Liczba sztuk urządzenia 10 sztuka 
Wymiary długość 1800mm, szerokość 510 mm, wysokość 450 mm/ z oparciem 870mm 
Opis Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze 

oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi.  
Montaż 

- montaż przez zabudowanie elementu kotwiącego będącego częścią produktu; montaż wg. 
wytycznych Producenta (w projekcie przyjęto fundamentowanie na stopie z betonu - beton 
C12/C15 – zgodnie z tabelą zbiorczą) 

Szkic urządzenia/ 
Zdjęcie poglądowe  
 

 
 
 
 
 
KOSZ NA ŚMIECI – DFA TYP 3 
Lokalizacja PW_AK_PZT_01, PW_AK_N01, PW_AK_N02 

Ilość sztuk urządzenia 17 sztuk 
Wymiary Wysokość od ziemi- 910cm , szerokość 48cm 
Opis Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze 

oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi.  
Metalowe obręcze kosza zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe farbami 
poliestrowymi. Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. 

kolorystyka kolor: oliwkowy 
Montaż - montaż przez zabudowanie elementu kotwiącego będącego częścią produktu; montaż wg. 

wytycznych Producenta (w projekcie przyjęto fundamentowanie na stopie z betonu - beton 
C12/C15 – zgodnie z tabelą zbiorczą) 
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Szkic urządzenia,  
 

          

 
 

STÓŁ Z ŁAWAMI – DFA TYP 4 
Lokalizacja PW_AK_PZT_01, PW_AK_N01, PW_AK_N02 

Ilość sztuk urządzenia 1 sztuka 
Wymiary Wysokość od ziemi- 750mm , szerokość 1800mm x1720mm 
Opis Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze 

oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi.  
kolorystyka kolor: oliwkowy 
Montaż - montaż przez zabudowanie elementu kotwiącego będącego częścią produktu; montaż wg. 

wytycznych Producenta (w projekcie przyjęto fundamentowanie na stopie z betonu - beton 
C12/C15 – zgodnie z tabelą zbiorczą) 

Szkic urządzenia,  
 

          

 
 

 

 

 

STOJAK NA ROWERY – DFA TYP 5 
Lokalizacja PW_AK_PZT_01, PW_AK_N01, PW_AK_N02 
Ilość sztuk urządzenia 6 sztuki 
Wymiary Wysokość od ziemi- 800cm , szerokość 800m 
Opis Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej 304 szlifowanej 

kolorystyka Kolor naturalny 
Montaż - montaż przez zabudowanie elementu kotwiącego będącego częścią produktu; montaż wg. 

wytycznych Producenta (w projekcie przyjęto fundamentowanie na stopie z betonu - beton 
C12/C15 – zgodnie z tabelą zbiorczą) 
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Szkic urządzenia,  
 

          

 
 
 
ALTANA  
Lokalizacja PW_AK_PZT_05,  
Ilość sztuk urządzenia 1 sztuka 
Wymiary 27m2 
Opis Altana wykonana z drewna klejonego  

kolorystyka Kolor naturalny 
Montaż - montaż przez kotwienie do stóp fundamentowych  
Szkic urządzenia,  
 

          

 
 
 
 

6.2. Dek drewniany z deski kompozytowej 

 
Ścieżka drewniana z deski kompozytowej. Konstrukcja z desek kompozytowych montowana profili aluminiowych do 
konstrukcji samonośnych montowanych do konstrukcji stalowej. Konstrukcja stalowa montowana do fundamentów 
punktowych. 
 
Deska kompozytowa: 
 

• Cechy deski kompozytowej:  
• Nie wymaga impregnacji ani konserwacji  
• Nie ma potrzeby odnawiania deski kompozytowej po okresie zimowym  
• Łatwe w montażu, pielęgnacji i obróbce  
• Deski Kompozytowe wytrzymałe są na niekorzystne warunki atmosferyczne  
• Deska Kompozytowa nie absorbuje wody, nie butwieje i nie gnije   
• Duża odporność na promieniowanie UV  
• Powierzchnia deski kompozytowej ryflowana /antypoślizgowa, klasa antypoślizgowości (R13 / Klasa C)  
• Odporna na działanie insektów  
• Deska Kompozytowa jest trwała na działanie zewnętrznych sił mechanicznych  
• Deska Kompozytowa jest ognioodporna, ognioodporność klasy Bfl-s1  
• Wytrzymałość na obciążenie do 1800 kg/m2  
• Deski z certyfikatem PEFC. 
• Kolor deski kompozytowej – 509 szary. 
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• 25 lat gwarancji 
• Odporna na pleśnie, grzyby i szkodniki  

 
Wymiary desek (grubość/szerokość/długość): 28 mm x 167 mm x 4,0 m; 4,5 m; 5m oraz 6 m. 
Mieszanka PVC (polichlorku winylu) oraz drewna - drewno z certyfikatem PEFC pochodzące z trwale zagospodarowywanych 
europejskich zasobów leśnych. 
 
Konstrukcja stalowa: 
Stal S355J2 z atestem 3.1 wg PN EN 10204 , rury i kształtowniki, stal S355J2H. 
Konstrukcja stalowa o układzie górnych belek konstrukcyjnych uwzględniających warunki podparcia deski deku. Konstrukcja 
stalowa winna posiadać trwałość odpowiadającą trwałości przedmiotowych deków systemowych klasy A.1., tj. o bardzo 
dużej trwałości, tj. winna być wykonana, np.: 
ze stali nierdzewnej surowej lub ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie dobrej jakości materiałami powłokowymi, lub ze stali 
ocynkowanej. 
W przypadku konstrukcji stalowych wykonanych wg powyższych należy raz na ok. 15/20 lat zdemontować dek, w celu 
odrdzewienia konstrukcji / odnowienia jej zabezpieczenia antykorozyjnego, np. farbą antykorozyjną lub ocynkiem np. w 
płynie (w aerozolu), oraz ponownie zamontować ten sam dek na konstrukcji z „odnowionym” zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. 
 
 
Balustrada drewniana: 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami  biologicznymi i ogniem.  Preparaty 
do nasycania drewna należy stosować zgodnie z  instrukcją ITB – Instrukcja  techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Należy zastosować kompleksowe środki 
służące do efektywnej ochrony drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów , pleśni  i owadów.     
Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów impregnowanych, nadający się do 
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 
8 mm, a o  wilgotności 12% minimum 2 mm. Dla konstrukcji drewnianej nośnej stosować drewno klasy K27, a dla podłoży 
drewno klasy  K33 według norm państwowych. 
 

6.3. Urządzenia edukacyjne 

 
UWAGA:  
1. Zamieszczone zdjęcia oraz szkice techniczne urządzeń mają charakter poglądowy. Wszystkie zastosowane w realizacji 
projektu ścieżki edukacyjnej urządzenia muszą być zgodne z opisami z niniejszej specyfikacji pod względem: 
- materiałowym, pod względem rodzaju impregnacji i zabezpieczeń antykorozyjnych , 
- wymiarów (wys., szer. głęb. dł.), stref bezpieczeństwa 
- formy i kolorystyki- będą tożsame, 
- posiadanych atestów  
- funkcjonalności urządzeń zabawowych 
- zgodności  z normami podanymi w dokumentacji STWiORB. 
  
 
UWAGI DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ 

1. Urządzenia zabawowe muszą podlegać trzem rodzajom kontroli tj. corocznej kontroli podstawowej oceniającej 
ogólny stan bezpieczeństwa urządzeń, kontroli funkcjonalnej sprawdzającej zużycie i stabilność urządzeń- co 
najmniej raz na 3 miesiące, oraz kontroli bieżącej wykrywającej zagrożeń wynikających ze zużycia elementów lub 
zniszczenia ich przez akty wandalizmu zgodnie z normą PN-EN 1176-1 do 7; PN-EN 1177.  

2. Urządzenia edukacyjne powinny podlegać corocznemu przeglądowi i konserwacji. Warunkiem ważności gwarancji 
urządzeń zabawowych jest przeprowadzanie konserwacji drewna.  

3. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami.  
4. Wszystkie parametry bezpieczeństwa urządzeń i montażu oraz bezpieczeństwa użytkowania ściśle wg 

zaleceń producenta. Dane projektowe należy zweryfikować przed rozpoczęciem montażu urządzeń. 
 
 
W projekcie zastosowano następujące urządzenia: 
- DFA 6-01 - Tablica POŁOŻENIE w stelażu drewnianym SD21 z ławką 
- DFA 6-02 - Tablica RZEŹBA TERENU w stelażu drewnianym SD21 z ławką 
- DFA 6-03 - Tablica PARKI PODWORSKIE  
- DFA 6-04 - Tablica - JEZIORO CHEŁMŻYŃSKIE – kostki wiedzy 
- DFA 6-05 - Tablica – SZATA ROŚLINNA + tabliczki MEMO 
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- DFA 6-06 - Tablica - ŚWIAT ZWIERZĄT + tabliczki Memo 
 
Zawartość merytoryczna tablic: 
 

1. Wykonawca opracuje zawartość merytoryczną tablic na ścieżkę ekologiczną - tekst (informacje, ciekawostki, 
porady) + grafikę (zdjęcia, schematy, ilustracje, mapy) w oparciu o materiały własne i przekazane przez 
Zamawiającego. Zaproponowana grafika oraz teksty są poglądowe. 

2. Ostateczne tytuły tablic zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie ich wykonania.  
3. Wymagane jest aby treści były pozbawione błędów merytorycznych i napisane na wysokim poziomie w oparciu o 

wiedzę przyrodniczo-ekologiczną.  
4. Projekty tablic Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.  
5. Każda tablica musi zawierać logo gminy Chełmża. 
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zawartość merytoryczną tablic na płycie CD (w pliku zamkniętym jpg), 

umożliwiając wykorzystanie przez Zamawiającego ich zawartości w całości (grafika, treści) na potrzeby 
prowadzonej działalności edukacyjnej.  

7. Wszystkie fotografie, teksty oraz pozostałe elementy graficzne umieszczone na tablicach oraz w konstrukcjach 
muszą być rzetelnie udokumentowane pod względem ich pochodzenia. Zamawiający wymaga wskazania 
szczegółowego źródła pochodzenia np. autora oraz charakteru ich nabycia (umowa licencyjna z określeniem pola 
eksploatacji, bez wglądu do strony finansowej), celem weryfikacji. Produkt nabyty przez Zamawiającego ma być 
pozbawiony wad prawnych i wolny od roszczeń osób trzecich. 

 
 
DFA 6-01 - Tablica POŁOŻENIE w stelażu drewnianym SD21 z ławką – 1 szt.  
 
Tablica edukacyjna dwustronna na blasze ocynkowanej o wymiarach 100x75 cm w drewnianym stelażu. 
Tablice edukacyjne zamontowane w stelażu drewnianym dopasowanym do wymiaru tablic 100 x 75 cm.  Stelaż do tablic z 
dachem dwuspadowym z minimum 2 desek – jeden spad, szerokości około 15 cm i grubości około 2,5 cm zakończonych z 
dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 cm. 
Stelaż wykonany z toczonych słupów z drewna iglastego. Słupy średnicy około 12 cm. Słupy poziome powinny być 
zamocowane metodą na wpust w słupach pionowych. Słupy pionowe i poziome powinny być przefrezowane na głębokość 
około 2 cm i szerokość 1 cm na całej długości mocowania tablic. Tylna część tablic zabudowana jednolitą wodoodporną płytą 
OSB impregnowaną. Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą zabetonowanych kotew stalowych.  Integralną 
częścią stelaża jest ławka z bala zamocowana po jednej stronie. Szerokość siedziska około 25-30 cm. 
W stelażu umieszczono 9 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 18 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym 
(awers/ rewers). Przed grą jest zamontowana ławka z oparciem średnicy około 25 - 30 cm, ułatwiająca dostęp mniejszym 
dzieciom do ruchomych części gry. 
Dydaktyka: 
Dzieci poprzez odgadnięcie zagadek mają szansę poznać niektóre gatunki ssaków leśnych, a mianowicie: sarnę, dzika, 
borsuka, łosia, lisa, jelenia, wiewiórkę, bobra i jeża (rewers). Ta forma edukacji jest kierowana głównie do młodszych dzieci, 
których poziom rozwojowy kształtuje obraz graficzny (piękna grafika awers), a także forma tekstu zagadkowego.  
 
TYP TABLICY: 

 

PRZYKŁADOWA GRAFIKA: 

 

TEKST NA TABLICĘ: 
Jezioro Chełmżyńskie, jego odnoga Jezioro Grażyna oraz związane z nim funkcjonalnie Jezioro Grodzieńskie leżą w 
granicach miasta Chełmża i gminy Chełmża. Do brzegów jezior przylegają od zachodu grunty miasta Chełmża, od północy 



 

 
 

19

grunty kolejno wsi: Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie i Kiełbasin, a od południa: Morczyny, Mirakowo, Kuczwały i 
Grzywna. Półwysep pomiędzy jeziorami Chełmżyńskim i Grażyna zajmują grunty wsi Strużal. 
 
 
DFA 6-02 - Tablica RZEŹBA TERENU w stelażu drewnianym SD21 z ławką – 1 szt. 
 
Tablica edukacyjna dwustronna na blasze ocynkowanej o wymiarach 100x75 cm w drewnianym stelażu. 
Tablice edukacyjne zamontowane w stelażu drewnianym dopasowanym do wymiaru tablic 100 x 75 cm.  Stelaż do tablic z 
dachem dwuspadowym z minimum 2 desek – jeden spad, szerokości około 15 cm i grubości około 2,5 cm zakończonych z 
dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 cm. 
Stelaż wykonany z toczonych słupów z drewna iglastego. Słupy średnicy około 12 cm. Słupy poziome powinny być 
zamocowane metodą na wpust w słupach pionowych. Słupy pionowe i poziome powinny być przefrezowane na głębokość 
około 2 cm i szerokość 1 cm na całej długości mocowania tablic. Tylna część tablic zabudowana jednolitą wodoodporną płytą 
OSB impregnowaną. Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą zabetonowanych kotew stalowych.  Integralną 
częścią stelaża jest ławka z bala zamocowana po jednej stronie. Szerokość siedziska około 25-30 cm. 
W stelażu umieszczono 9 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 18 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym 
(awers/ rewers). Przed grą jest zamontowana ławka z oparciem średnicy około 25 - 30 cm, ułatwiająca dostęp mniejszym 
dzieciom do ruchomych części gry. 
Dydaktyka: 
Dzieci poprzez odgadnięcie zagadek mają szansę poznać niektóre gatunki ssaków leśnych, a mianowicie: sarnę, dzika, 
borsuka, łosia, lisa, jelenia, wiewiórkę, bobra i jeża (rewers). Ta forma edukacji jest kierowana głównie do młodszych dzieci, 
których poziom rozwojowy kształtuje obraz graficzny (piękna grafika awers), a także forma tekstu zagadkowego.  
 
TYP TABLICY: 

 

PRZYKŁADOWA GRAFIKA: 

 

TEKST NA TABLICĘ:  
Pod względem morfologicznym przeważa równina morenowa i płaska o niewielkich deniwelacjach i średnich nachyleniach. 
Powierzchnia wysoczyzny w rejonie wsi Zalesie wznosi się na wysokość 90-95 m n.p.m. i urozmaicona jest licznymi 
zagłębieniami. W dnach tych obniżeń znajdują się mokradła i oczka wodne.  
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DFA 6-03 - Tablica PARKI PODWORSKIE – 1 szt. 
 
Tablica edukacyjna dwustronna na blasze ocynkowanej o wymiarach 100x75 cm w drewnianym stelażu  
Tablice edukacyjne zamontowane w stelażu drewnianym dopasowanym do wymiaru tablic 100 x 75 cm.  Stelaż do tablic z 
dachem dwuspadowym z minimum 2 desek – jeden spad, szerokości około 15 cm i grubości około 2,5 cm zakończonych z 
dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 cm. 
Stelaż wykonany z toczonych słupów z drewna iglastego. Słupy średnicy około 12 cm. Słupy poziome powinny być 
zamocowane metodą na wpust w słupach pionowych. Słupy pionowe i poziome powinny być przefrezowane na głębokość 
około 2 cm i szerokość 1 cm na całej długości mocowania tablic. Tylna część tablic zabudowana jednolitą wodoodporną płytą 
OSB impregnowaną. Cała konstrukcja zwarta i masywna. Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą 
zabetonowanych kotew stalowych.  Integralną częścią stelaża jest ławka z bala zamocowana po jednej stronie. Szerokość 
siedziska około 25-30 cm.    
 
 
 
TYP TABLICY I PRZYKŁADOWA GRAFIKA: 

 
 
TEKST NA TABLICĘ:  
Na terenie gminy Chełmża w rejonie jezior Chełmżyńskiego i Grodzieńskiego założenia podworskie znajdują się w Grodnie, 
Mirakowie, Nowej Chełmży, Pluskowęsach i Zalesiu. 
Park podworski w Zalesiu posiada powierzchnię 2 ha. Jako element zabytkowego zespołu dworsko-parkowego podlega 
ochronie konserwatorskiej. Jest to historyczny folwark notowany od XVI wieku. Dwór, Zabudowania folwarczne (m.in. 
spichlerz, stajnia, kuźnia, stodoła) oraz park pochodzą z XIX/XX wieku, a kolonia mieszkalna-czworaki, wzdłuż drogi 
dojazdowej,  z okresu 1905-1913. Wśród okazałego drzewostanu w parku występują dęby, modrzewie, sosny, klony 
srebrzyste oraz gatunki drzew owocowych i ozdobnych. 
Zespół pałacowo-parkowy w Pluskowęsach posiada powierzchnię 4,02 ha. Najcenniejszymi obiektami są tam dwór 
murowany z końca XVIII wieku oraz park krajobrazowy z 2 połowy XIX wieku z zachowanym układem przestrzennym, 
dwoma jeziorami „dworskim” i „pańskim” oraz okazałym drzewostanem. W parku występują m.in. 2 pomniki przyrody, które 
stanowią skupienia 10 i 4 drzew (dęby, buk, jesion) oraz magnolia drzewiasta, tulipanowiec amerykański, choina kanadyjska, 
miłorząb dwuklapowy i buk czerwonolistny. 
 
 
DFA 6-04 - Tablica - JEZIORO CHEŁMŻYŃSKIE – kostki wiedzy – 1 szt.  
 
Konstrukcja  w drewnianym stelażu z zadaszeniem dwuspadowym, prostym wykonanym z desek o grubości 2,5 cm . Całość 
oparta na słupach drewnianych o średnicy około  12cm. 
W stelażu umieszczonych 9 obracanych  prostopadłościanów o wymiarach ok. 22x25x25 . Wielkość konstrukcji wysokość: 
około 230 cm, szerokość: około 180 cm. Całość usadowiona solidnie w gruncie za pomocą zabetonowanych kotew 
stalowych.  Integralną częścią gry jest ławka z bala średnicy około 25 - 30 cm, ułatwiająca dostęp mniejszym dzieciom do 
ruchomych części gry 
 
Technologia wykonania obracanych prostopadłościanów: 
Kostki - czterostronny wydruk na prostopadłościanie  o wymiarach około 22x25x25 cm każdy  
wykonanym z blachy aluminiowej grubości  min 3 mm  i tworzywa ślizgowego typu HDPE grubości min 10 mm 
zabezpieczonego lakierem z utwardzaczem tworzącym bezpieczną powłokę odporną na zarysowania, uderzenia, czynniki 
chemiczne i klimatyczne oraz promienie UV. Obrzeża tablic obłe, chroniące przed potencjalnym skaleczeniem.  
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TYP TABLICY I PRZYKŁADOWA GRAFIKA: 

 
TEKST NA TABLICĘ:  
Kolumn a nr 1 - Cechy ogólne 
Jezioro typu rynnowego. Osiąga 6125 m długości, 550 m szerokości oraz 27,1 m głębokości maksymalnej, i 6,0 m 
głębokości średniej. Linia brzegowa jest silnie rozwinięta a jej długość wynosi aż 30,9 km. Jest jeziorem silnie zarastającym. 
Poziom lustra wody zalega obecnie na rzędnej ok. 82 m n.p.m. 
Kolumna nr 2 - Fauna jeziora  
Pod względem zawartości soli pokarmowych Jezioro Chełmżyńskie zaliczmy do jezior eutroficznych charakteryzujących się 
większym zagęszczeniem zwierząt w silnie zarośniętej trefie przybrzeżnej. 
Grafiki ryb: lin, karaś pospolity,  słonecznica pospolita, płoć, wzdręga,  okoń pospolity, sandacz pospolity, szczupak 
pospolity, węgorz europejski. 
Kolumna nr 3 - Roślinność wodna 
Bardzo ważną funkcję ekologiczną pełni roślinność wodna. Jez. Chełmżyńskie posiada silnie rozwinięty pas roślinności 
przybrzeżnej wynurzonej i zanurzonej. Głównymi składnikami roślinności przybrzeżnej wynurzonej są: turzyca brzegowa, 
sitowie jeziorne, trzcina pospolita i pałka wodna. 
Wśród roślinności podwodnej dominują moczarka kanadyjska, rdesty, wywłócznik kłosowy, ramienice i rogatek. 
 
 
DFA 6-05 - Tablica – SZATA ROŚLINNA + tabliczki MEMO – 1 szt.  
 
Konstrukcja w drewnianym stelażu o wymiarach: szerokość ok. 160 cm, wysokość ok. 230 cm, z dachem prostym,  
dwuspadowym wykonanym z minimum 2 desek – jeden spad, szerokości około 15 cm i grubości około 2,5 cm zakończonych 
z dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 cm., całość oparta na słupach średnicy około 12 cm.  
W stelażu umieszczony jest panel edukacyjny w postaci  dwustronnej tablicy o wymiarach około 50 x 100 cm, na nośniku 
PCV o grubości minimum 8 mm. Poniżej zainstalowanych jest 8  obracanych tablic o wymiarach ok. 17 x 22 cm, z 
pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/ rewers), po 4 w każdym rzędzie. Pomiędzy elementami graficznymi 
wstawiono poziome drewniane poprzeczki gwarantujące stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania. Przed grą 
znajduje się ławka z bala średnicy około 25 - 30 cm, ułatwiająca dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych części gry. 
Technologia wykonania obracanych tabliczek awers/rewers : 
tabliczka obrotowa  wykonana z blachy aluminiowej grubości min. 3 mm i  tworzywa ślizgowego typu HDPE o grubości 10 
mm. Wydruk UV bezpośrednio na tabliczce zabezpieczony lakierem z utwardzaczem tworzącym bezpieczną, jednolitą 
powłokę, odporną na zarysowania, nieinwazyjne uderzenia, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz promienie słoneczne. 
Obrzeża tablic obłe, chroniące przed potencjalnym skaleczeniem. 
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TYP TABLICY I PRZYKŁADOWA GRAFIKA: 

 

LISTA GATUNKÓW DO GRAFIKI: 
Gatunki roślin: osika, topola, wierzba, jesion, klon, głóg, brzoza, 
modrzew, bez czarny, czeremcha, leszczyna, wiąz, robinia 
 

TEKST NA TABLICĘ:  
Charakterystycznym dla okolic wsi Zalesie, jak i dla Chełmży, jest wysoki udział w strukturze użytkowania gruntów rolnych. 
Jednak teren ten wyróżnia się na tle gminy powierzchniami leśnymi. Pas zieleni leśnej o szer. ok. 15-50m przylega do 
brzegów Jeziora Chełmżyńskiego. Są to głownie olsy, w których występuje olsza czarna z domieszka osiki, topoli, wierzby, 
jesionu, klonu i głogu. Ich podszycie i runo jest gęste, wysokie i bujne. W części południowo-zachodniej, na wyniesieniu nad 
brzegami jeziora znajduje się kępa zadrzewień brzozowo-modrzewiowych, tworząca dominantę krajobrazową.  
Charakterystyczne krzewy występujące w regionie to: bez czarny, czeremcha, leszczyna, wierzby w formie krzewiastej. Dwa 
niewielkie oczka wodne w obrębie obniżeń bezodpływowych są intensywnie zarośnięte trzciną i pałką wodną. 
 
Tablica - ŚWIAT ZWIERZĄT + tabliczki Memo - DFA 6-06 – 1 szt.  

Konstrukcja w drewnianym stelażu o wymiarach: szerokość ok. 160 cm, wysokość ok. 280 cm, z dachem prostym,  
dwuspadowym wykonanym z minimum 2 desek – jeden spad, szerokości około 15 cm i grubości około 2,5 cm zakończonych 
z dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 cm., całość oparta na słupach średnicy około 12 cm.  
W stelażu umieszczony jest panel edukacyjny w postaci  dwustronnej tablicy na nośniku PCV o grubości około 1 cm. Poniżej 
zainstalowanych jest 8  obracanych tablic o wymiarach ok. 17 x 22 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/ 
rewers), po 4 w każdym rzędzie. Pomiędzy elementami graficznymi wstawiono poziome drewniane poprzeczki gwarantujące 
stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania. Przed grą znajduje się ławka z bala średnicy około 25 - 30 cm, 
ułatwiająca dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych części gry. 
Technologia wykonania obracanych tabliczek awers/rewers : 
tabliczka obrotowa  wykonana z blachy aluminiowej grubości min. 3 mm i  tworzywa ślizgowego typu HDPE o grubości 10 
mm. Wydruk UV bezpośrednio na tabliczce zabezpieczony lakierem z utwardzaczem tworzącym bezpieczną, jednolitą 
powłokę, odporną na zarysowania, nieinwazyjne uderzenia, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz promienie słoneczne. 
Obrzeża tablic obłe, chroniące przed potencjalnym skaleczeniem.  
 

TYP TABLICY I PRZYKŁADOWA GRAFIKA: 

 

LISTA GATUNKÓW DO GRAFIKI: 
Gatunki zwierząt: sarna, lis, zając, kret, ryjówka, łysek, perkoz 
dwuczuby, krzyżówka, łabędź niemy  
 

TEKST NA TABLICĘ:  
Na terenach leśnych oraz w zadrzewieniach można spotkać sarny, lisy, zające, krety, ryjówki.  
Najliczniej reprezentowane są ptaki.  Jezioro jest miejscem bytowania i rozrodu wielu gatunków ptaków jak łyska, perkoz 
dwuczuby, krzyżówka, łabędź niemy. Zanotowano występowanie rzadkiego i chronionego gatunku rybitwy czarnej.  
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Tablica – POMNIKI PRZYRODY - DFA 6-07 – 1 szt.  

TYP TABLICY I PRZYKŁADOWA GRAFIKA: 

 
 
TEKST NA TABLICĘ:  
 
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości 
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, 
wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 
Znaczącym propagatorem objęcia ochroną starych drzew był Hugo Conwentz. 
Wzdłuż ścieżki dydaktycznej przy jez .Chełmzyńskim znajdują się okazy drzew pomnikowych. Zapraszamy do ich oglądania. 
 
 

Tabliczki – START/META - DFA 6-08 – 2 szt.  

TYP TABLICY I PRZYKŁADOWA GRAFIKA: 

 
 
TEKST NA TABLICĘ:  
 
1) KIERUNEK MARSZU 
2) ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „KRAJOBRAZ NAD JEZIOREM CHEŁMŻYŃSKIM” 
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Tablica – POMNIKI PRZYRODY - DFA 8 – 5 szt.  

TYP TABLICY I PRZYKŁADOWA GRAFIKA: 

 
 
TEKST NA TABLICĘ: 
DFA 6-8a – Acer platanoides – klon pospolity  

OPIS OBIEKTU 
Obwód na wysokości 130 cm 2,32 m 
Wysokość  35  m 
Obrys korony  27 m 

DFA 6-08b – Salix fragilis – Wierzba krucha 
OPIS OBIEKTU 

Obwód na wysokości 130 cm 4,90 m 
Wysokość  39 m 
Obrys korony  35 m 

DFA 6-08c – Larix decidua – Modrzew europejski  
OPIS OBIEKTU 

Obwód na wysokości 130 cm 3,40 m 
Wysokość  20,7 m 
Obrys korony  15 m 

DFA 6-08d – Larix decidua – Modrzew europejski 
OPIS OBIEKTU 

Obwód na wysokości 130 cm 2,72 m 
Wysokość  25,30 m 
Obrys korony  16 m 

DFA 6-08e - Quercus robur – Dąb szypułkowy 
OPIS OBIEKTU 

Obwód na wysokości 130 cm 2,70 m 
Wysokość  43 m 
Obrys korony  35 m 
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7. SPIS RYSUNKÓW 

 
1. PW_AK_PZT SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PLAN OGÓLNY  1:1000 
2. PW_AK_PZT01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250 
3. PW_AK_PZT02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250 
4. PW_AK_PZT03 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250 
5. PW_AK_PZT04 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250 
6. PW_AK_PZT05 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250 
7. PW_AK_PZT06 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250 
8. PW_AK_PZT07 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250 
9. PW_AK_D_01 PRZEKROJE TERENOWE 1:20 
10. PW_AK_D_02 PRZEKROJE TERENOWE 1:20 
11. PW_AK_D_03 DETALE DFA 1:20 
12. PW_AK_D_04 DETALE DFA 1:20 
13. PW_AK_D_05 DETALE ŚCIEŻKA DREWNIANA 1:20 
 
 
 
Opracowanie: 
 
mgr inż. arch. Monika Rodziewicz 
mgr inż. arch. Magdalena Balińska 
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