1. Projekt nalezy czyta¢ z projektami branzowymi, ewentualne
rozbieznasei konsultowa¢ z Projektantem.

@ 2. Wszystkie zmiany projektowe Wykonawea zobowiqzany jest do
Luk ¥ 25 %rzedstqwiema I akeeptacji Inwestora i Projektanta.
glrad]- 29370 . Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowat na budowie. W przypadku
ale 1864733 R niejasnosci skontaktowac sie z Projektantem.
4. Wszystkie materialy budowlane powinny posiadac atesty
R[//b dopuszczajgee do stosowania w budownictwie, powinny by¢

() stosowane zqodnie 7 ich przeznaczeniem oraz instrukejami
dostarczonymi przez producenta.
8. Wszystkie prace nalezy prowadzic zqodnie ze sztukq budowlang,
wiedzq techniczng oraz obowiqzujacymi przepisami.
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DFA 7 — ALTANA (wg odrebnego opracowania)

DFA 8 — TABLICZKI PRZY POMNIKACH

7 PRZYRODY — montaz tablic nalezy

Wi+ N przeprowadza¢ recznie przy zachowaniu
N szczeqolne] ostroznosci w stosunku do pnia

i bryly korzeniowej (prace nalezy prowadzi¢

\ zqodnie z zapisem specyfikacji)
X Uwaga:
\ jesli po odkrywce,uktad korzeni niemozliwi

montaz we wskazanym miejscu nalezy
\ skorygowac lokalizacje wporozumieniu z
projektantem i nazdzorem budowlanym

ELEMEMTY NAWIERZCHNI:

Luk W 21
R = 28,75 \ )
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ZIELEN ISTNIEJACA:
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AN (2§ DRZEWA ISTNIEJACE
[
N\ =7y DRZEWA ISTNIEJACE WOKOL KTORYCH NALEZY
\ | () PRZEPROWADZAC PRACE RECZNIE PRZY
N ‘-~ ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI W
STOSUNKU DO PNIA | BRYLY KORZENIOWE
(PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE 7
ZAPISEM SPECYFIKACUI)
UWAGA:
O JESLI PO ODKRYWCE, UKLAD KORZENI
UNIEMOZLIWI ZASTOSOWANIE CIAGLE
PODBUDOWY POD OBRZEZA, NALEZY
ZASTOSOWAC PUNKTOWE FUNDAMENTY
~  METODA MUSI ZYSKAC APROBATE,
PROJEKTANTA | NADZORU
BUDOWLANEGO
~ DRZEWA ISTNIEJACE DO WYCINKI —
>< KOLIZJA Z REMONTEM SCIEZK]
20%  PROJEKTOWANE SPADK
485,55 PROJEKTOWANE RZEDNE WYSOKOSCIOWE
RZEDNE TERENOWE DO LIKWIDACJ!
PROJEKTOWANY NASYP
tuk W 20
R = 2875

q[rad]= 3,0609
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tuk W 16

R=121,25

qlrad]= 3,0740
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tuk W 15
R = 1125
g[rad]= 2,9398
qlg)= 187,1544
t =227
T=114
B =006 Obiekt:
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t: 608 843 567
Faza: Nr umowy.
st PROJEKT WYKONAWCZY pesozz
qlrad]= Y 2,0075 Nazwa projektu: Kod projektu:
qlgl= 127,8040 PROJEKT $CIEZKI DYDAKTYCZNEJ W ZALESIU ZAL
t.= 12,76
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