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PROJEKT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

1. DANE INWESTYCJI

Cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt Sciezki edukacyjnej nad jeziorem w Zalesiu, Zalesie Cypel.

Inwestor

Inwestorem jest Urzad Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza.

Polozenie obszaru inwestycji
Teren inwestycji potozony jest w Zalesiu, nr dziatki 24/273;24/208;24/205;24/319;24/204;24/162;204/258;24/255;24/251,

24320

Granice opracowania
Granice opracowania zaznaczone sg ha rysunkach linig przerywana,

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;

1.

2.
3.

4.

Zlecenie nr PIR.7013.32.2016 z dnia 28.10.2016 r. pomiedzy Urzedem Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140
Chetmza a biurem PASA Design Magdalena Balinska z siedzibg w Toruniu przy ul. Gajowej 2, 87-100 Torun.
Koncepcja zagospodarowania terenu wykonany przez Pracownie PASA Design w 2016r.

Mapa do celéw projektowych opracowana przez biuro GEOKOMLEKS Wioletta Dabrowska, ul. Rumiankowa 14,
87-100 Torun.

Wizje lokalne i biezace uzgodnienia z Inwestorem (pazdziernik, listopad, grudzien 2016),

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera:

Cze$¢ opisowa projektu:

1

2.
3
4

Opis wykonawczy wraz z czescig graficzng (rysunkami)

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét z tabelami zbiorczymi i zatacznikami
Kosztorys inwestorski

Przedmiar rob6t

Cze$¢ opisowa projektu nalezy bezwzglednie rozpatrywaé z rysunkami oraz opracowaniami branzowymi.

Opisy robét zawarte w dokumentacji nie zastepujg technicznych opiséw wykonania i stuzg do scharakteryzowania
zakresu robét w celu ich wyceny

Wykonawca korzystajacy z rozwigzania wskazanego, jako marka referencyjna zobowigzany jest do uwzglednienia
w cenie wszelkich specyficznych wymogdw dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobéw do mocowania,
osadzania, uszczelniania, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszystkich innych
akcesoriow. Zobowigzany jest rowniez do przestrzegania zasad zwigzanych z kolejnoscia, czasem trwania i
organizacjg roboét, ktorych wymaga wskazana technologia.

Oferent korzystajacy z rozwigzania wskazanego, jako marka referencyjna lub podobnego, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogdéw dotyczacych stosowania materiatdw i wyrobéw do
mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobdéw, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego,
narzedzi i wszelkich innych akcesoriéw jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejno$ci, czasu
trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia.

Kalkulacje iloSciowe winny byé sporzadzone z uwzglednieniem narzutéw z tytutu wystepowania odpadéw,
wykonywania potaczen (np. na zaktadke), gospodarki materiatami i innych wptywajacych na rzeczywiste zuzycie
materiatéw winny by¢ skalkulowane przez Wykonawce i uwzglednione w cenie.

Rysunki zawarte w dokumentacji projektowej majg nadrzedng wartos¢ w stosunku do zataczonych tabel
przedmiarowych.

Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane i uzgodnione z projektantem w ramach
przygotowania i rozpatrywania oferty.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta. Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego warunku
musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robét tak, jak ilustrujg je rysunki i opisy.

Zamiana wyrobow opisanych w dokumentacji na rbwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu.



* W przypadku stwierdzenia na budowie niezgodno$ci wykonania prac z dokumentacjg projektowa lub kolizji z
innymi branzami, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Projektanta oraz Inspektora Nadzoru — w zakresie, w jakim
wynika z przepiséw prawa lub z upowaznienia Inwestora.

»  Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze.

Ceny robot
Ceny robot, ktére Oferent podaje w ofercie musza obejmowac:
* wykonanie robdt zgodnie z  obowigzujgcymi  normami i  przepisami, a dla  produktow

i wyrobow, dla ktdrych takich nie ma, wykonanie robdt zgodnie z odpowiednimi normami
i standardami, ktorymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z
instrukcjami producenta odno$nie warunkéw wykonania, transportu, montazu;

» materiat, robocizne, transport materialu i osob, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu, wszelkie koszty
manipulacyjne, wydatki poniesione na obstuge administracyjng, marketing, podréze zwigzane z realizacjg robdt,
podatki i optaty urzedowe, optaty celne

» koszty sporzadzenia rysunkéw warsztatowych, koszty sporzadzenia rysunkéw powykonawczych, lub w przypadku
podwykonawcéw, koszty hanoszenia wykonanych robét na rysunki wykonawcze;

» Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu klienta, koszty
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych, rozruchu urzadzen i jesli jest to
wymagane koszty uczestnictwa przy odbiorze.

Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektows i opisem projektu

Dokumentacja projektowa (rysunki), opis projektu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i
wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bfedow lub opuszczeh w dokumentach i dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych bedg uwazane za wartoSci docelowe, do ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub
prowadzone roboty bede odbiegaé od standardéw zawartych w dokumentacji projektowej, przez co obnizg jako$¢
wykonywanych rob6t, to Wykonawca na wiasny koszt usunie rozbiezno$ci pomigdzy wykonywanymi elementami lub
robotami a wytycznymi zawartymi w dokumentaciji projektowe;.

Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych
llekro¢ w dokumentacji projektowej jest odwotanie do konkretnych norm i przepiséw, odwotanie to obowigzuje w catej
dokumentaciji projektowej, o ile w dokumentacji projektowej nie postanowiono inacze;.

3. ZASADY OGOLNE WYNIKAJACE Z KONTRAKTU WYKONAWCZEGO

Materiaty i wykonanie

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu oraz wszelkich innych materiatow niezbednych do
wykonania i zakoriczenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezytgq staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa.

Wykonanie, maszyny i narzedzia

Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzetu, wszelkie narzedzia i maszyny potrzebne do wykonania prac i usuwa je z terenu
budowy, kiedy sa niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, bezpieczenstwo ich uzytkowania, stan narzedzi i materiatow,
odpowiada za nie podczas trwania robét.

Gospodarowanie odpadami

Wszelkie odpady powstajace w zwigzku z pracami objetymi kontraktem maja by¢ zebrane i sktadowane tymczasowo na
terenie budowy zajmowanym przez Wykonawce. Nalezy uwaza¢ by podczas sktadowania nie dopusci¢ do uszkodzen
roslinnosci istniejacej. Przed zakoniczeniem prac odpady musza by¢ wywiezione. Spalanie odpadéw na terenie budowy jest
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zabronione. Zakopywanie odpaddw na terenie budowy jest zabronione. Materiaty pozyskane podczas robét (np. ziemia), a
nie przewidziane w projekcie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, po ostatecznych ustaleniach z Projektantem Generalnym.

Porzadkowanie terenu
Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robét do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz w
innych miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac.

Uzycie srodkoéw chemicznych

Srodki chemiczne moga by¢ stosowane jedynie w przypadku, gdy wskazane sg w specyfikacji i tylko w przypadku, gdy nie
jest mozliwe zastgpienie ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie Srodki ostroznosci
zalecane przez producenta dane substanciji oraz usuna¢ niepotrzebne opakowania niezwiocznie po ich opréznieniu.

W przypadku stosowania pestycydéw i herbicydéw Wykonawca powinien zatrudnié osobe przeszkolong w zakresie uzycia
takich preparatow.

Ostateczny dob6r srodkéw chemicznych nalezy skonsultowaé z projektantem.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rohot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do:

e utrzymania terenu budowy i wszelkich wykopdw w stanie bez wody stojacej,

e podejmowania wszelkich uzasadnionych krokow majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b trzecich lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
$rodowiska lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

» stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

0 lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

o $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

0 zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza pytami i gazami,

0 zapobieganie pozarom.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie réwniez
uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedq miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty,
ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtadciwych organéw administracji pafistwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich jednostek bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadciwe jednostki o zamiarze rozpoczecia



rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Inspektor
Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
sgsiednich nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani
Inwestor nie bedg ingerowali w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w oferowanej cenie. Roboty nalezy prowadzié w sposéb okreslony w
projekcie organizacji budowy, w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz w szczegdtowych instrukcjach techniczno-
ruchowych, okre$lajacych wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegélnych stanowisk.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty zakoniczenia robét potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w stanie bez
zastrzezen do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru musi rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobligowany jest zna¢ i stosowaC przepisy i wytyczne prawa w zakresie wykonywanych robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robdt. W sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

4.1 Roslinnos¢ istniejaca

Roslinno$¢ znajdujaca sie na terenie opracowania w cato$ci przeznaczona jest do adaptacii.

4.2 Pielegnacja ro$lin przeznaczonych do adaptacji

Wykonawca jest zobowigzany do samodzielnej oceny stanu zdrowotnosci ro$lin oraz, na podstawie ww. oceny do wykonania
odpowiednich czynno$ci pielegnacyjno — zabezpieczajacych. Rodzaje zabiegdw muszg by¢ skonsultowane z projektantem
zieleni.

Prace i roboty zwigzane z cigciami pielegnacyjnymi drzew

* Nalezy przeprowadzi¢ ciecia pielegnacyjne i redukcje koron drzew zgodnie ze wskazaniami Inwentaryzacii i
Gospodarki Zielenia.

» Ciecia nalezy zleci¢ firmie wyspecjalizowanej w tego typu pracach. Cigcia pielegnacyjne maje na celu poprawe
kondycji zdrowotnej drzewa i usunigcie suszu.

»  Redukcje koron wykonuje sie w celu zmniejszenia masy korony, w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania
terenu.

» Rany po cieciach nalezy zabezpieczy¢ przez zasmarowanie preparatami o wiasciwosciach grzybobdjczych.
Pozostatosci pocigciach nalezy usunag.

»  Ciecia wykona¢ w drugiej potowie roku( z zachowaniem okresdw legowych ptactwa) lub w stanie bezlistnym.
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» Ciecia pielegnacyjne drzew nalezy wykonaé w sposéb fachowy, nie usuwajac jednorazowo: przy cieciach
pielegnacyjnych wiecej niz 20% zywej masy korony drzew i przy redukcji korony nie wiecej niz 30% zywej masy
korony drzew, chyba Ze wzgledy bezpieczeristwa wymagajg zwigkszenia zakresu cig€.

»  Ciecia nie mogg jednak spowodowac zniszczenia korony drzewa.

Ciecia korygujace

Ciecia zmierzajace do niwelowania wad budowy korony, poprawiajace statystyke drzewa lub zapobiegajace roziamaniom.
Prowadzone sg przez cate zycie drzewa — wymuszane dynamicznym rozwojem korony oraz niektérymi cechami osobniczymi
poszczegolnych egzemplarzy.

Wykonuije sie je zwykle tacznie z cigciami sanitarnymi:

a)

Pora cie¢

- Przez caly rok — za wyjatkiem cie¢ drzew z rodzaju; brzoza, grab, klon, na ktérych ciecia nalezy wykonywa¢ od
czerwca do wrze$nia.

Rozmiar cieé

- Do 20 % masy asymilacyjnej drzewa (masy zywej gatezi) w jednym nawrocie — z zasada dazenia do zachowania
naturalnej formy charakterystycznej dla gatunku (odmiany).

- Ciecie gatezi grubych jest mozliwe tylko, jako zabieg ostateczny, gdy nie ma innych sposobéw skorygowania wad.

- Przy wykonywaniu odcigzen i korekt budowy korony zasada jest usuwanie masy z gatezi ciefiszych przed tg samg
masg gatezi grubszych.

- Przy drzewach zaniedbanych, kiedy zachodzi koniecznos¢ usuniecia wigcej niz 20 % masy asymilacyjnej drzewa,
zabieg nalezy wykonac, rozktadajac ciecia na nawroty z odstepem co najmniej 2-letnim.

Pora cie¢

- drzewa lisciaste przez caly rok (za wyjatkiem zywych czesci drzew z rodzaju; brzoza, grab, klon, u ktdrych ciecia
nalezy wykona¢ po rozwoju lisci w miesigcach od czerwca do wrzeénia).

Rozmiar cieé

- Bez ograniczen. Zaleca si¢ wykonanie cig¢ w 2 nawrotach, jesli na drzewie znajduje si¢ u gatunkéw znoszacych
ciecia powyzej 30 % zywych gatezi przeznaczonych do usuniecia i u gatunkéw zle znoszacych ciecia — 20%.

Miejsce cie€.

- gafezie martwe — tnie sie na granicy podstawy martwej gatezi i zywej tkanki, z zasadg nie naruszania kalusa bez
wzgledu na jego wielkoSc¢,

- galezie zywe wyrastajace pod katem ostrym tnie si¢ u podstawy usuwanej gatezi pod katem brewki odtozonym w
przeciwng strong - tak, aby nie kaleczy¢ obraczki,

- gatezie zywe wyrastajace pod katem zblizonym do kata prostego - tnie si¢ tuz za obraczka, w ptaszczyznie ciecia
zblizonej do réwnolegtej wzgledem osi pnia (konara), na ktérym wykonywane jest ciecie.

4.3 Ochrona roslinnosci istniejacej na placu budowy

Aby prace zwigzane z realizacjg projektowanych obiektéw nie wptywaty negatywnie na stan zdrowotny drzew

adaptowanych nalezy podjg¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa.

» Wszystkie drzewa i krzewy, przeznaczone do adaptacji, rosnace w odlegtosci do 5m od rejonu prowadzenia
prac budowlanych oraz od rejonu poruszania sie pojazdéw o masie przekraczajacej 1 tone powinny by¢
zabezpieczone przed urazami cze$ci nadziemnej oraz zageszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie
stref korzeniowych.

* W tym celu nalezy wygrodzi¢ z otoczenia placu budowy wszystkie egzemplarze, najlepiej jako catg skupine,
trwatym ogrodzeniem litym uniemozliwiajagcym swobodng penetracje wnetrza. (Rys.1.)

« Nalezy wygrodzi¢ obszar réwny sumie rzutéw koron skupiny powiekszonej o 1,5m.

« Wydzielenie terenu litym ogrodzeniem jest bardzo istotne. Jezeli jednak jest to niemozZliwe nalezy
zaproponowac alternatywne sposoby zabezpieczenia drzewostanu istniejacego przedstawione wcze$niej do
akceptacji Inspektora Nadzoru.



Rys. 1- Wygrodzenie zespotu drzew z terenu budowy
(rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jézefow-
Michalin 2000, Legraf )

Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew, w tym celu nalezy dazy¢ do
zminimalizowania mozliwosci poruszania si¢ pojazdéw budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys
korony.

Nie mozna dopusci¢ do sktadowania materiatow budowlanych mogacych zmieni¢ chemizm gleby (cement,
cegly itd.) w obrebie strefy korzeniowe;.

Ekran korzeniowy powinien byC zastosowany przy drzewach znajdujacych sie w sasiedztwie projektowanych
nawierzchni utwardzonych.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z korytowaniem w sasiedztwie drzew, ich korzenie nie powinny
pozostawac odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny by¢ prowadzone etapowo — odcinki
wykopow powinny by¢ na tyle krétkie, aby mozliwe byto ich wykopanie, utoZenie instalacji i zasypanie w ciggu
jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ tymczasowy ekran korzeniowy.

W przypadku drzew, ktérych korzenie zostaty uszkodzone lub przeznaczone do usuniecia nalezy wykonac
ekrany korzeniowe w strefach systeméw korzeniowych. W tym celu nalezy (rys.2):

- wykona¢ wykop o gtebokosci 80-150cm (zaleznie od uktadu systemu korzeniowego) po cieciwie
poziomego zasiegu systemu korzeniowego,

- korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyska¢ moZliwie najmniejsze powierzchniowo rany.
Rany powinny cechowac si¢ duzg gtadkoscig powierzchni,

- rany zabezpieczy¢ preparatem impregnujacym. Zabezpieczone preparatem impregnujacym rany
nalezy oblozy¢ jutg, takze nasgczong preparatem impregnujacym,

- wykona¢ $cianke szczelng lub oszalowanie z desek w odlegtosci okoto 0,5m od krawedzi
wykonanego wykopu. Scianka powinna by¢ wytozona folig o grubosci co najmniej 0,7mm z uwagi
na konieczno$¢ zabezpieczenia fundamentow przed uszkadzaniem przez korzenie,

- wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszankg, co stymulowaé bedzie wyksztatcenie
nowych korzeni. Zalecane jest inokulowanie grzybem z rodzaju Trichoderma.

- gobrng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy przykryC korowing w
celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwo$ci zranienia systemu korzeniowego,
zabieg zaleca sie wykona¢ na catej powierzchni pod korong drzewa,

- nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypetniajacej wykop ani
obszaru zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywaé zabieg
podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny. Korzenie drzew nie powinny by¢ réwniez
wstrzasane, wyszarpywane badz naruszane.
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Rys. 2 - przyktadowy sposéb wykonania ekranu
korzeniowego.

— bryta korzeniowa drzewa z przycietymi korzeniami

- warstwa ziemi urodzajnej

— folia

— szalunek wykonany z desek

- kotwy utrzymujace ekran

(rys. na podstawie Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja
drzew, Jozefow-Michalin 2000, Legraf)



Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa, nalezy oszalowaé szczelnie pnie za pomocg desek o dt. min. 150
cm (najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysokosci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m) (Ryc.3.). Deski te
powinny by¢ zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich, lub rozcietych jednostronnie
opon. Przy szalowaniu pni nalezy zwréci¢ uwage, aby:
- deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia,
- dolna cze$¢ deski miata oparcie w podiozu. Deska nie powinna opiera¢ sie na nabiegach
korzeniowych,
- opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, a wiec
minimum 3 na pniu.

Rys. 3 — Sposdb oszalowania pni drzew (rys.
Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew,
Jozefow-Michalin 2000, Legraf )

NS
)

.

| — widok z boku po oszalowaniu pnia
Il — przekréj

a. poziom gruntu

b. oszalowanie z desek

c. drut lub opaska stalowa mocujaca deski do
pnia

d. wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a
deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg
opong

e. dodatkowa ziemia

Nalezy wykluczy¢, za pomocag odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy, mozliwo$¢
operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systeméw korzeniowych drzew przeznaczonych do zachowania w poblizu
prowadzenia rob6t budowlanych powinny by¢é wykonywane recznie, gdyz ciezki sprzet budowlany moze
zniszczy¢ system korzeniowy w obrebie wykopu.

Powierzchnie wokot drzew nalezy pokry¢ 20cm warstwg zwiru, w strefie narazonej na wieksze obcigzenia (ruch
pojazdéw mechanicznych) warstwe zwiru nalezy przykry¢ prefabrykowanymi ptytami betonowymi.

Ciecia pielegnacyjne, sanitarne i ksztattujgce obejmujace suche, zamierajace, zaatakowane patogenami,
kolidujace i nieprawidtowo wyksztatcone konary i galezie. Szczegbtowy zakres musi zosta¢ ustalony z
Inspektorem Nadzoru.

Projektowane instalacje podziemne nie moga przebiega¢ w strefie rzutu koron.

Zabronione jest wykonywanie instalacji podziemnych zlokalizowanych w strefie rzutu koron metoda
przeciskowa.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych np. podczas zdejmowania kostek chodnikowych nalezy szczegélnie
uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ korzeni znajdujacych sie wzdtuz szczelin miedzy pltytami — prace rozbiorkowe
nalezy wykonywac recznie.

W przypadku, gdy stara piaszczysta lub zwirowa podsypka pod usunietym chodnikiem jest przerosnieta
korzeniami - powinna pozosta¢ nienaruszona, poniewaz jest siedliskiem korzeni zywicielskich. Po zdjeciu ptyt
czy usunieciu warstwy betonu, cata powierzchnia powinna by¢ niezwtocznie przykryta wilgotng jutq w celu
zapobiezenia przed wyschnieciem korzeni.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z korytowaniem w sasiedztwie drzew, ich korzenie nie powinny
pozostawa¢ odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny by¢ prowadzone etapowo — odcinki
wykop6w powinny by¢ na tyle krétkie, aby moZliwe byto ich wykopanie, utoZenie instalacji i zasypanie w ciggu
jednego dnia.

Drzewa rosngce zbyt blisko budynkéw, fundamentéw ogrodzen, pomieszczen podziemnych itp. moga stanowic¢
w pdzniejszym okresie zagrozenie dla fundamentéw. Podczas wykonywania prac budowlanych lub
remontowych nalezy trwatg bariere dla korzeni z folii zabezpieczajacej o grubosci 0,5 - 0,7mm.
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Rys 4 — Sposdb zabezpieczenie korzeni drzew
sgsiadujgcych z fundamentami lub sieciami za pomocq

przewody podziemne folii zabezpieczajacej

fundament

» Docelowy projektowany poziom gruntu wokét adaptowanych drzew nie moze rézni¢ sie od istniejacego
poziomu o wiecej niz +10 i -10cm. Po zakonczeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢
doktadnie podlane, a tymczasowe zabezpieczenia usuniete.

e Ostona ochronna korzeni musi by¢ utrzymywana w dostatecznej wilgotnosci, a w razie ekstremalnych
warunkéw pogodowych (susza, silny mréz) - przykryta stomg (najlepsze sg maty stomiane). Po zakorczeniu
prac budowlanych wszystkie drzewa powinny by¢ doktadnie podlane.

5. NAWIERZCHNIE

5.1. Zakres prac

W zwigzku z zadaniem wykonania remontu nawierzchni na Wykonawcy spoczywa merytoryczna, formalna i finansowa
odpowiedzialno$¢ za nastepujace prace:

UWAGA: Catos¢ terenu opracowania zostata podzielona na trzy etapy — etap | (remont istniejacej nawierzchni), etap
Il (budowa deku drewnianego, budowa placu z altana), etap Il (oudowa nowej $ciezki).

Prace towarzyszace:

- Zlecenie badan geotechnicznych

- pomiary do wykonania i rozliczenia robot wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadéw, niwelacja

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektow zrealizowanych do ich dokumentacji powykonawczej

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen wynikajacych z realizowanych robét

Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robét przed wodg opadowg oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych i wdd gruntowych

- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sasiadujacych terenach w strefie wptywu prowadzonych robét oraz
zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie,
oSwietlenie, itp.)

- zabezpieczenie adoptowanych drzew i krzewdw na okres wykonywania robdt oraz usuniecie tych zabezpieczen po
wykonaniu robét.

Roboty ziemne:
- Niwelacja terenu

- zdjecie warstwy humusu,

- wymiana ewentualnych nieno$nych poktadéw podtoza (np. gruz),
- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,

- wzmocnienie podtoza gruntowego

- wykonanie obrzezy pod projektowane nawierzchnie

- wykonanie nawierzchni

- wykonanie prac wykoriczeniowych
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UWAGA: Zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy wedtug niniejszego opracowania.

Wszystkie drzewa i krzewy rosngce w odlegto$ci do 5m od rejonu prowadzenia prac budowlanych oraz od rejonu poruszania
si¢ pojazdéw o masie przekraczajacej 1 tone, powinny by¢ zabezpieczone przed urazami czesci nadziemnej oraz
zageszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych.

W obrebie koron nalezy maksymalnie ograniczy¢ poruszanie sie pojazdéw, nie wolno parkowaé, sktadowa¢ materiatow
budowlanych, zwlaszcza kruszyw, betonu, cegiet oraz ptynnych chemikalidw. Inne materiaty wolno sktadowa¢ tylko na
paletach, a czas ich sktadowanie ograniczy¢ do minimum.

5.2. Korytowanie

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia i warstw nawierzchni.
Wykonanie koryta:
» Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
*  Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10m.
»  Koryto wykonywa¢ mechanicznie z wytaczeniem miejsc zasiggu koron — korytowanie reczne i pod nadzorem
Inspektora Nadzoru ds. Zieleni. W trakcie prac nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na korzenie
drzew i istniejace uzbrojenie terenu.

Wymagany nadzér geotechniczny: po wykonaniu sprawdzi¢ nosno$¢ gruntow.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie sptyw powierzchniowego wody w
kierunku terendw zieleni. Jesli nie, nalezy tak wyprofilowa¢ koryto by uniemozliwic tworzenie sie zastoisk wody na terenie
Sciezki. Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.

Grunt rodzimy - powinien zosta¢ wyprofilowany ze spadkami w strone zieleni, od strony skarpy w kierunku linii brzegowej
jeziora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania,

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ doprowadzone do grupy odpowiedniej grupy nosnosci — powinno zapewnic¢
wystarczajacq nosnos¢ dla wbudowanej podbudowy i nawierzchni.

Wskaznik zageszczenia podioza Is nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0.

Spadki poprzeczne podtoza wg. Dokumentacji projektowe;.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jesli po wykonaniu robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, wéwczas powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sposéb.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito w skutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe koryta
wykona on na wiasny koszt.
»  szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza) — szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od
szeroko$ci projektowanej nie wiecej niz +10cm i -5¢cm
e rownos$c¢ koryta (profilowanego podtoza) — nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20mm
» spadki poprzeczne - spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjq
projektowg z tolerancjg 0,5%
» rzedne wysokosciowe — réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub profilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm
*  uksztattowanie osi w planie — 0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
15¢cm.
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5.5. Obrzeza

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia,
nastepnie przedstawi¢ wyniki w/w do akceptacji Inzynierowi.

Jezeli w poziomie posadowienia znajdujg sie grunty nieno$ne, nasypowe, nalezy je wybra¢ a ubytki w gruncie uzupetni¢
chudym betonem.

W przypadku drzew rosnacych w skraju nawierzchni nie wykonywaé obrzezy na odcinku kolidujgcym z korzeniami. Kazdy
przypadek kolizji z drzewem nalezy oméwic z Inspektorem Nadzoru oraz Nadzorem Autorskim.

Obrzeza betonowe
Obrzeze betonowe 6x20x100cm gatunku 1. Obrzeze w kolorze szarym dla catoSci opracowania.

Obrzeza powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan”. Beton uzyty
do produkciji obrzezy wg PN-EN 206-1, klasy C25/30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowaé sie:

- nasigkliwoscig ponizej 5%,

- mrozoodporno$cig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-EN 206-1.

Piasek stosowany na podsypke cementowo-piaskowg -powinien odpowiada¢ PN-EN 12620.

5.6. Nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubo$¢ warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wynosi 20 cm. Warstwa nawierzchni powinna by¢ rozziocona w sposob zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych.

Odcinek prébny
Decyzje o konieczno$ci wykonania odcinka probnego podejmie Inspektor Nadzoru.

W przypadku koniecznosci wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien wykonac taki
odcinek o powierzchni okreslonej przez Inspektora Nadzoru w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

- okre$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym dla uzyskania koniecznej do
uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Inzyniera.

Kruszywo kamienne - tamane: ttuczen i kliniec, wg PN-EN 13242, uziarnienie 0-31,5mm.
Podbudowa z kruszywa kamiennego stanowi warstwe nosng i Scieralng nawierzchnie drogowej, stabilizowang mechanicznie.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno byC kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego. Kruszywo kamienne powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych ( gruzu ceglanego, odpaddéw) i
bez domieszki gliny.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jego
zageszczeniu 0siggnac grubosc¢ projektowana.
Nasigkliwos¢ podbudowy nie powinna przekracza¢ 3%. W przypadku mrozoodpornosci ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania nie powinien przekracza¢ 5%. Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 nie powinna wynosi¢ wiecej niz
1%. Wskaznik no$nosci mieszanki kruszywa nie powinien byé mniejszy niz 80 %, przy zageszczeniu = 1,0, wedhug
normalnej proby Proctora.
Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode czysta w iloSci zapewniajacej wtadciwe zageszczenie kruszywa wedtug PN-
EN 1008.
*  Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
o Paliki lub szpilki powinny by¢ wstawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwi¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt.
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» Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.

* Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byC od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiermnemu wysychaniu. Kruszywo powinno by¢ rozktadane warstwami o
jednakowej grubosci, takiej, aby ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.

Szerokos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10cm i -5cm w stosunku do
dokumentaciji projektowe;.
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wymaganiami minimalnymi:

*  regularno$¢ <+/- 5mm pod 3m prostej krawedzi

*  max. Odchylenie Tmm w poréwnaniu z wymaganiami teoretycznymi

» spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +/- 5%

*  rdznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub profilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1cm, -2cm

»  krawedzie podbudowy na planie nie mogg by¢ przesunigte nie wiecej niz o 5ecm

Przyktadowy przekrdj

taczna Grubosé opis

grubos¢ cm

warstw

20 20 Kruszywo famane 0/31,5
Grunt rodzimy

6. ELEMENTY WYPOSAZENIA

UWAGA: Zamieszczone zdjecia oraz szkice techniczne urzadzen majg charakter pogladowy. Wszystkie zastosowane w
realizacji projektu elementy wyposazenia muszg by¢ zgodne pod wzgledem:

- materiatowym, pod wzgledem rodzaju impregnacii i zabezpieczen antykorozyjnych ,

- wymiar6w (wys., szer. gleb. dt.), stref bezpieczeristwa

- formy i kolorystyki- beda tozsame,

- posiadanych atestow

- funkcjonalno$ci urzadzen

- zgodno$ci z normami podanymi w STWiORB.

Tolerancja dla wielkosci stosowanych urzadzen- urzadzenia moga by¢ mniejsze do 10% wielkosci.

Ostateczny dobor musi by¢ zatwierdzony przez Projektanta.

Rysunki warsztatowe wykonane przez Wykonawce musza by¢ przedstawione do akceptacji nadzoru projektowego.
Ostateczny dobdr elementéw i urzadzen musi by¢ zatwierdzony Projektanta.
Wszystkie elementy mebli ulicznych musza by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentaciji producenta.

6.1. Drobne formy architektoniczne

UWAGA: Zamieszczone zdjecia oraz szkice techniczne urzadzen majg charakter pogladowy. Wszystkie zastosowane w
realizacji projektu urzadzenia i elementy wyposazenia musza by¢ zgodne z opisami z niniejszej specyfikacji pod wzgledem:

- materiatowym, pod wzgledem rodzaju impregnacji i zabezpieczen antykorozyjnych ,

- wymiaréw (wys., szer. gleb. dt.), stref bezpieczerstwa

- formy i kolorystyki- beda tozsame,

- posiadanych atestow

- zgodnos$ci z normami podanymi w dokumentacji STWiIORB.

Ostateczny dob6r musi by¢ zatwierdzony przez Projektanta.

LAWKA BEZ OPARCIA -DFATYP 1

Lokalizacja PW_AK_PZT_01, PW_AK_NO1, PW_AK_N02

Liczba sztuk urzadzenia 9 sztuki

Wymiary dtugo$¢ 1800mm, szerokosé 370 mm, wysokos¢ 450 mm

Opis Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo-cisnieniowo w kolorze

oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi.
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Montaz

Szkic urzadzenia/
Zdjecie pogladowe

- montaz przez zabudowanie elementu kotwigcego bedacego czeécig produktu; montaz wg.
wytycznych Producenta (w projekcie przyjeto fundamentowanie na stopie z betonu - beton
C12/C15 — zgodnie z tabelg zbiorcza)

LAWKA Z OPARCIEM -DFATYP 2

Lokalizacja

Liczba sztuk urzadzenia
Wymiary
Opis

Montaz

Szkic urzadzenia/
Zdjecie pogladowe

PW_AK_PZT_01, PW_AK_NO1, PW_AK_N02

10 sztuka

dtugos$¢ 1800mm, szeroko$¢ 510 mm, wysoko$é 450 mm/ z oparciem 870mm

Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego prdzniowo-cisnieniowo w kolorze
oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi.

- montaz przez zabudowanie elementu kotwigcego bedacego czeécig produktu; montaz wg.
wytycznych Producenta (w projekcie przyjeto fundamentowanie na stopie z betonu - beton
C12/C15 — zgodnie z tabelg zbiorcza)

KOSZ NA SMIECI - DFATYP 3

Lokalizacja

llo$¢ sztuk urzadzenia
Wymiary

Opis

kolorystyka
Montaz

PW_AK_PZT_01, PW_AK_NO1, PW_AK_N02

17 sztuk

Wysokos¢ od ziemi- 910cm , szeroko$¢ 48cm

Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego proézniowo-cisnieniowo w kolorze
oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi.

Metalowe obrecze kosza zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe farbami
poliestrowymi. Elementy zlgczne ocynkowane i ostonigte plastikowymi korkami.

kolor: oliwkowy

- montaz przez zabudowanie elementu kotwigcego bedacego czeécig produktu; montaz wg.
wytycznych Producenta (w projekcie przyjeto fundamentowanie na stopie z betonu - beton
C12/C15 — zgodnie z tabelg zbiorcza)
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Szkic urzadzenia,

STOL Z LAWAMI - DFA TYP 4

Lokalizacja

llo$¢ sztuk urzadzenia
Wymiary

Opis

kolorystyka
Montaz

Szkic urzadzenia,

PW_AK_PZT_01, PW_AK_NO1, PW_AK_N02

1 sztuka

Wysoko$¢ od ziemi- 750mm , szeroko$¢ 1800mm x1720mm

Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego prdzniowo-cisnieniowo w kolorze
oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi.

kolor: oliwkowy

- montaz przez zabudowanie elementu kotwigcego bedacego czeécig produktu; montaz wg.
wytycznych Producenta (w projekcie przyjeto fundamentowanie na stopie z betonu - beton
C12/C15 - zgodnie z tabelg zbiorcza)

STOJAK NA ROWERY —DFATYP 5

Lokalizacja

llo¢ sztuk urzadzenia
Wymiary

Opis

kolorystyka

Montaz

PW_AK_PZT_01, PW_AK_NO01, PW_AK_N02

6 sztuki

Wysoko$¢ od ziemi- 800cm , szeroko$¢ 800m

Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej 304 szlifowane;

Kolor naturalny

- montaz przez zabudowanie elementu kotwigcego bedacego czeécig produktu; montaz wg.
wytycznych Producenta (w projekcie przyjeto fundamentowanie na stopie z betonu - beton
C12/C15 - zgodnie z tabelg zbiorcza)
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Szkic urzadzenia,

ALTANA

Lokalizacja

llo$¢ sztuk urzadzenia
Wymiary

Opis

kolorystyka

Montaz
Szkic urzadzenia,

PW_AK_PZT_05,

1 sztuka

27m2

Altana wykonana z drewna klejonego

Kolor naturalny

- montaz przez kotwienie do stdp fundamentowych

6.2. Dek drewniany z deski kompozytowej

Sciezka drewniana z deski kompozytowej. Konstrukcja z desek kompozytowych montowana profili aluminiowych do
konstrukcji samonosnych montowanych do konstrukcji stalowej. Konstrukcja stalowa montowana do fundamentow

punktowych.

Deska kompozytowa:

»  Cechy deski kompozytowe;j:

*  Nie wymaga impregnacji ani konserwacji

»  Nie ma potrzeby odnawiania deski kompozytowej po okresie zimowym

» tatwe w montazu, pielegnacii i obrébce

e Deski Kompozytowe wytrzymate sg na niekorzystne warunki atmosferyczne

»  Deska Kompozytowa nie absorbuje wody, nie butwieje i nie gnije

»  Duza odporno$¢ na promieniowanie UV

»  Powierzchnia deski kompozytowej ryflowana /antyposlizgowa, klasa antyposlizgowosci (R13 / Klasa C)
*  Odporna na dziatanie insektow

»  Deska Kompozytowa jest trwata na dziatanie zewngtrznych sit mechanicznych
e Deska Kompozytowa jest ognioodporna, ognioodpornos¢ klasy Bfl-s1

»  Wytrzymato$¢ na obcigzenie do 1800 kg/m2

»  Deski z certyfikatem PEFC.

*  Kolor deski kompozytowej — 509 szary.
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* 25 lat gwarancji
*  Odporna na plesnie, grzyby i szkodniki

Wymiary desek (grubo$é/szerokosc/dtugosce): 28 mm x 167 mm x 4,0 m; 4,5 m; 5m oraz 6 m.
Mieszanka PVC (polichlorku winylu) oraz drewna - drewno z certyfikatem PEFC pochodzace z trwale zagospodarowywanych
europejskich zasobdw lesnych.

Konstrukcja stalowa:

Stal $355J2 z atestem 3.1 wg PN EN 10204 , rury i ksztattowniki, stal S355J2H.

Konstrukcja stalowa o uktadzie gérnych belek konstrukcyjnych uwzgledniajacych warunki podparcia deski deku. Konstrukcja
stalowa winna posiada¢ trwato$¢ odpowiadajgcq trwatosci przedmiotowych dekdw systemowych klasy A.1., 1. o bardzo
duzej trwatosci, tj. winna by¢ wykonana, np.:

ze stali nierdzewnej surowej lub ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie dobrej jakosci materiatami powtokowymi, lub ze stali
ocynkowanej.

W przypadku konstrukcji stalowych wykonanych wg powyzszych nalezy raz na ok. 15/20 lat zdemontowa¢ dek, w celu
odrdzewienia konstrukcji / odnowienia jej zabezpieczenia antykorozyjnego, np. farbg antykorozyjng lub ocynkiem np. w
ptynie (w aerozolu), oraz ponownie zamontowaC ten sam dek na konstrukcji z ,odnowionym” zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

Balustrada drewniana:

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty
do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki
stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybéw , plesni i owadéw.
Powinien to byC preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatow impregnowanych, nadajacy sie do
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnaciji. Gteboko$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum
8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm. Dla konstrukcji drewnianej no$nej stosowac drewno klasy K27, a dla podtozy
drewno klasy K33 wedtug norm parnstwowych.

6.3. Urzadzenia edukacyjne

UWAGA:

1. Zamieszczone zdjecia oraz szkice techniczne urzadzen majg charakter pogladowy. Wszystkie zastosowane w realizacji
projektu $ciezki edukacyjnej urzadzenia muszg by¢ zgodne z opisami z niniejszej specyfikacji pod wzgledem:

- materiatowym, pod wzgledem rodzaju impregnacji i zabezpieczen antykorozyjnych ,

- wymiardw (wys., szer. gieb. dt.), stref bezpieczenstwa

- formy i kolorystyki- beda tozsame,

- posiadanych atestow

- funkcjonalno$ci urzadzen zabawowych

- zgodnos$ci z normami podanymi w dokumentacji STWiIORB.

UWAGI DOTYCZACE URZADZEN SCIEZKI EDUKACYJNEJ

1. Urzadzenia zabawowe muszg podlega¢ trzem rodzajom kontroli tj. corocznej kontroli podstawowej oceniajace;
ogdlny stan bezpieczenstwa urzadzen, kontroli funkcjonalnej sprawdzajacej zuzycie i stabilno$é urzadzen- co
najmniej raz na 3 miesiace, oraz kontroli biezacej wykrywajacej zagrozen wynikajacych ze zuzycia elementéw lub
zniszczenia ich przez akty wandalizmu zgodnie z normg PN-EN 1176-1 do 7; PN-EN 1177.

2. Urzadzenia edukacyjne powinny podlega¢ corocznemu przegladowi i konserwacji. Warunkiem wazno$ci gwarancji
urzadzen zabawowych jest przeprowadzanie konserwacji drewna.

3. Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg posiadaé certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4. Wszystkie parametry bezpieczenstwa urzadzen i montazu oraz bezpieczenstwa uzytkowania $cisle wg
zalecen producenta. Dane projektowe nalezy zweryfikowac¢ przed rozpoczeciem montazu urzadzen.

W projekcie zastosowano nastepuiace urzadzenia:
- DFA 6-01 - Tablica POLOZENIE w stelazu drewnianym SD21 z tawkg

- DFA 6-02 - Tablica RZEZBA TERENU w stelazu drewnianym SD21 z tawka,
- DFA 6-03 - Tablica PARKI PODWORSKIE

- DFA 6-04 - Tablica - JEZIORO CHELMZYNSKIE — kostki wiedzy

- DFA 6-05 - Tablica — SZATA ROSLINNA + tabliczki MEMO
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- DFA 6-06 - Tablica - SWIAT ZWIERZAT + tabliczki Memo

Zawarto$¢ merytoryczna tablic:

1. Wykonawca opracuje zawarto$¢ merytoryczng tablic na Sciezke ekologiczng - tekst (informacje, ciekawostki,
porady) + grafike (zdjecia, schematy, ilustracie, mapy) w oparciu o materialy wlasne i przekazane przez
Zamawiajgcego. Zaproponowana grafika oraz teksty sg pogladowe.

2. Ostateczne tytuly tablic zostang uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie ich wykonania.

3. Wymagane jest aby tresci byly pozbawione bteddw merytorycznych i napisane na wysokim poziomie w oparciu o
wiedze przyrodniczo-ekologiczna.

4. Projekty tablic Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji.

5. Kazda tablica musi zawiera¢ logo gminy Chetmza.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu zawarto$¢ merytoryczng tablic na plycie CD (w pliku zamknigtym jpg),
umozliwiajac wykorzystanie przez Zamawiajacego ich zawarto$ci w catosci (grafika, treSci) na potrzeby
prowadzonej dziatalno$ci edukacyjnej.

7. Wszystkie fotografie, teksty oraz pozostate elementy graficzne umieszczone na tablicach oraz w konstrukcjach
muszg by¢ rzetelnie udokumentowane pod wzgledem ich pochodzenia. Zamawiajacy wymaga wskazania
szczegotowego zrddta pochodzenia np. autora oraz charakteru ich nabycia (umowa licencyjna z okresleniem pola
eksploatacji, bez wgladu do strony finansowej), celem weryfikacji. Produkt nabyty przez Zamawiajacego ma by¢
pozbawiony wad prawnych i wolny od roszczen osoéb trzecich.

DFA 6-01 - Tablica POLOZENIE w stelazu drewnianym SD21 z tawka — 1 szt.

Tablica edukacyjna dwustronna na blasze ocynkowanej o wymiarach 100x75 cm w drewnianym stelazu.

Tablice edukacyjne zamontowane w stelazu drewnianym dopasowanym do wymiaru tablic 100 x 75 cm. Stelaz do tablic z
dachem dwuspadowym z minimum 2 desek — jeden spad, szeroko$ci okoto 15 cm i grubosci okoto 2,5 cm zakoriczonych z
dwach stron ryglem z watka o Srednicy 8 cm.

Stelaz wykonany z toczonych stupéw z drewna iglastego. Stupy $rednicy okoto 12 cm. Stupy poziome powinny by¢
zamocowane metodg na wpust w stupach pionowych. Stupy pionowe i poziome powinny by¢ przefrezowane na gteboko$¢
okoto 2 cm i szerokos$¢ 1 cm na catej diugo$ci mocowania tablic. Tylna cze$¢ tablic zabudowana jednolita wodoodporng ptyta
OSB impregnowang. Cato$¢ konstrukcji umocowana w gruncie za pomocg zabetonowanych kotew stalowych. Integralng
czescig stelaza jest tawka z bala zamocowana po jednej stronie. Szerokos¢ siedziska okoto 25-30 cm.

W stelazu umieszczono 9 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 18 cm, z petnokolorowym nadrukiem dwustronnym
(awers/ rewers). Przed gra jest zamontowana tawka z oparciem $rednicy okoto 25 - 30 cm, utatwiajaca dostep mniejszym
dzieciom do ruchomych czesci gry.

Dydaktyka:

Dzieci poprzez odgadniecie zagadek majq szanse pozna¢ niektére gatunki ssakéw lesnych, a mianowicie: sarng, dzika,
borsuka, fosia, lisa, jelenia, wiewiorke, bobra i jeza (rewers). Ta forma edukacii jest kierowana gtéwnie do mtodszych dzieci,
ktorych poziom rozwojowy ksztattuje obraz graficzny (piekna grafika awers), a takze forma tekstu zagadkowego.

TYP TABLICY: PRZYKLADOWA GRAFIKA:
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TEKST NA TABLICE:
Jezioro Chetmzynskie, jego odnoga Jezioro Grazyna oraz zwigzane z nim funkcjonalnie Jezioro Grodzieriskie lezg w
granicach miasta Chetmza i gminy Chetmza. Do brzegdw jezior przylegajg od zachodu grunty miasta Chetmza, od pétnocy
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grunty kolejno wsi: Nowa Cheimza, Pluskowesy, Zalesie i Kietbasin, a od potudnia: Morczyny, Mirakowo, Kuczwaly i
Grzywna. Potwysep pomiedzy jeziorami Chetmzyiskim i Grazyna zajmujg grunty wsi Struzal.

DFA 6-02 - Tablica RZEZBA TERENU w stelazu drewnianym SD21 z fawka — 1 szt.

Tablica edukacyjna dwustronna na blasze ocynkowanej o wymiarach 100x75 cm w drewnianym stelazu.

Tablice edukacyjne zamontowane w stelazu drewnianym dopasowanym do wymiaru tablic 100 x 75 cm. Stelaz do tablic z
dachem dwuspadowym z minimum 2 desek - jeden spad, szerokosci okoto 15 cm i grubosci okoto 2,5 cm zakoriczonych z
dwach stron ryglem z watka o Srednicy 8 cm.

Stelaz wykonany z toczonych stupéw z drewna iglastego. Stupy srednicy okoto 12 cm. Stupy poziome powinny by¢
zamocowane metodg na wpust w stupach pionowych. Stupy pionowe i poziome powinny by¢ przefrezowane na gteboko$¢
okoto 2 cm i szerokos$¢ 1 cm na catej diugo$ci mocowania tablic. Tylna cze$¢ tablic zabudowana jednolita wodoodporng ptyta
OSB impregnowana. Catos¢ konstrukcji umocowana w gruncie za pomocg zabetonowanych kotew stalowych. Integralng
czescig stelaza jest tawka z bala zamocowana po jednej stronie. Szerokos¢ siedziska okoto 25-30 cm.

W stelazu umieszczono 9 obracanych tablic 0 wymiarach ok. 22 ¢cm x 18 cm, z petnokolorowym nadrukiem dwustronnym
(awers/ rewers). Przed grg jest zamontowana tawka z oparciem $rednicy okoto 25 - 30 ¢m, utatwiajgca dostep mniejszym
dzieciom do ruchomych czesci gry.

Dydaktyka:

Dzieci poprzez odgadniecie zagadek majg szanse poznaé niektore gatunki ssakow lesnych, a mianowicie: sarne, dzika,
borsuka, fosia, lisa, jelenia, wiewiorke, bobra i jeza (rewers). Ta forma edukacii jest kierowana gtéwnie do mtodszych dzieci,
ktérych poziom rozwojowy ksztattuje obraz graficzny (piekna grafika awers), a takze forma tekstu zagadkowego.

TYP TABLICY: PRZYKLADOWA GRAFIKA:

. X

REWERS

Model
terenu okolic S
Jeziora Chelmzyiskiego 2

TEKST NA TABLICE:
Pod wzgledem morfologicznym przewaza réwnina morenowa i ptaska o niewielkich deniwelacjach i $rednich nachyleniach.
Powierzchnia wysoczyzny w rejonie wsi Zalesie wznosi sie na wysoko$¢ 90-95 m n.p.m. i urozmaicona jest licznymi
zagtebieniami. W dnach tych obnizer znajdujg sie mokradta i oczka wodne.
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DFA 6-03 - Tablica PARKI PODWORSKIE - 1 szt.

Tablica edukacyjna dwustronna na blasze ocynkowanej o wymiarach 100x75 cm w drewnianym stelazu

Tablice edukacyjne zamontowane w stelazu drewnianym dopasowanym do wymiaru tablic 100 x 75 cm. Stelaz do tablic z
dachem dwuspadowym z minimum 2 desek - jeden spad, szerokosci okoto 15 cm i grubosci okoto 2,5 cm zakoriczonych z
dwach stron ryglem z watka o Srednicy 8 cm.

Stelaz wykonany z toczonych stupéw z drewna iglastego. Stupy srednicy okoto 12 cm. Stupy poziome powinny by¢
zamocowane metodg na wpust w stupach pionowych. Stupy pionowe i poziome powinny by¢ przefrezowane na gteboko$¢
okoto 2 cm i szerokos$¢ 1 cm na catej diugo$ci mocowania tablic. Tylna cze$¢ tablic zabudowana jednolita wodoodporng ptyta
OSB impregnowana. Cafa konstrukcja zwarta i masywna. Cato$¢ konstrukcji umocowana w gruncie za pomocq
zabetonowanych kotew stalowych. Integralng czescig stelaza jest tawka z bala zamocowana po jednej stronie. Szerokos¢
siedziska okoto 25-30 cm.

TYP TABLICY | PRZYKLADOWA GRAFIKA:

okotfo 100 cm

okofo 75 cm

TEKST NA TABLICE:

Na terenie gminy Chetmza w rejonie jezior Chetmzyriskiego i Grodzienskiego zatozenia podworskie znajdujg sie w Grodnie,
Mirakowie, Nowej Chetmzy, Pluskowesach i Zalesiu.

Park podworski w Zalesiu posiada powierzchnie 2 ha. Jako element zabytkowego zespotu dworsko-parkowego podlega
ochronie konserwatorskiej. Jest to historyczny folwark notowany od XVI wieku. Dwoér, Zabudowania folwarczne (m.in.
spichlerz, stajnia, kuznia, stodota) oraz park pochodzg z XIX/XX wieku, a kolonia mieszkalna-czworaki, wzdtuz drogi
dojazdowej, z okresu 1905-1913. Wérod okazatego drzewostanu w parku wystepuja deby, modrzewie, sosny, klony
srebrzyste oraz gatunki drzew owocowych i ozdobnych.

Zespdt patacowo-parkowy w Pluskowesach posiada powierzchnie 4,02 ha. Najcenniejszymi obiektami sg tam dwor
murowany z kofica XVIII wieku oraz park krajobrazowy z 2 potowy XIX wieku z zachowanym ukfadem przestrzennym,
dwoma jeziorami ,dworskim” i ,parskim” oraz okazatym drzewostanem. W parku wystepujg m.in. 2 pomniki przyrody, ktére
stanowig skupienia 10 i 4 drzew (deby, buk, jesion) oraz magnolia drzewiasta, tulipanowiec amerykanski, choina kanadyjska,
mitorzgb dwuklapowy i buk czerwonolistny.

DFA 6-04 - Tablica - JEZIORO CHELMZYNSKIE - kostki wiedzy — 1 szt.

Konstrukcja w drewnianym stelazu z zadaszeniem dwuspadowym, prostym wykonanym z desek o grubosci 2,5 cm . Catos¢
oparta na stupach drewnianych o $rednicy okoto 12cm.

W stelazu umieszczonych 9 obracanych prostopadtosciandw o wymiarach ok. 22x25x25 . Wielko$¢ konstrukcji wysokos¢:
okoto 230 cm, szeroko$¢: okoto 180 cm. Cato$¢ usadowiona solidnie w gruncie za pomoca zabetonowanych kotew
stalowych. Integralng czescig gry jest tawka z bala Srednicy okoto 25 - 30 cm, utatwiajaca dostep mniejszym dzieciom do
ruchomych czesci gry

Technologia wykonania obracanych prostopadtoscianow:

Kostki - czterostronny wydruk na prostopadioScianie o wymiarach okoto 22x25x25 cm kazdy

wykonanym z blachy aluminiowej grubo$ci min 3 mm i tworzywa $lizgowego typu HDPE grubo$ci min 10 mm
zabezpieczonego lakierem z utwardzaczem tworzacym bezpieczng powtoke odporng na zarysowania, uderzenia, czynniki
chemiczne i klimatyczne oraz promienie UV. Obrzeza tablic obte, chronigce przed potencjalnym skaleczeniem.

20




TYP TABLICY | PRZYKLADOWA GRAFIKA:

\CELE { FORMTY
OCHRONY PRZYRODW®

TEKST NA TABLICE:

Kolumn a nr 1 - Cechy ogéine

Jezioro typu rynnowego. Osigga 6125 m dtugosci, 550 m szerokosci oraz 27,1 m gtebokosci maksymalnej, i 6,0 m
gtebokosci Sredniej. Linia brzegowa jest silnie rozwinieta a jej dtugo$¢ wynosi az 30,9 km. Jest jeziorem silnie zarastajacym.
Poziom lustra wody zalega obecnie na rzednej ok. 82 m n.p.m.

Kolumna nr 2 - Fauna jeziora

Pod wzgledem zawartosci soli pokarmowych Jezioro Chetmzyniskie zaliczmy do jezior eutroficznych charakteryzujacych sie
wiekszym zageszczeniem zwierzat w silnie zarosnietej trefie przybrzezne;.

Grafiki ryb: lin, kara$ pospolity, stonecznica pospolita, ptoé, wzdrega, okon pospolity, sandacz pospolity, szczupak
pospolity, wegorz europejski.

Kolumna nr 3 - Ro$linno$¢ wodna

Bardzo wazng funkcje ekologiczng pei roslinnosé¢ wodna. Jez. Chetmzynskie posiada silnie rozwinigty pas roslinnosci
przybrzeznej wynurzonej i zanurzonej. Gtéwnymi sktadnikami roslinnosci przybrzeznej wynurzonej sa; turzyca brzegowa,
sitowie jeziorne, trzcina pospolita i patka wodna.

W$réd roslinnosci podwodnej dominuja moczarka kanadyjska, rdesty, wywitdcznik kiosowy, ramienice i rogatek.

DFA 6-05 - Tablica — SZATA ROSLINNA + tabliczki MEMO - 1 szt.

Konstrukcja w drewnianym stelazu o wymiarach: szeroko$¢ ok. 160 cm, wysoko$¢ ok. 230 c¢cm, z dachem prostym,
dwuspadowym wykonanym z minimum 2 desek — jeden spad, szeroko$ci okoto 15 cm i grubo$ci okoto 2,5 cm zakofczonych
z dwdch stron ryglem z watka o Srednicy 8 cm., cato$¢ oparta na stupach $rednicy okoto 12 cm.

W stelazu umieszczony jest panel edukacyjny w postaci dwustronnej tablicy o wymiarach okoto 50 x 100 cm, na no$niku
PCV o grubosci minimum 8 mm. Ponizej zainstalowanych jest 8 obracanych tablic o wymiarach ok. 17 x 22 cm, z
petnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/ rewers), po 4 w kazdym rzedzie. Pomiedzy elementami graficznymi
wstawiono poziome drewniane poprzeczki gwarantujgce stabilno$¢ konstrukcji i bezpieczenstwo uzytkowania. Przed grg
znajduje sie tawka z bala Srednicy okoto 25 - 30 cm, utatwiajgca dostep mniejszym dzieciom do ruchomych czesci gry.
Technologia wykonania obracanych tabliczek awers/rewers :

tabliczka obrotowa wykonana z blachy aluminiowej grubosci min. 3 mm i tworzywa $lizgowego typu HDPE o grubo$ci 10
mm. Wydruk UV bezpo$rednio na tabliczce zabezpieczony lakierem z utwardzaczem tworzacym bezpieczng, jednolitg
powloke, odporng na zarysowania, nieinwazyjne uderzenia, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz promienie stoneczne.
Obrzeza tablic obte, chronigce przed potencjalnym skaleczeniem.
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TYP TABLICY | PRZYKLADOWA GRAFIKA: LISTA GATUNKOW DO GRAFIKI:
Gatunki roélin: osika, topola, wierzba, jesion, klon, gtég, brzoza,

PRZYKLADOWA
C0 ze mnte wyrodnie? _
2]

WIZUALIZACJA modrzew, bez czarny, czeremcha, leszczyna, wigz, robinia

okolo 50 cm

TEKST NA TABLICE:
Charakterystycznym dla okolic wsi Zalesie, jak i dla Chetmzy, jest wysoki udziat w strukturze uzytkowania gruntéw rolnych.
Jednak teren ten wyr6znia si¢ na tle gminy powierzchniami lesnymi. Pas zieleni le$nej o szer. ok. 15-50m przylega do
brzegdéw Jeziora Chetmzynskiego. Sq to gtownie olsy, w ktérych wystepuije olsza czarna z domieszka osiki, topoli, wierzby,
jesionu, klonu i gtogu. Ich podszycie i runo jest geste, wysokie i bujne. W czesci potudniowo-zachodniej, na wyniesieniu nad
brzegami jeziora znajduje sie kepa zadrzewien brzozowo-modrzewiowych, tworzaca dominante krajobrazowa.
Charakterystyczne krzewy wystepujace w regionie to: bez czarny, czeremcha, leszczyna, wierzby w formie krzewiastej. Dwa
niewielkie oczka wodne w obrebie obnizen bezodptywowych sg intensywnie zaro$niete trzcing i patkg wodna.

Tablica - SWIAT ZWIERZAT + tabliczki Memo - DFA 6-06 — 1 szt.

Konstrukcja w drewnianym stelazu o wymiarach: szeroko$¢ ok. 160 c¢m, wysokoS¢ ok. 280 cm, z dachem prostym,
dwuspadowym wykonanym z minimum 2 desek — jeden spad, szeroko$ci okoto 15 cm i grubo$ci okofo 2,5 cm zakohczonych
z dwdch stron ryglem z watka o Srednicy 8 cm., cato$¢ oparta na stupach $rednicy okoto 12 cm.

W stelazu umieszczony jest panel edukacyjny w postaci dwustronnej tablicy na nosniku PCV o grubo$ci okoto 1 cm. Ponize;
zainstalowanych jest 8 obracanych tablic o wymiarach ok. 17 x 22 cm, z petnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/
rewers), po 4 w kazdym rzedzie. Pomiedzy elementami graficznymi wstawiono poziome drewniane poprzeczki gwarantujace
stabilno$¢ konstrukciji i bezpieczenstwo uzytkowania. Przed grg znajduje sie tawka z bala $rednicy okoto 25 - 30 cm,
utatwiajaca dostep mniejszym dzieciom do ruchomych czesci gry.

Technologia wykonania obracanych tabliczek awers/rewers :

tabliczka obrotowa wykonana z blachy aluminiowej grubosci min. 3 mm i tworzywa $lizgowego typu HDPE o grubosci 10
mm. Wydruk UV bezpo$rednio na tabliczce zabezpieczony lakierem z utwardzaczem tworzacym bezpieczng, jednolitg
powtoke, odporng na zarysowania, nieinwazyjne uderzenia, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz promienie stoneczne.
Obrzeza tablic obte, chronigce przed potencjalnym skaleczeniem.

TYP TABLICY | PRZYKLADOWA GRAFIKA: LISTA GATUNKOW DO GRAFIKI:
tole 100 am RIYKEADOWA Gatunki zwierzat: sarna, lis, zajac, kret, ryjéwka, tysek, perkoz
WIZUALIZACIA dwuczuby, krzyzdwka, tabedz niemy

C0 ze mnte wyrodnie? _

SPRAWNOSE » BENDROLOG

okolo 50 cm

TEKST NA TABLICE:
Na terenach le$nych oraz w zadrzewieniach mozna spotka¢ sarny, lisy, zajace, krety, ryjowki.

Najliczniej reprezentowane sg ptaki. Jezioro jest miejscem bytowania i rozrodu wielu gatunkow ptakéw jak tyska, perkoz
dwuczuby, krzyzowka, tabedz niemy. Zanotowano wystepowanie rzadkiego i chronionego gatunku rybitwy czarnej.

22




Tablica - POMNIKI PRZYRODY - DFA 6-07 - 1 szt.

TYP TABLICY | PRZYKLADOWA GRAFIKA:
okofo 100 cm

g
S
0
N~
(=]
3
=<
o

TEKST NA TABLICE:

Pomnikami przyrody sa pojedyncze twory przyrody ozywionej i nieozywionej lub ich skupienia o szczegoinej wartosci
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczajace sie indywidualnymi cechami,
wyrdzniajacymi je wérdd innych twordw, okazatych rozmiaréw drzewa, krzewy gatunkow rodzimych lub obcych, zrédta,
wodospady, wywierzyska, skatki, jary, gtazy narzutowe oraz jaskinie.

Znaczacym propagatorem objecia ochrong starych drzew byt Hugo Conwentz.

Wzdtuz Sciezki dydaktycznej przy jez .Chetmzynskim znajdujq sie okazy drzew pomnikowych. Zapraszamy do ich ogladania.

Tabliczki — START/META - DFA 6-08 - 2 szt.

TYP TABLICY | PRZYKLADOWA GRAFIKA:

Warszu RY

SCIEZKA
EDUKACYJNA
"GRABOWIEC"

TEKST NA TABLICE:

1) KIERUNEK MARSZU o
2) SCIEZKA EDUKACYJNA ,KRAJOBRAZ NAD JEZIOREM CHELMZYNSKIM’
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Tablica - POMNIKI PRZYRODY - DFA 8 - § szt.

TYP TABLICY | PRZYKLADOWA GRAFIKA:

TEKST NA TABLICE:
DFA 6-8a — Acer platanoides — klon pospolity
OPIS OBIEKTU
Obwdd na wysoko$ci 130 cm 2,32 m
Wysokos¢ 35 m
Obrys korony 27m
DFA 6-08b — Salix fragilis — Wierzba krucha
OPIS OBIEKTU
Obwdd na wysoko$ci 130 cm 490 m
Wysoko$é 39m
Obrys korony 35m
DFA 6-08c — Larix decidua — Modrzew europejski
OPIS OBIEKTU
Obwdd na wysoko$ci 130 cm 340m
Wysokos¢ 20,7m
Obrys korony 15m
DFA 6-08d - Larix decidua — Modrzew europejski
OPIS OBIEKTU
Obwdd na wysoko$ci 130 cm 2,72m
Wysoko$é 25,30 m
Obrys korony 16 m
DFA 6-08e - Quercus robur — Dab szyputkowy
OPIS OBIEKTU
Obwdd na wysokosci 130 cm 2,70m
Wysokos¢ 43 m
Obrys korony 35m
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7. SPIS RYSUNKOW

1. | PW_AK_PZT SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PLAN OGOLNY 1:1000
2. | PW_AK_PZT01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250
3. | PW_AK_PZT02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250
4. | PW_AK_PZT03 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250
5. | PW_AK_PZT04 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250
6. | PW_AK_PZT05 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250
7. | PW_AK_PZT06 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250
8. | PW_AK_PZT07 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250
9. | PW_AK_D_01 PRZEKROJE TERENOWE 1:20
10. | PW_AK_D_02 PRZEKROJE TERENOWE 1:20
11. | PW_AK_D_03 DETALE DFA 1:20
12. | PW_AK_D_04 DETALE DFA 1:20
13. | PW_AK_D_05 DETALE SCIEZKA DREWNIANA 1:20
Opracowanie:

mgr inz. arch. Monika Rodziewicz
mgr inz. arch. Magdalena Balinska

Opracowanie:

mgr inz. arch. Monika Rodziewicz
mgr inz. arch. Agnieszka Bobrowska
mgr inz. arch. Magdalena Balinska
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