PRZEDMIAR ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE
Obiekt BUDOWA REMIZY OSP W ZELGNIE - ROBOTY WYKONCZENIOWE
Branza BUDOWLANA
Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45443000-4 - Roboty elewacyjne

Lokalizacja ZELGNO GM. CHELMZA DZ. NR 150/4, 257/5, 257/1, 259/5
Inwestor Gmina Chetmza ul. Wodna 2, 87-140 Chetmia
Wykonawca Biuro Ustug Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Mirostaw Hejbudzki

87-100 Torun ul. Rydygiera 40B/28
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Itotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

UWAGA:,,W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatdw, dopuszczalne
jest w tych przypadkach zastosowanie rozwigzaf rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji i ST. Zastosowane materiaty muszq odpowiada¢ cechom technicznym i joko$ciowym materiatow
wskazanych w dokumentacji technicznej”

Sporzqdzit Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-1V/8346/88/10/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Torun, 16 marca 2020 r.
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

1. Przedmiar robét 3
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) PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWA REMIZY OSP W ZELGNIE - ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr | Podstawa | Nr ST | Kod CPV |Opis robét Jm | Tlos¢
45100000-8 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNNR9 Demontaz opraw o$wietleniowych i montaz ich po wykonaniu tynkéw i sufitow
0501/03 podwieszanych
szt 21
2 | KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz grzejnikdw po wykonaniu tynkéw i robdt malarskich
0417/04 kpl 9
45400000-1|2. PARTER
2.1. Roboty murowe
3 | KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegty petnej grubosci 1/4 cegly
0120/01 m2 | 17,688
4 | KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych grubosci do 1cegly z
0126/02 cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakéw
otwér 1
2.2, Tynki i oktadziny
5 | KNR K-46 Mechaniczne wykonywanie tynkéw cementowo-wapiennych grubosci 15mm na $cianach
0404/01 o podtozu gazobetonowym
m2 | 221,752
6 | KNR K-46 Mechaniczne wykonywanie tynkow cementowo-wapiennych grubosci 15mm na osciezach
0404/06 0 podtozu gazobetonowym
m2 6,24
7 | KNR K-46 Mechaniczne wykonywanie tynkéw cementowo-wapiennych grubosci 15mm na stropach
0404/04 0 podfozu ceramicznym
m2 | 138,98
8 | KNR 2-02 Montaz parapetéw wewnetrznych z PCV
£.0129/02
wyd.V
1995
m 2,1
9 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02 szt 3
2.3. Malowanie
10 | KNR K-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewnetrznych tynkéw
0201/05 mineralnych z gruntowaniem - sufity
m2 | 138,98
11 | KNR K-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewnetrznych tynkéw
0201/05 mineralnych z gruntowaniem - $ciany
m2 | 132,888
12 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa (syntetyczng) tynkdw
1503/03 wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
m2 | 95,104
2.4. Posadzki
2.4.1. Garaz
13 ZKNR Powierzchniowe utwardzenie posadzki posypka utwardzajgca do betonu
C-2.1
t.0611A/08
wyd.III
2009 m2 | 123,68
14 |NNRNKB 6 Warstwy wyrownawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na gtadko z zaprawy
1127/02 cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
m2 | 123,68
15 'NNRNKB 6 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem ciasta
1127/03 wapiennego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci o 1cm
Krotnos¢: 4
m2 | 123,68
16 | KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki zbrojeniem rozproszonym
1106/07 m2 | 123,68
17 | KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej gr. 0,2mm
0607/02 m2 | 123,68
18 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na
0609/03 sucho gr. 10
m2 | 123,68
19 | KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej gr. 0,2mm
0607/02 m2 | 123,68
2.4.2. Klatka schodowa
20 NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
m2 4,38
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21 NNRNKB 6 Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o
2810/05 grubosci warstwy 5mm
m2 26,89
22 | KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane
1120/05 metodg zwyktg z przecinaniem ptytek
m 28,143
23 NNRNKB 6 Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na gtadko z zaprawy
1127/02 cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
m2 4,38
24 |NNRNKB 6 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem ciasta
1127/03 wapiennego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci o 1cm
Krotnosc: 4
m2 4,38
25 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukgji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na
0609/03 sucho gr. 4cm
m2 4,38
26 | KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej gr. 0,3mm
0607/02 m2 4,38
2.5. Stolarka drzwiowa
27 | KNNR 2 Drzwi stalowe petne malowane proszkowo
1302/03 (Drzwi stalowe p.poz. EI 30 z oscieznicg ( grubo$¢ skrzydta 52 mm, grubos¢ blachy
ocynkowanej 0,75 mm, lakierowane proszkowo, ocieplone, amek zapadkowo-ryglowym,
wktadka PZ, okucie klamka-klamka, 2 zawiasy z regulacjg wysokosci +/- 3 mm w tym
jeden samozamykajacy, Rw 35dB - dymoszczelne)
m2 2
28 KNNR 2 Drzwi wewnetrzne (rama skrzydta z klejonki drewna iglastego oklejona jest dwustronnie
t.1104/02 ptyta HDF, wypetnienie skrzydta: wkiad stabilizujacy "plaster miodu", skrzydta pokryte
wyd.I okleing CPL 0,2 mm, komplet oku¢ i zamkdéw, Oscieznica regulowana z listwami i
2000 opaskami, klamka z rozetg, stal nierdzewna) - petne
m2 4
2.6. Balustrada
29 | KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo
1208/02 (Balustrada stalowa z rur i ksztattownikdw malowana proszkowo o przeswitach max
10cm)
m 11,7
45400000-1 3. PIETRO
3.1. Sufity podwieszane
30 KNR AT-12 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA w systemie NIDA Poddasze na
0203/01 pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do
drewnianej konstrukgji dachu lub stropu drewnianego o odpornosci ogniowej F0,5/EI30 z
pokryciem jednowarstwowym 12,5-01
m2 | 129,888
31 KNRO-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
0517/01 m2 | 129,888
32 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na
0613/03 sucho - jedna warstwa
m2 | 129,888
33 | KNR K-04 Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na
0305/06 podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
m2 | 129,888
34 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem
m2 | 129,888
3.2. Tynki scian, oktadziny i malowanie
35  KNR K-46 Mechaniczne wykonywanie tynkéw cementowo-wapiennych grubosci 15mm na $cianach
0404/01 o podtozu gazobetonowym
m2 | 373,149
36 | KNR K-46 Mechaniczne wykonywanie tynkow cementowo-wapiennych grubosci 15mm na osciezach
0404/06 0 podtozu gazobetonowym
m2 12,72
37 | KNR 2-02 Montaz parapetéw wewnetrznych z PCV
£.0129/02
wyd.V
1995
m 17,3
38 | KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod licowanie Scian ptytkami na klej
0829/01 m2 | 21,288




Rodos 7.0.17 [6193] Strona 5/6

) PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWA REMIZY OSP W ZELGNIE - ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr | Podstawa | Nr ST | Kod CPV |Opis robét Jm | Tlos¢
39 | KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda zwykig
0829/06 m2 | 21,288
40 | KNR K-04 Gtadzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na
0305/06 podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
m2 | 170,122
41 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
1505/03 m2 170,122
42 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02 szt 3
3.3. Stolarka drzwiowa
43 KNNR 2 Drzwi wewnetrzne (rama skrzydta z klejonki drewna iglastego oklejona jest dwustronnie
t.1104/02 ptyta HDF, wypetnienie skrzydta: wkiad stabilizujacy "plaster miodu", skrzydta pokryte
wyd.I okleing CPL 0,2 mm, komplet oku¢ i zamkdéw, Oscieznica regulowana z listwami i
2000 opaskami, klamka z rozetg, stal nierdzewna) - petne
m2 6
44 Analiza Skrzydto ptytowe drzwi wewnatrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, petne,
wiasna wg okleinowane z kompletem oku¢ i zamkéw ( zamek na klucz, wktadke patentowg lub z
KNNR 2 blokada ) wraz z oscieznica regulowang drewniang z otwowami nawiewnymi lub
£.1104/02 podcieciem wentylacyjnym - petne
wyd.I
2000
m2 1,89
45 | KNR 9-09 Obudowy i zabudowy w systemie suchej zabudowy na szkielecie metalowym
t.0405/01 pojedynczym na profilu CD 60x27 z oktadzing jednostronng ptytami
wyd.I gipsowo-kartonowymi, z wypetnieniem wetng mineralng gr. 6cm
2004
m2 2,15
46 | KNR 0-19 Montaz drzwi tymczasowych drewnianych dwuskrzydtowych ( oddzielenie czesci
1024/08 wykonczonej i niewykonczonej )
m2 1,6
3.4. Posadzki
47 NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
m2 57,06
48 | KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane
1120/05 metoda zwykta z przecinaniem ptytek
m 51,354
49 | KNR K-04 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5mm w
0501/01 pomieszczeniu o powierzchni do 8m2
m2 | 51,354
50 | KNR K-04 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5mm -
0501/03 dodatek lub potrgcenie za 1mm roéznicy
Krotnos¢: 10
m2 | 51,354
51 NNRNKB 6 Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na gtadko z zaprawy
1127/02 cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
m2 | 178,41
52 |NNRNKB 6 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem ciasta
1127/03 wapiennego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci o 1cm
Krotnosc: 2
m2 | 178,41
53 | KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej gr. 0,2mm
0607/02 m2 | 178,41
54 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukgji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na
0609/03 sucho gr. 4cm
m2 | 178,41
55 | KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej gr. 0,2mm
0607/02 m2 | 178,41
3.5. Biatly montaz
56 | KNR-W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
2-15
0230/02 kpl 2
57 | KNR-W Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce
2-15
0229/05 szt 1
58 | KNR-W Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt"
2-15
0233/03 kpl 1
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59 | KNR 0-35 Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych pdtokragtych 1/2 kota ze szkta
0123/07 hartowanego
kpl 1
60 = KNR-W Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
2-15
0137/02 szt 2
61 = KNR-W Baterie zmywakowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm
2-15
0137/02 szt 1
62 = KNR-W Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm
2-15
0137/09 szt 1
45443000-4 4. ELEWACJA
63 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/09 m 63,96
64 | KNR 0-17 Qcieplenie $cian budynkdw z cegly ptytami ze styropianu frezowanego o gr. 15cm
2610/02 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
analogia podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki gr. 2mm
m2 | 248,597
65 | KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegty ptytami ze styropianu gr. 3cm metoda lekka-mokra przy uzyciu
2610/05 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr.2mm
m2 20,05
66 | KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu Scian budynkéw
2612/08 ptytami styropianowymi
m 114,56
67 ZKNR Dwukrotne malowanie farbg silikonowg tynkéw fakturowych w bezspoinowym systemie
C-2.1 docieplen
0119/06 m2 | 268,617
68 | KNR 2-02 Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy
0923/04 m2 7,77
69 NNRNKB 6 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02 m2 | 10,878
70 | KNR 2-02 Reczne licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
0921/04 m2 | 19,188
71 | KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01 m2 | 324,799
72 | KNR 2-02 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 o wysokosci do 20 m (100
rozdz.16 m2 wg rzutu pionowego)
Naktady robocizny = 810,235 r-g (poz. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69)
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspdtczynnik przestoju = 0,84
Wspotczynnik za pomosty = 1
kpl 1
73 KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o
1663/04 szerokosci 0,73m
m2 | 324,799
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