Przekroje normalne - konstrukcyjne
Skala 1: 25

Warstwo Scieralha z betonu asfaltowego AC1ISm

- gr. 5 cm - szer, 40 m

wdg 'gnub

Skropienie emulsja asfaltowa C60B3ZM - szer., 40 m

Istnie joca nhawierzchnia bitumiczna

wogg ‘gnub

Kraweznik 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 3 cm
Lawa betonowa z betonu C20/25 - gr. 10 cm
Worstwa odclhajoca z plasku - gr. 10 cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACIIS - gr. 5 cm

Skroplenie emuls Ja asfaltowa C60B3ZM

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
Raw POBOCZE JEZDNIA POBOCZE PAS ZIELENI KRAWEZNIK ISTN. CHODNIK OBRZEZE BETONOWE OBRZEZE BETONOWE ISTN. CHODNIK KRAWEZNIK PAS ZIELENI POBOCZE JEZDNIA POBOCZE PAS ZIELENI KRAWEZNIK ISTN. CHODNIK OBRZEZE BETONOWE
szerokosE zmienna 075 m SO0 nm 0.75 m szer. zmienna 012/0.15 m ~15 m 008 m 0.08 m ~15 m 0127015 m szer. zmienna 0.75 m S0 m 0.75 m szer. zmienno (,12/0.15 m ~15 m 0.08 m
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v Warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACIIS - gr. S cm - szer., 40 m g Warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACIIS - gr. S cm - szer, 40 m g
v v v v v Skropienie emuls jo asfaltowa C60B3ZM - szer. 4.0 m i Skropienie emuls jo asfaltowa C60B3ZM - szer. 40 m i
Istnie jaca noawierzchnia bitumiczna 3 Istnie jacoa nawierzchnia bitumiczna 3
Pobocze umochione kruszywem tamanym stabilizowanym 3 Pobocze umochione kruszywem tamanym stoabilizowanym b
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm - gr. Scm - szer, 0.75m : mechanicznie frakcji 0/31,5 mm - gr. Scm - szer, 0.75m :
Grunt rodzimy 8 Grunt rodzimy 8
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PRZEKROJ C-C PRZEKROJ D-D OBRZEZE OBRZEZE PRZEKROJ E-E
OBRZEZE BETONOWE ISTN. CHODNIK KRAWEZNIK JEZDNIA KRAWEZNIK PROJ, CHODNIK BETONOWE PROJ. PERON BETONOWE |
0.08 m ~15 m 0.12/015 m 50 m 0.12/0.15 m L5 m 0.08 m 1.0 m 0.08 m
ZJAZD 075 m [PROJEKTOWANA POSZERZENIE POBOCZE
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g [ Warstwa wiazaca z betonu osFol‘towego ACLIW — ar. 5 cm - — Firma projektowa: AS Pro jektowanie i N—oclzor‘zl Ar‘letoqubtlor’\sko
< Pobocze umochione kruszywem tamanym stabilizowanym 87-400 Golub-Dobrzyf, Marii Konopnickie j 17/10
~ | Gérna worstwa podbudowy z kruszywo tomanego stablilizowanego , , . g
3 § \ \ " mechanicznie FPQkCJ' 0/3L5 mm - ar. Scm - szer. 0.75m | & Lokallzoc Jat Wo jewddztwo Kujawsko Pomorskie, Powiat Torunski, Gmina Chetmza
Worstwa scleralna z betonu asfaltowego ACIIS - gr. 5 cm * | mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. S cm a dz. nr 77/2 - obrek 0014 Kuczwaty
- H n .
Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabkilizowanego g Kostka ketonowa typu polbruk or. 6 cm Dolnha warstwa podbudowy z gruzu ketonowego 0/63 mm gr. 15 cm Grunt rodzimy il i Chotnza
N - ' - 5 Investor
mechanicznie frakcji 07315 mm - gr. 5 cm 8 Podsypka cementowo-plaskowo 1:4 gr. 3 cm o e Obrzeze betonowe 8x30 cm Worstwa odsaczojoco z plasku — gr 10 cm AL Vodn 2. 87140 Chelnza
— = Warstwa z kruszywo tamanego stakilizowanego & s | Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 3 cm ’
Dolha warstwa podbudowy z gruzu betonowego 0/63 mm gr. 20 cm ) 3 : : e Nozwe Imestych Przebudowa drogi grinne] nr 100527 na dz. nr 77/2
mechaniczne frakcji 0/31.5 - gr. 15 cm 3 g Lawa betonowa z betonu C20/25 - gr. 10 cm W ko od 24833 do 3+240 w e scowosci Kuczvaly
Warstwa odcina jaca z piasku - gr. 10 cm Warstwo odcinajoca z piasku — gr. 10 cm
]. Stadiun Projekt budowlany
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Nazwa. rysunkus Przekroje normalne - konstrukcy jne ) /V\ M
Projektant Projektant: Marian Pluta upr. GP.. 7342/75/T0/92 7
Asystent projektanta: inz. Marcin Jabtofski
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