PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA



Cze$¢ opisowa
.1 DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji:
,Rozbudowa $wietlicy wiejskiej w Koriczewicach wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki nr 241/2, 241/7 i 2422 m.
Konczewice, gmina Chetmza”.
W zakresie inwestycji jest:
1. rozbidrka frontowego tarasu z zadaszeniem
wykonanie nowego frontowego tarasu z zadaszeniem i pochylnig
remont i przebudowa tylnego tarasu
rozbudowa pomieszczen swietlicy
rozbidrka istniejgcych scian
wymurowanie nowych $cian dziatowych
docieplenie elewacji
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
. rozbidrka posadzki i wykonanie nowej
10. wykonanie nowego docieplenia stropodachu

1.2. ADRES ZAMIERZENIA

Dziatki nr 241/7, 242/1 i 2422 m. Koriczewice, gmina Chetmza, powiat toruniski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

1.3. INWESTOR
Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

1.4. PROJEKTANT

mgr inz. arch. Stefan Semka
upr. nr 1746/Gd/84 P0O-0450 w spec. arch.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem;

= Ustalenia z Inwestorem;

= Uchwata nr XLII/260/09 Rady Gminy Chetmza z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Chetmza w jednostce strukturalnej Koriczewice;

* Decyzje, opinie i uzgodnienia (wg spisu w czesci formalnej);

* Przepisy Ustawy ,,Prawo Budowlane”, w szczegdlnosci Dziennika Ustaw nr 75 dotyczacego ,Warunkow jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” oraz Polskie Normy
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.2 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.6. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU | ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Budynek swietlicy wiejskiej petni funkcje ogélnodostepnego domu kultury stuzgcego lokalnej spotecznosci. Budynek
ma zapewniony dostep dla osdb niepetnosprawnych — zewnetrzna pochylnia, sanitariaty dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

W budynku znajduje sie sala ogélnodostepna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi — szatnig, zapleczem kuchennym
oraz sanitariatami.

Do obstugi budynku nie planuje sie zatrudnienia na state pracownikdw. Swietlica przeznaczona jest do
samoobstugowego uzytku lokalnej spotecznosci.

Zaplecze kuchenne stuzy do okazjonalnej obstugi kateringowej. Kuchnia bedzie prowadzi¢ dziatalno$¢ w oparciu o
gotowe dania i potrawy dostarczane z innego zaktadu gastronomicznego (z petnym zapleczem produkcyjnym)
bedacego pod nadzorem terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Potrawy po dostarczeniu w szczelnych
pojemnikach zostajg wydane w naczyniach jednorazowych. Napoje zimne i gorgce serwowane sg réwniez w
jednorazowych naczyniach.



Zaopatrzenie kuchni cateringowej

Do pomieszczen zaplecza prowadzi niezalezne wejscie z zewnatrz budynku. Wejsciem tym przewiduje sie dostawy
towaréw do kuchni oraz wynoszenie odpadow. Czynnosci te bedg sie mijaty w czasie.

Zaopatrzenie kuchni odbywaé sie bedzie transportem dostawcow w opakowaniach wielokrotnego uzytku: termosy do
transportu zywnosci — termoport z przednim zatadunkiem przeznaczony do transportu zimnych i gorgcych positkdw w
pojemnikach GN. Wykonany z opornego tworzywa. Wysoka izolacje termiczng zapewniajg podwdjne sScianki
wypetnione piankg poliuretanowa. Szczelna pokrywa zamykana czterema klamrami. Termosy bedg zlokalizowane w
specjalnie wydzielonym do tego pomieszczeniu.

Budynek przeznaczony do obstugi 20 osdb.

Ekspedycja potraw.

Gotowe positki bedg podgrzewane lub ewentualnie porcjowane w kuchni.

1.7. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Projektuje sie estetyzacje elewacji budynku przez wykonczenie jej oktadzing ceglang, wymiane stolarki oraz montaz
attyki. Nadaje to budynkowi wspétczesny wyglad. Forma architektoniczna budynku jest prosta, uzyte materiaty
podnoszg jej poziom estetyczny.

Sposob dostosowania do otaczajgcej zabudowy

Teren inwestycji sgsiaduje z budynkami o podobnych gabarytach zabudowy jak budynek projektowany. Od strony
potnocnej w najblizszym otoczeniu budynku teren pozostaje niezabudowany.

1.8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ ZGODNOSC Z PLANEM
MIEJSCOWYM

Charakterystyczne parametry techniczne:

Szeroko$¢ budynku 12,8m
Dtugos¢ budynku 17,6m
Powierzchnia zabudowy 223,13m?
Wysokos¢ budynku 3,35m
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I niski -N
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

1.9. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Zestawienia pomieszczen znajdujg sie w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
1.10. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzgce do pokonania wysokosci przekraczajgcej 0,5 m, powinny by¢ zaopatrzone w
balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwarte;.

Dla balustrad projektowana wysokos¢ wynosi 1,1m, natomiast maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady 0,2m.

W budynku na kondygnacjach potozonych ponizej 25 m nad terenem (z wyjgtkiem przyziemia) odlegtos¢ miedzy gérna
krawedzig wewnetrznego podokiennika a podtogg powinna wynosi¢ co najmniej 0,85 m.

W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementéow centralnego
ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknieciem przez uzytkownikéw, nie moze przekraczaé 90°C.

W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi z ogrzewaniem powietrznym, temperatura strumienia
powietrza w odlegtosci 1 cm od wylotu do pomieszczenia nie moze przekraczac¢ 70°C - jezeli znajduje sie on na
wysokosci ponad 3,5 m od poziomu podtogi i 45°C - w pozostatych przypadkach.

Przeszklenie okien potaciowych, ktérych krawedz jest usytuowana na wysokosci ponad 3 m nad poziomem podtogi,
Swietlikdw oraz dachéw w budynkach uzytecznosci publicznej i zaktaddw pracy, powinno by¢ wykonane ze szkta lub
innego materiatu o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie.

Wszelkie elementy wykoriczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami bezpieczeristwa zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ze zmianami.

1.11. WARUNKI BHP

..1 Oswietlenie Swiattem dziennym

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadajg oswietlenie $wiattem dziennym poprzez okna
o powierzchni w $wietle oscieznicy minimum 1/8 powierzchni podtogi pomieszczenia.



Projekt wykonano zgodnie warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

..2 Wysokosci pomieszczen

Wysokosci pomieszczen spetniajg wymagania sanitarne, BHP oraz Warunkéw Technicznych.
Pomieszczenia ustugowe: 2,5m — w obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.
Pomieszczenia techniczne: 2,5m

Pozostate pomieszczenia majg wysoko$¢ co najmniej 2,5m.

Wysokos¢ dojsé na drodze ewakuacyjnej co najmniej. 2,2m.

1.12. WPLYW NA SRODOWISKO

..3 Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych ochrony przed hatasem i drganiami.

Planowana inwestycja nie wptywa na zmiane emisji hatasu oraz wibracji, ani nie powoduje innych zaktécen
wykraczajgcych poza teren inwestycji.
Przegrody spetniajg wymagania akustyczne zawarte w odpowiednich przepisach.

..4 Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzanie Sciekdw

Instalacja wodociggowa — wg opracowan branzowych niniejszego projektu.

Zewnetrzna instalacja hydrantowa (zasilanie hydrantéw wewnetrznych) — wg opracowan branzowych niniejszego
projektu.

Kanalizacja sanitarna — wg opracowan branzowych niniejszego projektu.

Instalacja kanalizacji deszczowej — wg opracowan branzowych niniejszego projektu.

..5 Emisja zanieczyszczen

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédtem ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego i nie spowoduje zmiany oddziatywania na srodowisko przede wszystkim dzieki:

- zastosowaniu ekologicznych zrédet energii tj. gazu ziemnego i energii elektrycznej;

- zastosowaniu wysokosprawnych urzgdzen grzewczych,

- wykonaniu drég dojazdowych i manewrowych ze szczelnych nawierzchni ze sptywem wéd opadowych do kanalizacji
deszczowej;

- zastosowaniu rozprowadzania wod opadowych z dachéw na tereny zieleni;

- odprowadzeniu sciekdéw bytowych do sieci kanalizacji gminnej;

- stosowaniu cichych urzadzen wentylacyjnych, urzadzen i wentylatoréw, ktdre nie bedg powodowaty przekroczen
dopuszczalnych poziomdw hatasu na terenach chronionych akustycznie;

- unieszkodliwianiu i poddawaniu przetwarzaniu odpadéw w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Przewiduje sie emisje zanieczyszczen pochodzenia komunikacyjnego na etapie prowadzenia prac budowlano -
montazowych. Emisja zanieczyszczen komunikacyjnych jak emisja zanieczyszczen z urzadzen energetycznych zamknie
sie w granicach terenu inwestycji.

..6 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Przewidywane jest wytwarzanie jedynie odpadéw komunalnych, dopuszczonych do wywozu miejskimi stuzbami
oczyszczania. Do gromadzenia statych odpadow stuzy¢ beda kontenery ustawione na utwardzeniach. Ze smietnikéw
zaktada sie wywdz nieczystosci na podstawie zawartych uméw z miejscowym odbiorcg odpaddw.

Odpady gromadzone bedg selektywnie. Pojemniki bedg szczelne oraz zabezpieczone przed wyciekami. Miejsca
ustawienia pojemnikow na odpady bytowe pokazano w czesci rysunkowe;.

Wszystkie odpady bedg odbierane na podstawie zawartych uméw z firmami posiadajacymi odpowiednia koncesje.
Przekazywanie odpaddw prowadzone bedzie w sposéb udokumentowany, zgodnie z wymaganiami przepiséw.

.3 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1.13. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII.

Powierzchnia zabudowy 223,13m?
Powierzchnia wewnetrzna >1000m?.
Kubatura catego obiektu 735,00 m3
Wysokos¢ budynku 3,35m
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I niski- N
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0



Powierzchnia uzytkowa 188,63m2

1.14. INFORMACJE O USYTUOWANIU OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W
TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

1.15.

Budynek swietlicy zlokalizowany jest w odlegtosci:
1. 9,2m od budynku ustugowego zlokalizowanego na dziatce nr 181;
2. 12,8m od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr 242/4.
3. Na granicy D-E odlegtosci budynku do dziatki nr 242,7 wystepuje zblizenie na 2,3m ,zwigzku z tym
zastosowano oddzielenie przeciwpozarowe REI 60 $ciang z ociepleniem systemowym z wetny mineralnej.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W lokalu bedg przechowywane przede wszystkim state materiaty palne. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcym
celom ewakuacji, nie mogga by¢ zastosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne. Okfadziny sufitoéw oraz
sufity podwieszone powinny byé wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia. Do wykoriczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty fatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

1.16. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH. INFORMACJA O DRZWIACH
EWAKUACYJNYCH, KTORE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Swietlica jest obiektem zaliczanym do ZL Il o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2. W obiekcie
przewiduje sie pomieszczenie sali do 20 osdb.

Kierunek otwierania sie drzwi z obiektu musi prowadzi¢ na zewnatrz. Wyjscia ewakuacyjne z budynku (na zewnatrz)
otwierajgce sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji (na zewnatrz obiektu). Z sali wielofunkcyjnej o powierzchni ok 74 m?
przewidziano dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 metréw. Wyjscia ewakuacyjne z obiektu
nie musza by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne, poniewaz w obiekcie brak pomieszczen dla powyzej 300
0s6b.

1.17. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

<500 MJ/m?

1.18. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Nie przewiduje sie wystepowania czynnikdw powodujgcych koniecznos¢ kwalifikowania obiektu jako zagrozonego

wybuchem lub wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

1.19. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASE ODPORNOSCI OGNIOWE! |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana odpornos¢ pozarowa budynku — D.
Odpornos¢ ogniowa poszczegélnych elementdw wg ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

odpornosci gtéowna konstrukcja strop 1) sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna 1), wewnetrzna 1) dachu 3)
budynku nosna 2)

"D" R 30 (-) REI 30 EI30 (0&i) () (-)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,



(-) — nie stawia sie wymagan.
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktdrym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

1.20. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek stanowi jedna, odrebng strefe pozarowa o powierzchni 196 m? wydzielong przegrodami.
1.21. PODZIAt OBIEKTU NA STREFY DYMOWE

Nie dotyczy.

1.22. INFORMACIJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (EWAKUACYINE |
ZAPASOWE) ORAZ PRZESZKODOWE

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg 40 m. Ewakuacja bedzie sie odbywata przez nie
wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych nie bedg mniejsze niz 90 cm.
Szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen bedg nie mniejsze niz 90 cm w Swietle.

1.23. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH.

Przewiduje sie zachowanie obecnie obowigzujgcych norm i przepiséw w odniesieniu do instalacji uzytkowych.
Przejécia instalacyjne przez oddzielenia p.poz. bedg zabezpieczone w klasie wymaganej dla tych przegréd, w zakresie
klasyfikacji EL.

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylacji i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢é wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé
dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéow co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i ttumiki powinny byc¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek,

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen do uzdatniania powietrza pod
warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie
obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych



stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosc (E 1 S), lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

1.24. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z
PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY
POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN, A W SZCZEGOLNOSCI:
STALYCH URZADZEN GASNICZYCH, , INSTALACJI WODOCIAGOWE) PRZECIWPOZAROWEJ,

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:
Budynek $wietlicy nie wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne (budynek niski, strefa pozarowa ponizej 200 m?)
ale zostat dodatkowo wyposazony w hydrant wew.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyijne:

Drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie Swiattem sztucznym zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 z 2005r. ,, Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”.
Awaryjne oswietlenie bedzie stanowito opracowanie odrebne.

1.25. WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynki nalezy wyposazy¢ w nastepujgcg ilos¢ gasnic dostosowanych do gaszenia tych grup pozaréow, okreslonych w
Polskich Normach, ktére mogg wystapi¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy érodka gasniczego 2kg (lub 3dm?3) zawartego
w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100m? powierzchni obiektu w strefie pozarowej ZL oraz na kazde 300 m?
powierzchni strefy pozarowej PM. Gasnice w budynku powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych (w szczegdlnosci przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wejsciach z
pomieszczen na zewnatrz), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki). Przy rozmieszczeniu gasnic odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m oraz do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1m.

1.26. INFORMACIJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIAtAN RATOWNICZO -GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE StUZACYM DO TYCH DZIALAN

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Standardowo caty obiekt wymaga zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci nowo-
projektowanego hydrantu DN80 podziemny 10 I/s w odlegtosci od $ciany zew. 15,4m o elewacji budynku.

Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 punkt 2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) budynek
zawierajgcy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie wymaga doprowadzenia drogi
pozarowe;j.

1.27. INNE WAZNE DANE

Budynek w widocznym miejscy nalezy wyposazyé w wykaz telefonéw alarmowych wraz z instrukcja informowania
strazy pozarne;.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w znaki ewakuacyjnej i ochrony przeciwpozarowej w zgodnie z polska norma.

.4 TECHNICZNE WYKONANIE BUDYNKU

1.28. ORZECZENIE



ORZECZENIE STANU TECHNICZNEGO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU Swietlicy wiejskiej
poto zonego w msc.Ko nczewice gm. Chetm za, dz. nr 242/2
Fundamenty — zelbetowe; $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych —stan dobry

Sciany zewnetrzne - konstrukcja murowana z ociepleniem 10cm styropian —stan dobry

Dach — o konstrukcji zelbetowej, pokryty ptytg warstwowg — stan dobry
Orynnowanie —blacha stalowa ocynk., stan dobry

Stolarka okienna — okna PCV - stan dobry

Stolarka drzwiowa zewnetrzna— stolarka drzwiowa PCV w stanie dobrym

Wysokos$¢ kondygnacii — pomieszczenia o wysokosci do 300 cm

Parametry techniczne budynku istnief gcego:

Powierzchnia uzytkowa 188,63m2

Powierzchnia zabudowy 223,13m?

Podsumowanie:

Konstrukcja budynku w stanie dobrym.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku, PN, znowelizowanym Prawem Budowlanym, oraz wiedzg i
uprawnieniami wykonujgcych niniejsze opracowanie orzeka sie, iz budynek, o ktorym mowa w niniejszym
opracowaniu umo zliwia bezpieczne u zytkowanie oraz rozbudow e budynku o magazyn ptodéw rolnych z

tacznikiem

Projektant:

Torun, kwiecier 2020 .



1.29. KONSTRUKCJA

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE - SCHEMATY STATYCZNE | ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej: Nowoprojerktowany stropodach o konstrukcji monolitycznej
zelbetowej. Budynek o ustroju Scianowym, sztywnos¢ przestrzenng zapewnia sie przez usytuowanie w kierunku
podiuznym i poprzecznym S$cian usztywniajgcych. Strop zelbetowy monolityczny stanowigcy sztywng tarcze.
Wience tgczg wszystkie $ciany konstrukcyjne w poziomach stropu

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Wszystkie elementy budynku obliczono o statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.

Zatozenia przyj ete do oblicze n konstrukcji

Przystepujgc do wymiarowania elementdéw konstrukcji nosnej budynku przyjeto wartosci obcigzen zgodnie z:
-strefa wiatrowa |

-strefa Sniegowa |l

-strefa przemarzania Il (gtebokos$é przemarzania gruntu 1,0 m)

-jednostkowy obliczeniowy op6r podioza gruntowego g:=150kPa; mg:=120kPa

-stal zbrojeniowa klasy A —Ill 34 GS oraz A-0 St0S

-beton C20/25 (B25)

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu 0 hastepujgce normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigzZenia wiatrem

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Podstawowe wyniki oblicze n

tawy fundamentowe-zelbetowe wylewane z betonu C20/25 o wymiarach przekroju 60x40 cm zbrojone pretami

4012 oraz strzemionami 06 ze stali A-O w rozstawie co 25 cm

Stopy fundamentowe pod stupy zelbetowe-zelbetowe wylewane z betonu C20/25 0 wymiarach

przekroju 100x100x40 cm zbrojone krzyzowo pretami (112 co 15 cm ze stali A-llIN,

Strop - konstrukcja zelbetowa, monolityczna, wylewane z betonu C20/25 o grubosci 18 cm — o rozpietosciach
oznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych, jednokierunkowo i krzyzowo zbrojona pretami 0 12 co 15i 20 cm ze
stali A-IlIN

Trzpienie i stupy zelbetowe-zelbetowe wylewane z betonu C20/25 o wymiarach przekroju 24x24, 24x83 zbrojone

pretami (112 ze stali A-IlIN, oraz strzemionami (16 ze stali A-O w rozstawie co 15 cm
Nadproza-prefabrykowane L19, oraz monolityczne z betonu C20/25 o wymiarach przekroju 24x53, 24x45,

zbrojone pretami (012 i (116 ze stali A-IlIN, oraz strzemionami (16 ze stali A-O w rozstawie co 16 cm

Wieniec zelbetowy-zelbetowy wylewany z betonu C20/25 o wymiarach przekroju 24x24 cm zbrojone pretami

4012 ze stali A-1lIN, oraz strzemionami 06 ze stali A-O w rozstawie co 25 cm



Konstrukcje nowe, niesprawdzone

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym bud vnku nie wyst epuja.

- obcigzenia $niegiem 2 strefa sniegowa PN-EN 1991-1-3:2005

- obcigzenie wiatrem | strefa wiatrowa PN-77/B-02011/Az1 lipiec 2009

- obcigzenia uzytkowe dla budynkéw mieszkalnych - pomieszczenia i klatki schodowe PN-EN 1991-1-1;
PN-82/B-02003

Zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa , dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463.

Projektowany budynek jest obiektem o konstrukcji tradycyjnej. Sciany fundamentowe projektuje sie z
bloczkéw betonowych. Sciany nadziemia z pustakéw silikatowych. Dopuszcza sie zamiane na inny materiat
0 podobnych parametrach.

Uktad scian konstrukcyjnych mieszany. Wszystkie Sciany zapewniajg calemu obiektowi dostateczng
sztywnos$¢ w obu kierunkach. Maksymalny rozstaw $cian konstrukcyjnych wynosi 7,90m.

Stropy budynku zaprojektowano ptyta zelbetowa monolityczna.

1.30. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA (Dz.U. 2012.643 ) z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych okresla sie istniejgce warunki gruntowe jako proste. Uwzgledniajac
rodzaj warunkow gruntowych oraz czynniki konstrukcyjne zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Stropy nad parterem

Sciany

Projektuje sie w postaci stropu monolitycznego. Plyty stropu zaprojektowano jako krzyzowo zbrojone,
miejscowo jednokierunkowo zbrojone oparte na scianach i na podciggach monolitycznych. Na rysunkach
stropu podano kierunki oparcia stropéw. Powyzsze dane uwzgledniono przy projektowaniu faw
fundamentowych.

Piyty grubosci 18cm. Beton klasy C20/25 zbrojenie zaprojektowano ze stali RB500.

- konstrukcyjne fundamentowe projektuje sie z bloczkéw betonowych klasy C16/20 na zaprawie
cementowej marki M10. Dla wyeliminowania podciggania wilgoci, beton $cian wykona¢ z dodatkiem
Srodka wodoszczelnego.

- konstrukcyjne nadziemia projektuje sie z bloczkéw silikatowych na zaprawie cem.-wap. M7 lub na
zaprawie systemowej o klasie nie nizszej niz M7.

- filarki o wymiarze réwnym lub mniejszym mniejszym niz 50cm z cegly ceramicznej petnej klasy
15MPa na zaprawie cem.-wap. M10.
Materiat warstwy docieplajgcej wg projektu architektonicznego.

- $cianki dzialowe przyziemia zaprojektowano z cegty dziurawki klasy ,50” lub z gazobetonu odmiany z
M600 klasy B 6,0 na zaprawie cem.-wap. marki M5.
Dopuszcza sie wykonanie $cian z innych materialbw o parametrach technicznych podobnych Ilub
korzystniejszych.




Wience
W poziomie stropu nalezy wykonac¢ wierice obwodowe. Wience te majg za zadanie dodatkowo ,spigc”
strop jako calos¢, co zapewni prace stropu jako sztywnej tarczy i dobrze przekaze na $ciany obcigzenia ze
stropu. Wience nalezy wykona¢ tak, aby zachowa¢ ciggto$¢ ich zbrojenia oraz aby tworzyly obszary
zamkniete wokot obszardw stropu. W zwigzku z powyzszym nalezy pamieta¢ o odpowiednich zaktadach
(min. 60 cm) pretow podtuznych zbrojenia wiencéw. Zbrojenie podituzne wiencéw nalezy wykonaé¢ z
czterech pretéw srednicy 12 mm ze stali RB500 z betonu klasy nie nizszej niz C20/25.

Elementy monolityczne

Obok piyt stropowych konstrukcja i funkcja budynku wymaga zastosowania innych elementéw
konstrukcyjnych jako monolitycznych. Sa to nadproza , podciagi i stupy — trzpienie w $cianach, w miejscach
oparcia podciggow wiekszej rozpietosci. Zaprojektowane zostang w projekcie wykonawczym.

Wszystkie elementy monolityczne nalezy wykonaé z betonu klasy opisanej na rysunkach lecz nie nizszej
niz C25/30 zbrojone stalag RB500 oraz stalg A0 (StOS). Elementy zewnetrzne pozostajgce jako surowe z
betonu klasy C25/30. Przed zabetonowaniem nalezy sprawdzi¢ czy w elemencie wylewanym nie wystepuja
jakiekolwiek dodatkowe otwory na przewody instalacyjne. W trakcie betonowania nalezy dokfadnie
zageszcza¢ beton w elementach zwtaszcza w ich strefie przypodporowej przenoszgce najwieksze
naprezenia gtéwne.

tawy fundamentowe
Warunki gruntowo — wodne
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie z gruntem
opisanym powyzej nalezy dokonac¢ odbioru dna wykopu przez geologa i ewentualnie dokona¢ korekty

posadowienia.

Fundamenty
Rzedna posadowienia taw budynku dokonuje sie na poziomach opisanych na rysunkach. Opisana rzedna

to wierzch betonu podktadowego. W miejscach otworéw zaprojektowano belki odwrécone.

tawy nalezy wykona¢ na warstwie z betonu wyréwnawczego klasy C7,5/10 o grubosci 10 cm. Dla
zminimalizowania ilosci zbrojenia oraz dla uproszczenia wykonawstwa zaprojektowano fawy o wysokosci
30 cm. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg A-O i stala RB500. Przed
betonowaniem faw nalezy sprawdzi¢ jeszcze raz zgodno$¢ lokalizacji przejs¢ instalacyjnych przez te tawy z
projektami branzowymi.

1.31. ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZE)

Nie dotyczy.

Projektuje sie wyposazenie budynkéw w nastepujgce instalacje:

instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej uzytkowej z cyrkulacja,

instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,

instalacja wewnetrzna wodna ogrzewania,

instalacja wewnetrzna elektryczna (rozdziatu energii, sitowa, oswietleniowa, gniazd wtykowych, odgromowa,
dodatkowej ochrony od porazen, uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych),

instalacja wewnetrzna wentylacji grawitacyjnej pomieszczen

Szczegdty techniczne dotyczace instalacji zawarte w projektach branzowych poszczegélnych instalacji.
DZWIGI OSOBOWE

Nie projektuje sie wyposazenia budynkéw w dzwigi osobowe.



1.32. OGOLNY OPIS PRZEDIEWZIECA

Projektuje rozbudowe sSwietlicy poprzez zabudowe dwdéch wnek. Dodatkowo zaprojektowano nowy taras w elewacji
frontowej, remont tarasu tylnego, ocieplenie $cian i stropodachu, wymiane stolarki okiennej oraz przebudowe i remont
wnetrza budynku.

1.33. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- Rozbidrke istniejgcego tarasu w obrebie wejscia

- Rozbidrke gzymséw, okapdw i demontaz rur spustowych i rynien

- Rozbidrke Scian dziatowych

- Rozbidrke posadzki na gruncie

- Wykucie nowych otworéw drzwiowych w $cianach nosnych wg. czesci rysunkowe;j
- Rozbidrka istniejgcych chodnikéw

1.34. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Rozbudowa:

Fundamenty — tawy zelbetowe zgodnie z czescig graficzng, sciany z bloczkéw betonowych 25 cm ocieplone
styropianem twardym gr. 14cm

Sciany konstrukcyjne — bloczki silikatowe gr. 25 cm ocieplone styropianem gr 20cm Wykoriczenie wewnetrzne jak

Sciany dziatowe.

Stropy — zelbetowe zgodnie z czescig graficzng

Wykonczenie rozbudowy zgonie z opisem czesci istniejgcej.

Czesc istniejaca:

Posadzka — projektuje sie wykonanie nowej posadzki na gruncie. Warstwy zgodnie z rysunkiem. W pomieszczeniu Sali,
foyer, i komunikacji ptytki gres polerowany 60x60cm. Pozostate pomieszczenia ptytki o wymiarach 30x30cm
uktadanych na klej metodg zwyktg na catej wysokosci Scian. W sanitariatach ptytki o podwyzszonym standardzie

Sciany dziatowe projektowane — gr. 12 cm z bloczkdw silikatowych. Sciany tynkowane tynkiem cementowo —
wapiennym.

Oktadziny scian -w sanitariatach i chtodni ptytki o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykta na catej
wysokosci $cian. W sanitariatach ptytki o podwyzszonym standardzie. W pomieszczeniach kottowni, porzagdkowym, na
naczynia i magazynie ptytki do wysokos$ci 2m. Pozostate sufity i pozostate Sciany gtadz gipsowa i malowanie farbami
lateksowymi. Kolor wg. inwestora.

Docieplenie $cian zewnetrznych

Docieplenie zewnetrznych $cian budynku przyjeto w technologii lekkiej mokrej uktadanej na istniejgcej warstwie
docieplenia po uprzednim przygotowaniu powierzchni. Ostateczny dobdr systemu nalezy dokonac biorgc pod uwage
aby byt on przeznaczony dla budowli o wysokosci do 25,0 m, oraz dla wszystkich podtozy nosnych i posiadat aktualng
Aprobate Techniczng ITB.

Po zamocowaniu konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych (wg projektu branzy elektrycznej i branzy
elektrycznej) nalezy uzupetni¢ ubytki w izolacji termicznej i tynku zewnetrznego.

Docieplenie zewnetrzne w technologii lekkiej mokre;j.

Warstwy od podtoza:

1) Zaprawa wigzgca mocujgca ptyty ocieplenia do powierzchni Sciany.

2) Ptyta termoizolacyjna — styropian EPS 70-040 o grubosci 10 cm $ciany istniejgce, 20 cm Sciany projektowane -
mocowane do $ciany za pomocg zaprawy i dodatkowo kotkami mechanicznymi (w miare potrzeby). Wtasciwosci
styropianu A = 0,038 [W/mK]. O$cieza okienne i drzwiowe ociepli¢ ptytg styropianowg grubosci 2 cm. Ponizej poziomu
terenu mozna alternatywnie zastosowac ptyte z polistyrenu ekstradowanego XPS25 gr.14 cm.

3) Zaprawa (grub. 3 mm) zbrojona siatka - tkaning z wtékna szklanego pokrytego warstwg polimerowa.

4) Elewacje wykonczy¢ ptytka elewacyjng klinkierowg imitujgca cegte.

5) Cokdt — Wyprawa tynkarska mozaikowa.



Izolacja pionowa $cian ponizej poziomu terenu - po wyréwnaniu podtoza sciany fundamentowe od zewnatrz pokry¢
dwukrotnie preparatem np. Abizol R+P (na styku z izolacjg termiczna,,dysperbit”) lub réwnowaznym.

Po dociepleniu na styropian od zewnatrz wykona¢ warstwe ochronng z folii ttoczonej HDPE.

Po dociepleniu ptytami polistyrenu ekstradowanego XPS25 folia ochronna nie jest wymagana.

Dach — Na catym obwodzie budynku projektuje sie nadbudowe attyki. Zaréwno nowy strop jak i istniejgcy nalezy
ociepli¢ wetng mineralna.

Stropodach niewentylowany: docieplenie stropodachu wykonac na ptaszczyznie zewnetrznej dachu. Po
przygotowaniu podfoza wykonac nowsa izolacje ptytami z wetny mineralnej np ROCKWOOL lub réwnowazng o
tacznej grubosci 25 cm, mocowanych dodatkowo do podtoza tgcznikami teleskopowymi (4 szt. Na kazdy m2
mocowanej izolacji). Wtasciwosci izolacji A = 0,04 [W/mK].

Warstwy:

- papa nawierzchniowa wielowarstwowa, zgrzewalna

- membrana PCV

- wetna mineralna HARDROCK MAX - 5 cm ( lub réwnowazna )

- wetna mineralna MONROCK MAX E - 2 x 10 cm ( lub rownowazna )

- istniejgcy stropodach/ projektowany strop

Obrébki blacharskie

Nowe obrdébki blacharskie (okapniki gzymsodw, attyki) wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,7 mm.
Nowe parapety podokienne zewnetrzne z ptytki klinkierowe;.

Wykonaé nowe rynny i rury spustowe zewnetrzne z stalowe w kolorze wg kolorystyki.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Przy docieplaniu $cian zewnetrznych przewiduje sie wymiane wszystkich okien i drzwi zewnetrznych z aluminium. Ze
wzgledu na réznorodnos¢ wymiarowa stolarki przed demontazem i wykonaniem nowej nalezy wykona¢ doktadne
obmiary stolarki istniejacej. Prace wymiany okien wykona¢ bez zbednych przerw pomiedzy demontazem a osadzeniem.

Wiasciwosci nowych okien: Ramy PCV, Szklenie podwdjne, wspdtczynnik przenikania ciepta U = 0,9 [W/m2K],
wspotczynnik infiltracji powietrza a<0,3 m3/ (m x h x daPa2/3) W ramach okiennych zamontowaé nawiewniki
higrosterowalne dwustrumieniowe (z okapem akustycznym).

Wiasciwosci nowych drzwi zewnetrznych: Ramy ALUMINIUM, petne, wspdtczynnik przenikania ciepta U =1,3
[W/m2K],

Drzwi wewnetrzne - rama skrzydta z klejonki drewna iglastego oklejona jest dwustronnie ptytag HDF, wypetnienie
skrzydta: wktad stabilizujacy "plaster miodu", skrzydta pokryte okleing CPL 0,2 mm, komplet oku¢ i zamkow, oscieznica
MDF z listwami i opaskami, klamka z rozetg, stal nierdzewna, petne).

Teren utwardzony wokdt budynku — wokdt budynku projektuje sie terenu utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm kolor
szary —214,38m2

Teren zielony - projektuje sie zatozenie trawnikow — 1130m?2

UWAGI KONCOWE

Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie budowlanym nalezy traktowac jako przyktadowe,
wyznaczajgce typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne
rozwigzania materiatowe i technologiczne mogg zostac¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez inwestora

i projektanta; wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Projekt architektoniczny oraz projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie.

Rysunki architektoniczne czytac razem z rysunkami branzowym.

Niniejsza dokumentacja to projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe. Nie moze
stuzy¢ bezposrednio do realizacji. Na jej podstawie nalezy sporzadzi¢ projekty wykonawcze i przedstawic je do
koordynacji przez projektanta oraz do akceptacji przez Inwestora.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stefan Semka



upr. nr 1746/Gd/84 w spec. arch.

inz. mgr inz. Maciej Klysik
upr. Nr KUP/0003/POOK/11 spec. konstr.bud.
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SPIS RYSUNKOW | ZESTAWIEN:

RZUT PARTERU
RZUT DACHU
PRZEKROJ
ELEWACIE
ELEWACJE

Fundamenty
Strop
Schemat

Czes¢ rysunkowa

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100



