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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŃCZEWICE, GM. CHEŁMŻA
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

45000000-7 1. Roboty budowlane
1.1. Roboty ziemne

1 KNNR 1 
0210/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II
  m3 63,8

2 KNNR 1 
0303/02

Dokopy ręczne przy robotach ziemnych na odkład
  m3 0,832

3 KNNR 1 
0214/03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z 
zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami
  m3 50,432

4 KNNR 1 
0205/03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w 
ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km
  m3 14,2

5 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 
ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej
Krotność: 4
  m3 14,2
1.2. Fundamenty

6 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego
(Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10))
  m3 0,832

7 KNR 2-02 
0202/01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy
(Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
  m3 3,792

8 KNR 2-02 
0204/01

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy
(Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
  m3 2,624

9 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
  t 0,219

10 NNRNKB 5 
0618/01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych
(Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na włókninie 
poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN 13969:2006)
  m2 9,48

11 NNRNKB 1 
0137/02

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 25cm na zaprawie cementowej
  m2 17,38

12 KNR AT-27 
0303/01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubości 3mm, z bitumicznych mas 
uszczelniających KMB nakładanych na wyrównanym podłożu, wykonywana ręcznie
  m2 34,76

13 NNRNKB 5 
0618/01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ścian fundamentowych
(Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na włókninie 
poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN 13969:2006)
  m2 5,53
1.3. Roboty murowe

14 KNR 4-01 
0313/02

Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
  m3 0,417

15 KNR 4-01 
0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm
  m 16,68

16 KNR 4-01 
0313/06

Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm
  koniec 8

17 KNR 4-01 
0329/03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 
cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
  m3 4,758

18 KNR 4-01 
0304/02

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu 
komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - po wykonaniu nadproży
  m3 6,423

19 KNNR 3 
0301/01

Rozbiórka konstrukcji z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
  m3 3,5

20   Kalkulacja 
indywidualna 

KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie na 
odl. 5km
  m3 8,675

21 KNR K-02 
0103/07

Ściany na zaprawie z bloczków silikatowych gr.24cm w budynkach 1-kondygnacyjnych 
o wysokości do 4,5m
  m2 37,907
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość
22 KNR 2-02 

0126/01
Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków
  otwór 1

23 KNR 2-02 
0126/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 
1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
  otwór 1

24 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
  m 6

25 KNR 4-01 
0330/07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
  m2 3,648

26 KNR 2-02 
0122/07

Kanały wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych
  m 48

27 KNR 0-14 
2011/03

Wykonanie zabudowy z płyt STG na rusztach stalowych wraz z izolacją z wełny 
mineralnej gr. 5cm
  m2 7,59
1.4. Stropy

28 KNR 2-02 
0208/04

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy
(Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
  m3 3,405

29 KNR 2-02 
0216/02

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą 
pompy
(Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
  m2 56

30 KNR 2-02 
0216/05

Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 
różnicy w grubości płyty
(Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
Krotność: 3
  m2 56

31 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
  t 0,219
1.5. Ścianki działowe

32 KNR K-02 
0105/05

Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr. 12cm o wysokości do 4,5m na zaprawie 
tradycyjnej - lub równoważne
  m2 110,502

33 KNR 2-02 
0126/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 
1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
  otwór 11

34   KNNR 7 
t.0505/01 

wyd.I 2000 

Dostarczenie i montaż systemowych kabin WC ( wysokość całkowita - 2000 mm, 
wysokość elementów - 1850 mm, odstęp od podłogi - 150 mm, głębokość - 1200 mm, 
konstrukcje stanowią profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane proszkowo w kolorze 
wg palety RAL.  wypełnienie płyta wiórowa ok. 18 mm dwustronnie laminowana 
,drzwi: szerokość 900 mm lub 1000 mm -wysokość 1850 mm, wyposażone w dwa 
zawiasy, profil drzwiowy z uszczelką )
  m2 7,098
1.6. Stolarka okienna

35 KNR 4-01 
0354/05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych
  m2 63,55

36 KNR 0-19 
1024/11

Montaż witryn okiennych AL -
(Witryna aluminiowa szklona ( o współczynniku przenikania ciepła min. U <= 0,9 
W/m2K) z nawietrzakiem szczelinowym - fix)
  m2 2,75

37 KNR 0-19 
1024/11

Montaż witryn okiennych AL -
(Witryna aluminiowa szklona ( o współczynniku przenikania ciepła min. U <= 0,9 
W/m2K) z nawietrzakiem szczelinowym - fix/uchylna)
  m2 16,5

38 KNR 0-19 
1024/11

Montaż witryn okiennych AL -
(Witryna aluminiowa szklona ( o współczynniku przenikania ciepła min. U <= 0,9 
W/m2K) z nawietrzakiem szczelinowym - fix/rozwierna)
  m2 5,5

39 KNR 0-19 
1024/11

Montaż witryn okiennych AL -
(Witryna aluminiowa szklona ( o współczynniku przenikania ciepła min. U <= 0,9 
W/m2K) z nawietrzakiem szczelinowym - fix)
  m2 15,598

40 KNR 0-19 
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
(Drzwi aluminiowe zewnętrzne ( dwuskrzydłowe, częściowo szklone, o wsp. 
przenikania ciepła Umax = 1,3 W/m2*K i izolacyjności akustycznej Rw=0,43 sB, 
wyposażone w samozamykacz i dwa zamki antywłamaniowe, atestowane))
  m2 3,952
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41   

Kalk.Własna 
wg KNR 2-02 

t.0129/02 
wyd.V 1995 

Montaż parapetów wewnętrznych z PCV
(Parapet z PVC wewnętrzny, szerokość 35cm, okleinowany z kompletem zakończeń)
  

m 53,17
1.7. Stolarka drzwiowa zewnętrzna

42 KNR 4-01 
0354/10

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych
  m2 6,15

43 KNR 0-19 
1024/07

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
(Drzwi aluminiowe zewnętrzne ( jednoskrzydłowe, częściowo szklone, o wsp. 
przenikania ciepła Umax = 1,3 W/m2*K i izolacyjności akustycznej Rw=0,43 sB, 
wyposażone w samozamykacz i dwa zamki antywłamaniowe, atestowane))
  m2 6,15
1.8. Stolarka drzwiowa wewnętrzna

44 KNR 4-01 
0354/10

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych
  m2 19,8

45   
Kalk.Własna 
wg KNNR 2 
t.1104/02 

wyd.I 2000 

Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych pełnych
(Drzwi wewnętrzne (rama skrzydła z klejonki drewna iglastego oklejona jest 
dwustronnie płytą HDF, wypełnienie skrzydła: wkład stabilizujący "plaster miodu", 
skrzydła pokryte okleiną CPL 0,2 mm, komplet okuć i zamków, ościeżnica MDF z 
listwami i opaskami, klamka z rozetą, stal nierdzewna, pełne))
  m2 12,6

46   
Kalk.Własna 
wg KNNR 2 
t.1104/02 

wyd.I 2000 

Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych
(Drzwi wewnętrzne (rama skrzydła z klejonki drewna iglastego oklejona jest 
dwustronnie płytą HDF, wypełnienie skrzydła: wkład stabilizujący "plaster miodu", 
skrzydła pokryte okleiną CPL 0,2 mm, komplet okuć i zamków, ościeżnica MDF z 
listwami i opaskami, klamka z rozetą, stal nierdzewna, z blokadą łazienkową i kratką 
wentylacyjną ))
  m2 5,4

47   KNNR 2 
t.1302/03 

wyd.I 2000 

Dostarczenie i montaż drzwi stalowych
(Drzwi stalowe płaszczowe wewnętrzne 1-skrzydłowe, pełne, odporność ogniowa EI 
30, ościeżnica stalowa, malowane wg RAL)
  m2 1,8
1.9. Ślusarka

48 KNR 2-02 
1219/03

Wycieraczki do obuwia
(Wycieraczka systemowa aluminiowa z wkładem czyszczącym – winylowym, rolowana 
(zwijana), do instalacji bezpośredniej w posadzce, z ramą montażową (wymiary 
wycieraczki 60x100cm, całkowita głębokość wpustu do 19mm))
  szt 1

49 KNR 2-02 
1219/03

Wycieraczki do obuwia
(Wycieraczka systemowa gumowa)
  szt 1
1.10. Wyposażenie NPS i sanitariatów

50   KNNR 5 
t.0405/06 

wyd.I 2000 

Montaż elementów wyposażenia : Komplet pochwytów przy umywalce - poręcz prosta 
fi 32mm o dł. 40 - 50cm – 1sztuka  – poręcz uchylna łukowa fi  32mm o długości 
60cm – 1 sztuka
  szt 1

51   KNNR 5 
t.0405/06 

wyd.I 2000 

Montaż elementów wyposażenia : Komplet pochwytów przy muszli ustępowej – poręcz 
łukowa stała fi 32mm o długości 85cm – 1 sztuka  – poręcz łukowa uchylna fi 32mm o 
długości 85cm – 1 sztuka
  szt 1

52   KNNR 5 
t.0405/06 

wyd.I 2000 

Montaż elementów wyposażenia : Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej w 
kształcie litery U
  szt 2

53   KNNR 5 
t.0405/06 

wyd.I 2000 

Montaż elementów wyposażenia : Lustro regulowane o wym. min. 40x60cm w układzie 
poziomym z uchwytem do regulacji kąta nachylenia
  szt 3

54   KNNR 5 
t.0405/06 

wyd.I 2000 

Montaż elementów wyposażenia : Dozowniki na mydło w płynie ze stali nierdzewnej
  

szt 3
55   KNNR 5 

t.0405/06 
wyd.I 2000 

Montaż elementów wyposażenia : Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej
  

szt 2
56   KNNR 5 

t.0405/06 
wyd.I 2000 

Montaż elementów wyposażenia : Zestaw do czyszczenia muszli ze szczotką, ze stali 
nierdzewnej
  szt 2

57   KNNR 5 
t.0405/06 

wyd.I 2000 

Montaż elementów wyposażenia : Podajnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali 
nierdzewnej o pojemności min. 600 listków, zamykany na kluczyk z okienkiem do 
kontroli ilości papieru
  szt 2
1.11. Wykończenie ścian
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58 KNR 4-01 

0713/01
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 
tapet na ścianach
  m2 167,808

59 KNR K-04 
0304/02

Tynki ścian cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm z zaprawy wykonywane 
mechanicznie na podłożu ceramicznym
  m2 316,32

60 KNR 4-01 
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
  szt 13

61 KNR K-04 
0305/01

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na 
podłożu z tynku
  m2 357,409

62 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych 
gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - ściany
  m2 357,409

63 KNR K-04 
0602/01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
  m2 126,719

64 KNR 2-02 
0829/07

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną
  m2 126,719
1.12. Wykończenie sufitów

65 KNR-W 2-02 
2702/01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych
  m2 167,808
1.13. Posadzki

66 KNR 4-01 
0804/07

Zerwanie posadzki istniejącej
  m2 162,562

67 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm
  m3 8,128

68   Kalkulacja 
indywidualna 

KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie na 
odl. 5km
  m3 16,256

69   KNNR 1 
t.0320/05 

wyd.I 2000 

Podsypka piaskowa wraz z dostarczeniem ziemi i zagęszczaniem mechanicznym gruntu 
kategorii III do Is=0,98
  m3 7,82

70   KNR-W 
2-02 

t.1101/03 
wyd.VI 2017 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy 
zastosowaniu pompy do betonu
(Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15))
  m3 2,607

71 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho
  m2 26,068

72 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte 
na gładko
Krotność: 4
  m2 188,63

73 KNR 2-02 
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10mm
  m2 188,63

74 NNRNKB 6 
2806/05

Posadzki jednobarwne z płytek gresowych 30x30cm na zaprawach klejowych o 
grubości warstwy 5mm
  m2 188,63

75 NNRNKB 6 
2809/04

Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gresowych
  m 169,767

76 NNRNKB 6 
2806/06

Posadzki jednobarwne z płytek gresowych polerowanych 60x60cm na zaprawach 
klejowych  o grubości warstwy 5mm
  m2 119,9

77 KNR 2-02 
1118/08

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą
  m2 15,03
1.14. Dachy
1.14.1. Dach D1

78 KNR 4-01 
0519/06

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych
  m2 210,479

79 KNR 4-01 
0519/07

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów 
betonowych
Krotność: 2
  m2 210,479

80 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku
  m2 33,718
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81 KNR 4-01 

0535/06
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
  m 15,2

82 KNR 4-01 
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
  m 62,44

83 KNR 4-01 
0607/05 
analogia 

Rozebranie podsypki izolacyjnej ze szlaki o grubości 12cm
  

m2 210,479
84 KNR 4-01 

0349/02
Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
  m3 12,488

85 KNR AT-17 
0104/06

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego w stropie na głębokość powyżej 15cm
  m2 1

86 KNR-W 4-01 
0212/02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 
do 15cm
  m3 0,3

87   Kalkulacja 
indywidualna 

KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie na 
odl. 5km
  m3 42,255

88   Kalkulacja 
indywidualna 

KNR 4-04 1107/01 + KNR 4-04 1107/04.1
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 5km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
  t 0,42

89 KNR 2-02 
1220/03

Świetliki dachowe
(Świetliki dachowe płaskie na podstawach  zbudowane z płyt poliwęglanowych o gr. 
16mm stosowane do pokrycia dachów płaskich i dwuspadowych ( kompletnie 
wykończone ))
  m2 1,5

90 KNR 2-02 
0212/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm
(Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
  m3 4,683

91 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
  t 0,281

92 KNR 2-02 
0114/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej grubości 1 cegły na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej - attyka
  m2 49,952

93 KNR 2-02 
0902/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) 
wykonywane mechanicznie
  m2 49,952

94 KNR 2-02 
0923/04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
  m2 31,22

95 NNRNKB 6 
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
  m2 39,962

96 KNR 4-01 
0735/04

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach 
ponad dachem płaskim
  m2 11,28

97 ZKNR C-1 
0106/01

Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe
  m2 11,28

98 ZKNR C-1 
0109/09

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze kamyczkowej 
ziarno 1,5mm na belkach, słupach prostokątnych
  m2 11,28

99 KNR 2-02 
0219/05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm
  m2 2,478

100 ZKNR C-1 
0102/05

Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych grubości 10cm zaprawą klejącą - attyki
  m2 47,072

101 ZKNR C-1 
0103/07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach na zaprawie klejowej
  m2 47,072

102 ZKNR C-1 
0106/01

Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe
  m2 29,42

103 ZKNR C-1 
0109/09

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze kamyczkowej 
ziarno 1,5mm na belkach, słupach prostokątnych
  m2 29,42

104 KNR 2-02 
0613/01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej twardej gr. 
śr. 25cm
  m2 210,479

105 KNR 
SEK-02-03 

0201/03

Wykonanie paroizolacji z samoprzylepnej membrany bitumicznej
  

m2 210,479
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106 KNR-W 2-02 

0504/02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
(Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na włókninie 
poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN 13969:2006, Papa zgrzewalna nawierzchniowa 
modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na włókninie poliestrowej 250g/m2 wg 
PN-EN13707:2006 /A1:2007.)
  m2 210,479

107 KNR-W 2-02 
0504/03

Pokrycie papą termozgrzewalna - obróbki z papy nawierzchniowej
  m2 63,144

108 KNR 2-02 
0514/06

Obsadzenie wpustu dachowego bocznego z kołpakiem
  szt 2

109   KNR-W 
2-02 

t.0529/01 
wyd.VI 2017 

Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy stalowej powlekanej
  

m 8
110 KNR 2-02 

1220/04
Dostarczenie i montaż żaluzji lamelowych na podkostrukcji stalowej
  m2 58,84
1.14.2. Dach D2

111 KNR 0-22 
0527/01

Krycie dachów papą termozgrzewalną w systemie dwuwarstwowym z wykonanie 
docieplenia z płyty ( styropapa ) gr. 12cm mocowanych na klej
  m2 29,798

112 KNR 2-02 
0609/01

Ułożenie warstwy spadkowej z płyt polistyrenu ekstrudowanego o średniej gr. 7cm
  m2 29,798

113 KNNR 3 
0503/04

Obróbki z papy nawierzchniowej grubości 5,2mm na oczyszczonym i 
zaimpregnowanym podłożu
  m2 13,944

114 NNRNKB 6 
0541/01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm
  m2 4,748

115   KNR-W 
2-02 

t.0522/02 
wyd.VI 2017 

Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm
  

m 15,51
116   KNR-W 

2-02 
t.0529/01 

wyd.VI 2017 

Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy stalowej powlekanej
  

m 7,4
1.15. Elewacje
1.15.1. Docieplenie i izolacja fundamentów

117 KNR 4-01 
0102/02

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III
  m3 55,242

118 KNR AT-27 
0101/10

Oczyszczenie powierzchni
  m2 55,242

119 KNR AT-27 
0102/03

Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piaskowanie
  m2 55,242

120 KNR AT-27 
0104/01

Wyrównanie podłoża pionowego warstwą zaprawy o średniej grubości 1cm
  m2 55,242

121 KNR AT-27 
0303/01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubości 3mm, z bitumicznych mas 
uszczelniających KMB nakładanych na wyrównanym podłożu, wykonywana ręcznie
  m2 55,242

122 ZKNR C-1 
0102/05

Przyklejenie na ścianach płyt z polistyrenu XPS gr. 14cm
  m2 55,242

123 KNNR-W 3 
0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania 
powierzchni
  m2 55,242

124 KNR 4-01 
0106/03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - 
zasypanie wykopów ziemią z ukopów
  m3 47,508

125   Kalkulacja 
indywidualna 

KNNR 1 0205/04 + KNNR 1 0208/02.2
Wywóz nadmiaru ziemi  - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 5km
  m3 7,314
1.15.2. Cokoły ponad terenem

126 KNR AT-27 
0303/01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubości 3mm, z bitumicznych mas 
uszczelniających KMB nakładanych na wyrównanym podłożu, wykonywana ręcznie
  m2 12,276

127 ZKNR C-1 
0102/05

Przyklejenie na ścianach płyt z polistyrenu XPS gr. 14cm
  m2 12,276

128 ZKNR C-1 
0103/07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach na zaprawie klejowej
  m2 12,276
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129 ZKNR C-1 

0113/01
Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe
  m2 12,276

130 ZKNR C-1 
0113/03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego
  m2 12,276
1.15.3. Elewacje
1.15.3.1. Elewacja z tynku cienkowarstwowego

131 KNR 2-02 
0902/05

Tynki zwykłe kategorii III oddzielnych belek, słupów prostokątnych i ścian 
cylindrycznych wykonywane ręcznie
  m2 11,674

132 ZKNR C-1 
0106/01

Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe
  m2 11,674

133 ZKNR C-1 
0109/09

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze kamyczkowej 
ziarno 1,5mm na belkach, słupach prostokątnych
  m2 11,674
1.15.3.2. Elewacja z blachy

134 KNR K-45 
0203/02

Elewacja z blachy stalowej na rąbek
(Panel elewacyjny na rąbek z blachy ( grubość nominalna (mm) 0,5  Masa (kg/m²) 4,7 
 Powłoka Pural Mat  Minimalna ilość cynku (g/m²)  275))
  m2 27,19

135 ZKNR C-1 
0102/05

Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych grubości 20cm zaprawą klejącą
  m2 27,19

136 ZKNR C-1 
0102/01

Przyklejenie na ościeżach płyt styropianowych grubości 3cm zaprawą klejącą
  m2 6,54

137 ZKNR C-1 
0103/02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5szt/m2
  m2 27,19

138 ZKNR C-1 
0103/07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach
  m2 27,19

139 ZKNR C-1 
0103/09

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach na zaprawie klejowej
  m2 6,54

140 ZKNR C-1 
0104/01

Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu
  m 13

141 NNRNKB 6 
0541/02

Parapety okienne z blachy powlekanej
(Blacha stalowa powlekana, płaska (gr.0,6mm, obustronnie ocynkowanej (min. 
275g/m2) i powlekanej dwiema warstwami lakieru poliestrowego (min. 40µm) wg 
PN-EN 612:2006))
  m2 2,76
1.15.3.3. Elewacja z płytek klinkierowych

142 KNNR 2 
1002/01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
  m2 163,279

143 KNR-W 2-02 
0919/04

Licowanie ościeży płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
  m2 17,76

144 KNR-W 2-02 
0919/04

Licowanie parapetów zewnętrznych płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
  m2 3,85

145 KNKRB 2 
0905/06

Spoinowanie ścian zaprawą cementową
  m2 184,889

146 KNR K-04 
0403/03

Impregnacja okładzin klinkierowych
  m2 184,889

147 ZKNR C-1 
0104/01

Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu
  m 75,28

148 ZKNR C-1 
0102/05

Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych grubości 20cm zaprawą klejącą
  m2 121,539

149 ZKNR C-1 
0102/05

Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych grubości 10cm zaprawą klejącą
  m2 41,74

150 ZKNR C-1 
0103/02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5szt/m2
  m2 163,279

151 ZKNR C-1 
0103/07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach
  m2 163,279

152 ZKNR C-1 
0103/09

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach na zaprawie klejowej
  m2 21,61
1.15.3.4. Rusztowania

153 KNR AT-05 
1651/01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m 
i wysokości do 10m
  m2 280,26

154 KNR AT-05 
1663/04

Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o 
szerokości 0,73m
  m2 280,26
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155   KNR 2-02 

rozdz.16 
Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe
Nakłady robocizny = 1 719,829 r-g (poz. 97, 98, 100, 102, 103, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152)
Skład zespołu roboczego = 5
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1
  kpl 1
1.16. Elementy zewnętrzne
1.1.1. Rozbiórka istniejących elementów betonowych

156 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm
  m3 6

157   Kalkulacja 
indywidualna 

KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze wraz kosztem utylizacji na 
odległość 10km
  m3 6
1.16.1. Taras i podjazd od strony sali

158 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 
do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
  

m3 14,11
159 NNRNKB 1 

0136/01
Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
  m3 6,945

160 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m
  m3 8,52

161   Kalkulacja 
indywidualna 

KNNR 1 0205/04 + KNNR 1 0208/02.2
Wywóz nadmiaru ziemi  - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 5km
  m3 5,59

162 KNR 2-02 
0218/01

Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne
(Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20))
  m3 0,525

163 KNR 2-22 
0202/01

Podjazdy betonowe grubości 15cm do budynków z B-20
  m2 8,887

164 KNR 2-22 
0202/02

Podjazdy betonowe - dopłata za każdy 1cm ponad 15cm różnicy grubości podjazdu
Krotność: 10
  m2 8,887

165 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10
  m3 1,333

166 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki
  m3 8,84

167 KNR 2-31 
0103/02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii III-IV
  m2 42,097

168 KNR 2-31 
0105/05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po 
zagęszczeniu 3cm
  m2 42,097

169 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
  m2 42,097

170 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej
  m2 42,097

171 KNR 2-31 
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej - podjazd
  m2 8,887

172 KNR 2-02 
1121/05

Okładziny schodów z płytek układanych na klej
  m2 6,815

173 ZKNR C-1 
0103/07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach na zaprawie klejowej  - murki i boki 
podjazdu
  m2 14,732

174 ZKNR C-1 
0113/01

Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe
  m2 14,732

175 ZKNR C-1 
0113/03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego
  m2 14,732

176 KNR 2-02 
1209/01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
  m 17,18
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177 KNR 2-21 

0218/01
Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim
  m3 1,44

178 KNR 2-21 
0413/04

Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi lub wieloletnimi w 
ilości 9szt/m2
  m2 1
1.16.2. Taras i podjazd od strony wejścia głównego

179 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 
do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
  

m3 24,044
180 NNRNKB 1 

0136/01
Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
  m3 5,549

181 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m
  m3 20,345

182   Kalkulacja 
indywidualna 

KNNR 1 0205/04 + KNNR 1 0208/02.2
Wywóz nadmiaru ziemi  - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 5km
  m3 3,699

183 KNR 2-02 
0218/01

Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne
(Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20))
  m3 1,121

184 KNR 2-22 
0202/01

Podjazdy betonowe grubości 15cm do budynków z B-20
  m2 9,66

185 KNR 2-22 
0202/02

Podjazdy betonowe - dopłata za każdy 1cm ponad 15cm różnicy grubości podjazdu
Krotność: 10
  m2 9,66

186 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10
  m3 1,449

187 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki
  m3 7,064

188 KNR 2-31 
0103/02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii III-IV
  m2 33,637

189 KNR 2-31 
0105/05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po 
zagęszczeniu 3cm
  m2 33,637

190 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
  m2 33,637

191 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej
  m2 33,637

192 KNR 2-31 
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej - podjazd
  m2 9,66

193 KNR 2-02 
1121/05

Okładziny schodów z płytek układanych na klej
  m2 12,271

194 ZKNR C-1 
0103/07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach na zaprawie klejowej  - murki i boki 
podjazdu
  m2 10,275

195 ZKNR C-1 
0113/01

Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe
  m2 10,275

196 ZKNR C-1 
0113/03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego
  m2 10,275

197 KNR 2-02 
1209/01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
  m 13,2
1.16.3. Opaska

198 KNR 2-31 
0103/01

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii I-II
  m2 19,788

199 KNR 9-11 
0201/02

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie
  m2 19,788

200 KNR 2-31 
0204/05

Nawierzchnie z otoczaków kamiennych gr. 7cm
  m2 19,788

201 KNR 2-31 
0407/04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową
  m 32,98

45112700-2 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŃCZEWICE, GM. CHEŁMŻA
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

2.1. Nawierzchnie utwardzone
202 KNR 2-31 

0511/03
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na 
podyspce cementowo-piaskowej
  m2 214,38

203 KNR 2-31 
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 3cm
  m2 214,38

204 KNR 2-31 
0105/08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy 
dalszy 1cm ponad 3cm
Krotność: 2
  m2 214,38

205 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 214,38

206 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za 
każdy dalszy 1cm
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 2
  m2 214,38

207 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/63mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 214,38

208 KNR 2-31 
0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach 
zagęszczana ręcznie
  m2 214,38

209 KNR 2-31 
0104/02

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy 
dalszy 1cm ponad 10cm
Krotność: 5
  m2 214,38

210 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
  m2 214,38

211 KNNR 1 
0202/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w 
gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t 
na odległość 1km
  m3 107,19

212 KNNR 6 
0403/03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy 
betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
  m 72
2.2. Trawniki

213 KNR 2-21 
0207/02

Mechaniczne przygotowanie gleby pod projektowane trawniki i powierzchnie trawiaste
  ha 0,113

214 KNNR 1 
0205/04

Dowiezienie z odl. ok. 1 km  i rozścielenie mechaniczne oraz ręczne ziemi urodzajnej 
pod trawniki  warstwą 10 cm
  m3 113,137

215 KNR 2-21 
0401/05

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii 
III polegające na mechanicznym wyrównaniu powierzchni, rozrzuceniu nawozów 
mineralnych, zagrabieniu, wysianiu traw i ubiciu powierzchni
  m2 1 131,37
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