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Przekroj | 1:100
Zest przegréd 1: 100

SCZ.1 $ciana zew. projektowana

1. Plytka elewacyjna 2cm
2. Siatka na kleju, kotkowana do $ciany

3. Styropian elewacyjny 20cm
4. Bloczki silikatowe 25cm
5. Tynk cementowo - wapienny

6. Gladz gipsowa

$CZ.2 $ciana zew. istniejaca ocieplona

1. Plytka elewacyjna 2cm

2. Siatka na kleju, kotkowana do $ciany

3. Styropian elewacyjny 10cm

4. Istniejaca $ciana murowana 25-60cm
5. Gladz gipsowa

®

1. Plytka elewacyjna 2cm
2. Siatka na kleju, kotkowana do $ciany
3. Styropian elewacyjny 20cm
4. Bloczki silikatowe 25cm
5. Pokrycie papowe dachu
6. Polistyren ekstrudowany 10cm
7. Tynk mozaikowy
SCA.2 Sciana cokolu
1. Tynk mozaikowy

do h=20cm nad terenem 2em
2. Polistyren ekstrudowany 14cm
3. Izolacja p. wodna typu $redniego
4. Istniejaca Sciana murowana/

Bloczki betonowe 36cm
P.1 Posadzka na gruncie
1. (wg. proj. wnetrz)

Gres na kleju 2cm
2. Wylewka betonowa dylatowana 6cm
3. Styropian posadzkowy 15cm
4. Podktad betonowy 10cm
5. Grunt rodzimy/ podbudowa

® o

D.1 Stropodach istniejacy

1. Papa termozgrzewalna na wikninie syntetycznej
na podkiadzie papowym moc. mech. Rozwigzanie
systemowe producenta

2. Membrana PCV

3. Wetna mineralna 25cm

4. Plyta Zelbetowa istniejaca

5.

D

. Sufit podwieszany STG

.2 Stropodach projektowany
1. Papa termozgrzewalna na wikninie syntetycznej
na podkfadzie papowym moc. mech. Rozwigzanie
systemowe producenta

2. Membrana PCV

3. Wetna mineralna 25¢cm
4. Plyta zelbetowa projektowana

5. Sufit podwieszany STG

CH.1 Chodniki i tarasy na gruncie

1. Kostka brukowa betonowa 8cm
2. Podsypka cem.- piaskowa 3em
3. Kruszywo tamane stab. mech. 15cm

4. Grunt rodzimy

®

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa Powierzchnia
0.1 Przedsionek 8,65 m?
0.2 Foyer 18,27 m?
0.3 Sala 74,04 m?
0.4 Szatnia 5,40 m?
05 WC NP 5,65 m?
0.6 WC Meski 9,38 m?
0.7 Komunikacja 18,94 m?
0.8 Kottownia 6,02 m?
0.9 Pom. Porzadkowe 2,84 m?
0.10 Pom. na naczynia  |3,39 m?
0.1 Kuchnia 21,15 m?
0.12 Magazyn 6,51 m?
0.13 Przedsionek 4,03 m?
0.14 Chiodnia 437 m?
188,63 m?

1. NIE SKALOWA C | NIE POBIERAC WYMIAROW BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU
2.NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | WERYFIKOWAC Z
RYSUNKIEM

3.W RAZIE ROZBIEZNOSCI POINFORMOWAC JEDNOSTKE PROJEKTOWANIA
4.RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI

5.WSZYSTKIE WYMIARY POKAZANE BEZ UWZGLEDNIENIA WYKOKCZENIA
$CIAN | STROPU TYNKIEM

6. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH w "om"

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE MEBLI WG. OPRACOWANIA WYKONAWCY
8. 0TWOROWANIE DO fi=25cm METODA PRZEWIERTU W GOTOWYCH
ELEMENTACH

9. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH MOZLIWE PO UZYSKANIU ZGOD
PROJEKTANTA

10.WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY |
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA
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elementy istniegce / projektowane
izolacja termincza (wg zest. przegréd)

beton zbrojony

bloczki silikatowe/ ceramiczne (wg.
zest. przegrod)

bloki gipsowe
OPIS OGOLNY

OPIS ELEMENTOW OCHRONY PPO Z.
rzgdnia (m)

spadek poprzeczny

drzwi wymiarowane wéwiele przejécia po otwarciuskrzyd!
prég max 2cm (klasa odpomosci ppozEl, S- samozamyk
wg 0zgn. na rysunku)

okna wymiarowane wéwietle otworu,
wysoko$¢ podokiennika od wykoniczonej posadzki

wejscie do budynku / wjazd do budynku

przeciwpozarowy wytacznik pradu
przebieg i klasa odziele\ przeciwpozarowych

hydranty HP-25

wpust podogowy / ztaczka weza

samozamykacz

wykonanie nowych posadzek, nowego wykoriczenia
stropodachu
wyréwnanie attyki

nowy stropodach
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242/2 m. Konczewice, gmina Chetmza

Rozbudowa swietlicy wiejskiej w Kohczewicach wraz ;
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242/2 m. Konczewice, gmina Chetmza
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