
SZAFA ZAMYKANA - GOSP
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RZUT PARTERU 1 : 100 
UKŁAD ZASILANIA TNC-S
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OZN. FUNKCJA POW. [m²]

0.0.1 PRZEDSIONEK 7.90

0.0.2 FOYER 17.70

0.0.3 SALA 73.00

0.0.4 SZATNIA 5.60

0.0.5 WC DLA NIEP. 5.60

0.0.6 WC. MĘSKIE 12.50

0.0.7 KOMUIKACJA 17.80

0.0.8 KOTŁOWNIA 6.00

0.0.9 pom. porządkowe 2.80

0.0.10 pom. na naczynia 3.40

0.0.11 KUCHNIA 22.00

0.0.12 MAGAZYN 7.70

0.0.13 PZEDSIONEK 3.60

0.014 CHŁODNIA 3.70
RAZEM PARTER

PROJEKT WYKONAWCZY

Lech  Świderek

Gmina Chełmża ul. Wodna 2
83-140 Chełmża

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOŃCZEWICACH

Instalacja oświetleniowa
gm.Chełmża, dz. 242/2, 241/7, 241/3, obr 0013 Kończewice

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.Świętopełka  24C/23,  87-100  Toruń

04. 2020 r.

Inwestor:

Zadanie:

Tytuł 
rysunku:

Stadium:

Data:

Projektant:

Branża: ELEKTRYCZNA Nr rys.:

E - 05

Podpis:

Skala:   1:100

upr. w spec. instal.-inżynieryjnej nr GP.I.7342/192/TO/94
członek K.-P.O.I.I.B. Nr ewid. KUP/IE/2547/01

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

0.03

0.08

UWAGA:
Podane typy opraw stanowią przykładową bazę w zakresie wymaganych parametrów. 
Tam gdzie w projekcie budowlanym znajduje się nazwa własna, typ, model producent 
należy uznać, że towarzyszą temu wskazaniu wyrazy „lub równoważny”

Wentylatory kanałowe w pom. 05, 06, 10 załączane razem z oświetleniem pomieszczenia, 
doprowadzić żyłę stale będącą pod napięciem (sprzed czujnika obecności) - zwłoka po wyłączeniu 
oświetlenia, w kuchni (pom. nr 11), załączane wyłącznikami 1-bieg. zasilanymi z obw. gniazd 
wtyczkowych.
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