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BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.Świętopełka  24C/23,  87-100  Toruń
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Instalacja piorunochronna

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOŃCZEWICACH

Gmina Chełmża ul. Wodna 2
83-140 Chełmża

Lech  Świderek

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

Stadium:

Tytuł 
rysunku:

Zadanie:

Inwestor:

UKŁAD ZASILANIA TNC-S

RZUT DACHU 1 : 100 

Uziom istniejący

do GSU
do szyny połączeń 
wyrównawczych kotłowni

Istniejący moduł fotowoltaiczny 250 Wp
(ponowny montaż)
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4xSOLARFLEX 4mm2
+LgY 16mm2

Uziom istniejący

DFe/Zn 8mm

W związku z wymianą pokrycia dachu należy odtworzyć zdemontowaną instalację 
piorunochronną i fotowoltaiczną.
Zwody nieizolowane poziome oraz przewody odprowadzające wykonać przewodem 
DFe/Zn śr. 8mm.  
Nowe odcinki zwodów poziomych instalować zachowując min. odstępy izolacyjne  
>35cmod instalacji fotowoltaicznej,
zainstalować zwody pionowe prętowe wys. 3m
Przewody odprowadzające wykonać dutem DFe/Zn śr. 8mm (pod tynkiem w rurach 
INGREMIO-PESZEL  RO28).
Złącza kontrolne w puszkach izolacyjnych p/t na wys. od 0,3m do 1,6m - stosownie do 
sytuacji.
Metalowe elementy wywietrzaków (grawitacyjnych), wystające powyżej pokrycia dachu  
oraz rynny i rury spustowe połączyć z najbliższym zwodem.
Dopuszcza się wykorzystanie metalowych pokryć attyki jako zwody naturalne pod 
warunkiem gr. blachy stalowej ocynk. min. 0,5mm oraz zachowania ciągłości metalowego 
pokrycia.


