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OPIS TECHNICZNY

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Budynek wolnostojgcy parterowy istniejgcy. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany
remontu i przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych — oswietleniowej, sitowej,
zasilania kottowni wyposazonej w powietrzng pompe ciepta, a w zwigzku z remontem dachu,
przebudowe mikroinstalacji fotowoltaicznej i piorunochronnej. Istniejgce instalacje w budynku
przewidziano do demontazu. Istniejgce przytagcze napowietrzne oraz zigcze licznikowe bez
zmian.

Zakres opracowan projektowych:

. Zasilanie i rozdziat energii

. Instalacja o$wietlenia podstawowego

. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

. Instalacja sitowa gniazd wtyczkowych podstawowych
. Instalacja fotowoltaiczna

. Instalacja piorunochronna

. Instalacja przeciwprzepieciowa

. Instalacja ochrony od porazen

O ~NO O WN -

2.0 ZASILANIE | ROZDZIAr. ENERGII

Budynek sSwietlicy wiejskiej w Kohczewicach zasilany jest istniejgcym przytgczem
napowietrznym przewodem izolowanym do istniejgcego ztgcza z uktadem pomiaru energii
(licznik 2-kierunkowy) zainstalowanym na sScianie szczytowej budynku — bez zmian. Istniejgce
zabezpieczenie przedlicznikowe C32/3.

Obiekt wyposazony w mikroinstalacje fotowoltaiczng o mocy 6 kWp.

Istniejgce wewnetrzne instalacje elektryczne w catosci zdemontowac.

Do zasilania i rozdziatu energii zainstalowa¢ nowg rozdzielnice gtéwng w obudowie natynkowej
IP54 z wyposazeniem wg. schematu. Rozdzielnice zasili¢ z istniejgcego zlgcza ZNL
przewodem YKY 5x16 p/t. Przeprowadzi¢ badania izolacji wiz.

W przedsionku (pom. nr 013) zainstalowa¢ przycisk w obudowie z szybkg do zbicia dziatajacy
na wyzwalacz wzrostowy rozigcznika na zasilaniu w rozdzielnicy gtéwnej. Przycisk opisaé
»Gtowny wytgcznik pradu”.

Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N w ztgczu ZNL

3.0 INSTALACJA OSWIETLENIA POSTAWOWEGO

Nalezy wykona¢ nowe wypusty oswietleniowe z osprzetem podtynkowym — obwody
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwne;.

Przewiduje sie montaz opraw oswietleniowych nastropowych w stopniu ochrony I[P
dostosowanym do warunkéw pracy, wyposazonych w ukfad LED o trwatosci eksploatacyjnej
min. 50 000 godzin pracy dla L80/B50, temp. barwowej 4000K (cieptobiata) wsp. oddawania
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barw Ra 80. W pom. sanitariatow przewidziano oprawy z wbudowanymi czujnikami ruchu CR.
Zasilanie obwodow oswietleniowych wykona¢ przewodami YDYp 2,3,4x1,5 mm?.

Podane w projekcie typy stanowig wzér jakosciowy parametrow fotometrycznych,
elektrycznych i mechanicznych. Wykonawca moze zastosowac¢ oprawy innych producentéw o
parametrach nie gorszych niz podane w projekcie.

Parametry o$wietlenia (natezenie, luminancja, rownomiernos¢) zgodne z PN-EN 12464.
Istniejagce oswietlenie terenu zasilic z projektowanej rozdzielnicy RG z ukladem sterowania
przekaznikiem astronomicznym.

4.0 INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Projekt przewiduje montaz wydzielonych oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego.

Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc
przebywania osob przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie
drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego, i sprzetu
bezpieczenstwa. Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix.

Zgodnie z PN-EN 1838, przewidziano dodatkowe oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
(kierunkowe) oznaczajgce drogi ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne oswietlajgce drogi
ewakuacji z atestem CNBOP zapewniajgce 1 godzine swiecenia po zaniku napiecia. Na
drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢é wytworzone w
ciggu 5 s, a pelny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s. Spetnienie w/w wymagan moze
by¢é sprawdzane za pomocg pomiaru lub przez poréwnanie z autoryzowanymi danymi od
dostawcy.

5.0 INSTALACJA SILOWA i GNIAZD WTYCZKOWYCH

Agregat klimatyzatora oraz centrale wentylacyjng zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG
przewodami o przekrojach podanymi na schematach — uktadaé pod tynkiem.
Osprzet gniazd wtyczkowych 10/16A/Z - podtynkowy (w pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci szczelny). Precyzyjne usytuowanie gniazd wtyczkowych ustali¢ na podstawie
projektu aranzacji wnetrz w porozumieniu z Inwestorem w trybie wykonawczym.
Przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony od porazen.

6.0 ZASILANIE POMPY CIEPLA

Pompa ciepta zostanie zamontowana w pomieszczeniu kottowni. Pokryje ona zapotrzebowanie
ciepfa na cele centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Dla zasilania elementéw pompy ciepta, zainstalowa¢ w pomieszczeniu kottowni rozdzielnice
RK w obudowie izolacyjnej do zabudowy modutowej (3x12 mod.).
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematem. Rozdzielnice RK zasili¢ z RG

7.0 MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Obiekt wyposazony jest w mikroinstalacje fotowoltaiczng o mocy 6 kWp (2 stringi po 12
modutéw o mocy 310Wp) z inwerterem Fronius-Symo 5,0-3-M.
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W zwigzku z remontem dachu, nalezy istniejgcg mikroinstalacje fotowoltaiczng zdemontowaé

i ponownie zainstalowa¢ z wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji wsporczej. Usytuowanie
modutow skoordynowaé z panelami solarnymi c.w.u.. Przewody zwodow poziomych instalaciji
piorunochronnych winny zachowaé¢ min. odstepy izolacyjne > 35 cm.

W przedsionku (pom. nr 013) zainstalowa¢ rozdzielnice RDC z wyposazeniem wg. schematu.
Potgczenia modutdow fotowoltaicznych z inwerterem zostang zrealizowane za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych.

Przewody (kable) po stronie DC przystosowane do instalacji PV, odporne na temperatury (-
40°C do 90°C - wg PN-93/E-90400) w izolacji z polietylenu usieciowanego (XLPE) lub gumy
termoutwardzalnej bezhalogenowej (LSZH) i napieciu pracy 1000V DC (wg PN/EN-60228,
miedziane wielodrutowe klasy 5). Minimalny przekréj dobrany tak, aby spadek napiecia na
przewodach nie przekroczyt 1%.

Przewody solarne powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

- napigcie znamionowe: 1kV,

- pojedyncza wigzka,

- podwajna izolacja,

- zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

- izolacja: polwinitowa na 90 °C

- powtoka: polwinitowa odporna na UV i warunki atmosferyczne

- temperatura wg PN-93/E-90400: na powierzchni przewodu: max. 90°C

po utozeniu na state, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C

instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C

Ponadto wykonujgc instalacje nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

* przewody prowadzi¢ mozliwie jak najkrotszg droga,

» zachowac odlegtosci od instalacji odgromowe;,

* nie krzyzowaé z przewodami uziemiajgcymi,

* rozdziela¢ linie AC i DC,

» zachowac odlegtosci od kabli sieciowych i do transmisji danych.

Pofgczenia wykonywa¢ za pomocg konektoréw (MC4 lub réwnowaznych) jednego typu dla
catej instalagji.

taczac modutu PV w tancuchy nalezy unikaé petli przewodéw — prowadzi¢ przewod dodatni
blisko ujemnego celem unikniecia wewnetrznej indukcji. Przejscia kabli miedzy rzedami
modutéw oraz podejscia do urzgdzen (inwerteréw, rozdzielnic) nalezy wykonywaé w rurach
ochronnych odpornych na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne w tym
promieniowanie UV. Przewody prowadzi¢ w sposob jak najmniej widoczny ,
uwzgledniajgcy zasady estetyki i oczekiwania uzytkownika.

Nalezy pamieta¢ o odstepach wentylacyjnych zalecanych przez producenta - obok, nad, pod
i przed falownikiem.

Urzadzenie podczas pracy nagrzewa sie, a w przypadku przegrzania wytgczy sie. O ile to
mozliwe nalezy zamontowac¢ falownik tak, aby wyswietlacz byt na wysokosci oczu (160-180 cm
od ziemi).

Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ podtgczenia falownika do generatora
PV i sieci elektrycznej. Zachowaé procedure montazu i uruchomienia zgodnie z opisem
producenta. Potgczy¢ inwerter z siecig przez Wi-Fi lub Ethernet — w celu podgladu

i archiwizaciji parametrow  systemu fotowoltaicznego, jak réwniez  wykrywania
i powiadamia o btedach w dziataniu instalacji.
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8.0. OCHRONA P.PRZEPIECIOWA

Obiekt zasilany linig kablowa, wyposazony w instalacje piorunochronna.

Zaciski od strony DC i AC falownika i instalacja elektryczna w budynku w rozdzielnicy
gtéwnej bedg chronione ogranicznikami przepiec typu 1+2.

Ograniczniki po stronie DC muszg mie¢ konstrukcje przeznaczong specjalnie do uktadéw DC.
W  rozdzielnicy RG zainstalowany bedzie 2-stopniowy system  ochronnikéw
przeciwprzepieciowych kl. I+1l (B+C).

9.0. INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Obiekt, na ktérym instalowany jest system PV, posiada zewnetrzne urzadzenia piorunochronne
- nalezy dokona¢ ekwipotencjalizacji systemu PV, poprzez potgczenie przewodem
wyrownawczym o przekroju 16mm2 konstrukcji wsporczej paneli PV z uziemiong gtdwng
szyng wyrownania potencjatu w budynku.

W budynku nalezy zainstalowaé system potgczen wyrownawczych sktadajacy sie z gtéwnej
szyny

wyrownania potencjatu (typowej DEHN K12 lub podobnej), do ktérej potaczyé bezposrednio
metalowg konstrukcje wsporczg paneli fotowoltaicznych oraz skrzynki z ogranicznikami
przepie¢, zacisk PE falownika. Potgczenia ekwipotencjalne wykonaé linkg miedziang LYzo
16mmz2. |zolacja przewodow w barwach przewodow ochronnych (zotto-zielona).

Potaczenia wyréwnawcze nalezy prowadzi¢ réwnolegle mozliwie blisko linii DC i AC, aby
unikng¢ tworzenie petli indukcyjnych wywotujgcych duze przepiecia indukowane.

Szyne potgczeh wyrdwnawczych uziemié tgczac z istniejgcym uziomem otokowym (przewdd
uziemiajgcy od otoku do ztgcza kontrolnego — bednarka Fe/Zn 20x3 — dalej od zlgcza
kontrolnego do szyny wyroéwnawczej przewodem LYZo 16mm2. Najwigksza dopuszczalna
wartos$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekraczaé¢ 10Q.

Jezeli istniejacy uziom nie spetnia tej wartosci nalezy rozbudowac¢ uziom w celu osiggniecia
wartosci rezystancji ponizej dopuszczalne;j.

10.0. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

W zwigzku z remontem pokrycia dachowego oraz montazem instalacji PV nalezy
przystosowac istniejgca instalacje piorunochronng do nowych warunkow:

- zdemontowac istniejgce zwody

- zainstalowa¢ nowe zwody z preta DFe/Zn $r. 8mm

- zainstalowac zwody pionowe wys. 3m

- zachowac¢ min. odstep izolacyjny >35cm zwoddw od konstrukcji instalacji PV

Rezystancja uziomu R< 10Q.

Przeprowadzi¢ badania, sporzgdzi¢ protokét badan instalaciji piorunochronne;.

11.0. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrona od porazen w instalacji odbiorczej zgodnie z PN-IEC 60364-4-41
— szybkie wytgczenie zasilania w czasie < 0,4s z zastosowaniem wytgcznikow réznicowo-
pradowych o pragdzie réznicowym JAn = 30 mA.
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Wszystkie metalowe czesci dostepne (obudowy silnikdw, opraw, rozdzielnic, kotki ochronne
gniazd wtyczkowych) tgczone przewodami ochronnymi PE. W obwodach 1-faz. stosowano
przewody 3-zytowe, a w 3-faz. 5-zylowe (za wyjgtkiem obwodow zasilajgcych silniki zwarte
gdzie nie jest wymagany przewdd neutralny N).
Zgodnie z PN-90/E-05023 przewody posiadajg izolacje o barwie:

- ochronne PE — Z6tto-zielong na catej dtugosci

- neutralne N — niebieskg na catej dtugosci
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony od porazen.

12.0. UWAGI KONCOWE

» wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami normami , pod
kierunkiem osoby posiadajgcej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i SEP

» instalacje wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych." tom. V, pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje

» uzytkowanie wszelkich urzadzen elektrycznych dopuszczalne jest dopiero po sprawdzeniu
skutecznosci dziatania dodatkowego s$rodka ochrony od porazen pradem elektrycznym,
rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemienia, ciggtosci przewodéw dokonujgc pomiaru

» do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty, certyfikaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacje powykonawczg;

» Typy opraw oswietleniowych przed zakupem i montazem uzgadniac z Inwestorem.
» Podane w projekcie typy stanowig wzor jakosciowy parametréw fotometrycznych,

elektrycznych i mechanicznych. Wykonawca moze zastosowaC oprawy o parametrach nie
gorszych niz podane w projekcie.

13.0. OBLICZENIA

13.1. Obliczenia oswietlenia

Obliczenia natezenia oswietlenia oraz dobdér opraw oswietleniowych przeprowadzono przy
pomocy programu DIALUX, wyniki obliczen parametréw oswietlenia dla charakterystycznych
pomieszczen wystepujgcych w obiekcie — w zatgczeniu.

13.2. Obliczenia mocy - ztgcze

Rozdzielnica RG

Poblmax. = 18,0 kW JNpax. =31 A
Zabezpieczenie przedlicznikowe C32/3

WIz na odcinku ztgcze — RG YKY 5x16 L= 8m
Jdd =68 A AU =0,11%

Koordynacja urzgdzen zabezpieczajgcych z kablami wg. PN-IEC 60364-4-43

Sposob uktadania C

Jz=68 A wsp.52-D1=1,00dla 30°C wg. PN-IEC 60364-5-523 52-C3
wsp. 52-E1 = 1,00 wg. PN-IEC 60364-5-523

Prad zadziatania C32/3 J2 = 51A w t<400s
zgodnie z charakterystykg czasowo-pragdowg t-1
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warunek 1

JN <IB=< J2

31 A<32A<68A -spetniony
warunek 2

J2<145JZ

51 A <1,45x68 A =98 A - spetniony

Z uwagi na charakter obcigzen obwoddéw (odbiory matej mocy zabezpieczane indywidualnie
urzgdzeniami nadmiarowo - pragdowymi) wystepowanie dtugotrwatego pradu przetezeniowego
0 matej warto$ci mniejszej od J2 jest niewielka.

13.3. OCHRONA OD PORAZEN

W czesci odbiorczej zastosowano wytgczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30 mA.
Rezystancja uziomu z przewodami ochronnymi Ra < 10 omow

Rax JDn<Ul=50V 10X 0,03=0,3V<<50V

Warunki skutecznej ochrony sg zapewnione.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony od porazen.

Projektant

Lech Swiderek

upr. bud. w spec. instal.-inz.
nr GP.l. 7342/192/T0O/94
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11.0

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa - Dz.U.02.151.1256 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robdét  budowlanych, stwarzajgcych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji poszczegdlnych obiektow
Prace instalacyjne w budynku— instalacje elektryczne

Roboty wykonywany bedg jednoetapowo.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na dziatce w poblizu realizowanego obiektu nie wystepujg inne obiekty budowlane.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziakki nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Realizacja obiektu odbywac sie bedzie na terenie dziatki Uzytkownika. Wymaga to wyznaczenia
i zabezpieczenia odpowiednich placow sktadowych oraz przywrdcenia ich oraz drég do ich
pierwotnego stanu.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni zosta¢ poddani instruktazowi obejmujgcemu
gtéwnie:
- imienny podziat pracy,
- kolejnos$¢ wykonywania zadan,
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.
Podczas instruktazu trzeba wiec zapoznaé pracownikow z problemami dotyczacymi sposobu
wykonywania pracy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instalatorzy powinni by¢ poinstruowani o szczegétowych warunkach bezpieczenstwa i higieny
pracy, bedacych wynikiem porozumienia z pracodawca.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
przy wykonywaniu robot

- wydzielenie terenu prowadzenia robot i jego wyrazne oznakowanie;

- stosowac srodki ochrony zbiorowej, indywidualnej lub inne urzgdzenia ochronne,

- przeprowadzenie odpowiednich szkolen i instruktazy pracownikéw, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy;

- pracownikéw nalezy poddac¢ profilaktycznym badaniom lekarskim

- sprawdzanie okresowe sprzetu budowlanego uzytego w realizacji inwestyciji;

- utrzymanie na placu budowy porzadku zapewniajgcego bezpieczng i sprawng komunikacje,
oraz umozliwiajgca szybkg ewakuacje w czasie zagrozen.

Projektant

Lech Swiderek

upr. bud. w spec. instal.-inz.
nr GP.I. 7342/192/T0O/94
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* OSWIADCZENIE

projektanta i sprawdzajgcego o sporzqdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niZej podpisany:  Lech Swiderek

Oswiadczamy, Ze projekt budowlany (opracowanie 7 kwietnia 2020 roku)
dotyczqcy inwestycji (poda¢ rodzaj inwestycji)

Nazwa zadania: Przebudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Konczewice,
gm. Chelmza

opracowany na rzecz inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Torun, dnia 24.04.2020 r.

Czytelny podpis skladajqcych oswiadczenie

* wymég art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami



