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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji sanitarnych  
w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kończewice, gmina Chełmża.  

 

 
 

1.0. Podstawa opracowania. 

1.1. Zlecenie Inwestora. 
1.2. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500. 
1.3. Projekt architektoniczno-budowlany.  
1.4. Obowiązujące normy i przepisy projektowania instalacji sanitarnych i źródeł ciepła.  
1.5. Wymagania w zakresie doboru źródła ciepła z zastosowaniem pompy ciepła.  
1.6. Uzgodnienia branżowe.  
 

 

2.0 Przedmiot i zakres opracowania.  

Budynek wolnostojący parterowy istniejący. Przedmiotem opracowania jest projekt budow-
lany remontu i przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i wod.-kan.. Źródłem ciepła będzie projektowana kotłownia z pompą 
ciepła powietrze/woda. Przyłącze wodociągowe istniejące z sieci gminnej pozostanie bez 
zmian. Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do istniejącej studni gminnej sieci kanaliza-
cji sanitarnej na działce nr 242/7 - wg odrębnego opracowania. 
Zakres projektowania: 
- projekt wewnętrznej instalacji c.o. z kotłownią, 
- projekt wentylacji i klimatyzacji, 
- projekt wewnętrznej instalacji wod.-kan. 
 
 

3.0 Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią. 

3.0.1  Charakterystyka zadania. 
- projektowe obciążenie cieplne dla I piętra budynku                       ΦHL = 10843 W 
- rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe z pompą ciepła p/w 
- max temperatura wody grzewczej na zasilaniu pompy ciepła  +600 C 
- max parametry instalacji ogrzewania podłogowego  40/330 C 
 
Instalacja z pompą ciepła w porównaniu z innymi rodzajami źródeł ciepła jest najbardziej 
przyjazna dla środowiska naturalnego. Instalowanie pomp ciepła zalicza się do przedsię-
wzięć wykorzystujących energie odnawialne, które umożliwiają uzyskanie oszczędności pa-
liw pierwotnych i zmniejszenie emisji CO2. Wpływ pompy ciepła na warstwę ozonową ogra-
niczono wprowadzając bezchlorowy czynnik roboczy R404C, który zastąpił R12 i R114. 
 

3.0.2  Opis ogólny projektowanej instalacji ogrzewania podłogowego (płaszczyznowego).  
W pomieszczeniach ogrzewanych budynku, projektuje się instalację ogrzewania płaszczy-
znowego ułożonego w podłodze z rur typu PexPenta PE-Xc lub równoważnych. 
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Czynnikiem grzejnym będzie woda grzewcza z pompy ciepła powietrze/woda o parame-
trach szczytowych. Temperaturę wewnętrzną w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z normą 
cieplną PN-EN, 12831. Armatura odcinająca - zawory kulowe na ciśnienie 6 bar. 
  

 Przewody instalacji c.o..  
Instalację ogrzewania podłogowego płaszczyznowego należy wykonać z rur typu PexPenta 
PE-Xc lub równoważnych. Przewody na parterze ułożyć na podkładzie z płyty styropiano-
wej systemu ogrzewania podłogowego typu EPS200 grubości 3 cm z folią rastrową.  
Mocowanie rur za pomocą spinek ogrzewania podłogowego. Zastosowano rozprowadzenie 
rur do poszczególnych pętli z rozdzielaczy podłogowych umieszczonych w szafkach pod-
tynkowych. Przejścia rur przez dylatacje wykonać w tulejach ochronnych PE-LD. 
 

 Próby i płukanie instalacji c.o..  
Przed przystąpieniem do prób należy instalację przepłukać wodą wodociągową z prędko-
ścią minimalną V = 1,5 m/s do czasu osiągnięcia pełnej czystości rur. Próbę na zimno in-
stalacji wykonać na ciśnienie pr + 2 bar, lecz nie mniej niż 4,5 bar. Próbę na gorąco wyko-
nać na ciśnienie robocze przez 72 h. 

 

 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.  
Odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych. Przed każdym od-
powietrznikiem automatycznym należy zamontować zawór odcinający kulowy. Odwodnie-
nie instalacji w pomieszczeniu technicznym pompy ciepła. 
 

 Napełnianie instalacji centralnego ogrzewania wodą 
Instalację c.o. napełnić wodą wodociągową z inhibitorem korozji wg instrukcji stosowania. 
Przed przystąpieniem do napełnienia należy ustalić manometryczną wysokość ciśnienia 
hydrostatycznego w instalacji na poziomie przeponowego naczynia wzbiorczego. Zmierzo-
ną wysokość ciśnienia należy wpisać na schemacie kotłowni wywieszonego w pomiesz-
czeniu kotłowni. Przy napełnianiu instalacji bezwzględnie przestrzegać wielkości ciśnienia 
w instalacji (nie może być ono większe niż 10% od ciśnienia hydrostatycznego określonego 
dla danej instalacji). 
Dla większej czytelności należy nacechować na manometrze znajdującym się na przewo-
dzie bezpieczeństwa, łączącym instalację z naczyniem przeponowym, ciśnienie hydrosta-
tyczne budynku. Każdorazowo po zakończonym sezonie grzewczym, po kilku dniach prze-
rwy w ogrzewaniu należy sprawdzić poziom napełnienia instalacji i w razie konieczności 
dopełnić instalację wodą do całkowitego napełnienia. Ma to duże znaczenie dla trwałości 
instalacji (nie dopuszcza się braku wody w instalacji i dostania się tlenu do rur i urządzeń). 

 
 Regulacja instalacji.  

Regulacja ogrzewania podłogowego za pomocą zaworów regulacyjnych z siłownikami za-
montowanymi na rozdzielaczu podłogowym współpracujących przekazem kablowym z ter-
mostatem pokojowym umieszczonym w każdym pomieszczeniu. Regulacja hydrauliczna 
instalacji ogrzewania płaszczyznowego za pomocą ustawienia przepływów zgodnie z obli-
czeniami na przepływomierzach zamontowanych na rozdzielaczach podłogowych.  
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3.1 Kotłownia z pompą ciepła powietrze/woda. 

Pompa ciepła zostanie zamontowana na zewnętrz budynku. Lokalizację pokazano na rzu-
cie parteru. Pokryje ona zapotrzebowanie ciepła na cele centralnego ogrzewania i wentyla-
cji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.  
 Przepływ czynnika grzejnego zapewniają pompy obiegowe. 

 
3.1.1 Podstawowe urządzenia i ich charakterystyka. 

1. Pompa ciepła powietrze/woda o mocy grzewczej min. 17,0 kW (przy A2/W35), stopień 
efektywności COP = min. 3,6 zasilana prądem 3~400V/50 Hz. W komplecie z czujnikiem 
temp. zewnętrznej, grzałką elektryczną o mocy min. 9kW /400V, elektronicznym urzą-
dzeniem łagodnego rozruchu oraz sterowanym pogodowo elektronicznym regulatorem. 

 
Urządzenia towarzyszące: 
1. Bufor wody grzewczej c.o. o poj. nominalnej V = min. 500 litrów. 

  2. Zasobnik ciepłej wody użytkowej o poj. nominalnej V = min. 400 litrów. 
  3. Pompy obiegowe c.o., c.w.u., cyrk.c.w.u. 
  4. Zawór trójdrogowy przełączny o średnicy 5/4” z trybu c.o. na c.w.u. 
 
 
3.1.2 Charakterystyka układu cieplnego kotłowni.  

Układ cieplno-technologiczny kotłowni przedstawiono na schemacie rys. C-3/3, na którym 
oznaczono poszczególne urządzenia instalacji i ich funkcjonalne połączenia. Obiegi wody w 
kotłowni (rurociągi) dzielą się wg ich przeznaczenia i parametrów w sposób następujący: 
obieg wtórny wody gorącej górnego źródła ciepła, obieg wody powrotnej z instalacji, insta-
lacja zabezpieczająca. 

 Obieg wtórny wody gorącej górnego źródła ciepła. 
Obejmuje rurociągi wody z pompy ciepła poprzez zasobnik buforowy wody grzewczej do 
rozdzielacza zasilającego c.o. i od rozdzielacza poprzez zawory mieszające i pompy obie-
gowe do obiegów grzewczych instalacji centralnego ogrzewania. 

 Obieg wody powrotnej. 
Obejmuje wszystkie rurociągi wody grzewczej powrotnej z rozdzielacza powrotnego po-
przez filtr do zasobnika buforowego wody grzewczej oraz do pompy ciepła. 

 Instalacja zabezpieczająca.  
Obejmuje rurociągi do naczynia przeponowego, służącego do zabezpieczenia układu wod-
nego instalacji przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia zgodnie z PN-91/B-
02414. Na rurociągu powrotnym c.o. należy zamontować zawór bezpieczeństwa 3 bar o 
średnicy pokazanej na schemacie kotłowni.  

 Rurociągi i armatura. 
Przewody od pompy ciepła do kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu 
preizolowanych. Rurociągi technologiczne w obrębie kotłowni wykonać z rur miedzianych 
Cu łączonych przez lutowanie. Rurociągi zimnej i ciepłej wody należy wykonać z rur poli-
propylenowych łączonych przez zgrzewanie. Armatura na przewodach instalacji centralne-
go ogrzewania, kulowa na ciśnienie 6 bar. 

 Izolacje termiczne. 
 Izolacje ciepłochronne powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infra-

struktury z dn. 06.11.2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych 
budynków Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 2003r.  
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 Izolację wykonać z wełny mineralnej z płaszczem PCV lub z izolacji typu „Steinonorm 300” 

w powłoce twardej lub równoważnej. Grubość izolacji taka jak wewnętrzne średnice rur.  
 Próba instalacji cieplnej kotłowni 

Instalację cieplną kotłowni należy sprawdzić na szczelność na zimno przy ciśnieniu 6 bar 
bez naczynia wzbiorczego przeponowego Reflex. Po próbie ciśnieniowej na zimno należy 
uruchomić kotłownię i wykonać próby na gorąco przy ciśnieniu roboczym w czasie 72 h. 
Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą 
zimną przy minimalnej prędkości przepływu 2 m/s. Wykonanie płukania i prób ciśnienio-
wych należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

 
3.1.3  Przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 

Wymagana ilość ciepłej wody zostanie zapewniona z pompy ciepła w podgrzewaczu po-
jemnościowych. W przypadku dużych rozbiorów wody oraz dla okresowego podwyższania 
temperatury dla eliminacji bakterii Legionella podgrzewacz powinien być wyposażony w 
grzałkę elektryczną o mocy min. 4,5kW /400V.   

 
3.2  Wytyczne branżowe.  

3.2.1 Branża budowlana. 
 Wykonać fundament (cokół) pod pompę ciepła o wymiarach zgodnych z DTR producenta. 
3.2.2 Branża elektryczna. 

 Projekt elektryczny stanowi odrębne opracowanie projektowe. 
W opracowaniu należy dla kotłowni zaprojektować osobną rozdzielnię elektryczną z wy-
łącznikiem głównym i licznikiem energii. Z rozdzielni wyprowadzić połączenia do wszystkich 
urządzeń oraz oświetlenia. Oświetlenie pomieszczenia dostosować do prowadzonych pod 
sufitem przewodów. W projekcie branży elektrycznej podać zestawienie mocy zainstalowa-
nych urządzeń i silników. Wszystkie stany awaryjne muszą być sygnalizowane.  
Należy wykonać niezbędne zabezpieczenie elektryczne pompy ciepła zgodnie z DTR. 

3.2.3  Branża sanitarna wod.-kan. 
Do kotłowni należy doprowadzić wodę zimną DN25, ciepłą DN25 oraz cyrkulację c.w. DN20 
dla podłączenia do podgrzewacza przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wykonać stu-
dzienkę schładzającą z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej oraz zlew. 
 

3.3 Warunki montażu kotłowni. 

Poszczególne urządzenia jak pompa ciepła, pompy obiegowe powinny być montowane wg 
instrukcji fabrycznych. Całość robót budowlano-montażowych kotłowni jako obiektu spe-
cjalnego z zakresu energetyki, powinna być wykonana przez przedsiębiorstwa wyspecjali-
zowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Rurociągi i armatura powinny być 
montowane z materiałów określonych w projekcie i odpowiadać wymaganiom określonym 
w normie PN-70/M-34031. 

 

3.4 Warunki ochrony p-pożarowej.   

 1. Zabezpieczenie p-pożarowe. 
Kotłownia (pomieszczenie techniczne) znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu na par-
terze. Obciążenie ogniowe wynosi do 500 MJ/m2. Drzwi wejściowe do kotłowni z korytarza i 
z zewnątrz otwierane na zewnątrz. 
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2. Kotłownia nie jest zagrożona wybuchem. Dojazd do kotłowni jest zapewniony ulicą gmin-
ną. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru można czerpać z hydrantów zewnętrznych. 
3. Główny wyłącznik prądu do kotłowni należy umieścić przed wejściem. 
4. Uziemieniu bezwzględnie podlegają: pompa ciepła, zbiorniki, rurociągi, silniki elektrycz-
ne, instalacje elektryczne, zgodnie z PN-86/E-05003/01-03. 

 5. Instalację elektryczną wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej. 
 

4.0 Projekt wentylacji i klimatyzacji. 

4.1  Założenia projektowe. 
W projektowanych pomieszczeniach przyjęto następujące ilości i krotności wymian powie-
trza świeżego na godzinę: 
Sala pom. 0.0.3 - 60 osób, 20 m3/h na osobę, centrala wentylacyjna: min. 1200 m3/h 
Kuchnia pom. 0.0.11 - 10-15w/h, okap kuchenny: 300 m3/h. 
Szatnia pom. 0.0.4 -  4-5w/h, 100 m3/h. 
WC pom. 0.0.5 i 0.0.6 - 100 m3/h. 

4.2  Opis projektowanego rozwiązania. 
Instalacja wentylacji ma za zadanie zapewnić odpowiednią ilość powietrza świeżego. Za-
projektowano układ wentylacji nawiewno-wywiewnej oparty na centrali wentylacyjnej CW1 
oraz zaworach nawiewnych.  
Centralę należy zamontować na dachu. Dane techniczne, masa oraz wymiary centrali są 
przedstawione w załączonej karcie katalogowej. Centrala została wyposażona w sekcje 
wentylatora, filtra typu G4 i tłumików szumów. Wydajność centrali wynosi min. 1200 m3/h.  
Przewód wywiewny z centrali zakończyć wyrzutnią.  
Kanał wentylacyjny zaprojektowany jako stalowy prostokątny należy izolować wełną  mine-
ralną grubości 50 mm pod płaszczem z folii aluminiowej.  
Instalację klimatyzacji wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Na ścianie budynku zlo-
kalizowano sprężarkę. Od sprężarki zostanie rozprowadzona rurociągami miedzianymi in-
stalacja przewodów gazowo-cieczowych. W pomieszczeniu Sali głównej świetlicy zostanie 
zamontowana pod sufitem jednostka wewnętrzna, która posiada możliwość chłodzenia lub 
grzania pomieszczenia. Sterowanie klimatyzacji za pomocą ściennego regulatora lub pilota. 

 

5.0 Projekt wewnętrznej instalacji wod.-kan. 

5.1 Opis projektowanego rozwiązania. 

Budynek posiada istniejące przyłącze wodociągowe PE40 z gminnej sieci wodociągowej.  
 Woda zimna do hydrantu wewnętrznego i instalacji wodociągowej rozprowadzona zostanie 

od przyłącza za wodomierzem. Zaprojektowano hydrant HP25 wg PN-EN 671-2:2002 z 
wężem półsztywnym długości 30 m. Instalację wody zimnej do hydrantu należy wykonać z 
rur stalowych podwójnie ocynkowanych typu TWT2 wg PN-74/H-74200, łączone na gwint. 
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur polipropylenowych PP lub równoważnych  
wytrzymałych na min. ciśnienie 10 bar dla wody zimnej i 20 bar dla wody ciepłej. Zastoso-
wane rury powinny posiadać aktualne atesty oraz zaświadczenie z Zakładu Higieny o do-
puszczeniu do stosowania w instalacjach wodociągowych. Podejścia do baterii stojących 
wykonać w bruzdach ściennych. Ciepłą wodę użytkową należy rozprowadzić z projektowa-
nego podgrzewacza pojemnościowego umieszczonego w kotłowni. 
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Przewody należy prowadzić przy ścianach w posadzkach i bruzdach ściennych w otulinie  
Próbę szczelności instalacji wykonać przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia robo-
czego. Najpierw wykonać próbę wstępną, potem zasadniczą. Po wykonaniu próby szczel-
ności przystąpić do uruchomienia instalacji poprzez napełnienie wodą. Kanalizację sanitar-
ną podposadzkową, piony i podejścia do urządzeń sanitarnych wykonać z rur kanalizacyj-
nych PVC-u łączonych na uszczelkę. Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach 
ściennych. Na głównych pionach kanalizacji zaprojektowano rewizje. Odpowietrzenie pio-
nów instalacji kanalizacyjnej należy wyprowadzić nad dach budynku poprzez rurę wywiew-

ną PVC  110/160. Kanalizację podposadzkową układać na podsypce piaskowej gr. 20 
cm, na głębokości pokazanej na profilach kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne z budynku 
zostaną odprowadzone do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej gminnej na działce są-
siedniej nr 242/7 - wg odrębnego opracowania.   

 
 
6.0 Uwagi końcowe. 

1. Straty ciepła przez przegrody budowlane obliczono dla III-ciej strefy klimatycznej  
    wg normy cieplnej: PN-EN 12831. 
2. Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  
    Instalacji grzewczych, wentylacyjnych i wod.-kan.” wydanie COBRTI INSTAL. 
3. Wykonanie płukania, czyszczenia rur, malowania, izolacji, prób ciśnieniowych, montażu 
    wentylacji, uruchomienia potwierdzić wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.  

 4.  Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 3 pkt 20, w związku z art. 28 ust. 2 usta-
wy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowalne (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oświad-
czam, że obszar oddziaływania budynku Świetlicy wiejskiej i jego infrastruktury zlokali-
zowanej w miejscowości Kończewice gmina Chełmża, działka nr 242/2, 241/7, 241/2, 
obręb 00013 Kończewice, obejmuje tylko omawianą działkę.   

 5. Jeżeli w projekcie budowlanym znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, 
znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń, to uznać należy, że 
świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter po-
mocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, 
produktów i urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, których 
poszczególne materiały/ produkty/urządzenia zaprojektowane mogą być zastąpione ma-
teriałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia 
równoważne uznane zostaną te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, tech-
nologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastoso-
wanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań tech-
nicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
Tam gdzie w projekcie budowlanym znajduje się nazwa własna, typ, model, producent, 
należy uznać, że towarzyszą temu wskazaniu wyrazy „lub równoważny”. 

 

 

                       P r o j e k t o w a ł:  

 

    Mirosław Hejbudzki 
   upr. GP.I.7342/98/TO/91 
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SPECYFIKACJA elementów kotłowni z pompą ciepła.  
 

UWAGA:  

1.  W projekcie ze względów technicznych, obliczeniowych i graficznych oparto się na urządze-
niach posiadających nazwy własne producentów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń rów-
noważnych o tych samych parametrach technicznych. 

 
 
GÓRNE ŹRÓDŁO CIEPŁA. 

POZ.   WYSZCZEGÓLNIENIE             JEDN.    ILOŚĆ PRODUCENT 

 

Pc1. POMPA CIEPŁA powietrze/woda typu LW180A kpl. 1 - 
 o mocy min. 17,2 kW przy A2/W35 
 w pakiecie z:  
 - regulatorem elektronicznym Luxtronik 2.0 naścienny, 
 - sprężarką zasilaną prądem 3~400V /50 Hz, 
 - grzałką elektryczną min. 9kW /3~400V /50 Hz, 
 - czujnikiem temp. zewnętrznej, 
 - elektronicznym urządzeniem łagodnego rozruchu 
 - STL 20 - przewód sterowania do połączenia pompy 
   z regulatorem dł. 10m,  
 - IPA 5/4” - pakiet instalacyjny c.o. 5/4” dla pomp  
              do ustawienia zewnętrznego składających się z: 
              2-ch węży dł. 0,5 m odpornych na ciśnienie, 
   4-ch końcówek 5/4” gw. wewn. + 4 opaski zaciskowe. 
 
Określenie minimalnych parametrów równoważności pompy ciepła: 

L.P. Opis wymagań Parametr wymagany 

1 typ pompy ciepła powietrze/woda 

2 nominalna moc grzewcza 
w punkcie A2/W35 

min. 17 kW w jednym urządzeniu 

3 COP w punkcie A2W35 min. 3,6 

4 pobór mocy elektrycznej max 5 kW 

5 temperatura czynnika grzew-
czego na zasilaniu pompy 

min. 600C 

 
Bco1. Zbiornik buforowy wody grzewczej c.o. kpl. 1 - 
 o poj. Vmin. = 500 l  
 wraz z czujnikiem temperatury 
 oraz grzałką EHZ mocy min. 6kW /400V/50Hz 
 
Wcw1. Zasobnik ciepłej wody użytkowej kpl. 1 - 
 o poj. Vmin. = 400 l  
 wraz z czujnikiem temperatury 
 oraz grzałką EHZI mocy min. 4,5kW /400V/50Hz 
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POZ.   WYSZCZEGÓLNIENIE             JEDN.    ILOŚĆ PRODUCENT 

 

Ztp1. Zawór trójdrogowy przełączający USV 5/4”  szt. 1 - 
 (tryb c.o. lub c.w.u.)  
 
GP1. Grupa pompowa DN32 typu PWP 4  szt. 1 - 
 z pompą obiegową 32-105 180 

 Q = min. 6,0 m3/h, Hp = min. 3,0 m sł. wody 
 

Pco1. Pompa obiegowa c.o. – obieg grzewczy nr 1 szt. 1 - 
 elektroniczna 

 Q = min. 1,3 m3/h, Hp = min. 2,1 m sł. wody 
 Ns = 0,07 kW / 1 ~ 230 V, 50Hz, IP X2D 
 

Pcyrk1. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. elektroniczna szt. 1 - 
 Q = min. 0,5 m3/h, Hp = min. 3,0 m sł. wody 
 Ns = 0,099 kW / 1 ~ 230 V, 50Hz, IP 44 
 
Nco1. Naczynie przeponowe dla c.o. szt. 1 - 
 o poj. Vmin. = 50 dm3 ciśnienie 6 bar 
Nco1.1 Zawór kołpakowy MK 3/4” do naczynia przeponowego  szt. 1  - 

(zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem) 

 

Npc1. Naczynie przeponowe dla Pc1 szt. 1 - 
 o poj. Vmin. = 25 dm3 ciśnienie 6 bar 
Npc1.1 Zawór kołpakowy MK 3/4” do naczynia przeponowego  szt. 1  - 

(zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem) 

 

Nzw1. Naczynie przeponowe dla zimnej wody szt. 1 - 
 o poj. Vmin. = 18 dm3 ciśnienie 10 bar 
Nzw1.1 Zawór kołpakowy MK 3/4” do naczynia przeponowego  szt. 1  - 

(zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem) 

Rb1. Mały rozdzielacz bezpieczeństwa  szt. 1 - 
 w komplecie z: 
 - zawór bezpieczeństwa 1915 SYR 3/4” 3 bar szt. 1 - 
 - termometr 0-1200 C  
 - manometr 0-6 bar 
Zb1. Zawór bezpieczeństwa 1915 SYR 3/4” 3 bar (c.o.) szt. 1 - 
Zb2. Zawór bezpieczeństwa SVH 3/4” 6 bar (woda zimna) szt. 1 - 
ZA. Zawór skażeniowy klasy EA DN25 (woda zimna)  szt. 1 -  
W1. Wodomierz skrzydełkowy JS25, DN25, Qn=3,5 m3/h  szt. 1 - 
F1. Osadnik filtr siatkowy DN40 (c.o.)  szt. 2 - 
F2. Osadnik filtr siatkowy DN40 /0,4mm (Bco1-Pc1) szt. 1 -  
F3. Osadnik filtr siatkowy DN25 /0,4mm (woda zimna) szt. 1 -  
F4. Osadnik filtr siatkowy DN20 (cyrk.c.w.u.)  szt. 1 -  
Zt1. Zawór trójdrogowy typu HRB-3, DN32 (ob.c.o.1) szt. 1 -  
Zr1. Zawór regulacyjny typu STAD, DN40 (ob.c.o.1) szt. 3 -   
Znu1. Zawór nadm-upustowy typu BPV, DN15 (rozdzielacz) szt. 1 -   
Zz1. Zawór zwrotny DN40 (ob.c.o.1)  szt. 1 -   
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POZ.   WYSZCZEGÓLNIENIE             JEDN.    ILOŚĆ PRODUCENT 

 
Zz2. Zawór zwrotny DN40 (Bco1-Pc1)  szt. 1 -   
Zz3. Zawór zwrotny DN20 (cyrk.c.w.u.)  szt. 1 -   
Rz1. Rozdzielacz zasilający DN80, L = 0,6 m  szt. 1 -  
Rp1. Rozdzielacz powrotny DN80, L = 0,6 m  szt. 1 -   
01. Zawór odcinający kulowy DN40   szt. 2 - 
02. Zawór odcinający kulowy DN32   szt. 10 - 
03. Zawór odcinający kulowy DN25  szt. 8 - 
04. Zawór odcinający kulowy DN20  szt. 3 - 
05. Zawór odcinający kulowy DN15  szt. 2 - 
06. Zawór odcinający kulowy dla c.o. DN15   szt. 2 - 
 ze złączką do węża 
L1. Lejek ściekowy z układem rur ściekowych   szt. 8 - 
 (spust połączyć rurami PCV 50 do kanalizacji) 

 
TI. Termometr 0-1200C   szt.      6 - 
PI. Manometr 0-6 bar   szt.      7 - 
odp. Odpowietrznik automatyczny DN15   szt.      2 - 
 
 
 
 
 
                       Z e s t a w i ł: 

  

    Mirosław Hejbudzki 
   upr. GP.I.7342/98/TO/91 
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7.0 Charakterystyka energetyczna budynku. 

 

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania źródeł energii.  
W oparciu o obowiązujące przepisy przeprowadzono analizę możliwości  racjonalnego 
wykorzystania o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza 
się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, 
kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się 
całkowicie lub częściowo  na energii ze źródeł odnawialnych oraz pompy ciepła. 
 

Potrzeby energetyczne budynku 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej Tak 

Ogrzewanie budynku Tak 

Wentylacja mechaniczna Tak 

Ciepło technologiczne do nagrzewnic Nie 

Chłodzenie aktywne Tak 

Potrzeby energetyczne budynku wg załączonych obliczeń 
 

Dostępne nośniki energii (w tym odnawialnej) 

Olej opałowy Tak Możliwe (duże koszty eksploatacyjne) 

Pompy ciepła Tak Możliwe (energia odnawialna, ekologiczne) 

Gaz ziemny Nie Niemożliwe (brak sieci gazowej) 

Gaz płynny Tak Konieczność wykonania instalacji zbiornikowej gazu płynnego 

Paliwa stałe Tak Możliwe (nie ekologiczne) 

Energia elektryczna Tak Brak możliwości pełnego zapewnienia potrzeb energetycznych 

Energia słoneczna Nie Brak możliwości pełnego zapewnienia potrzeb energetycznych 

Energia wiatrowa Nie Brak możliwości pełnego zapewnienia potrzeb energetycznych 

Ciepło z ciepłowni Nie Brak możliwości przyłączenia 
 

Wybór systemów do analizy porównawczej 

 System podstawowy System alternatywny 

Ogrzewanie budynku pompa ciepła kocioł olejowy 

Przygotowanie ciepłej wody pompa ciepła kocioł olejowy 

 
Na podstawie przeprowadzonej analizy możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła 
stwierdzono, że ze względu na charakter obiektu oraz sposób zagospodarowania działki 
zaproponowane ogrzewanie, wentylacja i przygotowanie ciepłej wody poprzez pompę ciepła jest 
rozwiązaniem optymalnym z punku widzenia ochrony środowiska oraz zwrotu nakładów 
poniesionych na realizację przedmiotowej inwestycji z uwagi na niskie koszty eksploatacji. 
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Raport projektowanej charakterystyki energetycznej – podstawowy z pompą ciepła 

                Kończewice gm. Chełmża Świetlica wiejska       

                

Własności budynku / części budynku / lokalu 

 Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP 34,9 [kWh/m²] 

 Powierzchnia ogrzewana Af 186,5 [m²] 

 Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) Ve 699,7 [m³] 

 Pojemność cieplna Cm 115362 [kJ/K] 
 Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 202,33 [W/K] 

 Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody QW,nd 1571,3 [kWh] 

                

Bilans energetyczny  

                Miesiąc Htr 
[W/K] 

Qtr 
[kWh] 

Qve 
[kWh] 

QH,ht 
[kWh] 

Qint 
[kWh] 

Qsol 
[kWh] 

QH,gn 
[kWh] 

QH,gn*ηH,
gn 

QH,nd 
[kWh] 

Styczeń 142,44 2122,6 3015,2 5137,8 638,2 338,0 976,2 976,2 4161,7 
Luty 142,44 1936,4 2750,6 4687,0 576,4 471,0 1047,4 1047,4 3639,6 
Marzec 142,44 1698,7 2413,0 4111,8 638,2 906,4 1544,5 1543,7 2568,1 
Kwiecień 142,44 1285,0 1825,3 3110,3 617,6 1353,0 1970,6 1942,9 1167,4 
Maj 142,44 607,2 862,5 1469,7 638,2 1983,8 2622,0 1459,6 10,1 
Czerwiec - - - - - - - - - 
Lipiec - - - - - - - - - 
Sierpień - - - - - - - - - 
Wrzesień 142,44 587,6 834,7 1422,3 617,6 1150,0 1767,5 1352,4 69,9 
Październik 142,44 1232,5 1750,7 2983,1 638,2 683,4 1321,5 1319,4 1663,7 
Listopad 142,44 1736,2 2466,3 4202,6 617,6 416,5 1034,0 1034,0 3168,5 
Grudzień 142,44 1921,3 2729,2 4650,5 638,2 329,3 967,4 967,4 3683,0 
Suma strat - 13127,6 18647,5 31775,1 - - - 0,0 20132,1 
Suma zysków - 0,0 0,0 0,0 5619,9 7631,3 13251,3 11643,0 - 
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Raport charakterystyki energetycznej – alternatywny z kotłem olejowym 

                Kończewice gm. Chełmża Świetlica wiejska       

                

Własności budynku / części budynku / lokalu 

 Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP 66,7 [kWh/m²] 

 Powierzchnia ogrzewana Af 186,5 [m²] 

 Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) Ve 699,7 [m³] 

 Pojemność cieplna Cm 115362 [kJ/K] 
 Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 202,33 [W/K] 

 Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody QW,nd 1571,3 [kWh] 

                

Bilans energetyczny  

                Miesiąc Htr 
[W/K] 

Qtr 
[kWh] 

Qve 
[kWh] 

QH,ht 
[kWh] 

Qint 
[kWh] 

Qsol 
[kWh] 

QH,gn 
[kWh] 

QH,gn*ηH,
gn 

QH,nd 
[kWh] 

Styczeń 142,44 2122,6 3015,2 5137,8 638,2 338,0 976,2 976,2 4161,7 
Luty 142,44 1936,4 2750,6 4687,0 576,4 471,0 1047,4 1047,4 3639,6 
Marzec 142,44 1698,7 2413,0 4111,8 638,2 906,4 1544,5 1543,7 2568,1 
Kwiecień 142,44 1285,0 1825,3 3110,3 617,6 1353,0 1970,6 1942,9 1167,4 
Maj 142,44 607,2 862,5 1469,7 638,2 1983,8 2622,0 1459,6 10,1 
Czerwiec - - - - - - - - - 
Lipiec - - - - - - - - - 
Sierpień - - - - - - - - - 
Wrzesień 142,44 587,6 834,7 1422,3 617,6 1150,0 1767,5 1352,4 69,9 
Październik 142,44 1232,5 1750,7 2983,1 638,2 683,4 1321,5 1319,4 1663,7 
Listopad 142,44 1736,2 2466,3 4202,6 617,6 416,5 1034,0 1034,0 3168,5 
Grudzień 142,44 1921,3 2729,2 4650,5 638,2 329,3 967,4 967,4 3683,0 
Suma strat - 13127,6 18647,5 31775,1 - - - 0,0 20132,1 
Suma zysków - 0,0 0,0 0,0 5619,9 7631,3 13251,3 11643,0 - 
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 Informacja BIOZ. 

Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2001r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
dotyczy projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytułowej dokumentacji. 
Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imię i nazwisko oraz adres projek-
tanta zawarte są na stronie tytułowej projektu.  

Część opisowa:  

Zakres opracowania projektowego obejmuje przebudowę systemu ogrzewania budynku i 
przygotowania ciepłej wody użytkowej przez zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda.  

Realizacja inwestycji rozpocznie się od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a na-
stępnie robót związanych z prowadzeniem głównych rurociągów instalacyjnych i przebicia-
mi przez przegrody budowlane (ściany, stropy).  

Podczas robót instalacyjnych należy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z prowadze-
nia robót: wykonywanie odwiertów, oraz montażowe elementów prefabrykowanych, roboty 
spawalnicze elementów instalacyjnych. Przy pracach montażowych stosować kaski 
ochronne, a w przypadku montażu elementów o ostrych krawędziach rękawice ochronne. 
Przy pracach gdzie występują różnego rodzaju odpryski (wiercenie, kucie, cięcie) stosować 
okulary ochronne.  

Montaż instalacji nie wymaga prac na wysokościach. 

Uwagi dodatkowe:  

Podczas wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i ppoż. 
Pracowników zatrudnionych przy pracach ziemnych i montażowych należy przeszkolić pod 
względem BHP.  

Wykonywać montaż i uruchomienie urządzeń zgodnie z ich DTR wyłącznie przez przeszko-
lony personel posiadający aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta 
urządzeń.  

Sieci i instalacje winny być wykonywane przez uprawnionych monterów i spawaczy. Całość 
winna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień wykony-
wania robót.  

Roboty wykonać wg "Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL":  

Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych  

Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych  

Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych  
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* OŚWIADCZENIE 
 

projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego  

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany:     Mirosław Hejbudzki 

    

Oświadczam, że projekt budowlany  (opracowanie z kwietnia 2020 roku) 
 

dotyczący inwestycji (podać rodzaj inwestycji) 

 

wewnętrznych instalacji sanitarnych z kotłownią wyposażoną w pompę ciepła w budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża działka nr 242/2, 241/7, 241/2,  

obręb 0013 Kończewice. 

 

opracowany na rzecz inwestora (podać pełną nazwę inwestora) 

 

Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-100 Chełmża 

 
 
został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem  
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

 

 

 

 

 

data 15.04.2020 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      Czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   wymóg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami) 


