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BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
\" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul $wietopetka 24C/23, 87-100 Torun
UWAGA:

Inwestor: Gmina Chetmza ul. Wodna 2

Podane typy opraw stanowig przykltadowg baze w zakresie wymaganych parametrow. 83-140 Chelmza

Tam gdzie w projekcie budowlanym znajduje sie nazwa wiasna, typ, model producent
nalezy uzna¢, ze towarzyszg temu wskazaniu wyrazy ,lub réwnowazny”

Zadanie: PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KONCZEWICACH
gm.Chetmza, dz. 242/2, 241/7, 241/3, obr 0013 Konczewice

Wentylatory kanatowe w pom. 05, 06, 10 zatgczane razem z oswietleniem pomieszczenia, Tytut . , . .
ioci ini ‘i i «n | INStalacja oswietleniowa
doprowadzi¢ zyte stale bedaca pod napieciem (sprzed czujnika obecnosci) - zwloka po wytgczeniu rysunku:
oswietlenia, w kuchni (pom. nr 11), zatgczane wytgcznikami 1-bieg. zasilanymi z obw. gniazd Projetant | | e upr.w speo.instal-nzynieryne]  GP73421192/TOI04] P
wtyczkowych. €CN SWICEreK 7ionek K.-P.0.11B. Nr ewid. KUP/IE/2547/01
Stadium; PROJEKT WYKONAWCZY Branza: ELEKTRYCZNA Nrrys.:
Data: 04.2020 . Skala: 1:100 E-05




