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OPIS TECHNICZNY 

 
 
1.0   PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU 

 
Budynek wolnostojący parterowy istniejący. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany 
remontu i przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych – oświetleniowej, siłowej, 
zasilania kotłowni wyposażonej w powietrzną pompę ciepła, a w związku z remontem dachu, 
przebudowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i piorunochronnej.  Istniejące instalacje w budynku 
przewidziano do demontażu. Istniejące przyłącze napowietrzne oraz złącze licznikowe bez 
zmian.  
 
Zakres opracowań projektowych: 
 

1. Zasilanie i rozdział energii 
2. Instalacja oświetlenia podstawowego 
3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
4. Instalacja siłowa gniazd wtyczkowych podstawowych 
5. Instalacja fotowoltaiczna 
6. Instalacja piorunochronna 
7. Instalacja przeciwprzepięciowa 
8. Instalacja ochrony od porażeń 
 

2.0   ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII 
 

Budynek świetlicy wiejskiej w Kończewicach zasilany jest istniejącym przyłączem 
napowietrznym przewodem izolowanym do istniejącego złącza z układem pomiaru energii 
(licznik 2-kierunkowy) zainstalowanym na ścianie szczytowej budynku – bez zmian.  Istniejące 
zabezpieczenie przedlicznikowe C32/3. 
Obiekt wyposażony w mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 6 kWp. 
Istniejące wewnętrzne instalacje elektryczne w całości zdemontować.  
Do zasilania i rozdziału energii zainstalować nową rozdzielnicę główną w obudowie natynkowej 
IP54 z wyposażeniem wg. schematu. Rozdzielnicę zasilić z istniejącego złącza ZNL 
przewodem YKY 5x16 p/t. Przeprowadzić badania izolacji wlz. 
W przedsionku (pom. nr 013) zainstalować przycisk w obudowie z szybką do zbicia działający 
na wyzwalacz wzrostowy rozłącznika na zasilaniu w rozdzielnicy głównej. Przycisk opisać 
„Główny wyłącznik prądu”.  
Rozdział przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N w złączu ZNL 

 
3.0   INSTALACJA  OŚWIETLENIA POSTAWOWEGO 

Należy wykonać nowe wypusty oświetleniowe z osprzętem podtynkowym – obwody 
wyprowadzić z rozdzielnicy głównej. 
Przewiduje się montaż opraw oświetleniowych nastropowych w stopniu ochrony IP 
dostosowanym do warunków pracy, wyposażonych w  układ LED o trwałości eksploatacyjnej 
min. 50 000 godzin pracy dla L80/B50,  temp. barwowej 4000K (ciepłobiała) wsp. oddawania  
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barw Ra 80. W pom. sanitariatów przewidziano oprawy z wbudowanymi czujnikami ruchu CR. 
Zasilanie  obwodów  oświetleniowych  wykonać   przewodami    YDYp 2,3,4x1,5 mm2. 
Podane w projekcie typy stanowią wzór jakościowy parametrów fotometrycznych, 
elektrycznych i mechanicznych. Wykonawca może zastosować oprawy innych producentów o 
parametrach nie gorszych niż podane w projekcie. 
Parametry oświetlenia   (natężenie, luminancja, równomierność) zgodne z PN-EN 12464. 
Istniejące oświetlenie terenu zasilić z projektowanej rozdzielnicy RG z układem sterowania 
przekaźnikiem astronomicznym. 

 
4.0   INSTALACJA  OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 

Projekt przewiduje montaż wydzielonych oprawa oświetlenia ewakuacyjnego. 
Celem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc 
przebywania osób przez stworzenie warunków widzenia umożliwiających identyfikację i użycie 
dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu pożarowego, i sprzętu 
bezpieczeństwa. Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi 
ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx. 
Zgodnie z PN-EN 1838, przewidziano dodatkowe oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 
(kierunkowe) oznaczające drogi ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne oświetlające drogi 
ewakuacji  z atestem CNBOP zapewniające 1 godzinę świecenia po zaniku napięcia. Na 
drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w 
ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. Spełnienie w/w wymagań  może 
być sprawdzane za pomocą pomiaru lub przez porównanie z autoryzowanymi danymi od 
dostawcy.  

 
5.0   INSTALACJA SIŁOWA i GNIAZD WTYCZKOWYCH 

Agregat klimatyzatora oraz centralę wentylacyjną zasilić z rozdzielnicy głównej RG 
przewodami o przekrojach podanymi na schematach – układać pod tynkiem. 
Osprzęt   gniazd   wtyczkowych  10/16A/Z -  podtynkowy (w pomieszczeniach o zwiększonej 
wilgotności szczelny). Precyzyjne usytuowanie gniazd wtyczkowych ustalić na podstawie 
projektu aranżacji wnętrz w porozumieniu z Inwestorem w trybie wykonawczym. 
Przeprowadzić badania skuteczności ochrony od porażeń. 

6.0   ZASILANIE POMPY CIEPŁA 

Pompa ciepła zostanie zamontowana w pomieszczeniu kotłowni. Pokryje ona zapotrzebowanie 
ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Dla zasilania elementów pompy ciepła, zainstalować w pomieszczeniu kotłowni  rozdzielnicę 
RK  w obudowie izolacyjnej do zabudowy modułowej (3x12 mod.). 
Rozdzielnicę wyposażyć w aparaty zgodnie ze schematem. Rozdzielnicę RK zasilić z RG 

7.0   MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

Obiekt wyposażony jest w mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 6 kWp (2 stringi po 12 
modułów o mocy 310Wp) z inwerterem Fronius-Symo 5,0-3-M. 
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W związku z remontem dachu, należy istniejącą mikroinstalację fotowoltaiczną zdemontować  
i ponownie zainstalować z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji wsporczej. Usytuowanie 
modułów skoordynować z panelami solarnymi c.w.u.. Przewody zwodów poziomych instalacji 
piorunochronnych winny zachować min. odstępy izolacyjne  > 35 cm. 
W przedsionku (pom. nr 013) zainstalować rozdzielnicę RDC z wyposażeniem wg. schematu.   
Połączenia modułów fotowoltaicznych z inwerterem zostaną zrealizowane za pomocą kabli 
dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych. 
Przewody (kable) po stronie DC przystosowane do instalacji PV, odporne na temperatury (-
400C do 900C - wg PN-93/E-90400) w izolacji z polietylenu usieciowanego (XLPE) lub gumy 
termoutwardzalnej bezhalogenowej (LSZH) i napięciu pracy 1000V DC (wg PN/EN-60228, 
miedziane wielodrutowe klasy 5). Minimalny przekrój dobrany tak, aby spadek napięcia na 
przewodach nie przekroczył 1%. 
Przewody solarne powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 
- napięcie znamionowe: 1kV, 
- pojedyncza wiązka, 
- podwójna izolacja, 
- żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5, 
- izolacja: polwinitowa na 90 °C 
- powłoka: polwinitowa odporna na UV i warunki atmosferyczne 
- temperatura wg PN-93/E-90400: na powierzchni przewodu: max. 90°C 
po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C 
instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C 
Ponadto wykonując instalacje należy przestrzegać poniższych zasad: 
• przewody prowadzić możliwie jak najkrótszą drogą, 
• zachować odległości od instalacji odgromowej, 
• nie krzyżować z przewodami uziemiającymi, 
• rozdzielać linie AC i DC, 
• zachować odległości od kabli sieciowych i do transmisji danych. 
Połączenia wykonywać za pomocą konektorów (MC4 lub równoważnych) jednego typu dla 
całej instalacji. 
Łącząc modułu PV w łańcuchy należy unikać pętli przewodów – prowadzić przewód dodatni 
blisko ujemnego celem uniknięcia wewnętrznej indukcji. Przejścia kabli między rzędami 
modułów oraz podejścia do urządzeń (inwerterów, rozdzielnic) należy wykonywać w rurach 
ochronnych odpornych na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne w tym 
promieniowanie UV.  Przewody   prowadzić   w   sposób   jak   najmniej   widoczny ,    
uwzględniający  zasady  estetyki i oczekiwania użytkownika.  
Należy  pamiętać o odstępach wentylacyjnych zalecanych przez producenta  -  obok, nad, pod 
i przed falownikiem.   
Urządzenie podczas pracy nagrzewa się, a w przypadku przegrzania wyłączy się. O ile to 
możliwe należy zamontować falownik tak, aby wyświetlacz był na wysokości oczu (160-180 cm 
od ziemi).  
Przed  uruchomieniem  należy  sprawdzić  poprawność  podłączenia  falownika do generatora 
PV i sieci elektrycznej.  Zachować procedurę montażu i uruchomienia zgodnie z opisem 
producenta.   Połączyć   inwerter   z   siecią   przez   Wi-Fi   lub Ethernet  –  w  celu  podglądu   
i    archiwizacji      parametrów      systemu    fotowoltaicznego,     jak    również     wykrywania  
i  powiadamia  o  błędach w działaniu instalacji. 
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8.0. OCHRONA P.PRZEPIĘCIOWA  

 
Obiekt zasilany linią kablową, wyposażony w instalację piorunochronną. 
Zaciski  od  strony  DC  i  AC  falownika i instalacja elektryczna w budynku w rozdzielnicy 
głównej będą chronione ogranicznikami przepięć typu 1+2.  
Ograniczniki po stronie DC muszą mieć konstrukcję przeznaczoną specjalnie do układów DC.  
W rozdzielnicy RG zainstalowany będzie  2-stopniowy system ochronników 
przeciwprzepięciowych  kl. I+II (B+C). 

 
9.0. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA  I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

 
Obiekt, na którym instalowany jest system PV, posiada zewnętrzne urządzenia piorunochronne  
- należy dokonać ekwipotencjalizacji systemu PV, poprzez połączenie  przewodem  
wyrównawczym  o  przekroju 16mm2  konstrukcji  wsporczej  paneli  PV z uziemioną główną 
szyną wyrównania potencjału w budynku.  
W budynku należy zainstalować system połączeń wyrównawczych składający się z głównej 
szyny 
wyrównania potencjału (typowej DEHN K12 lub podobnej), do której połączyć bezpośrednio 
metalową konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych oraz skrzynki z ogranicznikami 
przepięć, zacisk PE falownika. Połączenia ekwipotencjalne  wykonać linką miedzianą LYżo 
16mm2. Izolacja przewodów w barwach przewodów ochronnych (żółto-zielona). 
Połączenia wyrównawcze należy prowadzić równolegle możliwie blisko linii DC i AC, aby 
uniknąć tworzenie pętli indukcyjnych wywołujących duże przepięcia indukowane. 
Szynę połączeń wyrównawczych uziemić łącząc z istniejącym uziomem otokowym (przewód 
uziemiający od otoku do złącza kontrolnego – bednarka Fe/Zn 20x3 – dalej od złącza 
kontrolnego do szyny wyrównawczej przewodem LYżo 16mm2. Największa dopuszczalna 
wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. 
Jeżeli istniejący uziom nie spełnia tej wartości należy rozbudować uziom w celu osiągnięcia 
wartości rezystancji poniżej dopuszczalnej. 

 
10.0. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA 
 

W związku z remontem pokrycia dachowego oraz montażem instalacji PV należy 
przystosować istniejącą instalację piorunochronną do nowych warunków: 
- zdemontować istniejące zwody 
- zainstalować nowe  zwody z pręta DFe/Zn śr. 8mm 
- zainstalować zwody pionowe wys. 3m 
- zachować min. odstęp izolacyjny >35cm zwodów od konstrukcji instalacji PV 
Rezystancja uziomu R< 10Ώ. 
Przeprowadzić badania, sporządzić protokół badań instalacji piorunochronnej. 

 
11.0. OCHRONA OD PORAŻEŃ 
 

Ochrona od porażeń w instalacji odbiorczej zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 
 – szybkie wyłączenie zasilania w czasie < 0,4s z zastosowaniem wyłączników różnicowo-
prądowych o prądzie różnicowym J∆n = 30 mA. 
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Wszystkie metalowe części dostępne (obudowy silników, opraw, rozdzielnic, kołki ochronne 
gniazd wtyczkowych) łączone przewodami ochronnymi PE. W obwodach 1-faz. stosowano 
przewody 3-żyłowe, a w 3-faz. 5-żyłowe   (za  wyjątkiem obwodów zasilających silniki zwarte 
gdzie nie jest wymagany przewód neutralny N). 
Zgodnie z PN-90/E-05023 przewody posiadają izolację o barwie: 

- ochronne PE – żółto-zieloną na całej długości 
- neutralne N – niebieską na całej długości 

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić badania skuteczności ochrony od porażeń. 
 
12.0. UWAGI KOŃCOWE 
 

 wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obwiązującymi przepisami normami , pod 
kierunkiem osoby posiadającej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i SEP 

 instalacje wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
budowlano-montażowych." tom. V, pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje 

 użytkowanie wszelkich urządzeń elektrycznych dopuszczalne jest dopiero po sprawdzeniu 
skuteczności działania dodatkowego środka ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemienia, ciągłości przewodów dokonując pomiaru  

 do odbioru dostarczyć protokoły badań, atesty, certyfikaty na aparaty i osprzęt oraz 
dokumentację powykonawczą; 

 Typy opraw oświetleniowych przed zakupem i montażem uzgadniać z Inwestorem. 
 Podane w projekcie typy stanowią wzór jakościowy parametrów fotometrycznych, 

elektrycznych i mechanicznych. Wykonawca może zastosować oprawy o parametrach nie 
gorszych niż podane w projekcie. 

 
13.0.  OBLICZENIA 

 

13.1. Obliczenia oświetlenia 
 
Obliczenia natężenia oświetlenia oraz dobór opraw oświetleniowych przeprowadzono przy 
pomocy programu DIALUX, wyniki obliczeń parametrów oświetlenia dla charakterystycznych 
pomieszczeń występujących w obiekcie – w załączeniu. 
 
13.2. Obliczenia mocy  - złącze 
Rozdzielnica RG 
Poblmax. = 18,0 kW                                  Jnmax. = 31  A 
Zabezpieczenie przedlicznikowe  C32/3 
Wlz na odcinku złącze – RG         YKY 5x16    L =  8m 
Jdd = 68 A        ΔU = 0,11% 

 
Koordynacja urządzeń zabezpieczających z kablami wg. PN-IEC 60364-4-43 
 
Sposób układania C 
Jz = 68 A    wsp. 52-D1 = 1,00 dla 30º C  wg. PN-IEC 60364-5-523   52-C3 
                     wsp. 52-E1 = 1,00                  wg. PN-IEC 60364-5-523 
 
Prąd zadziałania C32/3   J2 = 51A  w  t<400s 
zgodnie z charakterystyką czasowo-prądową t-1 
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warunek 1 
JN  ≤ IB ≤  J2 
31 A < 32 A < 68 A   - spełniony 
warunek 2  
J2 ≤ 1,45 JZ 
51 A  < 1,45x68 A = 98 A   - spełniony 

 
Z uwagi na charakter obciążeń obwodów (odbiory małej mocy zabezpieczane indywidualnie 
urządzeniami  nadmiarowo - prądowymi)  występowanie  długotrwałego  prądu  przetężeniowego 
o małej wartości mniejszej od J2 jest niewielka. 
 
13.3. OCHRONA OD PORAŻEŃ 
 
W części odbiorczej zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe  o prądzie  różnicowym 30 mA. 
Rezystancja uziomu z przewodami ochronnymi  Ra < 10 omów 
Ra x JDn < Ul = 50 V              10 X 0,03 = 0,3 V << 50 V 
Warunki skutecznej ochrony są zapewnione. 
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić badania skuteczności ochrony od porażeń. 
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11.0   INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Podstawa - Dz.U.02.151.1256 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

11.1    Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Prace instalacyjne w budynku– instalacje elektryczne 

   Roboty  wykonywany będą jednoetapowo.  
11.2    Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

  Na działce w pobliżu realizowanego obiektu nie występują inne obiekty budowlane. 
11.3    Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
         bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie działki nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

11.4    Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót   
         budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Realizacja obiektu odbywać się będzie na terenie działki Użytkownika. Wymaga to wyznaczenia 
i zabezpieczenia odpowiednich placów składowych oraz przywrócenia ich oraz dróg do ich 
pierwotnego stanu.  
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni zostać poddani instruktażowi obejmującemu 
głównie: 
- imienny podział pracy, 
- kolejność wykonywania zadań, 
- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
Podczas instruktażu trzeba więc zapoznać pracowników z problemami dotyczącymi sposobu 
wykonywania pracy. 

11.5    Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  
         robót szczególnie niebezpiecznych 

Instalatorzy powinni być poinstruowani o szczegółowych warunkach bezpieczeństwa i higieny 
pracy, będących wynikiem porozumienia z pracodawcą.  

11.6    Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  
         przy wykonywaniu robót  

- wydzielenie terenu prowadzenia robót i jego wyraźne oznakowanie; 
- stosować środki ochrony zbiorowej, indywidualnej lub inne urządzenia ochronne,  
- przeprowadzenie odpowiednich szkoleń i instruktaży pracowników, dotyczących   
  bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- pracowników należy poddać profilaktycznym badaniom lekarskim 
- sprawdzanie okresowe sprzętu budowlanego użytego w realizacji inwestycji; 
- utrzymanie na placu budowy porządku zapewniającego bezpieczną i sprawną komunikację,  
  oraz umożliwiającą szybką ewakuację w czasie zagrożeń. 

 
 

Projektant 
Lech Świderek 
upr. bud. w spec. instal.-inż. 
nr GP.I. 7342/192/TO/94 
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* OŚWIADCZENIE 
 

projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego  
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 
Ja niżej podpisany:  Lech Świderek 

    
 
Oświadczamy, że projekt budowlany  (opracowanie z kwietnia 2020 roku) 
 
dotyczący inwestycji (podać rodzaj inwestycji) 
 
Nazwa zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kończewice,  
                             gm. Chełmża 
 
opracowany na rzecz inwestora (podać pełną nazwę inwestora) 
 
Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża 
 
 
 
został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
Toruń, dnia 24.04.2020 r. 

    
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                          Czytelny podpis składających oświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*   wymóg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami 


