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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych
w budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Konczewice, gmina Chetmza.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

Projekt architektoniczno-budowlany.

Obowigzujgce normy i przepisy projektowania instalacji sanitarnych i zrodet ciepta.
Wymagania w zakresie doboru zrodia ciepta z zastosowaniem pompy ciepta.
Uzgodnienia branzowe.

Przedmiot i zakres opracowania.

Budynek wolnostojgcy parterowy istniejgcy. Przedmiotem opracowania jest projekt budow-
lany remontu i przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania,
wentylaciji, klimatyzacji i wod.-kan.. Zrédtem ciepta bedzie projektowana kottownia z pompa
ciepta powietrze/woda. Przytgcze wodociggowe istniejgce z sieci gminnej pozostanie bez
zmian. Scieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejgcej studni gminnej sieci kanaliza-
cji sanitarnej na dziatce nr 242/7 - wg odrebnego opracowania.

Zakres projektowania:

- projekt wewnetrznej instalacji c.o. z kottownia,

- projekt wentylacji i klimatyzacji,

- projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan.

Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania z kottownia.

Charakterystyka zadania.

- projektowe obcigzenie cieplne dla | pietra budynku @O = 10843 W
- rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe z pompg ciepta p/w

- max temperatura wody grzewczej na zasilaniu pompy ciepta +60° C

- max parametry instalacji ogrzewania podtogowego 40/33°C

Instalacja z pompg ciepta w poréwnaniu z innymi rodzajami Zzrodet ciepta jest najbardziej
przyjazna dla srodowiska naturalnego. Instalowanie pomp ciepta zalicza sie do przedsie-
wzie¢ wykorzystujgcych energie odnawialne, ktére umozliwiajg uzyskanie oszczednosci pa-
liw pierwotnych i zmniejszenie emisji CO,. Wpltyw pompy ciepta na warstwe ozonowg ogra-
niczono wprowadzajgc bezchlorowy czynnik roboczy R404C, ktéry zastgpit R12 i R114.

Opis ogdlny projektowanej instalacji ogrzewania podtogowego (ptaszczyznowego).
W pomieszczeniach ogrzewanych budynku, projektuje sie instalacje ogrzewania ptaszczy-
znowego utozonego w podtodze z rur typu PexPenta PE-Xc lub rownowaznych.
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Czynnikiem grzejnym bedzie woda grzewcza z pompy ciepta powietrze/woda o parame-
trach szczytowych. Temperature wewnetrzng w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normag
cieplng PN-EN, 12831. Armatura odcinajgca - zawory kulowe na ci$nienie 6 bar.

Przewody instalacji c.o..

Instalacje ogrzewania podtogowego ptaszczyznowego nalezy wykonac z rur typu PexPenta
PE-Xc lub réwnowaznych. Przewody na parterze utozy¢ na podkiadzie z ptyty styropiano-
wej systemu ogrzewania podtogowego typu EPS200 grubosci 3 cm z folig rastrowa.
Mocowanie rur za pomocg spinek ogrzewania podtogowego. Zastosowano rozprowadzenie
rur do poszczegolnych petli z rozdzielaczy podtogowych umieszczonych w szafkach pod-
tynkowych. Przejscia rur przez dylatacje wykona¢ w tulejach ochronnych PE-LD.

Préby i ptukanie instalacji c.o..

Przed przystgpieniem do prob nalezy instalacje przeptuka¢ wodg wodociggowg z predko-
$cig minimalng V = 1,5 m/s do czasu osiggniecia petnej czystosci rur. Prébe na zimno in-
stalacji wykonac na cidnienie p; + 2 bar, lecz nie mniej niz 4,5 bar. Probe na gorgco wyko-
nac na cisnienie robocze przez 72 h.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw automatycznych. Przed kazdym od-
powietrznikiem automatycznym nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy kulowy. Odwodnie-
nie instalacji w pomieszczeniu technicznym pompy ciepta.

Napetnianie instalacji centralnego ogrzewania wodg

Instalacje c.o. napetni¢ wodg wodociggowg z inhibitorem korozji wg instrukcji stosowania.
Przed przystgpieniem do napetnienia nalezy ustali¢ manometryczng wysokos¢ cisnienia
hydrostatycznego w instalacji na poziomie przeponowego naczynia wzbiorczego. Zmierzo-
ng wysokosc¢ cisnienia nalezy wpisaC¢ na schemacie kottowni wywieszonego w pomiesz-
czeniu kotlowni. Przy napetnianiu instalacji bezwzglednie przestrzegac¢ wielkosci cisnienia
w instalacji (nie moze by¢ ono wigksze niz 10% od cisnienia hydrostatycznego okreslonego
dla danej instalacji).

Dla wiekszej czytelnosci nalezy nacechowaé¢ na manometrze znajdujgcym sie na przewo-
dzie bezpieczehstwa, tgczgcym instalacje z naczyniem przeponowym, cisnienie hydrosta-
tyczne budynku. Kazdorazowo po zakohczonym sezonie grzewczym, po kilku dniach prze-
rwy w ogrzewaniu nalezy sprawdzi¢ poziom napetnienia instalacji i w razie koniecznosci
dopetni¢ instalacje wodg do catkowitego napetnienia. Ma to duze znaczenie dla trwatosci
instalacji (nie dopuszcza sie braku wody w instalacji i dostania sie tlenu do rur i urzadzen).

Regulacja instalaciji.

Regulacja ogrzewania podtogowego za pomocg zaworow regulacyjnych z sitownikami za-
montowanymi na rozdzielaczu podtogowym wspotpracujgcych przekazem kablowym z ter-
mostatem pokojowym umieszczonym w kazdym pomieszczeniu. Regulacja hydrauliczna
instalacji ogrzewania ptaszczyznowego za pomocg ustawienia przeptywow zgodnie z obli-
czeniami na przeptywomierzach zamontowanych na rozdzielaczach podtogowych.
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3.1.1

Kottownia z pompg ciepta powietrze/woda.

Pompa ciepta zostanie zamontowana na zewnetrz budynku. Lokalizacje pokazano na rzu-
cie parteru. Pokryje ona zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania i wentyla-
Cji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe.

Przeptyw czynnika grzejnego zapewniajg pompy obiegowe.

Podstawowe urzadzenia i ich charakterystyka.

1. Pompa ciepta powietrze/woda o mocy grzewczej min. 17,0 kW (przy A2/W35), stopien
efektywnosci COP = min. 3,6 zasilana prgdem 3~400V/50 Hz. W komplecie z czujnikiem
temp. zewnetrznej, grzatkg elektryczng o mocy min. 9kW /400V, elektronicznym urzg-
dzeniem fagodnego rozruchu oraz sterowanym pogodowo elektronicznym regulatorem.

Urzadzenia towarzyszace:

1. Bufor wody grzewczej c.o0. o poj. nominalnej V = min. 500 litréw.

2. Zasobnik cieptej wody uzytkowej o poj. nominalnej V = min. 400 litrow.
3. Pompy obiegowe c.o., c.w.u., cyrk.c.w.u.

4. Zawor trojdrogowy przetgczny o srednicy 5/4” z trybu c.o. na c.w.u.

Charakterystyka uktadu cieplnego kottowni.

Ukfad cieplno-technologiczny kottowni przedstawiono na schemacie rys. C-3/3, na ktérym
oznaczono poszczegolne urzadzenia instalaciji i ich funkcjonalne potgczenia. Obiegi wody w
kottowni (rurociggi) dzielg sie wg ich przeznaczenia i parametrow w sposob nastepujacy:
obieg wtérny wody gorgcej gornego zrodta ciepta, obieg wody powrotnej z instalacji, insta-
lacja zabezpieczajgca.

Obieg wtérny wody gorgcej gérnego zrodta ciepta.

Obejmuje rurociagi wody z pompy ciepta poprzez zasobnik buforowy wody grzewczej do
rozdzielacza zasilajgcego c.o. i od rozdzielacza poprzez zawory mieszajgce i pompy obie-
gowe do obiegéw grzewczych instalacji centralnego ogrzewania.

Obieg wody powrotnej.

Obejmuje wszystkie rurociagi wody grzewczej powrotnej z rozdzielacza powrotnego po-
przez filtr do zasobnika buforowego wody grzewczej oraz do pompy ciepfa.

Instalacja zabezpieczajgca.

Obejmuje rurociggi do naczynia przeponowego, stuzgcego do zabezpieczenia uktadu wod-
nego instalacji przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem cisnienia zgodnie z PN-91/B-
02414. Na rurociggu powrotnym c.o. nalezy zamontowaé¢ zawér bezpieczenstwa 3 bar o
srednicy pokazanej na schemacie kottowni.

Rurociggi i armatura.

Przewody od pompy ciepta do kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
preizolowanych. Rurociggi technologiczne w obrebie kottowni wykonaé z rur miedzianych
Cu fgczonych przez lutowanie. Rurociggi zimnej i cieptej wody nalezy wykonaé z rur poli-
propylenowych tgczonych przez zgrzewanie. Armatura na przewodach instalacji centralne-
go ogrzewania, kulowa na cisnienie 6 bar.

Izolacje termiczne.

Izolacje cieptochronne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z dn. 06.11.2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych
budynkéw Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 2003r.
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Izolacje wykona¢ z wetny mineralnej z ptaszczem PCV lub z izolacji typu ,Steinonorm 300”
w powtoce twardej lub rownowaznej. Grubos¢ izolacji taka jak wewnetrzne Srednice rur.
Proba instalacji cieplnej kottowni

Instalacje cieplng kottowni nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ na zimno przy cisnieniu 6 bar
bez naczynia wzbiorczego przeponowego Reflex. Po prébie cisnieniowej na zimno nalezy
uruchomi¢ kottownie i wykona¢ préby na goraco przy ci$nieniu roboczym w czasie 72 h.
Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg
zimng przy minimalnej predkosci przeptywu 2 m/s. Wykonanie ptukania i prob cisnienio-
wych nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j.

Wymagana ilos¢ cieptej wody zostanie zapewniona z pompy ciepta w podgrzewaczu po-
jemnosciowych. W przypadku duzych rozbioréw wody oraz dla okresowego podwyzszania
temperatury dla eliminacji bakterii Legionella podgrzewacz powinien by¢ wyposazony w
grzatke elektryczng o mocy min. 4,5kW /400V.

Wytyczne branzowe.

Branza budowlana.

Wykona¢ fundament (cokot) pod pompe ciepta o wymiarach zgodnych z DTR producenta.
Branza elektryczna.

Projekt elektryczny stanowi odrebne opracowanie projektowe.

W opracowaniu nalezy dla kottowni zaprojektowaé osobng rozdzielnie elektryczng z wy-
tacznikiem gtownym i licznikiem energii. Z rozdzielni wyprowadzi¢ potgczenia do wszystkich
urzadzen oraz oswietlenia. Oswietlenie pomieszczenia dostosowaé do prowadzonych pod
sufitem przewoddéw. W projekcie branzy elektrycznej poda¢ zestawienie mocy zainstalowa-
nych urzadzen i silnikdw. Wszystkie stany awaryjne muszg by¢ sygnalizowane.

Nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenie elektryczne pompy ciepta zgodnie z DTR.
Branza sanitarna wod.-kan.

Do kottowni nalezy doprowadzi¢ wode zimng DN25, cieptg DN25 oraz cyrkulacje c.w. DN20
dla podtgczenia do podgrzewacza przygotowania cieptej wody uzytkowej. Wykona¢ stu-
dzienke schtadzajgcg z podigczeniem do kanalizacji sanitarnej oraz zlew.

Warunki montazu kottowni.

Poszczegdlne urzadzenia jak pompa ciepta, pompy obiegowe powinny by¢é montowane wg
instrukcji fabrycznych. Catos¢ robo6t budowlano-montazowych kottowni jako obiektu spe-
cjalnego z zakresu energetyki, powinna by¢ wykonana przez przedsiebiorstwa wyspecjali-
zowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Rurociggi i armatura powinny by¢é
montowane z materiatdbw okreslonych w projekcie i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w normie PN-70/M-34031.

Warunki ochrony p-pozarowej.

1. Zabezpieczenie p-pozarowe.

Kottownia (pomieszczenie techniczne) znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu na par-
terze. Obcigzenie ogniowe wynosi do 500 MJ/m?. Drzwi wej$ciowe do kottowni z korytarza i
z zewnatrz otwierane na zewnatrz.
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2. Kottownia nie jest zagrozona wybuchem. Dojazd do kottowni jest zapewniony ulicg gmin-
ng. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru mozna czerpac z hydrantdéw zewnetrznych.

3. Gtowny wytgcznik pradu do kottowni nalezy umiesci¢ przed wejsciem.

4. Uziemieniu bezwzglednie podlegajg: pompa ciepta, zbiorniki, rurociagi, silniki elektrycz-
ne, instalacje elektryczne, zgodnie z PN-86/E-05003/01-03.

5. Instalacje elektryczng wykonac¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

Projekt wentylacji i klimatyzacji.

Zatozenia projektowe.

W projektowanych pomieszczeniach przyjeto nastepujace ilosci i krotnosci wymian powie-
trza Swiezego na godzine:

Sala pom. 0.0.3 - 60 0s6b, 20 m3/h na osobe, centrala wentylacyjna: min. 1200 m®h
Kuchnia pom. 0.0.11 - 10-15w/h, okap kuchenny: 300 m%/h.

Szatnia pom. 0.0.4 - 4-5w/h, 100 m%/h.

WC pom. 0.0.5i0.0.6 - 100 m3/h.

Opis projektowanego rozwigzania.

Instalacja wentylacji ma za zadanie zapewni¢ odpowiednig iloS¢ powietrza swiezego. Za-
projektowano uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej oparty na centrali wentylacyjnej CW1
oraz zaworach nawiewnych.

Centrale nalezy zamontowac¢ na dachu. Dane techniczne, masa oraz wymiary centrali sg
przedstawione w zatgczonej karcie katalogowej. Centrala zostata wyposazona w sekcje
wentylatora, filtra typu G4 i tumikow szumdw. Wydajnosé¢ centrali wynosi min. 1200 m3/h.
Przewdd wywiewny z centrali zakonczy¢ wyrzutnia.

Kanat wentylacyjny zaprojektowany jako stalowy prostokatny nalezy izolowaé wetng mine-
ralng grubosci 50 mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;.

Instalacje klimatyzacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Na $cianie budynku zlo-
kalizowano sprezarke. Od sprezarki zostanie rozprowadzona rurociggami miedzianymi in-
stalacja przewoddéw gazowo-cieczowych. W pomieszczeniu Sali gtéwnej Swietlicy zostanie
zamontowana pod sufitem jednostka wewnetrzna, ktéra posiada mozliwos¢ chtodzenia lub
grzania pomieszczenia. Sterowanie klimatyzacji za pomocg sciennego regulatora lub pilota.

Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan.
Opis projektowanego rozwigzania.

Budynek posiada istniejgce przytgcze wodociggowe PE40 z gminnej sieci wodociggowe.
Woda zimna do hydrantu wewnetrznego i instalacji wodociggowej rozprowadzona zostanie
od przytagcza za wodomierzem. Zaprojektowano hydrant HP25 wg PN-EN 671-2:2002 z
wezem potsztywnym dtugosci 30 m. Instalacje wody zimnej do hydrantu nalezy wykonac¢ z
rur stalowych podwodjnie ocynkowanych typu TWT2 wg PN-74/H-74200, tgczone na gwint.
Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur polipropylenowych PP lub réwnowaznych
wytrzymatych na min. cisnienie 10 bar dla wody zimnej i 20 bar dla wody cieptej. Zastoso-
wane rury powinny posiadaé¢ aktualne atesty oraz zaswiadczenie z Zaktadu Higieny o do-
puszczeniu do stosowania w instalacjach wodociggowych. Podejscia do baterii stojgcych
wykona¢ w bruzdach sciennych. Cieptg wode uzytkowg nalezy rozprowadzi¢ z projektowa-
nego podgrzewacza pojemnosciowego umieszczonego w kottowni.
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Przewody nalezy prowadzi¢ przy scianach w posadzkach i bruzdach sciennych w otulinie
Prébe szczelnosci instalacji wykonaé przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia robo-
czego. Najpierw wykona¢ prébe wstepna, potem zasadniczg. Po wykonaniu proby szczel-
nosci przystgpi¢ do uruchomienia instalacji poprzez napetnienie wodg. Kanalizacje sanitar-
ng podposadzkowa, piony i podejscia do urzadzen sanitarnych wykonaé z rur kanalizacyj-
nych PVC-u tgczonych na uszczelke. Podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych. Na gtéwnych pionach kanalizacji zaprojektowano rewizje. Odpowietrzenie pio-
now instalacji kanalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku poprzez rure wywiew-
ng PVC & 110/160. Kanalizacje podposadzkowg ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 20
cm, na gtebokosci pokazanej na profilach kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne z budynku
zostang odprowadzone do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej gminnej na dziatce sa-
siedniej nr 242/7 - wg odrebnego opracowania.

Uwagi koncowe.

1. Straty ciepta przez przegrody budowlane obliczono dla llI-ciej strefy klimatycznej
wg normy cieplinej: PN-EN 12831.

2. Catosc¢ roboét wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
Instalacji grzewczych, wentylacyjnych i wod.-kan.” wydanie COBRTI INSTAL.

3. Wykonanie ptukania, czyszczenia rur, malowania, izolacji, préb cisnieniowych, montazu
wentylacji, uruchomienia potwierdzi¢ wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

4. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 usta-
wy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowalne (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oswiad-
czam, ze obszar oddziatywania budynku Swietlicy wiejskiej i jego infrastruktury zlokali-
zowanej w miejscowosci Konczewice gmina Chetmza, dziatka nr 242/2, 241/7, 241/2,
obreb 00013 Konczewice, obejmuje tylko omawiang dziatke.

5. Jezeli w projekcie budowlanym znajdujg sie nazwy producenta, nazwy wiasne,
znaki towarowe lub pochodzenie materiatéw, produktéw, urzgdzen, to uznaé nalezy, ze
Swiadczg one o jako$ci materiatow, produktow, urzgdzen i majg jedynie charakter po-
mochniczy dla okreslenia podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatow,
produktow i urzgdzen. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych, ktérych
poszczegodlne materiaty/ produkty/urzadzenia zaprojektowane mogg by¢ zastgpione ma-
teriatami /produktami/urzgdzeniami réwnowaznymi. Za materiaty/produkty/urzgdzenia
réwnowazne uznane zostang te, ktore posiadajg nie gorsze parametry techniczne, tech-
nologiczne, jakosciowe i funkcjonalne niz te ktére wskazujg nazwy wtasne, a zastoso-
wanie ich w zaden sposob nie wptynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan tech-
nicznych przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
Tam gdzie w projekcie budowlanym znajduje sie nazwa wiasna, typ, model, producent,
nalezy uzna¢, ze towarzyszg temu wskazaniu wyrazy ,lub rownowazny’.

Projektowat

Mirostaw Hejbudzki
upr. GP.1.7342/98/TO/91



INSAN - Konhczewice - Przebudowa swietlicy wiejskiej — Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych strona 9

SPECYFIKACJA elementow kottowni z pompa ciepfta.

UWAGA:

1. W projekcie ze wzgledéw technicznych, obliczeniowych i graficznych oparto sie na urzadze-
niach posiadajgcych nazwy wiasne producentéow. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen row-
nowaznych o tych samych parametrach technicznych.

GORNE ZRODLO CIEPLA.

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC PRODUCENT
Pc1. POMPA CIEPLA powietrze/woda typu LW180A kpl. 1 -

0 mocy min. 17,2 kW przy A2/W35

w pakiecie z:

- regulatorem elektronicznym Luxtronik 2.0 nascienny,
- sprezarkg zasilang prgdem 3~400V /50 Hz,

- grzatkg elektryczng min. 9kW /3~400V /50 Hz,

- czujnikiem temp. zewnetrznej,

- elektronicznym urzgdzeniem fagodnego rozruchu

- STL 20 - przewdd sterowania do potgczenia pompy
z regulatorem dt. 10m,
- IPA 5/4” - pakiet instalacyjny c.o. 5/4” dla pomp
do ustawienia zewnetrznego sktadajgcych sie z:
2-ch wezy dt. 0,5 m odpornych na cisnienie,
4-ch koncowek 5/4” gw. wewn. + 4 opaski zaciskowe.

Okreslenie minimalnych parametrow réwnowaznosci pompy ciepta:

L.P. | Opis wymagah Parametr wymagany

1 typ pompy ciepta powietrze/woda

2 | nominalna moc grzewcza min. 17 kW w jednym urzgdzeniu
w punkcie A2/W35

3 COP w punkcie A2W35 min. 3,6

4 pobdr mocy elektrycznej max 5 kW

5 | temperatura czynnika grzew- | min. 60°C
czego nha zasilaniu pompy

Bco1. Zbiornik buforowy wody grzewczej c.o. kpl. 1 -
0 poj. Vmin. =500 |
wraz z czujnikiem temperatury
oraz grzatkg EHZ mocy min. 6kW /400V/50Hz

Wcw1.Zasobnik cieptej wody uzytkowej kpl. 1 -
0 poj. Vmin. =400 |
wraz z czujnikiem temperatury
oraz grzatkg EHZI mocy min. 4,5kW /400V/50Hz
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POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC PRODUCENT

Ztp1. Zawor trojdrogowy przetgczajgcy USV 5/4” szt. 1 -
(tryb c.o. lub c.w.u.)

GP1. Grupa pompowa DN32 typu PWP 4 szt. 1 -
Zz pompg obiegowg 32-105 180
Q = min. 6,0 m%h, Hp = min. 3,0 m st. wody

Pco1. Pompa obiegowa c.o. — obieg grzewczy nr 1 szt. 1 -
elektroniczna
Q =min. 1,3 m%h, Hp = min. 2,1 m st. wody
Ns = 0,07 kW /1~ 230V, 50Hz, IP X2D

Pcyrk1. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. elektroniczna szt. 1 -
Q = min. 0,5 m%nh, Hp = min. 3,0 m st. wody
Ns = 0,099 kW /1~ 230V, 50Hz, IP 44

Nco1. Naczynie przeponowe dla c.o. szt. 1 -
0 poj. Vmin. = 50 dm?3 cisnienie 6 bar
Nco1.1 Zawoér kotpakowy MK 3/4” do naczynia przeponowego szt. 1 -

(zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem)

Npc1. Naczynie przeponowe dla Pc1 szt. 1 -
0 poj. Vmin. = 25 dm?3 cisnienie 6 bar
Npc1.1 Zawoér kotpakowy MK 3/4” do naczynia przeponowego szt. 1 -

(zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem)

Nzw1. Naczynie przeponowe dla zimnej wody szt. 1 -
0 poj. Vmin. = 18 dm?3 cisnienie 10 bar

Nzw1.1 Zawoér kotpakowy MK 3/4” do naczynia przeponowego szt. 1 -
(zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem)

Rb1. Maly rozdzielacz bezpieczenstwa szt. 1 -
w komplecie z:
- zawor bezpieczenstwa 1915 SYR 3/4” 3 bar szt. 1 -

- termometr 0-120°C
- manometr 0-6 bar

Znul1. Zawér nadm-upustowy typu BPV, DN15 (rozdzielacz) szt.
Zz1. Zawor zwrotny DN40 (ob.c.0.1) szt.

Zb1. Zawoér bezpieczehstwa 1915 SYR 3/4” 3 bar (c.0.) szt. 1 -
Zb2. Zawor bezpieczenstwa SVH 3/4” 6 bar (woda zimna) szt. 1 -
ZA. Zawoér skazeniowy klasy EA DN25 (woda zimna) szt. 1 -
W1. Wodomierz skrzydetkowy JS25, DN25, Qn=3,5 m®*h szt. 1 -
F1.  Osadnik filtr siatkowy DN40 (c.0.) szt. 2 -
F2.  Osadnik filtr siatkowy DN40 /0,4mm (Bco1-Pc1) szt. 1 -
F3.  Osadnik filtr siatkowy DN25 /0,4mm (woda zimna)  szt. 1 -
F4. Osadnik filtr siatkowy DN20 (cyrk.c.w.u.) szt. 1 -
Zt1. Zawor trojdrogowy typu HRB-3, DN32 (ob.c.0.1) szt. 1 -
Zr1. Zawor regulacyjny typu STAD, DN40 (ob.c.0.1) szt. 3 -

1

1
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POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC  PRODUCENT
Zz2. Zawor zwrotny DN40 (Bco1-Pc1) szt. 1 -
Zz3. Zawor zwrotny DN20 (cyrk.c.w.u.) szt. 1 -
Rz1. Rozdzielacz zasilajgcy DN80, L = 0,6 m szt. 1 -
Rp1. Rozdzielacz powrotny DN80, L = 0,6 m szt. 1 -
01. Zawor odcinajacy kulowy DN40 szt. 2 -
02.  Zawor odcinajgcy kulowy DN32 szt. 10 -
03.  Zawor odcinajgcy kulowy DN25 szt. 8 -
04. Zawor odcinajacy kulowy DN20 szt. 3 -
05. Zawoér odcinajgcy kulowy DN15 szt. 2 -
06. Zawor odcinajacy kulowy dla c.o. DN15 szt. 2 -
ze zlgczkg do weza
L1. Lejek sciekowy z uktadem rur $ciekowych szt. 8 -

(spust potgczyc rurami PCV 50 do kanalizacji)

TI. Termometr 0-120°C szt. 6 -
PI. Manometr 0-6 bar szt. 7 -
odp. Odpowietrznik automatyczny DN15 szt. 2 -

Zestawit

Mirostaw Hejbudzki
upr. GP.1.7342/98/TO/91
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7.0 Charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania zrédet energii.

W oparciu o obowigzujgce przepisy przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania o ile sg dostepne techniczne, s$rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych zalicza
sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych oraz pompy ciepta.

Potrzeby energetyczne budynku

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej Tak
Ogrzewanie budynku Tak
Wentylacja mechaniczna Tak
Ciepto technologiczne do nagrzewnic Nie
Chiodzenie aktywne Tak

Potrzeby energetyczne budynku wg zatgczonych obliczeh

Dostepne nosniki energii (w tym odnawialnej)

Olej opatowy Tak |Mozliwe (duze koszty eksploatacyjne)

Pompy ciepta Tak | Mozliwe (energia odnawialna, ekologiczne)

Gaz ziemny Nie | Niemozliwe (brak sieci gazowej)

Gaz ptynny Tak | Koniecznos¢ wykonania instalacji zbiornikowej gazu ptynnego
Paliwa state Tak | Mozliwe (nie ekologiczne)

Energia elektryczna | Tak | Brak mozliwosci pethego zapewnienia potrzeb energetycznych

Energia stoneczna |Nie Brak mozliwosci petnego zapewnienia potrzeb energetycznych

Energia wiatrowa Nie |Brak mozliwosci petnego zapewnienia potrzeb energetycznych

Ciepto z cieptowni | Nie | Brak mozliwosci przytgczenia

Wybdr systemdw do analizy poréwnawcze;j

System podstawowy System alternatywny
Ogrzewanie budynku pompa ciepta kociot olejowy
Przygotowanie cieptej wody pompa ciepta kociot olejowy

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrédet energii a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta
stwierdzono, Zze ze wzgledu na charakter obiektu oraz sposdb zagospodarowania dziatki
zaproponowane ogrzewanie, wentylacja i przygotowanie cieptej wody poprzez pompe ciepta jest
rozwigzaniem optymalnym z punku widzenia ochrony s$rodowiska oraz zwrotu naktadow
poniesionych na realizacje przedmiotowej inwestycji z uwagi na niskie koszty eksploatacji.
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| Raport projektowanej charakterystyki energetycznej — podstawowy z pompa ciepta
Konczewice gm. Chetmza Swietlica wiejska
Wiasnosci budynku / czesci budynku / lokalu
Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 34,9 [KWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 186,5 [m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 699,7 [m?]
Pojemnos¢ cieplna Cm 115362 [kJ/K]
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 202,33 [WIK]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzania cieptej wody QW,nd 1571,3 [kKWh]
Bilans energetyczny
Miesigc Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn |QH,gn*nH,| QH,nd
DK [N\A/h1 IA\A/h] IA\A/h] [N\A/K1 IA\A/h] [N\A/h1 an IA\A/h]
Styczen 142,44 2122,6 3015,2 5137,8 638,2 338,0 976,2 976,2 4161,7
Luty 142,44 1936,4 2750,6 4687,0 576,4 471,0 10474 1047.,4 3639,6
Marzec 142,44 1698,7 2413,0 4111,8 638,2 906,4 1544,5 1543,7] 2568,1
Kwiecien 142,44 1285,0 1825,3 3110,3 617,6 1353,0 1970,6 19429 1167,4
Maj 142,44 607,2 862,5 1469,7 638,2 1983,8 2622,0 1459,6 10,1
Czerwiec - - - - - - - i i
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien 142,44 587,6 834,7 1422,3 617,6 1150,0 1767,5 1352,4 69,9
Pazdziernik 142,44 1232,5 1750,7 2983,1 638,2 683,4 1321,5 1319,4 1663,7
Listopad 142,44 1736,2 2466,3 4202,6 617,6 416,5 1034,0 1034,0 3168,5
Grudzien 142,44 1921,3 2729,2 4650,5 638,2 329,3 967.,4 967.,4 3683,0
Suma strat - 13127,6 18647,5 317751 - - - 0,0 20132,1
Suma zyskow - 0,0 0,0 0,0 5619,9 7631,3 13251,3 11643,0 -
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| Raport charakterystyki energetycznej — alternatywny z kottem olejowym
Konczewice gm. Chetmza Swietlica wiejska
Wiasnosci budynku / czesci budynku / lokalu
Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 66,7 [KWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 186,5 [m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 699,7 [m?]
Pojemnos¢ cieplna Cm 115362 [kJ/K]
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 202,33 [WIK]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzania cieptej wody QW,nd 1571,3 [kKWh]
Bilans energetyczny
Miesigc Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn |QH,gn*nH,| QH,nd
DK [N\A/h1 IA\A/h] IA\A/h] [N\A/K1 IA\A/h] [N\A/h1 an IA\A/h]
Styczen 142,44 2122,6 3015,2 5137,8 638,2 338,0 976,2 976,2 4161,7
Luty 142,44 1936,4 2750,6 4687,0 576,4 471,0 10474 1047.,4 3639,6
Marzec 142,44 1698,7 2413,0 4111,8 638,2 906,4 1544,5 1543,7] 2568,1
Kwiecien 142,44 1285,0 1825,3 3110,3 617,6 1353,0 1970,6 19429 1167,4
Maj 142,44 607,2 862,5 1469,7 638,2 1983,8 2622,0 1459,6 10,1
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - i i
Wrzesien 142,44 587,6 834,7 1422,3 617,6 1150,0 1767,5 1352,4 69,9
Pazdziernik 142,44 1232,5 1750,7 2983,1 638,2 683,4 1321,5 1319,4 1663,7
Listopad 142,44 1736,2 2466,3 4202,6 617,6 416,5 1034,0 1034,0 3168,5
Grudzien 142,44 1921,3 2729,2 4650,5 638,2 329,3 967.,4 967.,4 3683,0
Suma strat - 13127,6 18647,5 317751 - - - 0,0 20132,1
Suma zyskow - 0,0 0,0 0,0 5619,9 7631,3 13251,3 11643,0 -
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Informacja BIOZ.

Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2001r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
dotyczy projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytutowej dokumentacji.
Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko oraz adres projek-
tanta zawarte sg na stronie tytutowej projektu.

Czes$¢ opisowa:

Zakres opracowania projektowego obejmuje przebudowe systemu ogrzewania budynku i
przygotowania cieptej wody uzytkowej przez zastosowanie pompy ciepta powietrze/woda.

Realizacja inwestycji rozpocznie sie od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a na-
stepnie robot zwigzanych z prowadzeniem gtownych rurociggow instalacyjnych i przebicia-
mi przez przegrody budowlane ($ciany, stropy).

Podczas robot instalacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce z prowadze-
nia robot: wykonywanie odwiertéw, oraz montazowe elementow prefabrykowanych, roboty
spawalnicze elementéw instalacyjnych. Przy pracach montazowych stosowac¢ kaski
ochronne, a w przypadku montazu elementow o ostrych krawedziach rekawice ochronne.
Przy pracach gdzie wystepujg réoznego rodzaju odpryski (wiercenie, kucie, ciecie) stosowaé
okulary ochronne.

Montaz instalacji nie wymaga prac na wysokosciach.

Uwagi dodatkowe:

Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP.

Wykonywaé montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylgcznie przez przeszko-
lony personel posiadajgcy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta
urzgdzen.

Sieci i instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw i spawaczy. Catos¢
winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien wykony-
wania robot.

Roboty wykona¢ wg "Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL":

Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych

Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych

Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych



INSAN - Konhczewice - Przebudowa swietlicy wiejskiej — Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych strona 45

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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* OSWIADCZENIE

projektanta o sporzqdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:  Mirostaw Hejbudzki

Oswiadczam, Ze projekt budowlany (opracowanie 7 kwietnia 2020 roku)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

wewnetrznych instalacji sanitarnych z kotlownia wyposazona w pompe ciepla w budynku
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Konczewice, gm. Chelmza dzialtka nr 242/2, 241/7, 241/2,
obreb 0013 Konczewice.

opracowany na rzecz inwestora (podac pelng nazwe inwestora)

Gminy Chelmza, ul. Wodna 2, 87-100 Chelmza

zostal opracowany zgodnie 7 obowigzujgcym prawem
oraz zasadami wiedzy technicznej.

data 15.04.2020 r.
Czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie

* wymdg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami)



