N-nawiew W-wyciag
Typ SPS-1 (50)
Wykonanie Prawe
Grub. 1zolacji [mm] 50
Wydatek [m3/h] 1275
Sprez dysp. [Pa] 300
Uwaga

Jeslinie okreslono inacze], przytacza wymignnikow 1 krociec spiywu
skroplin na stronie widocznej.
Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014
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Dia Nroferty: biekt: |Oznacz.:
Mirostaw Hejbudzki Swietlica wi ejska -

Opracowat Strona:
AP
Data: "




Dane techniczne doboru centrali

Dla: Mirostaw Hejbudzki Oferta nr: 475/AP/19
Obiekt: Swietlica wiejska - Struzal Oznaczenie: w
Opracowat: AP Data: 2019-09-06
Typ centrali Wielkosé |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp . [Pa] Cpory wew [Pa]
Wyciag: SPS 1 50 Prawe 1275 300 105
Wyciag D Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeptywu powietrza 18 m/s
Qpory przeptywu powietrza 9 Pa Zestaw filtrow FD-630x330x50-G4/1szt.
Wyciag ™ Tiumik szumoéw
Predkosé przeptywu powietrza 3 m/s Opory przeptywu powietrza T Pa
Ttumienie 23 dB
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1275 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przephywu powietrza 37 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 74 4 % Pobdér mocy 02 kKW
Predkosé obrotowa wentylatora 3033 obrmin Moc znamionowa silnika 0,37 kKW
Natezenie/napiecie pradu 1/400 A;V  Czestotliwosc napiecia zasilania 54 2 Hz
SFP dla filtrow czystych 0,65 KW/m3/s
Wyciag T Tiumik szumow
Predkosé przeptywu powietrza 3 m/s Opory przeptywu powietrza 7 Pa
Ttumienie 23 dB
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie wyciggu| 30,8 | 366 | 455 | 456 | 455 | 479 | 504 | 484 | 555
tloczenie wyciagu| 32,3 | 40,1 50,1 498 | 54,1 60,2 | 582 | 546 | 639
otoczenie wyciagu * (1 m)| 13,8 14,6 22,5 27,6 27,5 259 264 54 334
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] ct{mm] rama[mm)] masa[kg]
1 780 435 800 0 55,561
2 780 435 600 0 40,46
3 780 435 700 0 43,79
Razem 140
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W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v 4. 9. 294

technicznych i elementéw w wyposaZzeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania. Strona: 1/ 1



