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Część opisowa 

 .1 DANE OGÓLNE 

 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji: 
„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 241/2, 241/7 i 242/2 m. 
Kończewice, gmina Chełmża”. 

W zakresie inwestycji jest: 

1. rozbiórka frontowego tarasu z zadaszeniem 

2. wykonanie nowego frontowego tarasu z zadaszeniem i pochylnią 

3. remont i przebudowa tylnego tarasu 

4. rozbudowa pomieszczeń świetlicy 

5. rozbiórka istniejących ścian 

6. wymurowanie nowych ścian działowych 

7. docieplenie elewacji  

8. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

9. rozbiórka posadzki i wykonanie nowej 

10. wykonanie nowego docieplenia stropodachu 

 1.2. ADRES ZAMIERZENIA 

Działki nr 241/7, 242/1 i 242/2 m. Kończewice, gmina Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie. 

 1.3. INWESTOR 

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża 

 1.4. PROJEKTANT 

mgr inż. arch. Stefan Semka 
upr. nr 1746/Gd/84  PO-0450 w spec. arch. 

 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

▪ Umowa z Inwestorem; 
▪ Ustalenia z Inwestorem; 
▪ Uchwała nr XLII/260/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Kończewice; 
▪ Decyzje, opinie i uzgodnienia (wg spisu w części formalnej); 
▪ Przepisy Ustawy „Prawo Budowlane”, w szczególności Dziennika Ustaw nr 75 dotyczącego „Warunków jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz Polskie Normy 

 

 .2 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

 1.6. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU I ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE 

Budynek świetlicy wiejskiej pełni funkcję ogólnodostępnego domu kultury służącego lokalnej społeczności. Budynek 
ma zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych – zewnętrzna pochylnia, sanitariaty dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
 
W budynku znajduje się sala ogólnodostępna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi – szatnią, zapleczem kuchennym 
oraz sanitariatami. 
 
Do obsługi budynku nie planuje się zatrudnienia na stałe  pracowników. Świetlica przeznaczona jest do 
samoobsługowego użytku lokalnej społeczności. 
 
Zaplecze kuchenne służy do okazjonalnej obsługi kateringowej. Kuchnia będzie prowadzić działalność w oparciu o 
gotowe dania i potrawy dostarczane z innego zakładu gastronomicznego (z pełnym zapleczem produkcyjnym) 
będącego pod nadzorem terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Potrawy po dostarczeniu w szczelnych 
pojemnikach zostają wydane w naczyniach jednorazowych. Napoje zimne i gorące serwowane są również w 
jednorazowych naczyniach.  
 
 



Zaopatrzenie kuchni cateringowej 
Do pomieszczeń zaplecza prowadzi niezależne wejście z zewnątrz budynku. Wejściem tym przewiduje się dostawy 
towarów do kuchni oraz wynoszenie odpadów. Czynności te będą się mijały w czasie. 
Zaopatrzenie kuchni odbywać się będzie transportem dostawców w opakowaniach wielokrotnego użytku: termosy do 
transportu żywności – termoport z przednim załadunkiem przeznaczony do transportu zimnych i gorących posiłków w 
pojemnikach GN. Wykonany z opornego tworzywa. Wysoką izolację termiczną zapewniają podwójne ścianki 
wypełnione pianką poliuretanową. Szczelna pokrywa zamykana czterema klamrami. Termosy będą zlokalizowane w 
specjalnie wydzielonym do tego pomieszczeniu. 
Budynek przeznaczony do obsługi 20 osób. 
Ekspedycja potraw. 
Gotowe posiłki będą podgrzewane lub ewentualnie porcjowane w kuchni.  
 

 1.7. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ SPOSÓB JEGO 
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 

Projektuje się estetyzację elewacji budynku przez wykończenie jej okładziną ceglaną, wymianę stolarki oraz montaż 
attyki.  Nadaje to budynkowi współczesny wygląd. Forma architektoniczna budynku jest prosta, użyte materiały 
podnoszą jej poziom estetyczny. 
Sposób dostosowania do otaczającej zabudowy  
Teren inwestycji sąsiaduje z  budynkami o podobnych gabarytach zabudowy jak budynek projektowany. Od strony 
północnej w najbliższym otoczeniu budynku teren pozostaje niezabudowany. 

 1.8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ ZGODNOŚĆ Z PLANEM 
MIEJSCOWYM 

Charakterystyczne parametry techniczne: 
 
Szerokość budynku     12,8m 
Długość budynku     17,6m 
Powierzchnia zabudowy   223,13m2 
Wysokość budynku    3,35m 
Kategoria zagrożenia ludzi    ZL III   niski -N       
Liczba kondygnacji nadziemnych  1 
Liczba kondygnacji podziemnych  0 
 

 1.9. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

Zestawienia pomieszczeń znajdują się w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

 1.10. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 

Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w 
balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. 
Dla balustrad projektowana wysokość wynosi 1,1m, natomiast maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy 
elementami wypełnienia balustrady 0,2m. 
W budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem (z wyjątkiem przyziemia) odległość między górną 
krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0,85 m. 
W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementów centralnego 
ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknięciem przez użytkowników, nie może przekraczać 90°C. 
W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi  z ogrzewaniem powietrznym, temperatura strumienia 
powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia nie może przekraczać 70°C - jeżeli znajduje się on na 
wysokości ponad 3,5 m od poziomu podłogi i 45°C - w pozostałych przypadkach. 
Przeszklenie okien połaciowych, których krawędź jest usytuowana na wysokości ponad 3 m nad poziomem podłogi, 
świetlików oraz dachów w budynkach użyteczności publicznej i zakładów pracy, powinno być wykonane ze szkła lub 
innego materiału o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie. 
Wszelkie elementy wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z warunkami bezpieczeństwa zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami. 

 1.11. WARUNKI BHP 

 ..1 Oświetlenie światłem dziennym 

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadają oświetlenie światłem dziennym poprzez okna 
o powierzchni w świetle ościeżnicy minimum 1/8 powierzchni podłogi pomieszczenia. 



Projekt wykonano zgodnie warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 ..2 Wysokości pomieszczeń 

Wysokości pomieszczeń spełniają wymagania sanitarne, BHP oraz Warunków Technicznych. 
Pomieszczenia usługowe: 2,5m – w obiekcie zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. 
Pomieszczenia techniczne: 2,5m 
Pozostałe pomieszczenia mają wysokość co najmniej 2,5m. 
Wysokość dojść na drodze ewakuacyjnej co najmniej. 2,2m. 
 
 

 1.12. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

 ..3 Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami. 

Planowana inwestycja nie wpływa na zmianę emisji hałasu oraz wibracji, ani nie powoduje innych zakłóceń 
wykraczających poza teren inwestycji. 
Przegrody spełniają wymagania akustyczne zawarte w odpowiednich przepisach. 

 ..4 Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków 

Instalacja wodociągowa – wg opracowań branżowych niniejszego projektu. 
Zewnętrzna instalacja hydrantowa (zasilanie hydrantów wewnętrznych) – wg opracowań branżowych niniejszego 
projektu. 
Kanalizacja sanitarna – wg opracowań branżowych niniejszego projektu. 
Instalacja kanalizacji deszczowej – wg opracowań branżowych niniejszego projektu. 
 

 ..5 Emisja zanieczyszczeń 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego i nie spowoduje zmiany oddziaływania na środowisko przede wszystkim dzięki: 
- zastosowaniu ekologicznych źródeł energii tj. gazu ziemnego i energii elektrycznej; 
- zastosowaniu wysokosprawnych urządzeń grzewczych, 
- wykonaniu dróg dojazdowych i manewrowych ze szczelnych nawierzchni ze spływem wód opadowych do kanalizacji 
deszczowej; 
- zastosowaniu rozprowadzania wód opadowych z dachów na tereny zieleni; 
- odprowadzeniu ścieków bytowych do sieci kanalizacji gminnej; 
- stosowaniu cichych urządzeń wentylacyjnych, urządzeń i wentylatorów, które nie będą powodowały przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie; 
- unieszkodliwianiu i poddawaniu przetwarzaniu odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 
Przewiduje się emisję zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego na etapie prowadzenia prac budowlano - 
montażowych. Emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych jak emisja zanieczyszczeń z urządzeń energetycznych zamknie 
się w granicach terenu inwestycji. 

 ..6 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Przewidywane jest wytwarzanie jedynie odpadów komunalnych, dopuszczonych do wywozu miejskimi służbami 
oczyszczania. Do gromadzenia stałych odpadów służyć będą kontenery ustawione na utwardzeniach. Ze śmietników 
zakłada się wywóz nieczystości na podstawie zawartych umów z miejscowym odbiorcą odpadów. 
Odpady gromadzone będą selektywnie. Pojemniki będą szczelne oraz zabezpieczone przed wyciekami. Miejsca 
ustawienia pojemników na odpady bytowe pokazano w części rysunkowej. 
Wszystkie odpady będą odbierane na podstawie zawartych umów z firmami posiadającymi odpowiednia koncesję. 
Przekazywanie odpadów prowadzone będzie w sposób udokumentowany, zgodnie z wymaganiami przepisów. 
 

 .3 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 1.13. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. 

 
Powierzchnia zabudowy   223,13m2 
Powierzchnia wewnętrzna    > 1000m2. 
Kubatura całego obiektu    735,00 m3 
Wysokość budynku    3,35m 
Kategoria zagrożenia ludzi    ZL III   niski - N       
Liczba kondygnacji nadziemnych  1 
Liczba kondygnacji podziemnych  0 



Powierzchnia uzytkowa                                        188,63m2 

 

 1.14. INFORMACJE O USYTUOWANIU OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W 
TYM O ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH. 

Budynek świetlicy zlokalizowany jest w odległości: 

1. 9,2m od budynku usługowego zlokalizowanego na działce nr 181; 

2. 12,8m od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 242/4. 

3. Na granicy D-E odległości budynku do działki nr 242,7 występuje zbliżenie na 2,3m ,związku z tym 

zastosowano oddzielenie przeciwpożarowe REI 60 ścianą z ociepleniem systemowym z wełny mineralnej. 

 

 1.15. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 

W lokalu będą przechowywane przede wszystkim stałe materiały palne. Na drogach komunikacji ogólnej, służącym 
celom ewakuacji, nie mogą być zastosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne. Okładziny sufitów oraz 
sufity podwieszone powinny być wykonane tylko z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie 
odpadających pod wpływem ognia. Do wykończenia wnętrz nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, 
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.  

 
W budynku nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

 1.16. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSÓB NA 
KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POMIESZCZENIACH. INFORMACJA O DRZWIACH 
EWAKUACYJNYCH, KTÓRE POWINNY OTWIERAĆ SIĘ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. 

Świetlica jest obiektem zaliczanym do ZL III o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2. W obiekcie 

przewiduje się pomieszczenie sali do 20 osób. 

Kierunek otwierania się drzwi z obiektu musi prowadzić na zewnątrz. Wyjścia ewakuacyjne z budynku (na zewnątrz) 

otwierające się zgodnie z kierunkiem ewakuacji (na zewnątrz obiektu). Z sali wielofunkcyjnej o powierzchni ok 74 m2 

przewidziano dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 metrów. Wyjścia ewakuacyjne z obiektu 

nie muszą być wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne, ponieważ w obiekcie brak pomieszczeń dla powyżej 300 

osób.  

 1.17. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

≤ 500 MJ/m2  

 1.18. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH 

Nie przewiduje się występowania czynników powodujących konieczność kwalifikowania obiektu jako zagrożonego 

wybuchem lub wyznaczania stref zagrożenia wybuchem. 

 1.19. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I 
STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

Wymagana odporność pożarowa budynku – D. 
Odporność ogniowa poszczególnych elementów wg poniższej tabeli: 

 

 

 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) *) 
główna 
konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 1) ściana 
zewnętrzna 1), 

2) 

ściana 
wewnętrzna 1) 

przekrycie 
dachu 3) 

"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (o↔i) (-) (-) 
Oznaczenia w tabeli: 

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności 
ogniowej elementów budynku, 

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 



(–) – nie stawia się wymagań. 

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) 
odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli 
otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni, nie dotyczą także budynku, w którym nad 
najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się EI 60, a dla drzwi komór zsypu - EI 30. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

 

 1.20. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE 

Budynek stanowi jedną, odrębną strefę pożarową o powierzchni 196 m2 wydzieloną przegrodami.  

 1.21. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY DYMOWE 

Nie dotyczy. 

 1.22. INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W 
INNY SPOSÓB. WARUNKI EWAKUACJI, OŚWIETLENIE AWARYJNE (EWAKUACYJNE I 
ZAPASOWE) ORAZ PRZESZKODOWE 

Długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczają 40 m. Ewakuacja będzie się odbywała przez nie 
więcej niż trzy pomieszczenia. Szerokości przejść ewakuacyjnych nie będą mniejsze niż 90 cm. 
Szerokości wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń będą nie mniejsze niż 90 cm w świetle. 
 

 1.23. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH. 

Przewiduje się zachowanie obecnie obowiązujących norm i przepisów w odniesieniu do instalacji użytkowych.  
Przejścia instalacyjne przez oddzielenia p.poż. będą zabezpieczone w klasie wymaganej dla tych przegród, w zakresie 
klasyfikacji EI. 
Wymagania szczególne w zakresie wentylacji i klimatyzacji: 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne 
palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co 
najmniej 0,5 m. 
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych. 
Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub 
urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać 
długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. 
Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co 
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. 
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spełniać następujące wymagania: 
- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 
oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób 
umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, 
- zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy 
odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, 
- w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji, 
- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek, 
 
Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod 
warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60. 
 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie 
obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych 



stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny być 
wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 

 1.24. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH 
BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z 
PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY 
POŻAROWYCH, Z PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĄ TYCH URZĄDZEŃ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 
STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH, , INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ,  

 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa: 

Budynek świetlicy nie wymaga wyposażenia w hydranty wewnętrzne (budynek niski, strefa pożarowa poniżej 200 m2) 

ale został dodatkowo wyposażony w hydrant wew. 

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne: 

Drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838 z 2005r. „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.”. 

Awaryjne oświetlenie będzie stanowiło opracowanie odrębne. 

 1.25. WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 

Budynki należy wyposażyć w następującą ilość gaśnic dostosowanych do gaszenia tych grup pożarów, określonych w 

Polskich Normach, które mogą wystąpić w obiekcie. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego 

w gaśnicach powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni obiektu w strefie pożarowej ZL oraz na każde 300 m2 

powierzchni strefy pożarowej PM. Gaśnice w budynku powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i 

widocznych (w szczególności przy wejściach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wejściach z 

pomieszczeń na zewnątrz), w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, 

grzejniki). Przy rozmieszczeniu gaśnic odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m oraz do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co 

najmniej 1m. 

 1.26.  INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA 
DZIAŁAŃ RATOWNICZO -GAŚNICZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMACJE O DROGACH 
POŻAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU ORAZ O 
SPRZĘCIE SŁUŻĄCYM DO TYCH DZIAŁAŃ  

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

 

Standardowo cały obiekt wymaga zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w postaci  nowo-
projektowanego  hydrantu DN80 podziemny 10 l/s w odległości od ściany zew. 15,4m o elewacji budynku. 

 

Drogi pożarowe 

Zgodnie z § 12 ust. 1 punkt 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) budynek 

zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III nie wymaga doprowadzenia drogi 

pożarowej.  

 1.27. INNE WAŻNE DANE 

Budynek w widocznym miejscy należy wyposażyć  w wykaz telefonów alarmowych wraz z instrukcja informowania 

straży pożarnej. 

 

Obiekt należy wyposażyć w znaki ewakuacyjnej i ochrony przeciwpożarowej w zgodnie z polska normą. 

 .4 TECHNICZNE WYKONANIE BUDYNKU 

 1.28. ORZECZENIE



 
 
 
 
 

ORZECZENIE STANU TECHNICZNEGO 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  Świetlicy wiejskiej  

poło żonego w msc.Ko ńczewice gm. Chełm ża, dz. nr 242/2  
Fundamenty – żelbetowe; ściany fundamentowe z bloczków betonowych –stan dobry 

Ściany  zewnętrzne  - konstrukcja murowana z ociepleniem 10cm styropian –stan dobry 

Dach – o konstrukcji żelbetowej, pokryty płytą warstwową – stan dobry 

Orynnowanie –blacha stalowa ocynk., stan dobry 

Stolarka okienna – okna PCV - stan dobry 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna– stolarka drzwiowa PCV w stanie dobrym 

Wysokość kondygnacji – pomieszczenia o wysokości  do 300 cm 

Parametry techniczne budynku istniej ącego:  

Powierzchnia użytkowa 188,63m2 

Powierzchnia zabudowy 223,13m2 

 

Podsumowanie:  

Konstrukcja budynku w stanie dobrym. 
W wyniku przeprowadzonych oględzin budynku, PN, znowelizowanym Prawem Budowlanym, oraz wiedzą i 
uprawnieniami wykonujących niniejsze opracowanie orzeka się, iż budynek, o którym mowa w niniejszym 
opracowaniu umo żliwia bezpieczne u żytkowanie oraz rozbudow ę budynku o magazyn płodów rolnych z 
łącznikiem  
 
 

        Projektant: 
 

                    
Toruń, kwiecień 2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.29. KONSTRUKCJA 

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE - SCHEMATY STATYCZNE I ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej: Nowoprojerktowany stropodach  o konstrukcji monolitycznej 
żelbetowej. Budynek o ustroju ścianowym, sztywność przestrzenną zapewnia się przez usytuowanie w kierunku 
podłużnym i poprzecznym ścian usztywniających. Strop żelbetowy monolityczny stanowiący sztywną tarcze. 
Wieńce łączą wszystkie ściany konstrukcyjne w poziomach stropu 
 
 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)  

Wszystkie elementy budynku obliczono o statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe. 

 Założenia przyj ęte do oblicze ń konstrukcji  

Przystępując do wymiarowania elementów konstrukcji nośnej budynku przyjęto wartości obciążeń zgodnie z: 

-strefa wiatrowa I 

-strefa śniegowa II 

-strefa przemarzania II (głębokość przemarzania gruntu 1,0 m) 

-jednostkowy obliczeniowy opór podłoża gruntowego qr=150kPa; mqr=120kPa 

-stal zbrojeniowa klasy A –III 34 GS oraz A-0 St0S 

-beton  C20/25 (B25) 

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o następujące normy: 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne 

i montażowe. 

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 

 Podstawowe wyniki oblicze ń 

Ławy fundamentowe-żelbetowe  wylewane z betonu C20/25 o wymiarach przekroju 60x40 cm  zbrojone prętami 

4∅12 oraz strzemionami ∅6 ze stali A-0 w rozstawie co 25 cm 

Stopy fundamentowe pod słupy  żelbetowe-żelbetowe  wylewane z betonu C20/25                       o wymiarach 

przekroju 100x100x40 cm  zbrojone krzyżowo prętami ∅12 co 15 cm ze stali A-IIIN, 

Strop - konstrukcja żelbetowa, monolityczna, wylewane z betonu C20/25 o grubości 18 cm  – o rozpiętościach 

oznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych, jednokierunkowo i krzyżowo zbrojona prętami ∅ 12 co 15 i 20 cm ze 

stali A-IIIN 

 

Trzpienie i słupy żelbetowe-żelbetowe  wylewane z betonu C20/25 o wymiarach przekroju 24x24, 24x83  zbrojone 

prętami ∅12 ze stali A-IIIN, oraz strzemionami ∅6 ze stali A-0 w rozstawie co 15 cm 

Nadproża-prefabrykowane L19, oraz  monolityczne z betonu C20/25 o wymiarach przekroju 24x53, 24x45,  

zbrojone prętami ∅12 i ∅16  ze stali A-IIIN, oraz strzemionami ∅6 ze stali A-0 w rozstawie co 16 cm 

 

Wieniec żelbetowy-żelbetowy  wylewany z betonu C20/25 o wymiarach przekroju 24x24 cm   zbrojone prętami 

4∅12 ze stali A-IIIN, oraz strzemionami ∅6 ze stali A-0 w rozstawie co 25 cm 

  

 



Konstrukcje nowe, niesprawdzone 

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym bud ynku nie wyst ępują. 

- obciążenia śniegiem 2 strefa śniegowa PN-EN 1991-1-3:2005  

- obciążenie wiatrem  I strefa wiatrowa  PN-77/B-02011/Az1  lipiec 2009 

- obciążenia użytkowe dla budynków mieszkalnych - pomieszczenia i klatki schodowe PN-EN 1991-1-1; 

PN-82/B-02003 

 

Zgodnie z  „Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” Dziennik 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa , dnia 27 kwietnia 2012r.  Poz. 463.  

 

 

Projektowany budynek jest obiektem o konstrukcji tradycyjnej. Ściany fundamentowe projektuje się z 

bloczków betonowych. Ściany nadziemia z pustaków silikatowych. Dopuszcza się zamianę na inny materiał 

o podobnych parametrach. 

Układ ścian konstrukcyjnych mieszany.  Wszystkie ściany zapewniają całemu obiektowi dostateczną 

sztywność w obu kierunkach. Maksymalny rozstaw ścian konstrukcyjnych wynosi 7,90m. 

Stropy budynku zaprojektowano  płyta żelbetowa monolityczna. 

 

 1.30. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA (Dz.U. 2012.643 ) z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych określa się istniejące warunki gruntowe jako proste. Uwzględniając 
rodzaj warunków gruntowych oraz czynniki konstrukcyjne zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 
 
 

Stropy  nad parterem   

Projektuje się w postaci stropu monolitycznego. Płyty stropu zaprojektowano jako krzyżowo zbrojone, 

miejscowo jednokierunkowo zbrojone oparte na ścianach i na podciągach monolitycznych. Na rysunkach 

stropu podano kierunki oparcia stropów. Powyższe dane uwzględniono przy projektowaniu ław 

fundamentowych.   

  Płyty grubości 18cm.  Beton  klasy C20/25  zbrojenie zaprojektowano ze stali RB500. 

 

Ściany  

- konstrukcyjne fundamentowe projektuje się z bloczków betonowych klasy C16/20 na zaprawie 

cementowej marki M10. Dla wyeliminowania podciągania wilgoci, beton ścian wykonać z dodatkiem 

środka wodoszczelnego. 

 

- konstrukcyjne nadziemia projektuje się z bloczków silikatowych na zaprawie cem.-wap. M7 lub na 

zaprawie systemowej o klasie nie niższej niż M7. 

 

-  filarki o wymiarze równym lub mniejszym mniejszym niż 50cm z cegły ceramicznej pełnej  klasy 

15MPa na zaprawie cem.-wap. M10.  

   Materiał warstwy docieplającej wg projektu architektonicznego. 

 

- ścianki działowe przyziemia zaprojektowano z cegły dziurawki klasy „50” lub z gazobetonu odmiany z 

M600 klasy B 6,0 na zaprawie cem.-wap. marki M5. 

Dopuszcza się wykonanie ścian z innych materiałów o parametrach technicznych podobnych lub 

korzystniejszych. 

  

 

 



 

Wieńce 

W poziomie stropu należy wykonać wieńce obwodowe. Wieńce te mają za zadanie dodatkowo „spiąć” 

strop jako całość, co zapewni pracę stropu jako sztywnej tarczy i dobrze przekaże na ściany obciążenia ze 

stropu. Wieńce należy wykonać tak, aby zachować ciągłość ich zbrojenia oraz aby tworzyły obszary 

zamknięte wokół obszarów stropu. W związku z powyższym należy pamiętać o odpowiednich zakładach 

(min. 60 cm) prętów podłużnych zbrojenia wieńców. Zbrojenie podłużne wieńców należy wykonać z 

czterech prętów średnicy 12 mm ze stali RB500 z betonu klasy nie niższej niż C20/25.  

 

Elementy monolityczne  

Obok płyt stropowych konstrukcja i funkcja budynku wymaga zastosowania innych elementów 

konstrukcyjnych jako monolitycznych. Są to nadproża , podciągi i słupy – trzpienie w ścianach, w miejscach 

oparcia podciągów większej rozpiętości. Zaprojektowane zostaną w projekcie wykonawczym.   

Wszystkie elementy monolityczne należy wykonać z betonu klasy opisanej na rysunkach lecz nie niższej 

niż C25/30 zbrojone stalą RB500 oraz stalą A0 (StOS). Elementy zewnętrzne pozostające jako surowe z 

betonu klasy C25/30. Przed zabetonowaniem należy sprawdzić czy w elemencie wylewanym nie występują 

jakiekolwiek dodatkowe otwory na przewody instalacyjne. W trakcie betonowania należy dokładnie 

zagęszczać beton w elementach zwłaszcza w ich strefie przypodporowej przenoszące największe 

naprężenia główne. 

 

Ławy fundamentowe  

Warunki gruntowo – wodne 

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zgodności gruntu występującego w wykopie z gruntem 

opisanym powyżej należy dokonać odbioru dna wykopu przez geologa i ewentualnie dokonać korekty 

posadowienia. 

 

Fundamenty 

Rzędna posadowienia ław budynku dokonuje się na poziomach opisanych na rysunkach.   Opisana rzędna 

to  wierzch  betonu podkładowego. W miejscach otworów  zaprojektowano belki odwrócone. 

 Ławy należy wykonać na warstwie z betonu wyrównawczego klasy C7,5/10 o grubości 10 cm. Dla 

zminimalizowania ilości zbrojenia oraz dla uproszczenia wykonawstwa zaprojektowano ławy o wysokości 

30 cm. Fundamenty należy wykonać z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalą A-0 i stalą RB500. Przed 

betonowaniem ław należy sprawdzić jeszcze raz zgodność lokalizacji przejść instalacyjnych przez te ławy z 

projektami branżowymi. 

 

 

 1.31. ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWEM EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nie dotyczy. 
Projektuje się wyposażenie budynków w następujące instalacje: 
instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej użytkowej z cyrkulacją, 
instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej, 
instalacja wewnętrzna wodna ogrzewania, 
instalacja wewnętrzna elektryczna (rozdziału energii, siłowa, oświetleniowa, gniazd wtykowych, odgromowa, 
dodatkowej ochrony od porażeń, uziemiająca i połączeń wyrównawczych), 
instalacja wewnętrzna wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń 
Szczegóły techniczne dotyczące instalacji zawarte w projektach branżowych poszczególnych instalacji. 
DŹWIGI  OSOBOWE 
Nie projektuje się wyposażenia budynków w dźwigi osobowe. 



 1.32. OGÓLNY OPIS PRZEDIEWZIĘCA   

Projektuje rozbudowę świetlicy poprzez zabudowę dwóch wnęk. Dodatkowo zaprojektowano nowy taras w elewacji 
frontowej, remont tarasu tylnego, ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej oraz przebudowę i remont 
wnętrza budynku.  

 1.33. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

Roboty rozbiórkowe obejmują:  

             - Rozbiórkę istniejącego tarasu w obrębie wejścia  

- Rozbiórkę gzymsów, okapów i demontaż rur spustowych i rynien  
- Rozbiórkę ścian działowych  
- Rozbiórkę posadzki na gruncie  
- Wykucie nowych otworów drzwiowych w ścianach nośnych wg. części rysunkowej  
- Rozbiórka istniejących chodników  
 

 1.34. ROZWIAZANIA MATERIAŁOWE  

Rozbudowa:  

            Fundamenty – ławy żelbetowe zgodnie z częścią graficzną, ściany z bloczków betonowych 25 cm ocieplone 
styropianem  twardym gr. 14cm   

Ściany konstrukcyjne – bloczki silikatowe gr. 25 cm ocieplone styropianem gr 20cm Wykończenie wewnętrzne jak 
ściany działowe. 
 
Stropy – żelbetowe zgodnie z częścią graficzną  
 
Wykończenie rozbudowy zgonie z opisem części istniejącej.  
 
Część istniejąca:   

Posadzka – projektuje się wykonanie nowej posadzki na gruncie. Warstwy zgodnie z rysunkiem. W pomieszczeniu Sali, 
foyer, i komunikacji płytki gres polerowany 60x60cm. Pozostałe pomieszczenia płytki  o wymiarach 30x30cm 
układanych na klej metodą zwykłą na całej wysokości ścian. W sanitariatach płytki o podwyższonym standardzie 

Ściany działowe projektowane – gr. 12 cm z bloczków silikatowych. Ściany tynkowane tynkiem cementowo – 
wapiennym. 

Okładziny ścian -w sanitariatach i chłodni płytki  o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą na całej 
wysokości ścian. W sanitariatach płytki o podwyższonym standardzie. W pomieszczeniach kotłowni, porządkowym, na 
naczynia i magazynie płytki do wysokości 2m. Pozostałe sufity i pozostałe ściany gładź gipsowa i malowanie farbami 
lateksowymi. Kolor wg. inwestora.  
 
Docieplenie ścian zewnętrznych 
Docieplenie zewnętrznych ścian budynku przyjęto w technologii lekkiej mokrej układanej na istniejącej warstwie 
docieplenia po uprzednim przygotowaniu powierzchni. Ostateczny dobór systemu należy dokonać biorąc pod uwagę 
aby był on przeznaczony dla budowli o wysokości do 25,0 m, oraz dla wszystkich podłoży nośnych i posiadał aktualną 
Aprobatę Techniczną ITB. 
Po zamocowaniu konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych (wg projektu branży elektrycznej i branży 
elektrycznej) należy uzupełnić ubytki w izolacji termicznej i tynku zewnętrznego. 
 
Docieplenie zewnętrzne w technologii lekkiej mokrej. 
Warstwy od podłoża: 
1) Zaprawa wiążąca mocująca płyty ocieplenia do powierzchni ściany. 
2) Płyta termoizolacyjna – styropian EPS 70-040 o grubości 10 cm ściany istniejące, 20 cm ściany projektowane - 
mocowane do ściany za pomocą zaprawy i dodatkowo kołkami mechanicznymi (w miarę potrzeby). Właściwości 
styropianu λ = 0,038 [W/mK]. Ościeża okienne i drzwiowe ocieplić płytą styropianową grubości 2 cm. Poniżej poziomu 
terenu można alternatywnie zastosować płytę z polistyrenu ekstradowanego XPS25 gr.14 cm. 

             3) Zaprawa (grub. 3 mm) zbrojona siatką - tkaniną z włókna szklanego pokrytego warstwą polimerową. 
4) Elewację wykończyć płytką elewacyjną klinkierową imitującą cegłę.  

             5) Cokół – Wyprawa tynkarska mozaikowa. 
 



Izolacja pionowa ścian poniżej poziomu terenu - po wyrównaniu podłoża ściany fundamentowe  od zewnątrz pokryć 
dwukrotnie preparatem np. Abizol R+P (na styku z izolacją termiczną,„dysperbit”) lub równoważnym. 
Po dociepleniu na styropian od zewnątrz wykonać warstwę ochronną z folii tłoczonej HDPE. 

            Po dociepleniu płytami polistyrenu ekstradowanego XPS25 folia ochronna nie jest wymagana. 
             

Dach – Na całym obwodzie budynku projektuje się nadbudowę attyki. Zarówno nowy strop jak i istniejący należy  
ocieplić wełną mineralną.   
 
Stropodach niewentylowany: docieplenie stropodachu wykonać na płaszczyźnie zewnętrznej dachu. Po 
przygotowaniu podłoża wykonać nową izolację płytami z wełny mineralnej np ROCKWOOL lub równoważną o 
łącznej grubości 25 cm, mocowanych dodatkowo do podłoża łącznikami teleskopowymi (4 szt. Na każdy m2 
mocowanej izolacji). Właściwości izolacji λ = 0,04 [W/mK]. 
Warstwy: 
- papa nawierzchniowa wielowarstwowa, zgrzewalna 
- membrana PCV 
- wełna mineralna HARDROCK MAX - 5 cm ( lub równoważna ) 
- wełna mineralna MONROCK MAX E - 2 x 10 cm ( lub równoważna ) 
- istniejący stropodach/ projektowany strop 
 
Obróbki blacharskie 
Nowe obróbki blacharskie (okapniki gzymsów, attyki) wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,7 mm. 
Nowe parapety podokienne zewnętrzne z płytki klinkierowej.  
Wykonać nowe rynny i rury spustowe zewnętrzne z stalowe w kolorze wg kolorystyki. 
 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
Przy docieplaniu ścian zewnętrznych przewiduje się wymianę wszystkich okien i drzwi zewnętrznych z aluminium. Ze 
względu na różnorodność wymiarową stolarki przed demontażem i wykonaniem nowej należy wykonać dokładne 
obmiary stolarki istniejącej. Prace wymiany okien wykonać bez zbędnych przerw pomiędzy demontażem a osadzeniem.  
 
Właściwości nowych okien: Ramy PCV, Szklenie podwójne, współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 [W/m2K], 
współczynnik infiltracji powietrza a<0,3 m3/ (m x h x daPa2/3)  W ramach okiennych zamontować nawiewniki 
higrosterowalne dwustrumieniowe (z okapem akustycznym). 
 
Właściwości nowych drzwi zewnętrznych: Ramy ALUMINIUM, pełne, współczynnik przenikania ciepła U = 1,3 
[W/m2K],  
 
Drzwi wewnętrzne - rama skrzydła z klejonki drewna iglastego oklejona jest dwustronnie płytą HDF, wypełnienie 
skrzydła: wkład stabilizujący "plaster miodu", skrzydła pokryte okleiną CPL 0,2 mm, komplet okuć i zamków, ościeżnica 
MDF z listwami i opaskami, klamka z rozetą, stal nierdzewna, pełne). 
 
Teren utwardzony wokół budynku – wokół budynku projektuje się terenu utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm kolor 
szary – 214,38m2  
 
Teren zielony - projektuje się założenie trawników – 1130m2  
 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie budowlanym należy traktować jako przykładowe, 
wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne 
rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem 
zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora 
i projektanta; wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne. 
Projekt architektoniczny oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie. 
Rysunki architektoniczne czytać razem z rysunkami branżowym. 
Niniejsza dokumentacja to projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Nie może 
służyć bezpośrednio do realizacji. Na jej podstawie należy sporządzić projekty wykonawcze i przedstawić je do 
koordynacji przez projektanta oraz do akceptacji przez Inwestora.  
 

 

Opracował:  
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upr. nr 1746/Gd/84 w spec. arch. 

 

 

  inż. mgr inż. Maciej Kłysik 

                              upr. Nr KUP/0003/POOK/11 spec. konstr.bud. 

 



Część rysunkowa 

 

SPIS RYSUNKÓW I ZESTAWIEŃ: 

PB.02 RZUT PARTERU        Skala 1:100 
PB.03 RZUT DACHU        Skala 1:100 
PB.04 PRZEKRÓJ        Skala 1:100 
PB.05 ELEWACJE        Skala 1:100 
PB.06 ELEWACJE        Skala 1:100 
 
K.01 Fundamenty        Skala 1:100 
K.02 Strop                        Skala 1:100 
K.03 Schemat                        Skala 1:100 


