
[bookmark: _GoBack]OSO.1431.14 .2020					              Chełmża, dnia  10.09.2020r.


						Osoba Prawna
						Szulc-Efekt Sp. zo o.
                                                         Prezes Zarządu –Adam Szulc
                                    Ul. Poligonowa 1
                                      04-051 Warszawa
                                                                 e-mail dezynfekcja@samorzad.pl



W  odpowiedzi  na  wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 03.08.2020r.                           (  nr księgi podawczej   7509 /2020  )   Gmina  Chełmża    udziela  odpowiedzi na zawarte pytania we wniosku :
Pyt. 1.  Jaką kwotę w ciągu ostatnich 5 miesięcy wydatkowała gmina na zakup środków                                do dezynfekcji rąk - tzw. metodą wcierania?  Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku wszystkie - chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - stosowane przez Urząd                                  do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania.
Odp. Gmina Chełmża   w ciągu ostatnich 5 miesięcy wydatkowała na zakup środków                                do dezynfekcji rąk - tzw. metodą wcierania  kwotę w wysokości  3.192,09 zł.  
Pyt.2.  W trybie wyżej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielnie informacji publicznej kto jest ostatecznym użytkownikiem, płynów do dezynfekcji zakupywanych przez Urząd Gminy? Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku inter alia: Urzędników, Interesantów, Uczniów w szkołach (czasami szkoły realizują tego typu zakupy samoistnie                        z pominięciem Urzedu Gminy), Osoby odwiedzające jednostki kultury, Pensjonariusze gminnych domów pomocy społecznej, Innych odbiorców  - jakich? etc 
Odp. Ostatecznym użytkownikiem płynów do dezynfekcji zakupywanych przez Gminę Chełmża   są pracownicy Urzędu Gminy Chełmża, interesanci, pracownicy szkół podstawowych                                , członkowie  ochotniczych straży pożarnych  z terenu Gminy Chełmża. 
Pyt.3. Czy wszystkie zakupywane środki dezynfekcyjne spełniają normy PN-EN 1500:2013 ? 
Odp. Wszystkie zakupywane środki dezynfekujące spełniają  normy PN-EN 1500:2013                              W załączeniu karty charakterystyki  produktów. 

 Pyt.4. Czy urząd dba o komfort Osób/Dzieci dezynfekujących permanentnie dłonie wymagając aby w płynach do dezynfekcji znajdowały się odpowiedniej jakości środki nawilżające ? 






Odp. W zakupionych  płynach do dezynfekcji znajdują się środki nawilżające  opisane                                         w karatach charakterystyki  zawarte w załączniku do pytania nr 3. 
 Pyt.5. W kontekście wyżej powołanego pytania - jeżeli odbiorcami płynów dezynfekcyjnych                          są również uczniowie szkół lub dzieci w przedszkolu nadzorowanym przez Gminę - czy Zamawiający (Gmina) stosuje jakieś inne dodatkowe kryteria doboru płynów dezynfekujących - tak aby zapobiegać niepożądanym skutkom permanentnego stosowania środków do dezynfekcji rąk  u odbiorców szczególnie wrażliwych ? 
Odp. Przekazane środki dezynfekujące dla szkół podstawowych nie były używane prze dzieci                           z uwagi na zawieszenie zajęć od dnia 16.03.2020r. 
Pyt.6. Czy zakupywane przez Gminę środki do dezynfekcji posiadają pozwolenie na wprowadzenie do obrotu (..) standardowe czy tymczasowe ?
Odp. Zakupione płyny   do dezynfekcji posiadają pozwolenia na wprowadzenie do obrotu                                                         w załączonych kartach charakterystyki   do pyt. nr 3. 





Sprawę prowadzi: 
Małgorzata  Małek
Referat Organizacyjny i  Spraw Obywatelskich
tel. 56 6756077 w. 31
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S e k c j a  1 :  I d e n t y f i k a c ja  s u b s t a n c j i / m i e sz a n i n y  i  i d e n t y f i k a c j a  p r ze d s i ęb i o r s tw a  


1.1  Identyfikator produktu 


 Nazwa handlowa: ORLEN OIL Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk  


1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 


 Zastosowania zidentyfikowane: dezynfekcja rąk. Produkt do użytku indywidualnego i profesjonalnego. 


 Zastosowania odradzane: nie określono. 


1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 


 Dostawca: ORLEN OIL Sp. z o.o. 


 Adres: ul. Opolska 114, 31-323 Kraków  


 Telefon/fax: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01 


 Informacje w sprawach dotyczących jakości: +48 13 43 84 415 


 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: Aldona.Stadnicka@orlenoil.pl 


1.4 Numer telefonu alarmowego 


 112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) 


Ośrodki Informacji Toksykologicznej: +58 682 04 04 (Gdańsk), +12 411 99 99 (Kraków), +61 847 69 46 (Poznań),  


+ 48 607 218 174 (Warszawa). 


 


Sekcja 2:  I d e n t y f i k a c j a  z a g r o że ń  


2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 


 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 


 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. 


2.2 Elementy oznakowania 


 Piktogram określający rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze 


 


  


NIEBEZPIECZEŃSTWO  


 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 


 H225  Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 


H319  Działa drażniąco na oczy. 


 Zwroty wskazujące środki ostrożności 


 P101  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 


P102  Chronić przed dziećmi. 


 P210  Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia  


  i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 


P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć  


  soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 


P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 


P501  Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie  


  z krajowymi przepisami. 
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2.3 Inne zagrożenia 


 Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH. 
 


S e k c j a  3 :  S k ł a d / i n f o rm a c j a  o  s k ł a d n i k a c h  


3.1 Substancje 


 Nie dotyczy. 


3.2 Mieszaniny 


 Numer CAS: 64-17-5 etanol1 


70 % 


 Numer WE: 200-578-6 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 


 


Stężenie graniczne: Eye Irrit. 2 H319:  C ≥ 50% 
 Numer indeksowy: 603-002-00-5 


Numer rejestracji właściwej:  


01-2119457610-43-XXXX 


 Numer CAS: 67-63-0 


Numer WE: 200-661-7 


Numer indeksowy: 603-117-00-0 


Numer rejestracji właściwej:  


01-2119457558-25-XXXX 


propan-2-ol1 


Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336 


10 % 


 Numer CAS: 56-81-5 


Numer WE: 200-289-5 


Numer indeksowy: - 


Numer rejestracji właściwej: - 


glicerol1 


substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie 


 
5 % 


 1 - substancja z określoną na poziomie krajowym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy 


 Pełna treść zwrotów H w sekcji 16. 


 


S e k c j a  4 :  Ś r o d k i  p ie r ws z e j  p om o c y  


4.1 Opis środków pierwszej pomocy 


 W kontakcie ze skórą: produkt przeznaczony do dezynfekcji skóry. W przypadku niepokojących objawów 


skontaktować się z lekarzem.  


 W kontakcie z oczami: płukać dużą ilością czystej wody przez kilka minut. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć 


szkła kontaktowe. Skonsultować się z lekarzem okulistą w razie niepokojących objawów. 


 W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. 


Skonsultować się z lekarzem, w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości. 


 Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.  


W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.  


4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 


 W kontakcie ze skórą: w przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie, wysuszenie, pękanie 


skóry, odtłuszczenie. 


W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, podrażnienie. 


 Po połknięciu: mdłości, wymioty, zaburzenia równowagi i koordynacji, objawy podobne do upojenia 


alkoholowego. 


Po inhalacji: w przypadku dużego stężenia par produkt może powodować bóle, zawroty głowy. 


4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania  


z poszkodowanym 


 Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. 


Leczyć objawowo. 
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Sekcja 5:  P o s t ę p o w a n ie  w  p r z yp a d k u  p o ż a r u  


5.1 Środki gaśnicze 


 Odpowiednie środki gaśnicze: środki pianotwórcze odporne na alkohol, mgła wodna, proszki gaśnicze, CO2.  


 Niewłaściwe środki gaśnicze: woda w pełnym strumieniu – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru. 


5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 


 W warunkach pożaru mogą wydzielać się szkodliwe gazy, zawierające  m. in. tlenki węgla. Unikać wdychania 


produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.  


5.3 Informacje dla straży pożarnej 


 Nosić środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie 


bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem 


powietrza. Nie dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. 


Produkt jest wysoce łatwopalny. Zagrożone ogniem zbiorniki chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym 


strumieniem wody. Pary są cięższe od powietrza, mogą rozprzestrzeniać się wzdłuż podłogi do odległych źródeł 


zapłonu i stwarzać zagrożenie cofającym się płomieniem. 
 


Sekcja 6:  P o s t ę p o w a n i e  w  p r z yp a d k u  n i e z a mi e r z o ne g o  u wo l n i e n i a  d o  ś r o d ow i s k a  


6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 


 Dla osób nienależących do personelu likwidującego skutki awarii: ograniczyć dostęp osób postronnych  


do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku dużych uwolnień 


odizolować zagrożony obszar. Nie wdychać par. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Oddalić wszelkie źródła 


zapłonu, ugasić otwarty ogień, nie palić. Stosować środki ochrony indywidualnej. Przed rozpoczęciem prac 


transportowych upewnić się, że wszystkie urządzenia są elektrycznie uziemione. 


 Dla osób likwidujących skutki awarii: dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie  


przeszkolony personel. Stosować środki ochrony indywidualnej. 


6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 


 Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadku uwolnienia większych ilości 


mieszaniny należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. 


Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.  


6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 


 Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Wyciek zebrać za pomocą niepalnych materiałów 


wchłaniających ciecze (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit) i umieścić w zamykanych 


pojemnikach. Zebrany materiał potraktować jak odpady. Oczyścić i przewietrzyć zanieczyszczone miejsce.  


Nie stosować narzędzi iskrzących. 


6.4 Odniesienia do innych sekcji 


 Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 
 


S e k c j a  7 :  P o s tę p o w a n i e  z  s u b s t a n c j a m i  i  m ies z a n i n a m i  o r a z  i c h  m ag a z y n o w a n i e  


7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 


 Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. W czasie pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Unikać 


kontaktu z oczami. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Zapewnić właściwą wentylację. 


Wyeliminować źródła zapłonu – nie używać otwartego ognia, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących. Uziemić 


stosowany sprzęt. 
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 


 Przechowywać tylko w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem  


z żywnością, środkami spożywczymi i paszami dla zwierząt. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła 


i zapłonu. Nie przechowywać razem z substancjami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5).  


7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 


 Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2. 
 


S e k c j a  8 :  K o n t ro l a  n a ra ż e n i a / ś r o d k i  oc h r o n y  i n d y w i d u a l n e j  


8.1 Parametry dotyczące kontroli 


 
 


Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB 


etanol [CAS 64-17-5] 1 900 mg/m3 — — — 


propan-2-ol * [CAS 67-63-0] 900 mg/m3 1 200 mg/m3   


glicerol - frakcja wdychalna [CAS 56-81-5] 10 mg/m3    
 


 * wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową. 


Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm. 


 Zalecane procedury monitorowania 


Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu  


oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym 


stanowisku – zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków 


panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. 


Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu  


MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z późn. zm.). 


Wartości DNEL dla komponentów 


DNEL etanol 


drogi oddechowe, narażenie ostre, lokalne 1 900 mg/m3 (1 000 ppm) 


drogi oddechowe, narażenie długotrwałe, systemowe 950 mg/m3 (500 ppm) 


skóra, narażenie długotrwałe, systemowe 343 mg/kg/dzień 
 


 Wartości PNEC dla komponentów 


PNEC etanol 


woda słodka 0,96 mg/l 


woda morska 0,79 mg/l 


osad wody słodkiej 3,6 mg/kg s.m. 


osad wody morskiej 2,9 mg/kg s.m. 


gleba 0,63 mg/kg s.m 


PNEC propan-2-ol 


woda słodka 140,9 mg/l 


woda morska 140,9 mg/l 


osad wody słodkiej 552 mg/kg s.m. 


osad wody morskiej 552 mg/kg s.m. 


gleba 28 mg/kg s.m 
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8.2  Kontrola narażenia 


 Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed 


przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczoną odzież zdjąć 


i uprać przed ponownym użyciem. W miejscu pracy należy zapewnić odpowiednią wentylację. Jeżeli podczas 


procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na 


pracowniku — nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny 


być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne 


natryski (prysznice) do przemywania oczu. 


 Ochrona rąk i ciała: produkt do stosowania na skórę. 


 Ochrona oczu: zalecane okulary ochronne w przypadku ryzyka zanieczyszczena oczu. 


Ochrona dróg oddechowych: nie jest wymagana w przypadku właściwej wentylacji. 


 Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu 2016/425/UE. Pracodawca 


obowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania 


jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie. 


 Kontrola narażenia środowiska 


 Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać dużych ilości do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów 


wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami 


prawa o ochronie środowiska. 
 


S e k c j a  9 :  W ł a ś c i wo ś c i  f i z y c z n e  i  c he m i c z ne  


9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 


 stan skupienia/postać:   ciecz 


barwa:     wg asortymentu 


 zapach:     przyjemny 


 próg zapachu:    nie oznaczono 


wartość pH:    nie oznaczono 


temperatura topnienia/krzepnięcia:  - 117 °C (etanol) 


początkowa temperatura wrzenia  


i zakres temperatur wrzenia:  78,3 °C (etanol) 


temperatura zapłonu:    19 °C (tygiel zamknięty) 


szybkość parowania:   nie oznaczono  


palność (ciała stałego, gazu):  nie dotyczy 


górna/dolna granica wybuchowości: 15% obj./3,5 % obj. (etanol) 


prężność par:    nie oznaczono 


gęstość par:    nie oznaczono 


gęstość:     0,8578 g/cm3 


 rozpuszczalność:    miesza się z wodą 


współczynnik podziału: n-oktanol/woda: nie oznaczono 


temperatura samozapłonu:  425 °C (etanol) 


temperatura rozkładu:   nie oznaczono 


właściwości wybuchowe:   nie wykazuje 


 właściwości utleniające:   nie wykazuje 


lepkość kinematyczna (20 °C):  2,75 mm2/s 


lepkość dynamiczna (20 °C):  2,36 cP 


9.2 Inne informacje 


 Brak wyników dodatkowych badań. 
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S e k c j a  1 0 :  S t a b i l n o ś ć  i  r e a k t yw n o ś ć  


10.1 Reaktywność  


 Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Pary produktu mogą tworzyć mieszaniny 


wybuchowe z powietrzem. Patrz także sekcja 10.3 – 10.5. 


10.2 Stabilność chemiczna 


 Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. 


10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 


 Produkt może reagować z metalami lekkimi z wydzieleniem wodoru. 


10.4 Warunki, których należy unikać 


 Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł zapłonu i ciepła. 


10.5 Materiały niezgodne 


 Silne utleniacze, kwasy, metale lekkie. 


10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 


 Nie są znane. 
 


S e k c j a  1 1 :  I n fo r m a c je  t o k s y k o l o g i c z ne  


11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  


 Toksyczność komponentów 


etanol 


LD50 (szczur, doustnie)  6200 - 15000 mg/kg (OECD 401) 


LC50 (szczur, inhalacja)  > 50 mg/l (OECD 403) 


propan-2-ol 


LD50 (doustnie)   > 2 000 mg/kg 


LD50 (skóra)   > 2 000 mg/kg 


LC50 (inhalacja)   > 5 mg/l 


 Toksyczność mieszaniny 


Toksyczność ostra 


W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 


Działanie żrące/drażniące na skórę 


W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 


Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 


Działa drażniąco na oczy. 


 Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 


W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 


Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  


W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 


Działanie rakotwórcze 


W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 


 Szkodliwe działanie na rozrodczość 


W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
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 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe  


W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 


Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane  


W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 


Zagrożenie spowodowane aspiracją 


W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 


 


S e k c j a  1 2 :  I n fo r m a c je  e k o l o g i c z ne  


12.1 Toksyczność 


 Toksyczność komponentów 


 etanol 


Toksyczność dla ryb   LC50 13000 mg/l/96h (Salmo gairdneri) 


Toksyczność dla dafni   EC50 12340 mg/l/48h (Daphnia magna) 


Toksyczność dla alg   EC50 275 mg/l/72h (Chlorella vulgaris) 


 propan-2-ol 


Toksyczność dla ryb    LC50 > 100 mg/l/48h (Leuciscus idus melanotus) 


Toksyczność dla dafni   EC50  > 100 mg/l/48h (Daphnia magna) 


Toksyczność dla alg   EC50 > 100 mg/l/72h (Scendesmus subspicatus) 


 Toksyczność mieszanin 


 Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska. 


12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 


 Dane dla komponentów: 


etanol [CAS 64-17-5] 


Substancja łatwo ulega biodegradacji. 


propan-2-ol  [CAS 67-63-0] 


Biodegradacja: > 70 % w 10 dni 


Substancja łatwo ulega biodegradacji.  


12.3 Zdolność do bioakumulacji 


 Dane dla komponentów: 


propan-2-ol  [CAS 67-63-0] 


log Po/w: 0,05 


Nie należy spodziewać się bioakumulacji. 


12.4 Mobilność w glebie 


 Mobilność składników mieszaniny zależy od ich właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków 


abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych oraz organizmów glebowych, 


(głównie bakterii, grzybów, glonów, bezkręgowców). 


12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 


 Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia 


REACH. 


12.6 Inne szkodliwe skutki działania 


 Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla warstwy ozonowej. Należy rozważyć możliwość 


innych szkodliwych skutków oddziaływania poszczególnych składników mieszaniny na środowisko (np. zdolność 


do zaburzania gospodarki hormonalnej, wpływ na wzrost ocieplenia globalnego). 
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S e k c j a  1 3 :  P o s tę p o w an i e  z  o d p a d a m i  


13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 


 Zalecenia dotyczące mieszaniny: nie wprowadzać do kanalizacji. Utylizować zgodnie z obowiązującymi 


przepisami. Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania. 


 
Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych 


przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być 


przeznaczone do recyklingu. 


 Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z późn. zm. i 94/62/WE wraz z późn. zm. 


Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z późn. zm.; Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z późn. zm. 


 


S e k c j a  1 4 :  I n fo r m a c je  d o t y c z ą c e  t r a n s p or t u  


14.1 Numer UN (numer ONZ) 


 


 UN 1987 


14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 


 ALKOHOLE I.N.O. [ETANOL; PROPAN-2-OL] 


14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
 


 3 


14.4 Grupa pakowania  


 II 


14.5 Zagrożenia dla środowiska 


 Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska w myśl przepisów transportowych. 


14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika 


 Oddalić źródła zapłonu. 


14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 


 Nie dotyczy. 
 


S e k c j a  1 5 :  I n fo r m a c je  d o t y c z ą c e  p r zep i s ó w  p r a w n y c h  


15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji  


lub mieszaniny 


 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.).  


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 


stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm.). 


Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z późn. zm.). 


Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888  


wraz z późn. zm.). 


Rozporządzenie Ministra Klimatu  z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10). 


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 


w środowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z późn. zm.). 


Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 


1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie 


chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 


91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm. 


1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 


oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 


oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm.  
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2015/830/UE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 


Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 


(REACH). 


2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca 


niektóre dyrektywy wraz z późn. zm. 


94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 


opakowaniowych wraz z późn. zm. 


2016/425/UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony 


indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 


Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015, poz. 1926). 


528/2012/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku 


i stosowania produktów biobójczych. 


15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 


 Ocena bezpieczeństwa dla mieszaniny nie jest wymagana. 
 


S e k c j a  1 6 :  I n n e  i n f o rm a c j e  


 Pełen tekst zwrotów H z sekcji 3 karty 


 H225  Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 


H319  Działa drażniąco na oczy. 


H336  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 


 Wyjaśnienie skrótów i akronimów 


PBT  Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 


vPvB  Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 


NDS  Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 


NDSCh  Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 


NDSP  Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 


DSB  Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym 


PNEC  Przewidywane stężenie nie powodujące zmian w środowisku 


 DNEL  Poziom nie powodujący zmian 


Flam. Liq. 2 Substancja ciekła łatwopalna kat. 2 


STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat.  


Eye Irrit. 2 Działanie drażniące na oczy kat. 2 


 Szkolenia 


Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie 


obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby 


związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl umowy ADR powinny zostać odpowiednio 


przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków (szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu 


bezpieczeństwa). 


 Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych 


Karta została opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczególnych składników, danych literaturowych, 


internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, COSING)  oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia,  


z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. 


 Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny  


Klasyfikacji dokonano na podstawie danych fizykochemicznych mieszaniny i zawartości składników 


niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z późn. 


zm. 


Dodatkowe informacje 


Karta wystawiona przez:   „THETA” Doradztwo Techniczne 
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 Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę 


posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych 


właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu 


produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji  


oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, 


adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne  


Tomasz Gendek jest zabronione. 
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Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 


1.1. Identyfikator produktu 


ERG Clean Skin 


1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 


Zastosowanie ogólne: Środek do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 


Zastosowania odradzane: nie określono 


1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 


Boryszew S.A.  


Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie 


ul. 15 Sierpnia 106; 96-500 Sochaczew 


tel.  46 863 02 01   
fax. 46 863 00 96 


adres www:  boryszewerg.com.pl 
email:   certyfikacja@boryszewerg.com.pl 


1.4.Numer telefonu alarmowego 


Tel. 112 (ogólny telefon alarmowy) 


Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń 


2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 


Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 (CLP)  


Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie  


Flam. Liq. 2  


H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 


Eye Irrit.  


2 H319 Działa drażniąco na oczy. 


2.2 Elementy oznakowania:  


Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo  
Piktogram:  
 


   
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  
H319 Działa drażniąco na oczy.  
Zwroty wskazujące środki ostrożności  
Zapobieganie  
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych 
źródeł zapłonu. Nie palić.  
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  
P240 Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.  
P241 Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego] przeciwwybuchowego sprzętu.  
P243 Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.  
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.  



http://www.boryszewerg.com.pl/

mailto:cert-reach@boryszewerg.com.pl
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Reagowanie  
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną 
odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].  
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
Przechowywanie  
P403+ P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Usuwanie P501 Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.  


2.3. Inne zagrożenia  


Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. Etanol może 
tworzyć mieszaniny wybuchowe par z powietrzem.  


Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach  


3.1. Substancje 


Nie dotyczy 


3.2. Mieszaniny 


Niebezpieczne składniki:  


Identyfikator produktu 
Zawartość 


% 


Klasyfikacja CLP 


Klasa zagrożenia i kody 
kategorii 


Kody zwrotów 
wskazujących rodzaj 


zagrożenia 


Alkohol etylowy 


CAS: 64-17-5 


WE: 200-578-6 


Nr indeksowy: 603-002-00-5 


Nr REACH:01-2119457610-43-XXXX 


72 
Flam. Liq. 2 


Eye Irrit. 2 


H225 


H319 


Alkohol izopropylowy  


CAS: 67-63-0  


WE: 200-661-7  


Nr indeksowy: 603-117-00-0  


Nr REACH:01-2119457558-25-XXXX 


7,5 


Flam. Liq. 2  


Eye Irrit. 2  


STOT SE 3 


H225  


H319  


H335 


Pełna treść zwrotów R i H w sekcji 16 


Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy 


4.1 Opis środków pierwszej pomocy  


Następstwa wdychania  


Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji leżącej. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby - wykonać sztuczne 
oddychanie i zapewnić pomoc lekarską.  


Następstwa połknięcia  


Przepłukać usta. Podać 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub wykonać 
płukanie żołądka. Zapewnić spokój, leżenie i ciepło. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.  
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Kontakt z oczami  


Wyjąć szkła kontaktowe. Przemyć skażone oczy większą ilością wody przez 15 minut, przy wywiniętych 
powiekach. W przypadku konieczności zapewnić pomoc okulisty.  


Kontakt ze skórą  


Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Oczyścić zanieczyszczona skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą                   
z łagodnym mydłem. Zasięgnąć porady dermatologa gdy wystąpi podrażnienie skóry.  


4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  


Działanie drażniące, stan zapalny skóry, zawroty głowy, mdłości, wymioty.  


Zagrożenia:  


Niebezpieczeństwo zakłóceń oddechu.  


4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym  


W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające natychmiastową pomoc przedlekarską. Osoby 
udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. 


Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru 


5.1 Środki gaśnicze:  


Odpowiednie środki gaśnicze 


ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, piana gaśnicza odporna na alkohol, rozproszona woda.  


Niewłaściwe środki gaśnicze  


Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącej się substancji. Powoduje to rozrzucanie palącej 
się substancji, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pożaru.  


Produkty spalania  


Podczas spalania tworzy się tlenek i ditlenek węgla i woda. Mieszaniny wybuchowe W sprzyjających warunkach 
termicznych, pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.  


Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni. Zbiorniki i inne opakowania z etanolem narażone 
na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.  


5.3. Informacje dla straży pożarnej  


Gaszenie pożaru  


Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. Zbiorniki narażone na działanie wysokiej 
temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z zagrożonego obszaru. Opary strącać rozproszonymi 
strumieniami wody.  


Wyposażenie ochronne strażaków  


Ubrania odporne na działanie wysokich temperatur. Niezależne aparaty izolujące drogi oddechowe. Stosować 
eksplozymetr. 


Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 


6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  


Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  


Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne przed przystąpieniem do czynności związanymi z uszkodzonymi 
pojemnikami lub uwolnionym produktem. Oddalić osoby nie wyposażone w ochrony osobiste.  


W przypadku niezamierzonego wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać 
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.  
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6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  


Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  


W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia 
gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze. 


6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  


Usunąć wszelkie potencjalne źródła zapłonu.  


Nie palić. Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.  


Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów. Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać 
obwałowania. Rozlaną ciecz zbierać przez odpompowanie oraz za pomocą niepalnych materiałów sorbujących 
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  


Zebraną ze środowiska masę umieścić w opakowaniu zastępczym i przekazać do unieszkodliwienia.  


6.4. Odniesienia do innych sekcji  


Indywidualne środki ochrony: sekcja 8 Metody unieszkodliwiania: sekcja 13 


Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 


7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:  


Zalecenia podczas wykonywania czynności z substancją  


Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się pożaru. Nie palić.  


Zapobiegać tworzeniu się aerozoli.  


Unikać kontaktu z oczami i skórą.  


Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji.  


Przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy  


Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania substancji.  


Zanieczyszczone ubranie wymienić. Dokładnie umyć ręce wodą po użyciu.  


Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić 
poza miejsce pracy.  


Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  


7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności  


Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane, (możliwość wytwarzania się mieszanin wybuchowych                      
z powietrzem). Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  


Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. 
Temperatura przechowywania 5 – 250C.  


Chronić przed wilgocią.  


Pojemniki otwarte, po użyciu, starannie wymyć i zamknąć i pozostawić w pozycji pionowej zawartości.  


Unikać kontaktu produktu ze substancjami silnie utleniającymi.  


Nie używać w pobliżu otwartego ognia lub innych możliwych źródeł zapłonu.  


Przechowywać z dala od materiałów zapalnych i utleniających.  


Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.  


Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak danych 


Sekcja 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 


8.1 Parametry dotyczące kontroli:  







KARTA CHARAKTERYSTYKI  
ERG CleanSkin  


Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 830/2015 


 


 


Data sporządzenia: 10.03.2020 Data aktualizacji:  - Wersja: 1.0 Strona 5 z 11 


 


Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) 


Składniki dla których obowiązują normy ekspozycji. 


Obowiązujące w Polsce najwyższe dopuszczalne stężenie (mg/m3) w środowisku pracy: 


Specyfikacja 
NDS NDSCh NDSP 


mg/m
3 


etanol 900
 


- - 


 


DNEL  


CAS 64-17-5 etanol  


pracownicy skóra DNEL – narażenie długotrwałe, systemowe 343 mg/kg m.c. 


pracownicy wdychanie DNEL – narażenie długotrwałe, systemowe 950 mg/m3 


pracownicy skóra DNEL – narażenie krótkotrwałe, systemowe 1900 mg/kg m.c. 


konsumenci skóra DNEL – narażenie długotrwałe, systemowe 206 mg/kg m.c. 


konsumenci doustnie DNEL – narażenie długotrwałe, systemowe 87 mg/kg m.c. 


konsumenci  wdychanie DNEL – narażenie długotrwałe, systemowe 114 mg/m3 


konsumenci skóra DNEL – narażenie krótkotrwałe, systemowe 950 mg/kg m.c. 


konsumenci skóra DNEL – narażenie krótkotrwałe, systemowe 850 mg/kg m.c. 


 


PNEC  


CAS 64-17-5 etanol 


woda słodka 0,96 mg/l 


osady słodkowodne 3,6 mg/kg 


woda morska 0,79 mg/l 


mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków 580 mg/l 


gleba 0,63 mg/kg 


STP 2,75 mg/l 


 


8.2. Kontrola narażenia 


Stosowne techniczne środki kontroli  
Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszą być wydajnie wentylowane aby utrzymać stężenie par            
w powietrzu poniżej ich wartości dopuszczalnych.  
Urządzenia elektryczne w wydaniu przeciwwybuchowym.  
Indywidualne środki ochrony  
Ochrona oczu lub twarzy  
Stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normą EN 166.  
Ochrona skóry  
Ochrona rąk  
W przypadku zagrożenia stosować rękawice ochronne zgodne z wymaganiami normy EN374.  
Zalecane materiały na rękawice:  
Kauczuk butylowy, grubość: 0,7 mm  
Kauczuk nitrylowy, grubość rękawic: >0,3 mm  
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Czas penetracji dla materiału ≥ 240 min.  


Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia oznak ich 
zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie). 
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała.  


Zapoznać się z odpornością (czasem przebicia, szybkością przenikania i degradacji) na działanie chemikaliów 
oraz czasokresem stosowania.  


Stosować krem ochronny na nieosłonięte części ciała.  


Ochrona ciała  


Kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom. Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany 
odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy.  


Ochrona dróg oddechowych  


W przypadku zagrożenia w atmosferze z oparami substancji stosować niezależne ochrony dróg oddechowych z 
filtrem gazowym A i filtrem cząsteczkowym P2 zgodnie EN 149.  


Kontrola narażenia środowiska Etanol w środowisku ulega całkowitej biodegradacji.  


Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 


9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  


Wygląd: Lotna, klarowna ciecz 


Zapach: Charakterystyczny dla etanolu 


Próg zapachu: Brak danych 


pH: neutralny 


Temperatura topnienia/krzepnięcia: -117o C 


Początkowa temperatura wrzenia i zakres 
temperatur wrzenia: 


78,3o C 


Temperatura zapłonu: 17o C 


Szybkość parowania: Brak danych 


Palność (ciała stałego, gazu): Łatwopalny 


Górna/dolna granica palności lub górna/dolna 
granica wybuchowości: 


3,5 – 15,0 % obj. 


Prężność par w 20o C: ok. 59 hPa 


Gęstość względna: 0,81 g/cm3 (20o C) 


Rozpuszczalność: Rozpuszcza się w wodzie w ilości 1 g/l w 20o C 
Rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholach 
organicznych, eterach 


Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Brak danych 


Temperatura samozapłonu: 425 o C 


Temperatura rozkładu: Nie dotyczy 


Lepkość: Nie dotyczy 


Właściwości wybuchowe: Pary z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny 
wybuchowe 


Właściwości utleniające: Nie dotyczy 


 


9.2 Inne informacje 


Brak 
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Sekcja 10. Stabilność i reaktywność 


10.1. Reaktywność  


W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania produkt nie jest reaktywny chemicznie.  


10.2. Stabilność chemiczna  


W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny. 10.3. Możliwość 
występowania niebezpiecznych reakcji Nie są znane.  


10.4. Warunki, których należy unikać  


Unikać kontaktów z czynnikami utleniającymi, silnymi źródłami ciepła, tj. promieniowania słonecznego i 
płomieni.  


10.5. Materiały niezgodne  


Może spowodować zapłon lub powstanie gazów lub par w kontakcie z metalami alkalicznymi, solami metali 
alkalicznych, wodorotlenkami metali alkalicznych, metalami ziem alkalicznych, metalami w postaci proszku, 
tlenkami metali, solami metali, niemetalami, tlenkami niemetali, aldehydami, alkoholami, aminami, 
amoniakiem, hydrazyną i pochodnymi, wodorkami substancji palnych, eterami, kwasami, bezwodnikami, 
środkami utleniającymi, substancjami organicznymi, związkami nadtlenowymi, zanieczyszczeniami / pyłami, 
nadmanganianami, rozpuszczalnikami organicznymi, organicznymi związkami nitrowymi, mosiądzem.  


10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 


Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem.  


Sekcja 11. Informacje toksykologiczne 


11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  


Toksyczność ostra  


W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  


Etanol CAS 64-17-5  


DL100 dla dorosłej osoby wynosi przeciętnie 7-8 g/kg mc  


LDLO (doustnie, człowiek): 6000 mg/ kg mc  


LDLO (doustnie szczur): 7060 mg / kg mc  


LC50 (ryby): > 10000 mg/l  


Toksyczność chroniczna  


LD50 (doustnie, szczur): 6.2 – 15g/kg mc  


LC50 (inhalacja, szczur): > 50mg/l (4h)  


Działanie żrące/drażniące na skórę  


W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  


Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  


Działa drażniąco na oczy. Badanie wykonane zgodnie z wytycznymi OECD 405 generalnie pokazują średnie 
działanie drażniące na oczy. Wszystkie efekty ustępują w ciągu 8 do 14 dni  


Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę  


W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  


Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  


W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  


Rakotwórczość szczur: NOAEL >3000mg/kg  


mysz: samice NOAEL >4400 mg/kg,  
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mysz: samce NOAEL >4250 mg/kg  


BMDL10=1400 mg/kg na podstawie równoczesnych kontroli danych  


W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  


Szkodliwe działanie na rozrodczość  


Płodność: NOAEL (doustnie, mysz) = 13.8 g/kg (OECD416)  


NOAEC (inhalacja, szczur) >16,000 ppm  


Toksyczność rozwojowa (OECD414)  


NOAEL (ustnie) = 5.2 g/kg mc/dzień  


NOAEC (inhalacja) = 39 mg/l  


W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  


Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe.  


W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  


Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane  


W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  


Zagrożenie spowodowane aspiracją.  


W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  


Prawdopodobne drogi narażenia  


Inhalacja jest najbardziej prawdopodobną droga narażenia w przypadku standardowych zastosowań. Absorpcja 
przez skórę może wystąpić tylko w dłuższej ekspozycji w zamkniętych warunkach. Substancja jest szybko 
wchłaniana po spożyciu.  


Skutki zdrowotne narażenia ostrego 


Etanol powoduje u człowieka ciężkie schorzenia narządów trawienia (stany zapalne błony śluzowej żołądka), 
systemu sercowo-naczyniowego, wątroby, układu nerwowego.  


Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego 


Osoby, które chronicznie narażone są na oddychanie powietrzem z zawartością etanolu, mogą uskarżać się na 
podrażnienia błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, bóle i zawroty głowy, podniecenie lub ospałość, 
problemy z układem pokarmowym, wątrobą i nerkami.  


Powikłania  


Podrażnienia błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, bóle i zawroty głowy, podniecenie lub ospałość, 
problemy z układem pokarmowym, wątrobą i nerkami. 


Sekcja 12. Informacje ekologiczne 


12.1. Toksyczność  


Toksyczność ostra Ryby: 9000 mg/dm3 /24 godz.  


EC50 Carassius auratus: 0,25 cm3 /dm3 /6 godz.  


Skorupiaki : EC50 Daphnia magna : 7800 mg/dm3  


Bakterie EC50 : Pseudomonas putida : 6500 mg/dm3  


Glony IC50 Scenedesmus quadricauda : 5000 mg/dm3  


Microcystis aeruginosa EC50: 1450 mg/dm3  


12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  
Produkt z łatwością ulega biodegradacji BOD20=84% Substancja podda się łatwej biodegradacji w instalacjach 
oczyszczania ścieków.  
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12.3. Zdolność do bioakumulacji  
Niska tendencja do bioakumulacji. logKow 0.1mg/l.  
12.4. Mobilność w glebie  
Po uwolnieniu do powietrza bądź wody substancja ulegnie szybkiej dyspersji. Po uwolnieniu do gruntu ulegnie 
szybkiemu odparowaniu. Substancja jest lotna i rozpuszczalna w wodzie. Po uwolnieniu do środowiska ulegnie 
rozkładowi pomiędzy powietrze I wodę. Słabo wchłaniana przez glebę.  
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Brak danych  
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
Brak danych 


Sekcja 13. Postępowanie z odpadami 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
Produkt i opakowania zużyte podczas zastosowań profesjonalnych, usuwać jako odpad niebezpieczny; 
dostarczać do uprawnionego przedsiębiorstwa.  
Kod odpadu  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 701 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)   
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów.  
Kod odpadu musi być nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zależności od branży miejsca 
użytkowania. 


Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu  


                                                                             ADR/RID                       IMGD                            IATA 
14.1. Numer UN (numer ONZ)                             1170                             1170                             1170  
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN     ETANOL (ALKOCHOL ETYLOWY) lub ETANOL (ALKOCHOL ETYLOWY)  


                                                                                                                                W ROZTWORZE 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie                         3                          3                              3  
Nalepka ostrzegawcza nr 3  


                                                                                                         
14.4. Grupa pakowania                                                     II                           II                          II  
        
14.5. Zagrożenia dla środowiska      nie  nie  nie 


14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników      nie dotyczy  


Nie dotyczy 14.7. Transport luzem zgodnie  


z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie dotyczy 


Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 


15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa , ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub  
         mieszaniny 


Karta charakterystyki została opracowana na podstawie:  


 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami  
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 Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami  


 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ze sprostowaniem  


 Ustawy o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1225)  


 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) 


 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 701 z późniejszymi zmianami)  


 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)  


 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami)  


 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)  


 Klasyfikacji towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego Dla etanolu została 
dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 


Sekcja 16. Inne informacje 


Znaczenie zwrotów zagrożenia z sekcji 3 


3 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  


H319 Działa drażniąco na oczy.  
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  
Porady szkoleniowe  
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki  
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki  
Nr CAS (Chemical Abstracts Service)  
Nr WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej:  
(EINECS) - numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu 
Komercyjnym,  
(ELINCS). numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych,  
(NLP) - numer w wykazie substancji chemicznych "No-longer polymers" .  
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe  
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe  
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN)  
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych  
IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych  
Inne źródła informacji 
IUCLID - International Uniform Chemical Information Database ECHA - Website Baza substancji 
zarejestrowanych zgodnie z REACH ECHA - C&L Inventory 
 


Inne informacje  
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. Zawarte w karcie charakterystyki informacje 
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oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepisów prawnych w 
zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako gwarancja 
określonych właściwości. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania 
produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania 
niniejszego produktu 
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KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 


zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
 


SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 


1.1 Identyfikator produktu 


Nazwa handlowa : octenisept® 


1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 


Zastosowanie 
substancji/mieszaniny 
 


: Produkt leczniczy do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry. 
 


1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 


Producent, dostawca : Schülke & Mayr GmbH 
Robert-Koch-Str. 2 
 
22851  Norderstedt 
Niemcy 
Numer telefonu: +49 (0)40/ 52100-0 
Telefaks: +49 (0)40/ 52100318 
mail@schuelke.com 
www.schuelke.com 
 


Dostawca : Schulke Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 132 
 
02-305  Warszawa 
Polska 
Numer telefonu: +48 22 11 60 700 
Telefaks: +48 22 11 60 701 
schulke.polska@schuelke.com 
www.schuelke.com 
 


Adres e-mail osoby 
odpowiedzialnej za 
SDS/Osoba odpowiedzialna 


: Application Department 
+49 (0)40/ 521 00 8800, 
ApplicationDepartment.SM@schuelke.com 
 
Numer telefonu: +48 22 11 60 700 
ReachPolska.SM@schuelke.com 
 


1.4 Numer telefonu alarmowego 


Numer telefonu alarmowego : Informacja Toksykologiczna 22 618 77 10 
Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej 42 631 47 24 


Numer telefonu alarmowego : +48 22 11 60 700 (pn-pt 8.00 - 16.00) 


SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 


2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 


Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) 


 
 


 Nie jest substancją ani mieszaniną niebezpieczną 
w rozumieniu rozporządzenia (WE) 1272/2008. 
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KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 


zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
 


2.2 Elementy oznakowania 


Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) 


Nie jest substancją ani mieszaniną niebezpieczną w rozumieniu rozporządzenia (WE) 1272/2008. 
 


2.3 Inne zagrożenia 


Ta mieszanina nie zawiera substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i 
toksycznych (PBT) i substancji bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji (vPvB) zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. 
Nie są znane specyficzne zagrożenia 


SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 


3.2 Mieszaniny 


Charakter chemiczny 
 


: Roztwór wodny 
 


Składniki 


Nazwa Chemiczna Nr CAS 
Nr WE 
Numer indeksowy 
Numer rejestracji 


Klasyfikacja Stężenie (% 
w/w) 


2-fenoksyetanol 122-99-6 
204-589-7 
603-098-00-9 
01-2119488943-21-
XXXX 


Acute Tox. 4; H302 
Eye Irrit. 2; H319 


2 


Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-
diylodi-1(4H)-pirydylo-4-
ylideno)bis(oktylamonu) 


70775-75-6 
274-861-8 
- - - 
01-2120750372-60-
0000 


Acute Tox. 4; H302 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
Aquatic Acute 1; 
H400; M = 100 
Aquatic Chronic 1; 
H410; M = 10 


0,1 


Wyjaśnienia skrótów znajdują się w sekcji 16. 
 
 
 


SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 


4.1 Opis środków pierwszej pomocy 


W przypadku kontaktu z 
oczami 
 


:  Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. 
 


W przypadku połknięcia 
 


:  NIE prowokować wymiotów. 
Pić wodę jako środek rozcieńczający. 
Jeśli zajdzie potrzeba zasięgnij porady lekarza. 
 


4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 


Objawy : Dolegliwości jelitowo-żołądkowe 
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KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 


zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
 


4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 


Leczenie 
 


: Brak dostępnej informacji. 


SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 


5.1 Środki gaśnicze 


Odpowiednie środki gaśnicze 
 


:  Strumień rozpylonej wody 
Dwutlenek węgla (CO2) 
Suchy proszek gaśniczy, Piana gaśnicza 
 


Niewłaściwe środki gaśnicze 
 


:  Nie używać zwartego strumienia wody, ponieważ może 
rozproszyć i rozprzestrzenić ogień. 
 


5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 


Zagrożenia szczególne w 
czasie gaszenia pożaru 
 


:  Brak dostępnej informacji. 
 


5.3 Informacje dla straży pożarnej 


Specjalne wyposażenie 
ochronne dla strażaków 
 


:  W razie pożaru założyć aparat oddechowy z zamkniętym 
obiegiem powietrza.  
 


SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 


6.1 Indywidualne środki ostrożności wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 


Indywidualne środki 
ostrożności. 
 


:  Nie są wymagane specjalne środki ostrożności. 
 


6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 


Środki ostrożności w 
zakresie ochrony środowiska 
 


:  Nie dopuścić do wsiąkania w glebę. 
 


6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 


Metody oczyszczania 
 


:  Produkt zebrać za pomocą materiałów wchłaniających ciecze 
(np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące, 
krzemionka itp.) i umieścić w oznakowanych pojemnikach. 
Można zneutralizować wyciek za pomocą kwasu solnego lub 
siarkowego. Zebrany materiał potraktować jak odpady. 
Oczyścić i dobrze przewietrzyć skażone miejsce. 
 


6.4 Odniesienia do innych sekcji 


Patrz w sekcji 13 
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 


7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 


Sposoby bezpiecznego 
postępowania 
 


: niewymagane przy normalnym użyciu 
 


Wytyczne ochrony 
przeciwpożarowej 
 


:  Brak specjalnych wymagań dotyczących środków ochrony 
przeciwpożarowej.  
 


Środki higieny 
 


:  Przechowywać z dala od żywności i napojów.  
 


7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 


Wymagania względem 
pomieszczeń i pojemników 
magazynowych 
 


:  Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym 
opakowaniu.  
 


Inne informacje o warunkach 
przechowywania 
 


:  Nie zamrażać. Chronić przed bezpośrednim dostępem 
promieni słonecznych. Zaleca się przechowywanie w 
temperaturze: 15 - 25°C  
 


Wytyczne składowania 
 


: Brak materiałów, które muszą być szczególnie brane pod 
uwagę. 
 


7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 


Specyficzne zastosowania 
 


:  Nie dotyczy 
 


SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 


8.1 Parametry dotyczące kontroli 


Granice narażenia zawodowego 


Składniki Nr CAS Typ wartości 
(Droga na-
rażenia) 


Parametry dotyczące 
kontroli 


Podstawa 


2-fenoksyetanol 122-99-6 Najwyższe 
Dopuszczalne 
Stężenie 


230 mg/m3 Dz. U. 2018, 
poz. 1286 


Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) zgodnie z Rozporządzeniem WE 
1907/2006: 


Nazwa substancji Końcowe 
przeznaczenie 


Droga narażenia Potencjalne skutki 
zdrowotne 


Wartość 


2-fenoksyetanol Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki 
układowe, 
Długotrwałe - skutki 
miejscowe 


8,07 mg/m3 


 Pracownicy Kontakt ze 
skórą 


Długotrwałe - skutki 
układowe 


34,72 mg/kg 
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 Konsumenci Wdychanie Narażenie 
długotrwałe, 
Narażenie 
krótkotrwałe, Efekty 
miejscowe 


2,5 mg/m3 


 Konsumenci Kontakt ze 
skórą 


Długotrwałe - skutki 
miejscowe 


20,83 mg/kg 


 Konsumenci Połknięcie Narażenie 
krótkotrwałe, 
Narażenie 
długotrwałe, Skutki 
układowe 


17,43 mg/kg 


Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) zgodnie z 
Rozporządzeniem WE 1907/2006: 


Nazwa substancji Środowisko Wartość 


2-fenoksyetanol Woda słodka 0,943 mg/l 


 Woda morska 0,0943 mg/l 


 Osad wody słodkiej 7,2366 mg/kg 


 Osad morski 0,7237 mg/kg 


 Gleba 1,26 mg/kg 


 Stosowanie okresowe/uwolnienie 3,44 mg/l 


 Instalacja oczyszczania ścieków 24,8 mg/l 


8.2 Kontrola narażenia 


Środki ochrony indywidualnej. 


Ochrona oczu :  Nie jest wymagana 
 


Ochrona rąk :  Nie jest wymagana 
   
Ochrona dróg oddechowych :  Nie jest wymagana 


 
Środki ochrony :  Unikać kontaktu z oczami. 


 


SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 


9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 


Wygląd 
 


: ciecz 
 


Barwa 
 


:  bezbarwny 
 


Zapach 
 


:  bez zapachu 
 


Próg zapachu 
 


:  nie określono  
 


pH 
 


: ok. 6 (20 °C) 
 


Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 
 


: ok. 0  °C 
 


Temperatura rozkładu  Nie oznaczono.  
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Temperatura wrzenia/Zakres 
temperatur wrzenia 
 


: ok. 100  °C 
 


Temperatura zapłonu 
 


: Nie dotyczy 
 


Szybkość parowania 
 


:  Nie oznaczono.  
 


Palność (ciała stałego, gazu) : Nie dotyczy 
Górna granica wybuchowości 
/ Górna granica palności 
 


: Nie dotyczy  
 


Dolna granica wybuchowości / 
Dolna granica palności 
 


: Nie dotyczy  
 


Prężność par 
 


: ok. 25 hPa (20 °C) 
podobny do wody  
 


Gęstość par 
 


: Nie oznaczono.  
 


Gęstość względna 
 


: ok. 1,005 g/cm3 (20  °C) 
 


Rozpuszczalność 
Rozpuszczalność w 
wodzie 


 


: w każdej proporcji  (20  °C) 
 


Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda 
 


: Nie dotyczy  
 


Temperatura samozapłonu 
 


: Brak dostępnych danych  
 


Czas wypływu 
 


:  < 15 s w 20  °C 
Metoda: DIN 53211 
 


Właściwości wybuchowe 
 


: Brak dostępnych danych  
 


Właściwości utleniające 
 


: Nie oznaczono.  
 


9.2 Inne informacje 


Brak dostępnych danych 


SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 


10.1 Reaktywność 


Produkt nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. 


10.2 Stabilność chemiczna 


Produkt jest stabilny chemicznie. 


10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 


Niebezpieczne reakcje 
 


:  Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach 
normalnego stosowania. 
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10.4 Warunki, których należy unikać 


Warunki, których należy 
unikać 
 


: Nie magazynować w temperaturze powyżej 30°C. 
 


10.5 Materiały niezgodne 


Czynniki, których należy 
unikać 
 


:  Nie mieszać z innymi produktami. 
 


10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 


Nie są znane. 


SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 


11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 


Toksyczność ostra 


Produkt: 


Toksyczność ostra - droga 
pokarmowa 
 


:  LD50 (Szczur): > 45.000 mg/kg  
 


Składniki: 


2-fenoksyetanol: 


Toksyczność ostra - droga 
pokarmowa 
 


:  LD50 (Szczur): 1.850 mg/kg  
Ocena: Działa szkodliwie po połknięciu. 
 


Toksyczność ostra - przez 
drogi oddechowe 
 


:   (Szczur): Czas ekspozycji: 8 h 
Uwagi: Nie można było określić wartości LC50/ inhalacja ze 
względu na brak śmiertelności szczurów narażonych na 
maksymalne osiągalne stężenie. 
 


Toksyczność ostra - po 
naniesieniu na skórę 
 


:  LD50: > 2.000 mg/kg 
Uwagi: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. 
 


Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu): 


Toksyczność ostra - droga 
pokarmowa 
 


:  LD50 (Szczur): > 800 mg/kg  
Metoda: Dyrektywa ds. testów 401 OECD 
Uwagi: Działa szkodliwie po połknięciu. 
 


Toksyczność ostra - przez 
drogi oddechowe 
 


:  LC50 (Szczur): > 4,0 mg/l  
Czas ekspozycji: 4 h 
Metoda: Dyrektywa ds. testów 403 OECD 
Substancja badana: 0,1 % roztwór 
 


Toksyczność ostra - po 
naniesieniu na skórę 
 


:  Uwagi: Brak dostępnych danych 
 


Toksyczność ostra (przy 
innych drogach podania) 


:  LD50 dożylnie (Szczur): 10 mg/kg  
Metoda: Dyrektywa ds. testów 401 OECD 
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Działanie żrące/drażniące na skórę 


Produkt: 


Wynik : Brak działania drażniącego na skórę 
 


Składniki: 


2-fenoksyetanol: 


Gatunek : Królik 
Metoda : Dyrektywa ds. testów 404 OECD 
Wynik : Brak działania drażniącego na skórę 


 


Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu): 


Gatunek : Królik 
Metoda : Dyrektywa ds. testów 404 OECD 
Wynik : Działa drażniąco na skórę. 


 


Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 


Produkt: 


Wynik : Ocena tolerancji przez oczy u królika - lekkie podrażnienie 
Uwagi : Zgodnie z kryteriami klasyfikującymi Unii Europejskiej produkt 


nie jest uznawany za drażniący oczy. 
 


Składniki: 


2-fenoksyetanol: 


Gatunek : Królik 
Ocena : Działa drażniąco na oczy. 
Metoda : Dyrektywa ds. testów 405 OECD 


 


Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu): 


Gatunek : Królik 
Metoda : Dane przeglądowe (analogia) 
Wynik : Działa drażniąco na oczy. 


 


Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 


Produkt: 


Wynik : Nie powoduje podrażnienia skóry. 
 


Składniki: 


2-fenoksyetanol: 


Rodzaj badania : Test maksymizacyjny 
Gatunek : Świnka morska 
Metoda : Dyrektywa ds. testów 406 OECD 
Wynik : Nie powoduje uczulenia u zwierząt laboratoryjnych. 
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Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu): 


Rodzaj badania : Test maksymizacyjny 
Gatunek : Świnka morska 
Metoda : Dyrektywa ds. testów 406 OECD 
Wynik : Nie powoduje uczulenia u zwierząt laboratoryjnych. 


 


Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 


Produkt: 


Działanie mutagenne na 
komórki rozrodcze- Ocena 
 


:  Nie jest mutagenny według testów Ames. 
 


Składniki: 


2-fenoksyetanol: 


Działanie mutagenne na 
komórki rozrodcze- Ocena 
 


:  Badania kultur bakteryjnych lub komórek zwierzęcych nie 
wykazały skutków mutagennych. 
 


Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu): 


Genotoksyczność in vitro 
 


: Rodzaj badania: Test Amesa 
Metoda: Dyrektywa ds. testów 471 OECD 
Wynik: Niemutagenny 
 


Działanie mutagenne na 
komórki rozrodcze- Ocena 
 


:  Badania kultur bakteryjnych lub komórek zwierzęcych nie 
wykazały skutków mutagennych. 
 


Rakotwórczość 


Produkt: 


Rakotwórczość - Ocena 
 


:  Nie zawiera składników rakotwórczych 
 


Składniki: 


2-fenoksyetanol: 


Rakotwórczość - Ocena 
 


:  Brak dostępnych danych 
 


Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu): 


Gatunek : Mysz 
Sposób podania dawki : Narażenie drogą skórną 
Metoda : Dyrektywa ds. testów 451 OECD 
Uwagi : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 


spełnione. 
 


Rakotwórczość - Ocena 
 


:  Badania na zwierzętach nie wykazały jakichkolwiek skutków 
rakotwórczych. 
 


Szkodliwe działanie na rozrodczość 


Produkt: 


Szkodliwe działanie na :  Nie zawiera składników szkodliwych dla rozrodczości. 
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rozrodczość - Ocena 
 


 


Składniki: 


2-fenoksyetanol: 


Szkodliwe działanie na 
rozrodczość - Ocena 
 


:  Badania na zwierzętach nie wykazały jakichkolwiek skutków 
dla rozrodczości. 
 


Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu): 


Wpływ na rozwój płodu 
 


:  Gatunek: Szczur 
Sposób podania dawki: Doustnie 
Metoda: Dyrektywa ds. testów 414 OECD 
Uwagi: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. 
 


Szkodliwe działanie na 
rozrodczość - Ocena 
 


:  Brak toksyczności dla reprodukcji 
 


Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 


Składniki: 


2-fenoksyetanol: 


Uwagi : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. 


 


Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu): 


Uwagi : Brak dostępnych danych 
 


Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane 


Składniki: 


2-fenoksyetanol: 


Uwagi : Brak dostępnych danych 
 


Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu): 


Uwagi : Brak dostępnych danych 
 


Toksyczność dawki powtórzonej 


Składniki: 


2-fenoksyetanol: 


Gatunek : Szczur 
NOAEL : 400 mg/kg  
Sposób podania dawki : Doustnie 
Uwagi : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 


spełnione. 
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Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu): 


Gatunek : Szczur 
NOAEL : 32 mg/kg  
Sposób podania dawki : Doustnie 
Metoda : OECD TG 408 


 


Toksyczność przy wdychaniu 


Brak dostępnych danych 


SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 


12.1 Toksyczność 


Produkt: 


Toksyczność dla 
mikroorganizmów 
 


: EC50 : > 3.200 mg/l  
Metoda: OECD 209 
 


Składniki: 


2-fenoksyetanol: 


Toksyczność dla ryb 
 


:  LC50 (Leuciscus idus (Jaź)): > 100 mg/l 
Czas ekspozycji: 96 h 
 


Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 
 


:  EC50 : > 500 mg/l 
Czas ekspozycji: 48 h 
 


Toksyczność dla alg 
 


:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 500 mg/l 
Czas ekspozycji: 72 h 
 


Toksyczność dla ryb 
(Toksyczność chroniczna) 
 


: NOEC: 23 mg/l  
Czas ekspozycji: 34 d 
Gatunek: Pimephales promelas (złota rybka) 
 


Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych (Toksyczność 
chroniczna) 
 


: NOEC: 9,43 mg/l  
Czas ekspozycji: 21 d 
Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) 
 


Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu): 


Toksyczność dla ryb 
 


:  LC50 (Brachydanio rerio (danio pręgowany)): 0,17 mg/l 
Czas ekspozycji: 96 h 
Metoda: Dyrektywa ds. testów 203 OECD 
 


Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 
 


:  EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 0,007 mg/l 
Czas ekspozycji: 48 h 
Metoda: Dyrektywa ds. testów 202 OECD 
 


Toksyczność dla alg 
 


:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 0,034 mg/l 
Czas ekspozycji: 72 h 
Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD 
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Współczynnik M 
(Toksyczność ostrą dla 
środowiska wodnego) 
 


:  100 


Toksyczność dla 
mikroorganizmów 
 


:  EC50 (czynny osad): 2,77 mg/l  
Czas ekspozycji: 3 h 
Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie prób 
 


Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych (Toksyczność 
chroniczna) 
 


: NOEC: 0,0056 mg/l  
Czas ekspozycji: 21 d 
Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) 
Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prób 
 


Współczynnik M (Przewlekła 
toksyczność dla środowiska 
wodnego) 
 


:  10 


Toksyczność dla organizmów 
żyjących w glebie 
 


: LC50: > 1.000 mg/kg 
Gatunek: Eisenia fetida (dżdżownice) 
Metoda: Dyrektywa ds. testów 207 OECD 
 


Toksyczność dla roślin 
 


: LC50: > 1.000 mg/kg 
Gatunek: Lactuca sativa (sałata) 
Metoda: Dyrektywa ds. testów 208 OECD 
 


Toksyczność dla organizmów 
naziemnych 
 


: EC50: > 1.000 mg/kg 
Metoda: Dyrektywa ds. testów 216 OECD 
 


12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 


Produkt: 


Biodegradowalność 
 


:  Uwagi: Metoda określenia biodegradowalności nie ma 
zastosowania do substancji nieorganicznych. 
 


Chemiczne zapotrzebowanie 
na tlen (ChZT) 
 


:  594 mg/l  
Substancja badana: 1% roztwór 
 


Składniki: 


2-fenoksyetanol: 


Biodegradowalność 
 


:  Biodegradacja:  90 - 100 % 
Czas ekspozycji: 15 d 
Metoda: Wytyczne OECD 301 A w sprawie prób 
Uwagi: Zgodnie z wynikami badań biodegradowalności 
produkt uznano za łatwo biodegradowalny. 
 


Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu): 


Biodegradowalność 
 


:  Wynik: Nie ulega biodegradacji. 
Metoda: OECD 301D / EEC 84/449 C6 
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zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
 


12.3 Zdolność do bioakumulacji 


Składniki: 


2-fenoksyetanol: 


Bioakumulacja 
 


:  Współczynnika biokoncentracji (BCF): 0,35 
Uwagi: Nie należy spodziewać się bioakumulacji (log Pow <= 
4). 
 


Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda 
 


: log Pow: 1,16 
 


Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu): 


Bioakumulacja 
 


:  Uwagi: Nie należy spodziewać się bioakumulacji (log Pow <= 
4). 
 


Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda 
 


: log Pow: 1,5 (23 °C) 
Metoda: Wytyczne OECD 123 w sprawie prób 
 


12.4 Mobilność w glebie 


Składniki: 


2-fenoksyetanol: 


Mobilność 
 


: Uwagi: Mobilny w glebie 
 


Dichlorek N,N'-(dekano-1,10-diylodi-1(4H)-pirydylo-4-ylideno)bis(oktylamonu): 


Mobilność 
 


: Uwagi: Adsorbuje w glebie. 
 


12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 


Produkt: 


Ocena 
 


: Ta mieszanina nie zawiera substancji trwałych, wykazujących 
zdolność do bioakumulacji i toksycznych (PBT) i substancji 
bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji (vPvB) zgodnie z załącznikiem XIII 
rozporządzenia REACH.. 
 


12.6 Inne szkodliwe skutki działania 


Produkt: 


Dodatkowe informacje 
ekologiczne 
 


:  Nie dotyczy 
 


SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 


13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 


Produkt :  Usuwanie produktu zgodnie z określonym kodem EWC 
(Europejski Katalog Odpadów). 
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Zanieczyszczone 
opakowanie 


:  Zabrać puste opakowanie do zakładu recyklingu. 
 


Klucz oznaczania odpadów 
dla nieużywanego produktu 


: EWC 070601*  
 


Klucz oznaczania odpadów 
dla nieużywanego 
produktu(Grupa) 


: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 
produktów przemysłu chemii organicznej. 
 


 


SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 


14.1 Numer UN (numer ONZ) 


Nieregulowany jako towar niebezpieczny 


14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 


Nieregulowany jako towar niebezpieczny 


14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 


Nieregulowany jako towar niebezpieczny 


14.4 Grupa pakowania 


Nieregulowany jako towar niebezpieczny 


14.5 Zagrożenia dla środowiska 


Nieregulowany jako towar niebezpieczny 


14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 


Nie dotyczy 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 


14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 


Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono. 


SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 


15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 


REACH - Lista kandydacka substancji stanowiących 
bardzo duże zagrożenie dla Autoryzacji (Artykuł 59). 
 


: Nie dotyczy 


Rozporządzenie (WE) NR 850/2004 dotyczące trwałych 
zanieczyszczeń organicznych 
 


: Nie dotyczy 


Seveso III: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń 
poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi.
  Nie dotyczy 


 
numer pozwolenia na obrót 
produktem leczniczym 


:  13036 
 


 
Lotne związki organiczne 
 


: Zawartość organicznych substancji lotnych (VOC): < 3 % 
Dyrektywa 2010/75/WE dotycząca ograniczenia emisji lotnych 
związków organicznych 
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Inne przepisy: 


Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, 
poz. 322 wraz z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 wraz z 
późn. Zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 
sprawie nnajwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286). 
Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z późn. zm). 
Ustawa  z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz.U. 2013, poz. 888 wraz z późn. zm). 
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2014, poz. 1923). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166 z późn. zm.). 
Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych. 
Rozporządzenie nr 1907/2006/WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i 
uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 wraz z późn. zm. 
Rozporządzenie Komisji (UE) -2015/830/WE z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 
 


15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 


Wyjątek 


SEKCJA 16: Inne informacje 


Pełny tekst Zwrotów H 


H302 : Działa szkodliwie po połknięciu. 
H315 : Działa drażniąco na skórę. 
H319 : Działa drażniąco na oczy. 
H400 : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H410 : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując 


długotrwałe skutki. 


Pełny tekst innych skrótów 
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Acute Tox. : Toksyczność ostra 
Aquatic Acute : Zagrożenie krótkotrwałe (ostre) dla środowiska wodnego 
Aquatic Chronic : Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego 
Eye Irrit. : Działanie drażniące na oczy 
Skin Irrit. : Drażniące na skórę 


 


ADN - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
drogami wodnymi śródlądowymi; ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym; AICS - Australijski spis substancji 
chemicznych; ASTM - Amerykańskie Towarzystwo Badania Materiałów; bw - Masa ciała; CLP - 
Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR - 
Karcynogen, mutagen lub środek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu 
Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja 
Chemikaliów; EC-Number - Numer Wspólnoty Europejskiej; ECx - Stężenie związane z x% 
reakcji; ELx - Wskaźnik obciążenia związany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS 
- Istniejące i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stężenie związane z x% wzrostu 
prędkości reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka 
laboratoryjna; IARC - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem; IATA - Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Międzynarodowy kod dla budowy i wyposażania 
statków do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem; IC50 - Połowa maksymalnego 
stężenia inhibitującego; ICAO - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis 
istniejących substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Międzynarodowy morski kodeks towarów 
niebezpiecznych; IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczeństwie 
przemysłowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI - 
Koreański spis istniejących substancji chemicznych; LC50 - Stężenie substancji toksycznej 
powodujące śmierć 50% grupy populacji organizmów testowych; LD50 - Dawka potrzebna do 
spowodowania śmierci 50% populacji testowej (średnia dawka śmiertelna); MARPOL - 
Międzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - 
Nieokreślone w inny sposób; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektów 
stężenia; NO(A)EL - Poziomu, przy którym nie zaobserwowano występowania szkodliwego 
efektu; NOELR - Wskaźnik obciążenia, przy którym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC 
- Nowozelandzki spis chemikaliów; OECD - Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczeństwa Chemicznego i Zapobiegania Skażeniom; PBT - 
Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipiński spis 
chemikaliów i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zależności struktura-aktywność; 
REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący rejestracji, 
oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliów.; RID - Przepisy dotyczące międzynarodowego 
przewozu towarów niebezpiecznych koleją; SADT - Samoprzyspieszająca temperatura rozkładu; 
SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału; SVHC - substancja wzbudzająca 
szczególnie duże obawy; TCSI - Tajwański spis substancji chemicznych; TRGS - Zasady 
techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych 
(Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwały i wykazujący dużą 
zdolność do bioakumulacji 


Dalsze informacje 


 
Ostatnio wprowadzone zmiany będą zaznaczone na marginesie. Ta wersja zastępuje wszystkie 
poprzednie. 
 


 
Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte są na aktualnym stanie wiedzy i informacji na 
dzień publikacji. Została ona opracowana jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego 
użytkowania, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w 
przypadku uwolnienia do środowiska i nie powinna być traktowana jako gwarancja właściwości 
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ani specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego z przeznaczeniem 
zastosowania danego materiału, może nie być ważna dla tego materiału, użytego w połączeniu z 
innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście. 
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KARTA       CHARAKTERYSTYKI


STERILLHAND
Data     wydania     07.03.2005                                                                                        Data     aktualizacji:   0  1.09.2015
Wersja PL: 5.0


Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.


SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 


1.1 Identyfikator produktu: STERILLHAND


1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie zidentyfikowane: Środek do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
Zastosowanie odradzane: nie określono


1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:
Producent: ALPINUS Chemia Sp. z o.o.


ul. Garbary 5
86-050 Solec Kujawski
Tel. +48 (52) 387 16 65


 fax. +48 (52) 387 16 65
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@spin-doradztwo.pl


1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne);


SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 


2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
F; R11
Klasyfikacja wg 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225


Zagrożenie dla zdrowia człowieka
We właściwym stosowaniu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
Zagrożenie dla środowiska
Produkt nie zawiera składników sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska.
Zagrożenia fizyczne/chemiczne
Wysoce łatwopalna ciecz i pary


2.2 Elementy oznakowania:
Piktogram:


Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo


Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary


Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie 
wzbronione.
P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. 


2.3 Inne zagrożenia:
Brak innych zagrożeń.
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.
Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.
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SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 


3.1 Substancje 
Nie dotyczy.


3.2 Mieszaniny:
Niebezpieczne składniki:


Identyfikator produktu
Zawartość


         %


Klasyfikacja CLP


Klasa zagrożenia i
kody kategorii


Kody
zwrotów


wskazujących


rodzaj


zagrożenia


Alkohol etylowy


CAS: 64-17-5


WE: 200-578-6


Nr indeksowy : 603-002-00-5


Nr REACH:01-2119457610-43-XXXX


       72 Flam. Liq. 2 H225


Alkohol izopropylowy
CAS: 67-63-0


WE: 200-661-7


Nr indeksowy : 603-117-00-0


Nr REACH:01-2119457558-25-XXXX


        3


Flam. Liq. 2


Eye Irrit. 2


STOT SE 3


H225


H319


H336


Pełna treść zwrotów R i H w sekcji 16 


SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy


4.1 Opis środków pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skórą: 
Umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą, w przypadku pojawienia się podrażnienia, rumieni
skontaktować się z lekarzem - nie dotyczy w przypadku stosowania zgodnie z instrukcją użytkowania.
W przypadku kontaktu z oczami:
Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać
silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki, natychmiast skontaktować się 
z lekarzem.
Narażenie inhalacyjne: 
W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w razie braku szybkiej 
poprawy zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku połknięcia:
Nie wywoływać wymiotów, podać do wypicia dużą ilość wody, natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie podawać
niczego doustnie osobie nieprzytomnej


4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
Układ oddechowy. Przy wdychaniu dużych bezpośrednich stężeń mogą pojawić się podrażnienia błon śluzowych
nosa, gardła i dalszych odcinków układu oddechowego, kaszel, bóle głowy. 
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Przewód pokarmowy. Spożycie może wywoływać podrażnienia chemiczne jamy ustnej, gardła i dalszych odcinków
przewodu pokarmowego. Po wchłonięciu mogą wystąpić objawy zatrucia pokarmowego, ból brzucha, zawroty głowy,
nudności i wymioty. 
Kontakt z oczami. Może powodować delikatne podrażnienia w przypadku bezpośredniego narażenia.
Kontakt ze skórą. Brak znanych szkodliwych oddziaływań,


4.3  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 
z poszkodowanym:
Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego. 


SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru


5.1 Środki gaśnicze:
Odpowiednie środki gaśnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gaśnicze (A,B,C), dwutlenek węgla
(gaśnica śniegowa), piasek lub ziemia, mgła wodna. Stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków
otoczenia.
Niewłaściwe środki gaśnicze: Silny strumień wody.


5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:
W trakcie pożaru, pod wpływem działania wysokich temperatur uwalniają się toksyczne produkty rozkładu zawierające
min. tlenki węgla. Pary są zdolne do tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem, są cięższe od powietrza,
gromadzą się w zagłębieniach terenu bądź w dolnych partiach pomieszczeń – mogą powodować zjawisko flash back. 


5.3 Informacje dla straży pożarnej: 
Pojemniki znajdujące się w strefie pożaru chłodzić rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to możliwe usunąć ze
strefy zagrożenia. W przypadku pożaru w zamkniętym pomieszczeniu należy stosować odzież ochronną i aparat
oddechowy na sprężone powietrze. Nie dopuszczać do przedostania się wody gaśniczej do wód powierzchniowych,
gruntowych i kanalizacji. 


SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska


6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: zawiadomić o awarii odpowiednie służby. Usunąć 
z obszaru zagrożenia osoby niebiorące udziału w likwidacji awarii. Usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu
Dla osób udzielających pomocy: Zadbać o odpowiednią wentylację, stosować rękawice ochronne, stosować obuwie
oraz ubranie ochronne, stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz w przypadku możliwości
rozchlapywania produktu. Nie wdychać par produktu. Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.


6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników wodnych, poinformować władze
lokalne w przypadku niemożności zapewnienia ochrony.


6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpcyjnym (piasek, trociny,
ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiał umieścić w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z  obowiązującymi przepisami.


6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty.
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.


SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 


7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:
Stosować tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub
powtarzającego się kontaktu ze skórą. Unikać rozlewania. Unikać wdychania par produktu. Nie dopuszczać do
przekraczania wartości NDS dla składników produktu w powietrzu środowiska pracy. Unikać źródeł zapłonu,
podwyższonej temperatury, gorących powierzchni i otwartego ognia. Zastosować środki zapobiegające
wyładowaniom elektrostatycznym –  odpowiednie zerowanie i uziemienie podczas np. przelewania zawartości
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pojemników. Zaleca się noszenie antystatycznego ubioru i obuwia podczas pracy z produktem, a podłoga
pomieszczeń, gdzie składuje się lub stosuje produkt powinna być wykonana z materiałów przewodzących prąd
elektryczny. Upewnić się czy oświetlenie elektryczne i instalacja elektryczna są sprawne i nie stanowią potencjalnego
źródła zapłonu. Nie stosować narzędzi skrawających powodujących iskrzenie. Unikać wdychania oparów/aerozoli
produktu. Nie opróżniać pojemnika metodą ciśnieniową –  pojemnik nie jest zbiornikiem ciśnieniowym. Pracować
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy, myć
ręce po użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do
spożywania posiłków.


7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności:
Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym przystosowanym pomieszczeniu w prawidłowo
oznakowanym szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych
i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Przechowywać z dala od silnych utleniaczy i silnych kwasów.


7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Środek do dezynfekcji małych powierzchni 


SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej


8.1 Parametry dotyczące kontroli:
Normy ekspozycji dla zagrożeń zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.). 


Składniki dla których obowiązują normy ekspozycji.


Nazwa / rodzaj związku
NDS NDSCh NDSP


mg/m3


Alkohol izopropylowy1900
Alkohol etylowy


900 1200 -


8.2 Kontrola narażenia:
Stosowne techniczne środki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogólnej pomieszczenia.
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny:


Ochrona oczu  lub twarzy:
Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz (zgodne z normą EN 166) - nie dotyczy w przypadku
stosowania zgodnie z instrukcją użytkowania.
Ochrona skóry:
Ochrona rąk:
Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów wykonanych z gumy naturalnej lub PVA zgodnych 
z normą EN-PN 374:2005 - nie dotyczy w przypadku stosowania zgodnie z instrukcją użytkowania.
Materiał z jakiego wykonane są rękawice: 
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy jedynie od materiału, ale też od marki i jakości wynikających z różnic
producentów. Odporność materiału, z którego wykonane są rękawice może być określona po przeprowadzeniu
testów. Dokładny czas zniszczenia rękawic musi być ustalony przez producenta.
Inne: 
Stosować roboczą odzież ochronną – prać regularnie.
Ochrona dróg oddechowych:
Unikać wdychania par produktu. W warunkach przekroczenia NDS składników w środowisku pracy stosować
indywidualne środki ochrony dróg oddechowych – maskę lub półmaskę skompletowana z filtrem i pochłaniaczem par
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typu A lub uniwersalnym (klasa 1,2 lub 3) zgodne z normą EN 141 - nie dotyczy w przypadku stosowania zgodnie z
instrukcją użytkowania.
Zagrożenia termiczne:
Nie dotyczy.
Kontrola narażenia środowiska
Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych.


SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne


9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych


Wygląd Ciecz (płyn lub żel)


Kolor Bezbarwny


Zapach Charakterystyczny alkoholowy


Próg wyczuwalności zapachu Nie określono


pH Neutralne dla skóry


Temperatura topnienia/zakres Nie określono


Temperatura wrzenia/zakres Nie określono


Temperatura zapłonu 27C


Dolna granica palności Nie określono


Górna granica palności Nie określono


Temperatura palenia Nie określono


Szybkość parowania Nie określono


Palność (ciało stałe, gaz) Nie określono


Dolna granica wybuchowości Nie określono


Górna granica wybuchowości Nie określono


Prężność par Nie określono


Względna gęstość par Nie określono


Gęstość w 20C 0,8 – 0,9g/cm3


Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach Miesza się z wodą


Współczynnik podziału n-oktanol/woda Nie określono


Temperatura samozapłonu Nie określono


Temperatura rozkładu Nie określono


Lepkość dynamiczna w 23oC Nie określono


Lepkość kinematyczna w 20oC Nie określono


Właściwości wybuchowe Nie określono
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Właściwości utleniające Nie określono


9.2 Inne informacje:
Brak dodatkowych wyników badań. 


SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność


10.1 Reaktywność:
Nie znana.
10.2 Stabilność chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:
Brak.
10.4 Warunki, których należy unikać:
Unikać podwyższonej temperatury, bezpośredniego działania promieni słonecznych, gorących powierzchni 
i otwartego ognia.
10.5 Materiały niezgodne :
Silne kwasy, silne środki utleniające.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
W wysokich temperaturach uwalniają się toksyczne produkty rozkładu – tlenki węgla. 


SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne


11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:
a) toksyczność ostra: nie wykazuje 
Alkohol izopropylowy
Ostra toksyczność – doustnie LD50 – 5045 mg/kg (szczur)
Ostra toksyczność – inhalacja CL50 – 46,5 mg/l/4h (szczur)
Ostra toksyczność – skóra królik LD50 - 12800 mg/kg
Alkohol etylowy
LD50 (szczur doustnie) – 7060 mg/kg
LC50 (szczur inhalacja) – 38400 mg/m3/10h
LD50 (królik, skóra) - >20000 mg/kg
b) działanie drażniące: nie wykazuje.
c) działanie żrące: nie wykazuje
d) działanie uczulające: nie wykazuje
e) toksyczność dla dawki powtarzalnej: brak danych
f) rakotwórczość: nie wykazuje
g) mutagenność: nie wykazuje
h) szkodliwe działanie na rozrodczość: nie wykazuje


Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia:
Układ oddechowy. Przy wdychaniu dużych bezpośrednich stężeń mogą pojawić się podrażnienia błon śluzowych
nosa, gardła i dalszych odcinków układu oddechowego, kaszel, bóle głowy. 
Przewód pokarmowy. Spożycie może wywoływać podrażnienia chemiczne jamy ustnej, gardła i dalszych odcinków
przewodu pokarmowego. Po wchłonięciu mogą wystąpić objawy zatrucia pokarmowego, ból brzucha, zawroty głowy,
nudności i wymioty. 
Kontakt z oczami. Może powodować delikatne podrażnienia w przypadku bezpośredniego,  długotrwałego  i
powtarzającego się narażenia.
Kontakt ze skórą. Brak znanych szkodliwych oddziaływań,


Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia:
Brak danych.
Skutki wzajemnego oddziaływania:
Brak danych.


SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
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Szczegółowe badania nad działaniem mieszaniny na środowisko nie były prowadzone. Produkt nie zawiera
składników sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska. Nie należy dopuszczać do przedostania się do wód
gruntowych, kanalizacji i cieków wodnych.
12.1 Toksyczność:
alkohol izopropylowy
Toksyczny dla bakterii: UE50: 9640 mg/l/96h
Toksyczność dla ryb: LC 50: 9 640 mg/l/96h
Toksyczność dla skorupiaków (Daphnia magna): KI 50: >100 mg/l/72h
alkohol etylowy
Toksyczność dla ryb (pstrąg tęczowy): LC50: 1 300 mg/l /96h
Toksyczność dla skorupiaków (Daphnia magna): LC50: 1 855 mg/l/48h
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:
Brak danych.
12.3 Zdolność do bioakumulacji:
Brak danych.
12.4 Mobilność w glebie:
Brak danych.
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:
Brak danych.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania:
Brak danych.


SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami


13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:
Utylizacją odpadów i opakowań jednorazowych powinny się zająć wyspecjalizowane firmy, sposób utylizacji odpadów
należy uzgodnić z właściwymi terenowo wydziałem ochrony środowiska. Pozostałość składować w oryginalnych
pojemnikach. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste, opróżnione opakowania należy poddać
utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dostarczyć na odpowiednie wysypisko śmieci.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, poz.
1206).
Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6
września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi.


SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu


14.1 Numer UN (numer ONZ): 1993
 
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: MATERIAŁ CIEKLY ZAPALNY I.N.O. 


14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3 


14.4 Grupa pakowania: III


14.5 Zagrożenia dla środowiska: Nie


14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: brak informacji


14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak informacji


SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych


15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny:


Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm. 


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH)
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm. 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii sub-


stancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudnia-
jące otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1225)


Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. poz. 1923). 
Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów niebez-


piecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6 wrze-
śnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi. 


Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367) 
Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy euro-


pejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w
Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641).


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. poz. 817).


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z wy-
stępowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.). 


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne zagroże-
nie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141). 


15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji znajdujących się w mieszaninie oraz dla mieszaniny.


SEKCJA 16: Inne informacje


Opis     użytych     skrótów,     akronimów     i     symboli:
F – produkt wysoce łatwopalny.
Xi – produkt drażniący
Flam. Liq. 2 - substancja ciekła łatwopalna kat. 2
Eye Irrit. 2 – działanie drażniące na oczy kat. 2 
STOT SE 3 - działa toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat.3


NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 
NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Pułapowe
NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Chwilowe


Szkolenia:
Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku 
z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać
pracowników z wynikami  oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z występowaniem czynników
chemicznych.


KARTA CHARAKTERYSTYKI – STERILLHAND


 Wydanie z 07.03.2005
 Wersja PL 5.0 z dnia 01.09.2015


MATERIAŁY     ŹRÓDŁOWE
Zał. I do Rozporządzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty
Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.
Karty charakterystyki producenta produktu – STERILLHAND


Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte 
w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu STERILLHAND. Ponieważ
warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie
prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
Karta nie stanowi oszacowania zagrożeń w miejscu pracy. Produktu nie należy wykorzystywać do innych celów niż
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podane 
w punkcie 1 bez uprzedniej konsultacji z firmą ALPINUS Chemia Sp. z o.o.


Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla ALPINUS Chemia Sp. z o.o.
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