BIURO PROJEKTOWE

INSTAL-PROJEKT

Piotr Gofab

10-207 Olsztyn tel. 506365116
ul. Radiowa 31/45 piotr.golab@onet.eu

INWESTOR
GMINA CHELMA
UL. WODNA 2
87-140 CHELEA

NAZWA | ADRES OBIEKTU
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCKGOWEJ Z
PRZYtACZAMI W MIEJSCOWGSCI ZALESIE (ZABUDOWA DOMOW
JEDNORODZINNYCH | LETNISKOWYCH) - GM. CHEMZA ( ZADANIE 1)
Kategoria obiektu budowlanegXVI
Dziatki ewidencyjne: Ody 0028 Zalesie: 24/257, 24/139, 24/253, 24/25356l/
24/258, 24/214, 24/143, 24/180144, 24/260, 24/151, 24/178, 24/162, 24/163,
24/287, 24/164, 24/286, 24/284285, 24/196, 24/160, 24/231, 24/238, 24/237,
241250, 24/236, 24/249, 24/228235, 24/247, 241246, 24/245, 24/234, 24/244,
24/243, 24/233, 24/242, 24/224/240, 24/239, 24/230, 24/229, 24/228, 24/227,
24/226, 24/225, 24/224, 24[228221, 24/220, 24/217, 24/216, 24/215, 24/209,
24/210, 24/211, 24/212, 24/28197, 24/198, 24/201, 24/202, 24/195, 24/194,
24/193, 24/192, 24/191, 24/120189, 24/188, 24/185, 24/184, 24/182, 24/179,
24/181, 24/183, 24/165, 24/1B6167, 24/168, 24/169, 24/170, 24/145, 24/146,
24/147, 24/148, 24/149, 24/1B0171, 24/172, 24/173, 24/174, 24/176, 24/177,
24/152, 24/153, 24/154, 24/158156, 24/157, 24/158, 24/159, 24/306, 24/307,
24/308, 24/309, 24/310, 24/324/312, 24/313, 24/314, 24/315, 24/299, 24/300,
24/301, 24/302, 24/303, 24/304288, 24/289, 24/290, 24/291, 24/292, 24/293,
24/294, 24/295, 24/296, 24/2D¥323

RODZAJ OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr Gotab
upr. bud. nr ewid. WAM/0149/PO0OS/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Jerzy Ortowski
upr. bud. Nr 36/94/OL
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
S2ust. 2pkt2, § Sust. 2, § 7,
§ 13 ust. 1 pkt4lit.a, b

SPRAWDZAJACY

inz. Maciej Sykata
WAM/0074/POOS/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej

Olsztyn, Listopad 2016



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

l. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania str. 3

2. Zakres opracowania str. 4

3. Opis stanu istniggego str. 4

4. Ochrona konserwatorska Str. 6

5. Opis zagospodarowania str. 7

6. Rurocagi opis rozwizan technicznych str. 7

7. Przekroczenia, skrzgwania str. 10

8. Bilanssciekow .StO

9. Przepompowniéciekow str. 10

10. Wytyczne wykonania str. 13

11. Informacja BIOZ str. 14

12. Obliczenia statyczne posadowienia przepompoRBi¢ str. 17

- Kopie uprawnig i przynalencsci 1B str. 19

- Warunki, uzgodnienia, decyzje str. 23

I. Czes¢ graficzna

Rys. Nr 1 Schemat zaflaarkuszy skala 1:10000
Rys. Nr 2 Projekt zagospodaraaan skaltad0o0
Rys. Nr 3 Profil sieci kanalipagrawitacyjnej S1+S28 skala 1:100/1000
Rys. Nr 4 Profil sieci kanaligagrawitacyjnej S16+S77 skala 1:100/1000
Rys. Nr 5 PrzepompowniaPsv. e
Rys. Nr 6 Studnia odpowietgzaj— napowietrzaga skala 1:50
Rys. Nr 7 Studnia wodomierzowsazylgczeniowa 000 -

Rys. Nr 8 Przydza kanalizacji sanitarnej -



OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 PrawadBwlanego éwiadczam,
ze projekt budowlano — wykonawczy p.n.

,,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCAGOWEJ Z
PRZYtACZAMI W MIEJSCOWGSCI ZALESIE (ZABUDOWA DOMOW
JEDNORODZINNYCH | LETNISKOWYCH) - GM. CHLM.A ( ZADANIE I1)”
Dziatki ewidencyjne: Ody 0028 Zalesie: 24/257, 24/139, 24/253, 24/2532581/
24/258, 24/214, 24/143, 24180144, 24/260, 24/151, 24/178, 24/162, 24/163,
24/287, 24/164, 24/286, 24/284285, 24/196, 24/160, 24/231, 24/238, 24/237,
24/250, 24/236, 24/249, 24/228235, 24/247, 24/246, 24/245, 24/234, 24/244,
241243, 24/233, 24/242, 24/224/240, 24/239, 24/230, 24/229, 24/228, 24/227,
24/226, 24/225, 24/224, 24/228221, 24/220, 24/217, 24/216, 24/215, 24/209,
241210, 24/211, 24/212, 24/228197, 24/198, 24/201, 24/202, 24/195, 24/194,
24/193, 24/192, 24/191, 24/1D0189, 24/188, 24/185, 24/184, 24/182, 24/179,
24/181, 24/183, 24/165, 24/1B8167, 24/168, 24/169, 24/170, 24/145, 24/146,
24/147, 24/148, 24/149, 24/1B0171, 24/172, 24/173, 24/174, 24/176, 24/177,
24/152, 24/153, 24/154, 24/158156, 24/157, 24/158, 24/159, 24/306, 24/307,
24/308, 24/309, 24/310, 24/324I312, 24/313, 24/314, 24/315, 24/299, 24/300,
24/301, 24/302, 24/303, 24/3D4288, 24/289, 24/290, 24/291, 24/292, 24/293,
24/294, 24/295, 24/296, 24/2D¥323

zostatl spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Spdzajcy:
mgr inz. Piotr Gotab nz. ManlGj Sykala
upr. bud. nr ewid. WAM/0149/PO0OS/10 WAM/0074/POOS/09
do projektowania bez ograniczen p ’ a "
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, do prqektowama bez ograniczen

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

w specjalnodci instalacyjnej



OPIS TECHNICZNY
Zadanie Il
Projekt budowlano — wykonawczy z projektem zagospowania sieci kanalizacji
sanitarnej i wodoggowej z przyjczami w miejscowsri Zalesie (Zabudowa domow
jednorodzinnych i letniskowych) gm. Cheta)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1Umowa nr 9/2016 zawarta w dniu 23 lutego 2016 r ijgday Gmirg Chetmya a firmg
INSTAL-PROJEKT Piotr Gajb

1.2Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celow projektowych

1.3Mapa ewidencyjna

1.4Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego @Gnihetnza w jednostce
strukturalnej Zalesie. (Uchwata Rady Gminy w CheinmiNr XLIX/390/06 z dnia 3
kwietnia 2006 r.)

1.5Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gn@etmra w czsci wsi
Zalesie(Uchwata Rady Gminy w ChetynNr L11/413/2002 z dnia 25 marca 2002 r.)

1.6 Warunki przgczenia do gminnej sieci wodagowej i kanalizacyjnej w rejonie
miejscowdci Pluskowesy, Zalesie i Grodno.

1.70pinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanépi sieci wodocigowej w Zalesiu
gm. Chetmia (Zadanie Il) — opracowanie mgr Marek Winskiewaainia 18.06.2016

1.8Koncepcja projektu budowlanego na budasieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodochgowej z przydczami w miejscowsri Zalesie (zabudowa doméw
jednorodzinnych i letniskowych) — Zad. Il

1.9Wizja w terenie

1.10 Normy i przepisy dotyce projektowania sieci kanalizacyjnych i
wodocggowych
1.11 Decyzje i uzgodnienia

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie Zadania Il obejmuje projekt sieci kena@ji sanitarnej i wodoggowej z
przylaczami dla obstugi terenéw przeznaczonych pod zabgaaieszkaniow jednorodzing i
letniskowg, potazonych w miejscowsri Zalesie gm. Chelia:

- sie¢ wodocggowa — @110 - L=2681m

- sie¢ wodochgowa — @90 - L=260m

- sigt grawitacyjna kanalizacji sanitarnej — @250 - L=25m

- sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej — @200 - L=2ifl

- siet ttoczna kanalizacji sanitarnej — @110 - L=945m

- przepompowniéciekow — 1 kpl.

- przylacza wodogigowe — @32 - L=726m = 114 szt.

- przylacza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej — @160 784m = 115 szt.

3. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Obszar oljty opracowaniem pofmny w miejscowéci Zalesie na wschodnim kreu
Jeziora Chehmynskiego. Teren rozlegty w kierunku zachodnim od iejicej zabudowy
miejscowdci Zalesie (Centrum)
Obecnie teren nie zagospodarowany, zatkigm drogi z ttucznia stanowéej dojazd od drogi
wojewddzkiej nr 649 do zagospodarowanego brzegorgzNad brzegiem jeziora wdzona
plaza z budynkiem sanitariatow, wkasnynecigm wody i szambem. Teren z podziensiech
energetyczp Caly obszar opracowania oty Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego oldlajacy przeznaczenie terenu pod zabugawieszkaniow jednorodzing,
zabudow rekreacji indywidualnej, ustugi gastronomicznarystyczno rekreacyjne.




3.1 Warunki gruntowo — wodne

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych nartiererojektowanej sieci wodagjowej i
kanalizacji sanitarnej zadania Il wykonano 5 wiéréer 2, 3, 4, 5, 5a). Wyniki prac polowych
przedstawiono w ,Opinii geotechnicznej” zetonej do projektu. W podita terenu do
gfebokasci maks. 7,2 m ppt wygpuja utwory holocéskie (nasypy, gleba, organiczne utwory
bagienne i jeziorne) oraz utwory plejstaskie (piaski, muty wodnolodowcowe, gliny
lodowcowe). Wiercenia nr 2, 5a patmme g na obszarach, gdzie utwory sedymentaciji
lodowcowej i wodnolodowcowej wyshuja bezpdrednio pod prochnicglebows, wiercenie nr
3, 4, 5 znajdy sie na obnkeniu bagiennym, gdzie pod glelwyskpujs utwory bagienne i
jeziorne.

Woda gruntowa wyspuje tylko w wierceniach poimnych w obnieniach bagiennych i jego
skraju, tzn. w otworach nr 3, 4, 5

- otw. nr 3 — 2,37 m ppt — zwierciadto wody pod ayrym nap¢ciem, rzdu 3m

- otw. nr4 — 1,05 m ppt

- otw. nr 5 — 1,35 m ppt

Parametry geotechniczne i wydzielone warstwy gmuntég zahcznikédw nr 3 i 4 ,Opinii
geotechnicznej” pkt 1.7 opisu technicznego.

Badany teren pod wzglem warunkéw gruntowo — wodnych na trasie projekioych sieci
maozna podzlé na dwie strefy. W e&ci wyzszej lgdg przewaaty grunty sypkie i spoiste warstw
IV, Va, Vb, Vla, VIb. § to grunty néne dla wszelkich zastosowgprzewidzianych tym
projektem. Woda gruntowa wygluje ponkej strefy uktadania sieci. Na obszarach abini
bagiennych i na kragdziach gruntéw w/w warstw doych wystpuja nieco gtbiej, poniej
warstwy bardzdcisliwych gruntéw organicznych (lII).

Przy ukfadaniu sieci kanalizacyjnej, napotkane gyruwrganiczne uswé spod montowanych
rurociggdéw i studni rewizyjnych. W tej strefie woda growia ledzie pojawiata si w strefie
uktadania sieci kanalizacyjnych i powngj — konieczné& odwodnienia. W rejonie wiercenia nr 3
( przy projektowanej przepompowstiekdw PSV) woda gruntowa wygluje pod cinieniem
rzedu 3m, w piaskach nie przewierconych debgkasci 7m).

Warunki gruntowe proste i ztone. Gébokas¢ przemarzania gruntu 1,0m

3.2. Istniegce uzbrojenie

W rejonie opracowania wygiuje infrastruktura podziemna w postaci sieci eegimznych NN i
SN. Na wysokeéci istniegcych zabudowa miejscowdci Zalesie (centrum) wyspuja podzimne
sieci kanalizacyjne, wodagiowe, oraz napowietrzne linie energetyczne NN i $thieje
mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanych podziemnych przewoddédochgowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych i.t.p.

3.3. Stan terenowo — prawny

Sie¢ kanalizacyjna i wodoggowa prowadzona w gruntach Gminy Chesn Agencii

Nieruchomdci Rolnych oddz. Bydgoszcz i prywatnych

Wykaz dziatek olgtych inwestycy :
Dziatki ewidencyjne: Ody 0028 Zalesie: 24/257, 24/139, 24/253, 24/253581/
24/258, 24/214, 24/143, 24/1B80144, 24/260, 24/151, 24/178, 24/162, 24/163,
24/287, 24/164, 24/286, 24/284285, 24/196, 24/160, 24/231, 24/238, 24/237,
241250, 24/236, 24/249, 24/228235, 24/247, 241246, 24/245, 24/234, 24/244,
241243, 24/233, 24/242, 24[224/240, 24/239, 24/230, 24/229, 24/228, 24/227,
241226, 24/225, 24/224, 24/228221, 24/220, 24/217, 24/216, 24/215, 24/209,
24/210, 24/211, 24/212, 24/228197, 24/198, 24/201, 24/202, 24/195, 24/194,
24/193, 24/192, 24/191, 24/120189, 24/188, 24/185, 24/184, 24/182, 24/179,
24/181, 24/183, 24/165, 24/1B6167, 24/168, 24/169, 24/170, 24/145, 24/146,
241147, 24/148, 24/149, 24/1B0171, 24/172, 24/173, 24/174, 24/176, 24/177,
24/152, 24/153, 24/154, 24/158156, 24/157, 24/158, 24/159, 24/306, 24/307,
24/308, 24/309, 24/310, 24/341312, 24/313, 24/314, 24/315, 24/299, 24/300,
24/301, 24/302, 24/303, 24/3D4288, 24/289, 24/290, 24/291, 24/292, 24/293,
24/294, 24/295, 24/296, 24/224/323
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3.4. Odniesienie do przepiséw

Rozwigzania i prowadzenie sieci spetniaapisy:

- Decyzjisrodowiskowej

- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn€goiny Chetnia w jednostce
strukturalnej Zalesie. (Uchwata Rady Gminy w ChiginNr XLIX/390/06 z dnia 3 kwietnia
2006 r.)

- Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennegoin Chelnta w czsci wsi
Zalesie(Uchwata Rady Gminy w ChetynNr LI11/413/2002 z dnia 25 marca 2002 r.)

3.5. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza do dziatek na ktérych realizowanagdzie
inwestycja - (wykaz dziatek przedstawiono w punk&e i stronie tytutowej niniejszego
opracowania). Projektowane obiekty nie oddziatgwvap gsiednie dziatki poniewa nie
powodup ograniczenia korzystania zssednich nieruchom$gsi oraz nie ma negatywnego
wptywu na dziatki gsiednie w zakresie ich walorowydakowych wg. zapisow art. 5 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane z pm.)

SieZ wodocggowa i kanalizacji sanitarnej jako uzbrojenie pedazne nie wprowadza
ograniczé w zagospodarowaniu dzialelgsgednich oraz nie narusza praw 0sOb trzecich.
Przygta technologia rob6t ziemnych nie spowoduje gasiwykopow liniowych poza grargc
dziatek obgtych wnioskiem.

Przepompowniasciekow jest urgdzeniem podziemnym, wypasamym w kominki
wentylacyjne z wktadem biofiltrow - co powoduje oddziatywanie odorogenne przepompowni
nie wykracza poza granice projektowanego ogrodzefgawzgtdu na zabudow zbiornika
przepompowni pod ziemi zastosowaniu nowoczesnych pomp oddziatywani@kvesie hatasu
nie wykracza poza granice projektowanego ogrodzéhizepompowniéciekOw nie wymagaj
ustanowienia administracyjnie obszaru ograniczoneggtkowania terenu woko6t komory
przepompowni. Brak administracyjnie ustanowionedsszaru ograniczonegozytkowania
terenu oznaczaze nie wysipia skutki prawne z tytulu naruszenia stanu istiuego w
uzytkowaniu terendéw przylegtych. W szczegdaionie kedzie zachodZi potrzeba stosowania
ograniczéa w dysponowaniu gruntami, polegaeych na ograniczeniach uprawowych i
budowlanych.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przy prowadzeniu robot sieciowych w bliskolub bezpérednio w terenie nie eksponowanych
stanowisk archeologicznych @bjch stre§ ochrony konserwatorskiej nale zachowa
szczegoln ostraznos¢ | obserwagj miejsc prowadzenia robot.

Roboty budowlane w w/w terenie wykonywangd mechanicznie lubecznie w zalenosci

od maliwosci warunkdw wystpujacych w pasie robot. Wykopy askoprzestrzenne, o
scianach pionowych, z urobkiem na odkfad, umocniooegkbokaici zrGznicowanej —
miejscowo do 6m.

Na czas prowadzenia inwestycji elementy historyanoggce wysapi¢ w pasie projektowanej
sieci naley zabezpieczy przed uszkodzeniem i zniszczenie®kladowanie materiatow
niezkednych do wykonywania rob6t w wyznaczonych miejsgagka stref ochronn.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestygrzedmiotu, ktore posiadgjcechy
zabytku lub wykopaliska archeologicznego ungledokon& zabezpieczenia znaleziska,
wstrzyma& wszelkie prace mage je uszkodzi lub zniszczy i niezwilocznie powiadonii
wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Prag prowadz¢ w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdonieczng¢ i
forme petnienia nadzoru konserwatorskiego zabytkow, eotdgicznego wyznacza Kujawsko -
Pomorski Wojewo0dzki Konserwator Zabytkow.



5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

5.1. Roboty liniowe

Roboty liniowe projektuje siuwzgkdniajgc rozwihzania systemowe kanalizacji i wodggil
oraz warunki sytuacyjno — wysaolmowe.

Zasilanie w wod z gminnej sieci wodoggowej @110 utaonej wzdti drogi wojewodzkiej nr
649 (Pluskowsy — Sierakowo)

Odprowadzenidciekow do istnigjcej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscawpPluskowesy
(Centrum) projektowanym ruragiem ttocznym @110 poprzez kanalizatioczrg Zadania |
Etap 1 (odgbne opracowanie).

Przedsiwzigcie obejmug budowe sieci wodocigowej, rozdzielcze] wraz z przyizami
doprowadzajcymi wodt do poszczegolnych dziatek przeznaczonych pod bzl domow
jednorodzinnych i letniskowych. Pragiza zakéczy¢ studniami wodomierzowymi z zestawem
wodomierzowym, usytuowanymi na terenie pedanych dziatek.

System kanalizacji sanitarnej (Zadanie Il)zdny z sieci rurogigdéw kanalizacji grawitacyjnej
Z przyhczami, sieci kanalizacji ttocznej i przepompowoaiekow PSV. Kanalizacja w systemie
grawitacyjnym sprowadzona do przepompowni PSV ahgdeej zlewne zabudowy doméw
jednorodzinnych i letniskowych oraz przejaugj scieki z przepompowni PSVI Zalesie
(Centrum) Zadanie | Etap 2. Przgje sciekdw z przepompowni PSVI poprzez slkanalizaci
grawitacyjnej od studni S108 na pograniczu ZadZdl | etap 2.

Przylhcza kanalizacji sanitarne] zalkxy¢ studniami przydczeniowymi usytuowanymi na
terenie podjczanych dziatek. Zgromadzoskeieki w pompowni PSV przepompowywanedh
siech kanalizacji ttocznej do rurogyu ttocznego Zadania | Etap 1.

Sie¢ wodochggowa i kanalizacji sanitarnej prowadzone réwnoleglewyznaczonych nie
urzadzonych pasach drogowych drég publicznych i wgvemych krdacych wiasnécia Gminy
Chetmza lub Agencji Nieruchomii Rolnych — Bydgoszcz. Uzyskano zgody éddaieli na
wejscie na ich teren i wykonanie sieci po spetnieniimegow zawartych w uzgodnieniach.

6. RUROCKAGI — OPIS ROZWAZAN TECHNICZNYCH

6.1 Si€ kanalizacji grawitacyjnej

Rurochgi
Kanaly gtébwne wykona z rur przeznaczonych do budowy kanalizacji zevemej,
kielichowych, hczonych na uszczelk gumows, wykonanych =z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U @200x5,9mm klasy SN8, ¢ikie S, SDR 34. Przytza
kanalizacyjne z rur j.w. lecz @160mm. Ruempi uklada& na podsypce piaskowej gr. 15cm.
Obsyplk z pozostawieniem odkrytychazlzy do czasu wykonania wykonania proby szczaino
wykona piaskiem zagszczonym do wysokai 0,3m ponad wierzch rury.
Podczas wykonywania obsypki i podbicia rusgdw nie mae nasipi¢ jego przemieszczenie
lub uszkodzenie.
Zageszczanie obsypki na wysaod@ rurocggu wykonywa lekkim sprztem mechanicznym
jednoczénie po obydwu stronach rury. Zasypanie wykopu gemomtrodzimym pozbawionym
kamieni gruzu itp. wykonywiakolejno 30cm warstwami z jednoczesnym¢gzgzeniem.
W drogach stosowazag:szczenie gruntu 95% waktm Proctora, w pozostatym terenie 90%
wartasci Proctora
Niedopuszczalne jestzywania do zasypywania wykopow gruntow zawigeggh substancje
organiczne - torf. Na odcinkach gruntéw niémgch dokoné& wymiare gruntu do poziomu
nosnego, stosuge pod rurocigi fawe zwirowa o0 wysokdci 20cm — po zagszczeniu.
Wprowadzenie ruroggéw do studni — systemowe, poprzez gumowe tulejaroome,
odpowiednio @160 i @200mm. Lokalne ocieplenie kanaarstvg keramzytu granulowanego
20/30cm przykryte pasem papy szera@id,8m. Przepady wykoda materiatdw rurogigdow
przewodowych. Monta rurocggéw wraz z obsypk i zasypk wykona zgodnie z
wymaganiami producenta rur.
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Studnie

Studnie pajczeniowe, przepadowe i rewizyjne wykdénagodnie z KB-4.12.1 z kgow
zelbetowych (kgg dolny studni sprefabrykowany z dnem studni) @1p0gykrytych ptyt
zelbetows nadstudzienn ustawion na zelbetowym piefcieniu odcyzajagcym z witazem typu
ciezkiego klasy D400, wykonanymzzeliwa sferoidalnego.

Wiazy ustaw¢ na betonowych piécieniach dystansowych, pasawao istniejcej rzdnej
terenu. Studnie uzbrow zeliwne stopnie wiazowe. Studnie ustéawia podsypce piaskowej gr
15cm

W gruntach nienimych dokoné& wymiany gruntu do poziomu &oego, a studnie posadana
zag:szczonej podbudowiavirowej gr. 20cm.

Styki kregbw studziennych po stronie wewtrznej i zewntrznej wyrobé doktadnie
wodoodpory zapravg cementow. Studnie zaizolow@azewretrznie dwukrotnie "Bityzolem-R"
oraz jednokrotnie lepikiem na gmo. W dnie studni wykortakinety zgodnie z kierunkiem
przeptywusciekow.

Studnie na przykanalikach wykanaworzywowe PP @600/670 w systemie z fieaniem
betonowym odaizajacym i wikazenzeliwnym klasy D400 - @600.

Po zamontowaniu ruroggow i studni sié podda probie szczelnii.

6.2 Si€ kanalizaciji ttocznej

Rurochgi

Odprowadzenie - wtzenie do ruroggu tlocznego @110 Zad |, Etap 1. Kanalizattpczmy
projektuje s¢ z rur cknieniowych PE100 SDR17 dlasnienia roboczego 1MPa, @110 w
odcinkach prostych. Pgizenie rur wykon& metody zgrzewania elektrooporowego. Zmiany
kierunku systemowe - ksztattkami PE100 SDR17 dasgawrochgu.

Rurochgi uklada& na dnie wykopu na podsypce piaskowej gr. 10cm.odeinku gruntow
niengnych dokona& wymiare gruntu do poziomu rsmego, stosug pod rurocig podsyplk
piaskow 0 wysokdci 20cm - po zagszczeniu.

Obsypka piaskiem, z zeggczeniem, 20cm ponad wierzch rury. Podczas wykaniaobsypki i
podbicia nie uszkodzizmontowanego rurcgju.

Rurocihgi uktad& na gkbokasci gwarantugcej przykrycie minimum 1,5m od poziomu terenu.
Armatura odcinajca — w studni odpowietrzgjej stosowa zasuwy naowe do sciekOw na
cisnienie 1MPa, nierdzewne, z uszczelnieniengkikim, montowane midzy kotnierzowo z
tgcznikami kotnierzowymi jednostronnymi dla rur PE.

Zasypka gruntem rodzimym , 30-to cm warstwami n@tesnym zagzczaniem, w drogach
95% wartdci Proctora, w pozostatym terenie 90% wéetd’roctora. Do zasypywania wykopow
nie wywa¢ gruntéw zawierajcych substancje organiczne - torfy.

Na wysokdci 0,5m nad ruroggiem utay¢é pas z folii gr. 0,5mm z wstawionym drutem
kontrolnym.

Montaz rurocggu wykond& zgodnie z wymaganiami producenta rur. Po wykongmiac
rurociggi wyptukat, odpowietrzy¢, podda prébie cénieniowej - pod ktem szczelngi.
Armatura odcinajca w studni odpowietrzggej: zasuwy nzowe dosciekdw na dinienie 1MPa,
nierdzewne z uszczelnieniem g¢kkim, montowane midzy kotnierzowo z gcznikami
kotnierzowymi jednostronnymi dla rur PE, z trzpiemi krotkim.

Studnia napowietrzago - odpowietrzajca @1500
Technologia wykonania studni taka jak studni reyviggh - pkt 6.1 opis. Wyposanie studni
napowietrzgjco - odpowietrzajcej wg. czsci rysunkowe.

6.3. Si¢ wodocigowa
Przyhczeniedo istniejcej gminnej sieci wodoggowej PVC @110 wykortaza pomog trojnika
z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowego @100, zabezmrego przed rozezeniem, uzbrojonego
na odejciu w zasuw zeliwna kotnierzows wodochgows @100, PN-16. Zasuwa z uszczelnienim
migkkim, obudow do zabudowy w ziemi, trzpieniem teleskopowym olwaloym rug PP lub
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PE. Trzpié zakaiczye w skrzyncezeliwnej do zasuw oblamnej na rOwni z terenem typowym
elementenrelbetowym (z otworem) na podsypaosirowej gr. 15cm. Na patzeniu elementow
zeliwnych z PVC stosowakrocce zeliwne jednokotnierzowe @100/110. Lokalizagasuwy
odpowiednio oznakowa

Sie¢ wodochgowy projektuje s z rur cénieniowych @110, @90 PVC typ 125, PN 1,0 MPa
kielichowych, hczonych kielichowo na wcisk z uszczgelkgumows - rodzaj ,W"
przeznaczonych do przesytania wody pitnej w sigcis@wretrznych. Zmiany kierunku, tréjniki,
ksztattki - systemowe PVC typ 125 PN 1,0MPa dostamacocigow, hczonych j.w. Ruroagig
uktad& na gtbokasci od 1,7 do 1,8m w gruncie rodzimym na podsyp@skowej gr. 10cm z
obszyplk piaskows zag:szczonym min. 20cm ponad wierzch rury. Podczas wyk@nia
obsypki i podpicia ruroggu nie mae nasipi¢ jego przemieszczeni lub uszkodzenie.

Na napotkanych odcinkach gruntéw niémgch wykon& wymiany do gruntu nimego stosugc
pod rurocigi podsypk piaskows gr. 20cm. Zasypka wykopow gruntem rodzimym, 3@&#o
warstwami z jednoczesnym zmgczeniem w drogach 95% waito Proctora w pozostatym
terenie 90% wartxi Proctora. Do zasypywania wykopdw nigywat gruntdw zawierajcych
substancje organiczne - torfy.

Armatura odcinajca zasuwy zeliwne, kotnierzowe, wodoggowe PN-16 @80 i @100 z
uszczelnieniem mkkim i zeliwnymi tagcznikami jednokotnierzowymi @80/@90 i 31002110.
Zasuwy uzbrojone w przeditany trzpier ostonety rurg PE, obudow do zabudowy w ziemi i
skrzynk zeliwng. Trzpienie armatury zakezy¢ w skrzyncezeliwnej, oblazonej na rowni z
terenem typowym elementeilbetowym (z otworem) na podsypaeirowej gr 15cm. Korpus
armatury ociepli 30cm warstw keramzytu granulowanego przykrgasem folii gr 0,5mm.

Sie¢ wodocigowg uzbrot w hydranty paarowe nadziemndamane @80 zeliwa sferoidalnego
gt. 1,7m osadzone na kolanie stopowym z przadtpoziomy i cokotem kolanowym. Kolumna
hydrantu i rura nasadowa zabezpieczonagfagoksydow, dzwon z dwoma wyprowadzeniami
do wezy. Hydranty odajte od sieci zasuwami kotnierzowymi j.w. @80azznikiem zeliwnym
jednokotnierzowym @80/@90. Na réwni z terenem navadizie hydrantéw, na podsypce
piaskowej montowazelbetowe elementy ostonowe - potdwkowe z otworem.

W miejscach zatamania sieci i trojnikach montéwaoki oporowe, przy armaturze bloki
oporowe i podporowe wykonane z betonu B15 zgodniBNz81/9192-05 oraz warunkami
dostawcy rur.

Nad rurocagiem sieci i przygczy na wysokéci 0,5m utay¢ tasme ostrzegawcg z folii gr
0,5mm z wtopionym drutem kontrolnym. Lokalizagrmatur i hydrantéw oznaczyabliczkami
informacyjnym na stupkach stalowych ocynkowanycadronych w wylewanym fundamencie
betonowym 0,25 x 0,25 m i zagionym w gruncie 0,7m

Przylhcza wodocigowe tgczy¢ z projektowan siech wodochgows za pomog nawiertak
przylaczeniowych wodoggowych odpowiedni @90/@332 i @110/832 z przedioym
trzpieniem obudowanym rarPE, zakéaczonym na réwni z terenem w skrzyneeliwnej
obtozonej elementamielbetonowymi jak na sieci.

Przylhcza projektuje si z rur (z wza cknieniowego) PE-100 SDR 17 @32 dlarienia
roboczego 1MPatzonych systemowymi sécanymi zhczkami zaciskowymi do rur PE.

Na zakaczeniu przydcza montowé zestaw wodomierzowy w kolejgai: zawor kulowy
odcinagcy @25, wodomierz JS 2,5 @20- gwint &cd @25 z zabezpieczeniem
przeciwmrozowym, zawoOr odcirgy kulowy z Kkurkiem spustowym, zawor zwrotny
antyskaeniowy EA-RV281 @25A. Cakg zestawu wodomierzowego urbe& na konsoli w
studni wodomierzowej, systemowej, izotermicznej0@%worzywowej PP. Montarurochgéw
wykona zgodnie z wymaganiami producenta rur. Po wykongmac zmontowane ruragi
wyptukat, podda prébie cénieniowej pod ktem szczelngi i zdezynfekowé.

Wode z wybudowanego rurogju przed aytkowaniem podda badaniom laboratoryjnym w
celu stwierdzenia przydatfo do spaycia.
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6.4. Realizacja prac

Calas¢ robot wykoné zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbidrobot
Budowlano — Montazowych, uzgodnieniami, oraz wymaganiami dostawcyociggow i
obowigzujacymi przepisami.

7. PRZEKROCZENIA, SKRZYOWANIA

- Skrzyowania z kablami energetycznymi zabezpiécpyzez montowanie na kablach rur
ochronnych dwudzielnych typu Arot (lub innych rowvanych) diugdci 1,5m na kade
skrzyzowanie.

-Na skrzyowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej zjgktowanym wodoagiem, przy
zblizeniu mniejszym ri 0,5m na wodoggu natay¢ rury ochronne PVC L=2,5m.

- Przekroczenia drogi utwardzoneyrowej, z ttucznia) wykonawykopem potéwkowym.

8. BILANS SCIEKOW

Dane:

- ilos¢ podhczanych dziatek z planowarzabudova mieszkaniow jednorodzing lub rekreac;i
indywidualnej — 112 sztuk

- ilos¢ osbéb — 400

- zaktadane ztycie wody i odprowadzenigiekéw - 110 I/Md

Qua = 400 * 0,11nVd = 44,0nY/d

Qmaxa = 44,0ni/d * 1,4 = 61,6rVd

Qmaxh= 61,6 mi/d * 2,0/ 24 = 5,13 = 1,43 l/s

llos¢ sciekow sanitarnych doptywgga do rozpatrywanego terenu z kierunku Grodno-
Qua =41,1n/d

llos¢ sciekow sanitarnych ttoczonych prze projektowanzepompownie PsV
Qua =41,1 + 44,0 = 85,1rd

Qmaxa= 85,1m/d * 1,4 = 119,1nVd

Qmaxh=119,1 n¥/d * 2,0/ 24 = 9,9rh = 2,7 I/s

9. PRZEPOMPOWNIASCIEKOW

9.1 Przepompownia PSV

Przepompownia zlokalizowana na dzialce nr 24/25%agm@¢ Gminy Chetnia) zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzenizagep do przepompowni z istnigjego
uktadu drég gminnych.

Przepompownia PSV przepompowuje zgromadzone wsnoieki ze zlewni Zadania | Etap 2,
Zadania 1l i Zadania Il do projektowanego ruemti Zadanie | Etap 1 kiermgegoscieki do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w Pluskgsach (Centrum).

Przygto kompaktowy przepompowri sciekow typ PMS-2x08-80V112L-15x57 PMB ze
zbiornikiem z polimerobetonowym @1500 H=5700mm aumng2 x @80, uktadem sterowania
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RZS, dwiema pompami zatapialnymi MSV-80-112L, Ns&Wlkazda, firmy Metalchem - W-
wa lub rownowang innego producenta, nie gorszej klasy, spedn@jwymogi techniczne i
jakasciowe.
Zasilanie przepompowni w eneggelektrycza w/g opracowania breay elektryczne,;.
Teren przepompowni z utwardzonym wjazdem, ogrodzadwietlony.

9.2 Charakterystyka przepompowni PSV

Charakterystyka przepompowni:
* zbiornik z polimerobetonu @1500 x 5700 z armaiix dn 80
* pompy MSV-80-112L o mocy 11,0kW — szt. 2
* armatura kpl: zasuwy odcingge, zawory zwrotne (korpuggliwne),
* piony ttoczne ze stali kwasoodpornej
» prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej
» zigczasrubowe ze stali kwasoodpornej
» konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: whaasmlgtny zamykany na kiddk
zabezpieczony przed przypadkowym opadim + krata bezpiecastwa z tworzywa,
pomost obstugowy uchylny zzarowg kraty przeciwpglizgows, drabina do zégia na
dno zbiornika, deflektor ttumacy naptyw, konstrukcje wsporcze;
* kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (&#pieczone przed
wrzuceniem do pompowni ciat statych);
* nasada stéacka @52,
» ancuchy pomp i ptywakéw ze stali kwasoodpornej
* kpl. uktad sterowania typ RZS, z rozdzielpiomieszczog na postumencie obok
ogrodzenia. Standardowe wypesaie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:
- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,
- sterownik mikroprocesorowy typu SP;
- wytacznik gtéwny;
- wytgcznik przeciwporaeniowy r&znicowopgdowy;
- zabezpieczenie przegeniowe dla kadej z pomp;
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolépnofaz (czujnik zaniku i
asymetrii faz),
- zabezpieczenie przepgiowe klasy C,
- zabezpieczenie pomp obwodem stgym tzw. 1-2 (Szeregowo pmizone w
pompie wyhczniki termiczne i wydcznik wilgotngciowy);
- zabezpieczenie pomp przed prac,suchobiegu”;
- gniazdo serwisowe 230V,
- gniazdo z przekznikiem do zasilania z agregatugotworczego,
- licznik czasu pracy oraz liczby zaken dla kazdej z pomp;
- sterowanieg¢czne lub automatyczne;
- sygnalizowana praca pomp;
- akustycznawietlng sygnalizacj awarii;
- oswietlenie wewntrzne,
Rozdzielnica wspotpracuje z ptywakowymi sygnalizatoi poziomu typu MAC-3
wyznaczajcymi:
1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
2. Poziom MIN (wyhczanie pomp);
3. Poziom MAX (wkczanie pomp),
4. Poziom ALARM (whczenie sygnalizacji akustycziwsetine)).
Uktad sterowania realizuje naptijgce funkcje:
- naprzemiennej pracy pomp;
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w przypadku jednoczesnego g@aenia pomp, pompy zgizap Sic z okr&lonym

przesungciem czasowym (nayczenie blokada miiwosci jednoczesnej pracy dwoéch

pomp),

- W momencie dzego naptywu wjcza s¢ automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

- w przypadku awarii jednej z pomp, pgagrzepompowni przejmuje automatycznie druga
pompa;

- przy sterowaniu gcznym jest meliwos¢ spompowaniasciekdw ponkej poziomu
MINIMUM;

- przehczenie pomp po 20 min.ggtej pracy;

- chwilowe zajczenie pompy po 7 godzinach postoju i pozionrdgekdéw powyej
»suchobiegu”,

- po przerwie w zasilaniu uklad zapewnia kontyngagrocesu pompowania bez

konieczndci ponownego ustawienia parametréw pracy.

W przepompowni PSV zastosoévanonitoring kompatybilny z istniggym systemem na terenie
Gminy Cheinig. System umiiwia zdalna kontrole i sterowanie pgagrzepompowni.
Uzytkownik maze zdalnie wykona zmiany nastaw lub dokotazmiany konfiguracji pracy
pompowni. O wszystkich krytycznych sytuacjach jpstviadamiany bezzwiocznie — dki
transmisji zdarzeniowe.

Podstawowe funkcje programu:

Monitoring stanu pompowni.

+ napkcie zasilania (brak nagsia, brak fazy sterownicze))

« stan pomp (sprawna/awaria pompy, praca pompy)

« poziom w studni (pomiar ggty za pomog sondy hydrostatyczne))

+ poziom suchobiegu (pomiar za por@zujnika ptywakowego)

+ poziom alarmowy (pomiar za pomgpczujnika ptywakowego)

« kontrola pgdu pomp

+ kontrola otwarcia wkazu pompowni lub drzwi szafgrstwniczej (czujnik krécowy)
« stan padczenia z pompowai

Zdalne sterowanie prapompowni

« zahczenie/wyhczenie pompy

+ odstawienie pompy

+ Wwylgczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego
+ obstuga funkcji alarmowych

« zZmiana wartéci poziomow zaczenia pompy

9.3. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Teren przepompowni PSV ogrodzsiatky z drutu stalowego gr 3cm, wysakd 1,5m na
stupkach stalowych z bramszerokéci 3m i furtkh 1m zamykas na ktodk lub zamek
patentowy. Zawiasy zabezpieczyprzed kradzigg furtki i bramy. Wszystkie elementy
ogrodzenia muszby¢ wykonane z elementow stalowych, ocynkowanych wipoevz PCW z
uzupetniagcym pomalowaniem elementow metalowych.

Stupki ogrodzenia osadziw fundamencie betonowym o wymiarach 0,3 x 0,3 ni,
wykonanym z betonu klasy B20. Montagrodzenia wg. instrukcji producenta ogrodzenia/
Teren wokot przepompowni w promieniu 1,5m wjazajsdie szerokéci 4m utwardzt poprzez
usunecie humusu, wykonanie korytowania, mémie warstwy podbudowy cementowo -
piaskowej gr. 20cm z zagzczeniem, utzenie kostki brukowej o grukoi 8cm z
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ustabilizowaniem. Kolor i wzér kostki jak dla Zad lll. Spadek utwardzonych powierzchni w
kierunku bramy wjazdowej. Wybrukowane powierzchnikostky opasa obrzeem
chodnikowym. Ogrodzenie od strony westnznej osadz zywoptotem. na terenie. Na terenie
przepompowni w widocznym miejscu urki& tablice informacyjrs 0o wystpujacych
zagraeniach.

10. WYTYCZNE WYKONANIA

- opis wykonywanych robot

- Rurochgi sieci kanalizacyjnych i wodaggowych z przydczami oraz przepompownie
montow& w wykopach otwartych wykonywanych mechanicznie ¢tznie z urobkiem
sktadowanym na odktad. Wykopy wykonyéveozkopem i cscianach pionowych umocnionych
elementami systemowymi. Wykopy na odcinku PSV d& @ykon& o $cianach pionowych,
umocnione. Pozostate wykopy wykonyivarozkopem i gcianach pionowych umocnionych w
zaleznosci od warunkéw wysipujacych w pasie prowadzonych robot. Wykopy prowédzi
odcinkami bez pozostawiania otwartych wykopéw badzoru.

- Odprowadzenie wody gruntowej z wykopow w gruntawodnionych pomgp spalinovg.
Sptyw wod gruntowych w dnie wykopu grawitacyjnieedezem zwirowym, odwadniajcym,
zbiorczym do studni zbiorczych w dnie wykopu. Rozéinie odwodnie na podstawie
kosztorysu powykonawczego.

Wydobyte wody z wykopéw przeznacdzydo podlewania warstw gruntu zasypywanych
wykopow.

- Przepompowni montowa zgodnie z DTR producenta

- Zbiornik przepompowni posadotvina podigu z chudego betonu C8/10 gr. 10cm
wypoziomowanego w celu zapewnienia pionowego ustaaizbiornika.

- Zbiornik przepompowni ustawiw suchym, odwodnionym wykopie. Po posadowieniu w
dolnej czsci zbiornika wykona dochzenie w postaci piécieniazelbetowego z betonu C30/37
w/g zahczonego rysunku szczegotowego.

- Obsypka zbiornika przepompownia warstwami gr.i3@cdoktadnym zagszczeniem z kalej
strony.

- Rurochgi uktad& z zachowaniem przepisowych odlegio od innych rurocigow
projektowanego i istniecego uzbrojenia.

- Przed przysgpieniem do robot ziemnych w miejscach skayania z istnigjcym uzbrojeniem
dokona odkrywek sposobengcznym dla zlokalizowania istnigjego uzbrojenia.

- Wykopy w zblzeniu do istnigjcych drzew i krzewow wykonywarecznie, z zabezpieczeniem
pni i systemu korzeniowego przed uszkodzeniem.

- W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych wykopy zagezzy¢, wygrodzé, oznakowa.
Przefcia dla pieszych wyposg¢ w ktadki.

- Teren po przeprowadzonych robotach wyrééymmprowadzi do stanu pierwotnego.

- Nawierzchng drogi z tlucznia odtworzydo stanu pierwotnego z zachowaniem zastosowanych
uprzednio warstw.

- Teren budowy winien kiyogrodzony i oznakowany wymaganymi tablicami infaayjnymi.

- Wszystkie materiaty ayte do budowy sieci powinny posiadalecyzg o dopuszczeniu
stosowania ich w budownictwie.

- Systemowe elementy do umoanykopow musz posiada niezledny atest, zezwalggy na
stosowanie ich w umocnieniach wykopdw o stosowgtejokasci.

- Catas¢ robot wykona zgodnie z PN, PN-EN, ,,Warunkami technicznymi wy&oia i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych", warunkami technicznynydanymi przez ZUK - WOD-
KAN - Chetmza, przepisami BHP, pgg obowhzujacymi przepisami i zatzonymi rysunkami.
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11. INFORMACJA BIOZ
Przedmiotem informacji jest projekt budowlano - wgkwczy z projektem zagospodarowania
sieci kanalizacji sanitarnej i wodagowej z przydczami w miejscowsci Zalesie ( Zabudowa
domow jednorodzinnych i letniskowych) gm. Cheam ZADANIE I

1. Zakres rob6t

Zakres robot obejmuje budewsieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEO@1kanalizacji
grawitacyjnej z rur PVC @200, @250 - (doptyw dogwampowni) wodoagowej z rur PE @90,
110, budow przylczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PM&L160, przydczy
wodocihgowych z rur PE @32, budewprzepompowniciekow, wykonanie robot ziemnych i
czesci drogowych

2. Kolejnos¢ realizacji robot.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonywa postpowo poczynajc od przepompowni PSV.
Zachow& wyprzedzenie wykonywania sieci i pragky kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
przed sieg wodochgows i przylaczami. Odcinki rownolegte przebiegu sieci kanaljzac
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wykonyww jednym czasie i wykopie

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zagospodarowanie komunikacyjne.

Roboty prowadzone w pasach drogowych drég publidzny wewretrznych Iedacych
wiasnacia Gminy Chetnda i Agencji Nieruchomgi Rolnych - Bydgoszcz oraz na terenie
dziatek przeznaczonych pod zabudaviNatzenie ruchu w pasach drogowych niskie.

Uzbrojenie.

W pasie robot wygpuja sieci uzbrojenia podziemnego: energetyczne NN, &Bhalizacyjne,
wodochgowe, oraz napowietrzne linie energetyczne.

Przed przysipieniem do rob6t wymagane przeprowadzenie wywiaguavedzagcego u
wiascicieli istniegcego uzbrojenia - niiwo$¢ wystpienie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego

Zadrzewienie.

Wystepuje w gsiedztwie prowadzonych robo6t (odcinkowo) W miejscablizen do drzew
stosow@ zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem. Pracg gygtemach korzeniowych
wykonywa recznie.

Budynki, budowle.
Zabudowa - brak

4. Planowane roboty.

a) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

b) Wykonanie sieci i przyczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
c) Wykonanie przepompowstciekow

d) Wykonanie sieci i przglczy wodocagowych

5. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki, &te mogy stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dzialek prowadzonych robét zlokalizowasge istniepce sieci uzbrojenia
podziemnego oraz linie napowietrzne energetyczneies@ne na planie lokalizacyjnym
projektu.

Zachowa przepisy BHP, zasady bezpiefigiva, uwzgidnia® uwagi wigcicieli wystepujacego

uzbrojenia.
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6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrgen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia:

Roboty budowlane wykonanexdy w réznorodnym terenie spgfem mechanicznym igcznie.
Wykopy wykonywane na odkiad z rozkopem dasanach pionowych z umocnieniem wykopu w
gruntach suchych i nawodnionyclelgbkasci do 6m - maliwos¢ wpadnécia do wykopu

Lokalne zalewanie wykopow wadjruntows — mazliwos¢ wpadngcia do wody
Obsuwanie gruntu do wykopdéw — aligvos¢ zasypania pracownika

Wystepowania gruntéw niefaych - maliwos¢ ugrzzniecia pracownika i spetu
budowlanego

Zatadunek roztadunek materiatow i gtizen - mazliwosé przygniecenia

Zachowa& szczegOlg ostraznos¢ i przestrzega warunkow bezpieczstwa przy prowadzeniu
prac w pobliu sieci podziemnych i napowietrznych linii energetyych mogcych grozé
porazeniem pgdem elektrycznym.

Najechanie spgzem budowlanym - koparki, samochody
ZwrQci¢ uwag: ha zgodn&t warunkoéw hydrogeologicznych z wykonanymi badaniami

Wykonywanie robo6t w olgbie pasa drogowego z ruchem drogowym - wypadkiyzaiaa
drogowe

Uszkodzenie ciata spowodowane nielgtevym wzytkowaniem sprgu budowlanego.

7. Zalecenia i wymagania w stosunku do dopuszcagych do pracy, instruktaz
pracownikow, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom.

Czynndci wymagane przy budowie sieci.

7.1.Nadzér bezpoedni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczamie pracy
odpowiednio przygotowanych i wypasmych pracownikow.

W szczegOInéci dotyczy to wyposaenia w odzie ochronn, sprzt zabezpieczagy przed
upadkiem z wysokii, narzdzia kczne i elektronakgzia oraz pozostaty sgitzdrobny.

Kazdy sprzt musi by sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2.Kazdy pracownik winien posiadaaktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolBRE
odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodriRozporgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej). Kopie dokumentow potwierdgaych prowadzone szkolenia winny
znajdowa si¢ na terenie budowy.

7.3.Nadzor Wykonawcow prowadzi gahiezledng dokumentagj dotyczca przeprowadzania
szkoler stanowiskowych podlegtych pracownikéw.

7.4.Wszyscy pracownicy budowy winni dyapoznani z ,planem BIOZ” jak rownieby¢
zapoznani z wyspujacymi zagraeniami i ,ocen ryzyka zawodowego”. Fakt przeszkolenia i
zapoznania z tym pracownicy potwierdzppdpisem w kgzce szkol@.

7.5.Nadzér poszczegolnych Wykonawcow winien posiadaterenie budowy pedrinformacg
odnanie zdolndci do pracy i ewentualnie ogranigzela poszczegoélnych pracownikéw oraz
dokumenty potwierdzage posiadanie przez pracownikOw uprawinielo wykonywania
czynnagci w ramach wykonywanych obogzkéw (np.: uprawnienia spawacza, palacza
tlenowego, hakowego, elektryka, itp.).

7.6.Nadzor nad prowadzonymi pracami.

Nadzor nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierowkdatraktu, Kierownik Budowy oraz
Kierownicy Robét a take Brygadzici — kazdy w zakresie swoich obogakow i w swoim
zakresie dziatania.
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Do obowizkow Kierownika Budowy naley systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac,
a stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakrgsidecenia bda odnotowywane w
dzienniku BHP.

Nadzér na budowie odpowiada za bezpigcarganizag prac zgodnie z ,planem BIOZ” i
obowigzujgcymi przepisami oraz za przestrzeganie przepis@asad przez podlegtych im
pracownikow.

mgr inz. Piotr Gotab
upr. bud. nr ewid. WAM/0149/PO0OS/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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