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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁACZAMI W MIEJSCOWOŚCI  ZALESIE -OSIEDLE 
DOMKÓW JEDNORODZINNYCH I LETNISKOWYCH

Nr Podstawa Nr ST Kod 
CPV

Opis robót Jm Ilość

1.   KOD CPV 45232150-8    SIEĆ  WODOCIĄGOWA    HYDRANT HP5   -  HP 18
1 KNRW 

2-01 
0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 1,178

2 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 2 647,72

3 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nadmiar urobku
R=0.955  m3 108,8

4 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, nadmiar urobku
Krotność: 2
R=0.955  m3 108,8

5 KNR 2-18 
0501/01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm
  m2 589

6 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 20 cm
  

m3 108,8
7 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 2 647,72

8 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R=0.955  m3 2 647,72

9 KNR 2-31 
0114/05

Odtworzenie nawierzchni drogowej   po wykopie z kruszyw łamanych 0-31,5 mm , grubość 
warstwy po zagęszczeniu  5,0  cm
  m2 525

10 KNR 2-31 
0114/07

Otworzenie nawierzchni   po wykopie  - gruz betonowy  grubość warstwy po zagęszczeniu 8 
cm    / gr 16 cm /
  m2 525

11 KNR 2-31 
0114/08

Otworzenie nawierzchni  po wykopie  -  gruz  betonowy dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność: 8
  m2 525

12 KNR 2-31 
0104/01

Odtworzenie nawierzchni    po wykopie  - Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, 
zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm   / gr 12 cm /
  m2 525

13 KNR 2-31 
0104/04

Odtworazenie nawierzchni  po wykopie  - Warstwy odsączające, na poszerzeniach, 
zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia
Krotność: 2
  m2 525

14 KNRW 
2-18 

0108/03

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 110 mm
  

m 1 178
15 KNR 2-28 

0304/03
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 110 mm, kolana
  szt 8

16 KNR 2-28 
0304/03

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 110*100 mm, trójniki
  szt 3

17 KNR 2-28 
0304/03

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 110*90 mm, trójniki
  szt 2

18 KNR 2-28 
0304/02

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 90 mm, trójniki
  szt 12

19 KNRW 
2-18 

0212/02

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC , Fi 80 mm
  

kpl 2
20 KNRW 

2-18 
0212/02

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC , Fi 100 mm
  

kpl 8
21 KNRW 

2-18 
0219/03

Hydranty pożarowe, nadziemne Fi 80 mm
  

kpl 9
22 KNRW 

2-18 
0508/01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: ławy, bloki oporowe
  

m3 0,32
23 KNRW 

2-18 
0704/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200 m) Dn 90-110 mm
  próba 5,89
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁACZAMI W MIEJSCOWOŚCI  ZALESIE -OSIEDLE 
DOMKÓW JEDNORODZINNYCH I LETNISKOWYCH

Nr Podstawa Nr ST Kod 
CPV

Opis robót Jm Ilość

24 KNRW 
2-18 

0707/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
  

szt 5,89
25 KNRW 

2-18 
0708/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
  

szt 5,89
26   KW wyc.wł  Badanie bakteriologiczne wody

  kpl 1
27 KNRW 

2-19 
0102/01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi
  

m 1 178
28 KNRW 

2-19 
0134/02

Oznakowanie zasuw, na słupku stalowym
  

kpl 19
2. KOD CPV 45232150-8      SIEĆ  WODOCIĄGOWA    HYDRANT     HP11-  HP12

29 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,182

30 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 407,68

31 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nadmiar urobku
R=0.955  m3 18,2

32 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, nadmiar urobku
Krotność: 2
R=0.955  m3 18,2

33 KNR 2-18 
0501/01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm
  m2 91

34 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 20 cm
  

m3 18,2
35 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 407,68

36 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R=0.955  m3 407,68

37 KNR 2-31 
0114/05

Odtworzenie nawierzchni drogowej   po wykopie z kruszyw łamanych 0-31,5 mm , grubość 
warstwy po zagęszczeniu  5,0  cm
  m2 346,5

38 KNR 2-31 
0114/07

Otworzenie nawierzchni   po wykopie  - gruz betonowy  grubość warstwy po zagęszczeniu 8 
cm    / gr 16 cm /
  m2 346,5

39 KNR 2-31 
0114/08

Otworzenie nawierzchni  po wykopie  -  gruz  betonowy dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność: 8
  m2 346,5

40 KNR 2-31 
0104/01

Odtworzenie nawierzchni    po wykopie  - Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, 
zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm   / gr 12 cm /
  m2 346,5

41 KNR 2-31 
0104/04

Odtworazenie nawierzchni  po wykopie  - Warstwy odsączające, na poszerzeniach, 
zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia
Krotność: 2
  m2 346,5

42 KNRW 
2-18 

0108/03

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 110 mm
  

m 182
43 KNR 2-28 

0304/03
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 110*90 mm, trójniki
  szt 1

44 KNRW 
2-18 

0219/03

Hydranty pożarowe, nadziemne Fi 80 mm
  

kpl 2
45 KNRW 

2-18 
0212/02

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC , Fi 100 mm
  

kpl 1
46 KNRW 

2-18 
0508/01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: ławy, bloki oporowe
  

m3 0,07



Rodos 7.0.17 [13558] Strona 4/22
PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁACZAMI W MIEJSCOWOŚCI  ZALESIE -OSIEDLE 
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Nr Podstawa Nr ST Kod 
CPV

Opis robót Jm Ilość

47 KNRW 
2-18 

0704/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200 m) Dn 90-110 mm
  próba 0,91

48 KNRW 
2-18 

0707/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
  

szt 0,91
49 KNRW 

2-18 
0708/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
  

szt 0,91
50   KW wyc.wł  Badanie bakteriologiczne wody

  kpl 1
51 KNRW 

2-19 
0102/01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi
  

m 182
52 KNRW 

2-19 
0134/02

Oznakowanie zasuw, na słupku stalowym
  

kpl 3
3.  KOD CPV 45232150-8    SIEĆ  WODOCIĄGOWA    HYDRANT     HP14-  HP15

53 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,085

54 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 192,1

55 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nadmiar urobku
R=0.955  m3 6,8

56 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, nadmiar urobku
Krotność: 2
R=0.955  m3 6,8

57 KNR 2-18 
0501/01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm
  m2 34

58 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 20 cm
  

m3 6,8
59 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 192,1

60 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R=0.955  m3 192,1

61 KNRW 
2-18 

0108/02

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 90 mm
  

m 85
62 KNRW 

2-18 
0212/02

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC , Fi 80 mm
  

kpl 1
63 KNRW 

2-18 
0219/03

Hydranty pożarowe, nadziemne Fi 80 mm
  

kpl 2
64 KNRW 

2-18 
0508/01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: ławy, bloki oporowe
  

m3 0,04
65 KNRW 

2-18 
0704/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200 m) Dn 90-110 mm
  próba 0,62

66 KNRW 
2-18 

0707/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
  

szt 0,62
67 KNRW 

2-18 
0708/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
  

szt 0,64
68   KW wyc.wł  Badanie bakteriologiczne wody

  kpl 1
69 KNRW 

2-19 
0102/01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi
  

m 85
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Nr Podstawa Nr ST Kod 
CPV

Opis robót Jm Ilość

70 KNRW 
2-19 

0134/02

Oznakowanie zasuw, na słupku stalowym
  

kpl 2
4. KOD CPV 45232150-8      SIEĆ  WODOCIĄGOWA    HYDRANT   -  HP13-  HP22

71 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,481

72 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 1 119,8

73 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nadmiar urobku
R=0.955  m3 48,06

74 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, nadmiar urobku
Krotność: 2
R=0.955  m3 48,06

75 KNR 2-18 
0501/01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm
  m2 91

76 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 20 cm
  

m3 48,06
77 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 1 119,8

78 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R=0.955  m3 1 119,8

79 KNRW 
2-18 

0108/03

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 110 mm
  

m 480,6
80 KNRW 

2-18 
0219/03

Hydranty pożarowe, nadziemne Fi 80 mm
  

kpl 5
81 KNRW 

2-18 
0212/02

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC , Fi 100 mm
  

kpl 1
82 KNRW 

2-18 
0508/01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: ławy, bloki oporowe
  

m3 0,18
83 KNRW 

2-18 
0704/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200 m) Dn 90-110 mm
  próba 2,4

84 KNRW 
2-18 

0707/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
  

szt 2,4
85 KNRW 

2-18 
0708/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
  

szt 2,4
86   KW wyc.wł  Badanie bakteriologiczne wody

  kpl 1
87 KNRW 

2-19 
0102/01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi
  

m 182
88 KNRW 

2-19 
0134/02

Oznakowanie zasuw, na słupku stalowym
  

kpl 6
5. KOD CPV 45232150-8      SIEĆ  WODOCIĄGOWA     TRÓJNIK T - HYDRANT HP10

89 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,125

90 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 282,5

91 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nadmiar urobku
R=0.955  m3 10
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Nr Podstawa Nr ST Kod 
CPV

Opis robót Jm Ilość

92 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, nadmiar urobku
Krotność: 2
R=0.955  m3 10

93 KNR 2-18 
0501/01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm
  m2 50

94 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 20 cm
  

m3 10
95 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 282,5

96 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R=0.955  m3 282,5

97 KNRW 
2-18 

0108/02

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 90 mm
  

m 125
98 KNR 2-28 

0304/02
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 90 mm, kolana
  szt 1

99 KNR 2-28 
0304/02

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 90 mm, łuki
  szt 1

100 KNRW 
2-18 

0219/03

Hydranty pożarowe, nadziemne Fi 80 mm
  

kpl 1
101 KNRW 

2-18 
0212/02

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC , Fi 80 mm
  

kpl 1
102 KNRW 

2-18 
0508/01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: ławy, bloki oporowe
  

m3 0,07
103 KNRW 

2-18 
0704/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200 m) Dn 90-110 mm
  próba 0,62

104 KNRW 
2-18 

0707/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
  

szt 0,62
105 KNRW 

2-18 
0708/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
  

szt 0,62
106   KW wyc.wł  Badanie bakteriologiczne wody

  kpl 1
107 KNRW 

2-19 
0102/01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi
  

m 125
108 KNRW 

2-19 
0134/02

Oznakowanie zasuw, na słupku stalowym
  

kpl 2
6. KOD CPV 45232150-8     SIEĆ  WODOCIĄGOWA    HYDRANT   -  HP8 -  HP9

109 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,156

110 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 349,44

111 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nadmiar urobku
R=0.955  m3 23,4

112 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, nadmiar urobku
Krotność: 2
R=0.955  m3 23,4

113 KNR 2-18 
0501/01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm
  m2 78

114 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 20 cm
  

m3 15,6
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Nr Podstawa Nr ST Kod 
CPV

Opis robót Jm Ilość

115 KNR 2-01 
0230/01

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 349,44

116 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R=0.955  m3 349,44

117 KNRW 
2-18 

0108/03

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 110 mm
  

m 156
118 KNR 2-28 

0304/03
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 110 mm, łuki
  szt 2

119 KNRW 
2-18 

0219/03

Hydranty pożarowe, nadziemne Fi 80 mm
  

kpl 2
120 KNRW 

2-18 
0212/02

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC , Fi 100 mm
  

kpl 1
121 KNRW 

2-18 
0508/01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: ławy, bloki oporowe
  

m3 0,11
122 KNRW 

2-18 
0704/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200 m) Dn 90-110 mm
  próba 0,78

123 KNRW 
2-18 

0707/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
  

szt 0,78
124 KNRW 

2-18 
0708/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
  

szt 0,78
125 KNR-W 

2-18 
0706/02

Badanie bakteriologiczne wody
  

kpl 1
126 KNRW 

2-19 
0102/01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi
  

m 156
127 KNRW 

2-19 
0134/02

Oznakowanie zasuw, na słupku stalowym
  

kpl 3
7. KOD CPV 45232150-8      SIEĆ  WODOCIĄGOWA    HYDRANT   -  HP2 -  HP-4

128 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,242

129 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 542,08

130 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nadmiar urobku
R=0.955  m3 18,2

131 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, nadmiar urobku
Krotność: 2
R=0.955  m3 18,2

132 KNR 2-18 
0501/01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm
  m2 121

133 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 20 cm
  

m3 24,2
134 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 542,08

135 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R=0.955  m3 542,08

136 KNRW 
2-18 

0108/03

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 110 mm
  

m 242
137 KNR 2-28 

0304/03
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 110 mm, trójniki
  szt 1

138 KNR 2-28 
0304/03

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 110 mm, łuki
  szt 2
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Nr Podstawa Nr ST Kod 
CPV

Opis robót Jm Ilość

139 KNRW 
2-18 

0219/03

Hydranty pożarowe, nadziemne Fi 80 mm
  

kpl 3
140 KNRW 

2-18 
0212/02

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC , Fi 100 mm
  

kpl 2
141 KNRW 

2-18 
0508/01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: ławy, bloki oporowe
  

m3 0,11
142 KNRW 

2-18 
0704/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200 m) Dn 90-110 mm
  próba 1,21

143 KNRW 
2-18 

0707/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
  

szt 1,21
144 KNRW 

2-18 
0708/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
  

szt 1,21
145 KNR-W 

2-18 
0706/02

Badanie bakteriologiczne wody
  

kpl 1
146 KNRW 

2-19 
0102/01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi
  

m 156
147 KNRW 

2-19 
0134/02

Oznakowanie zasuw, na słupku stalowym
  

kpl 5
8.  KOD CPV45232410-9     SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEEJ  SANITARNEJ  -  
S1-S3

148 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,108

149 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 1 018,4

150 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 28,08

151 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 28,08

152 KNR 2-01 
0322/04

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość 
wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu III-V
R=0.955  m2 410,4

153 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 64,8

154 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 28,08
155 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 1 018,4

156 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 1 018,4
157 KNRW 

2-18 
0408/03

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 200*5,9  mm
  

m 108
158 KNRW 

2-18 
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, 
z pierścieniem odciążającym  .właz  typ  ciężki  kl  D400,  -dno studni  prefabrykowane
  szt 2

159 KNRW 
2-18 

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde 0,5 m 
różnicy głębokości
  0.5 m 4
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Nr Podstawa Nr ST Kod 
CPV

Opis robót Jm Ilość

160 KNRW 
2-18 

0510/02

Podłoża betonowe, - wykonanie kinet
  

m3 0,288
161 KNRW 

2-18 
0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym , pierwsza warstwa, Fi 
1200 mm jedbnokrotnie lepik na goraco
  m 12

162 KNRW 
2-18 

0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
pierwsza warstwa, Fi 1200 mm
  m 12

163 KNRW 
2-18 

0607/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
druga a warstwa, Fi 1200 mm
  m 12

164 KNRW 
2-18 

0527/01

Przejście przez ściany  studzienek   tulejami szczelnymi  systemowymi  dla rur  Dn 200
  

szt 4
165 KNR 2-18 

0804/02
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
  m 108
9.  KOD CPV 45232410-9    SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEEJ  SANITARNEJ    S3  
-  S3/2

166 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,093

167 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 460,09

168 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 24,18

169 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 24,18

170 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 55,8

171 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 24,18
172 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 460,09

173 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 460,09
174 KNR 2-31 

0114/05
Odtworzenie nawierzchni drogowej   po wykopie z kruszyw łamanych 0-31,5 mm , grubość 
warstwy po zagęszczeniu  5,0  cm
  m2 445,5

175 KNR 2-31 
0114/07

Otworzenie nawierzchni   po wykopie  - gruz betonowy  grubość warstwy po zagęszczeniu 8 
cm    / gr 16 cm /
  m2 445,5

176 KNR 2-31 
0114/08

Otworzenie nawierzchni  po wykopie  -  gruz  betonowy dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność: 8
  m2 445,5

177 KNR 2-31 
0104/01

Odtworzenie nawierzchni    po wykopie  - Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, 
zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm   / gr 12 cm /
  m2 445,5

178 KNR 2-31 
0104/04

Odtworazenie nawierzchni  po wykopie  - Warstwy odsączające, na poszerzeniach, 
zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia
Krotność: 2
  m2 445,5

179 KNRW 
2-18 

0408/03

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 200*5,9  mm
  

m 93
180 KNRW 

2-18 
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, 
z pierścieniem odciążającym  .właz  typ  ciężki  kl  D400,  -dno studni  prefabrykowane
  szt 2

181 KNRW 
2-18 

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde 0,5 m 
różnicy głębokości
  0.5 m 4
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Nr Podstawa Nr ST Kod 
CPV

Opis robót Jm Ilość

182 KNRW 
2-18 

0510/02

Podłoża betonowe, - wykonanie kinet
  

m3 0,288
183 KNRW 

2-18 
0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym , pierwsza warstwa, Fi 
1200 mm jedbnokrotnie lepik na goraco
  m 12

184 KNRW 
2-18 

0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
pierwsza warstwa, Fi 1200 mm
  m 12

185 KNRW 
2-18 

0607/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
druga a warstwa, Fi 1200 mm
  m 12

186 KNRW 
2-18 

0527/01

Przejście przez ściany  studzienek   tulejami szczelnymi  systemowymi  dla rur  Dn 200
  

szt 4
187 KNR 2-18 

0804/02
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
  m 93
10. KOD CPV 45232410-9     SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEEJ  SANITARNEJ  - 
S3 - S15

188 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,423

189 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 2 748,1

190 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 245,34

191 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 245,34

192 KNR 2-01 
0322/04

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość 
wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu III-V
R=0.955  m2 803,04

193 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 253,8

194 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 245,34
195 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 2 748,1

196 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 2 748,1
197 KNRW 

2-18 
0408/03

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 200*5,9  mm
  

m 423
198 KNRW 

2-18 
0408/02

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 160 mm  na przepad
  

m 2,06
199 KNRW 

2-18 
0421/03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm  - Trójnik 
200 *200* 160
  szt 2

200 KNRW 
2-18 

0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe   kolana  łączone na wcisk, Fi 160 mm -
  

szt 2
201 KNRW 

2-18 
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, 
z pierścieniem odciążającym  .właz  typ  ciężki  kl  D400,  -dno studni  prefabrykowane
  szt 12

202 KNRW 
2-18 

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde 0,5 m 
różnicy głębokości
  0.5 m 10

203 KNRW 
2-18 

0510/02

Podłoża betonowe, - wykonanie kinet
  

m3 1,728
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Nr Podstawa Nr ST Kod 
CPV

Opis robót Jm Ilość

204 KNRW 
2-18 

0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym , pierwsza warstwa, Fi 
1200 mm jedbnokrotnie lepik na goraco
  m 35

205 KNRW 
2-18 

0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
pierwsza warstwa, Fi 1200 mm
  m 35

206 KNRW 
2-18 

0607/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
druga a warstwa, Fi 1200 mm
  m 35

207 KNRW 
2-18 

0527/01

Przejście przez ściany  studzienek   tulejami szczelnymi  systemowymi  dla rur  Dn 160
  

szt 2
208 KNRW 

2-18 
0527/01

Przejście przez ściany  studzienek   tulejami szczelnymi  systemowymi  dla rur  Dn 200
  

szt 24
209 KNR 2-18 

0804/02
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
  m 423

210 KNRW 
2-18 

0901/01

Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: 
rozpiętość 4,0 m
  kpl 3

211 KNRW 
2-18 

0901/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, 
demontaż: rozpiętość 4,0 m
  kpl 3

212 KNRW 
5-10 

0303/01

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 75 mm  rurra Arota dwudzielna
  

m 4,5
213 KNR 2-31 

0114/05
Odtworzenie nawierzchni drogowej   po wykopie z kruszyw łamanych 0-31,5 mm , grubość 
warstwy po zagęszczeniu  5,0  cm
  m2 369

214 KNR 2-31 
0114/07

Otworzenie nawierzchni   po wykopie  - gruz betonowy  grubość warstwy po zagęszczeniu 8 
cm    / gr 16 cm /
  m2 369

215 KNR 2-31 
0114/08

Otworzenie nawierzchni  po wykopie  -  gruz  betonowy dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność: 8
  m2 369

216 KNR 2-31 
0104/01

Odtworzenie nawierzchni    po wykopie  - Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, 
zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm   / gr 12 cm /
  m2 369

217 KNR 2-31 
0104/04

Odtworazenie nawierzchni  po wykopie  - Warstwy odsączające, na poszerzeniach, 
zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia
Krotność: 2
  m2 369
11. KOD CPV 45232410-9 SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEEJ  SANITARNEJ  -  
S16 - S28

218 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,484

219 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 999,7

220 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 125,84

221 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 125,84

222 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- grunt do  wymiany
R=0.955  m3 257,67

223 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, -grunt do  wymiany
Krotność: 2
R=0.955  m3 257,67

224 KNR 2-01 
0213/01

Dostarczenie  piasku na wymianę  samochodami samowyładowczymi do 1 km, / tylko samocód 
i piasek/
R=0.955  m3 257,67
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Nr Podstawa Nr ST Kod 
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225 KNR 2-01 
0214/01

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych,  samochód 5-10 t
Krotność: 9
R=0.955  m3 257,67

226 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 290,4

227 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 125,84
228 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 999,7

229 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 999,7
230 KNRW 

2-18 
0408/03

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 200*5,9  mm
  

m 484
231 KNRW 

2-18 
0408/02

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 160 mm  na przepad
  

m 1,3
232 KNRW 

2-18 
0421/03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm  - Trójnik 
200 *200* 160
  szt 1

233 KNRW 
2-18 

0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe   kolana  łączone na wcisk, Fi 160 mm -
  

szt 1
234 KNRW 

2-18 
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, 
z pierścieniem odciążającym  .właz  typ  ciężki  kl  D400,  -dno studni  prefabrykowane
  szt 13

235 KNRW 
2-18 

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde 0,5 m 
różnicy głębokości
  0.5 m -15

236 KNRW 
2-18 

0510/02

Podłoża betonowe, - wykonanie kinet
  

m3 1,728
237 KNRW 

2-18 
0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym , pierwsza warstwa, Fi 
1200 mm jedbnokrotnie lepik na goraco
  m 24,5

238 KNRW 
2-18 

0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
pierwsza warstwa, Fi 1200 mm
  m 24,5

239 KNRW 
2-18 

0607/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
druga a warstwa, Fi 1200 mm
  m 24,5

240 KNRW 
2-18 

0527/01

Przejście przez ściany  studzienek   tulejami szczelnymi  systemowymi  dla rur  Dn 160
  

szt 1
241 KNRW 

2-18 
0527/01

Przejście przez ściany  studzienek   tulejami szczelnymi  systemowymi  dla rur  Dn 200
  

szt 22
242 KNRW 

2-18 
0408/02

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 160 mm  na przepad
  

m 1,03
243 KNR 2-18 

0804/02
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
  m 483

244 KNR 2-18 
0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 160 mm
  m 1,03

245 KNRW 
2-18 

0901/01

Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: 
rozpiętość 4,0 m
  kpl 1

246 KNRW 
2-18 

0901/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, 
demontaż: rozpiętość 4,0 m
  kpl 1

247 KNRW 
5-10 

0303/01

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 75 mm  rurra Arota dwudzielna
  

m 1,5
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12.  KOD CPV 45232410-9      SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEEJ  SANITARNEJ  -  
S33 - S64

248 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,12

249 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 394,4

250 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 31,2

251 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 31,2

252 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 72

253 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 31,2
254 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 394,4

255 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 394,4
256 KNRW 

2-18 
0408/03

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 200*5,9  mm
  

m 120
257 KNRW 

2-18 
0408/02

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 160 mm  na przepad
  

m 1,3
258 KNRW 

2-18 
0421/03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm  - Trójnik 
200 *200* 160
  szt 1

259 KNRW 
2-18 

0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe   kolana  łączone na wcisk, Fi 160 mm -
  

szt 1
260 KNRW 

2-18 
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, 
z pierścieniem odciążającym  .właz  typ  ciężki  kl  D400,  -dno studni  prefabrykowane
  szt 13

261 KNRW 
2-18 

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde 0,5 m 
różnicy głębokości
  0.5 m -15

262 KNRW 
2-18 

0510/02

Podłoża betonowe, - wykonanie kinet
  

m3 1,728
263 KNRW 

2-18 
0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym , pierwsza warstwa, Fi 
1200 mm jedbnokrotnie lepik na goraco
  m 25

264 KNRW 
2-18 

0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
pierwsza warstwa, Fi 1200 mm
  m 25

265 KNRW 
2-18 

0607/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
druga a warstwa, Fi 1200 mm
  m 25

266 KNRW 
2-18 

0527/01

Przejście przez ściany  studzienek   tulejami szczelnymi  systemowymi  dla rur  Dn 160
  

szt 1
267 KNRW 

2-18 
0527/01

Przejście przez ściany  studzienek   tulejami szczelnymi  systemowymi  dla rur  Dn 200
  

szt 22
268 KNRW 

2-18 
0408/02

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 160 mm  na przepad
  

m 1,03
269 KNR 2-18 

0804/02
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
  m 120
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270 KNR 2-18 
0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 160 mm
  m 1,03

271 KNRW 
2-18 

0901/01

Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: 
rozpiętość 4,0 m
  kpl 1

272 KNRW 
2-18 

0901/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, 
demontaż: rozpiętość 4,0 m
  kpl 1

273 KNRW 
5-10 

0303/01

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 75 mm  rurra Arota dwudzielna
  

m 1,5
13. KOD  CPV 45232410-9    SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEEJ  SANITARNEJ  -  
S34 - S 70

274 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,156

275 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 632,21

276 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 40,56

277 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 40,56

278 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 93,6

279 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 40,56
280 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 632,21

281 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 632,21
282 KNRW 

2-18 
0408/03

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 200*5,9  mm
  

m 156
283 KNRW 

2-18 
0408/02

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 160 mm  na przepad
  

m 1,15
284 KNRW 

2-18 
0421/03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm  - Trójnik 
200 *200* 160
  szt 1

285 KNRW 
2-18 

0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe   kolana  łączone na wcisk, Fi 160 mm -
  

szt 1
286 KNRW 

2-18 
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, 
z pierścieniem odciążającym  .właz  typ  ciężki  kl  D400,  -dno studni  prefabrykowane
  szt 6

287 KNRW 
2-18 

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde 0,5 m 
różnicy głębokości
  0.5 m 2

288 KNRW 
2-18 

0510/02

Podłoża betonowe, - wykonanie kinet
  

m3 0,864
289 KNRW 

2-18 
0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym , pierwsza warstwa, Fi 
1200 mm jedbnokrotnie lepik na goraco
  m 16

290 KNRW 
2-18 

0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
pierwsza warstwa, Fi 1200 mm
  m 16

291 KNRW 
2-18 

0607/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
druga a warstwa, Fi 1200 mm
  m 16
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292 KNRW 
2-18 

0527/01

Przejście przez ściany  studzienek   tulejami szczelnymi  systemowymi  dla rur  Dn 160
  

szt 1
293 KNRW 

2-18 
0527/01

Przejście przez ściany  studzienek   tulejami szczelnymi  systemowymi  dla rur  Dn 200
  

szt 12
294 KNRW 

2-18 
0408/02

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 160 mm  na przepad
  

m 1,15
295 KNR 2-18 

0804/02
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
  m 156

296 KNR 2-18 
0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 160 mm
  m 1,15

297 KNRW 
2-18 

0901/01

Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: 
rozpiętość 4,0 m
  kpl 1

298 KNRW 
2-18 

0901/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, 
demontaż: rozpiętość 4,0 m
  kpl 1
14. KOD CPV 45232410-9   SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEEJ  SANITARNEJ  -  
S51- 55A

299 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,153

300 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 586,2

301 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 40,56

302 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 40,56

303 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 91,8

304 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 39,78
305 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 586,2

306 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 586,2
307 KNRW 

2-18 
0408/03

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 200*5,9  mm
  

m 153
308 KNRW 

2-18 
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, 
z pierścieniem odciążającym  .właz  typ  ciężki  kl  D400,  -dno studni  prefabrykowane
  szt 5

309 KNRW 
2-18 

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde 0,5 m 
różnicy głębokości
  0.5 m -4

310 KNRW 
2-18 

0510/02

Podłoża betonowe, - wykonanie kinet
  

m3 0,72
311 KNRW 

2-18 
0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym , pierwsza warstwa, Fi 
1200 mm jedbnokrotnie lepik na goraco
  m 10,5

312 KNRW 
2-18 

0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
pierwsza warstwa, Fi 1200 mm
  m 10,5

313 KNRW 
2-18 

0607/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
druga a warstwa, Fi 1200 mm
  m 10,5



Rodos 7.0.17 [13558] Strona 16/22
PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁACZAMI W MIEJSCOWOŚCI  ZALESIE -OSIEDLE 
DOMKÓW JEDNORODZINNYCH I LETNISKOWYCH
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314 KNRW 
2-18 

0527/01

Przejście przez ściany  studzienek   tulejami szczelnymi  systemowymi  dla rur  Dn 200
  

szt 10
315 KNR 2-18 

0804/02
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
  m 153
15. KOD CPV 45232410-9    SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEEJ  SANITARNEJ  -  
S47- S 74

316 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,123

317 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 590

318 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 31,98

319 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 31,98

320 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 73,8

321 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 31,98
322 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 590

323 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 590
324 KNRW 

2-18 
0408/03

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 200*5,9  mm
  

m 123
325 KNRW 

2-18 
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, 
z pierścieniem odciążającym  .właz  typ  ciężki  kl  D400,  -dno studni  prefabrykowane
  szt 4

326 KNRW 
2-18 

0510/02

Podłoża betonowe, - wykonanie kinet
  

m3 0,576
327 KNRW 

2-18 
0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym , pierwsza warstwa, Fi 
1200 mm jedbnokrotnie lepik na goraco
  m 10

328 KNRW 
2-18 

0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
pierwsza warstwa, Fi 1200 mm
  m 10

329 KNRW 
2-18 

0607/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
druga a warstwa, Fi 1200 mm
  m 10

330 KNRW 
2-18 

0527/01

Przejście przez ściany  studzienek   tulejami szczelnymi  systemowymi  dla rur  Dn 200
  

szt 8
331 KNR 2-18 

0804/02
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
  m 123
16. KOD CPV 45232410-9    SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEEJ  SANITARNEJ  -  
S30 - S 61

332 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,168

333 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 1 491,17

334 KNR 2-01 
0322/04

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość 
wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu III-V
R=0.955  m2 904,8
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335 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 43,68

336 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 43,68

337 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 100,8

338 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 43,68
339 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 1 491,17

340 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 1 491,17
341 KNRW 

2-18 
0408/03

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 200*5,9  mm
  

m 168
342 KNRW 

2-18 
0408/02

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 160 mm  na przepad
  

m 0,86
343 KNRW 

2-18 
0421/03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm  - Trójnik 
200 *200* 160
  szt 1

344 KNRW 
2-18 

0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe   kolana  łączone na wcisk, Fi 160 mm -
  

szt 1
345 KNRW 

2-18 
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, 
z pierścieniem odciążającym  .właz  typ  ciężki  kl  D400,  -dno studni  prefabrykowane
  szt 6

346 KNRW 
2-18 

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde 0,5 m 
różnicy głębokości
  0.5 m 9

347 KNRW 
2-18 

0510/02

Podłoża betonowe, - wykonanie kinet
  

m3 0,864
348 KNRW 

2-18 
0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym , pierwsza warstwa, Fi 
1200 mm jedbnokrotnie lepik na goraco
  m 19,5

349 KNRW 
2-18 

0606/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
pierwsza warstwa, Fi 1200 mm
  m 19,5

350 KNRW 
2-18 

0607/10

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, 
druga a warstwa, Fi 1200 mm
  m 19,5

351 KNRW 
2-18 

0527/01

Przejście przez ściany  studzienek   tulejami szczelnymi  systemowymi  dla rur  Dn 160
  

szt 1
352 KNRW 

2-18 
0527/01

Przejście przez ściany  studzienek   tulejami szczelnymi  systemowymi  dla rur  Dn 200
  

szt 12
353 KNRW 

2-18 
0408/02

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 160 mm  na przepad
  

m 0,86
354 KNR 2-18 

0804/02
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
  m 1 680

355 KNR 2-18 
0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 160 mm
  m 0,86

356 KNRW 
2-18 

0901/01

Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: 
rozpiętość 4,0 m
  kpl 1

357 KNRW 
2-18 

0901/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, 
demontaż: rozpiętość 4,0 m
  kpl 1
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358 KNRW 
5-10 

0303/01

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 75 mm  rurra Arota dwudzielna
  

m 1,5
17. KOD CPV 45234110-9  PRZYŁĄCZA KANALIZACJI  SANITARNEJ  S11-S11/3. 
S14-S14/1, S15-S15/2, S47-S47/1, S61-S61/3,  S74-S74/1

359 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,012

360 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 45,49

361 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 4,43

362 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 4,43

363 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 7,15

364 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 4,43
365 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 45,49

366 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 45,49
367 KNR 2-28 

0409/01
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm, o głębokości 2,40 m
  kpl 1

368 KNRW 
2-18 

0408/02

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm
  

m 13
369 KNRW 

2-18 
0408/02

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 160 mm  na przepad
  

m 1,6
370 KNRW 

2-18 
0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm  TRÓJNIK
  

szt 1
371 KNRW 

2-18 
0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe   kolana  łączone na wcisk, Fi 160 mm -
  

szt 1
372 KNR 2-18 

0804/01
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 160 mm
  m 13

373 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 25,56

374 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 4,09

375 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 4,09

376 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 6,6

377 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 4,09
378 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 25,56

379 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 25,56
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380 KNR 2-28 
0409/01

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm, o głębokości 1,83 m
  kpl 1

381 KNRW 
2-18 

0408/02

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm
  

m 12
382 KNR 2-18 

0804/01
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 160 mm
  m 12

383 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 23,12

384 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 4,43

385 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 4,43

386 KNR 2-02 
0615/01

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych, grubości 10 cm  / 20cm dół +30 cm góra /
  m2 3,3

387 KNR 2-02 
0615/02

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych, dodatek za każdy 1 cm ponad 10 cm grubości
Krotność: 40
  m2 3,3

388 KNR 2-02 
0616/01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa
  m2 3,6

389 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 7,15

390 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 4,43
391 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 23,12

392 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 23,12
393 KNR 2-28 

0409/01
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm, o głębokości 1,42 m
  kpl 1

394 KNRW 
2-18 

0408/02

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm
  

m 13
395 KNR 2-18 

0804/01
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 160 mm
  m 13

396 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 18,24

397 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 1,36

398 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 1,63

399 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 2,2

400 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 1,36
401 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 18,24

402 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 18,24
403 KNR 2-28 

0409/01
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm, o głębokości 2,8 m
  kpl 1
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Nr Podstawa Nr ST Kod 
CPV

Opis robót Jm Ilość

404 KNRW 
2-18 

0408/02

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm
  

m 4
405 KNR 2-18 

0804/01
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 160 mm
  m 4

406 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 25,05

407 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 4,09

408 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 4,09

409 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 7,15

410 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 4,43
411 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 25,05

412 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 25,05
413 KNR 2-28 

0409/01
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm, o głębokości 1,40 m
  kpl 1

414 KNRW 
2-18 

0408/02

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm
  

m 13
415 KNR 2-18 

0804/01
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 160 mm
  m 13

416 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 12,99

417 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III- nmadmiar gruntu
R=0.955  m3 4,43

418 KNR 2-01 
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność: 2
R=0.955  m3 4,43

419 KNR 2-18 
0501/02

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm
  m2 2,75

420 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 30 cm
  

m3 1,71
421 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 12,99

422 KNRW 
2-01 

0228/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II
  

m3 12,99
423 KNR 2-28 

0409/01
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm, o głębokości 1,60 m
  kpl 1

424 KNRW 
2-18 

0408/02

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm
  

m 5
425 KNRW 

2-18 
0408/02

Kanały z rur typu PVC-U  łączone na wcisk, Fi 160 mm  na przepad
  

m 1,4
426 KNRW 

2-18 
0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm  TRÓJNIK
  

szt 1
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Nr Podstawa Nr ST Kod 
CPV

Opis robót Jm Ilość

427 KNRW 
2-18 

0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe   kolana  łączone na wcisk, Fi 160 mm -
  

szt 1
428 KNR 2-18 

0804/01
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 160 mm
  m 5
18. KOD CPV 45232150-8  PRZYŁĄCZA WODY  DO  SW13, SW18, SW19,  SW85

429 KNRW 
2-01 

0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  i  
powykonawcza mapa  geodezyjna sieci
  km 0,012

430 KNR 2-01 
0217/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 11,7

431 KNR 2-18 
0501/01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm
  m2 0,6

432 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 20 cm
  

m3 0,2
433 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 11,7

434 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R=0.955  m3 11,7

435 KNR 2-28 
0313/02

analogia Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi 110/32 mm  z obudową  skrzynką i 
zasuwą Dn 32
  kpl 1

436 KNR 2-28 
0314/01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE,SDR  17   - łaczone slręcanymi  kształtkami  
rury Fi 32 mm
  m 3

437 KNRW 
2-18 

0517/01

analogia . Studzienka wodomierzowa izolowana cieplnie  Dn 500   z kpl wyposażenia pokrywa 
izolowana Dn 400  i ocieplona keramzytem na obwodzie studni
  kpl 1

438 KNRW 
2-02 

0614/01

Izolacje cieplne poziome, z kruszyw sztucznych, grubości 10 cm
  

m2 1,6
439 KNRW 

2-02 
0614/02

Izolacje cieplne poziome, z kruszyw sztucznych, dodatek za każdy 1 cm ponad 10 cm grubości
Krotność: 35
  m2 1,6

440 KNRW 
2-15 

0127/01

analogia Próba szczelności  przyłacza  wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, rurociąg Fi 
32 mm
  m 3

441 KNR 2-01 
0217/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 11,7

442 KNR 2-18 
0501/01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm
  m2 0,6

443 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 20 cm
  

m3 0,2
444 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 11,7

445 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R=0.955  m3 11,7

446 KNR 2-28 
0313/02

analogia Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi 110/32 mm  z obudową  skrzynką i 
zasuwą Dn 32
  kpl 1

447 KNR 2-28 
0314/01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE,SDR  17   - łaczone slręcanymi  kształtkami  
rury Fi 32 mm
  m 3

448 KNRW 
2-18 

0517/01

analogia . Studzienka wodomierzowa izolowana cieplnie  Dn 500   z kpl wyposażenia pokrywa 
izolowana Dn 400  i ocieplona keramzytem na obwodzie studni
  kpl 1

449 KNRW 
2-02 

0614/01

Izolacje cieplne poziome, z kruszyw sztucznych, grubości 10 cm
  

m2 1,6
450 KNRW 

2-02 
0614/02

Izolacje cieplne poziome, z kruszyw sztucznych, dodatek za każdy 1 cm ponad 10 cm grubości
Krotność: 35
  m2 1,6
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Nr Podstawa Nr ST Kod 
CPV

Opis robót Jm Ilość

451 KNRW 
2-15 

0127/01

analogia Próba szczelności  przyłacza  wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, rurociąg Fi 
32 mm
  m 3

452 KNR 2-01 
0217/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 11,7

453 KNR 2-18 
0501/01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm
  m2 0,6

454 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 20 cm
  

m3 0,2
455 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 11,7

456 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R=0.955  m3 11,7

457 KNR 2-28 
0313/02

analogia Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi 110/32 mm  z obudową  skrzynką i 
zasuwą Dn 32
  kpl 1

458 KNR 2-28 
0314/01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE,SDR  17   - łaczone slręcanymi  kształtkami  
rury Fi 32 mm
  m 3

459 KNRW 
2-18 

0517/01

analogia . Studzienka wodomierzowa izolowana cieplnie  Dn 500   z kpl wyposażenia pokrywa 
izolowana Dn 400  i ocieplona keramzytem na obwodzie studni
  kpl 1

460 KNRW 
2-02 

0614/01

Izolacje cieplne poziome, z kruszyw sztucznych, grubości 10 cm
  

m2 1,6
461 KNRW 

2-02 
0614/02

Izolacje cieplne poziome, z kruszyw sztucznych, dodatek za każdy 1 cm ponad 10 cm grubości
Krotność: 35
  m2 1,6

462 KNRW 
2-15 

0127/01

analogia Próba szczelności  przyłacza  wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, rurociąg Fi 
32 mm
  m 3

463 KNR 2-01 
0217/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, 
grunt kategorii III
R=0.955  m3 11,7

464 KNR 2-18 
0501/01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm
  m2 0,6

465 KNRW 
2-18 

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, na  wierzch   rur   grubość 20 cm
  

m3 0,2
466 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
R=0.955  m3 11,7

467 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R=0.955  m3 11,7

468 KNR 2-28 
0313/02

analogia Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi 110/32 mm  z obudową  skrzynką i 
zasuwą Dn 32
  kpl 1

469 KNR 2-28 
0314/01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE,SDR  17   - łaczone slręcanymi  kształtkami  
rury Fi 32 mm
  m 3

470 KNRW 
2-18 

0517/01

analogia . Studzienka wodomierzowa izolowana cieplnie  Dn 500   z kpl wyposażenia pokrywa 
izolowana Dn 400  i ocieplona keramzytem na obwodzie studni
  kpl 1

471 KNRW 
2-02 

0614/01

Izolacje cieplne poziome, z kruszyw sztucznych, grubości 10 cm
  

m2 1,6
472 KNRW 

2-02 
0614/02

Izolacje cieplne poziome, z kruszyw sztucznych, dodatek za każdy 1 cm ponad 10 cm grubości
Krotność: 35
  m2 1,6

473 KNRW 
2-15 

0127/01

analogia Próba szczelności  przyłacza  wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, rurociąg Fi 
32 mm
  m 3
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