KOSZTORYS OFERTOWY

w Konczewicach

Etap | - budowa budowli ziemnej Kopiec "Ziemia Polakéw" - kontynuacja

Budowa Kopca "Ziemia Polakéw" wraz z terenem rekreacyjno - dydaktycznym i niezbedng infrastrukturg

Lp.

SST

Nazwa

Jedn.

llos¢

KosztJedn

Wartosé

D-02.01.01

Uzyskanie materiatu do budowy nasypu -
przesiewanie sortowanie - materiat Inwestora

m3

2256,6

D-02.01.01

Przewdz materiatéw sypkich-kruszywa na
odlegtos¢ 1 km.Zatadunek
mechaniczny.Transport samochodem
samowytadowczym 5-10 t

m3

1128,3

D-02.03.01

Formowanie i zageszczenie nasypow z ziemi
dostarczonej samochodami, walcami
samojezdnymi

m3

1128,3

D-02.03.01b

Umocnienie siatkg syntetyczng nasypow

m2

3091

D-06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto)
powierzchni skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie. Grunt kategorii |-

m2

602

D-06.01.01

Umocnienie skarp matami zaprawionymi
nasionami traw

m2

602

D-06.01.01

Humusowanie skarp przy grubosci warstwy
humusu 15 cm

m2

602

D-08.01.01

Krawezniki betonowe wymiarach 15x30 cm,na
podsypce piaskowej

108,5

D-05.02.02

Brukowanie skarp przekopow i nasypéw na
podsypce Z piasku

m2

94,2

10

D-08.05.01

Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z
elementoéw betonowych,grubosé prefabrykatow
15cm

108,5

11

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy
uzyciu walca wibracyjnego w gruntach
kategorii II-VI

m2

119,4

12

D-04.02.01

Mechaniczne wykonanie i zageszczenie
warstwy odsgczajgcej na
poszerzeniach,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm,przy uzyciu walca
wibracyjnego

m2

1194

13

D-04.04.04

Dolna warstwa przy nawierzchniach z
kamienia ttuczonego,grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 10 cm

m2

1194

14

D-05.02.01

Goérna warstwa przy nawierzchniach z
kamienia ttuczonego,grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 7 cm

m2

1194

15

B-03.00.00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg
tradycyjng pretami stalowymi okragtymi, -
platforma widokowa

0,56

16

B-04.01.00

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w
deskowaniu z transportem betonu pompa.

m3

6,36

17

D-08.02.03

Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 5
cm,ukfadane na podsypce cem-piaskowe;j
spoiny wypetniane zaprawg cementowg

m2

16

18

D-07.06.02

Wykonanie poreczy stalowych

14,2

19

D-07.06.02

Montaz poreczy

0,39

20

D-10.20.04

Maszt flagowy

szt




