WYKAZ NAWIERZCHNI DROGOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA:

»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przytgczami i sieci wodociggowej z przytagczami w miejscowosci

Odcinek nr 1.

Zalesie — osiedle domkdw jednorodzinnych i letniskowych”.

SIEC WODOCIAGOWA HYDRANT HP5 - HP 18

Powierzchnia

[m2]
Warstwa z kruszyw ftamanych 0-31,5 mm , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5,0 cm
Wa rstwy Warstwa z gruz betonowego grubos$¢ warstwy po zageszczeniu gr 16 cm 525,00
Warstwa odsaczajaca, w korycie i na poszerzeniach grubos¢ warstwy po zageszczeniu gr 12 cm
Odcinek nr2.  SIEC WODOCIAGOWA HYDRANT HP11- HP12
Powierzchnia
[m2]
Warstwa z kruszyw ftamanych 0-31,5 mm , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5,0 cm
Wa rstwy Warstwa z gruz betonowego grubo$¢ warstwy po zageszczeniu gr 16 cm 346,50
Warstwa odsaczajaca, w korycie i na poszerzeniach grubos¢ warstwy po zageszczeniu gr 12 cm
Odcinek nr 9. SIEC KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ SANITARNEJ S3 - $3/2
Powierzchnia
[m2]
Warstwa z kruszyw ftamanych 0-31,5 mm , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5,0 cm
Warstwy Warstwa z gruz betonowego grubo$¢ warstwy po zageszczeniu gr 16 cm 445,50

Warstwa odsgczajgca, w korycie i na poszerzeniach grubo$¢ warstwy po zageszczeniu gr 12 cm

Odcinek nr 10.

SIEC KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ SANITARNEJ S3 - 515

Powierzchnia
[m2]

Warstwy

Warstwa z kruszyw famanych 0-31,5 mm , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5,0 cm

Warstwa z gruz betonowego grubo$¢ warstwy po zageszczeniu gr 16 cm

Warstwa odsgczajgca, w korycie i na poszerzeniach grubo$¢ warstwy po zageszczeniu gr 12 cm

369,00

RAZEM NAWIERZCHNIE DROGOWE

1686,00




