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OGRODZENIA
1.
WSTĘP

1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu ogrodzeń dla tematu: Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy
1.2.
Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania j.w.
1.3. Zakres robót objętych SST

Zakresy wykonywanych robót określone zostały w projekcie zagospodarowania terenu rys. 2-7.
1.4.Określenia podstawowe

Ogrodzenie typu „kutego” – ogrodzenie stalowe wykonane z rur kwadratowych ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym zakończone grotami, na cokole wys. 30 cm szer. 25 cm z cegły klinkierowej ,identyczne z wykonanym ogrodzeniem w poprzednim etapie. Cokół  osadzony na fundamencie betonowym 30*80cm, izolowanym w gruncie. Beton fundamentu B20.
Ogrodzenie systemowe z paneli betonowych – typowe odrodzenie z prefabrykowanych elementów betonowych wys. 200cm, z fakturą jednostronną „cegiełka”. Ogrodzenie osadzone na cokole betonowym 30cmx30cm , z fundamentem betonowym 80x30cm z betonu B20 .Fundament izolowany w gruncie.
Ogrodzenie systemowe z siatki zgrzewanej -  ogrodzenie z prętów stalowych zgrzewanych ,ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze zielonym, wykonanych w systemie danego producenta .Przęsła ogrodzenia wys. 150cm, osadzone na cokole 30x30cm z fundamentem betonowym 80x30cm z betonu B20 .Fundament izolowany w gruncie. Słupki ogrodzenia  80x80cm, ocynkowane , malowane proszkowo w kolorze zielonym.

Ogrodzenie stalowe z płaskowników stalowych na istniejącym murze oporowym poddanym naprawie- ogrodzenie stalowe z płaskowników 30*50mm, w rozstawie co 12 cm. Słupki z rury kwadratowej 80*80cm co 250cm, poprzeczki przęseł z rury prostokątnej 20*40mm.Wysokość ogrodzenia 183cm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  zakresem ,szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz SST.

2.
MATERIAŁY

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN-ISO 1491 oraz zabezpieczone farbą proszkową.  Fundamenty i cokoły betonowe wykonywać z betonu B20.Beton naprawczy istniejącego muru oporowego B25. Elementy prefabrykowanego ogrodzenia z paneli betonowych systemowe, wg receptur danego wytwórcy. Kostka chodnika gr. 6cm, obrzeża 30*8cm, krawężniki betonowe 15*30cm. Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie dokumenty poświadczające o ich jakości i dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
3. SPRZĘT

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zapewnienia wymaganej jakości robót i dotrzymaniu terminów umownych.
4. Transport 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia terminowe i zgodnej z umową realizacji robót. 
5.
WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie robót należy poprzedzić geodezyjnym wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia.

5.1.
Wykonanie fundamentów i cokołów betonowych 
Fundamenty należy wykonać z betonu B20 o wymiarach  szer. 30cm i głębokości poniżej gruntu 80cm. Ściany pionowe należy zaizolować  masą bitumiczną. Cokoły betonowe o wymiarach 30*30cm z betonu B20.
5.2.
Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia, muszą stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości(chyba, że ukształtowanie terenu wymusi zmianę wysokości posadowienia kolejnych przęseł ogrodzenia). 

5.3     Montaż przęseł ogrodzeń
Prace wykonać zgodnie z odpowiednimi normami i sztuka budowlaną.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogrodzenia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy materiały posiadają świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. W czasie wykonywania robót należy sprawdzić: 

· zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
· zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
· prawidłowość wykonania fundamentu i cokołu
· prawidłowość ustawienia słupków
· prawidłowość wykonania ogrodzenia(wysokość,, prawidłowość montażu przęseł 
· rozstaw słupków i ich zabetonowanie
 6.2 Odbiór robót
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementów. Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie wyniki pomiarów , badań bieżącej kontroli, karty materiałowe oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

