PRZEDMIAR ROBOT

ROBOTY DROGOWE

Obiekt BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 100551 C W KONCZEWICACH GM. CHELMZA
Brania DROGOWA
Kod CPV 45233140-2 - Rohoty drogowe
Lokalizacja KONCZEWICE GM. CHELMZA
Inwestor GMINA CHELMZA
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PRZEDMIAR ROBOT _
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 100551 C W KONCZEWICACH GM. CHELMZA
Nr | Kod |Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
pozycji
45100000-8 | 1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktéw wysokosciowych
1 Analogia | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych na drogach
wg KNNR w terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
1 drogi
t.0112/02 R=2
wyd.I
2000
ha 0,374
45111300-1 | 2. Roboty rozbiorkowe
2 KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
0803/03 o grubosci 3cm - zjazdy
m2 104
3 KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
0803/04 0 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
Krotnos¢: 5
m2 104
4 KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego na podbudowie
0804/03 o grubosci 15cm
m2 104
5 KNR 4-04 | D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarkg na
1103/01 samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochoddw na zmiane
robocza i mechaniczne wytadowanie
m3 24
6 KNR 4-04 | D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtos¢
1103/04 1km mechanicznie fadowanego i wyladowanego
m3 24
7 KNR 4-04 | D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtos¢
1103/05 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢: 9
m3 24
8 Analiza | D-01.02.04 Koszt obstugi wysypiska i utylizacji materiatéw rozbidrkowych
wilasna
wg KNR
4-04
t.1103/01
wyd.IV
1997 m3 24
45233220-7 |3. Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
9 KNNR 1 | D-01.02.02 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
0113/01 grubosci do 15cm
m2 935
10 KNNR 1 | D-01.02.02 Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej
0113/02 (humusu) spycharkami gasienicowymi
m2 935
11 KNNR 1 | D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0205/03 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢
1km
m3 93,5
12 KNNR 1 | D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0201/06 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km - korytowanie
m3 195
13 KNNR 1 | D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu kategorii III-1V z ziemi
0402/02 dostarczonej samochodami
m3 75
14 KNNR 1 | D-04.01.01 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii
I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
m3 120
15 KNNR 6 | D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
m2 935
45233220-7 |4. Ustawienie kraweznikow
16 KNR 2-31 D-08.01.01b tawa betonowa z oporem pod krawezniki z B-15
0402/04 m3 46
17 KNR 2-31 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
m 287
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18 Analogia |D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce
wg KNR cementowo-piaskowej
2-31
t.0403/03
wyd.IV
1995
m 87
19 KNR 2-31 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m 374
45233220-7 |5. Nawierzchnia chodnika
20 KNNR 6 | D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci po zageszczeniu 10 cm
0104/03 zageszczana mechanicznie
m2 612
21 Analogia |D-04.04.04a Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po zageszczeniu
wg KNR 15cm - frakcja 0-31,5mm
2-31
t.0114/05
wyd.IV
1995
m2 612
22 KNR | D-04.04.04a Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po zageszczeniu 15cm
2-31 - za kazdy dalszy 1cm
t.0114/06 Krotnosc¢: 5
wyd.IV
1995 m2 -612
23 KNR 2-31 |D-05.03.23a Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o
0105/07 grubosci po zageszczeniu 3cm
m2 612
24 KNR 2-31 | D-05.03.23a Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za
0105/08 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
m2 612
25 KNR 2-31 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane
0511/02 na podyspce cementowo-piaskowej
m2 612
26 KNR 2-31 | D-08.05.01 tawa betonowa zwykta pod ciek betonowy z B-10
0402/03 m3 0,6
27 KNR 2-31 | D-08.05.01 Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce
0606/03 cementowo-piaskowej
m 40
45233220-7 |6. Zjazd
28 KNNR 6 | D-04.02.01 Warstwa odsgczajgca z piasku grubosci po zageszczeniu 10 cm
0104/03 zageszczana mechanicznie
m2 136
29 Analogia |D-04.04.04a Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po zageszczeniu
wg KNR 15cm - frakcja 0-31,5mm
2-31
t.0114/05
wyd.IV
1995
m2 136
30 KNR 2-31 |D-05.03.23a Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o
0105/07 grubosci po zageszczeniu 3cm
m2 136
31 KNR 2-31 | D-05.03.23a Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za
0105/08 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
m2 136
32 KNR 2-31 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej,
0511/03 ukfadane na podyspce cementowo-piaskowej
m2 136
45233220-7 | 7. Przepust
33 KNR 2-31 | D-06.02.02 tawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami
0605/01 m3 2
34 KNR 2-31 | D-06.02.02 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm przepustéw rurowych pod zjazdami
0605/03 Scianka 2
35 KNR 2-31 | D-06.02.02 Rury PEHD o $rednicy 40cm przepustdw rurowych pod zjazdami
0605/06 m 10
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36 Analogia | D-06.02.02 Wykonanie $cianek czotowych z kamienia naturalnego - otoczaki
wg KNR
2-31
t.0114/07
wyd.IV
1995
m2 8
45112710-5 | 8. Roboty wykonczeniowe
37 KNNR 1 | D-06.03.02 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0501/01 m2 600
38 KNR 2-01 | D-09.01.01 Humusowanie warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem trawg
0510/01 m2 187
39 KNR 2-31 | D-05.05.02 Umocnienie $cian rowu ptytami MEBA grub. 8 cm
0509/03 m2 75
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