Karta katalogowa lampy LED hybrydowe]
solarno-wiatrowej typ:56W

1. Stup gwietleniowy.

Stup gwietleniowy o wysokéci 8m isrednicy przy stopie 200mm z#any ku

gorze. Wymiary stalowej podstawy stupa 400x400x1618tp ocynkowany powiak
ocynku o grubéci 80 mikrondw.

Stup wyposaony w zamykany otwoér na kontroler oraz wygiik na lamg.

Srednica wysignika 60mm o diugai 1500 mm i grubgci 3mm. Wységnik ocynkowany
powtoka ocynku 80 mikronow.

Montaz stupa do stopyelbetowej prefabrykowanej za pomaot kotew M24x180 ze stali
St3s o rozstawie 0,30x0,30m

2. Fundament.

Fundament pod stupywietleniowe projektuje sijako prefabrykowany, wykonany

Z betonu zbrojonego klasy C25/30 zgodnie z moN-EN 14991:2010 o wymiarach
podstawy dolnej 0,80x0,80m i podstawy gornej do t@anstupa 0,40x0,40m. Stopa
fundamentowa mtznej wysokéci 1,25m.

Fundament stanowi jednolity blakelbetonowy, w ktéorym osadzong Suby M24

do mocowania stopy stupa w rozstawie 0,30x0,30m.

Zbrojenie fundamentu jako siatkasfgw pionowych i poziomych @8mm o

rozstawach 0,15x0,15m wykonane ze stali B500 SP.

Wymagane otulenie zbrojenia z uwagi na zabezpieezered korozja w

fundamencie wynosi 5cm.

W bazie stopy fundamentowej wykonany jest otwéepraczony do umieszczenia
dwdéch akumulatorow energetycznych zabezpieczomgvedckwasoodporg pokryws,
zakotwiory osmiomasrubami M10 . Uszczelnienie pokrywy wykana elastycznej,
gazoszczelnej poliuretanowej masy PU K25 lub rownarme;.

Cata stopa fundamentowa podlega zewrmemu zabezpieczeniu

uszczelniajcemu i ochronnemu powtglemulsji bitumicznej Eurolan 3K lub réwnowreej.
3. Akumulatory.

Hybryda zaopatrzona w 2 bezobstugowe akumulateigwe TP200-12 lub rownownej o
pojemndaci 200Ah, zakaczone przewodami 2m diugm kazdy. Napecie nominalne 12V.
Akumulatory o wymiarach 522x240x244mm umieszczorsapie fundamentowe.
Parametry akumulatoraelowego :

- model TP200-12 (12V 200Ah/10HR) lub réwnomg

- hapkcie nominalne 12V

- maksymalny md roztadowania 1800A

- maksymalny md zwarcia 6000A

- maksymalny md tadowania 400A

- hapkcie fadowania

buforowe 13.5 ~ 13.8V (-20mV/st.C)

cykliczne 14.4 ~ 15.0V (-20mV/st.C)

- temperaturazytkowa

roztadowania -40st.C ~ +50st.C

tadowania -15st.C ~ +50st.C

magazynowania -15st.C ~ +40st.C

- zywotnaé¢podczas pracy buforowej 10 ~ 15 lat

- waga 63kg

- wymiary 522x240x244mm

4. Panele.



Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny CJE-11-36MKB réwnowany o mocy 2x 180Wp
na konstrukcji stalowej domontowany do stugwietleniowego na wysokai 6,15m. Panele
skierowane do potudniagknachylenia od konstrukcji 350. Panele wykonanszkéa
hartowanego odpornego na gradobicie o wysokiejyktyaivnasci przy pracy w wysokich i
niskich temperaturach.

Parametry paneli fotowoltaicznych:

- model CJE-11-36M-80 lub rownow@y o mocy 2x 180Wp

- modut zbudowany z 72-6ch ogniw monokrystalicznych

- szkto hartowane antyrefleksyjne wysokiej przegtegci o grubgci 3,2mm

- laminowany kopolimerem EVA lub rownoviaym

- szkto laminowane fadi

- aluminiowa rama anodowana

- test na IEC 54000Pa

- odporndc¢na grad dérednicy 25 mm, testowane przy 80 km/h

- temperatura pracy: -40st.C + +85st.C

- temperatura pracy ogniwa (NOCT) 47st.C

- typ modutu SM180(36) / monokrystaliczny lub rowaany

- moc maksymalna (Pm) 180Wp

- tolerancja mocy +3%

- napkcie bez obgizenia obwodu otwartego (Voc) 44.02V

- prad zwarcia (Isc) 5.48A

- maksymalne napcie robocze (Vm) 35.5V

- maksymalny md roboczy (Im) 5.07A

- wspotczynnik temperaturowy Isc(%) 0.10/st.C

- wspétczynnik temperaturowy Voc(%) -0.33/st.C

- wspotczynnik temperaturowy Pm(%) -0.23/st.C

- wspétczynnik wydajngci ogniwa (%)>16.83

- wspotczynnik wypetnienia ogniwa FF(%) 75

- wymiary: 1580x808x45mm

- waga: 16kg

Panel fotowoltaiczny wypogany w przyhcze elektryczne:

- puszka przyczeniowa IP65 Model PV-2H008 lub rownaima

- 2 diody bypass lub réwnowme, napicie nominalne 10A

- przewaod solarny o przekroju 4mmz2 i dhdgo900mm ze ziczami MC

- moduty zasilane maksymalnie 1000V DC seryjnie

- ograniczenie pdu wstecznego IR = 0.2A..

5. Kontroler.

Regulator tadowania hybrydowy WWS06A-24 lub réwnemg niezaleny wiatrowo-
stoneczny system zasilania umieszczony wgkzrstalowego stupa . Sterownik petni funkcj
ochrony przed pdem zwrotnym do paneli fotowoltaicznych, ochrongeat odwrotnym
podihczeniem biegunowym akumulatoréw i paneli fotowaltaiych, ochrony akumulatora
przed przetadowaniem i roztadowaniem, ochrony oalgneej, ogranicznika gdu turbiny
wiatrowej jak rownie automatycznego lulgeznego hamowania turhjrwiatrows.
Sterownik wyposzony w monit — wywietlacz cyfrowy pokazuagy : moc i napicie turbiny
wiatrowej, na¢zenie pgdu turbiny wiatrowej oraz paneli fotowoltaicznyehoc paneli
fotowoltaicznych, nagcie akumulatorow, nadnaggie, nap¢cie odcecia, napgcie
obciazenia, zwarcie, itp.

Parametry regulatora tadowania hybrydowego:

- model WWSO06A-24 lub réwnoway

- hapkcie znamionowe akumulatora 24V



- moc znamionowarddta energii wiatrowej 600W

- maksymalny pobdr pdu turbiny wiatrowej 40A

- maksymalna moc wajiowa turbiny wiatrowej 1000W

- napkcie roztadowania (ustaw. fabryczne) 28V

- prad roztadowania (ustaw. fabryczne) 25A

- moc znamionowa paneli fotowoltaicznych 300W

- akumulator, wart@& powyzej odcecia napécia roztadowania 22V
- hapkcie powrotne przed roztadowaniem akumulatora 24V

- zabezpieczenie nadnapiowe wygcia 32V

- kontrola napjcia paneli fotowoltaicznych przy wdzaniu dwietlenia - nastawna (2V)
- kontrola napjcia paneli fotowoltaicznych przy wgdzaniu dwietlenia - nastawna (3V)
- funkcja tadowania 1, znamionowygprwyjsciowy 10A

- funkcja tadowania 2, znamionowygprwyjsciowy 10A

- tryb sterowania PWM (modulacja szeré&iampulsu) lub rownowany
- wyswietlacz LCD

- wymiary 220x150x82mm

- waga 2,8kg

6. Lampa.

Lampa uliczna LED GLC-LDO01 lub réwnovmaa o mocy 56W (2 x 28W — dwumodutowa)
bedzie montowana na wysoém 6m na wysigniku na lamp.
Parametry lampy ulicznej:

- model GLC-LDO01 (2x 28W) lub rownowzaa

- pobér mocy 56W

- pobor mocy z zasilaczem 64W

- hatzenie dwietlenia (Ix)

6m 61

8m 34,4

10m 22

12m 15,3

- strumie swietlny (Im) 5300

- obszar éwietlony

6m 26m x 12m

8m 36m x 14m

10m 42m x 16m

12m 48m x 18m

- temperatura pracy -40st.C + +60st.C

- rownomierné¢ oswietlenia >0,6

- hapkcie wepciowe AC90V--264V . DC9V--30V

- catkowite nagzenie pgdu 325mA

- dioda mocy 1W

- temperatura barw§wiatta 3000K—3500K (ciepta biata)
4000—5000k(przemystowa biata)

5500K—6500K(zimna biata)

- skutecznéc pojedynczego LED-110Im/W

- zakres temperatur pracy -35st.C + +50st.C

- temperatura podczas pracy <50st.C

- kat swiecenia @ pozioma:140° ; ®pionowa:77°

- sprawne¢ >90%

- wspétczynnik mocy >0,95

- stopied ochrony IP65



- efekt gwietlenia prostoitny ksztait

- wymiary 548x285x80mm

- waga 6,81kg

7. Turbina.

Turbina wiatrowa HY-400 lub rownowaa o mocy 400W zamocowana ha stupie stalowym
na wysokaci 8,0m. Materiat topatymigta wykonany z widékna szklanego o szybki
momencie obrotu co wptyw na lepgakasé swiatta. Turbina o wysokiej odporsa na zte
warunki atmosferyczne jak rowri@a oddziatywanie kwéaych deszczy.

Parametry turbiny wiatrowej:

- model HY-400 400W lub rownoway

- moc znamionowa 400W

- moc szczytowa 500W

- napkcie znamionowe DC 12/24

- predkaos¢ startowa 2m/s

- predkaos¢ wiatru powodujca whczanie 2.5m/s

- predkos¢ obrotowa znamionowa 750 obr./min

- predkos¢ znamionowa wiatru 12m/s

- sprawn@¢ przetwarzania energii wiatru na

energée mechaniczg>0.36

- wartas¢ znamionowa du tadowania (A) 33.3/16.7

- poziom hatasu <20dB

- kWh/miesgcznie grednie miesiczne V=5.5m/s) 82

- temperatura pracy -40st.C + +60st.C

- graniczna pydkos¢ wiatru 50m/s

- kontrola przecizenia wiatru elektromagnetyczno

- aerodynamiczna

- ilos¢ topatsmigta 5

- srednica wirnika 1.55m

- powierzchnia wirnika 1.89m2

- materiat topatmigta nylon wzmacniany wtoknem szklanym

- typ generatora bezszczotkowy 3 fazowy z magnesssdymowym

- materiat generatora korpus ze stopu aluminiurorrpg stali nierdzewnej

- waga netto 22kg

- monta wiezy polgczenie kotnierzowe lub za pompgauby zaciskowe;j

- typ regulatora MPPT lub PWM lub rownosvey

- zastosowanie system autonomiczny

- wiatrowo/stoneczny

system hybrydowy

8. Podsumowanie.

Lampy hybrydowe przeznaczone davetlenia drogowego i zewitrznego w
réznorodnych przestrzeniach miejskich i przemystowyttysokiej mocy éwietlenie w
uktadzie hybrydowymaczy zastosowanie paneli stonecznych PV i turbirtnaigych co
zapewnia skuteczidd w systemie kontroli wydatkow z systemem zapewigakaci OPEX
(kwestie ekonomiczne, ocena efektywridunkcjonowania systemu oraz procesy i kategorie
pomiarowe). Fotoogniwa (panele fotowoltaiczne Pé)wspotpracy z generatorem
wiatrowym g stosowane przede wszystkim jako trwate, peflmiezawodnégci, zrodta
energii elektrycznej w uktadzie hybrydowym azakv automatyce sterowania regulaciji
kontrolera jako czujniki fotoelektryczne



