4. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

4.1 Podstawa opracowania:

      - zlecenie inwestora,

      - plan syt. – wys. w skali 1 : 500

      - obowiązujące przepisy i normy.
4.2  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej
       w m. Nowa Chełmża
     - oświetlenie uliczne. nr 28, obr. 0018
       w m. Nowa Chełmża gm. Chełmża
4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.
      Zasilanie z proj. szafki pomiarowej – odrębne opracowanie.
      Z proj. szafki pomiarowej w/g odrębnego opracowania wyprowadzić kabel 

      YKY 5 x 6mm²/6m do proj. szafki oświetleniowej SO.

      Z proj. szafki oświetleniowej wyprowadzić kabel YAKY 4 x 25mm² o łącznej dł. 737m

      poprzez projektowane słupy oświetleniowe z oprawą LED 65W  ( 135 lm/W),    

      SO 7/3 z fundamentem/ 17kpl. 

      Trasę linii kablowej oraz słupów pokazano na planach rys. nr E1 i E2
      Przewody PEN  końcowych słupów uziemić R ≤ 10Ω .
      Wzdłuż trasy kablowej ułożyć bednarkę FeZn 20 x 3mm i przyłączyć do niej słupy 

      metalowe R ≤ 30Ω.
      Przy skrzyżowaniu z wodociągiem i przy przejściu przez skrzyżowanie z drogą gruntową   

      zastosować rurę osłonową   DVK  75mm/dł. łączna 27m. 
      Przejście poprzeczne pod drogą  wykonać przeciskiem 
      w SRS75mm/dł. łączna 7m na gł. 1,5m.
      Kabel układać w pasie drogi gminnej w rowie kablowym na gł. 0,8m na  10 cm warstwie 
      piasku, kabel przysypać 10cm warstwą piasku i 15cm warstwą ziemi, następnie ułożyć
      taśmę koloru niebieskiego i całość zasypać. 
      Słupy zlokalizować przy granicy pasa drogowego.

      Na proj. kabel założyć opaski rozpoznawcze podając typ kabla przekrój, kierunek

      zasilania,  nazwę użytkownika oraz datę ułożenia.

      Opaski zakładać przy wejściach do rur ochronnych oraz co 10m. 
4.4 Ochrona od porażeń:

      W sieci ZE istnieje system TN-C.

      W sieci odbiorcy jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim 
      zastosować samoczynne  wyłączenie zasilania w układzie sieciowym 
      TN-S zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. 

4.5 Uwagi końcowe:

      W realizacji przestrzegać zasady PN-E i obowiązujące przepisy.

      Uwzględnić uwagi instytucji uzgadniających.
      Wykopy pod kabel wykonać ręcznie i mechanicznie.
    4,6  Oświadczenie.

          Oświetlenie uliczne zostało zaprojektowane w sposób zapewniający niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Projektant zadbał żeby na drodze
 nie powstały żadne wyniesione elementy, które ograniczyłyby dostęp dla osób niepełnosprawnych.

 Oświetlenie uliczne jest dostępne dla wszystkich użytkowników w tym dla osób    

 niepełnosprawnych. 

