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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

»,Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr
2016 C Konczewice-Warszewice”
.OPIS TECHNICZNY
11.CZESC RYSUNKOWA
—Rys.1. Plan orientacyjny
—Rys.2. Plan sytuacyjny skala 1:500

—Rys.3. Przekréj normalny
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I . OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

e Umowa nr 56/2015 z dnia 29.10.2015r.

2.Materiaty wyjsciowe do projektowania

e Umowa

e Numeryczna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem

e Wizja lokalna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze
zmianami),

e Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne” z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z
pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne;

¢ ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

® ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

e ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo -
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

Wymagania i badania.
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Celem opracowania w ramach zadania ,,Rozbudowa drogi polegajgca na budowie sciezki

rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C KorAczewice-Warszewice” jest sporzadzenie

dokumentacji projektowej dotyczacej budowy rurociggu kablowego stanowigcego kanat

technologiczny.

4.Teren inwestycji

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chetmza
Gmina Obreb Nr dziatki
262
56/4
Chetmza 0013
59/1
60
tubianka 0008 137/1

5.Stan istniejacy
Obecnie na przedmiotowym odcinku drogi brak jest kanatu technologicznego nalezgcego do

zarzadcy drogi.

5.1. Lokalizacja zadania

Projektowana $ciezka rowerowa wraz z Kanatem Technologicznym znajdujaca sie na terenie
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie Torunskim, gminie Chetmza: tubianka, przy
drodze wojewddzkiej DW 551 oraz przy drodze powiatowej nr 2016 C. Na przedmiotowym

obszarze wystepuje sieé infrastruktury technicznej (wodociagi, sie¢ teletechniczna).

5.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Tereny rolne.

6.Zakres rzeczowy

eBudowa kanalizacji kablowej z rur 110mm —910m;

eBudowa pakietu 7/10 (wigzka 7 mikrorur o $rednicy 12/8mm w podwdjnym ptaszczu) -

910m;
eBudowa studni kablowych typu SKR-2 — 9szt.
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7.Stan projektowany

Na potrzeby Zarzadcy drogi i przysztych Operatoréw zaprojektowano kanat technologiczny. Kanat
technologiczny bedzie stanowi¢ jedna rura typu RPP 110/5,0 mm i jedna wigzka mikrokanalizacji
prefabrykowanej, w podwdjnym ptaszczu, sktadajacej sie z 7 mikrorur o srednicy 12 mm. Do
przepustéw bedzie wykorzystywana rura RHDPEp 110/5,0 mm jako rura obiektowa (RO).

Kanat nalezy zakopac¢ na gtebokosci min. 1 m. Dno wykopu - przed utozeniem rurociggu kablowego -
musi by¢ oczyszczone z kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno nalezy
nasypac warstwe piasku o grubosci 10 cm. Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypaé 10 cm warstwg
piasku. Dalej wykopy zasypywacé warstwami po 20-30 cm, z ubijaniem kazdej warstwy. Do zasypania
rowu mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, ze jest on pozbawiony kamieni, gruzu oraz
innych zanieczyszczen. Rury uktadaé réwnolegle w S$cistej wigzce. Rury w gruncie prowadzi¢
tagodnymi tukami. Na catej dtugosci nie powinny sie w zadnym miejscu krzyzowaé. Prawidtowe ich
utozenie powinno zosta¢ potwierdzone badaniami szczelnosci oraz kalibracjg rurociggéw
wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych. Przejscia rurociggu i kanalizacji kablowej pod
zjazdami wykonaé¢ rurg RHDPEp 110/5,0 mm na gtebokosci 1 m. W potowie gtebokosci utozenia
rurociggu nalezy utozy¢ pomaranczowg tasme ostrzegawczg z napisem: ,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY” o szerokosci min. 20 cm. Wzdtuz rurociggu utozy¢ kabel lokalizacyjny, ktérego
koice nalezy zakoniczy¢ w puszce w studni kablowej. Rurocigg do studni kablowej wprowadzamy
poprzez krétki odcinek rury gtadkiej ostonowej, ktdrg nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Wszystkie rury mocowac do studni uchwytami stalowymi z uszczelkg. Nalezy staraé sie wykonaé
taczenia rurociggu w studni. W przypadku gdy faczenia rur wypadng w ziemi nalezy miejsce
oznaczy¢ markerem oraz zastosowac¢ mufe systemowsg dla rur mikro. Dla zapewnienia dtugotrwatej
funkcjonalnosci, rurocigg kablowy nalezy uszczelni¢ przed zanieczyszczeniami statymi i ptynnymi
zardwno w czasie budowy jak i eksploatacji. W ciggu kanatu technologicznego wybudowaé studnie
kablowe typu SKR-2. Dostep do studni zabezpieczy¢ za pomocg systemu zamkéw z uktadem

zasuwowo- ryglowym. Studnie wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego.
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8.Uwagi korncowe

Zakres prac powinien zosta¢ wykonany zgodnie z ustawg Prawo budowlane — Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414 ze zmianami), obowigzujgcymi normami oraz
przepisami BHP, a takie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864), zgodnie z przedmiotowym projektem z
wykorzystaniem materiatéw dopuszczonych do zabudowy, dostepnych na rynku, posiadajgcych
deklaracje zgodnosci lub europejskie opinie techniczne. Trasa rurociggu kablowego podlega
geodezyjnemu wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art. 22 Prawa
budowlanego. Prace budowlane muszg byé wykonywane pod nadzorem kierownika robét
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane — zgodnie z art. 17. Prawa budowlanego.
Prace przy budowie urzadzen telekomunikacyjnych naleizy zsynchronizowaé¢ z pracami
drogowymi, aby nie byto koniecznosci odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy
telekomunikacyjne;.

Opracowat:

inz. Robert Jaszczur

DT-WBT/02459/03/U
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Il. CZESC RYSUNKOWA

- Rys.1. Plan orientacyjny
- Rys.2. Plan sytuacyjnyskala 1:500

- Rys.3. Przekrdj normalny
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