SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.S.T.)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla przedsigwziecia inwestycyjnego:
,»,Rozbudowa drogi polegajaca na budowie sciezki rowerowej przy drodze

powiatowej nr 2016 C Konczewice-Warszewice - siec telekomunikacyjna”

1. Wstep
1.1 Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z pogtebieniem sieci teletechnicznej na obszarze objetym inwestycjg budowy Sciezki
rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016C oraz przy drodze wojewddzkiej nr 551 — Konczewice -

Warszewice.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych S.S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét ziemnych, budowlano — montazowych,

technologicznych oraz instalacyjnych i obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot :

- budowa rurociggu kablowego — 0,085[km] / 0,170[kmotw]
- budowa zasobnikow kablowych — 2 [szt.]

- budowa kabla OTK — 0, 135[km]

- budowa kabla XzZTKMXpw — 0, 045[km] / 0,450[kmpar]

1.4 Okreslenia podstawowe (objasnienia skrétow)
S.S.T. — szczegdbtowa specyfikacja techniczna
D.B. — dokumentacja budowlana
I.N. — inspektor nadzoru

NI — nadzér inwestorski

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét



1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, objetego dokumentacjg budowlang (D.B.), sg dziatki
nr : Jednostka ewidencyjna: Gmina Chetmza Obreb 0013, dziatki: 262, 60, 59/1, 56/4, 56/3, 56/2, 57,
66/2, 67 przy drodze powiatowej nr 2016C oraz przy drodze wojewddzkiej nr 551 — Konczewice -
Warszewice .

Inwestor — Gmina Chetmza ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Inwestor przekaze wybranemu wykonawcy teren budowy dla umozliwienia zrealizowania przedmiotu
przetargu zgodnie z umowg zawartg pomiedzy stronami.

Inwestor wyznaczy i przekaze wykonawcy miejsce sktadowania czasowego odktadu wykopdw.

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celéw przetargowych Gmina Chetmza udostepni wykonawcom D.B. zawierajgcg przedmiar robét
oraz przekaze szczegotowg specyfikacje techniczna.

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne D.B.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z D.B.

Realizacja rob6t ma przebiega¢ zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza sie odstepstwa pod warunkiem ich

akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.1.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam oséb nie zatrudnionych.
Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:
- ustawienie barierek zabezpieczajgcych
- oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymaganiami technicznymi.

Na krancach odcinkéw robét nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.5. Ochrona srodowiska

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla srodowiska przyrodniczego podczas ich

wykonywania.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem robét przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowigzany
jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia wg D.B.
z wczesniejszym zawiadomieniem wiascicieli i uzytkownikéw dziatek o terminie wejscia na teren

budowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

1.5.8. Stosowanie sie do przepiséw obowigzujacego prawa:
- Ustawa z dn. 27.03.2003 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.718)

- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr
80 poz. 717)

- Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z p6zniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu
ochrony znakéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 poz.814

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455)

- Rozporzadzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr
120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 219 z dn. 26 pazdziernika 2005 r. oraz z

obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Materiaty podstawowe

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytwaorni

lun innym umownym warunkom.

2.2 Rurociag kablowy

Do budowy rurociggu kablowego powinny by¢ stosowane rury wg ZN-96/TPSA-017 z polietylenu
RHDPEp o duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i owspodtczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do
1,3 9/10 min. Zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtrgcen i nieregularnosci.
Konce rur powinny by¢ wygtadzone i prostopadte do osi rur. Wewnetrzna powierzchnia rur powinna
by¢ gtadka i wolna od wtrgcen poslizgowg. Rury RHDPEp do budowy rurociggu powinny byé koloru
czarnego. Jednak w celu tatwiejszego rozrozniania ciggéw rur kanalizacji wtornej i kanatu
technologicznego zastosowano w rurach réznobarwne wyrézniki. Rury powinny wytrzymac probe
nadcisnieniem powietrza 1 MPa w ciggu 30 min.

Rury uszczelnione na obydwu konhcach zmontowanego ciggu o dtugosci 2 km i napetnione sprezonym
powietrzem do nadci$nienia 100 kPa nie powinny wykazywa¢ spadku nadci$nienia o wiecej niz 10



kPa w ciggu 24 godzin.

Granica elastycznosci rur nie powinna by¢ gorsza niz 15 N/mm2. Wydiuzenie przy rozcigganiu nie
powinno by¢ mniejsze niz 350%. Po ogrzaniu rur do temperatury 1100 C, a nastepnie po ochtodzeniu
ich do 200 C diugos¢ ich nie moze zmieni¢ sie o wiecej niz 3 %.

Rury polietylenowe powinny spetnia¢ wszystkie wymagania rowniez po sktadowaniu ich przez 4
miesigce na wolnym powietrzu.

taczenie rur polietylenowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek rurowych wg ZN-96/TPSA-
020 o wymiarach dostosowanych do srednicy rur.

Zaleca sie stosowanie ztgczek rozbieralnych. Ztgcza powinny spetnia¢ warunki szczelnosci jak dla
zmontowanej kanalizacji wtornej i posiadaé¢ wytrzymatos¢ na dziatanie podwyzszonego ci$nienia
powietrza (1 MPa) stosowanego przy réznych metodach pneumatycznego zaciggania kabli.

Ztgcza powinny by¢ zbudowane z materiatu odpornego na agresywne oddziatywanie gleby oraz
zanieczyszczen statych i ciektych, jakie moga pojawiac sie w kanalizacji kablowej. Elementy
konstrukcyjne ztgczy rurowych nie powinny byé podatne na starzenie sie lub korozje i odpowiada¢
wymaganiom ZN-96/TPSA-020. Powinny one zapewniac szczelnos¢ ztgcza w normalnych warunkach
uzytkowania kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych przez caty okres ich eksploatacii.

Do uszczelniania kohcow rur kanalizacji wtérnej nalezy stosowaé uszczelki kohcow rur wg ZN-
96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do srednic uszczelnianych rur.

Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggéw kanalizacji wszelkich
zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploataciji.

Przed utozeniem rury w rowie nalezy poddac jg szczegdtowym ogledzinom. W celu umozliwienia
lokalizacji kabla OTK nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng typu TOL - 011 z napisem ,,
UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY” w potowie gtebokos$ci utoZzenia rurociggu z zachowaniem

ciggtosci metalicznej i elektrycznej taSmy na catej dtugosci.

2.3.1 Kabel optotelekomunikacyjny

Kable optotelekomunikacyjne, ktére zastosowano do budowy okreslone w normie ZN-TF-11:2001; ZN-
EK-103 i ZN-96/TP S.A.-005 to X-OTKtsd Zewnetrzny /Z/ Optotelekomunikacyjny /OTK/ Tubowy /t/, z
suchym uszczelnieniem osrodka (ts), catkowicie dielektryczny (d) .

Osprzet do budowy sieci optotelekomunikacyjnej powinien posiada¢ swiadectwo homologaciji.

Do montazu kabli optotelekomunikacyjnych powinny by¢ stosowane ostony ztgczowe wg ZN-
96/TPSA-008, z tworzyw sztucznych, odpornych na korozje, wytrzymatych mechanicznie i
zapewniajgcych dtugotrwatg hermetycznos¢ przy umieszczaniu ztgczy w studniach kablowych.
Osprzet ztgczowy powinien by¢ dostosowany do wymiardow i konstrukcji kabla, z ktérego budowana
jest linia. Osprzet powinien posiada¢ trwato$¢ nie gorszg niz trwato$¢ kabli OTK oraz powinien by¢
tatwy w montazu.

2.3.2 Kable miejscowe

Kable miejscowe, ktore zastosowano do przebudowy to XzTKMXpw Telekomunikacyjny /T/ kabel /K/
miejscowy /M/, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu

jednolitego /Xp/, o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg /Xz/, wypetniony /w/



Na kablach stosowac ostony ztaczowe, ktére powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-96/TP S.A.-031
ze zwrdceniem uwagi na nastepujgce wymagania ogolne:

a) trwatos$¢ co najmniej 30-letnia w agresywnym srodowisku ziemnym miejskim i przemystowym,

oraz na otwartej przestrzeni w zakresie temperatur od —40 do +70°C,

b) tatwy montaz w trudnych warunkach zattoczonych studni, w temperaturach ponizej zera, przy
duzej wilgotnosci i zanieczyszczeniu otoczenia, w tym zanieczyszczeniu zelem kablowym,

¢) odpornosc¢ na zgniatanie i przemieszczanie ztgczy w studni znacznymi sitami.

W zwigzku z tymi wymogami nalezy stosowaé wytgcznie okreslone w normie ZN-96/TP S.A.-031
ostony ztgczowe termokurczliwe wzmocnione (Il generacji). W komorach kablowych dopuszcza sie

stosowanie oston mechanicznych tatwo otwieralnych.

2.4 Zasobniki kablowe
Zasobniki kablowe powinny posiada¢ swiadectwo homologaciji i odpowiadaé wymaganiom normy
zaktadowych ZN-96/TPSA-024.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

2.5.1 Rury kanalizacji teletechnicznej i rurociggu kablowego

Rury nalezy przechowywa¢ w miejscu zadaszonym, zabezpieczajgcym je przed dziataniem promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy sktadowaniu

chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dziataniem sit mechanicznych.

2.5.2 Zasobniki kablowe.
Przechowywanie i sktadowanie elementéw zasobnikéw kablowych i ich wyposazenia powinien by¢

zgodny z odpowiednimi normami przedmiotowymi i dokumentacjg producenta.

2.5.3 Kable
Kable przechowywa¢ i sktadowaé nawiniete na bebnach, luzne mogg pozostawac jedynie krotkie
odcinki. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chronié¢ przed nastonecznieniem,

podwyzszong temperaturg i dziataniem sit mechanicznych.

3. Sprzet i transport

3.1 Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajgcego wymaganiom D.B.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania inwestycji objetej niniejszg specyfikacjg powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Zuraw samojezdny o udzwigu 5t

- ubijak spalinowy

- wciggarka reczna kabli

- wciggarka mechaniczna z rejestratorem sity naciggu

- koparka



- sprezarka powietrzna przewozna lub butla ze sprezonym powietrzem do sprawdzenia szczelnosci

powtoki kabla

- mego mierz

- mostek kablowy

- generator poziomu do 20kHz

- generator poziomu

- miernik poziomu do 20kHz

- miernik poziomu

- oscyloskopowy miernik sprezen

- prébnik wytrzymatosci izolacji

- poziomo skop

- przestuch omierz

- réwnowaznik nastawny

- transformator symetryzujgcy

- wzmacniacz heterodynowy

- wzmachiacz mocy

- zespot prgdotworczy jednofazowy 2,5 kVA

- zestaw do uktadania rur metodg wiertniczg

- spawarka do swiattowodéw

- reflektometr do sprawdzenia ciggtosci swiattowodow i pomiaréw reflektometrycznych (wtasnosci
torow)

- zestaw do pomiaru ttumiennosci optycznej

- Sciggarka pokrycia pierwotnego

- Sciggarka pokrycia wtérnego

- przecinarka swiattowodu

- samochéd montazowy

- urzadzenie do wdmuchiwania kabli

- zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE

3.2 Sprzet transportowy:
- samochdd skrzyniowy
- samochdd dostawczy
- przyczepa do przewozu kabli do 8t
- samochdd skrzyniowy o nosnosci nie mniejszej niz 5t
- przyczepa diuzycowa o nosnosci nie mniejszej niz 4,5t
- samochod samowytadowczy

- zuraw samochodowy



4. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

4.1 Transport rur rurociggu kablowego

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz -10°C. Przy
zaftadunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzuca¢ rurami i nalezy chronic je
przed uderzeniami. Rury powinny by¢ nawiniete na bebnach, ktére tadowac¢ obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposdb.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty

uszkodzone mechanicznie.

4.2 Transport zasobnikéw kablowych
Transport elementéw zasobnikéw kablowych i ich wyposazenia powinien by¢ zgodny z odpowiednimi

normami przedmiotowymi i dokumentacjg producenta.

4.3 Transport kabli
Transport kabli powinien by¢ zgodny z PN-70/E-79100.

5.Wykonanie robét

5.1 Ogélne zasady wykonania roboét
Zakres robot objetych dokumentacja:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty montazowe
- roboty instalacyjne teletechniczne
O terminie prowadzenia robo6t wykonawca powiadomi gestorow infrastruktury podziemnej oraz
wiascicieli dziatek zajetych pod inwestycje.
Koszty nadzoréw poszczegdlnych instytucji oraz koszty =zajecia pasa drogowego na czas
wykonywania prac pokrywa w catosci Wykonawca robaét.
Wykonawca robét zobowigzany jest zapozna¢ sie ze wszystkimi szczegdtowymi zaleceniami instytucji

uzgadniajgcych, znajdujgcymi sie w dokumentacji projektowej.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze |.N. Wszystkie prace zwigzane z obstugg geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie
i inwentaryzacjg powykonawczg inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Koszty
obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci przyszty Wykonawca robot.



5.3. Rurociag kablowy

Rurocigg budowaé z dwéch rur RHDPEp 40/3,7 wzdtuznie wewnetrznie rowkowanych z warstwg
poslizgowg oraz z wyrdznikami kolorystycznymi ustalonymi na etapie wykonawstwa. Rurociag
wciggnaé do rury przewiertowej pod dnem rzeki . Rurocigg nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1,0 [m]
pod fundamentem Sciany kontowej przepustu przez rzeke Fryge. W celu zabezpieczenia rurociggu
przed skutkami skurczu termicznego nalezy utozy¢ go z falowaniem okoto 3 %. Rure nalezy sfazowaé
oraz uszczelni¢ w kazdej fazie montazu. Nieciggtosci rury pozostawione po operacji zaciggania kabla
OTK, po jego wybudowaniu nalezy uzupetni¢ szczelnymi tgcznikami o duzej wytrzymatosci

mechanicznej. Przed utozeniem rury w rowie nalezy poddac¢ szczegotowym ogledzinom.

5.4. Zasobniki kablowe

Zasobniki kablowe powinny spetnia¢ wymagania wg ZN-96/TPSA-024. Zasobnik - korpus z
pokrywg wykonany z HDPE. Stosowany w miejscach przeciecia/awarii kabla, jako zestaw
naprawczy - zasobnik + mufa. Powinien gwarantowaé¢ duzg odporno$¢ mechaniczng i
wytrzymatos$¢ na krotkotrwate obcigzenie zewnetrzne do 100 kN przy 70 cm warstwie

ziemi.

5.5. Kable swiattowodowe

Odcinki kabli uktadanych w rurociggu kablowym wg ZN-96/TP S.A.-013 powinny by¢ tak
dobierane, aby liczba ztgczy przelotowych byta mozliwie najmniejsza. taczenie i odgatezianie kabli
nalezy wykonywac¢ w zasobnikach kablowych. W jednym otworze powinien by¢ utozony tylko jeden
kabel, z dopuszczeniem odstepstwa od tej zasady, podanym nizej. Miejsca wprowadzenia kabli do
otwordw, a takze wloty wolnych otwordéw, powinny by¢ uszczelnione zgodnie z ZN-96/TP S.A.-021. W
zasobnikach kablowych kable powinny by¢ nawiniete w ,6semki”. Kable nie powinny zastaniaé
wolnych otwordéw , lecz przebiega¢ réwnolegle do siebie i do scian bocznych zasobnika. tuki na
wygieciach powinny by¢ tagodne, a promien giecia kabla nie powinien byé mniejszy od 10-krotnej
Srednicy zewnetrznej kabla dla kabli nieopancerzonych. Ztgcza kablowe powinny by¢ usytuowane na

wspornikach w miejscu z uchwytami dla mufy.

5.7 Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji

Przyszty Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia kosztéw zajecia pasa drogowego,
zabezpieczenia terenu robo6t poprzez oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia kolizji z
istniejacg, a nie zainwentaryzowang i nie ujeta w projekcie, infrastrukturg podziemng oraz koszt

nadzoréw obcych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Kontrola, pomiary i badania.



Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie:

RUROCIAG KABLOWY:

- sprawdzenie przebiegu kanalizacji teletechnicznej na zgodno$¢ z D.B.

- dokonac starannego przegladu jakosci i wykonania elementéw skladowych, przy czym nalezy
zwrdci¢ uwage na jakos¢ montazu, sposob dopasowania elementéw, sztywnosé konstrukgji,
uszczelnienia

- sprawdzi¢ utozenie rur w ziemi

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg oraz czytelnos¢ napiséw i oznaczen

- rozpoznawczych i informacyjnych, jak rowniez stan i estetyke wykonania elementéw i czesci
sktadowych

- odbudowa nawierzchni drogowej

KABLE OPTOTELEKOMUNIKACYJNE | MIEJSCOWE

- sprawdzenie odcinkoéw fabrykacyjnych kabli — ogledziny zewnetrzne w celu wykrycia
uszkodzen, ktére mogty powsta¢ podczas transportu lub przetadunku bebnow

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia koncéw kabli przed zawilgoceniem i
zabezpieczenia przed uszkodzeniami samych kabli na bebnach, zwracajgc uwage na

ewentualne wygiecia kabla na zbyt matym promieniu. Jezeli istnieje podejrzenie o niewtasciwym

obchodzeniu sie z kablem, przed dostarczeniem go na plac budowy, konieczne jest wykonanie

pomiaréw takich jak przy odbiorze kabli od producenta

- sprawdzenie montazu kabla i jego elementdw przez ogledziny

- sprawdzenie prawidtowosci doboru oston ztgczy, muf i gtowic

- pomiary reflektometryczne kabla optotelekomunikacyjnego na bebnie

- pomiary reflektometryczne kabla optotelekomunikacyjnego montazowe

- pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego ztgczek swiattowodowych

- pomiary reflektometryczne odcinka regeneratorowego z przetgcznicy

- pomiar tltumiennosci metoda transmisyjng

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

7. Wymagane dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych)
- dokumenty laboratoryjne
- pozostate dokumenty — pozwolenia na budowe, przekazanie terenu budowy, protokoty odbioru
robét czesciowych, atesty wbudowanych materiatow

Przechowywanie dokumentéw budowy — w biurze budowy



8. Obmiary i odbiory robét

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét — wg przedmiaréw D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych — obmiar zgodnie
z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czesciowego i rozliczenia bedg gotowe elementy

ustalone w harmonogramie - zatgczniku do umowy.

9. Odbiory roboét

9.1. Ogodlne zasady odbioru robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami N.I., jesli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- rury kanalizacji teletechnicznej oraz rurociggu kablowego

9.3 Odbiér koncowy

- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia robét wpisem do dziennika budowy

9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego
- projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
- pozwolenie na budowe
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow
- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych w tym zageszczenia zasypu
- inwentaryzacja geodezyjna obiektdw na planach syt.-wys. wykonana przez geodete

- protokoty pomiaréw optycznych, transmisyjnych, elektrycznych i innych

10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

11. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiajgcych
Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu budowy.
Wyposazenie zaplecza wynikajgce z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza
pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

- miejsce sktadowania materiatdw do wbudowania

- stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego



12. Przepisy zwigzane

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

PN-73/E-04160/71. Przewody elektryczne. Metody badan. Pomiar symetrii opornosci.
PN-73/E-04160/72. Przewody elektryczne. Metody badan. Proby napieciowe.

PN-73/E-04160/81. Przewody elektryczne. Metody badan. Pomiary parametrow falowych.
PN-73/E-04160/83. Przewody elektryczne. Metody badan. Pomiary opornosci sprzezeniowe;.
PN-73/E-04160/85. Przewody elektryczne. Metody badan. Pomiary ttumiennosci przestuchowych.
PN-75/E-05100. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-75/H-04699. Ochrona elektromechaniczna przed korozjg. Nazwy i okreslenia.

PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-80/T-90320. Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakohczeniowe matej czestotliwosci o izolacji i
powtoce polwinitowej. Ogélne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 3/84, 7/85, 7/88,
7/89, 12/90).

PN-80/T-90321. Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji i powtoce
polwinitowej (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 3/84).

PN-80/T-90322. Telekomunikacyjne kable zakonczeniowe matej czestotliwosci o izolacji i powtoce
polwinitowej.

PN-83/E-04160/70. Przewody elektryczne. Metody badan. Pomiar opornosci i opornosci wtasciwej.
PN-83/E-04160/73. Przewody elektryczne. Metody badah. Pomiary opornosci izolaciji.
PN-83/T-90330. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdélne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 10/84, 1/85, 8/85, 5/86, 9-
10/90).

PN-84/T90322. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolac;ji
polietylenowej, o powloce stalowej spawanej, falowanej z ostong polietylenowg lub polwinitowg
(zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 2-3/85, 7/88).

PN-84/T-90331. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolacji i
powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowg lub polwinitowg (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 8-9/84, 5/86, 7/88).

PN-84/T-90333. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe,
samonosne, o izolacji i powtoce polietylenowej, z zaporg przeciwwilgociowg (zmiany: Biuletyn PKNMiJ
nr 7/88).

PN-84/T-90345. Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwérkowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogoélne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 4/86,
7/88).

PN-84/T-90346. Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwérkowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej i 0 powtoce aluminiowej z ostong ochronng polietylenowg (zmiany:
Biuletyn PKNMiJ nr 7/88).



PN-84/T-90347. Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwérkowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej i 0 powtoce aluminiowej, opancerzone, z ostonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/88).

PN-85/T-90310. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, o izolacji papierowej i
powtoce otowianej. Ogdélne wymagania i badania techniczne (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/86, 12/86,
4/88).

PN-85/T-90311. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, o izolacji papierowe;j i
powtoce otowianej, nieopancerzone i opancerzone.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-90/E-05030/00. Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
PN-90/E-05030/01. Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Ochrona metalowych konstrukgc;ji
podziemnych.

PN-91/E-04160/00. Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogdline.

PN-91/M-34501. Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

PN-92/T-90335. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetniane. Ogélne wymagania
i badania.

PN-92/T-90336. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione, nieopancerzone i
opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

PN-92/T-90337. Telekomunikacyjne kable miejscowe, samonosne, z wigzkami czwérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione.
PN/T-01001. Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002. Stownictwo telekomunikacyjne. Transmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003. Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okre$lenia.

PN-T-93020:1996. Ochronnik telefoniczny abonencki. Ogélne wymagania i badania (zastepuje BN-
72/3216-09).

BN-65/8984-11. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Zigcza lutowane. Wymagania
techniczne.

BN-69/3233-07. Gtowice typu GKM. Wspdlne wymagania i badania.

BN-70/3233-09. Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy Zeliwne.

BN-70/3233-11. Naprezniki do drutéw linii nosnych.

BN-72/3233-12. Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
BN-72/3233-13. Opaski oznaczeniowe.

BN-72/8984-22. Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia zabezpieczajgce. Ogoine
wymagania.

BN-73/3238-08. Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do

znakowania.



BN-73/8984-03. Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia ochrony odgromowej konstrukcji
wsporczych. Przepisy budowy.

BN-73/8984-05. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa. Ogoéine
wymagania i badania.

BN-74/8984-29. Telekomunikacyjna sie¢ panstwowa. Lacza telegraficzne 50-bodowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-74/3233-17. Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Stupki oznaczeniowe i
0znaczeniowo-pomiarowe.

BN-74/3233-19. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe z tworzyw
sztucznych.

BN-75/3233-03. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty i skrzynie zespotéw uzupetniajgcych
pupinizowane tory kablowe.

BN-76/9371-03/00. Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogdéine
wymagania i badania.

BN-76/8984-09. Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.
BN-76/8984-16. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi. Ogélne
wymagania.

BN-76/8984-26. Kontrola cisnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym
dopetnieniem gazu. Ogélne wymagania i badania.

BN-79/3223-02. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie zespotéow
pupinizacyjnych.

BN-79/8984-27. Sygnalizacja komutacyjna, informacyjna i taryfikacyjna w tgczach telefonicznych
abonenckich. Ogdélne wymagania.

BN-79/8984-28. Sieci telekomunikacyjne uzytku publicznego. tgcza telefoniczne krajowe. Ogdlne
wymagania.

BN-80/3231-25. Skrzynka kablowa 10-parowa.

BN-80/8939-17. Przeprowadzanie rurociggdw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.
BN-81/3055-05. Przewody radiofoniczne o izolacji polietylenowej. Wymagania i badania.
BN-82/3233-25. Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczenia studni kablowych.
BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdine
wymagania.

BN-85/3231-28. Skrzynka kablowa 30-parowa.

BN-85/8984-01. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacje i
wymiary.

BN-86/3233-16. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szafki kablowe.

BN-88/8984-19. Telekomunikacyjne sieci wewngtrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania.

BN-89/8984-18. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogélne wymagania i badania.
BN-84/9378-35. Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Gtowice. Listwy oznaczeniowe.

WT-91/K-3-05. Telekomunikacyjne przewody gietkie do systemdéw abonenckich, samonosne.



WT-92/K-401. Telekomunikacyjny kabel miejscowy, samonosny, z zytami bimetalowymi stalowo-
miedzianymi, o izolacji polietylenowej, jednoparowy.

WT-92/K-408. Telekomunikacyjny kabel miejscowy, samonosny, z zytami bimetalowymi stalowo-
miedzianymi, o izolacji polietylenowej, jednoparowy.

WYTYCZNE ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosieznych o powtokach
metalowych. Instytut Lgcznosci 1977.

ROZPORZADZENIE Ministra Przemystu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 45, poz. 243).

ROZPORZADZENIE Ministra Lacznosci z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny tgcznosci (Dz.U. nr 40, poz. 151).
ZARZADZENIE Prezesa Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej z dnia 8 listopada 1967 r. (Mon.Pol.
nr 63, poz. 301).

USTAWA Prawo Wodne z dnia 24 pazdziernika 1974 r. z pdzniejszymi zmianami (DZ.U. nr 38, poz.
230).

ZARZADZENIE Ministra Zeglugi z dnia 1 lutego 1967 r. w sprawie uprawiania zeglugi i sptawu na
srodlgdowych drogach wodnych (Mon.Pol. nr 14, poz. 71).

USTAWA o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. nr 14, poz. 60).

ZARZADZENIE Ministra Lacznosci nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. wprowadzajace zatgcznik pt.
Wytyczne o ochronie linii i urzgdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego.

ZARZADZENIE Ministra Lgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadacé linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesyfania ptynow lub gazéw w
razie zblizenia sie skrzyzowania (Mon.Pol. nr 13, poz. 94).

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalenia warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢ (Mon.Pol. nr 13,
poz. 95).

ROZPORZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 16 lipca 1993 r. — zatgcznik nr 2: Podstawowe
wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnej.

ROZPORZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 16 lipca 1993 r. — zatgcznik nr 3: Krajowy plan
transmisji KPT-92 dla sieci telefonicznej.

ROZPORZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 16 lipca 1993 r. — zatgcznik nr 17: Wymagania
techniczne i eksploatacyjne dla transmisyjnych systemdéw abonenckich do realizacji kanatéw
telefonicznych (typ A).

ROZPORZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 16 lipca 1993 r. — zatgcznik nr 18: Wymagania
techniczne i eksploatacyjne dla elektronicznych aparatéw telefonicznych CB ogdlnego przeznaczenia

pracujgcych z analogowym tgczem telefonicznym.



Normy i dokumenty TPS.A.:

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ogodlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii

telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe

liniowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ztgcza spajane swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ostony ztgczy kabli optotelekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-009 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Przetagcznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-010  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Osprzet do zawieszania kabli optotelekomunikacyjnych na podbudowie telekomunikacyjnej i

energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjne linie kablowe. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogodlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i

badania.

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe.

Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdérnej i rurociggu

kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)

przepustowe. Wymagania i badania.



ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt) Wymagania i

badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania i

badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i

badania.

ZN-96/TPSA-024  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe. Wymagania i

badania.

ZN-96/TPSA-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych. Ogdlne

wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.

Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i

powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i gtowice kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zakornczenia torow kablowych u abonenta.
Wymagania i badania.

INSTRUKCJA T-01 Odbiér i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

OPRACOWAL



