Rozbudowa drogi polegajaca na budowie sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Koriczewice-Warszewice

TOM VI KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA DROGOWA

P . . . Jednostka Cena Wartos¢
Poz. Podstawy Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych — -
Nazwa llo$¢ jednostkowa pozycji
1 2 3 4 5 6 7
D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 - Wymagania ogdlne * ryczatt
2 - Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robo6t kpl. 1,00
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
3 Plan syt. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km 0,91

terenie réwninnym

D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw

Wycinka drzew z frezowaniem bryty korzeniowej wraz z wywozem
4 Plan syt. v i L. K vy ) ¥ szt. 6,00
zasypaniem dotéw i oczyszczeniem terenu

D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 80 cm

5 Przekroje pop. o . m2 6916,00
za pomocg spycharek z wywiezieniem nadmiaru
6 Przekroje pop. |Hatdowanie humusu do uzycia w poz (06.01.01) m3 397,00
D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
7 Plan syt. Rozebranie zjazdéw o nawierzchni asfaltowej m2 108

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
8 Plan syt. . . m3 32,40
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym

9 Plan syt. Rozebranie przepustu pod zjazdem mb 8,50

10 Plan syt. Rozebranie stalowych barier drogowych mb 16,60

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-V

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie
11 | Przekroje pop. |kat.lll - obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na m3 377,00
miejsce sktadowania lub utylizacji

D.02.03.01 Wykonanie nasypéw

Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami
12 | Przekroje pop. |wraz z zakupem piasku w gruncie kat. llI-IV - wykonanie nasypu m3 1392,00

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem z zageszczaniem podtoza

. Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
13 Przekroje pop. . . . . m2 362,00
gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazdy

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
14 | Przekroje pop. |gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - $ciezka m?2 2094,00
rowerowa

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

15 | Przekroie po Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2 362.00
i€ pop- podbudowy z kruszywa tamanego; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2 - zjazdy !

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
16 | Przekroje pop. |podbudowy z kruszywa famanego; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2 - m2 1775,00
Sciezka rowerowa

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
17 | Przekroje pop. |podbudowy z betonu asfaltowego AC 11W; zuzycie emulsji 0,5 m2 362,00
kg/m2 - zjazdy

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

18 Przekroj .
rZEXToje pop 0/31.5 gr. 30cm - zjazdy

m2 362,00

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

19 | Przekroje pop.
i 1€ pop 0/31.5 gr. 15cm - $ciezka rowerowa

m2 1775,00

D.04.05.01 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego hydraulicznym spoiwem drogowym

Grunt stabilizowany hydraulicznym spowiem drogowym C3/4 z

20 | Przekroje pop. |zageszczeniem mechanicznym - 15cm grub.warstwy po zageszcz. - m?2 362,00
zjazdy
Grunt stabilizowany hydraulicznym spowiem drogowym C1/1.5 z

21 Przekroje pop. |zageszczeniem mechanicznym - 15cm grub.warstwy po zageszcz. - m2 1175,00

Sciezka rowerowa




D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D 05.03.05/a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W - zjazd na

22 Przekroje pop. m2 75,50
z 1€ pop droge wewn.
D 05.03.05/b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
23 | Przekroje pop. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S - zjazd na droge m2 78,30
wewn.
24 | Przekroje pop. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S - $ciezka m2 1175,00
rowerowa
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szara, typ
25 Plan syt. cegta) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm - m2 190,00
zjazdy
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw
Plant ieskarpid kopé ki h haniczni
26 | Przekroje pop. antowanie skarp i dna wykopdéw wykonywanych mechanicznie w m2 3970,00
gr.kat.l-1ll
. Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
27 | Przekroje pop. m2 3970,00
(humus z odktadu)
Umocnienie skarp i dna rowéw przydroznych naturalnym
28 | Przekroje pop. . .p przy y v m2 703,00
materiatem kamiennym gr. 20 cm
D.06.02.01 Przepust
29 Plan syt. Budowa przepustéw @400 PPSN8 - pod zjazdami m 52,00
30 Plan syt. Budowa przepustu (600 PPSN8 - pod $ciezka rowerowg m 10,00
31 Plan syt. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu narzutem z kamienia polnego m2 108,00
32 Plan syt. Podbudowa z chudego betonu pod przepustami m2 108,00
D.06.03.01a Pobocze gruntowe
33 | Przekroje pop. |Wbudowanie pobocza utwardzonego, gruntowego gr.10cm m2 1206,00
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome
34 Projekt org. Oznakowan.le p02|o.me cienkowarstwowe nawierzchni bitumicznych 1 m2 25,00
Ruchu oznakowanie gtadkie
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
Projekt org.
35 PJ\uchu & Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60.3 mm szt. 5,00
Projekt org.
36 roéichzrg Przymocowanie tablic znakéw drogowych srednich typ Il gen. szt. 7,00
D.07.03.01 Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
Projekt org.
37 rojext org Projektowana balustrada U-11a mb 25,50
Ruchu
Projekt org. . .
38 Ruchu Projektowana bariera energochtonna stalowa mb 12,60
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01b Krawezniki betonowe
Ustawienie kraweznikéw betonowych obnizonych 15x30 cm na
39 Plan syt. podsypce cem.piaskowej i tawie betonowej (beton C12/15) z mb 58,00
oporem
Oporniki betonowe
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na podsypce
40 Plan syt. . . . . mb 126,00
cem.piaskowej i tawie betonowej (beton C12/15) z oporem
D.08.03.01 Obrzeza betonowe
a1 Plan syt. Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce mb 1812,00

cem.piaskowej i tawie betonowej (beton C12/15) z oporem

Razem (netto)

PODATEK VAT

Cena ofertowa (brutto)




