Rozbudowa drogipolegająca na budowieścieżkirowerowejprzydrodzepowiatowej
nr 2016 C Kończewicze–Warszewice


PRZEDMIAR ROBÓT



[bookmark: _Hlk488080810]KODY CPV:
45000000-7 Roboty budowlane,
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233140-2 Roboty drogowe,



NAZWAINWESTYCJI :Rozbudowa drogipolegająca na budowieścieżkirowerowejprzydrodzepowiatowej nr 2016 C Kończewicze - Warszewice
ADRES INWESTYCJI	:dr.powiatowa nr 2016 C Kończewicze - Warszewice
INWESTOR	:Gmina Chełmża, Kod CPV: 45230000-8
ADRES INWESTORA	:ul. Wodna 2; 87-140 Chełmża,
BRANŻA	:Mostowa




	[bookmark: RANGE!A1:F111]PRZEDMIAR

	Lp.
	Nr spec. techn.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	 
	M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.1
	 
	Roboty pomiarowe

	1
	M.01.00.00
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu
	ha
	 
	 

	d.1.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	0,1
	ha
	0,1
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0,1

	1.2
	 
	Roboty przygotowawcze - przełożenie cieków wodnych

	2
	M.01.01.01
	Wbudowanie rury technologicznej PEHD Dn=400mm (27,5m) z kompletem złączek, opartej na podporach prowizorycznych z doprowadzeniem do niej ciek
	m
	 
	 

	d.1.2
	
	
	
	
	

	 
	 
	30
	m
	30
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30

	2
	 
	M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

	2.1
	 
	M.02.00.01 Wykonanie wykopów

	3
	M.02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	m3
	 
	 

	d.2.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	240
	m3
	240
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	240

	2.2
	 
	M-02.03.01 Zasypanie wykopów

	4
	M-02.03.01
	Luźna podsypka żwirowo-piaskowa gr. 5 cm
	m3
	 
	 

	d.2.2
	
	
	
	
	

	 
	 
	1,5
	m3
	1,5
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1,5

	5
	M-02.03.01
	Zasypka inzynierska zagęszczona, Is=0,95 - wokół rury
	m3
	 
	 

	d.2.2
	
	
	
	
	

	 
	 
	2
	m3
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2

	6
	M-02.03.01
	Zasypka inzynierska zagęszczona, Is=0,98 - zasypanie rury
	m3
	 
	 

	d.2.2
	
	
	
	
	

	 
	 
	150
	m3
	150
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	150

	7
	M-02.03.01
	Uzupełnienie nasypu gruntem niespoistym z dostawą gruntu i zagęszczeniem
	m3
	 
	 

	d.2.2
	
	
	
	
	

	 
	 
	30
	m3
	30
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30

	8
	M-02.03.01
	Zamulenie dna ziemią z ukopów gr. 66 cm
	m3
	 
	 

	d.2.2
	
	
	
	
	

	 
	 
	14,5
	m3
	14,5
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	14,5

	3
	 
	M.12.00.00 ZBROJENIE

	3.1
	 
	M.12.01.00 Wykonanie zbrojenia

	9
	M.12.01.00
	Przygotowanie zbrojenia prętami o śr. 12 - 20 mm
	t
	 
	 

	d.3.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	[bookmark: _GoBack]4,861
	t
	4,861
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4,861

	10
	M.12.01.00
	Montaż zbrojenia prętami o śr. 12-20 mm
	t
	 
	 

	d.3.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	4,8614
	t
	4,861
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4,861

	4
	 
	M.13.00.00 BETON

	4.1
	 
	M.13.01.00 Beton konstrukcyjny

	11
	M.13.01.00
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie z deskowaniem - C30/37)
	m3
	 
	 

	d.4.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	Żelbetowa ścian, beton C30/37
	 
	 
	 

	 
	 
	27
	m3
	27
	 

	 
	 
	Wieniec żelbetowy, beton C30/37
	 
	 
	 

	 
	 
	0,5
	m3
	0,5
	 

	 
	 
	Fundamnet balustrady Beton C30/37
	 
	 
	 

	 
	 
	0,7
	m3
	0,7
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	28,2

	4.2
	 
	M-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny

	12
	M-13.02.00
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie z deskowaniem - (kl.C8/10)
	m3
	 
	 

	d.4.2
	
	
	
	
	

	 
	 
	4,4
	m3
	4,4
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4,4

	5
	 
	M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

	5.1
	 
	M-14.03.01 Most z blachy falistej

	13
	M-14.03.01
	Rura karbowana hxb - 3516x2490 mm wraz z zabezpieczeniem przez ocynkowanie grubości 70 um i dodatkową powłoką dwustronną polimerową o grubości min 250 um; (karbowanie blachy 125x25), grubość blachy 2,5 mm wraz ze ścięciem 1:1,5 na budowie z montażem i złączka do rury karbowanej
	m
	 
	 

	d.5.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	7,88
	m
	7,88
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7,88

	6
	 
	M.15.00.00 IZOLACJE, PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

	6.1
	 
	M.15.01.02 Izolacje powłokowe

	14
	M.15.01.02
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne z roztworu asfaltowego na powierzchni obsypanych gruntem
	m2
	 
	 

	d.6.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	177
	m2
	177
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	177

	6.2
	 
	M.15.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

	15
	M.15.04.02
	Fundament kruszywowy, Is=0,98 wg Proctora gr. 25-30 cm wraz z formowaniem i zagęszczeniem
	m2
	 
	 

	d.6.2
	
	
	
	
	

	 
	 
	37
	m2
	37
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	37

	16
	M-02.03.01c
	Geotkanina polipropylenowa o wytrzymałości na rozciąganie min 80 kN/m w obie strony, wydłużeniu max 15/11%,
	m2
	 
	 

	d.6.2
	
	
	
	
	

	 
	 
	80
	m2
	80
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	80

	17
	M.15.04.02
	Kruszywo łamane, 0/32 mm gr. 41 cm wraz z formowaniem i zagęszczeniem
	m2
	 
	 

	d.6.2
	
	
	
	
	

	 
	 
	100
	m2
	100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100

	7
	 
	M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

	7.1
	 
	M.20.01.08 Powłoki ochronne

	18
	M.20.01.08
	Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych systemem - dwukrotne gruntowanie i powłoka ochronna na podłożach średniochłonnych
	m2
	 
	 

	d.7.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	25
	m2
	25
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25

	8
	 
	M.21.00.00 ROBOTY POZOSTAŁE

	8.1
	 
	M.21.01.01a Umocnienie koryta cieku

	19
	 
	Montaż balustrad - odcinki proste
	mb
	 
	 

	d.8.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	23,6
	mb
	23,6
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	23,6

	20
	M.21.01.01a
	Umocnienie dna z otoczaków gr.31 cm na betonie C30/37
	m2
	 
	 

	d.8.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	100
	m2
	100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100

	21
	M.21.01.01a
	Umocnienie skrp z otoczaków gr.15 cm na betonie C30/37
	m2
	 
	 

	d.8.1
	
	
	
	
	

	 
	 
	250
	m2
	250
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	250
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BIURO PROJEKTAW DROGOWYCH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznad, siurc@xresk.re TEL. +48 61 8219200




