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Instalacje elektryczne

OPIS TECHNICZNY

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia iluminacyjnego terenu - miejsce pamieci
narodowej ,,KOPIEC ZIEMIA POLAKOW,, w MmiejscowosCi KONCZEWICE gm. CHELMZA na
dziatce nr 231/24.

Teren usytuowany jest przy skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej 551 relacji Strzyzawa - Unistaw -
Wabrzezno z droga. krajowag nr 91 przed wjazdem do wsi Konczewice po lewej stronie jadgc
od miasta Chetmzy.

Nieruchomosc¢ stanowi wiasnos¢ Gminy Chetmza na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr
12365/2015 z dnia 23.12.2015 r. Teren ujeto w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, dla terenéw potozonych w rejonie wsi Kohczewice, uchwalonym przez Rade
Gminy Chetmza Uchwatg Nr VIII/38/11 z dnia 24 marca 2011 r. jako teren o symbolu 1 Up -
teren zabudowy ustug publicznych ( miejsce pamieci narodowej - Kopiec Ziemia Polakéw ).

Na sgsiedniej dzialce nr 231/23 znajduje sie wzniesienie o ksztatcie Scietej piramidy , na
ktéorym posadowiono krzyz i gltaz pamieci Jana Pawla li jako zalgzek przysziego Kopca. Od
wzniesienia w kierunku wschodnim biegnie mur ceglano -kamienny mieszczacy kasety z
pamigtkowymi urnami.

Teren bedzie miat charakter rekreacyjno-edukacyjno-turystyczny w postaci zieleni gtownie
niskiej i sciezek szutrowych wzbogacony budowlg ziemng , jakg ma by¢é KOPIEC.

Kopiec w formie Scietego stozka o $rednicy u podstawy 25 m, na tarasie o srednicy 4,50 m i

wysokosci 8 m otrzyma podstawe w postaci muru oporowego z kamienia polnego do

wysokosci 100 cm. Dno podstawy kopca wykorytowane do poziomu gruntu rodzimego. Na dnie

utozone zabezpieczenie z warstwy betonu BID , gr. 15 cm. Rdzen kopca z niesortu

budowlanego wyselekcjonowanego obtozonego korpusem z dowolnego gruntu zbrojonego

nastepnie geosyntetykami strukturalnymi z zaprawionymi nasionami, pokryta darnig. Podejscie

dla pieszych w formie $ciezki slimakowatej o szer. 1,10 m zwirowej na podbudowie z ttucznia

lub kamienia polnego wyposazona w krawezniki i korytkowe odprowadzenie wody od wewnatrz

Sciezki.

Wokot korpusu opaska zwirowa chtonna , wierzch wysypany ttuczniem. Szczyt kopca wienczy

platforma widokowa w postaci ptyty zelbetowej gr. 40 cm obtozona ptytami granitowymi40x40

lub zabezpieczona antyposlizgowo zywica.

Na platformie przewidziano montaz altany:

- filary z rur stalowych 100mm zakotwionych w betonowe fundamenty

- rama zadaszenia wykonana z ksztattownikéw stalowych

- filary pod zadaszeniem stezone wiericem z ceownika 12x12x03 z natozong obwodowo tatg -
belkg debowg mocowana srubami z nakretkg wspdlnie z kgtownikiem konstrukcji zadaszenia

- filary dodatkowo stezone ozdobng konstrukcjg z pretéw kutych 12 mm.

- zadaszenie zwienczone latarnig z ortem z mozliwoscig podtgczenia oswietlenia

- balustrada wykonana tgcznie z pretami z rury kwadrat
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Instalacje elektryczne

Zakres opracowan projektowych:

1. Zasilanie i rozdziat energii

2. Instalacja o$wietlenia iluminacyjnego

3. Zasilanie terenowych punktow poboru energii
4. Instalacja przeciwprzepigciowa

5. Instalacja ochrony od porazen

2.0 ZASILANIE | ROZDZIAL. ENERGII

Na dziatce nr 231/24 na ktorej usytuowany jest kopiec istnieje wolnostojgca skrzynka zasil.-
sterownicza (w obudowie termoutwardzalnej EMITER) o$wietlenia sciezki rowerowej. Skrzynka
zasilana jest kablem ziemnym zalicznikowym ze ztgcza kablowego z uktadem pomiaru energii
zlokalizowanego w potudniowo-wschodniej czesci dziatki w odl. ok. 160m. Dla zasilania
elementéw infrastruktury kopca istniejaca skrzynke SO nalezy wymieni¢ na wiekszg, ponownie
zainstalowa¢ aparaty z demontazu i uzupetni¢ o dodatkowe aparaty zabezpieczajgce wag.
schematu.

2.0 ZASILANIE TERENOWYCH PUNKTOW POBORU ENERGII

Dla zasilania urzgdzen wykorzystywanych w czasie okolicznosciowych imprez terenowych
przewidziano montaz skrzynek przytgczowych R1 i R2 z zabezpieczeniami i gniazdami
wtyczkowymi w obudowie termoutwardzalnej z fundamentem. Zasilanie skrzynek R1 i R2
kablami ziemnymi YAKXS 5x25 ze skrzynki o$wietleniowej SO (po przebudowie). Wszystkie
zaciski aparatdw muszg by¢ ostoniete przed dotykiem bezposrednim. Aparaty modutowe
ostoni¢ maskownicami lub instalowa¢é w dodatkowej skrzynce modutowej. Gniazda
zainstalowa¢ na plycie montazowej. Zaciski PEN w szafkach rozdzielczych uziemi¢ stosujgc
uziomy pionowe R< 10Q.

Z uwagi na mozliwos¢ podigczenia urzgdzen elektronicznych (np. nagtasniajgcych), w celu
wyeliminowania zbednych lub nieprawidtowych zadziatan przewidziano wytgczniki réznicowo-
pradowe typu A. Zamki skrzynek wyposazy¢é we wktadki patentowe abonenckie (poziom 1).
Kable zasilajgce YAKXS 5x25 mm? uktadaé zgonie z N SEP-E-004 na gtebokosci 0,6m
i przykryciem folig koloru niebieskiego.

Skrzyzowania kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ w rurach DVK 110.

Przy podejsciach do szafek i stupédw pozostawi¢ min. 1 m zapas kabla.

Przeprowadzi¢ badania rezystanciji izolacji, rezystancji uziemien oraz skutecznosci ochrony od
porazen - protokoty badan dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

3.0 OSWIETLENIE ILUMINACYJNE KOPCA

Oswietlenie kopca zasilane i sterowane bedzie z projektowanej rozdzielnicy zasil.-sterowniczej
SK zasilanej ze skrzynki R1 kablem YAKXS 5x25 mm?. Zacisk PEN w szafce rozdzielczej
uziemi¢ stosujgc uziom pionowy - R< 10Q.

Przewiduje sie trzy obwody o$wietleniowe wyprowadzone z rozdzielnicy SK kablem YKYzo
3x2,5 mm? Oprawy instalowane przy zewnetrznej krawedzi $ciezki z max. mozliwym
pochyleniem w kierunku korpusu kopca.

Projektowana oprawa najazdowa MIX 5725C IP67 z regulowanym katem pochylenia zrodta
$wiatta (23°). Zrédto $wiatta LED GU10 7,5W; 230V; 4000K; 700im  kat $wiecenia 120°



POLLUX - Budowa Kopca ,Ziemia Polakéw” w Konczewicach gm. Chetmza str. 5

Instalacje elektryczne

Na zwienczeniu altanki zainstalowaé oprawe zawieszang IP43 PRINCE K 1018/1/0O (czarna).
zrodio swiatta LED E27 20W; 230V; 4100K; 2450Im kat Swiecenia 300°.

Przejscie przewodu do korpusu lampy dodatkowo uszczelni¢ uszczelniaczem polimerowym.
Kable oswietleniowe YKYzo 3x2,5 mm2 uklada¢ w rurach HDPE 25/21 po uformowaniu
Sciezek. Puszki montazowe opraw najazdowych powinny by¢ zamontowana na state -
ustabilizowa¢ zaprawg betonowg. Pod puszkg wykona¢ podsypke zwirowg w celu ew.
odprowadzenia wody. Oprawa nie moze by¢ montowana w zagtebieniu nawierzchni.

Podejscie kabla do altany wykona¢ przez wczeséniej utozony przepust w stopie fundamentowe;j,
nastepnie kabel prowadzi¢ w rurze filara altany i dalej w rurze RL18C (czarnej) po konstrukgciji
zadaszenia do latarni z ortem gdzie zakonczy¢ puszkg przelotowa IP65 (czarng).

Sterowanie oswietleniem iluminacyjnym zegarem astronomicznym rozdzielnicy SK.

4.0 OSWIETLENIE WJAZDU

Przy wjezdzie na teren kopca w poblizu skrzynki OS ustawi¢ stup oswietleniowy 9m - stalowy
ocynkowany lub kompozytowy na fundamencie. Na stupie zainstalowa¢ oprawe URBINO LED
37W 4500Im 4000K IP66. Oprawe zasili¢ kablem YKYZo 3x2,5 mm2 ze skrzynki SO z
obwodu oswietlenia sciezki rowerowej. Konstrukcje stupa uziemic.

5.0. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrona od porazenh w instalacji odbiorczej zgodnie z PN-IEC 60364-4-41
— szybkie wytgczenie zasilania w czasie < 0,4s z zastosowaniem wytgcznikow réznicowo-
pradowych typ A o pradzie réoznicowym JAn = 30 mA.
Wszystkie metalowe czesci dostepne (obudowy opraw, rozdzielnic, kotki ochronne gniazd
wtyczkowych) tgczone przewodami ochronnymi PE. W obwodach 1-faz. stosowano przewody
3-zytowe, a w 3-faz. 5-zytowe.
Zgodnie z PN-90/E-05023 przewody posiadajg izolacje o barwie:

ochronne PE — zétto-zielong na catej diugosci

neutralne N — niebieskg na catej dtugosci
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony od porazen.

6.0. UWAGI KONCOWE

>

>

wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obwigzujgcymi przepisami normami , pod
kierunkiem osoby posiadajgcej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i SEP

instalacje wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych." tom. V, pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje

uzytkowanie wszelkich urzadzen elektrycznych dopuszczalne jest dopiero po sprawdzeniu
skutecznosci dziatania dodatkowego srodka ochrony od porazeh pradem elektrycznym,
rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemienia, ciggtosci przewodéw dokonujgc pomiaru

do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty, certyfikaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacje powykonawcza;

Podane w projekcie typy stanowig wzér jakosciowy parametrow fotometrycznych,
elektrycznych i mechanicznych. Wykonawca moze zastosowacC oprawy o0 parametrach nie
gorszych niz podane w projekcie.



KOPIEC ZIEMIA POLAKOW - KONCZEWICE

Nazwa obwodu: oswietlenie iluminacyjne - altana

L)

obl2017

www.obl2017.pl

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*la<U lzw [A]
K1:1 YAKY4x 1202 250,0 B1:1_1 WTN 00 gF 63 A (APENA G&E) 50 0,215 153,0 32,91 1,32 230 TAK 1069,2
K1:2 YAKY4x 252 180,0 B1:2_1 S303 B 50 A (LEGRAND) 5,0 0,745 227,0 169,01 16,76 230 TAK 308,9
K1:3 YAKY4x 252 30,0 B1:3_1 S301 B 25 A (LEGRAND) 50 0,835 114,0 95,18 3,861 230 TAK 275,5
K1:4 YKY4x 2,52 220,0 B1:4_1 S301 B 10 A (LEGRAND) 0,4 4,838 45,5 220,15 8,81 230 TAK 47,5

“ OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazenh prgdem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$é impedancji powigkszong o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221

Strona: 171




KOPIEC ZIEMIA POLAKOW - KONCZEWICE

Nazwa obwodu: Zasilanie rozdzielnicy SK

L)

obl2017

www.obl2017.pl

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la [A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*la<U lzw [A]
K1:1 YAKY4x 1202 250,0 B1:1_1 WTN 00 gF 63 A (APENA G&E) 5,0 0,215 153,0 32,91 1,32 230 TAK 1069,2
K1:2 YAKY4x 252 180,0 B1:2_1 S303 B 50 A (LEGRAND) 50 0,745 227,0 169,01 16,76 230 TAK 308,9
K1:3 YAKY4x 252 50,0 B1:3_1 S303 B 20 A (LEGRAND) 50 0,895 90,9 81,38 +3,26 230 TAK 256,9
K1:4 YAKY4x 252 30,0 B1:3_1 S303 B 20 A (LEGRAND) 50 0,986 90,9 89,61 3,58 230 TAK 233,3

“ OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazenh prgdem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$é impedancji powigkszong o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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KOPIEC ZIEMIA POLAKOW - KONCZEWICE Q’ obl2017
www.obl2017.pl

Nazwa obwodu: Zasilanie rozdzielnicy R2

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*la<U lzw [A]
K1:1 YAKY4x 1202 250,0 B1:1_1 WTN 00 gF 63 A (APENA G&E) 50 0,215 153,0 32,91 1,32 230 TAK 1069,2
K1:2 YAKY4x 252 180,0 B1:2_1 S303 B 50 A (LEGRAND) 5,0 0,745 227,0 169,01 16,76 230 TAK 308,9
K1:3 YAKY4x 252 170,0 B1:3_1 S301 B 25 A (LEGRAND) 50 1,258 114,0 143,40 5,74 230 TAK 182,8

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielko$ci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazen pragdem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatorow, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 171



KOPIEC ZIEMIA POLAKOW - KONCZEWICE

Nazwa obwodu: Oswietlenie iluminacyjne - altana

§) ok

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis IfmlU[V] X Pik. >Psk. nk. Pik. kjik Ps k. Pok Kkjs. nw. XPiw. Xnw. kjw. cos ¢ kx dU[%] IB [A]

K1:1 YAKY4x 1202 250,0 400 6,15 6,15 1 0,170 1,00 0,10 6,15 1,00 - - - - 6,15 0,95 1,13 0,27 9,34

K1:2 YAKY4x 252 180,0 400 6,05 6,05 1 0,50 1,00 0,50 6,05 1,00 - - - - 6,05 0,951,03 0,85 9,19

K1:3 YAKY4x 252 30,0 400 5,55 5,55 1 5,00 1,00 5,00 5,565 1,00 - - - - 5,55 0,95 1,03 0,13 8,43

K1:4 YKY4x 2,52 220,0 230 0,55 0,55 1 0,55 1,00 0,55 0,55 1,00 - - - - 0,55 0,95 1,00 3,35 2,52
6,15 6,15 4,60

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
SPi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
SPs k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych [kW]
nk., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)I"kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]

S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
kx - wspoétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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KOPIEC ZIEMIA POLAKOW - KONCZEWICE

Nazwa obwodu: Zasilanie rozdzielnicy SK

§) ok

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis IfmlU[V] X Pik. >Psk. nk. Pik. kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]

K1:1 YAKY4x 1202 250,0 400 6,70 6,70 1 0,170 1,00 0,10 6,70 1,00 - - - - - 6,70 0,951,173 0,30 10,18

K1:2 YAKY4x 252 180,0 400 6,60 6,60 1 0,50 1,00 0,50 6,60 1,00 - - - - - 6,60 0,951,03 0,92 10,03

K1:3 YAKY4x 252 50,0 400 6,10 6,10 1 5,65 1,00 5,55 6,10 1,00 - - - - - 6,10 0,951,03 0,24 9,27

K1:4 YAKY4x 252 30,0 400 0,55 0,55 1 0,55 1,00 0,55 0,55 1,00 - - - - - 0,55 0,95 1,03 0,01 0,84
6,70 6,70 1,47

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
kx - wspoétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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KOPIEC ZIEMIA POLAKOW - KONCZEWICE

Nazwa obwodu: Zasilanie rozdzielnicy R2

§) ok

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis IfmlU[V] X Pik. >Psk. nk. Pik. kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]

K1:1 YAKY4x 1202 250,0 400 5,60 5,60 1 0,170 1,00 0,10 5,60 1,00 - - - - - 5,60 0,95 1,13 0,25 8,51

K1:2 YAKY4x 252 180,0 400 5,50 5,50 1 0,50 1,00 0,50 5,50 1,00 - - - - - 5,50 0,95 1,03 0,77 8,36

K1:3 YAKY4x 252 170,0 400 5,00 5,00 1 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 - - - - - 5,00 0,95 1,03 0,66 7,60
5,60 5,60 1,68

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]  Kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych [kW] ~ Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

kx - wspoétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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KOPIEC ZIEMIA POLAKOW - KONCZEWICE Q’ obl2017

www.obl2017.pl
Nazwa obwodu: Zasilanie rozdzielnicy R1

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.utoz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A]llz[Alwg Iz[A]IB<In< Iz 12 [A] Toleranc.[A] 1.45%1z[A] 12 <1.45%Iz

K1:3 YAKY4x 252 D2 50 B1:3_1 S303 B 20 A (LEGRAND) 9,3 20,0 norma 123,0 TAK 29,7 1,2 1783 TAK

IB - prad roboczy, 1z - dopuszczalna obcigzalno$é pragdowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, |12 - prad wytgczalny zabezpieczenia dla czasu dtugotrwatego obcigzenia

Szczegdbtowy opis sposobu utozenia :

Rodzaj izolacji: XLPE polietylen usiecionowany
Charakterystyka obszaru: obszar suchy; piasek lub glina (1,00 K*m/W)
Temperatura otoczenia: 20
Szczegoétowy sposéb utozenia: kable uktadane bezposrednio w ziemi
llos¢ torow: 1
Dodatkowa informacja o utozeniu: utozony pojedyhczo

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa kabli i przewoddw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia (...)", PN-HD 60364-5-52

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewoddw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalnos$¢ pradowa innych elementéw wg danych producentéw

- prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

(k) - prady wylgczalne dla czasu dtugotrwatego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspétczynnika k
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KOPIEC ZIEMIA POLAKOW - KONCZEWICE Q’ obl2017

www.obl2017.pl
Nazwa obwodu: Zasilanie rozdzielnicy R2

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.utoz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A]llz[Alwg Iz[A]IB<In< Iz 12 [A] Toleranc.[A] 1.45%1z[A] 12 <1.45%Iz

K1:3 YAKY4x 252 D2 170 B1:3_1 S301 B 25 A (LEGRAND) 76 250 norma 123,0 TAK 37,0 1,5 1783 TAK

IB - prad roboczy, 1z - dopuszczalna obcigzalno$é pragdowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, |12 - prad wytgczalny zabezpieczenia dla czasu dtugotrwatego obcigzenia

Szczegdbtowy opis sposobu utozenia :

Rodzaj izolacji: XLPE polietylen usiecionowany
Charakterystyka obszaru: obszar suchy; piasek lub glina (1,00 K*m/W)
Temperatura otoczenia: 20
Szczegoétowy sposéb utozenia: kable uktadane bezposrednio w ziemi
llos¢ torow: 1
Dodatkowa informacja o utozeniu: utozony pojedyhczo

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa kabli i przewoddw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia (...)", PN-HD 60364-5-52

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewoddw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalnos$¢ pradowa innych elementéw wg danych producentéw

- prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

(k) - prady wylgczalne dla czasu dtugotrwatego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspétczynnika k

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221




POLLUX - Budowa Kopca ,Ziemia Polakéw” w Koriczewicach gm. Chetmza str. 15
Instalacje elektryczne

7.0. INFORMACJA DO PLANU BIOZ — BR. ELEKTRYCZNA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. u. Nr 120 poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003 r.) zgodnie z §2 Ust. 3 stwierdza sie, co nastepuje:

Podczas realizacji robot nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, ktére w
normalnych warunkach mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia podczas realizowanych robét budowlanych :
Niebezpieczenstwo uszkodzenia przewodow elektrycznych zasilajgcych urzadzenia

przenosne.
Praca na rusztowaniach — montaz przewodow i opraw os$wietleniowych — mogg wykonywac
wylgcznie uprawnieni pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach dopuszczajgcych prace na
WYSOKOSCi.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do kazdej z faz realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikéw, kazdorazowo przed przystgpieniem do robot w poblizu czynnych urzgdzen
elektroenergetycznych obejmujacy: imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywanych zadan

oraz wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnosciach .
Przeprowadzi¢ szkolenie przez uprawnione osoby w zakresie postepowania przy
porazeniach prgdem elektrycznym.

Srodki _techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom  wynikajgcym  z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie. Zapewni¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz wtasciwg koordynacje
roznych prac wykonywanych jednoczes$nie lub kolejno na tej samej budowie.

Zapewni¢ fachowg obstuge i serwis urzadzen elekiroenergetycznych przez osoby
z odpowiednimi uprawnieniami eksploatacyjnymi.

Odpowiednio chroni¢ i zabezpieczy¢ przewody zasilajgce przenosne i przewozne urzgdzenia
elektroenergetyczne, stosowac przewody w izolacji oponowej.

Przeprowadzac¢ okresowe przeglady urzadzen zasilanych pragdem elektrycznym oraz badania
skutecznosci ochrony od porazen.

Szczegolng ostroznos¢ zachowa¢ w czasie prac w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych. Zapewni¢ bezposredni nadzor w trakcie tych prac przez wyznaczone
osoby.

Podczas wykonania poszczegolnych robdot nalezy stosowaé sSrodki bezpieczenstwa
przewidziane do uzycia przy realizacji zadania: ubrania robocze, rekawice robocze, kaski
ochronne, okulary ochronne.

Projektant

Lech Swiderek

upr. bud. w spec. instal.-inz.
nr GP.l. 7342/192/T0O/94



POLLUX - Budowa Kopca ,Ziemia Polakéw” w Kotficzewicach gm. Chelmza str. 16
instalacje elektryczne

* OSWIADCZENIE

projektanta o sporzqdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nijej podpisany:  Lech Swiderek

Oswiadczam, Ze projekt budowlany (opracowanie 7 kwietnia 2021 roku)

dotyczgcy inwestycji (podaé rodzaj inwestycyi)

Nazwa zadania: Budowa Koepca ,,Ziemia Polakéw” wraz z terenem rekreacyjno — dydaktycznym

i niezbedng infrastrukturg w Konczewicach — oSwietlenie iluminacyjne i zasilanie terenowych
punktow poboru energii

opracowany nd rzecz inwestora (podac pelng nazwe inwestora)

zostal opracowany zgodnie 7 obowiqzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Torun, dnia 05.05.2021 r.

Czytelny podpis skladajgcych oswiadczenie

¥ wymog art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FE1-XD8-WNS *

Pan LECH SWIDEREK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2547/01

adres zamieszkania ul. RASZEI 4C/180, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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(preczec)
Nr GP.I.7342/182/T0-94

DECYZJA O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ‘ZAWODOWEGQ

D PEEMNIENI A ZAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNWT CTWIE

~ o~ e L ~ 4 - s -

Mo podstawle 5 & ust, 2 wkt. 8, &§ 8 ust.8,& 71 ¢ 12 ust.1 pki. 4 1it."ad”
rozporzadzenia Ministra spodarki Terenowsj i OGehrony Srodowiska 2z dnis
20 lutege 1G78 r. w sprawie ssnodzielnyeh fypheji technioznyoh w breycdow-

el il My Sopoz. 4850z pddEn, zrlanamni

Lol wi e

stwlerdes Sie, De:
-

Pantis LECH S w T O 8 B RO
tytul penkoawy-zowsdowy: Lechnilk elekiryk
urodzenyCad dnia 14 grudnia 1951 r. w Toruniu

posiada przyvgotowanis zawodowe upowazZniajgce do wykanywarnri a

samodziel nej funieji projektanta i kierownika budowy i robdt

w specialnofcl instalacyjno-inzyniery jnej

v zakresie sieci i iunstalacji’ elektrycznych
a4
Panlid LECH &£ %W I DEEREK Jjest upowaznionvial do:

i1.Sporzadzania projekidw sieci i instalacji elektrycznych o powszechnie
znanvceh rozwiazaniach konstrukeyjnych i schematach techni cznyah.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdi. kierowania
i kontrolowania wytwarzania elementéw konstrukceyjnyeh sieci 1 insta-
lacji oraz ocenisnia i badania stanu technicznego w zakresie sieci
i instalacji elektryoznych o powszechnie znanyeh rozwiazaniach kon-
strukcyjinych

Otrzvinu ja: oy L
.. Par Lexch Swy desrak
- coul Faszel 4180 — T o r un




