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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1.0   PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU 

 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia iluminacyjnego terenu - miejsce pamięci 
narodowej ,,KOPIEC ZIEMIA POLAKÓW,, w miejscowości KOŃCZEWICE gm. CHEŁMŻA na 
działce nr 231/24.  
Teren usytuowany jest przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 551 relacji Strzyżawa - Unisław -
Wąbrzeźno z droga. krajową nr 91 przed wjazdem do wsi Kończewice po lewej stronie jadąc 
od miasta Chełmży. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Chełmża na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 
12365/2015 z dnia 23.12.2015 r. Teren ujęto w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice, uchwalonym przez Radę 
Gminy Chełmża Uchwałą Nr Vlll/38/11 z dnia 24 marca 2011 r. jako teren o symbolu 1 Up - 
teren zabudowy usług publicznych ( miejsce pamięci narodowej - Kopiec Ziemia Polaków ). 

Na sąsiedniej działce nr 231/23 znajduje się wzniesienie o kształcie ściętej piramidy , na 
którym posadowiono krzyż i głaz pamięci Jana Pawła Ii jako zalążek przyszłego Kopca. Od 
wzniesienia w kierunku wschodnim biegnie mur ceglano -kamienny mieszczący kasety z 
pamiątkowymi urnami.   
Teren będzie miał charakter rekreacyjno-edukacyjno-turystyczny w postaci zieleni głównie 
niskiej i ścieżek szutrowych wzbogacony budowlą ziemną , jaką ma być KOPIEC.   

Kopiec w formie ściętego stożka o średnicy u podstawy 25 m, na tarasie o średnicy 4,50 m i 
wysokości 8 m otrzyma podstawę w postaci muru oporowego z kamienia polnego do 
wysokości 100 cm. Dno podstawy kopca wykorytowane do poziomu gruntu rodzimego. Na dnie 
ułożone zabezpieczenie z warstwy betonu BID , gr. 15 cm. Rdzeń kopca z niesortu 
budowlanego wyselekcjonowanego obłożonego korpusem z dowolnego gruntu zbrojonego 
następnie geosyntetykami strukturalnymi z zaprawionymi nasionami, pokryta darnią. Podejście 
dla pieszych w formie ścieżki ślimakowatej o szer. 1,10 m żwirowej na podbudowie z tłucznia 
lub kamienia polnego wyposażona w krawężniki i korytkowe odprowadzenie wody od wewnątrz 
ścieżki. 
Wokół korpusu opaska żwirowa chłonna , wierzch wysypany tłuczniem. Szczyt kopca wieńczy 
platforma widokowa w postaci płyty żelbetowej gr. 40 cm obłożona płytami granitowymi40x40 
lub zabezpieczona antypoślizgowo żywicą.  
Na platformie przewidziano montaż altany: 
- filary z rur stalowych 100mm zakotwionych w betonowe fundamenty 
- rama zadaszenia wykonana z kształtowników stalowych 
- filary pod zadaszeniem stężone wieńcem z ceownika 12x12x03 z nałożoną obwodowo łatą - 

belką dębową mocowana śrubami z nakrętką wspólnie z kątownikiem konstrukcji zadaszenia 
- filary dodatkowo stężone ozdobną konstrukcją z prętów kutych 12 mm. 
- zadaszenie zwieńczone latarnią z orłem z możliwością podłączenia oświetlenia 
- balustrada wykonana łącznie z prętami z rury kwadrat  
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Zakres opracowań projektowych: 
 

1. Zasilanie i rozdział energii 
2. Instalacja oświetlenia iluminacyjnego 
3. Zasilanie terenowych punktów poboru energii 
4. Instalacja przeciwprzepięciowa 
5. Instalacja ochrony od porażeń 
 

2.0   ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII 
 

Na działce nr 231/24 na której usytuowany jest kopiec istnieje wolnostojąca skrzynka zasil.-
sterownicza (w obudowie termoutwardzalnej EMITER) oświetlenia ścieżki rowerowej. Skrzynka 
zasilana jest kablem ziemnym zalicznikowym ze złącza kablowego z układem pomiaru energii 
zlokalizowanego w południowo-wschodniej części działki w odl. ok. 160m. Dla zasilania 
elementów infrastruktury kopca istniejącą skrzynkę SO należy wymienić na większą, ponownie 
zainstalować aparaty z demontażu i uzupełnić o dodatkowe aparaty zabezpieczające wg. 
schematu. 
 

2.0   ZASILANIE TERENOWYCH PUNKTÓW POBORU ENERGII 
 

Dla zasilania urządzeń wykorzystywanych w czasie okolicznościowych imprez terenowych 
przewidziano montaż skrzynek przyłączowych R1 i R2 z zabezpieczeniami i gniazdami 
wtyczkowymi w obudowie termoutwardzalnej z fundamentem. Zasilanie skrzynek R1 i R2  
kablami ziemnymi YAKXS 5x25 ze skrzynki oświetleniowej SO (po przebudowie). Wszystkie 
zaciski aparatów muszą być osłonięte przed dotykiem bezpośrednim. Aparaty modułowe 
osłonić maskownicami lub instalować w dodatkowej skrzynce modułowej. Gniazda 
zainstalować na płycie montażowej. Zaciski PEN w szafkach rozdzielczych uziemić stosując 
uziomy pionowe  R< 10Ω. 
Z uwagi na możliwość podłączenia urządzeń elektronicznych (np. nagłaśniających), w celu 
wyeliminowania zbędnych lub nieprawidłowych zadziałań  przewidziano wyłączniki różnicowo-
prądowe typu A. Zamki skrzynek wyposażyć we wkładki patentowe abonenckie (poziom 1). 
Kable  zasilające  YAKXS  5x25 mm2  układać  zgonie  z  N SEP-E-004  na   głębokości   0,6m 
i przykryciem folią koloru niebieskiego. 
Skrzyżowania kabli z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać w rurach DVK 110. 
Przy podejściach do szafek i słupów pozostawić min. 1 m zapas kabla. 
Przeprowadzić badania rezystancji izolacji, rezystancji uziemień oraz skuteczności ochrony od 
porażeń - protokoły badań dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

3.0   OŚWIETLENIE ILUMINACYJNE KOPCA 
 

Oświetlenie kopca zasilane i sterowane będzie z projektowanej rozdzielnicy zasil.-sterowniczej 
SK zasilanej ze skrzynki R1 kablem YAKXS 5x25 mm2. Zacisk PEN w szafce rozdzielczej 
uziemić stosując uziom pionowy -  R< 10Ω. 
Przewiduje się trzy obwody oświetleniowe wyprowadzone z rozdzielnicy SK kablem YKYżo 
3x2,5 mm2. Oprawy instalowane przy zewnętrznej krawędzi ścieżki z max. możliwym 
pochyleniem w kierunku korpusu kopca.  
Projektowana oprawa najazdowa MIX 5725C  IP67 z regulowanym kątem pochylenia źródła 
światła (23°). Źródło światła LED GU10  7,5W; 230V; 4000K; 700lm   kąt świecenia 120°  
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Na zwieńczeniu altanki zainstalować oprawę zawieszaną IP43 PRINCE  K  1018/1/O (czarna). 
źródło światła LED E27  20W; 230V; 4100K; 2450lm   kąt świecenia 300°.  
Przejście przewodu do korpusu lampy dodatkowo uszczelnić uszczelniaczem polimerowym. 
Kable oświetleniowe YKYżo 3x2,5 mm2 układać w rurach HDPE 25/21 po uformowaniu 
ścieżek. Puszki montażowe opraw najazdowych powinny być zamontowana na stałe -  
ustabilizować zaprawą betonową. Pod puszką wykonać podsypkę żwirową w celu ew. 
odprowadzenia wody. Oprawa nie może być montowana w zagłębieniu nawierzchni. 
Podejście kabla do altany wykonać przez wcześniej ułożony przepust w stopie fundamentowej, 
następnie kabel prowadzić w rurze filara altany i dalej w rurze RL18C (czarnej) po konstrukcji 
zadaszenia do latarni z orłem gdzie zakończyć puszką przelotowa IP65 (czarną). 
Sterowanie oświetleniem iluminacyjnym zegarem astronomicznym  rozdzielnicy SK. 
 

4.0   OŚWIETLENIE WJAZDU 
 

Przy wjeździe na teren kopca w pobliżu skrzynki OS ustawić słup oświetleniowy 9m - stalowy 

ocynkowany lub kompozytowy na fundamencie. Na słupie zainstalować oprawę URBINO LED 
37W 4500lm 4000K IP66. Oprawę zasilić kablem YKYżo 3x2,5 mm2 ze skrzynki SO z 
obwodu oświetlenia ścieżki rowerowej. Konstrukcję słupa uziemić. 

 

5.0. OCHRONA OD PORAŻEŃ 
 

Ochrona od porażeń w instalacji odbiorczej zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 
 – szybkie wyłączenie zasilania w czasie < 0,4s z zastosowaniem wyłączników różnicowo-
prądowych typ A o prądzie różnicowym J∆n = 30 mA. 
Wszystkie metalowe części dostępne (obudowy opraw, rozdzielnic, kołki ochronne gniazd 
wtyczkowych) łączone przewodami ochronnymi PE. W obwodach 1-faz. stosowano przewody 
3-żyłowe, a w 3-faz. 5-żyłowe.     
Zgodnie z PN-90/E-05023 przewody posiadają izolację o barwie: 

- ochronne PE – żółto-zieloną na całej długości 
- neutralne N – niebieską na całej długości 

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić badania skuteczności ochrony od porażeń. 
 

6.0. UWAGI KOŃCOWE 
 

 wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obwiązującymi przepisami normami , pod 
kierunkiem osoby posiadającej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i SEP 

 instalacje wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
budowlano-montażowych." tom. V, pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje 

 użytkowanie wszelkich urządzeń elektrycznych dopuszczalne jest dopiero po sprawdzeniu 
skuteczności działania dodatkowego środka ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemienia, ciągłości przewodów dokonując pomiaru  

 do odbioru dostarczyć protokoły badań, atesty, certyfikaty na aparaty i osprzęt oraz 
dokumentację powykonawczą; 

 Podane w projekcie typy stanowią wzór jakościowy parametrów fotometrycznych, 
elektrycznych i mechanicznych. Wykonawca może zastosować oprawy o parametrach nie 
gorszych niż podane w projekcie. 



Nazwa obwodu: oświetlenie iluminacyjne - altana

KOPIEC ZIEMIA POLAKÓW - KOŃCZEWICE

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń:

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [ ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia U 

±1,32K1:1 32,91153,00,215WTN 00 gF 63 A (APENA G&E)B1:1_1YAKY4x 120² 250,0 5,0 230 TAK 1 069,2

±6,76K1:2 169,01227,00,745S303 B 50 A (LEGRAND)B1:2_1YAKY4x 25² 180,0 5,0 230 TAK 308,9

±3,81K1:3 95,18114,00,835S301 B 25 A (LEGRAND)B1:3_1YAKY4x 25² 30,0 5,0 230 TAK 275,5

±8,81K1:4 220,1545,54,838S301 B 10 A (LEGRAND)B1:4_1YKY4x 2,5² 220,0 0,4 230 TAK 47,5

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
W obliczeniach uwzględniono wartość impedancji powiększoną o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wartości skutecznych prądów wyłączalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

OCHRONA OD PORAŻEŃ JEST SKUTECZNA

Strona: 1/1©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221



Nazwa obwodu: Zasilanie rozdzielnicy SK

KOPIEC ZIEMIA POLAKÓW - KOŃCZEWICE

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń:

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [ ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia U 

±1,32K1:1 32,91153,00,215WTN 00 gF 63 A (APENA G&E)B1:1_1YAKY4x 120² 250,0 5,0 230 TAK 1 069,2

±6,76K1:2 169,01227,00,745S303 B 50 A (LEGRAND)B1:2_1YAKY4x 25² 180,0 5,0 230 TAK 308,9

±3,26K1:3 81,3890,90,895S303 B 20 A (LEGRAND)B1:3_1YAKY4x 25² 50,0 5,0 230 TAK 256,9

±3,58K1:4 89,6190,90,986S303 B 20 A (LEGRAND)B1:3_1YAKY4x 25² 30,0 5,0 230 TAK 233,3

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
W obliczeniach uwzględniono wartość impedancji powiększoną o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wartości skutecznych prądów wyłączalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

OCHRONA OD PORAŻEŃ JEST SKUTECZNA

Strona: 1/1©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221



Nazwa obwodu:  Zasilanie rozdzielnicy R2

KOPIEC ZIEMIA POLAKÓW  - KOŃCZEWICE

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń:

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [ ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia U 

±1,32K1:1 32,91153,00,215WTN 00 gF 63 A (APENA G&E)B1:1_1YAKY4x 120² 250,0 5,0 230 TAK 1 069,2

±6,76K1:2 169,01227,00,745S303 B 50 A (LEGRAND)B1:2_1YAKY4x 25² 180,0 5,0 230 TAK 308,9

±5,74K1:3 143,40114,01,258S301 B 25 A (LEGRAND)B1:3_1YAKY4x 25² 170,0 5,0 230 TAK 182,8

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
W obliczeniach uwzględniono wartość impedancji powiększoną o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wartości skutecznych prądów wyłączalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

OCHRONA OD PORAŻEŃ JEST SKUTECZNA

Strona: 1/1©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221



KOPIEC ZIEMIA POLAKÓW - KOŃCZEWICE

Nazwa obwodu: Oświetlenie iluminacyjne - altana

Wyniki obliczeń spadków napięcia:

.

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k. Pi k. Po k kj s. Pi w. n w.  Pi w. n w. kj w. Pobl cos  kx dU[%] IB [A]Ps k.

6,15K1:1 6,15 0,101,001400250,0 0,10 1,00 - - - - - 6,15 0,95 1,13 0,27 9,346,15YAKY4x 120²

6,05K1:2 6,05 0,501,001400180,0 0,50 1,00 - - - - - 6,05 0,95 1,03 0,85 9,196,05YAKY4x 25²

5,55K1:3 5,55 5,001,00140030,0 5,00 1,00 - - - - - 5,55 0,95 1,03 0,13 8,435,55YAKY4x 25²

0,55K1:4 0,55 0,551,001230220,0 0,55 1,00 - - - - - 0,55 0,95 1,00 3,35 2,520,55YKY4x 2,5²

6,156,15 4,60

parametry i wyniki obliczeń dla odcinka:
SPi k. - suma mocy zainstal. odbiorców komunalnych [kW]
SPs k. - suma mocy szczyt. odbiorców komunalnych [kW]
nk., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

kj w. - wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich
Pobl - rzeczywiste obciążenie mocą danego odcinka [kW]
kx - współczynnik wpływu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prąd roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gałęzi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorców wiejskich [kW]
S n w. - suma ilości odbiorców wiejskich

Strona: 1/1©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221



KOPIEC ZIEMIA POLAKÓW - KOŃCZEWICE

Nazwa obwodu: Zasilanie rozdzielnicy SK

Wyniki obliczeń spadków napięcia:

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k. Pi k. Po k kj s. Pi w. n w.  Pi w. n w. kj w. Pobl cos  kx dU[%] IB [A]Ps k.

6,70K1:1 6,70 0,101,001400250,0 0,10 1,00 - - - - - 6,70 0,95 1,13 0,30 10,186,70YAKY4x 120²

6,60K1:2 6,60 0,501,001400180,0 0,50 1,00 - - - - - 6,60 0,95 1,03 0,92 10,036,60YAKY4x 25²

6,10K1:3 6,10 5,551,00140050,0 5,55 1,00 - - - - - 6,10 0,95 1,03 0,24 9,276,10YAKY4x 25²

0,55K1:4 0,55 0,551,00140030,0 0,55 1,00 - - - - - 0,55 0,95 1,03 0,01 0,840,55YAKY4x 25²

6,706,70 1,47

parametry i wyniki obliczeń dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorców komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorców komunalnych [kW]
n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

kj w. - wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich
Pobl - rzeczywiste obciążenie mocą danego odcinka [kW]
kx - współczynnik wpływu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prąd roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gałęzi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorców wiejskich [kW]
S n w. - suma ilości odbiorców wiejskich
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KOPIEC  ZIEMIA POLAKÓW - KOŃCZEWICE

Nazwa obwodu: Zasilanie rozdzielnicy R2

Wyniki obliczeń spadków napięcia:

.

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k. Pi k. Po k kj s. Pi w. n w.  Pi w. n w. kj w. Pobl cos  kx dU[%] IB [A]Ps k.

5,60K1:1 5,60 0,101,001400250,0 0,10 1,00 - - - - - 5,60 0,95 1,13 0,25 8,515,60YAKY4x 120²

5,50K1:2 5,50 0,501,001400180,0 0,50 1,00 - - - - - 5,50 0,95 1,03 0,77 8,365,50YAKY4x 25²

5,00K1:3 5,00 5,001,001400170,0 5,00 1,00 - - - - - 5,00 0,95 1,03 0,66 7,605,00YAKY4x 25²

5,605,60 1,68

parametry i wyniki obliczeń dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorców komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorców komunalnych [kW]
n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

kj w. - wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich
Pobl - rzeczywiste obciążenie mocą danego odcinka [kW]
kx - współczynnik wpływu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prąd roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gałęzi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorców wiejskich [kW]
S n w. - suma ilości odbiorców wiejskich
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Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

KOPIEC ZIEMIA POLAKÓW - KOŃCZEWICE

Nazwa obwodu: Zasilanie rozdzielnicy R1  

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB In Iz I2 [A] Toleranc.[A] 1.45*Iz[A] I2 1.45*Iz  Iz [A] wg

Szczegółowy opis sposobu ułożenia :

K1:3 YAKY4x 25² D2 50 B1:3_1 S303 B 20 A (LEGRAND) 9,3 20,0 123,0 TAK 29,7 ±1,2 178,3 TAK

IB - prąd roboczy, Iz - dopuszczalna obciążalność prądowa, In - prąd znamionowy zabezpieczenia, I2 - prąd wyłączalny zabezpieczenia dla czasu długotrwałego obciążenia

Rodzaj izolacji:
Charakterystyka obszaru:

Temperatura otoczenia:
Szczegółowy sposób ułożenia:

Ilość torow:
Dodatkowa informacja o ułożeniu:

XLPE polietylen usiecionowany
obszar suchy; piasek lub glina (1,00 K*m/W)
20
kable układane bezpośrednio w ziemi
1
ułożony pojedyńczo

norma

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony przed skutkami przeciążeń.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obciążalność prądowa kabli i przewodów instalacyjnych wg „Instalacje elektryczne niskiego napięcia (...)", PN-HD 60364-5-52
- dopuszczalna obciążalność prądowa typowych przewodów linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obciążalność prądowa innych elementów wg danych producentów
- prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika
(k) - prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem współczynnika k

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIĄŻEŃ JEST SKUTECZNA
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Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

 KOPIEC ZIEMIA POLAKÓW - KOŃCZEWICE

Nazwa obwodu:  Zasilanie rozdzielnicy R2   

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB In Iz I2 [A] Toleranc.[A] 1.45*Iz[A] I2 1.45*Iz  Iz [A] wg

Szczegółowy opis sposobu ułożenia :

K1:3 YAKY4x 25² D2 170 B1:3_1 S301 B 25 A (LEGRAND) 7,6 25,0 123,0 TAK 37,0 ±1,5 178,3 TAK

IB - prąd roboczy, Iz - dopuszczalna obciążalność prądowa, In - prąd znamionowy zabezpieczenia, I2 - prąd wyłączalny zabezpieczenia dla czasu długotrwałego obciążenia

Rodzaj izolacji:
Charakterystyka obszaru:

Temperatura otoczenia:
Szczegółowy sposób ułożenia:

Ilość torow:
Dodatkowa informacja o ułożeniu:

XLPE polietylen usiecionowany
obszar suchy; piasek lub glina (1,00 K*m/W)
20
kable układane bezpośrednio w ziemi
1
ułożony pojedyńczo

norma

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony przed skutkami przeciążeń.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obciążalność prądowa kabli i przewodów instalacyjnych wg „Instalacje elektryczne niskiego napięcia (...)", PN-HD 60364-5-52
- dopuszczalna obciążalność prądowa typowych przewodów linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obciążalność prądowa innych elementów wg danych producentów
- prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika
(k) - prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem współczynnika k

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIĄŻEŃ JEST SKUTECZNA
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          Instalacje elektryczne 
 
7.0. INFORMACJA DO PLANU BIOZ – BR. ELEKTRYCZNA 
  

Na    podstawie    Rozporządzenia    Ministra    Infrastruktury    z   dnia  23 czerwca  2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. u. Nr 120 poz. 1126 z 

dnia 10 lipca 2003 r.) zgodnie z §2 Ust. 3 stwierdza się, co następuje: 

Podczas realizacji robót nie występują elementy zagospodarowania działki, które w 

normalnych warunkach mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Zagrożenia podczas realizowanych robót budowlanych : 

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodów elektrycznych zasilających  urządzenia 

przenośne. 
Praca na rusztowaniach – montaż przewodów i opraw oświetleniowych – mogą wykonywać 
wyłącznie  uprawnieni pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach dopuszczających prace na 
wysokości. 
 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych.  
Przed przystąpieniem do każdej z faz realizacji inwestycji należy przeprowadzić szkolenie 

pracowników, każdorazowo przed przystąpieniem do robót w pobliżu czynnych urządzeń 

elektroenergetycznych obejmujący: imienny podział pracy, kolejność wykonywanych zadań 

oraz wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach .  
Przeprowadzić szkolenie przez uprawnione osoby w zakresie postępowania przy 
porażeniach prądem elektrycznym. 
 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  wynikającym  z  

wykonywania robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  w  ich 

sąsiedztwie.  Zapewnić odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz właściwą koordynację 

różnych prac wykonywanych jednocześnie lub kolejno na tej samej budowie. 
 

Zapewnić     fachową    obsługę    i     serwis    urządzeń   elektroenergetycznych   przez osoby 
z odpowiednimi uprawnieniami eksploatacyjnymi. 
Odpowiednio chronić i zabezpieczyć przewody zasilające przenośne i przewoźne  urządzenia 
elektroenergetyczne, stosować przewody w  izolacji oponowej. 
Przeprowadzać okresowe przeglądy urządzeń zasilanych prądem elektrycznym oraz badania 
skuteczności ochrony od porażeń. 
 

Szczególną ostrożność zachować w czasie prac w pobliżu czynnych urządzeń 
elektroenergetycznych. Zapewnić bezpośredni  nadzór w trakcie tych prac  przez wyznaczone 
osoby.  
Podczas wykonania poszczególnych robót należy stosować środki bezpieczeństwa 
przewidziane do użycia przy realizacji zadania: ubrania robocze, rękawice robocze, kaski 
ochronne, okulary ochronne. 

 
 
 

Projektant 
Lech Świderek 
upr. bud. w spec. instal.-inż. 
nr GP.I. 7342/192/TO/94 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Pan LECH ŚWIDEREK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2547/01

adres zamieszkania ul. RASZEI 4C/180, 87-100 TORUŃ

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-FE1-XD8-WNS *

Podpis jest prawidłowy




