
PROJEKTOWANA OPRAWA NAJAZDOWA MIX 5725C  IP67
Z REGULOWANYM KĄTEM POCHYLENIA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (23°)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED GU10  7,5W; 230V; 4000K; 700lm   KĄT ŚWIECENIA 110°

110°

23°

PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIEŻKĘ 
- OPRAWA ILUMINACYJNA

Część główna oprawy 
Utwardzona powierzchnia   
zapewniająca stabilność oprawy 
(np. beton)

Uwaga:
1. Puszka montażowa oprawy powinna być zamontowana na stałe.
2. Pod puszką wykonać podsypkę żwirową w celu ew. odprowadzenia wody
3. Oprawa nie może być montowana w zagłębieniu nawierzchni

żwir

grunt spoisty

tłuczeń

krawężnik

Puszka montażowa 

Kabel zasilający

Zadanie:

Inwestor:

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.Świętopełka  24C/23,  87-100  Toruń

Kopiec "Ziemia Polaków" 
Kończewice gm. Chełmża

Gmina Chełmża
ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża

upr. w spec. instal.-inżynieryjnej nr GP.I.7342/192/TO/94
członek K.-P.O.I.I.B. Nr ewid. KUP/IE/2547/01
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OPRAWA NAJAZDOWA

Lech  Świderek

PROJEKT TECHNICZNY


