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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lech  Świderek

PROJEKT TECHNICZNY

Skrzynka zasil.-sterownicza 
oświetlenia kopca 

Skrzynka z gniazdami 
wtyczkowymi
3x 16A/Z (230V)
1x 3x16A/Z (400V)

Skrzynka z gniazdami 
wtyczkowymi
3x 16A/Z (230V)
1x 3x16A/Z (400V)

Istniejąca skrzynka 
zasil.-sterownicza 
oświetlenia 
ścieżki rowerowej
do przebudowy

BUDOWA KOPCA "ZIEMIA POLAKÓW"
OŚWIETLENIE ILUMINACYJNE
UKŁAD ZASILANIA TNC-S

R2
Lt

Lt

28
Projektowana oprawa najazdowa MIX 5725C  IP67
z regulowanym kątem pochyleniaźródła światła (23°)
Źródło światła LED GU10  7,5W; 230V; 4000K; 700lm   kąt świecenia 120°

Projektowana oprawa zawieszana IP43 PRINCE  K  1018/1/O (czarna)
Źródło światła LED E27  20W; 230V; 4100K; 2450lm   kąt świecenia 300°

57

58

Projekt. słup oświetleniowy 9m  
z oprawą URBINO LED 37W 
4500lm 4000K IP66 O59

Kable oświetleniowe YKYżo 3x2,5 mm2 układać w rurach HDPE 25/21 po 
uformowaniu ścieżek. Puszki oprawy najazdowych ustabilizować zaprawą betonową.
Kable zasilające YAKXS 5x25 układać zgonie z N SEP-E-004 na głębokości 0,6m
i przykryciem folią koloru niebieskiego.
Skrzyżowania kabli z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać w rurach DVK 110.
Przy podejściach do szafek i słupów pozostawić min. 1 m zapas kabla.
Zaciski PEN w szafkach rozdzielczych uziemić stosując uziomy pionowe  R< 10Ω
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