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PIBOCZE JEZDNIA POBOCAE

Nawierzchnia i zjazdy :

@

- Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubosci 5 cm - szeroko$¢ 3.5 m
- Gérna warstwa podbudowy z kruszywa twardego frakcji 0/31.5 mm grubosci 5 cm - szeroko$¢ 3.6 m
- Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/31.5 mm grubosci 20 cm - szeroko$¢ 3.6 m

rub. 30 cm

Nawierzchnia poboczy :
- Nawierchnia z kruszywa twardego frakcji 0/31,5 mm grubosci 5 cm

Q

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50

- Gérna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakgji 0/31.5 mm grubo$ci 15 cm

rub. 20 cm
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Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 121/1 w miejscowosci
Dziemiony

Inwestor:

GMINA CHELMZA
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

Tresé
rys.:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Autor
proj.:

Opracowat :

Data: Lipiec 2021 Skala: 1:50 Branza: D Nr.rys.: 2




