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1. Wstep
1.1. Uwarunkowania prawne

Podstawy formalnho-prawne sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko

Raport opracowano na podstawie postanowienia GK0S.6220.7.2022 wydanego w
Chetmzy dnia 07.09.2022 r. przez Wdjta Gminy Chetmza naktadajgcego koniecznosc
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia "Budowa biogazowni rolniczej i
instalacji wytwarzania bioLNG wraz z infrastrukturg towarzyszagcg w miejscowosci Nowa
Chetmza, na dz. nr 82/2, 82/3, 83 obreb Nowa Chetmza, gmina Chetmza" na sSrodowisko, w
tym sporzadzenia raportu.

Podstawy formalno-prawne sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
wynikajgce z Postanowienia Wojta Gminy Chetmza sg nastepujace:

e Art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego
(Tekst jednolity z 200 r. Dz. U. 1071 z pdzn. zm.),

e Art. 63 ust. 1 4, art. 64 ust. 1, ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko, (Dz. U. z 2017 r. , poz.
1405),

e §3 ust. 1 pkt. 47, 54 i 82 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
z2019r., poz. 1839).

§3 ust. 1 pkt. 47 - instalacje do produkcji paliw z produktéow roslinnych, z wytgczeniem instalacji
do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych Zrédtach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wiekszej niz 0,5 MW lub
wytwarzajacych ekwiwalentng ilos¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celdw niz
produkcja energii elektrycznej;

§3 ust. 1 pkt. 54 - zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: a) 0,5
ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;

§3 ust. 1 pkt. 82 -instalacje zwigzane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach odpaddw, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wytgczeniem
instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych Zrédtach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wiekszej niz 0,5 MW lub
wytwarzajgcych ekwiwalentng ilos¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celéw niz
produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej odpaddw oraz rekultywacja
sktadowisk odpaddw;
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Dane inwestorow

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 13 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, przez przedsiewziecie rozumie sie zamierzenie budowlane lub inng ingerencje w
srodowisko polegajgcg na przeksztatceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym
rowniez na wydobywaniu kopalin; przedsiewziecia powigzane technologicznie kwalifikuje sie
jako jedno przedsiewziecie, takze jezeli sg one realizowane przez rézne podmioty. Z uwagi na

fakt, iz przedsiewziecie bedzie realizowane przez dwa podmioty, Raport o odziatywania
przedsiewziecia wykonano dla dwdéch inwestorow.

CZESC | - BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ

WestWind Energy Polska Sp. z 0.0.
ul. Gdanska 4a
87-100 Torun

CZESC 2 — BUDOWA INSTALAC)I WYTWARZANIA BioLNG

Orlen S.A.
ul. Chemikéw 7
09-411 Ptock

Nalezy zaznaczy¢ iz pierwotnym wnioskodawcg Czesci 2 inwestycji o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia byto Polskie Gérnictwo
Naftowe i Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, jednak w trakcie
trwajacego postepowania doszto do fuzji Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
i Orlen S.A. w wyniku czego obecnym inwestorem stat sie Orlen S.A.

Uwarunkowania prawne zwigzane z UE

Polska przystepujac do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku zgodnie z postanowieniami
Traktatu Akcesyjnego stata sie jej petnoprawnym cztonkiem, tym samym zobowigzata sie
przyja¢ dotychczasowy dorobek prawny (aquis communautaire) UE, a takie podejmowac
dziatania, ktére bedg zgodne z kierunkami polityki Unii Europejskie;j.
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia: "Budowa biogazowni rolniczej
i instalacji wytwarzania bioLNG wraz z infrastrukturg towarzyszgcq w miejscowosci Nowa
Chetmza, na dz. nr 82/2, 82/3, 83 obreb Nowa Chetmza, gmina Chetmza" powinien
odpowiadac w zakresie prawnym przepisom obowigzujgcym nie tylko w Polsce, ale takze w
Unii Europejskiej.

Opracowany raport o oddziatywaniu na $rodowisko jest zgodny z wymogami prawa
obowigzujgcymi w Unii Europejskiej, a w szczegélnosci z nastepujacych dyrektywami:

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r.
w sprawie oceny skutkdw wywieranych przez niektdre przedsiewziecia publiczne
i prywatne na $rodowisko,

e nr2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2003 roku w sprawie
publicznego dostepu do informacji dotyczacych srodowiska i uchylajgca dyrektywe
Rady 90/313/EWG,

e nr 2009/147/WE z 30.11.2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,
stanowigcej wersje skonsolidowang wczesniejszej dyrektywy EWG 79/409/EWG
2 02.04.1979 roku o ochronie dziko zyjgcych ptakdw,

e nr 92/43/EWG w sprawie ochrony naturalnych siedlisk dziko zyjacych gatunkdéw
fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa).

Jednym z priorytetédw polityki Unii Europejskiej jest zwiekszenie udziatu odnawialnych
zrodet energii w bilansie energetycznym UE. Wyrazano to wielokrotnie, m.in. w komunikacie
Komisji z dnia 26 listopada 1997 r. zatytutowanym ,Energia dla przysztosci: odnawialne zrddta
energii — biafa ksiega dotyczaca strategii i planu dziatania Wspélnoty”, czy komunikacie z dnia
10 stycznia 2007 r., zatytutowanym ,,Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej — Energie
odnawialne w XXI wieku: budowa bardziej zréwnowazonej przysztosci” (COM(1997)0599 oraz
COM(2006)0848).

Jedna z rezolucji Parlamentu Europejskiego zostata poswiecona w catosci ,zielonemu
gazowi”!. Parlament podkresla w niej, ze produkcja biogazu w oparciu o nawdz zwierzecy,
osady i odpady zwierzece i organiczne powinna by¢ traktowana priorytetowo, poniewaz
wynikajgce z tych metod korzysci dla zrdwnowazonego rozwoju i sSrodowiska sg niezbite.

W marcu 2007 roku, UE przyjeta wspdlne cele dla polityki energetycznej i klimatycznej
zwane potocznie "3 x 20", a mianowicie:

e zwiekszenie efektywnosci energetycznej o 20% do roku 2020;

! Sprawozdanie w sprawie zrdwnowazonego rolnictwa i biogazu: potrzeba przegladu prawodawstwa UE (Dz. Urz.
UE z C 66z 12.03.2008). Bruksela : brak nazwiska, 7 lutego 2008 r.
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e zwiekszenie udziatu energii ze Zzrédet odnawialnych do 20% catkowitego zuzycia
energii pierwotnej w UE do roku 2020 i zwiekszenie do 10% udziatu biopaliw
w zuzyciu paliw transportowych;

e zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych, o co najmniej 20% w odniesieniu do
roku bazowego 1990 r. (dla Polski rokiem odniesienia jest 1988 r.).

Wspdlnota widzi mozliwosé wprowadzenia nawet 30% celu redukcyjnego, pod
warunkiem, ze inne kraje rozwiniete zobowigzg sie do poréwnywalnego zmniejszenia emisji,
a wybrane kraje rozwijajace sie wniosg odpowiedni wktad w ochrone klimatu (na miare swych
mozliwosci redukcyjnych).

23 kwietnia 2009 roku Komisja Europejska (KE) opublikowata ostateczng wersje pakietu
energetyczno-klimatycznego. Pakiet energetyczno-klimatyczny sktada sie z szesciu aktow
prawnych:

e Dyrektywy 2009/28/WE ustanawiajacej wigzace krajowe cele w zakresie wzrostu
udziatu odnawialnych Zrédet energii w koszyku energetycznym danego kraju.
Gtownym celem dyrektywy jest zapewnienie osiggniecia celu 20% udziatu
Odnawialnych Zrédet Energii (OZE) w bilansie energetycznym UE. Dyrektywa
odnosi sie do trzech sektoréw: energii elektrycznej, transportu (biopaliwa),
ogrzewania i chtodzenia.

e Dyrektywy 2009/31/WE stwarzajgcej ramy prawne dla bezpiecznego
i ekologicznego stosowania technologii wychwytywania i skladowania dwutlenku
wegla.

e Rozporzadzenia nr 443/2009 naktadajgcego wymadg zmniejszenia emisji CO; w
nowych samochodach do $redniego poziomu 120 g/km w okresie od 2012 do 2015
r. i dalszego zmniejszenia tego poziomu do 95 g/km w 2020 r. Producenci
samochoddw, ktdre nie beda spetniac¢ okreslonych przez rozporzadzenie limitow
beda zobowigzani do zaptacenia kar.

e Dyrektywy 2009/30/WE w sprawie jakosci paliwa - wymagajgcej od dostawcow
paliwa ograniczenia emisji gazéw cieplarnianych powstajgcych przy produkcji
paliw 0 6% do 2020 r.

e Decyzji nr 2009/406/WE w sprawie wspdlnych staran na rzecz ograniczenia emisji,
ustanawiajgcej wigzace krajowe cele dla sektoréw nieobjetych systemem handlu
uprawnieniami do emisji. Decyzja ta dotyczy redukcji emisji o Srednio 10%
z sektorow nieobjetych systemem ETS: transportu, budownictwa, ustug,
mniejszych instalacji przemystowych, rolnictwa oraz gospodarki odpadami.

e Dyrektywy 2009/29/WE zmieniajgcej system handlu uprawnieniami do emisji (EU
ETS), ktory obejmuje okoto 40% emisji gazéw cieplarnianych w UE.
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22 stycznia 2014 r. Komisja przedstawita ramy klimatyczno-energetyczne do roku 2030.
W komunikacie zarysowata unijng polityke przeciwdziatania zmianie klimatu i polityke
energetyczng na lata 2020-2030. Ramy majg by¢ inspiracjg do dyskusji nad sposobami
realizacji tych strategii politycznych po wygasnieciu obecnych zasad obejmujacych okres do
roku 2020. Nowe ramy majg poméc UE rozwigzac m.in. nastepujace kwestie:

e podjecie kolejnych dziatan, aby do roku 2050 osiggnac cel zaktadajacy redukcje emisji
gazow cieplarnianych o 80-95% wobec poziomu z roku 1990,

e wysokie ceny energii oraz podatnos¢ unijnej gospodarki na przyszte podwyzki cen,
zwlaszcza ropy i gazu,

e zaleznos¢ UE od importu energii, czesto z obszaréw niestabilnych politycznie,

e konieczno$¢ wymiany i modernizacji infrastruktury energetycznej i zapewnienia
potencjalnym inwestorom stabilnych ram regulacyjnych,

e potrzebe ustalenia celu w zakresie redukcji do roku 2030 emisji gazéw cieplarnianych.

Dyrektywg o charakterze wigzacym panstwa cztonkowskie, najwazniejszg z punktu
widzenia zastosowania OZE, jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze zrédet odnawialnych
tzw. "dyrektywa RED II”. Dyrektywa RED Il (Directive on Renewable Energy, Dyrektywa
dotyczgca Energii Odnawialnej) jest unijnym aktem prawnym, ktéry stanowi ramy i cele
dotyczace rozwoju odnawialnych Zrédet energii (OZE) w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej. Dyrektywa RED Il zostata przyjeta w 2018 roku i ma na celu przyspieszenie
transformacji energetycznej w kierunku zréwnowazonych i bardziej ekologicznych Zrédet
energii.

Gtéwnymi celami tej dyrektywy jest zwiekszenie udziatu energii pochodzacej z OZE w
zuzyciu koncowym energii w UE do co najmniej 32% do 2030 roku. Promowany ma by¢
rowniez rozwaj technologii OZE, takich jak energia wiatrowa, stoneczna, geotermalna, biogaz
i biomasa. RED Il méwi tez o poprawie efektywnosci energetycznej i zmniejszeniu emisji gazow
cieplarnianych poprzez zwiekszenie wykorzystania energii odnawialnej w sektorach
cieptownictwa, chtodnictwa i transportu. Celem jest tez wspieranie innowacji i badan
naukowych w dziedzinie OZE i ufatwienie dostepu do rynku energii odnawialnej oraz
stworzenie konkurencyjnego i sprawnego systemu wsparcia dla OZE. Na chwile sporzgdzania
Raportu oceny na srodowisko Dyrektywa RED Il znajduje sie w trakcie implementacji do prawa
Polskiego.

Unijna polityka zrownowazonego rozwoju w zakresie energetyki zaktada trzy gtéwne
cele — wzmacnianie bezpieczenstwa energetycznego, tworzenie konkurencyjnych systemoéw
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energetycznych oraz dbatosé¢ o ochrone $rodowiska przyrodniczego. Priorytety te stanowity
i stanowig podstawe do tworzenia regulacji prawnych UE w zakresie energetyki. Dokumenty
nizej wymienione majg charakter prawnie niewigzacy panstwa cztonkowskie UE, stanowig
jednak oficjalny program dziatania wspdélnotowego.

Europejska Karta Energetyczna

Europejska Karta Energetyczna jest podstawowym aktem Unii Europejskiej dotyczacym
rynku energii. Zostata podpisana 17 grudnia 1991 roku w Hadze przez 46 panstw (w tym
Polske), byta jedynie deklaracjg polityczng. Przewidywata m.in.:

e powstanie konkurencyjnego rynku paliw, energii i ustug energetycznych,

e swobodny, wzajemny dostep do rynkéw energii panstw sygnatariuszy,

e dostep do zasobdw energetycznych i ich eksploatacji na zasadach handlowych,
bez jakiejkolwiek dyskryminacji,

e utatwienie dostepu do infrastruktury transportowej energii,
w celu miedzynarodowego tranzytu,

e koordynacje polityki energetycznej poszczegdlnych krajow.

Traktat Karty Energetycznej

Podpisany 17 grudnia 1994 w Lizbonie przez sygnatariuszy Europejskiej Karty
Energetycznej. Za gtéwne cele przyjeto: promowanie wspotpracy energetycznej opartej na
zasadach rynkowych, obejmujacej swobodny handel i tranzyt surowcéw bez wzgledu na
pochodzenie, réwnos¢ inwestoréw krajowych i zagranicznych, bezpieczenstwo dostaw
surowcow i rozwigzywanie sporow.

Biata Ksiega ,Energia dla przysztosci: odnawialne zrédta energii”

Opublikowana przez Komisje Europejskg 11 listopada 1997 roku. Ksiega powstata dla
podkreslenia koniecznosci zwiekszania udziatu energii odnawialnej w bilansie paliwowo-
energetycznym Unii Europejskiej. Okreslata mozliwosci i narzedzia dla osiggniecia celu
minimum - podwojenia do 2010 r. wktadu odnawialnych Zrédet energii w ogdlne zuzycie paliw
i energii w krajach cztonkowskich. Celem minimum nazwano 12% energii pochodzacej
z odnawialnych zrédet energii.

Zielona Ksiega , Ku europejskiej strategii bezpieczenstwa energetycznego”

Zostata wydana przez Komisje Europejskg 29 listopada 2000 roku. Celem tego
dokumentu byto otwarcie debaty o bezpieczenstwie energetycznym, ktdre zostato uznane za
najwazniejszy element niezaleznosci polityczno-ekonomicznej UE, zwtaszcza w kontekscie
wypetnienia postanowien protokotfu z Kioto oraz poprawy stanu europejskiego rynku energii.

10



RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA:

" Budowa biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG w gminie Chetmza"

Zielona Ksiega , Europejska strategia na rzecz zrownowazonej, konkurencyjnej i bezpiecznej

energii”

Zostata opublikowana przez Komisje Europejskg 8 marca 2006 roku. W Zielonej Ksiedze

zostaty zarysowane trzy gtdwne cele, ktérymi powinna by¢ kierowana polityka energetyczna:

Trwatos$é — rozwoj konkurencyjnych zrédet energii odnawialnej, ograniczanie
popytu na energie w Europie oraz kierowanie ogdlnoswiatowymi staraniami
w celu powstrzymania zmian klimatycznych i poprawy jakosci lokalnego
powietrza.

Konkurencyjnos¢ — zapewnienie, ze otwarcie rynku energii bedzie korzystne
dla konsumentow oraz gospodarki w catosci, jednoczesnie zachecajgc do
inwestycji w produkcje czystej energii oraz do racjonalnego wykorzystywania
energii, tagodzenie wptywu wzrostu miedzynarodowych cen energii na
gospodarke UE i jej obywateli oraz utrzymanie Europy w czotéwce rozwoju
technologii energetycznych.

Bezpieczenstwo zaopatrzenia w energie - zajecie sie kwestig rosngcej
zaleznosci UE od importu energii poprzez: zrownowazony rozwdj -
zwiekszenie efektywnosci energetycznej, zréznicowanie form energii w UE
poprzez zwiekszenie wykorzystania konkurencyjnej energii wifasnej oraz
odnawialnej, zréznicowanie zrddet i sposobdw dostaw energii przywozonej,
lepsze przygotowanie UE do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Zielona Ksiega wymienia nastepujgce dziatania, ktdre powinny by¢ podjete

zaréwno na poziomie panstw cztonkowskich, jak i catej Wspdlnoty Europejskiej

tak, aby osiggna¢ w/w cele:

stworzenie wewnetrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego,
zagwarantowanie, ze jej wewnetrzny rynek energii osiggnie bezpieczenstwo
dostaw i wypracuje solidarno$é miedzy panstwami cztonkowskimi,
stworzenie programu zajmujgcego sie wyzwaniami zwigzanymi ze zmianami
klimatycznymi,

okreslenie jasnej, zewnetrznej polityki energetycznej, jednolitej na poziomie
krajowym i wspdélnotowym.

Polskie uwarunkowania prawne

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko przedsiewziecia: " Budowa biogazowni rolniczej

i instalacji wytwarzania bioLNG wraz z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Nowa

Chetmza, na dz. nr 82/2, 82/3, 83 obreb Nowa Chetmza, gmina Chetmza " jest sporzgdzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i na podstawie nastepujgcych aktow prawnych

obowigzujgcych w Polsce:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348
z pbéin. zm.).

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2016 nr 0 poz.
8312016.10.01).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédfach energii ( Dz.U. 2015 nr O
poz. 478 z péin. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
z pbéin. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163
poz. 981 z pdin.zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2003 nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz.U. 1995 nr
16 poz. 78 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pézn.zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033
z pbéin. zm.).

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazow
cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 1223).

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U.2018 poz. 9 z pdzn. zm.)
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu
obliczania wspétczynnika intensywnosci zuzycia energii elektrycznej przez odbiorce
przemystowego (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2054).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 nr poz. 1839 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomoéw substancji w powietrzu (Dz.U. 2020 poz. 2279).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéw odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawa¢ odzyskowi na potrzeby witasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1395).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2183).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowe;j roslin (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1409).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1408).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowal znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1169).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw
i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 138).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu
odzysku R10 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 132).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzes$nia 2020 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektdrych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2008 r. Nr
119, poz. 765).

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegdtowego sposobu stosowania nawozéw oraz prowadzenia szkolen
z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2008 r., Nr 80, poz. 479).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz.U. 2021 poz. 1710).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 paZdziernika 2015 r. w sprawie
wymagan jakosciowych dla paliw ciektych (Dz.U. 2015 poz. 1680).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 poz. 87).
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Dokumenty strategiczne na szczeblu krajowym, wojewddzkim i gminnym

Biogazownie stanowig jeden z najwazniejszych celdéw wyznaczonych przez ,Polityke
energetyczng Polski do 2030”. Zapisano w niej wzrost udziatu OZE w finalnym zuzyciu energii
do 15%, a na rynku paliw transportowych do 2020 roku do 10%. W ocenie rzadu, rozwdj
instalacji biogazowych wptynie na poprawe bezpieczeristwa energetycznego, poprzez wzrost
wolumenu odnawialnych zrédet energii w zuzyciu koncowym. Instalacje takie umozliwig
dostawy oczyszczonego i wzbogaconego biogazu rolniczego (biometanu — o jakosSci gazu
ziemnego) do gospodarstw domowych wsi, miast oraz podmiotdw gospodarczych.

Ponadto biogazownie umozliwig tworzenie tzw. lokalnych fancuchdw wartosci dodanej,
aktywizujgc gospodarczo wsie oraz zwiekszajgc zatrudnienie na matych rynkach lokalnych.
Instalacje sg réwniez szansg na wytworzenie istotnych ilosci energii elektrycznej i termicznej
z surowcow, niekonkurujgcych z rynkiem zywnosciowym, traktowanych, jako produkty
uboczne przemystu rolno-spozywczego.

Szacuje sie, ze w Polsce moze zosta¢ wytworzone ok. 1,7 mld m? biogazu rocznie. Taka
ilos¢ biogazu po oczyszczeniu i wzbogaceniu mogtaby pokry¢ ok. 10 proc. zapotrzebowania na
gaz ziemny w Polsce lub w catosci zabezpieczy¢ potrzeby odbiorcow z terendw wiejskich, oraz
dostarczy¢ dodatkowo 125 tys. MWhe (energii elektrycznej) i 200 tys. MWh (energii
cieplnej). Nie bez znaczenia jest fakt, ze biogazownie rolnicze wptywajg na wzrost dochodéw
rolnikdw poprzez wykorzystanie pozostatosci przemystu rolno-spozywczego. Nie spowoduja
ponadto zniszczenn w $rodowisku naturalnym. Ocenia sie, ze dzieki biogazowniom mozliwe
bedzie zmniejszenie emisji dwutlenku wegla w wysokosci 3,4 min ton rocznie?.

Zmiany strukturalne w sektorze energetycznym sg zmianami, ktorych przeprowadzenie
jest niezbedne dla zachowania stabilnego rozwoju naszego kraju. Niezbednym dla poprawy
bezpieczenstwa energetycznego Polski staje sie wsparcie technologii wytwarzania energii
bazujgcych na odnawialnych Zrédtach energii oraz maksymalne uniezaleznienie od dostaw
gazu z Federacji Rosyjskie;j.

Projektowane przedsiewziecie jest takze zgodne ze Strategig rozwoju wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego do 2030 roku — Strategia Przyspieszenia 2030+, ktora wskazuje na
niewykorzystany potencjat w zakresie zagospodarowania odpaddw pochodzenia rolniczego
w celu produkcji biogazu rolniczego oraz duzy potencjat dla rozwoju instalacji energetycznych
i termicznych opartych na biomasie. Wpisuje sie bezposrednio w cel gtdwny 4 strategii tj.
Dostepna przestrzen i czyste srodowisko oraz cele szczegétowe strategii tj. cel operacyjny 47
Czysta energia i bezpieczenstwo energetyczne.

2 EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej. Mozliwosci wykorzystania OZE w Polsce do roku 2020. Warszawa :
brak nazwiska, 2007.
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,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
dla Gminy Chetmza na lata 2012-2027” dokument ten wskazuje bezposrednio , Na terenie
gminy Chetmza naleZy podjqc dziatania majgce na celu wykorzystanie istniejgcego potencjatu
energetycznego z biogazu, poprzez m. in. Budowe lokalnej biogazowni. Budowa lokalnej
biogazowni oprocz mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrddet energii na potrzeby
energetyczne Gminy, pozwoli réwniez na dtugofalowq aktywizacje lokalnego sektora
rolniczego. Powstanie biogazowni wptynie na wzrost zagospodarowania nieuzytkow, bgdz na
wykorzystanie nadwyzek produkcji rolnej. Dzieki temu, Ze dostawy substratow sq
kontraktowane dfugoterminowo, jest to bezpieczna i perspektywiczna forma wspdtpracy dla
rolnikéw, ktéra zapewnia state, gwarantowane dochody.” Produkcja biogazu rolniczego
i mozliwo$¢ jego zagospodarowania wptynie na bezpieczedstwo energetyczne gminy a cykl
produkcyjny i wykorzystane substraty przyblizg gospodarke rolniczg gminy do cyklu
gospodarki obiegu zamknietego, co bedzie miato bezposredni wptyw na podniesienie jakosci
zycia mieszkancow.

Inwestycja wpisuje sie w zatozenia gospodarki o obiegu zamknietym (ang. circular
economy), ktéra jest koncepcjg zmierzajagcg do racjonalnego wykorzystania zasobow
i ograniczenia negatywnego oddziatywania na srodowisko wytwarzanych produktéow, ktére -
podobnie jak materiaty oraz surowce - powinny pozostawac w gospodarce tak dtugo, jak jest
to mozliwe.? Inwestycja sprzyja tworzeniu warunkéw sprzyjajgcych zagospodarowaniu
biomasy na poziomie regionalnym. Umozliwi przetwarzanie odpaddw z przetwodrstwa rolno-
spozywczego. Odpady z przetwdrstwa rolno-spozywczego mogg byé alternatywnie
wykorzystywane w hodowli zwierzat, a odchody zwierzat mogg by¢ wykorzystane do produkcji
biogazu i nawozéw naturalnych. W obu tych przypadkach biogazownia pozwala na dtuzsze
pozostawanie materiatdw w gospodarce, zgodnie z zasadg kaskadowego wykorzystania
zasobéw biomasy.* Nawozy, oraz energia z biogazu, ktéra zostanie wykorzystana w produkc;ji
rolniczej, przyczynig sie do zamkniecia obiegu materii i energii w gospodarce rolnej. Jest to
dombkniecie zaréwno cyklu biologicznego i technologicznego.

3 https://www.gov.pl/web/klimat/goz
4 MAPA DROGOWA Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamknietym, przyjeta uchwatg Rady
Ministréw, 2019 r.
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2. Opis planowanego przedsiewziecia

2.1. Charakterystyka calego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu
w fazie budowy i eksploatacji lub uzytkowania

Planowane przedsiewziecie obejmowaé bedzie budowe biogazowni rolniczej wraz
z instalacjg do produkcji bioLNG. Biogazownia rolnicza ma za zadanie produkcje biogazu
rolniczego w iloéci ok. 10 500 000 m3 rocznie. Proces produkcji biogazu rolniczego odbywat sie
bedzie poprzez dwustopniowg fermentacje metanowa odpaddédw pochodzenia rolniczego.
llos¢ wyprodukowanego biogazu to ekwiwalent ok 2,5 MW mocy elektrycznej. Ok. 2 500 000
m3 biogazu zostanie zagospodarowane w agregacie kogeneracyjnym o mocy ok. 1 MW
znajdujacym sie na terenie biogazowni. Energia elektryczna i cieplna wytworzona w agregacie
kogeneracyjnym ma na celu zaspokojenie potrzeb wtasnych biogazowni. Ok. 8 000 000 m?3
zostanie skierowane do instalacji wytwarzania bioLNG. Rozktad poszczegdlnych weztéow
produkcyjnych i urzgdzen przedstawiono w Zatgczniku 1 do Raportu — Koncepcja zabudowy.

Rysunek 1: Koncepcja zabudowy - w czytelnej skali stanowi Zatgcznik nr 1 do Raportu
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RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA:
" Budowa biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG w gminie Chetmza"

Zadanie inwestycyjne zostato podzielone na dwie czesci.

Czes$¢ | — Budowa biogazowni rolniczej

Biogazownia rolnicza zlokalizowana zostanie na wydzielonych czesciach dziatek 82/2,
82/3 i 83. W ramach projektu planuje sie zbudowanie niezaleznych ciggéw technologicznych
w skfad, ktorych wejda: powierzchnia przeznaczona na sktadowanie substratéw, hydrolizer,
zbiorniki fermentacyjne, zbiorniki na poferment, separatory, system oczyszczania biogazu,
zespdt kogeneracyjny do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z powstatego paliwa
gazowego, instalacja separacji i osuszania pofermentu wraz z instalacja zawracania
pofermentu do procesu technologicznego, zbiorniki posrednie -buforowe, budynki techniczne
i magazynowe system przesytu biogazu rolniczego do instalacji produkcji bioLNG. Biogazownia
rolnicza wyposazona bedzie réwniez w system pomp oraz uktad kontrolno-sterowniczy,
pozwalajgcy na ciggta analize procesow fizyko-chemicznych zachodzgcych w instalacji
i zarzadzanie instalacja.

Rysunek 2: Koncepcja zabudowy Czes¢ | - w czytelnej skali stanowi Zatacznik nr 1 do Raportu
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Planowana instalacja sktada sie z nastepujgcych obiektéw budowlanych:

Waga samochodowa najazdowa,
Uktad komunikacyjny z miejscami postojowymi,

Budynek techniczny z zapleczem socjalnym wyposazony w instalacje
sanitarne, grzewcze, elektryczne oraz wentylacje — z pomieszczeniami
socjalnymi dla obstugi obiektu i sterowni,

Wiata magazynowa ze zbiornikami o poj. ok 120 m3 do przyjmowania
i rozcienczania substratow,

Linia technologiczna wykorzystujgca metode wstepnego przygotowania
substratu skfadajacego sie z suchej i potsuchej biomasy z zastosowaniem
technologii hydrolizy,

Podziemne i naziemne zbiorniki magazynowe na ciecz technologiczng, wode
zasilajgcg i opadowg, gnojowice oraz zawracang ciekty frakcje pofermentu
max. 4 szt.,

Zbiorniki fermentacyjne od goéry pokryte elastyczng gazoszczelng powtoka,
izolujgcg wsad od dostepu tlenu z powietrza atmosferycznego i petnigcg role
zbiornika gazowego, max. 2 szt.

Pompownia technologiczna i do celéw p-poz,

Zbiorniki pofermentacyjne, od géry pokryte elastyczng gazoszczelng powtoka
petnigca role zbiornika gazowego max. 2szt.,

Stacja uzdatniania biogazu,
Kogenerator w obudowie o mocy ok. 1 MW,

Pochodnia gazowa — jest to urzagdzenie techniczne - awaryjne (palnik gazowy-
flara),

Jednostka separatora min. 1 szt. — majg za zadanie odseparowanie
pozostajgcej w mieszaninie pofermentacyjnej frakcji statej od frakcji ptynnej,

Przytgcze energetyczne z transformatorem — zapewni zasilanie instalacji
w momencie rozruchu oraz awarii i konserwacji kogeneratora,
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e |Instalacja odgromowa — zbiorniki fermentacyjne i pofermentacyjne s3
obiektami wymagajgcymi Il poziomu ochrony odgromowej,

e |Instalacje zewnetrzne — woda na cele socjalno- bytowe dostarczana
z gminnej sieci wodociggowej, woda stuzy¢ tez bedzie do uzupetniania
obiegdéw technologicznych, woda na cele ppoz. zapewniona poprzez
hydranty naziemne, Scieki z budynku socjalnego poprzez przytgcze
odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej lub  zbiornika
bezodptywowego, wody opadowe z dachu budynku oraz drég dojazdowych
i placdbw manewrowych odprowadzane bedg wewnetrzng kanalizacjg
deszczowa z separatorem substancji ropopochodnych, rury instalacji
biogazowej tgczone zgodnie z kartg technologiczng produktu i instrukcjg
taczenia, rury instalacji ttoczagcej mase fermentacyjng, rury odzysku czesci
ciektej substratu, woda na cele ppoz., magazynowana w zbiorniku wody
pozarowej, rozprowadzana przez sie¢ wody pozarowej z hydrantami
naziemnymi,

e Powierzchnia magazynowa pofermentu,
e Instalacja separacji pofermentu- odwirowanie,

e Instalacja oczyszczania frakcji ciektej pofermentu wraz z niezbednymi
placami magazynowymi,

e Zbiorniki posrednie — technologiczne,
e Powierzchnia magazynowa substratu we wiacie,

e Miejsce gromadzenia odpaddw statych.

W trakcie prac na raportem oddziatywania na Srodowisko inwestor Czesci | zrezygnowat
z instalacji zewnetrznej suszarni na poferment ze wzgledu na negatywne oddziatywania
srodowiskowe w tym pylenie i hatas. Koncepcje zabudowy z Zatgcznika 1 zostaty uaktualnione
wzgledem przedstawionych w Karcie informacyjnej przedsiewziecia o usuniecie tego
urzadzenia.

Szczegdtowy opis zastosowanych rozwigzan technologicznych Czesci | przedstawiony
zostat w Rozdziale 2.2 Raportu.
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Czesc¢ Il — Budowa instalacji produkujacej bioLNG

Instalacja produkujgca bioLNG zlokalizowana zostanie na wydzielonej czesci dziatki 82/2
i 82/3 i ma na celu zagospodarowania biogazu rolniczego wytworzonego w biogazowni w ilosci
ok. 8 000 000 m3 rocznie (o zawartosci metanu 50-70 %). W pierwszym etapie biogaz rolniczy
zostanie oczyszczony do postaci biometanu. Oczyszczanie biogazu przebiega dwustopniowo:
w pierwszej kolejnosci usuwana jest woda, czgstki state oraz siarkowoddr, zas w drugiej
kolejnosci usuwany jest ditlenek wegla (proces ten nazywany jest wzbogacaniem lub
uszlachetnianiem). Biometan jest gazem wolnym od zanieczyszczen o charakterystyce
zblizonej do gazu sieciowego i w takiej postaci moze by¢ wprowadzony do sieci lub skroplony.
W drugim etapie nastgpi skroplenie biometanu do postaci LNG. Instalacja wytworzy ok. 3650
ton bioLNG w ciggu roku. Na rysunku ponizej przedstawiono koncepcje zabudowy dla Czesci Il
zamierzenia inwestycyjnego.

Rysunek 3: Koncepcja zabudowy Czesc Il - w czytelnej skali stanowi Zatgcznik nr 1 do Raportu
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Planowana instalacja wytwarzania bioLNG sktada sie z nastepujacych obiektow
budowlanych:

e Waga samochodowa najazdowa,

o Uktad komunikacyjny z miejscami postojowymi,

e Wezet oczyszczania biogazu rolniczego do parametréw biometanu,
e Wezet skraplania biometanu do postaci bioLNG,

e Wezetf tankowania i magazynowania,

e Kociot grzewczy,

e Zbiorniki buforowe na biogaz rolniczy max. 2 szt.,

e Pochodnia gazowa —jest to urzgdzenie techniczne - awaryjne (palnik gazowy-
flara),

e Zbiornik retencyjny,

e Stacja transformatorowa — zasilenia instalacji w energie elektryczng,
e Zbiornik podziemny na Scieki technologiczne 1szt.,

e Instalacja odgromowa.

Szczegdtowy opis zastosowanych rozwigzan technologicznych Czesci |l przedstawiony
zostat w Rozdziale 2.2 Raportu.

Lokalizacja geograficzna i administracyjna planowanej inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na wydzielonych czesciach dziatek
inwestycyjnych o nr 82/2,82/3 i 83 o tacznej powierzchni 13,12 ha (przed podziatem), gmina
Nowa Chetmza, powiat torunski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie. Wydzielony fragment
inwestycyjny bedzie obejmowat powierzchnie ok. 4,2 ha.

Gmina Chetmza, otaczajgca miasto Chetmza, potozona jest w pdétnocno-zachodniej
czesci wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, na terenie powiatu torunskiego. Od potudnia
graniczy z gming tysomice, od potudniowego zachodu z gming tubianka (powiat torunski). Od
potnocnego-zachodu graniczy z powiatem chetminskim (gminami: Papowo Biskupie, Kijewo
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Krélewskie i Unistaw), od pdétnocnego-wschodu z powiatem wabrzeskim (gmina Wabrzezno
i Ptuznica), a od wschodu z powiatem golubsko-dobrzyriskim (gmina Kowalewo Pomorskie).

Przez teren gminy przebiega z pétnocy na potudnie autostrada Al, ktéra stanowi czesc
miedzynarodowego szlaku komunikacyjnego E75 (Helsinki — Gdansk — tédz — Katowice —
Budapeszt — Ateny) oraz droga krajowa Nr 91 tgczgca Gdansk i Czestochowe. W uktadzie
rownoleznikowym przebiega droga wojewddzka nr 551 (Strzyzawa — Dgbrowa Chetminska —
Unistaw — Wybcz — Chetmza — Wabrzezno) oraz nr 589 (Grzywna — Chetmza).

Z potozeniem na wysoczyznie wigze sie dobra przydatnos¢ rolnicza gruntéw rolnych,
duzy udziat gleb chronionych w mysl ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. Krajobraz
gminy jest typowo rolniczy ze znikomym udziatem terendéw zadrzewionych i lesnych. Jedynie
w okolicach jeziora Grodzienskiego i Gtuchowskiego znajduja sie tereny zalesione.

Srodowisko kulturowe gminy Chetmza jest bardzo bogate. Na terenie gminy znajdowaty
sie 32 zatozenia patacowo-parkowe lub dworsko-parkowe, z ktérych duzy procent zostat
zachowany do dnia dzisiejszego. O bogactwie $wiadczg liczne obiekty i obszary
zewidencjonowane przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Podstawowe dane o gminie:

powierzchnia — 17 895 ha (179 km2),
liczba sotectw — 28,

liczba miejscowosci — 31,

liczba mieszkancow —9 879

uzytki rolne — 89,5%,

lesistos¢ — 1,5%
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Rysunek 4: Gmina Chetmza na tle podziatu powiatu toruriskiego®
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Gmina Chetmza potozona jest w pdtnocno - zachodniej czesci wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego w obszarze Kotliny Torunskiej. Obszar gminy wynosi 17 872 ha (w tym 14 914 ha
uzytkéw rolnych i 2024 ha laséw i jezior), administracyjnie dzieli sie na 28 sotectw i 34
miejscowosci zamieszkatych przez okoto 9 700 mieszkarnicéw. Barwy i herb gminy zostaty
zatwierdzone w 1998 r. Siegajgc do zrdédet historycznych przyjeto herb wsi Grzywna Biskupia,
ktory pochodzi z XIV w. Jest to miecz i pastorat razem skrzyzowane miedzy trzema gwiazdami.
Obrano dla nich zielone tto majgce nawigzywac do rolniczego charakteru gminy.

Krajobraz gminy jest typowo rolniczy. Do$¢ monotonng rzezbe terenu urozmaicajg
pagorki, oczka wodne i torfowiska. W czesci potnocno - wschodniej i rowninie potudniowo-
zachodniej jest to obszar bezlesny. Jedynie w okolicach jeziora Grodzienskiego
i Gtuchowskiego znajdujg sie tereny zalesione. Na uzytkach rolniczych, stanowigcych 88%
powierzchni gminy, rozwija sie rolnictwo. Wiele gospodarstw prezentuje wysoki poziom
produkgcji i wysoka kulture rolng, idgca w parze z estetykg gospodarstw. Coraz liczniejsi dobrzy
rolnicy sg najcenniejszym kapitatem gminy. Podstawg upraw sg zboza, buraki cukrowe, rosliny
przemystowe, rozwinieta jest hodowla zwierzat.

5> opracowanie wtasne na podstawie: https://www.powiattorunski.pl/7827,powiat-samorzad
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Jednym z gtdwnych kierunkéw dziatan wiadz gminnych jest rozwdj turystyki
poprzez wykorzystanie istniejgcych waloréw architektoniczno-przyrodniczych jezior, szlakéw
turystycznych, zabytkéw znajdujacych sie na terenie gminy Chetmza.

Ochrona srodowiska to jedno z priorytetowych zadan gminy. Jest konsekwentnie
realizowane poprzez wdrazane inwestycje i prowadzong w szkofach edukacje ekologiczna.

Rysunek 5: Potozenie jednostki fizycznogeograficznej Pojezierze Chetminskie

Zatoka Gdanska
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Powierzchnia planowanych obiektow budowlanych

Planowana instalacja potozona bedzie na wydzielonych czesciach dziatek nr 82/2,82/3 i 83
w obrebie ewidencyjnym Nowa Chetmza, gmina: Nowa Chetmza, powiat: torunski,
wojewddztwo: kujawsko- pomorskie. Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na S$rodowisko na rysunku ponizej przedstawiono dziatki
w promieniu 100 metrow od granic dziatek inwestycyjnych na ktére potencjalnie moze
wystgpi¢ oddziatywanie na srodowisko i ktérych wtasciciele bedg strong postepowania
administracyjnego ws. wydania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych przedsiewziecia.
Wyrys z ewidencji gruntdw stanowi Zatgcznik 2 do Raportu.

Rysunek 6: Lokalizacja inwestycji dz. 82/2, 82/3 i 83 na tle obszaru poddawanego analizie
oddziatywania.

LEGENDA
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Ponizej w wersji tabelarycznej przedstawiono dziatki sgsiednie na ktére potencjalnie moze
oddziatywac przedsiewziecie inwestycyjne.

Tabela 1. Zestawienie dziatek inwestycyjnych i dziatek sgsiednich.

L . Jednostka
Lp. | Numer dziatki Powiat . . Obreb
ewidencyjna

82/2 -— dziatka na czesci ktoérej oo ) .
1 o L . torunski | Chetmza Nowa Chetmza
przewiduje sie lokalizacje inwestycji

82/3 - dziatka na czeSci ktorej o ) ]
2 . R B torunski | Chetmza Nowa Chetmza
przewiduje sie lokalizacje inwestycji

83 — dziatka na czesci ktérej przewiduje Lo . ]
3 ) L . torunski | Chetmza Nowa Chetmza
sie lokalizacje inwestycji

4 78/35 torunski | Chetmza Nowa Chetmza
5 82/5 torunski | Chetmza Nowa Chetmza
6 |80 torunski | Chetmza Nowa Chetmza
7 |83 torunski | Chetmza Nowa Chetmza
8 84/1 torunski | Chetmza Nowa Chetmza
9 |85 torunski | Chetmza Nowa Chetmza
10 | 3 torunski | Chetmza Nowa Chefmza
11 | 84/2 torunski | Chetmza Nowa Chetmza
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12 | 84/4 torunski | Chetmza Nowa Chetmza
13 | 87 torunski | Chetmza Nowa Chetmza
14 | 78/28 torunski | Chetmza Nowa Chetmza
15 | 78/38 torunski | Chetmza Nowa Chetmza
16 | 78/39 torunski | Chetmza Nowa Chetmza

Obszar przeznaczony pod planowane przedsiewziecie inwestycyjne pn.: ,,Budowa
biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG wraz z infrastrukturg towarzyszagca w
miejscowosci Nowa Chetmza” jest terenem wykorzystywanym w celach rolniczych. Typowo
orny charakter siedliskowy powierzchni planowanej inwestycji i jej najblizszego otoczenia
wskazuje jednak, ze analizowany obszar jest miejscem wystepowania bardzo waskiej grupy
organizméw zwierzecych. Ptaskie pole orne w ciggtym cyklu uprawy nie jest potencjalnie
waznym i kluczowym miejscem rozrodu, bytowania i migracji dla zwierzat kregowych
i bezkregowych, a w tym przede wszystkim gatunkéw chronionych.

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren inwestycji objety jest Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Chetmza przyjetego uchwatg XLVI/308/09 Rady Gminy Chetmza z dnia
30 pazdziernika 2009 r., w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowan i kierunkdw
zagospodarowania przestrzennego gminy Chetmza. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycje zostat oznaczony w Studium jako AG — Teren aktywnos$ci gospodarcze;.

Obstuga komunikacyjna: komunikacja poprzez zjazd z drogi publicznej (jezdni
asfaltowej— dz. 87).

Na fotografiach ponizej przedstawiono obecny stan wykorzystania terenu, na ktérym
planuje sie zlokalizowanie planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego wraz z terenem
otoczenia.
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Fot. 1. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu(zrédto wtasne)

Fot. 2.Dotychczasowe zagospodarowanie terenu(zrédfo wtasne)
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Fot. 3. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu(zrédto wiasne)

Fot. 4. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu(zrddto wiasne)
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Fot. 5. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu(zrédto wiasne)

Fot. 6. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu(zrédto wtasne)
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Uzytkowanie terenu w fazie realizacji

Przed przystgpieniem do inwestycji, inwestorzy wydzielg dziatki z Il klasg gruntow
ornych oraz tereny dziatek nie objete inwestycjg. Teren dziatek nie objetych inwestycjg
zostanie pozostawiony pod uzytkowanie rolnicze za wyjatkiem obszaru przeznaczonego pod
droge dojazdowa.

Tabela 2. Korelacja Wypisu z Ewidencji Gruntéw i Budynkéw w nawigzaniu do powierzchni
zajetej przez teren inwestycji.

Powierzchnia
Nowa Chetmza catkowita Klasa gruntow Opis uzytkow
[ha]
Dziatka nr ew. 82/2 3,19 Rlllb, RIVa, RIVb,RV Grunty orne
Dziatka nr ew. 82/3 2,5 Rlllb, RIVa, RIVb,RV Grunty orne
. Rllb, RIVa,RIVb, Br- Grunty orne, grunty rolne
Dziatka nr ew. 83 7,43
RIVa, BR-RIVb zabudowane
Catosé 82/2, 82/3, 1312 RIlb, RIVa,RIVb, Br- Grunty orne, grunty rolne
83 ’ RIVa, BR-RIVb, RV zabudowane
Powierzchnia
. 4,2 RIVa, RIVB, RV Grunty orne
Inwestycyjna
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Tabela 3. Bilans powierzchni terenu.

Bilans Powierzchni Terenu
POWIERZCHNIA %
DZIAtKA 82/2 82/3 83 WYDZIELONEJ |POWIERZCHNI
DZIALKI [m?] CALOSCI

BIOGAZOWNIA

12821 8242 9744 30807 74
ROLNICZA (pow. w m?)
INSTALACJA BIOLNG

5751 5009 0 10760 26
(pow. w m2)
CALOSC (pow. w m2) 18572 13251 9744 41567 100

W ramach przygotowania placu budowy humus wraz z wierzchnig pokrywg gleby
zostanie usuniety celem przygotowania miejsca pod wykopy. Realizacja zamierzenia
inwestycyjnego ograniczy sie do dziatek, do ktérych inwestorzy majg tytut prawny. Dodatkowe
prace poza terenem inwestycyjnym zwigzane bedg z przygotowaniem drogi dojazdowej
i utwardzeniem nawierzchni.

Obstuga komunikacyjna w fazie realizacji:

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu — wjazd i wyjazd na teren obszaru planowanej inwestycji
odbywac sie bedzie od drogi gminnej (jezdni asfaltowej — dz. 87)

- w trakcie realizacji przedsiewziecia, w celu dojazdu pracownikéw budowy oraz
dostarczenia elementow konstrukcyjnych i urzgdzen nastgpi ruch kilku do kilkunastu
samochodéw osobowych na dobe o masie do 3,5 t.

- w trakcie realizacji przedsiewziecia, w celu dowozu elementéw konstrukcyjnych,
nastgpi ruch do 15 samochodéw ciezarowych na dobe w obrebie inwestycji.

Na terenie inwestycji powstanie plac magazynowy z miejscem do czasowego
sktadowania materiatdbw (elementy konstrukcyjne, urzadzenia, narzedzia), miejsca
parkowania. W fazie realizacji nie planuje sie potencjalnie wycinki drzew i krzewow.
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Teren dziatki pozbawiony jest drzew i krzewdw, dojazd do dziatki nie wymaga prac

polegajacych na wycince.

Zakres wykonywanych prac inwestycyjnych, w tym prace budowlane, montazowe
i instalacyjne, nie bedzie miat znaczagcego wptywu na stan srodowiska, poniewaz wszystkie
oddziatywania majg charakter przemijajgcy. Okres realizacji inwestycji wstepnie szacowany
jest na 12 miesiecy.

Uzytkowanie terenu w fazie eksploatacji

Lokalizacja inwestycji zostata dobrana tak aby w sposéb maksymalny ograniczy¢
oddziatywanie inwestycji na elementy srodowiska na etapie eksploatacji. Inwestycja zostata
oddalona od zabudowy mieszkaniowej tak aby nie powodowad ucigzliwosci. Na rysunku 7
ponizej przedstawiono odlegtosci od zabudowy mieszkaniowe]. Na dziatce 78/38 znajduje sie
czynne krematorium w odlegtosci ok. 400 m od granicy inwestycji. Biogazownia rolnicza
zostata zlokalizowana w terenie rolniczym pod katem zapewnienia ciggtosci dostaw
substratéw, jak réwniez w terenie umozliwiajagcym dostawe mediéw. W trakcie wybierania
lokalizacji wzieto wiec pod uwage szereg czynnikdw umozliwiajgcych bezpieczne i nieucigzliwe
dziatanie instalacji. Teren biogazowni rolniczej, jak i instalacji do wytwarzania bioLNG zostanie
ogrodzony.

Rysunek 7. Lokalizacja inwestycji wzgledem zabudowy mieszkaniowe;.
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Tabela 4. Bilans powierzchni biogazowni rolniczej.

Bilans Powierzchni Biogazownia Rolnicza
BIOGAZOWNIA ROLNICZA m? %
TEREN INWESTYCYJNY 30807 100,00%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 12323 40,00%
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 9242 30,00%
POWIERZCHNIA TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 9242 30,00%

Tabela 5. Bilans powierzchni instalacji wytwarzania bioLNG.

Bilans Powierzchni Instalacji BioLNG
INSTALACJA BIOLNG m? %
TEREN INWESTYCYJNY 10760 100,00%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 4304 40,00%
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 2690 25,00%
POWIERZCHNIA TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 3766 35,00%

Planuje sie, ze dziatki bedg posiadaty dostep do sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej
i sieci energetycznej. Przytgcza zostang zaprojektowane i wykonane na zasadach okreslonych
przez dysponenta sieci zgodnie z wytycznymi, po uzyskaniu warunkéw technicznych

przytaczenia.

Planowane przedsiewziecie bedzie funkcjonowaé 24 godziny na dobe przez caty rok
z wytgczeniem przerwy technologicznej na przeglady. Obowigzki eksploatacyjne zostang
powierzone nowo zatrudnionym i przeszkolonym pracownikom /ok. 5 oséb/.

Powyzsza lokalizacja, znajdujgca sie w bezpiecznej odlegtosci od siedlisk ludzkich, spetnia
wymagania dotyczace ograniczenia mozliwego negatywnego oddziatywania na siedliska
ludzkie w postaci emisji: hatasu, spalin oraz konsekwencji mozliwych awarii.
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2.2. Glowne cechy charakterystyczne procesow produkcyjnych

2.2.1.

1)

2)

3)

4)

5)

1)

CZESC I - BIOGAZOWNIA ROLNICZA

Proces technologiczny w planowanej biogazowni rolniczej mozna podzieli¢ na 5 etapdéw:

Metoda wstepnego przygotowania substratu sktadajgcego sie z suchej i pétsuchej
biomasy z zastosowaniem technologii hydrolizy.

Produkcja biogazu w instalacji dwustopniowej fermentacji metanowe;j.

Separacja, oczyszczanie i zawracanie oczyszczonego pofermentu oraz jego
zagospodarowanie (produkcja innych materiatéw pochodnych - nawozowych).

Energetyczne wykorzystanie powstatego biogazu w zespole kogeneracyjnym o tgcznej
mocy ok. 1 MW energii elektrycznej i ok. 1 MW energii cieplnej.

Przygotowanie i przesyt biogazu rolniczego do instalacji bioLNG.

Zaawansowana metoda wstepnego przygotowania substratu sktadajgcego sie
z suchej i pétsuchej biomasy z zastosowaniem technologii hydrolizy

Podstawowe substraty do produkcji biogazu w instalacji przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 6. Podstawowe substraty do produkcji biogazu.

Substrat Max ilo$¢ wykorzystana w ciggu roku
Obornik kurzy do 36 000 t
Gnojowica bydleca do 10 000 t
Odpady ziemniaczane do 8000t
Odpady gorzelniane (melasa) do 17 000 t
Wystodki do 8500t
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Substratami uzupetniajgcymi/zastepczymi mogg by¢ biodegradowalne rosliny
energetyczne, surowce rolnicze, produkty uboczne rolnictwa, ptynne lub state odchody
zwierzece, produkty uboczne, odpady lub pozostatosci z przetwdrstwa produktow
pochodzenia rolniczego, lub biomasy lesnej, lub biomasy roslinnej zebranej z terenéw innych
niz zaewidencjonowane, jako rolne lub lesne. Wszystkie stosowane substraty NIE beda
substancjami niebezpiecznymi kwalifikujgcymi przedsiewziecie do mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na
srodowisko (Dz.U. Nr 2019, poz. 1839, z p6zn. zm.). W biogazowni NIE bedg wykorzystywane
substraty, ktére mogtyby zmieni¢ kwalifikacje z biogazowni typu rolniczego na inny typ
biogazowni zgodnie z definicjg biogazowni rolniczej zawartag w Ustawie z dnia 20 lutego
2015r. o odnawialnych zrédtfach energii ( Dz.U. 2015 nr 0 poz. 478 z p6in. zm.)

Na terenie biogazowni bedzie mozliwos¢ magazynowania substratéw. Okres
magazynowania substratow musi by¢ bardzo krétki ze wzgledu na utrate maksymalnych
mozliwych parametréw wygazowania danego substratu. Inwestor skfania sie, na ile to
mozliwe, do zasilania instalacji na biezaco, bezposrednio z dostaw. Na terenie instalacji bedzie
musiata by¢ jednak zabezpieczona niewielka ilos¢ substratéw na wypadek nieprzewidzianej
przerwy w dostawach, a takze sezonowos¢ niektérych substratéw (np. wystodki). Sktadowanie
substratéw statych odbywac¢ sie bedzie pod przykryciem w wiacie magazynowe;j
z maksymalnym zapasem na 14 dni produkcji. Odpady ptynne magazynowane beda
w szczelnych zbiornikach zintegrowanych bezposrednio z linig podawania substratow
z maksymalnym zapasem na 7 dni produkgji.

Z punktu widzenia logistyki zaopatrzenia w substraty, w szczegdlnosci obornik,
stosowana bedzie strategia ,just-in-time”, ktéora zaktada maksymalne skrécenie czasu
sktadowania substratu przed wykorzystaniem go w procesie produkcji biogazu. W tym miejscu
interesy inwestora szczegdlnie zbiegajg sie koniecznoscig ochrony srodowiska. Obornik jest
substratem ,,zywym”, w ktérym w sposdb naturalny zachodzg procesy rozktadu, w wyniku
ktérych dochodzi do emisji amoniaku, siarkowodoru i innych substancji odorowych
ucigzliwych dla cztowieka, a takze metanu. W wyniku samorzutnych proceséw rozktadu spada
ilos¢ biogazu, jaka moze by¢ wyprodukowana z jednostki obornika/gnojowicy lub innych
odchoddw. Procesy te nie mogg by¢ zatrzymane w praktyce, dlatego zasadne jest mozliwe
najszybsze przekazanie obornika do procesu fermentacji. W procesie tym rozktad biologiczny
bedzie zachodzit w kontrolowanych warunkach z wydzieleniem biogazu, a pozostatosé
pofermentacyjna bedzie stanowita odpowiednik ustabilizowanego obornika, ktéry powstatby
w sposdb naturalny.
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Przewidywane jest podawanie substratdw do namaczania, rozmiekania i mieszania
w zbiornikach zasypowych, uzupetnianych recyrkulatem. Substraty ptynne sg pompowane ze
zbiornika gnojowicy, substraty state wsypywane tadowaczem oraz suwnicg do zbiornikéw.
Zbiorniki zasypowe posiadajg mieszadta wolnoobrotowe gtdwnie w celu tgczenia substratow
statych z cieczami i s uzupetniane tymi cieczami z réznych Zrédet: zbiornika magazynowego
na ciecz poseparacyjng, ze zbiornika retencji na wode deszczowg (okresowo), ale gtdwnie
recyrkulatem ze zbiornika posredniego. Przewidziano rdéwniez mozliwo$é tankowania
z cysterny z wodg lub uzupetnianiem z miejskiej/gminnej sieci wodociggowej. W kolejnym
etapie biomasa zostaje rozdrobniona mechanicznie w stacji Premix. Przewiduje sie tez stalowg
skrzynie zatadowczg o poj. do ok. 50 t gtownie na obornik kurzy, wspétpracujaca ze stacja
Premix (specjalnym rozdrabniaczem z pompg). Nastepnie biomasa gromadzona jest
w zbiorniku hydrolizy ktéra jest ogrzewana z wykorzystaniem medium posredniczacego. Sktad
mieszaniny w hydrolizerze to okoto 17% suchej masy i 83% wody.

Zbiornik hydrolizy jest podgrzewany poprzez podwdjny ptaszcz zasilany czynnikiem
transportujgcym ciepto, ogrzanym gazami wylotowymi z zespotu kogeneracyjnego. System
grzewczy sktada sie z 2 powigzanych obiegdw czynnika roboczego, ktdre zapewniajg
optymalny odzysk ciepta, jak rdwniez bezposrednig regulacje temperatury procesu. Wewnatrz
hydrolizera znajduje sie mieszadto topatkowe, dzieki ktéremu nastepuje stata homogenizacja
mieszaniny substratu i rownomierny rozktad ciepta. Czas retencji masy fermentacyjnej
w zbiorniku to ok. 4 dni.

Metoda hydrolizy pozwala na zmniejszenie wielkos$ci ziaren substratu, trudnej do
osiggniecia w klasycznych mechanicznych metodach rozdrabniania, czesciowym rozktadzie
zwigzkdw organicznych, szczegdlnie ligninocelulozy, co prowadzi do znaczgcego zwiekszenia
wygazowania masy organicznej i zwiekszenie produkcji biogazu przy niezmiennym wsadzie.

Roztozony i homogenizowany produkt po hydrolizie ttoczony jest za pomocg specjalnej
pompy do pompowni systemu pompowego. Proces jest w pefni automatyczny
i sterowany w zaleznosci od ciezaru nadawy. Praca systemu jest zaprogramowana jako ciggta,
24 h/dobe.

Nalezy zaznaczy¢, ze substraty od momentu zatadowania do pierwszego zbiornika do
momentu catkowitego wygazowania i przeksztatcenia w mase pofermentacyjng (bezwonng),
przebywajg w Srodowisku scisle hermetycznym i nie majg kontaktu ze $rodowiskiem
zewnetrznym. Stosowanie nowoczesnych technologii przygotowania substratu i systemow
pompowych catkowicie eliminuje odorowo$¢ biogazowni rolniczych.
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2) Produkcja biogazu w instalacji dwustopniowej fermentacji metanowej

Planowana biogazownia rolnicza opiera sie o technologie dwufazowej fermentacji
metanowej mezofilowej, zgodnie z zasadg procesu przeptywowo-retencyjnego. Planowana
technologia bedzie polegata na fermentacji metanowej substratéw organicznych, gnojowicy,
pomiotu kurzego oraz odpaddéw z produkcji rolnej typu weglowodanowego oraz czesciowo
stomy. Bezposrednim efektem prowadzonego procesu bedzie produkcja
wysokoenergetycznego biogazu w sktad, ktorego bedzie wchodzit przede wszystkim metan
i dwutlenek wegla oraz w niewielkim zakresie inne gazy niepozgdane w tym siarkowodor
i amoniak.

Fermentacja metanowa jest beztlenowym rozktadem substancji organicznych przy
udziale bakterii do dwutlenku wegla i metanu. Proces ten sktada sie z czterech faz:

e faza hydrolityczna (zwigzki organiczne, czyli biatka, weglowodory, ttuszcze,
ulegaja reakcjom hydrolizy przy katalitycznym udziale enzymoéw bakterii
z grupy wzglednych beztlenowcéw),

e faza acidogenna (produkty hydrolizy przetwarzane sg przez fakultatywne
bakterie acidogenne do prostych kwaséw organicznych, alkoholi, aldehydéw
oraz wodoru i dwutlenku wegla),

o faza octanogenna (kwasy organiczne rozktadane sg do kwasu octowego,
dzieki wspétpracy réznych gatunkéw bakterii),

o faza metanogenna (bakterie metanowe przetwarzajg produkty poprzednich
faz: kwas octowy, dwutlenek wegla i woddér na metan).

Fermentacja metanowa to proces biochemiczny, ktdéry zachodzi w warunkach
beztlenowych, a wysoko czgsteczkowe substancje organiczne, zawarte w osadach, rozktadane
sg przez bakterie , ktore nastepnie fermentujg kwasy ttuszczowe (mréwkowy, octowy,
propionowy, mastowy, walerianowy, kapronowy), wyisze kwasy ttuszczowe, alkohole |
rzedowe (metanol, etanol), alkohole Il - rzedowe i inne zwigzki jak np. kwas bursztynowy,
benzoesowy, aceton, a takze wykorzystujg tlenek wegla, dwutlenek wegla, wodér gazowy. W
wyniku fermentacji tych substratéw powstaje zawsze, jako jeden z gtownych produktéw
metan, a oprécz tego dwutlenek wegla i inne zwigzki bedgce wynikiem niepetnego utlenienia
niektdrych kwaséw organicznych. Dla przeprowadzenia catkowitego rozktadu substratow
potrzebne jest wspodtdziatanie kilku gatunkdw bakterii metanowych i nie-metanowych.
Bakterie metanowe, w warunkach naturalnych, bywajg zwykle fakultatywnymi beztlenowymi
fermentujgcymi cukry i wielocukry. Wystepujg w bagnach, w Zotadkach przezuwaczy,
w Sciekach wyzyskujgc tu alkohole, kwasy ttuszczowe, dwutlenek wegla i wodér, tworzgce sie
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w  wyniku fermentujgcego rozkfadu celulozy Iub innych ztozonych weglowodandw,
zamieniajac je w metan.

Fermentacja metanowa jest takze przeprowadzana przez drobnoustroje, ktére nie moga
wykorzystywa¢ w procesach dysymilacyjnych weglowodanéw i aminokwaséw najbardziej
powszechnych Zrdodet wegla i energii. Podczas fermentacji metanowe] rozrézniamy proces
uptynnienia substancji statych organicznych — hydroliza, fermentacja kwasna. Procesy
fermentacji metanowej przebiegajg w dwdch etapach:

1. Fermentacja kwasna — w procesie fermentacji kwasnej bakterie rozktadajg zwigzki
wegla do dwutlenku wegla a proces ten zblizony jest do | fazy rozktadu
zanieczyszczen w warunkach tlenowych. Poniewaz proces jest beztlenowy,
potrzebny tlen bakterie uzyskuja z rozszczepiania innych zwigzkéw oraz wody,
wskutek czego uwalniany zostaje woddr. Produktami rozktadu sg takze gazy: CO,,
woddr, nieznaczne ilosci metanu i H,S. Poza tym przy rozszczepieniu ttuszczéw
zostajg uwalniane kwasy organiczne takie jak: CH3COOH, kwas mastowy, a powstanie
ich uzasadnia okreslenie tego etapu fermentacjg kwasng. W procesie fermentacji
kwasnej rozkfadane sg gtéwnie weglowodany, a nie zwigzki azotowe. Przy
rozwijajacej sie pdzniej fermentacji metanowej rozktadane sg rowniez zw. azotowe.
Przejsciowym produktem tego rozktadu jest amoniak.

2. Fermentacja metanowa — po fazie fermentacji kwasnej nastepuje fermentacja
metanowa. Jest to proces, w ktérym rozktadajg sie wolne kwasy ttuszczowe,
powstate w poprzedniej fazie, a odczyn zaczyna by¢ bardziej zasadowy. Wskutek
rozktadu kwasow ttuszczowych do: CO; i metanu, ilos¢ metanu wzrasta, bo
uwolniony poprzednio woddr tworzy z weglem metan. Gaz z fermentacji zawiera
wowczas metan i CO,. Fermentacja w biogazowniach rolniczych prowadzona jest w
zamknietych komorach bez dostepu powietrza. Temperatura podczas fermentacji
mezofilowej wynosi okoto 35°C, a termofilowe]j okoto 55°C. W rezultacie produktami
rozktadu substancji organicznych sg biogaz i wsad przefermentowany, ktéry moze
zosta¢ wykorzystany, jako naturalny nawdz o wysokiej jakosci lub wysuszony,
stanowi materiat energetyczny w procesach spalania.

Specyfika tego procesu jest nastepujaca: rozkfad substancji organicznych, potgczony
z produkcjg biogazu, nastepuje w pewnym, optymalnym zakresie temperatur (w tym
przypadku 38-40°C, bakterie mezofilowe), uzyskiwanym przez ogrzewanie zbiornika,
w Srodowisku beztlenowym. Brak dostepu tlenu zapewniony jest przez gazoszczelne pokrycie
zbiornika.

Zbiornik fermentacyjny bedzie sukcesywnie napetniany w okreslonych odstepach
czasowych. Wraz z zatadowaniem substratéw, nastepuje przepetnienie pierwszego zbiornika
fermentacyjnego i odptyw odpowiadajgcej objetosci mieszaniny fermentacyjnej, do kolejnych
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zbiornikéw. Celem zoptymalizowania procesu produkcji biogazu w instalacji, zbiornik
pofermentu bedzie réwniez wyposazony w gazoszczelng pokrywe goérng oraz system
odprowadzania biogazu.

Biomasa bedzie trafiata do zbiornika fermentacyjnego i pofermentu za pomocg systemu
pompowego. System ten umozliwia jednoczesnie mieszanie substratu, znajdujgcego sie
w komorach fermentacyjnych, bez potrzeby wykorzystania konwencjonalnych mieszadet.
Odbywa sie to dzieki centralnej pompowni rozprowadzajgcej substrat do komoér
fermentacyjnych wymuszajgc tym samym ruch substratu w zbiornikach. Alternatywnie,
mozliwe jest zastosowanie systemu mieszadet mechanicznych. W tym przypadku system
pompowy nie bedzie spetniat funkcji mieszania.

Biogaz jest to mieszanina gazéw powstata w wyniku rozktadania materii organicznej
przez bakterie w warunkach beztlenowych. Wytwarzany w tym procesie gaz charakteryzuje
sie sktadem zawartym w tabeli ponizej.

Tabela 7. Sktad chemiczny biogazu®

Sktadnik Wzor Zakres procentowy
Metan CH4 52-85
Dwutlenek wegla CO; 14 -48
Siarczek wodoru H2S 0-5
Wodoér H2 0-5
Tlenek wegla co 0-21
Azot N 06-7,5
Tlen 02 0-1

6 Zrédto: Steppa M., Biogazownie rolnicze, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa,
Warszawa 1988, s.12
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Powstaty biogaz, ktorego gtéwnym sktadnikiem jest metan — gaz o wysokiej wartosci
opatowej: okoto 36 MJ/Nm3, jest paliwem o wysokiej przydatnosci energetycznej. Biogaz
bedzie powstawat w wyniku fermentacji metanowej biodegradowalnych substratéow
pochodzenia roslinnego i odchoddéw zwierzecych.

Kolejnym elementem instalacji s3 dwa zbiorniki pofermentacyjne, stuzace do
magazynowania przefermentowanego wsadu w okresach pomiedzy cyklami dystrybuowania
go po terenach uprawnych.

Biogaz jest magazynowany w zasobnikach buforowych na gaz gérnej czesci zbiornikéw
fermentacji, a nastepnie przesytany do zespotu kogeneracyjnego i moze by¢ magazynowany
w zbiornikach buforowych na gaz oczyszczony w instalacji wytwarzania bioLNG.

3) Separacja, oczyszczanie i zawracanie oczyszczonego pofermentu oraz jego
zagospodarowanie.

Zaletg oczyszczania pofermentu jest brak produktéw odpadowych oraz to, ze wszystkie
powstate produkty s3 wysokowartosciowym, nieorganicznym nawozem azotowym,
bezpiecznym, o znanym stabilnym sktadzie chemicznym i mozliwym do wykorzystania
w rolnictwie lub materiatami pochodnymi do celéw rolniczych.

W ramach oczyszczania pofermentu odseparowana zostaje prawie catkowicie
najbardziej ucigzliwa substancja w procesie fermentacji: azot amonowy/amoniak oraz
usuwany jest siarkowoddr. Do tego celu wykorzystywane sg procesy separacji, odwirowania,
a takze stripping bez uzywania kwasow do reakgji.

Technologia separacji umozliwia oczyszczenie wody technologicznej (cieczy
poseparacyjnej) i jej recyrkulacje do procesu technologicznego, ograniczajgc w ten sposob
catkowite zapotrzebowanie biogazowni rolniczej w wode. W instalacji oczyszczania
pofermentu wykorzystywany bedzie gips syntetyczny REA w ilosci ok. 9 t/d. Produkty
wytworzone podczas oczyszczania w postaci siarczanu amonu w iloséci ok. 22 m3/d i wapna
CaCOs w ilosci ok. 7 t/d zostang wykorzystane w rolnictwie i przemysle.

Produktem procesu odazotowania jest siarczan amonowy oraz weglanowe wapno
nawozowe z dodatkiem siarczanu amonowego, ktére moze byé wykorzystane do nawozenia
i regulacji odczynu pH gleby, szczegdlnie gleb lekkich. Oba produkty procesu odazotowania
mogg byc¢ stosowane do kazdej uprawy, przez co znajdujg zastosowanie lokalnie i stanowig
substytuty innych nawozéw wykorzystywanych w rolnictwie (wapno weglanowe, siarczan
amonu). Wptywa to na zmniejszenie emisji wywotfanej transportem nawozu z odlegtych,
wielkoskalowych zaktaddéw produkcyjnych.
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Produktem ubocznym procesu produkcji nawozéw azotowo-siarkowych jest
odazotowana ciecz pofermentacyjna. Jest ona ponownie wykorzystywana w procesie do
rozcienczania substratu i regulacji zawartosci azotu w reaktorach, przez co znacznie
zmniejszona jest objetos¢ produkowanej nadmiarowej cieptej frakcji pozostatosci
pofermentacyjnej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie
,Programu dziatan majgcych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wodd azotanami
pochodzacymi ze Zrddet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, zwanego
dalej , programem azotanowym” wielko$¢ rocznej dawki azotu w nawozach naturalnych
wykorzystywanych rolniczo moze wynosi¢ nie wiecej niz 170 kg N w czystym sktadniku na 1
ha.

Produkowana ciecz nadmiarowa ma tez znacznie obnizone stezenie azotu, co
w pofaczeniu z jej mniejszg objetoscia wptywa na zmniejszenie powierzchni, jaka jest
potrzebna do jej zagospodarowania zgodnie z prawem, przez co zmniejszeniu ulega tez emisja
spowodowana transportem nadmiarowego pofermentu ciektego na pola.

Oczywiscie azot znajduje sie w nawozach wyprodukowanych podczas odazotowania
pofermentu, jednak jego stezenie jest wielokrotnie wieksze niz pozostatosci
pofermentacyjnej, poddawanej odazotowaniu, dlatego jego transport nie powoduje tak
duzych kosztéw $rodowiskowych jak dystrybucja nieprzetworzonej pozostatosci
pofermentacyjne;j.

Objetos¢ zbiornikdéw pofermentacyjnych zostata dobrana z zapasem i pozwala na
zgromadzenie masy pofermentacyjnej na okres 3 miesiecy. Po odseparowaniu czesci statej
i wykorzystaniu czesci frakcji ciektej (ok. 1/3 powstatej frakcji ciektej-wody technologicznej jest
zawracana do procesu i stuzy do rozcienczenia substratéw) do powtdrnego obiegu, taczna
pojemno$¢ magazynowa instalacji pozwoli na magazynowanie pozostatej czesci
odwodnionego pofermentu na okres do ok. 3 miesiecy. Dzieki temu w odpowiednim
momencie (od 1 marca do 30 listopada wg. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegdtowego sposobu stosowania nawozow oraz
prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania, Dz. U. z 2008 r., Nr 80, poz. 479) przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych i uprawowych, substancja ta zostanie wywieziona
na pola jako petnowartosciowy nawdz. Nie bedzie on zawiera¢ zanieczyszczen chemicznych,
ani bakterii chorobotwodrczych- w procesie fermentacji nastepuje ich unieszkodliwienie.

Dostawa substratow do biogazowni rolniczej i wywdz pofermentu odbywac sie bedzie
przy pomocy transportu kotowego. Wszystkie jednostki transportowe z substratami przy
wjezdzie bedg wazone na legalizowanej wadze automatycznej, celem doktadnego okreslenia
ilosci wwozonego i wywozonego materiatu.
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4) Energetyczne wykorzystanie powstatego biogazu w zespole kogeneracyjnym
o facznej mocy ok. 1 MW energii elektrycznej i ok. 1 MW energii cieplnej.

Ok. 2,5 min m3 wytworzonego biogazu rolniczego rocznie zostanie wykorzystane
w agregacie kogeneracyjnym o mocy ok. 1 MW w celu zaspokojenia potrzeb wtasnych
biogazowni rolniczej. Jako kogeneracje, zgodnie z Prawem energetycznym (Dz.U. 1997 nr 54
poz. 348 z pdzn. zm.), rozumie sie rGwnoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub
mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.

Biogaz skierowany na agregat kogeneracyjny zostanie najpierw osuszony i oczyszczony
gtéwnie z siarkowodoru na filtrach z weglem aktywnym.

Wytwarzanie energii cieplnej w skojarzeniu z energia elektryczng, pozwala na
efektywniejsze wykorzystanie energii paliwa w poréwnaniu z produkcja rozdzielng. Schemat,
obrazujgcy poréwnanie wielkosci strat przy tych samych wolumenach produkcji energii
elektrycznej i ciepta, przedstawia Rysunek 8 ponize;j.

Biogaz powstaty w procesie dwustopniowej fermentacji metanowej, przed
energetycznym wykorzystaniem, bedzie wstepnie przygotowywany poprzez osuszanie
i oczyszczanie. Energetyczne wykorzystanie biogazu bedzie polegato na wykorzystaniu go, jako
paliwa do zespotu kogeneracyjnego o tgcznej mocy okoto 1 MW energii elektrycznej i okoto 1
MW energii cieplnej.

Rysunek 8. Poréwnanie skojarzonej i rozdzielnej produkcji energii.
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5) Przygotowanie i przesyt biogazu rolniczego do instalacji bioLNG.

Ok. 8 min m3 wytworzonego biogazu rolniczego rocznie zostanie zagospodarowane na
potrzeby instalacji wytwarzania bioLNG. Biogaz po uprzednim osuszeniu i oczyszczeniu w stacji
uzdatniania biogazu zostanie przepompowany systemem rurowym do stacji produkcji bioLNG.

Na rysunku ponizej przedstawiono uproszczony schemat obiegu technologicznego
biogazowni rolniczej Nowa Chetmza.
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Rysunek 9. Uproszczony schemat technologiczny instalacji.
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2.2.2. CZESCII - INSTALACJA WYTWARZANIA bioLNG

W trakcie trwania postepowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych przedsiewziecia, inwestor Czesci Il projektu doprecyzowat technologie
wykorzystywang do produkcji bioLNG wzgledem opiséw zawartych w Karcie informacyjnej
projektu. Wybdr opisanego ponizej wariantu podyktowany byt najkorzystniejszymi czynnikami
srodowiskowymi (wytwarzanie certyfikowanego ,zielonego” paliwa, bedgcego (w rozumieniu
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r.
W sprawie promowania stosowania energii ze zrdédet odnawialnych, potocznie zwana
dyrektywa RED ll) paliwem ,zrownowazonym” tj. paliwem charakteryzujgcym sie redukcja
emisyjnosci gazéw cieplarnianych o co najmniej 65% wzgledem odpowiednika kopalnego, co
bezposrednio przektada sie na niski zakres ucigzliwosci srodowiskowych), ekonomicznymi
(podyktowanymi dostepnoscig technologii na rynkach europejskich) oraz organizacyjnymi
(petna automatyzacja procesu wytwarzania i magazynowania).

Instalacja ma na celu oczyszczenie ok. 8 mln m3 biogazu rolniczego rocznie, a nastepnie
skroplenie i przekazanie go w postaci bioLNG do wykorzystania w sektorze transportu. Proces
technologiczny
w planowanej instalacji wytwarzania bioLNG mozna podzieli¢ na 3 etapy:

1) Oczyszczanie biogazu rolniczego do parametréw biometanu.
2) Skraplanie biometanu do postaci LNG.
3) Magazynowanie i tankowanie bioLNG.

1) Oczyszczanie biogazu rolniczego do parametréw biometanu.

Surowy biogaz, pochodzacy z komér fermentacyjnych, bedzie poddawany wstepnej
obrébce w celu usuniecia zwigzkdw siarki i lotnych zwigzkéw organicznych, nastepnie bedzie
sprezany, a caty kondensat bedzie oddzielany od gtdwnego strumienia gazu. Gtéwny strumien
gazu bedzie nastepnie kierowany do jednostki skruberéw wodnych, gdzie usuwane s3
(catkowicie lub czesciowo) niektére gtdwne zanieczyszczenia, bez uzycia rozpuszczalnikéw
chemicznych lub dodatkdw niebezpiecznych dla zdrowia i Srodowiska. Woda ze skruberdow
bedzie regenerowana z dwutlenku wegla na kolumnie stripingowej, a nastepnie ponownie
wykorzystywana w jednostce skruberdw. Regeneracja wody ptuczgcej odbywa sie za pomocg
powietrza, bez koniecznosci stosowania pary lub oleju diatermicznego.
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Biogaz bedzie nastepnie kondycjonowany do okreslonych warunkéw temperatury,
ci$nienia i punktu rosy. W tych warunkach kondycjonowany gaz bedzie kierowany do
koricowej obrdébki — na separacje membranowa. W metodzie tej filtrem rozdzielajgcym
poszczegdlne sktadniki mieszaniny gazéw s3 membrany. Dziatajg one selektywnie i majg rézna
przepuszczalnos¢ — tylko jeden sktadnik mieszaniny przechodzi przez filtr swobodnie,
natomiast pozostate sg zatrzymywane ze wzgledu na rozmiar czastek lub powinowactwo.
Transport przez membrany zachodzi na zasadzie rdznicy potencjatéw po obu stronach btony.
Rdéznica potencjatow stymuluje predkos$é, z jaka czastki przechodzg przez btone w celu
wyrdéwnania stezenia, cisnienia lub temperatury. Rézne gazy majg rézng szybkos¢ przenikania
przez membrany oraz rdzna jest przepuszczalno$¢ membran dla poszczegdlnych gazéw, co
utatwia ich separacje. Gazy o bardzo matych czgsteczkach (He, Hz, CO, i H.S) przenikaja
szybciej przez membrany niz czgsteczki duze (N2, CHa). Po separacji membranowej uzyskuje
sie dwa oddzielne strumienie: strumien biometanu oraz strumien bogaty w dwutlenek wegla.
Strumien biometanu jest filtrowany w celu zagwarantowania oczekiwanej zawartosci czgstek
statych i siarki, podczas gdy strumien bogaty w dwutlenek wegla jest mieszany z gazem
pozostatym z kolumny stripingowej, tworzgc strumien gazu odlotowego (straty metanu
wynoszg <1%, uzysk CHs ~ 99%).

2) Skraplanie biometanu do postaci LNG.

Proces skraplania bedzie opierat sie na odwréconym cyklu Stirlinga, ktéry polega na
sprezaniu i rozprezaniu helu w obiegu zamknietym w celu wytworzenia niezbednej mocy
chtodniczej. Cykl Stirlinga zapewnia wydajne wytwarzanie energii chtodniczej
w temperaturach kriogenicznych (do -196°C przy chtodziarkach jednostopniowych) poprzez
wprowadzanie mocy na wale z silnika elektrycznego. Cykl Stirlinga polega na naprzemiennym
sprezaniu i rozprezaniu okreslonej ilosci helu w cyklu zamknietym. Sprezanie odbywa sie
w temperaturze otoczenia, natomiast rozprezanie odbywa sie w wymaganej temperaturze
kriogenicznej. Moc chtodnicza jest wymieniana z wykorzystaniem wymiennika ciepta bez
kontaktu miedzy gazem procesowym a helem. W ten sposdb metan w fazie gazowej dostaje
sie do wymiennika ciepta, gdzie zostaje schtodzony, a metan w fazie ciektej opuszcza
wymiennik dzieki dziataniu grawitacji.

3) Magazynowanie i tankowanie bioLNG.

Odpowiednio przygotowany bioLNG magazynowany bedzie w szczelnym zbiorniku,
wykonanym zgodnie z przepisami prawa Polskiego, stosownymi normami oraz zasadami
bezpieczenstwa, a w szczegdlnosci z normami I1SO 21009-1, PN-EN ISO 21009-2 oraz
rozporzadzeniem Ministra Transportu z dnia 20 wrze$nia 2006 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia do napetniania
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i oprézniania zbiornikéw transportowych (Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1335) , o wysokosci ok. 24
m i $rednicy ok. 4,5 m o tgcznej dopuszczonej masie magazynowej bioLNG ok. 40-45 ton.

Zbiornik bioLNG bedzie wyposazony w instalacje rurowa, linie technologiczne i armature
gwarantujgcg bezpieczenstwo pracy instalacji bioLNG, a w szczegdlnosci:

* Wskaznik poziomu LNG w zbiorniku,
* Przelew przy osiggnieciu maksymalnego wypetnienia zbiornika bioLNG,

e Uktad opto-akustyczny, z elektronicznym elementem wykonawczym, sygnalizujacy
osiggniecia maksymalnego wypetnienia zbiornika bioLNG,

eDwa niezalezne ci$nieniowe zawory bezpieczenstwa zabezpieczajagce przed
niekontrolowanym wzrostem cisnienia,

e Zawory odcinajace z gtdbwnym zaworem przystosowanym do zdalnego sterowania,
* Manometr do pomiaru cisnienia gazu z przetwornikiem cisnienia,

¢ Automatyczne i reczne zawory odcinajace,

e Zawory bezpieczenstwa termicznego,

e Linie do poziomowskazu (faza ciekta),

e Linie do kontroli i poprawy prozni,

¢ Kolumne upustows.

Nastepnie bioLNG, poprzez modut eksportowy, transportowany bedzie do instalacji
tankowania, umozliwiajgc tankowanie cystern na pojazdach ciezarowych.

Infrastruktura napetniania:

Zostanie wyposazona w ukfad tankowania o zdolnosci zatadunkowej ok. 18t/h wraz
z pomiarem masowym ilosci tankowanego LNG metodg coriolisa, na podstawie ktérej bedzie
dokonywane rozliczenie z odbiorcg LNG (maksymalny dopuszczalny btgd pomiarowy nie moze
przekraczac 1,5% dla odpowiedniego zakresu pomiarowego). Czas potrzebny na zatankowanie
jednego zbiornika transportowego bedgcego cysterng kriogeniczng powinien wynosi¢ okoto
1 godziny. Uktad pomiarowy musi by¢ zgodny z wymaganiami MID (Measuring Instruments
Directive) oraz zostac zalegalizowany.

Posiada¢ bedzie pompe kriogeniczng umozliwiajgcg osiggniecie zaktadanego czasu
napetniania zbiornikéw transportowych.
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Zostanie wyposazona w instalacje umozliwiajgca wykorzystanie bioLNG zawartego
w infrastrukturze po zakonczeniu napetfniania oraz jednoczesnie umozliwiajgcg czyszczenie
przewodu napetniania bioLNG azotem i usuwania zawartego w nim powietrza. Instalacja ta
powinna posiadaé¢ agregat do wytwarzania azotu wyposazony w butle magazynowa.
Wydajnos¢ instalacji wytwarzania azotu powinna zapewni¢ mozliwos$é przeprowadzenia
procesu czyszczenia infrastruktury do dwéch razy na dobe. Instalacja wytwarzania azotu
powinna réwniez umozliwia¢ przedmuch szybkoztagczy przed rozpoczeciem tankowania
cystern kriogenicznych.

Planuje sie tankowanie jednej cysterny na dobe. Zaktada sie mozliwos¢ wykorzystania
suchego azotu w ilosci 1 Nm3 na jedno tankowanie, w celu oczyszczenia infrastruktury
tankujgcej. Ponadto instalacja stuzgca do napetniania bedzie zawierac:

e Instalacje uziemiajacg zbiornik transportowy, zapewniajgcg kontrole ciggtosci
uziemienia. Przerwanie ciggtosci uziemienia powinno skutkowal zatrzymaniem
zatadunku oraz aktywacjg napedu zaworu odcinajgcego, ktéry powinien znajdowac sie
w pozycji zamknietej.

e Lokalny panel operatora z przyciskiem awaryjnego systemu odcinajgcego ESD (ang.
Emergency Shutdown System) i wytgcznikiem napetniania.

eSystem wykrywania wyciekdw bioLNG potaczony z aktywnym systemem
bezpieczenstwa.
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2.3. Przewidywane rodzaje i iloSci emisji, wynikajace z funkcjonowania
planowanego przedsiewziecia

Na etapie eksploatacji projektu wystgpi kilka rodzajow emisji. Bedzie to emisja spalin do
powietrza, emisja hatasu. Bedg tez powstawaty odpady oraz Scieki i odcieki. Z przeprowadzonych
analiz i oblicze wynika, iz realizowane przedsiewziecie w proponowanym zakresie zapewni
dotrzymanie obowigzujgcych norm i wymagan w zakresie dopuszczalnych emisji. Oddziatywanie
na powierzchnie ziemi oraz wode, jak rowniez oddziatywanie na ludzi, dzieki zastosowanej
technologii i systemu oczyszczania, bedzie pomijalnie mate.

Zaktad nie nalezy do obiektow, dla ktérych moga by¢ tworzone obszary ograniczonego
uzytkowania. Instalacja bedzie wyposazona w system monitoringu przebiegu procesu i system
automatycznych zabezpieczen, zapewniajacy ciagta kontrole pracy instalacji.

Przedmiotowe dziatki sg potozone poza istniejgcymi formami ochrony przyrody.

Zakres wykonywanych prac inwestycyjnych, w tym prace budowlane, montazowe
i instalacyjne, nie bedzie miat znaczgcego wptywu na stan srodowiska, poniewaz wszystkie
oddziatywania majg charakter przemijajacy. Okres realizacji inwestycji wstepnie szacowany jest
na 12 miesiecy.

Wszystkie prace na etapie realizacji inwestycji prowadzone bedg w porze dziennej na
terenie oddalonym od zabudowy mieszkalnej. Zastosowane urzgdzenia charakteryzowaé sie
beda niska emisja hatasu. Zrédfa emisji akustycznej nie beda powodowaé przenoszenia sie hatasu
do srodowiska w stopniu stwarzajgcym mozliwos¢ wystepowania ucigzliwosci i przekroczenia
dopuszczalnych norm. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego na terenach przylegtych do
zaktadu.

Zapotrzebowanie energetyczne budowy bedzie uzaleznione od ostatecznego planu
zagospodarowania placu budowy i organizacji procesu budowlanego. Inwestor dazy¢ bedzie do
jak najwiekszego skrécenia tego okresu. Pobdr energii elektrycznej w trakcie budowy zalezeé
bedzie w gtdwnej mierze od ilosci dZzwigdw przewidzianych do obstugi budowy. Maksymalny
pobdr mocy (przy 2 dzwigach) nie powinien przekroczy¢ 200 kW/dzien.

Wszystkie wykonywane w trakcie budowy roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowg (zatwierdzong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego oraz
kompetentne organy administracji panstwowej) oraz odpowiednimi wymaganiami prawnymi
i normami, w tym sanitarnymi.

Wykonawca bedzie ograniczat prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i ewentualnie
do dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione, jako
obszary robocze. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie
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wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat
z placu budowy wszelki ztom, gruz i odpady. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych
Wykonawca uzgodni miejsca zagospodarowania odpadow z budowy.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzonych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko z planowanego przedsiewziecia pod nazwa
"Budowa biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG w gminie Chetmza " zestawia sie
ponizej.

2.3.1. Emisja zanieczyszczen do atmosfery

Oddziatywanie na stan powietrza atmosferycznego na etapie budowy i likwidacji

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac mozna stwierdzié, ze na etapie budowy
i likwidacji biogazowni wielko$¢ i charakter emisji bedg podobne. Fazy budowy i likwidacji beda
sie wigzac€ z niezorganizowang emisjg nastepujacych zanieczyszczen:

- zanieczyszczen emitowanych przez silniki pojazdéw transportowych i maszyn
budowlanych pracujacych na terenie placu budowy/rozbiérki,

- pytéw zwigzanych z prowadzaniem prac ziemnych, ruchem pojazdéw i ewentualnym
czasowym sktadowaniem sypkich materiatéw pylistych potrzebnych w realizacji prac
budowlanych lub wyburzaniem i rozbiérka obiektow.

Oszacowanie wielkosci emisji na etapie realizacji jest bardzo trudne, ze wzgledu na znaczng
zmiennos¢ czasu trwania poszczegdlnych prac, charakteru wykonywanych czynnosci, rodzaju
wykorzystywanych maszyn, tempa prowadzenia prac budowlanych, sktadu i wilgotnosci gleby,
sposobu magazynowania materiatdw i innych czynnikdw. Emisja pytu bedzie wystepowata
W ciggu catego etapu budowy, z réznym nasileniem uzaleznionym od prowadzonych w danym
czasie prac. Wielkos¢ tej emisji bedzie powigzana z zawartoscig w glebie najdrobniejszych frakcji,
wilgotnosciag gleby i wielkoscia opaddéw, stanem technicznym drég dojazdowych oraz
zabezpieczeniem transportowanych i sktadowanych materiatéw sypkich, a takze predkoscia
poruszania sie pojazddw na placu budowy.

Wedtug publikacji zamieszczanych na stronach US EPA (U.S.Environmental Protection
Agency — www.epa.gov) ogdlny wskaznik dla emisji pytow z placu budowy moze wynosi¢ 2,69
Mg/ha/miesigc. Wartos¢ ta odnosi sie do pytdw ogdtem (TSP) a nie do PM10 czy tym bardziej do
PM2,5. Wielkos¢ emisji jest zalezna od zawartosci w glebie frakcji najdrobniejszych o srednicy
ziaren ponizej 75um (silt content) oraz pozostatych, wymienionych wczesniej czynnikéw.

Poniewaz plac budowy planowanej inwestycji bedzie miat powierzchnie ~5ha, mozna
zatozy¢, ze zgodnie ze wskaznikiem US EPA catkowita emisja pytow (TSP) moze wynies¢ :
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13,45 Mg/miesigc => 164,1 Mg/rok =>18,7 kg/h
Poprzez dziatania, majgce na celu ograniczenie emisji pytow z placu budowy, takie jak:
- ograniczanie predkosci ruchu pojazdéw obstugujgcych plac budowy,
- okresowe zraszanie drég dojazdowych na placu budowy w okresach suszy,
- odpowiednie zabezpieczenie materiatéw sypkich podczas transportu i sktadowania,
- ustalenie najbardziej efektywnych dojazdéw na placu budowy,
- zraszanie wodg placu budowy w okresach suszy,

mozna przyjaé ze podana wartos¢ emisji bedzie znacznie nizsza i wyniesie ok. 50% podanego
wskaznika tj: ~82Mg/rok i 9,35 kg/h pytéw ogdtem (TSP).

Zaktadajac, ze PM10 stanowi 50% TSP oraz ze PM2,5 to 80%PM10, emisje pytéw z placu
budowy moga wynosi¢ odpowiednio:

PM10: 41 Mg/rok i 4,6 kg/h.
PM2,5: 32,8 Mg/roki 3,7 kg/h

Emisje z ciezkich maszyn budowlanych pracujgcych na placu budowy (na etapie realizacji
i likwidacji), mozna oszacowa¢, przyjmujgc wskazniki emisji wg ,EMEP/CORINAIR Emission
Inventory Guidebook, 2007 .

Tabela 8. Wskazniki emisji z silnikdw wysokopreznych w maszynach budowlanych wedtug
EMEP/Corinair Emission Inventory Guidebook-2007.

Substancja Wskaznik emisji w g/kgon — maszyny
budowlane

Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8
Dwutlenek azotu 6,8
Pyt PM ( w catosci przyjeto jako PM10) 2,3
Tlenek wegla 15,8
NMVOC 7,8

Benzen (przyjeto jako 0,07% NMVOC wg 0,005

EMEP/CORINAIR)

Wskazniki emisji tlenkdéw azotu podawane sg tgcznie dla NO i NO,. Udziat NO; w ogdlnej
masie tlenkéw azotu dla pojazdéw ciezkich z silnikiem Diesla wynosi 14% (EURO IV). Zuzycie
paliwa przy srednim obcigzeniu przyjete zostato na poziomie 20I/h -> 16,8kg/h.
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Tabela 9. Wielkos¢ emisji z ciezkich maszyn budowlanych pracujacych na placu budowy.

Emisja w kg/h
Substancja dla 2 maszyn pracujacych
dla 1 maszyny
jednoczesnie

Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8 x 16,8 x10%=0,820 1,64
Dwutlenek azotu 6,8x16,8x10%=0,114 0,228

Pyt PM ( w catosci przyjeto jako
2,3x16,8x103%=0,039 0,078

PM10)
Tlenek wegla 15,8 x 16,8 x 103= 0,265 0,53
NMVOC 7,08 x16,8x103=0,119 0,238
Benzen (jako 0,07% NMVOC) 0,005 x 16,8 x 103 = 0,000084 0,000168

Emisje zanieczyszczen emitowanych z pojazdéw obstugujacych plac budowy mozna przyjgé
w uproszczeniu jako zblizong emisji z pojazdéw obstugujgcych inwestycje na etapie jej
eksploatacji.

Ze wzgledu na ograniczony czas wystepowania emisji na etapie budowy i likwidacji obiektu
ocenia sie, ze nie bedzie ona miata istotnego wptywu na stan czystosci powietrza.

2.3.1.1. Oddzialywanie na stan powietrza w fazie eksploatacji

Emisja zorganizowana

Zorganizowana emisja zanieczyszczen z terenu planowanej inwestycji bedzie gtéwnie
efektem spalania biogazu. Zrédtami tej emisji bedzie modut kogeneracyjny o mocy do 1IMWel
ztozony z jednego (1 x 1MWel) lub dwdéch agregatéw (2 x 0,5MWel). Dobdr konkretnego
dostawcy nastgpi na etapie projektowania instalacji. Dodatkowo, sporadycznie biogaz moze by¢
spalany w pochodni awaryjnej zatgczajacej sie automatycznie w przypadku wystgpienia nadwyzki
biogazu (np. podczas serwisu modutu kogeneracyjnego). Przed przystgpieniem do planowanego
serwisu agregatu ilos¢ produkowanego biogazu bedzie odpowiednio zmniejszana poprzez
ograniczenie podawania surowcow do instalacji, co pozwoli na ograniczenie bezproduktywnego
spalania nadwyzek biogazu w pochodni gazowej tylko do okreséw nieprzewidzianych awarii.

W planowanej inwestycji przewiduje sie roczny uzysk biogazu na poziomie ~10.500.000
m3. Nalezy zaznaczy¢, ze obliczenia dla emisji z agregatéw kogeneracyjnych zostaty wykonane
dla max obcigzenia agregatu/ow tj. ~3.600.000 m3 (+/-10%) rocznie mimo deklaracji inwestora
do wykorzystywania jedynie ~2.500.000 m3 (+/-10%) rocznie na potrzeby pracy agregatu
i zaspokojenia potrzeb witasnych biogazowni rolniczej. Zaktadany czas pracy modutu
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kogeneracyjnego wynosi >8000h/rok. Godzinowe zuzycie biogazu (o ~60% zawartosci metanu)
dla modutu kogeneracyjnego o mocy 1IMWel wynosi B1=400-470m3/h przy petnym obcigzeniu.
Rdznice w mozliwym zuzyciu biogazu wynikajg z réznych modeli agregatéw dostepnych na rynku
jak réwniez z docelowej konfiguracji tj. modutu skfadajgcego sie z dwodch agregatow
kogeneracyjnych o mocach 0,5MWel lub jednego o mocy 1MWel. Inwestor dopuszcza
konfiguracje modutu jako 2x 0,5MWel lub 1x 1IMWel. Niezaleznie od finalnej konfiguracji, spaliny
odprowadzane bedg jednym wspdlnym kominem. W obliczeniach przyjeto z zapasem zuzycie na
poziomie Bimax= 500m3/h dla wersji 2 x 0,5MWel. Spalanie dla pochodni biogazu przyjeto na
poziomie B,=600m?3/h gwarantujgcym utylizacje catosci biogazu w przypadku przestoju modutu
kogeneracyjnego.

Powstajacy biogaz bedzie poddawany procesowi odsiarczenia i osuszenia. Zawarty
w biogazie siarkowodér bedzie usuwany jako substancja niepozgdana, powodujgca korozje
elementéw instalacji. Finalnie biogaz przed podaniem do jednostki kogeneracyjnej jest
dodatkowo odsiarczany poprzez oczyszczanie w filtrach z weglem aktywnym (lub alternatywnie
bioskuberze). Potaczenie tych metod, pozwala uzyskac niskg zawartosé siarkowodoru w biogazie.

Przed spaleniem biogaz bedzie réwniez osuszany w odpowiednio dtugiej podziemnej
instalacji rurowej przy wykorzystaniu naturalnej réznicy temperatur. Wraz ze schtadzaniem sie
gazu wewnatrz rurociggu, skondensowana woda bedzie zbierana w najnizszym punkcie
rurociggu, w studzience na kondensat.  Studzienka kondensatu wyposazona bedzie
w konstrukcje syfonowg uniemozliwiajgcy ucieczke biogazu z rurociggu. Po uzdatnieniu i
sprezeniu biogaz kierowany bedzie do spalenia w silniku gazowym kogeneratora. W przypadku
powstania nadmiaru wyprodukowanego biogazu spowodowanego np. awarig lub konserwacjg
modutu kogeneracyjnego, biogaz bedzie spalany w automatycznie witgczanej awaryjnej pochodni
gazowej. Wraz z wigczeniem pochodni system sterujgcy biogazownia zatrzymuje podawanie
wsadu do instalacji w celu ograniczenia produkgcji biogazu.

Na terenie inwestycji inwestor przewiduje réwniez instalacje awaryjnego kotta grzewczego
w celu podtrzymania temperatury wewnatrz zbiornikédw fermentacyjnych w przypadku
dtuzszego awaryjnego przestoju modutu kogeneracyjnego. Kociot ten bedzie przystosowany do
spalania oczyszczonego biogazu oraz alternatywnie gazu ptynnego propan-butan. Na obecnym
etapie nie wybrano jeszcze konkretnego dostawcy kotta. Zaktadana moc cieplna kotta wyniesie
do 1MW przy sprawnosci ~90%. Do obliczen przyjeto odprowadzanie spalin kominem
o wysokosci 10m i srednicy 0,3m.
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Maksymalng ilos¢ zuzywanego paliwa obliczono ze wzoru:

§ i

max 7
W a'fl [m3h]

gdzie: Q- wydajnos¢ cieplna kotla [ kJ/h ]
Wd- wartoéé opatowa paliwa [ kJ/m’ ]
1)- sprawnos¢ cieplna urzadzenia

Stad dla kotta o mocy 1MW, przektadajacej sie na wydajnosé cieplng Q = 3 600 000kJ/h,
przy zaktadanej wartosci opatowe]j biogazu Wq =21 600 kJ/m*® - maksymalna ilo$¢ zuzytego

paliwa wyniesie:

Bamax = 3 600 000 / (21 600 * 90%) = 185,19 m3/h -> 185,2 m3*/h

W obliczeniach uwzgledniono réowniez planowang dodatkowg pochodnie awaryjng dla
instalacji BioLNG o wydajnosci B4=1000m3/h.

Obliczona na podstawie wzordéw stechiometrycznych ilo$é spalin rzeczywistych powstata
ze spalenia 1m? biogazu (60%CHa, 40%C0;), przy wspoétczynniku nadmiaru powietrza A=1,15
wynosi Vj=7,6 Nm3 spalin/Nm?3 biogazu, a uproszczony sktad spalin przedstawia sie nastepujgco:
azot -68,3%, para wodna-15,8%, dwutlenek wegla-13,2%, tlen-2,7%.

Catkowita ilo$¢ spalin w warunkach normalnych:

e modut kogeneracyjny 1 MWel: Vn1 = B1* Vj = 3800 Nm3

e pochodnia awaryjna biogazowni: Vn, = By* Vj = 4560 Nm3

e awaryjny kociot grzewczy: Vns = Bs* Vj = 1407,52 Nm?

e pochodnia awaryjna instalacji BioLNG: Vns = B4* Vj = 7598,43 Nm3
Catkowita ilos¢ spalin w warunkach rzeczywistych:
V =Vn*(273+Ts)/273, gdzie Ts — temperatura spalin schtodzonych do 180°C

e modut kogeneracyjny 1 MWel: Vi = 6304,2 m3/h (Ts = 180°C, odbidr ciepta
w wymienniku spaliny-woda)
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e pochodnia awaryjna biogazowni: V2 = 17918,9 m3/h (Ts=800°C)
e awaryjny kociot grzewczy : V3 = 1922,7 m3/h (Ts=100°C)

e pochodnia awaryjna instalacji BioLNG: V4 = 29864,9 m3/h (Ts=800°C)

Poniewaz dla NOx i CO dostawcy agregatéw kogeneracyjnych podajg stezenia tych
zanieczyszczen w spalinach suchych i przy zawartosci tlenu 5%, obliczono ilos¢ spalin
w warunkach umownych Vu wg ponizszego wzoru:

100-[H,0] 273

Vu —V. 21— [02 ]rzecz .
21-[0, ], 100 273+t

gdzie:

[O2]rzecz - rzeczywiste stezenie tlenu w spalinach
[02]u - stezenie tlenu w warunkach umownych
[H20]  -ilo$¢ wody w spalinach
llos¢ spalin w warunkach umownych:
e kogenerator 1 MWel: V1 = 3248,2,3 m3u/h

Standardy emisyjne silnika:

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od potencjalnych dostawcéw kogeneratoréw —
stezenia zanieczyszczen w spalinach suchych przy zawartosci tlenu 5% wynosza:

NOx < 500 mg / m3u

CO <1000 lub <800 mg/ m3, (w analizie przyjeto warto$¢ wyzsza tj. CO < 1000 mg/ m3,)

Dla NOx i CO emisje zanieczyszczen obliczono z ponizszej zaleznosci:

gdzie:

¢! - standard emisyjny dla zanieczyszczenia (dopuszczalne stezenie zanieczyszczenia
w spalinach w mg/m3)
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Predkosci wylotowe gazéw spalinowych obliczono ze wzoru:

4-V , . .
u=—-, gdzie D — $rednica emitora
n-D

e predkos¢ wylotowa spalin z komina kogeneratora 1 MWel ui= 24,77 m/s (D=0,3m)

e predkos¢ wylotowa spalin z pochodni awaryjnej biogazowni uz; = 3,91 m/s
(D=1,273m)

e predkos¢ wylotowa spalin z komina awaryjnego kotta grzewczego u; = 7,56 m/s
(D=0,3m)

e predkos¢ wylotowa spalin z pochodni awaryjnej us = 6,52 m/s (D=1,732m)

W obliczeniach uwzgledniono réwniez emisje amoniaku i siarkowodoru z instalacji
oczyszczania biogazu do biometanu. Czes¢ biogazu z komdr fermentacyjnych przeznaczona do
produkcji biometanu po wstepnym oczyszczeniu, sprezeniu i usunieciu kondensatu, bedzie
kierowana do jednostki skruberéw wodnych w celu dalszego usuniecia gtéwnych zanieczyszczen,
bez uzycia rozpuszczalnikéw chemicznych lub innych dodatkéw niebezpiecznych dla zdrowia
i Srodowiska. Woda ze skruberéw bedzie regenerowana z dwutlenku wegla na kolumnie
odpedowej a nastepnie ponownie wykorzystywana w jednostce skruberdw. Oczyszczony w ten
sposob biogaz bedzie nastepnie kondycjonowany do okreslonych warunkéw cisnienia,
temperatury i punktu rosy i kierowany do kofcowej obrébki podczas ktérej uzyskane zostang
dwa strumienie: strumien biometanu oraz strumien bogaty w dwutlenek wegla. Strumien
biometanu bedzie dodatkowo filtrowany w celu uzyskania odpowiedniej jakos$ci, natomiast
strumien bogaty w dwutlenek wegla bedzie mieszany z gazem pozostatym z kolumny
odpedowej, tworzgc strumien gazu odlotowego, sktadajacy sie gtéwnie z dwutlenku wegla
(>70%), azotu (>22) i tlenu. Wedtug informacji uzyskanych od dostawcéw technologii,
gwarantowane stezenia amoniaku i siarkowodoru w gazie odlotowym nie przekroczg 5mg/Nm3.

Wskazniki emisji przyjeto wg opracowania Zespotu Zarzadzania Krajowa Bazg KOBIZE 10S-
PIB: ,Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw dla Zrédet o nominalnej mocy cieplnej do
5MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowe] bazy za rok
2022” (Warszawa, styczen 2023r).

Wskazniki emisji podane w opracowaniu w jednostce g/GJ, przeliczono na mg/m3 dla
biogazu rolniczego o wartos$ci opatowej 21 600 kJ/m?3 za pomocg wzoru:
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gdzie:

__ BXWOoXEF

1 000 000

E - emisja substancji, wyratona w kilogramach [kg];

(1)

B - zuzycie paliwa wyrazone w megagramach [Mg] lub tysigcach metrow szesciennych

[tys.m’];

Wo - wartosc opalowa wyrazona w kilodzulach na kilogram paliwa [ki/kg] lub kilodiulach na

metr szescienny paliwa [k/m?);

EF - wskainik emisji wyraiony w gramach na gigadiul energii chemicznej zawartej w paliwie

[&/GJ).

Tabela 10. Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania biogazu rolniczego.

Zanieczyszczenie

Wskaznik emisji [g/GJ] wg
KOBIZE (styczer 2023)

Wskaznik emisji przeliczony
na mg/m?3 dla biogazu o
Wo0=21 600 kJ/m3

Pyt catkowity 0,50 10,8

Pyt PM10 0,50 10,8

Pyt PM2,5 0,50 10,8

Dwutlenek wegla 57 650 1245 240
(Ditlenek wegla CO,)

Tlenek wegla (CO) 30 648

Tlenki azotu (NOx/NO3) 40 864

Tlenki siarki (SOx/S0O,) 0,4 8,64
Benzo(a)piren 8x 107 0,00001728

Do obliczen pytu PM2,5 przyjeto zatozenie, iz jego zawartos¢ stanowi do 80% pytu PM10.

Stad tez w obliczeniach emisji dla PM2,5 przyjeto wartosci jak dla pytu PM10, pomnozone przez

wspodtczynnik przeliczeniowy 0.8.

Parametry wszystkich emitoréw oraz wielko$¢ emisji przedstawiono w Tabeli 16.

Do oceny wietrznosci przyjeto dane z wielolecia ze stacji meteorologicznej w Toruniu.

Ze wzgledu na réwnomierng prace instalacji w ciggu roku w obliczeniach wykorzystano roczng

roze wiatréw. Na rozpatrywanym terenie przewazajg wiatry z kierunkéw zachodnich

i potudniowych. Najrzadziej wystepujg wiatry z kierunkow pdétnocnych. Czestosé wystepowania
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kierunkéw wiatru i stanéw réwnowagi atmosfery przedstawia Tabela 11, natomiast czestos¢
wystepowania predkosci i kierunkéw wiatru przedstawiono w Tabeli 12.

Tabela 11. Statystyka wystepowania kierunkdéw wiatru i stanéw réwnowagi atmosfery.
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Rysunek 10. Réza czestosci wystepowania kierunkéw wiatru i standw réwnowagi atmosfery.
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Tabela 12. Czestosci wystepowania predkosci i kierunkdéw wiatru.

reze|NNE [NEE [ [SEE [SSE[S  [Sswlswww  [nwnnewd m
Razem[% [460 [486 [a.42 1264827 [a71 [8.91 [16.33]1386[6.72 [333 [3.30
1mis |21.23]1.39 [1.37 169 202 1,98 233 215 280 228 150 050 094
2mfs [1987]0.95 1.05 1.42 213 169 235 (227 335 222 1.14 066 054
Imfs 1871|075 088 145 218 168 182 188 314 271 128 055 039
dmfs |144000.62 071 1,31 208 .24 1,06 1.25 236 200 091 047 040
Smjs |11,18{050 037 098 1.78 088 062 061 194 189 075 036 048
6mfs |573 [019 0,23 065 087 038 026 036 113 0.9 043 015 016
7mfs (435 |012 016 045 079 022 016 026 078 080 030 014 016
Bmfs j2.31 |0.00 007 023 043 017 006 008 044 045 024 032 007
9m/s [0.99 [0.02 0.01 010 018 0,03 001 0.01 025 023 008 005 0,02
10m/s|062 |003 0.01 070 012 003 002 (002 015 023 006 003 003
>10m/40.40 |0.00 0.00 004 007 002 000 (002 005 015 005 001 000

Rysunek 11. Rdza czestosci wystepowania kierunkdéw i predkosci wiatru.

=
m

<

Tabela 13. Stan zanieczyszczenia powietrza otrzymany z GIOS Regionalnego Wydziatu
Monitoringu Srodowiska w Bydgoszczy dla rejonu inwestycji w m. Nowa Chetmza oraz wartosci
odniesienia.’

B Poziom Wartos$¢ odniesienia
Substancja Kod substancji stezenia (ug/m3)
(wg CAS) (ng/m3) D1 Da
Dwutlenek siarki 7446-09-5 2 350 20

7 Pismo z GIOS Regionalnego Wydziatu Monitoringu Srodowiska w Bydgoszczy stanowi Zatacznik 3 do Raportu.

61



RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA:

" Budowa biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG w gminie Chetmza"

Dwutlenek azotu 10102-44-0 9 200 40
Pyt zawieszony PM10 - 23 280 40
Pyt zawieszony PM2,5 - 17 - 25

Tlenek wegla 630-08-0 - 30000 }
Benzen 71-43-2 1 30 >
Oféw 7439-92-1 0,01 5 0,5

Emisja niezorganizowana

Emisja niezorganizowana zwigzana bedzie ze spalaniem paliw przez pojazdy obstugujace
instalacje biogazowni i bioLNG (dostawa surowcdéw, odbior produktéw biogazowni, odbior
bioLNG). Spaliny beda zawiera¢ w swoim sktadzie m.in. tlenek wegla, tlenki azotu, tlenki siarki
i weglowodory (pozostatosci niespalonego paliwa). Wielkos¢ tej emisji oraz sktad spalin jest
zalezny w gtéwnej mierze od typu silnika (iskrowy lub z zaptonem samoczynnym), wyposazenia
silnika w katalizator, sktadu paliwa, obcigzenia silnika, a takze jego wieku i stanu technicznego.
Uciazliwos$¢ otowiu zawartego w spalinach nie wystepuje, poniewaz zostat on wycofany
z dodatkow do benzyn, a do olejow napedowych nigdy nie byt dodawany. Obecne przepisy
drastycznie ograniczajg mozliwg zawartos¢ siarki w paliwach samochodowych, co praktycznie
eliminuje uciazliwo$é dwutlenku siarki ze spalin. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r (Dz. U. 2015 poz. 1680) w sprawie wymagan
jakos$ciowych dla paliw ciektych, zawartos¢ siarki w oleju napedowym i benzynach nie przekracza
0,001%. Tak niska zawartos¢ siarki pozwala zaniecha¢ analizowania wptywu spalania siarki,
zawartej w paliwach, na stan czystosci powietrza. Emisje pytu ze spalania paliw samochodowych
sg pomijalnie mate, a emisje tlenku wegla — ze wzgledu na bardzo wysokg warto$é poziomdéw
dopuszczalnych (30000ug/m?3) nie stwarzajg mozliwosci ich przekroczenia. Ze wzgledu na matg
ilos¢ i czestotliwos$é ruchu pojazddédw spalinowych na terenie biogazowni nie ma réwniez
mozliwosci przekroczenia dopuszczalnych norm dla emisji tlenkdéw azotu oraz benzenu
z niespalonego do konca paliwa.

Na potrzeby obliczen emisji ze sSrodkéw transportu przyjeto, iz w ciggu jednej najbardziej
niekorzystnej godziny na terenie biogazowni, poruszac sie beda:

e 3 pojazdy ciezarowe (dostawy i odbiér surowcéw/produktéw ubocznych),
e 1 pojazd dostawczy (np. dostawy czesci zamiennych, serwis instalacji),

e 1 pojazd osobowy (personel biogazowni).
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Do okreslenia wielkosci emisji substancji do powietrza ze spalania paliw przez pojazdy

poruszajgce sie na terenie inwestycji przyjeto wskazniki emisji autorstwa prof. Z.Chtopka.

Tabela 14. Wskazniki emisji substancji zanieczyszczajgcych (g/km x pojazd; dla v=20km/h).

Rodzaj pojazdu
Substancja Ciezarowe i
Osobowe Dostawcze
autobusy
Dwutlenek azotu 0,2198 0,694 4,154
Weglowodory alifatyczne 0,071 0,074 1,207
Weglowodory aromatyczne 0,023 0,019 0,301
Tlenki wegla 1,66 0,646 1,23

Pyt 0,00509 0,0436 0,175
Benzen 0,00495 0,00243 0,0213

Wielkos¢ emisji obliczono wedtug wzoru:

Ei = Ri x Li xei

gdzie:

Ei— wielkos$¢ emisji z odcinka i
Ri — ruch pojazdéw na godzine na odcinku i

Li — dtugos¢ odcinka i
e — wskaznik emisji

Dla 3 pojazddéw ciezarowych, 1 dostawczego i 1 osobowego, poruszajgcych sie na odcinku

o dtugosci 10m po terenie biogazowni, wielko$¢ emisji zanieczyszczen przedstawia ponizsza

tabela:

Tabela 15. Wielkos¢ emisji ze sSrodkdw transportu z terenu planowanej inwestycji.

Liczba > Wielkos¢ emisji
. Dtugosé
pOja.ZdOW W trasy . :
Zrédto emisji clagu przejazdu oek] G
najbardziej km] substancji mg/s kg/h
niekorzystnej
godziny
Samochody: NOx 0,037155 0,0013376
ciezarowe (0] 0,016656 0,0005996
(Q), 3xC + 1xD + 0.01 PM 0,001594 0,00005737
dostawcze 1x0 ! Weglowodory alifatyczne 0,010461 0,0003766
(D)i Weglowodory aromatyczne 0,002625 0,0000945
osobowe(O) CeHe 0,000198 0,00000713
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Emisje ze spalania paliw w silnikach pojazdéw obstugujacych biogazownie uwzgledniono
w obliczeniach stezen maksymalnych. Trase przejazdu pojazddéw po terenie biogazowni
zastgpiono emitorami zastepczymi.

Zasieg emisji od pojazdow obstugujacych planowang inwestycje bedzie niewielki. Emisje te
nie bedg istotnie wptywac na stan powietrza atmosferycznego, a ich miejscowe oddziatywanie
nie bedzie wykraczad poza teren, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Wskazanie tgcznej emisji

Tabela 16. taczna emisja do powietrza.
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Z . .
. Czas Zuzycie 2 B AI~B3 v ..
Charakterystyka emitora pracy | ,io gazu Rodzaj i ilos¢ emitowanych substancji
Lp. Nazwa emitora llos¢ Nr =
Vv Emisi Emisja
. isja maksymalna
[#1 ] [nD,'] [m/s | T[K] [h /:ok] Nm’/ h Substancja roczna
Ji mg/s kg/h Mg/rok
Ditlenek siarki 1,2 0,00432 0,035424
Ditlenek azotu 451,14235 1,62411 13,6425
Tlenek wegla 902,285 3,24822 27,285
1 Komin modutu 1 E1 9 03 | 2477 | as3 8400 500 Pyt zawieszony 15 0,0054 0,04536
kogeneracyjnego (0) PM10
Pyt zawieszony
PM25 1,2 0,00432 0,036288
Benzo(a)piren 0,0000024 | 0,0000000089 | 0,0000000726
Ditlenek siarki 1,44 0,00518 0,0005184
Ditlenek azotu 144 0,5184 0,05184
. . Tlenek wegla 108 0,3888 0,03888
Pochodnia awaryjna (na 1273 But - .
2 czesci biogazowej) 1 E2 10,35 ) 3,91 1073 100 600 ¥ Zm'fézo v 1,8 0,00648 0,000648
Pyt zawieszony
PM2.5 1,44 0,005184 0,0005184
Benzo(a)piren 0,00000288 | 0,0000000104 | 0,0000000104
Ditlenek siarki 0,44448 0,0016 0,0004
Ditlenek azotu 44,448 0,1600 0,0400
Tlenek wegla 33,336 0,12001 0,0300
Awaryiny kociot i
3 AWaryiny koclot grzewczy 1 E3 10 03 7,56 | 373 250 185,2 Pyt zawieszony 0,5556 0,002 0,0005
(0) PM10
Pyt zawieszony
PM2.5 0,44448 0,0016 0,0004
Benzo(a)piren 0,00000089 | 0,0000000032 | 0,0000000008
Ditlenek siarki 2,4 0,00864 0,00216
Ditlenek azotu 240 0,864 0,216
Tlenek wegla 180 0,648 0,162
Pyt zawieszony
i i 1273 3 0,0108 0,0027
4 Pochodnia awaryjna 1 E4 10,35 ’ 652 | 1073 250 1000 PM10
instalacji bioLNG (0) Pyt zawieszony
PM2.5 2,4 0,00864 0,00216
Benzo(a)piren 0,0000048 | 0,000000017 | 0,0000000043
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. Czas Zuzycie N ..
Charakterystyka emitora pracy | ,io gazu Rodzadj i ilos¢ emitowanych substancji
Lp Nazwa emitora llos¢ Nr iz
’ v Emisi Emisja
. misja maksymalna
[’I;’? ] [g] [m/s | T[K] [h /:ok] Nm3/ h Substancja roczna
] mg/s kg/h Mg/rok
Wyrzutnia CO2 z Siarkowodor 00,891667 0,00321 0,026964
5 ) 1 E5 6 0,162 8,94 313 8500 -
oczyszczania biometanu Amoniak 0,8916667 0,00321 0,026964
Pryzma z surowcami E6z1
6 roélinnymi 4 do 20 10 0 281 8760 - Kwas octowy 0,253681 0,0009133 0,0076713
- zespot emitorow E6z4
Pryzmaz E7z1
7 pomiotem/obornikiem 4 do 1,6 10 0 281 8760 - Amoniak 0,0006336 0,00000228 0,00001916
kurzym — zespét emitoréw E7z4
Podainik substratd Kwas octowy 0,08 0,000288 0,002419
8 ° a’”;t;‘;c; ratow 1 ES 2,5 3 0 281 8760 -
Amoniak 0,0021308 0,00000767 0,000064436
Ditlenek azotu 0,037155 0,00013376 0,00013376
Tlenek wegla 0,016656 0,00005996 0,00005996
Pyt PM10 0,001594 0,0000057 0,0000057
E9
9 Pojazdy samochodowe 14 do 0,6 0,1 0 673 1000 - Pyt PM2,5 0,0012749 | 0,000004589 0,000004589
E22
Weglowodory
: 0,010461 0,00003766 0,00003766
alifatyczne
Weglowodory
0,002625 0,00000945 0,00000945
aromatyczne
Benzen 0,000198 0,0000071 0,0000014
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taczna emisja roczna [t/a]

o ditlenek siarki: 0,0394
o ditlenek azotu: 13,9479

o tlenek wegla: 27,5167

e pytzawieszony PM10: 0,0491

e pytzawieszony PM2,5: 0,0393

e siarkowodor: 0,0270

e amoniak: 0,271

e benzen: 0,0000014

e benzo(a)piren: 0,0000000787

e w.alifatyczne: 0,00527

e w.aromatyczne: 0,0001323

Maksymalna odlegtos¢ wystepowania stezen maksymalnych Xmm wynosi 128 m.

W odlegtosci 3840m (30Xmm) nie wystepujg obszary ochrony uzdrowiskowej o zaostrzonym

rygorze emisji.

Tabela 17. Wyniki obliczei stezed maksymalnych odniesionych do 1 godziny dla zespotu
emitoréw z terenu planowanej inwestycji.

Wspotrzedne
Klasa Ua punktu o max
Zanieczyszczenie Smm (ng/m3) Uwagi rownow stezeniu
agiatm. | (m/s)

X Y
Ditlenek azotu 120,009 <D1h =200 pg/m?3 3 2 510 510
Ditlenek siarki 0,450 <0,1*D1h = 35 pg/m3 3 3 530 530
Tlenek wegla 224,75 <0,1* D1h = 3000 pg/m3 3 2 510 530
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Pyt PM10 1,950 <0,1* D1h = 28 pug/m? 6 1 340 100
brak okresl j
Pyt PM 2,5 1,564 rak okresione) normy 6 1 340 100
Dih
) <0,1*D1h = 0,0012
Benzo(a)piren 0,0000009 3 3 3 530 530
pg/m
Benzen 0,486 <0,1*D1h = 3 pug/m3 6 1 340 100
Siarkowodor 1,885 <0,1*D1h = 2 pug/m?3 5 1 630 550
Amoniak 1,869 <0,1*D1n = 40 pg/m? 5 1 740 660
Weglowodor
<& Y 25,663 <0,1*D1h = 300 pg/m> 6 1 340 100
alifatyczne
Weglowodor
6 Y 6,428 <0,1*D1h = 100 pg/m3 6 1 340 100
aromatyczne
Kwas octowy 32,634 <D1h =200 pg/m3 6 1 530 570

Dla zadnej z analizowanych substancji nie stwierdzono przekroczern stezen
jednogodzinowych. Ze wzgledu na warto$é¢ Smx dla dwutlenku azotu i kwasu octowego
wykonano petny zakres obliczen.

Tabela 18. Wyniki obliczen stezen maksymalnych odniesionych do roku dla zespotu emitorow.

Wspotrzedne
- Klasa Ua punktu o max
Zanieczyszczenie ( r;ma) Uwagi rownow stezeniu
m
e agiatm. | (m/s)

X Y
Ditlenek azotu 6,788 <Da—-R=31 3 2 710 630
Kwas octowy 3,161 <Da—R=15,3 6 1 520 580
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Dopuszczalne stezenia Srednioroczne dla NO; i H,S sg dotrzymane.
Opadu pytédw nie oblicza sie poniewaz suma emitowanych frakcji spetnia warunek:
ifzeEfe =1,56 mg/s < (0,0667/n) * Zeh3> =49,88 mg/s

oraz tgczna emisja roczna pytu (0,491 Mg/a) jest mniejsza od 10000 Mg/a

Whioski

Najwieksza emisja zanieczyszczen wystgpi w fazie eksploatacji instalacji. Faza budowy
oraz likwidacji bedzie stosunkowo krétkotrwata, a ewentualne ucigzliwosci ogranicza sie do
placu budowy.

W wyniku przeprowadzonych obliczen nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych
poziomoéw emitowanych substancji do powietrza. Poza ditlenkiem azotu i kwasem octowym,
dla wszystkich analizowanych zanieczyszczen wymagany byt skrécony zakres obliczen, co
oznacza, ze ich stezenia sg bardzo niskie. Najwieksze znaczenie ma emisja dwutlenku azotu,
dla ktérego wymagany byt peten zakres obliczen w siatce receptoréw, ktéry wykazat, iz
zaréwno wartosci stezen sredniorocznych, jak i czestosci przekroczen stezen 1-godzinowych
sg dotrzymane. Otrzymane wyniki pokazujg, ze obliczone maksymalne wartosci stezen
analizowanych substancji, emitowanych z terenu planowanej inwestycji, nie spowoduja
przekroczen dopuszczalnych prawem norm zaréwno na terenie inwestycji, jak i poza nia.

69



RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA:
" Budowa biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG "

2.3.2. Oddzialywanie na klimat akustyczny

Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie budowy i likwidacji zaktadu

W trakcie budowy zaktadu prowadzone bedg roboty ziemne (przemieszczanie mas
ziemnych, wykopy pod fundamenty i infrastrukture techniczng) oraz budowa i posadawianie
obiektéow (budowa zbiornikéw, budynkéw, wykonanie nawierzchni drogowej). Emisja hatasu
na tym etapie bedzie zwigzana gtéwnie z pracg sprzetu budowlanego oraz z ruchem pojazdéw
obstugujgcych plac budowy. Emisja ta bedzie miata charakter krétkotrwaty. Poniewaz dla
okresu budowy obiektu jednoznaczne zdefiniowanie Zrédet hatasu i ich potozenia jest
praktycznie niemozliwe gdyz dominujg tu ruchome, punktowe zrédta hatasu poruszajace sie
w sposdb nieustalony, mozna przyjac, iz na tym etapie emitowany poziom hatasu nie bedzie
wyzszy niz w okresie eksploatacji instalacji. Ze wzgledu na ograniczony czas wystepowania
emisji hatasu, prowadzenie prac gtdwnie w porze dziennej oraz lokalizacje inwestycji ocenia
sie, ze na etapie budowy nie wystgpi zagrozenie przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.
Analogiczny wniosek mozna wysung¢ wobec etapu likwidacji przedsiewziecia. Etap ten
zwigzany bedzie z wywozeniem elementdw wyposazenia, pracami rozbiérkowymi,
niwelacyjnymi i rekultywacyjnymi. Mozna zatem przyja¢, ze na etapie likwidacji wystepowac
beda podobne uciazliwosci, jak na etapie budowy, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych
norm.

Stosowany podczas tych prac sprzet budowlany bedzie charakteryzowat sie dobrym
stanem technicznym, zapewniajgcych dotrzymanie dopuszczalnych norm hatasu, okreslonych
W Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzqdzen uZywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz.U.2005 nr 263 poz.2202) przytoczonych w ponizszej tabeli.

Tabela 19. Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciezkich urzadzen budowlanych
podlegajgcych ograniczeniu emisji hatasu okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005r (Dz.U.2005 nr 263 p0z.2202).

Zainstalowana moc netto Dopuszczalny
) P (kW) Moc elektryczna poziom mocy
Typ urzadzenia X )
Per M Masa urzadz. M[kg] akustycznej
Szerokos¢ ciecia L (cm) w dB/1pW
Maszyny do zageszczania (tylko walce P<8 105
wibracyjne i niewibracyjne, plyty
wibracyjne, ubijaki wibracyjne) 8<P<70 106
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P>70 86 +11lgP
Spycharki gasienicowe, tadowarki P<55 103
gasienicowe, koparkotadowarki
gasienicowe P>55 84+11IgP
Spycharki kotowe, tadowarki kotowe,
koparkotadowarki  kotowe,  wywrotki,
réwniarki, ugniatarki wysypiskowe typu
tadowarkowego, wodzki podnosnikowe
napedzane silnikiem spalinowym
Pe . . . P ) Y P>55 82+111gP
z przeciwwagg, zurawie samojezdne,
maszyny do zageszczania (walce
niewibracyjne), uktadarka nawierzchni,
zmechanizowane hydrauliczne
przetwornice cisnienia
Koparki, dzwigi budowlane do P <15 93
transportu towaréw (napedzane silnikiem
spalinowym), wciggarki budowlane, redlice
motorowe P>15 80+111IgP
m <15 105
Reczne kruszarki do betonu i mtoty 15<m <30 92+11lgm
m =30 94 +11lgm
Zurawie wiezowe 96 +Ig P e
Pel SZ 95 + Ig Pel
Agregaty pragdotworcze i spawalnicze
2<Pe <10 96 + Ig Pel
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P> 10 95 + g Pel
P<15 97
Agregaty sprezarkowe
P>15 95+21IgP
L<50 94
Kosiarki do trawnikéw, przycinarki do S0<L=<70 98
trawnikéw, przycinarki krawedziowe do
trawnikéw 70<L <120 98 (2)
L>120 103 @

Dla agregatéw spawalniczych: umowny prad spawania pomnozony przez napiecie
obcigzajgce dla najmniejszej wartosci wspoétczynnika obcigzenia podanego przez producenta
urzadzenia

Pel - dla agregatow pragdotwdrczych: moc podstawowa, zgodnie z 1SO 8528-1:1993,
pkt.13.3.2

Tylko wskazane liczby. Definitywne liczby beda zalezaly od zmiany przepiséw
rozporzadzenia. W przypadku nie wprowadzenia takich zmian liczby podane dla etapu | beda
obowigzywaty dla etapu Il. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej bedzie zaokraglony do
najblizszej liczby catkowitej (mniejszy niz 0,5 dla mniejszej liczby, rowny 0,5 lub wiekszy dla
wiekszej liczby).

Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie eksploatacji

Obliczenia emisji hatasu na etapie eksploatacji obiektu wykonano programem HPZ’2001
Hatas Przemystowy Zewnetrzny opracowanym przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie, realizujgcym instrukcje ITB 338/2008 zgodng z normg PN-ISO 9613-2. W
obliczeniach uwzgledniono zarédwno stacjonarne Zrddta hatasu, jak réwniez hatas
spowodowany ruchem pojazddw na terenie inwestycji.
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Aktualne zagospodarowanie i przeznaczenie terenu oraz dopuszczalne poziomy hatasu

Wymagania dotyczagce dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku okresla
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz.U.2014 poz.112).

Tabela 20. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku.

Lp Dopuszczalne poziomy hatasu w (dB)
Drogi lub linie kolejowe Pozostate obiekty i dziatalnos¢
bedaca zrédtem hatasu
LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N
. Przedziat czasu Przedziat Przedziat czasu Przedziat czasu
Przeznaczenie terenu L ool o Lo
odniesienia czasu odniesienia rowny odniesienia
rowny 16 odniesienia 8 najmniej rowny 1
godzinom rowny 8 korzystnym najmniej
godzinom godzinom dnia korzystnej
kolejno po sobie godzinie nocy
nastepujgcym
a) Strefa ochronna A
1 uzdrowiskowa
b)  Tereny szpitali poza 50 45 45 40
miastem
a) Tereny zabudowy
2 mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
zwigzanej ze statym lub
czasowym pobytem 61 56 50 40
dzieci
c) Tereny doméw opieki
d) Tereny szpitali
w miastach
a) Tereny zabudowy
3 mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy 65 56 55 45
zagrodowej
) Tereny rekreacyjno -
wypoczynkowe
d)  Tereny mieszkaniowo -
ustugowe
Tereny w strefie sSrédmiejskiej
4 miast powyzej 100 tys. 68 60 55 45
mieszkancow

Dopuszczalne wartosci poziomu hatasu wyrazone rownowaznym poziomem dzwieku A
na terenach zabudowy mieszkaniowej zagrodowej wynoszg:

e w godzinach 6:00 — 22:00 (pora dnia), przedziat czasu odniesienia réwny 8
najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym — 55 dB
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e w godzinach 22:00 — 6:00 (pora nocy), przedziat czasu odniesienia rowny 1
najmniej korzystnej godzinie nocy — 45 dB

Planowana inwestycja lokalizowana jest na dziatkach 82/2, 82/3 i 83, stanowigcych
grunty rolne. Teren inwestycji, jak rdwniez dziatki potozone w jego poblizu, nie jest objety

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), a w Studium Uwarunkowan

i kierunkow zagospodarowania Gminy Chetmza (przyjetym uchwatg Nr X1/145/03 Rady Gminy
Chetmza z dnia 29.08.2003 r.) obszar ten okreslony jest jako teren aktywnosci gospodarczej,

oznaczony symbolem AG. Teren posiada wybitnie rolniczy charakter, co wykazano na
zamieszczonych w raporcie zdjeciach. Wg mapy ewidencyjnej stanowig go grunty rolne,
gtéwnie IV i V klasy -

bonitacyjnej.  Najblizsze LAt B O GEA, Gl 6. 100 2 bk X
tereny objete MPZP
znajdujg sie w odlegtosci > W s
600m w kierunku - /1 TRl
potudniowym (poza ‘ "
obszarem  oddziatywania

- Rak]  HMAGAIGE  CCHECH,

/ WED  HaNEr
/ Dty < AERCOnH TAEH
/ EALIA Nl TRETE /B

/
| D TEREN INWESTYCII
/

inwestycji). Uzyskana przez
Inwestora opinia Wdjta
Gminy Chetmza z dnia
22.05.2023 r. (pismo
GKO0S.6254.5.2023)

dotyczaca faktycznego

zagospodarowania terenu

wokaét planowanej
inwestycji stanowi Zatgcznik 5 do raportu. Zgodnie z nig, zdaniem Urzedu Gminy, chronione
akustycznie sg jednak m.in. cate dziatki nr 80 i 83 (zakwalifikowane jako tereny zabudowy
zagrodowej), znajdujace sie w poblizu planowanej inwestycji. Nadmienié jednak nalezy, ze
dziatki te stanowig w zdecydowanej czesci obszar typowo rolniczy (grunty rolne) a znajdujgca
sie na nich pojedyncza zabudowa zagrodowa jest zlokalizowana w odlegtosci 400-550m od
terenu inwestycji. Dziatki te (jak i pozostate w rejonie inwestycji) wg Studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania Gminy Chetmza przyjetym uchwatg Nr X1/145/03 Rady Gminy
Chetmza z dnia 29 sierpnia 2003 r. znajdujg sie na obszarze aktywnosci gospodarczej (obszar
inwestycji i najblizsza okolica w tym dziatka nr 83) oraz stanowig grunty rolne o przewadze
gruntéw ornych (m.in. dziatka nr 80).
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Rysunek 12. Zagospodarowanie i przeznaczenie analizowanego obszaru (wg opinii
uzyskanej z UG Chetmza — Zatacznik 5 Raportu).

Najblizsze obszary zabudowane, w tym podlegajgce ochronie akustycznej:

e zabudowa zagrodowa na dziatce 82/4 w odlegtosci >300m od terenu inwestycji

w kierunku pétnocnym,

e zabudowa zagrodowa na dziatce 80 w odlegtosci >400m w kierunku poétnocno-

wschodnim (niewielka czes¢ dziatki rolnej nr 80, oznaczona jako grunty rolne
zabudowane Br-Rllla),

e budynki gospodarcze na dziatce 78/37 w odlegtosci >450m w kierunku
zachodnim (nie podlegajgce ochronie akustycznej),

e zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna na dziatkach 78/33 i 78/10 w odlegtosci

>550m w kierunku zachodnio-pétnocnym,
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e zabudowa zagrodowa na dziatkach 83 i 84/4 w odlegtosci >550m w kierunku

potudniowym,

e Spopielarnia FENIX na dziatce 78/38 (teren Cmentarza Komunalnego)
w odlegtosci >400m w kierunku potudniowo-zachodnim (nie podlegajg ochronie
akustycznej).

Rysunek 13. Potozenie obszaru inwestycji wzgledem najblizszych zabudowan.

8
7
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LEGENDA:

Charakterystyka zrédet hatasu na terenie biogazowni

W stanie docelowym, na terenie biogazowni mozna wyrdznié nastepujace rodzaje
istotnych Zzrédet hatasu:

1. Stacjonarne zrédta hatasu i pozostate elementy projektu obliczeniowego

Zrodta hatasu typu budynki:

e Modut kogeneracyjny wraz z urzqdzeniami towarzyszqcymi w zabudowie
kontenerowej (zb1, zb2)
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W planowanej biogazowni przewiduje sie montaz agregatu (-6w) kogeneracyjnego(-ych)
o tacznej mocy do 1 MWel. W modelu obliczeniowym przyjeto prace modutu
kogeneracyjnego, ztozonego z dwéch agregatéw o mocy ~500 kWel, kazdy w zabudowach
kontenerowych. Wedtug informacji uzyskanych od potencjalnych dostawcéw maksymalny
poziom hatasu emitowanego przez kompletny agregat kogeneracyjny zabudowany
w standardowym kontenerze dZzwiekochtonnym, nie przekroczy 65 dB(A) w odlegtosci 10m od
kontenera. Przez kompletny agregat kogeneracyjny rozumie sie agregat zainstalowany
w kontenerze dzwiekochtonnym wraz ze wszystkimi urzadzeniami towarzyszacymi,
zainstalowanymi wewnatrz i na dachu kontenera (m.in. chtodnice). Na podstawie powyzszych
danych do obliczen przyjeto hatas na poziomie 110 db (A) dla kazdego z agregatow
kogeneracyjnych w kontenerze o izolacji akustycznej 25 db (A) (Zrédta typu budynek —zb1
izb2). Wartos¢ te dobrano za pomocg programu HPZ’20001 w taki sposéb aby w odlegtosci 10
m od kontenera pracujgcego agregatu poziom hatasu wynosit 65 db (A)— czyli maksymalna
wartosc okreslong przez potencjalnego dostawce. Zaktada sie catodobowg emisje hatasu.

e Kontener techniczny instalacji oczyszczania frakcji ciektej pofermentatu (zb3)

Wysokos¢ 2,4m - przyjeto poziom hatasu wewnatrz kontenera na poziomie 85dB(A) oraz
izolacyjnos¢ akustyczng na poziomie 25dB. Zatozono catodobowa emisje hatasu.

e Kontener techniczny - pompownia technologiczna (zb4)

Wysokos¢ 4,5m, wykonany z ptyt warstwowych (typu sandwich) lub $cian zelbetowych
- przyjeta izolacyjnos¢ akustyczna na poziomie 25dB; max poziom hatasu wewnatrz
generowany przez dwa zestawy pompowe - 85dB(A)

e Budynek techniczny (zb5)

Wysokos¢ 9m; Sciany z ptyt warstwowych o izolacyjnosci akustycznej min 25dB. Przyjeto
catodobowg emisje przy max poziomie hatasu wewnatrz -70 dB(A).

e Kontenery elektryczne klimatyzatoréw czesci skraplajgce] instalacji BioLNG (F1)
—(zb6i zb7)

Wysokos¢ 2,5 m; Natezenie hatasu wewnatrz-50dB (A).
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Do obliczen przyjeto $ciany o izolacyjnosci akustycznej 15dB i catodobowg emisje hatasu.

e Kontenery skraplarek kriogenicznych (A2) — (zb8i 9)

Wysokos¢ 2,8m. Natezenie hatasu gwarantowane <70dB (A) w odl. 1m od kontenera.
Do obliczen przyjeto $ciany o izolacyjnosci akustycznej 25dB i catodobowg emisje przy max
poziomie hatasu wewnatrz -102 dB(A).

e Kontenery sprezarek biogazu (C1)- (zb10i 11)

Wysokos¢ 1m. Natezenie hatasu gwarantowane <75dB (A) w odl. 1m. Do obliczen
przyjeto Sciany o izolacyjnosci akustycznej 25dB i catodobowg emisje przy max poziomie
hatasu wewnatrz -107 dB(A).

e Kontener instalacji uzdatniajacej (F2) — (zb12)

Wysokos¢ do 6m. Natezenie hatasu gwarantowane <70dB (A) w odl. 1Im. Do obliczen
przyjeto Sciany o izolacyjnosci akustycznej 25dB i catodobowg emisje przy max poziomie
hatasu wewnatrz -102 dB(A).

e Kontener dmuchawy biogazu (H1) — (zb13)

Wysokos¢ 1m. Natezenie hatasu gwarantowane <80dB (A) w odl. 1m. Do obliczen
przyjeto Sciany o izolacyjnosci akustycznej 20dB i catodobowg emisje przy max poziomie
hatasu wewnatrz -107 dB(A).

Tabela 21. Zewnetrzne punktowe emitory hatasu.

BIOGAZOWNIA — zewnetrzne punktowe emitory hatasu

Gawarantowany
L, Max poziom L. .
Symbol Rodzaj Zrédta Czas pracy/pora | Wysokosé¢ | Uwagi
mocy
akustycznej [dB]
Wylot spalin za ttumikiem z
2wl yiotsp _ 80 24h/dobe 9 z
modutu kogeneracyjnego
Wentylatory dachowe 16h tylko w
2w2,3,4 viatory e 80 2N WO W 4.8 z
wyciggowy na czesci ciggu dnia
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socjalnej budynku
technicznego (A1,A2,A3)

Centrale wentylacyjne 16h tylko w
zw 5-7 80 ) ) 4,8
(B1,B2,B3) cigqu dnia
Urzqdzenia chtodni 16h tylk
2w 8-10 gdzenia chtodnicze 75 . o.w 48
(C1,C2,C3) cigqu dnia
Wentylatory dachowe
16h tylko w
zw 11-14 wyciggowe na budynku 75 i dni 9,8
ciggu dnia
technicznym (D1,D02,D3,D4)
Urzqdzenie do wytwarzania
zw 15 chtodu/ciepta (roof-top) na 65 24h/dobe 9,8
budynku technicznym (E)
zw 16 Separator (1) 50 24h/dobe 55

INSTALACJA WYTWARZANIA BIO LNG — zewnetrzne punktowe emitory hatasu

Jednostka (x2) zewnetrzna
7w 17-18 stka (x2) zewne 60 24h/dobe 35
klimatyzatora (F1)

Chtodziarka (x2) skraplarek

Zw 19-20 85 24h/dob 2
v kriogenicznych (G1) /dobe
Wentylator (x8) 24h/dobe

Zw21-28 kontenerdw skraplarek 73 3

kriogenicznych (A2)

2h tylko w ciggu

Zw 29 Pompa LNG (D1) 85 ] 0,5
dnia
Zw 30 Chtodziarka biogazu (H1) 80 24h/dobe 2
Chtodziarka instalacji 24h/dobe
Zw 31 . . 75 2
uzdatniajgcej (H2)
Wentylatory powietrza (x2) 24h/dobe
Zw 32-33 z instalacji uzdatniajgcej 73 2
(F2)
Wyloty wentylacji (x2) z 24h/dobe
Zw 34-35 kontenerdw spreZarek 80 3,5
biogazu (C1)
Dmuchawa powietrza do 24h/dobe
Zw 36 L 85 3
strippingu (B1)
Zw 37 Pompa odsrodkowa (B1) 80 24h/dobe 1,5

Jako ekrany akustyczne uwzgledniono gtdéwnie naziemne zbiorniki magazynowe, Sciany
wiaty magazynowe;j i placu technicznego oraz kontenery techniczne.
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Rysunek 14. Rozmieszczenie elementdw projektu obliczen akustycznych na rysunkach sytuacyjnych
z programu HPZ’2001.
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2. Ruchome Zrddta hatasu (przyjeto jako liniowe Zrédta hatasu)

Obliczenia dla zrédet ruchomych przeprowadzono dla sytuacji skrajnie niekorzystnej w
okresie najbardziej intensywnych dostaw surowcéw, przy rownoczesnym odbiorze
pofermentu. Uwzgledniajgc planowane do wykorzystania ilosci poszczegdlnych surowcow i
odbidr produktéw instalacji oraz tadownos¢ pojedynczych pojazdéw, przyjeto, iz w ciggu 8
najmniej korzystnych godzin dnia na terenie biogazowni poruszac sie bedzie w w/w okresie
max ~15 pojazddw ciezkich (ciggniki i ew. samochody ciezarowe).

Moce akustyczne dla poszczegdlnych operacji pojazdéw ciezkich przyjeto zgodnie z
Instrukcjg ITB 338/2008 i przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 22. Poziom mocy akustycznej pojazdéw ciezkich i lekkich (wg Instrukcji ITB 338/2008).

Operacja Moc akustyczna, dB Czas operacji

Pojazdy ciezkie

Start 105 5

Hamowanie 100 3
Jazda po terenie m.in. 100 W zaleznosci od dtugosci
manewrowanie trasy i predkosci przejazdu
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Dodatkowo w obliczeniach

uwzgledniono manewrowanie

fadowarki kotowej,

obstugujgcej cykliczny zatadunek substratéw statych wewnatrz wiaty magazynowej. Zatozono

2- godzinny czas pracy tadowarki w ciggu dnia.

W obliczeniach przyjeto, iz na terenie biogazowni wszystkie pojazdy poruszac sie bedg z
predkoscig nie przekraczajgcg 15-20 km/h. Ruch pojazdéw odbywat sie bedzie tylko w porze

dziennej.

Charakterystyke poszczegdlnych zrédet liniowych przedstawiajagcych emisje hatasu ze

zrodet ruchomych wraz z obliczonymi dla nich réwnowaznymi poziomami mocy akustycznej

dla czasu ekspozycji T=8h przedstawiono w Tabeli 23.

Tabela 23. Wyszczegdlnienie zastepczych liniowych Zzrddet hatasu przedstawiajgcych emisje
hatasu ze Zrédet ruchomych.

Oznaczenie zrédta
hatasu

Zrédto hatasu

Obliczony réwnowazny

poziom mocy akustycznej

zastepczych liniowych
zrodet hatasu - Laweq

Zatozenia do obliczen

Zl1
(przejazd przez dz. 83)

15 pojazdéw
ciezkich

87,12 dB(A)

L=1100m (w dwie strony); Tj=1485s,
v=40km/h

Z12
(dojazd/wyjazd do/z
biogazowni )

15 pojazdéw
ciezkich

80,00 dB (A)

L=160m (w dwie strony); Tj=288s,
v=30km/h

ZI3
(dojazd/zjazd do/z
wagi samochodowej)

15 pojazdéw
ciezkich

80,39 dB (A)

L=100m (w dwie strony); Tj=270s,
Th=45s, v=20km/h

przejazd wokot

714 15 poiazdéw L=90m (w dwie strony), Tj=486s,
(przejazd przez wage p J . 84,26 dB (A) Ts=75s, Th=45s, v=10km/h
ciezkich
samochodow3)
ZI5
(przejazd do/od wiaty 15 pojazdéw L=60m (w dwie strony), Tj=216s,
. L 78,75 dB (A)
magazynowej) ciezkich v=15km/h
Z16 (manewrowanie, . , L=50m (w dwie strony), Tj=108s,
. 6 pojazdow
roztadunek - wiata) N 78,85 dB (A) Ts=30s, Th-18s, v=10km/h
ciezkich
Z17 (dojazd do
zbiornika — odbiér
. 9 pojazdow L=110m (w dwie strony), Tj=178s,
surowcow ptynnych + ciezkich 79,44 dB (A) Ts=20s, Th=12s, v=20km/h
przejazd odbidr
pofermentu )
Z18 (zbiornik 5 boiazdéw L=110m (w dwie strony);
magazynowy — odbicr Z ’ikich 78,95 dB (A) Tj=132s,Ts=25s,Th=15s,v=15km/h
pofermentu) &
Z19-z112 (powrét — . . v | = . Tie =
odbiér pofermentu, > Ei(;];l:i‘:ﬁw 73,52 dB (A) Kazdy: L=00m; Tj=65s, v=25km/h
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zbiornikow)

zI13 (manewrowanie

tadowarki, wiata) 1 pojazd cigzki 90 dB (A) Tj=3600s

Analizowany obszar stanowig grunty porowate (grunty rolne), jednakze w celu analizy
akustycznej dla sytuacji skrajnie niekorzystnej przyjeto mozliwos¢ zamarzania gruntu,

zaktadajgc zerowy wspotczynnik gruntu (G=0).

Rownowazne poziomy mocy akustycznej zrodet liniowych obliczono wg ponizszego

wzoru:

LWeqn = 10|Og[1/T 2t 100’1LW" ]

n=1
gdzie:
LWeqn — réwnowazny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu, dB
LWn — poziom mocy danej opcji ruchowej przyjety zgodnie z zatgcznikiem 5 instrukcji ITB 338/2003
ti - czas trwania danej opcji ruchowej przyjety zgodnie z zatgcznikiem 5 instrukcji ITB 338/2003
N - liczba opcji ruchowych w czasie T

T - czas oceny dla ktérego obliczono poziom réwnowazny, s

Analiza otrzymanych wynikéw

Hatas emitowany z terenu planowanej inwestycji

e W porze dnia izofona 55dB nieznacznie wykracza poza teren inwestycji
w kierunku potudniowo-wschodnim na grunty rolne. Brak jest jednak zagrozenia
przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hatasu na terenach akustycznie

chronionych
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Rysunek 15. Rozkfad stref hatasu emitowanego z teren planowanej inwestycji w porze dnia.

54,4

Legenda:

25dB
30dB
35dB
40 dB
45dB
50 dB
55dB
60 dB
65dB
70dB
75dB
80dB

_ Oznaczenie elementow:
¥ - Zrédio wszechkierunkowe
@ - punkt obserwacji
S~ Zrédio budynek
- ekran akustyczny
® - 2zrodio liniowe
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Rysunek 16. Rozktad stref hatasu emitowanego z terenu planowanej inwestycji w porze
nocy.
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e W porze nocnej obliczenia wykazaty, ze izofona 45dB wykracza poza teren
inwestycji na dziatki sgsiednie w tym na czes¢ dziatek nr 80 i 83 (tj. akustycznie
chronionych wg opinii uzyskanej z Urzedu Gminy Chetmza),

e obliczenia zostaty wykonane przy zatozeniu maksymalnych mocy akustycznych
poszczegdlnych zrédet hatasu oraz dla sytuacji skrajnie niekorzystnych (ciggta
praca urzgdzen, max natezenie ruchu pojazdéw). W rzeczywistosci moce te, a co
za tym idzie — wartosci hatasu, mogg by¢ mniejsze,

e wartosci poziomu dzwieku malejg szybko wraz z odlegtoscig od zrodet dzwieku,
co wynika z logarytmicznego rozktadu natezenia dzwieku w powietrzu,

® najistotniejszym zrodiem hatasu sg kontenery z agregatami kogeneracyjnymi
oraz instalacja techniczna bioLNG,

e emisja hatasu z terenu inwestycji nie bedzie odczuwalna na terenach najblizszej
zabudowy mieszkaniowej.

Poziom hatasu emitowanego z terenu planowanej inwestycji, w sytuacji skrajnie
niekorzystnej i przy zatozeniu maksymalnych mocy akustycznych poszczegélnych emitoréw,
nie stanowi zagrozenia dla przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu na terenach znacznie
oddalonej zabudowy mieszkaniowej. Obliczenia wykazaty, iz w porze nocnej izofona 45dB
moze co prawda czesciowo wykraczaé na teren gruntéw rolnych dziatek nr 80 i 83
stanowigcych, zgodnie z opinig Urzedu Gminy, obszar akustycznie chroniony, jednak jak
wspomniano weczes$niej, obliczenia wykonano dla sytuacji skrajnie niekorzystnej i przy
zatozeniu max mocy akustycznych, zatem rzeczywisty poziom emisji hatasu bedzie nizszy.
Rozwigzaniem zapewniajgcym ograniczenie oddziatywania akustycznego inwestycji na w/w
dziatki jest zastosowanie dodatkowych zabezpieczern np. w postaci petnego ogrodzenia
stanowigcego dobry ekran akustyczny od strony wschodniej i potudniowej. W celu symulacji
skutecznosci takiego rozwigzania przeprowadzono obliczenia, przyjmujac ogrodzenie terenu
inwestycji od strony wschodniej i potudniowej ogrodzeniem petnym o wysokosci 2,5 m.
Wykonane dla tego wariantu obliczenia wykazaty, iz poziom hatasu na granicy dziatki 80 obnizy
sie wéwczas do poziomu <45dB, a przekroczenia na dziatce nr 83 ograniczg sie do obszaru do
ktérego inwestor posiada/bedzie posiadat tytut prawny zgodnie z zawartg umowg dzierzawy.
Przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczen w postaci w/w ogrodzenia akustycznego, na
podstawie przeprowadzonych obliczen i otrzymanych wynikéw mozna stwierdzi¢, iz
zrealizowanie planowanej inwestycji nie bedzie stwarzato ryzyka przekroczenia
dopuszczalnych prawem norm.
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Rysunek 17. Rozkfad stref hatasu emitowanego z terenu planowanej inwestycji w porze nocy
z uwzglednieniem ogrodzenia petnego inwestycji od strony wschodniej i potudniowe;j.

Legenda!

25dB

/ 30 48
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Oznaczenie elementow:
3 - Zrodio wszechkierunkowe

N O - punkt obserwacji
[EREEE - 2rodio budynek
‘AL , - ekran akustyczny

Kompletne zestawienie wynikéw obliczen emisji hatasu dla pory dnia i nocy oraz
wariantu z uwzglednieniem ogrodzenia petnego inwestycji od strony wschodniej i potudniowe;j
stanowig Zatgcznik 6 do Raportu.

2.3.3. Emisja i oddzialywanie po6l elektromagnetycznych

Wymagania prawne dotyczace pdl elektromagnetycznych w zakresie ochrony sSrodowiska

Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony srodowiska przed oddziatywaniem pdl
elektromagnetycznych okreslone s3 w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 17 grudnia
2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U.2019 poz. 2448).
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Zgodnie z zapisami zawartymi w powyzszym rozporzadzeniu dopuszczalne w srodowisku
poziomy pdl elektromagnetycznych o czestotliwosci 50 Hz dla miejsc dostepnych dla ludnosci
wynoszg dla:

e sktadowej elektrycznej (E) — 10 kV/m,
e sktadowej magnetycznej (H) — 60 A/m.

Pola elektromagnetyczne w fazie budowy

W trakcie budowy nie wystapia inne, niz wskazane wyzej zagrozenia dla srodowiska,
w szczegolnosci oddziatywanie pél elektromagnetycznych. W czasie realizacji przedsiewziecia
nie bedg wykorzystywane zadne urzadzenia, ktérych praca mogtaby powodowac zagrozenie
dla srodowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania elektromagnetycznego. Urzgdzenia
elektryczne beda pracowaty przy napieciu zasilania 230V lub 400V, tj. przy napieciu niskim,
podobnie jak wszystkie urzadzenia domowe, stgd generowane przez nie pola
elektromagnetyczne beda pomijalne w stosunku do panujgcego tta elektromagnetycznego.
Jedynym Zrédtem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal srednich i mikrofal
moga by¢ stacjonarne urzadzenia geodezyjne, wykorzystywane do doktadnych pomiarow
geodezyjnych z wykorzystaniem standardu GPS, takie jak np. radiowe punkty referencyjne. Ze
wzgledu na bardzo matg moc tych urzadzen, zasieg ich oddziatywania jest niewielki,
ograniczony do kilkucentymetrowego obszaru wokét anteny nadawczej. Wszystkie urzadzenia
i maszyny budowlane posiadaé bedg oznakowanie CE gwarantujgce zgodnos$é z odpowiednimi
normami, zas$ zasilanie elektryczne placu budowy odbywac sie bedzie poprzez linie
energetyczng 400V, a wiec o napieciu rownym napieciu linii tréjfazowych powszechnie
stosowanych w gospodarstwach domowych (tzw. sita), niewytwarzajgcg praktycznie zadnego
pola elektromagnetycznego.

Pola elektromagnetyczne w fazie eksploatacji

Pole elektromagnetyczne na terenie instalacji, bedzie pochodzit z trzech rodzajow
zrodet:

e Pole elektromagnetyczne z jednostki kogeneracyjnej, spalajgcej biogaz i
wytwarzajacej energie elektryczng. Gtéwnym Zrddtem pola elektromagnetycznego
kontenerowej jednostki kogeneracyjnej sg generatory (a)synchroniczne energii
elektrycznej. Kontenerowa jednostka kogeneracyjna zostanie dostarczona przez
dostawce w catosci jako produkt spetniajgcy wszelkie wymagania odnosnie emisji
pola elektroenergetycznego na poziomie certyfikacji wg odrebnych przepisow.

e Pole elektromagnetyczne ze stacji dwu-transformatorowej oraz linii zasilajgcej
$redniego napiecia. Na podstawie informatora PSE — Operator S.A pt.: , Linie i stacje
elektromagnetyczne w sSrodowisku cztowieka”, Warszawa 2005, pod redakcjg dr inz.
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Marka Szuby, wartosci pola elektromagnetycznego dla linii i stacji
elektroenergetycznych 15 kV wynosza:

Tabela 24. Pole elektromagnetyczne ze stacji dwu-transformatorowej oraz linii zasilajgcej
Sredniego napiecia.

Obis Natezenie pola Natezenie pola
P elektrycznego kV/m magnetycznego A/m
Linia SN Ponizej 0,3 0,8-16
Na zewnatrz stacji . 0,1-03 Ponizej 0,2
elektroenergetycznej

Wartosci te s3 mniejsze niz dopuszczalne w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku.

e Pole elektromagnetyczne z instalacji produkujacej biogaz, tj. z mieszalnikdow,
podajnikdw, pomp, separatordow, instalacji i sieci nN, itp. - oddziatywanie pola
elektromagnetycznego z tych urzadzen okresla sie jako znikome.

e Pole elektromagnetyczne z instalacji produkujgcej bioLNG tj. z instalacji oczyszczajacej,
skraplajacej i magazynowej okresla sie jako znikome.

Podsumowanie

Na podstawie wykonanej analizy Zrodet pdl elektromagnetycznych stwierdzono, ze
projektowana biogazownia rolnicza wraz z instalacja do wytwarzania bioLNG w Nowej
Chetmzy nie bedzie powodowaé przekroczen dopuszczalnych wartosci emisji  pdl
elektromagnetycznych.

2.3.4. Odpady

Etap realizacji

Na etapie budowy instalacji przewiduje sie powstanie odpaddéw ujetych gtdwnie
w grupach 15 i 17 zatgcznika do rozporzadzenia do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2020 poz. 10).
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Tabela 25. Przewidywane rodzaje i ilosci powstajgcych odpaddw na etapie realizacji.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Przewidywana
ilos¢ (Mg/rok)

ochronne nieujete w innych grupach

15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania

odpadami opakowaniowymi)

15 01 - Odpady opakowaniowe (wtqcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi

elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16
0212

1. 150101 Opakowania z papieru i tektury 3

2. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 3

3. 150104 Opakowania z metali 3

15 02 - Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

4. 15 02 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry | 0,3
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
(np. PCB)

5. 150203 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do | 0,3
wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
inne niz wymienione w 15 02 02

16 - Odpady nieujete w innych grupach

16 02 - Odpady urzqdzer elektrycznych i elektronicznych

6. 16 02 13* Zuzyte urzadzenia zawierajagce niebezpieczne | 0,03

drogowej (wtqczajqgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)

17 - odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury

7. 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek | 50
i remontéw
8. 17 04 05 Zelazo i stal 2
9. 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz | ok.28 000 m3
wymienione w 17 05 03
10, 1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw |3
i demontazu inne niz wymienione
w170901,170902i17 0903

* odpady niebezpieczne

Odpady te magazynowane bedg w sposob selektywny w poblizu miejsca ich
wytwarzania. Niewykorzystane materiaty pochodzgce z budowy beda usuniete z placu
budowy zaraz po zakoiczeniu prac budowlanych. Materiaty zostang usuniete z terenu budowy
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i poddane zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21 z pdéin. zm.). Nie przewiduje sie sktadowania na terenie budowy
materiatdw i odpaddéw toksycznych. Samochody i pozostaty sprzet budowlany beda
tankowane na ogdlnodostepnych stacjach paliw.

Ponadto, w zwigzku z czynnosciami bytowymi pracownikéw zatrudnionych na budowie,
zostang wytworzone niewielkie ilosci zmieszanych odpadéw komunalnych. Sposdéb
postepowania z odpadami bedzie zgodny z aktualnymi przepisami ochrony sSrodowiska
i ustawy o odpadach.

Etap eksploatacyjny — Cze$¢ | Biogazownia rolnicza

Odpady powstajgce podczas pracy biogazowni rolniczej zaliczy¢ mozemy do dwdch
kategorii:

e Odpady o charakterze komunalnym i zblizone do komunalnych. Powstang gtéwnie
na skutek normalnej dziatalnosci zatrudnionych w zaktadzie 5 pracownikéw
obstugi. Wsrod odpadéw tych przewazaé beda opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania i sttuczka szklana, woreczki i opakowania foliowe, makulatura oraz
substancje organiczne. Inwestor zawrze umowe na wywéz odpaddéw komunalnych
z upowazniong firmg, ustawi w odpowiednich miejscach pojemniki na odpady
i w miare mozliwosci prowadzi¢ bedzie selektywng zbidrke odpaddéw z podziatem
na tworzywa sztuczne, szkto i makulature.

e Odpady niebezpieczne. Odpady powstajgce w trakcie pracy biogazowni rolniczej
i znajdujacej sie na jej terenie bazy transportowej, zaliczamy do nastepujgcych
kategorii w katalogu odpadow:
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana ilos¢
(Mg/rok)
Odpady niebezpieczne
1. 19 01 10* Zuzyty wegiel aktywny z oczyszczania 10
gazow odlotowych
2. 1602 13* Zuzyte urzadzenia zawierajgce 0,5
niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
3. 1502 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym 0,02
filtry olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
Odpady inne niz niebezpieczne
4, 150101 Opakowania z papieru i tektury 3,5
5. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 6
6. 150103 Opakowania z drewna 2
7. 150104 Opakowania z metali 2
8. 150105 Opakowania wielomateriatowe 2
9. 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 5
10. 1709 04 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny 2
do wycierania (np. szmaty, $cierki) i
ubrania ochronne inne niz wymienione
w 1502 02
11. 1602 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione 0,01
w 16 02 09 do 16 02 13
12. 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady 3
komunalne
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Natomiast po procesie technologicznym tj. fermentacji bedg powstawaty produkty
uboczne produkcji biogazu tj. przefermentowany substrat. Masa ta, w procesie fermentacji
beztlenowej, pozbawiona jest wiekszosci weglowodandw i substancji biatkowych. Poferment
znalazt zastosowanie w gospodarstwach rolnych, jako wysokowarto$ciowy nawdz.

Czes$¢ masy zostanie poddana procesowi separacji mechanicznej, a nastepnie procesowi
odazotowania. Otrzymana w ten sposéb masa organiczna, o zawartosci suchej masy okoto
80% bedzie stanowita doskonaty nawdz, tatwy w transporcie. Pozostata czes¢ masy
pofermentacyjnej, o duzo wiekszym stopniu uwodnienia, gromadzona bedzie w zbiornikach
pofermentacyjnych, przewidzianych na zgromadzenie masy z 3-miesiecznej produkcji.

Produktem procesu odazotowania jest roztwér siarczanu amonu oraz weglanowe
wapno nawozowe z dodatkiem siarczanu amonu, ktére moze by¢ wykorzystane do nawozenia
i regulacji odczynu pH gleby, szczegdlnie gleb lekkich. Oba produkty procesu odazotowania
mogg by¢ stosowane do kazdej uprawy, przez co znajdujg zastosowanie lokalnie i stanowig
substytuty innych nawozéw wykorzystywanych w rolnictwie (wapno weglanowe, siarczan
amonu syntetyczny). Wptywa to na zmniejszenie emisji wywotane] transportem nawozu
z odlegtych, wielkoskalowych zaktadéw produkcyjnych. Produktem ubocznym procesu
produkcji nawozow azotowo-siarkowych jest odazotowana ciecz pofermentacyjna. Moze by¢
ona ponownie wykorzystywana w procesie do rozcieficzania substratu i regulacji zawartosci
azotu w reaktorach, przez co znacznie zmniejszona jest objetos¢ produkowanej nadmiarowe;j
ciektej frakcji pozostatosci pofermentacyjnej. Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréow
z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ,Programu dziatan majgcych na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wéd azotanami pochodzgcymi ze zrddet rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu”, zwanego dalej ,programem azotanowym”. Wielko$é¢ rocznej
dawki azotu w nawozach naturalnych wykorzystywanych rolniczo moze wynosi nie wiecej niz
170 kg N w czystym sktadniku na 1 ha. Produkowana ciecz nadmiarowa ma tez znacznie
obnizone stezenie azotu, co w potaczeniu z jej mniejszg objetoscig wptywa na zmniejszenie
powierzchni, jaka jest potrzebna do jej zagospodarowania zgodnie z prawem, przez co
zmniejszeniu ulega tez emisja spowodowana transportem nadmiarowego pofermentu
ciektego na pola. Oczywiscie azot znajduje sie w nawozach wyprodukowanych podczas
odazotowania pofermentu, jednak jego stezenie jest wielokrotnie wieksze niz w pozostatosci
pofermentacyjnej, poddawanej odazotowaniu, dlatego jego transport nie powoduje tak
duzych kosztow $rodowiskowych jak dystrybucja nieprzetworzonej pozostatosci
pofermentacyjne;j.

Oba produkty po procesie fermentacji nadajg sie do wykorzystania rolniczego, beda
spetnia¢ warunki rozporzgdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2008 r.
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Nr 119, poz. 765). Aby wprowadzi¢ nawdz do obrotu rolniczego nalezy uzyskac¢ stosowne
pozwolenie Ministerstwa Rolnictwa. Nawdz powstajgcy po procesie fermentacji anaerobowej
bedzie posiadat charakterystyke pozwalajgcg na spetnienie wymogdw ww. rozporzadzenia.
W wyniku fermentacji ulegaja w wiekszosci roztozeniu sktadniki organiczne, takie jak: jaja i
zarodniki pasozytdw, chwastow, a takze bakterii fekalnych. Powyzsze cechy sprawiajg, ze
materiat pofermentacyjny doskonale nadaje sie do zastosowania, jako petnowartosciowy
nawdz do nawozenia upraw polowych, jest catkowicie bezpieczny w przypadku substratéow
pochodzenia rolniczego . Takie wykorzystanie pofermentu jest najbardziej racjonalne.

Zatem w kontekscie uwarunkowan lokalizacyjnych, na zagospodarowanie pofermentu
wptywa dostepnos¢ do pdl uprawnych, ktére z uwagi na koszty transportowe rozwozenia
nawozu, powinny by¢ potozone w jak najblizszym sgsiedztwie biogazowni rolniczej.
Przefermentowana biomasa moze by¢ wywozona na pola w postaci poétptynnej lub po
wydzieleniu frakcji statej w postaci osadu. Warunki rozprowadzania pofermentu w celu
nawozenia lub ulepszenia gleby zostaty okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2015 poz. 132) oraz w ustawie
z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033).

Najwiekszg niedogodnoscig takiego wykorzystywania pofermentu jest sezonowa
mozliwos¢ rozprowadzania nawozéw po polach, trwajgca od 1 marca do 30 listopada
(Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegbtowego sposobu stosowania nawozOw oraz prowadzenia szkoleh z zakresu ich
stosowania, Dz. U. z 2008 r., Nr 80, poz. 479). Wobec powyzszego konieczne jest
magazynowanie pofermentu w zbiornikach gazoszczelnych, zlokalizowanych na terenie
instalacji.

Etap eksploatacyjny — Cze$¢ |l Instalacja wytwarzania bioLNG

Na etapie eksploatacyjnym instalacja nie bedzie wytwarzata odpaddéw. Firmy
prowadzgce prace serwisowe i konserwacyjne zobowigzane bedy do odbioru wszelkich
odpaddéw powstatych w wyniku prowadzonych prac. Instalacja nie generuje odpaddw
w wyniku codziennej pracy ciggu technologicznego. W zwigzku z brakiem oséb, stale
zatrudnionych i przebywajacych etatowo w obrebie instalacji, nie bedg powstawaty odpady
komunalne.
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2.3.5. Odziatywanie na wody powierzchniowe

Pobdr wod
Pobdr wody na cele technologiczne zostat oszacowany dla Czesci | — Biogazownia
Rolnicza na poziomie ok. 16 m3 dziennie tj. ok. 5840 m3 rocznie a dla Czesci Il — Instalacja

wytwarzania bioLNG na poziomie ok 1,5 m3 dziennie tj. ok. 550 m3 rocznie. Woda na cele
technologiczne dostarczana bedzie z gminnego lub miejskiego zaktadu wodociggowego.

Bilans wodny procesu stanowi réznice miedzy wodg wyprowadzang z procesu pod
postacia:

-statej frakcji pofermentu,
-wody zawartej w biogazie,
- wody zawartej w nawozach azotowo-siarkowych: siarczanie amonu i wapnie,
- nadmiarowej frakcji ciektej pofermentu,
a znajdujgcymi sie po stronie wejsciowej:
- wodzie zawartej w substratach,
- odciekami z magazynow substratu, wody opadowej itp.,

- niewielkimi iloSciami wody wykorzystywanymi do procesu produkcji nawozéw
i separacji pofermentu,

- wodzie dodawanej do poprawy procesu separacji- odwirowania,
- wodzie specjalnie dodanej do procesu celem bilansowania.

W optymalnym przypadku, przy wykorzystaniu instalacji do odazotowania pofermentu,
mozliwe jest takie skonfigurowanie bilansu wodnego, ze nie wystgpi produkcja nadmiarowej
frakcji ciektej pofermentu, a dodatek wody celem bilansowania nie bedzie konieczny. Zalezy
to gtowinie od sktadu substratowego oraz od zawartosci wody w oborniku, pomiocie, réwniez
od procesu odwirowywania pofermentu wspomaganego mniej lub bardziej roztworem
flokulanta.

Rzeczywisty pobdr wody zostanie dodatkowo ograniczony poprzez wykorzystanie wod
opadowych ze zlewni Q1 i Q2 biogazowni rolnicze;j.
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Wody opadowe — Cze$¢ | Biogazownia rolnicza

Wody opadowe ,czyste” ze zlewni powierzchni dachéw odprowadzone beda do
zbiornika na wode deszczowg a nastepnie wykorzystane w procesie technologicznym. Woda
deszczowa z powierzchni drég i placow manewrowych zostanie podczyszczana w osadnikach
i separatorach a nastepnie kierowana do zbiornika na wode deszczowg i rGwniez wykorzystana
w procesie technologicznym.

Tabela 27. Wody opadowe — Biogazownia.

Tabela Wody Opadowej- Biogazownia,
obliczenie sptywu ze zlewni "Q" na podstawie powierzchni "F",
przyjetych wspétczynnikow sptywu "§i" oraz obliczonego natezenia deszczu q
Wyniki obliczen
wg modelu Blaszczyka
F q Q
Lp y

Rodzaj nawierzchni [m2] [1/s] [1/s]
1 | Powierzchnia utwardzona 9242 0,9 132 109,79
2 | Powierzchnia zabudowy 12323 0,95 132 154,53
RAZEM 264,33

Wody opadowe — Czes$¢ Il Instalacja do wytwarzania bioLNG

Wody opadowe ,czyste” z powierzchni dachéw odprowadzane beda bezposrednio do
kanalizacji zbiorczej. Woda deszczowa z powierzchni drég i placdbw manewrowych zostanie
podczyszczana w osadnikach i separatorach a nastepnie kierowana do kanalizacji zbiorczej,
zbiornika retencyjnego (na terenie biogazowni lub instalacji bioLNG) lub gruntu w zaleznosci

od otrzymanych zgdd i pozwolen.

Tabela 28. Wody opadowe — Instalacja bioLNG.

Tabela Wody Opadowej- Instalacja Bio LNG,
obliczenie spltywu ze zlewni "Q" na podstawie powierzchni "F",
przyjetych wspotczynnikow sptywu "§i" oraz obliczonego natezenia deszczu q
Wyniki obliczen
wg modelu Blaszczyka
Lp. F v 1 Q
P Rodzaj nawierzchni [m2] [1/s] [1/s]

Powierzchnia utwardzona 2690 0,9 132 31,96
Powierzchnia zabudowy 4304 0,95 132 53,97
RAZEM 85,93
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Scieki - Cze$¢ | — Biogazownia rolnicza

W fazie budowy powstawanie Sciekéw bytowych zwigzane bedzie z przebywaniem
pracownikéw na terenie budowy. Planuje sie usytuowanie przeno$nych toalet typu TOI — TOI.
Scieki socjalne zbierane bedg w szczelnych zbiornikach, stanowigcych wyposazenie kabin
sanitarnych i odbierane przez specjalistyczne firmy zewnetrzne, posiadajgce odpowiednie
zezwolenia. Zaopatrzenie w wode na cele sanitarne bedzie realizowane przez firmy
dostarczajgce przenosne toalety (wyposazone sg w zbiorniki na wode uzytkowg do celéw
sanitarnych).

Przedmiotowa instalacja pracuje w obiegu zamknietym i nie powoduje wytwarzania
Sciekdw technologicznych. Woda znajdujgca sie w przetworzonej masie pofermentacyjnej,
zostanie w czes$ci odparowana w procesie osuszania odpadéw pofermentacyjnych; natomiast
pozostatos¢ ptynna zostanie zgromadzona w zbiornikach pofermentacyjnych. Wielkos¢
zbiornikéw pozwala na zgromadzenie masy pofermentacyjnej z 4-miesiecznej produkcji. Dzieki
temu w odpowiednim momencie, przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych i
uprawowych, substancja ta zostanie wywieziona na pola, jako petnowarto$ciowy nawoz.

Zuzycie wody przez jednego pracownika biogazowni rolniczej to 15 litréw na dobe i 0,45
m3 na miesigc®, wiec $rednie zuzycie wody przez 5 pracownikéw w ciggu doby wynosi 0,075
m3, a w ciggu roku wyniesie:
3 miesiac __m®

m
o = 50,45 12 = 27—
Qsr miesiac rok rok

Tabela 29. Stezenie substancji chemicznych w Sciekach.

Lp. Parametr Jednostki Stezenie w Sciekach
surowych

1 Odczyn - 7:9

2 ChzT mg Oa/dm? 480

3 Azot ogdlny mg/dm?3 70

4 Fosfor ogdlny mg/dm?3 14

5 Zawiesina ogdlna mg/dm?3 325

6 BZTs mg Oz/dm? 320

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm
zuzycia wody.
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Scieki socjalno - bytowe kierowane bedg do zbiornika bezodptywowego i odbierane przez
specjalistyczne firmy zewnetrzne, posiadajgce odpowiednie zezwolenia w regularnych
odstepach czasu, badZ odprowadzane do zbiorczej kanalizacji gminnej, w zaleznosci od
przeprowadzonych uzgodnien na etapie postepowania o wydanie warunkow zabudowy.

Biogazownia rolnicza nie wytwarza sciekdw przemystowych.

Scieki - Cze$¢ Il — Instalacja do wytwarzania bioLNG

Instalacja do wytwarzania bioLNG nie bedzie wymagata statej obecnosci pracownikéw,
w zwigzku z czym, nie bedg powstawaty scieki bytowe. Instalacja do wytwarzania bioLNG moze
powodowa¢ wytwarzanie sciekdw technologicznych nie zawierajgcych substancji
niebezpiecznych w iloéci 40 I/h = 960 |/dziers = 350 400 |/a. Scieki te bedg odprowadzane do
podziemnego zbiornika na $cieki o pojemnosci ok. 30 m3 lub do gminnego systemu kanalizacji,
w zaleznosci od uzyskanych zgdd i pozwolen.

Stan JCWP

Teren planowanego przedsiewziecia wchodzi w sktad zlewni Jednolitej Cze$ci Wéd
Powierzchniowych PLRW20001729389 — Fryba oraz zaliczconym do regionu wodnego Dolnej
Wisty.

Tabela 30. Charakterystyka JCWP — Fryba.

Ocena ryzyka

Stan/ . Sy Cel Srodowiskowy
Kod JCWP Nazwa otenciat Stan Stan niespeilnienia
JCWP ll: 1 <) chemiczny | JCWP celow Stan/potencjat Stan
€kologiczny srodowiskowych ekologiczny chemiczny
PLRW20001729389 | Fryba staby dobry 2y zagrozona dobry potencjat | dobry stan
ekologiczny chemiczny

Projektowana instalacja biogazowni rolniczej wraz z instalacjg do wywarzania bioLNG
znajduje sig, jak juz wspomniano, na obszarze wystepowania JCWP Fryba — zlewnia bilansowa
Wisty od doptywu spod Bogucina do Wdy, ktére zgodnie z informacjami zawartymi w Planie
Gospodarowania Wodami, na obszarze dorzecza Wisty jest zagrozona nieosiggnieciem celéow
Srodowiskowych.

Cele srodowiskowe powinny zostac¢ osiggniete w mozliwie najkrotszym czasie, jednakze
przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzenia odstepstw od zatozonych celéw $rodowiskowych,
jezeli ich osiggniecie nie bedzie mozliwe z okre$lonych przyczyn. W programie dziatan
oznaczono uporzadkowanie gospodarki Sciekowej, wdrozenie dziatan, ktére przyniosg efekty
spetniajgce wymogi dla wod do spozycia.
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Realizacja inwestycji, poprzez swdj zakres, nie bedzie miata wptywu na stan jakosci wéd

dla JSWP, przez co rozumie sie, ze inwestycja nie wptynie na pogorszenie jako$ci wod.

Tabela 31. Ocena wptywu na JCWP.

OBSZARY CHRONIONE

JCWP PLRW20001729389 -

przyrody, dla ktérych utrzymanie
lub poprawa stanu wdd jest waznym
czynnikiem w ich ochronie;

zgodnie z Art. 317 ust. 4 Fryba OCENA WPLYWU
a), b) planowana realizacja
JCW przeznaczone do poboru wody biogazowni rolniczej nie wptynie
na potrzeby zaopatrzenia ludnosci negatywnie na stan jakoSciowy
w wode przeznaczong do spozycia i iloSciowy wod powierzchniowych
przez ludzi, o ktérych mowa w art. a) TAK i podziemnych. Nie stwierdzono
71 b) TAK kolizji ze strefami ochronnymi uje¢
wod. Przedsiewziecie nie wigze sie
a) wody powierzchniowe z poborem wdéd takze nie dojdzie
b) wody podziemne wiec do zwiekszenia poboru
zasobéw wodnych.
Planowana inwestycja nie jest
JCW  przeznaczone do celéw potozona w obszarlze
rekreacyjnych, w tym NIE przeéznaczonym . do celoyv
kapieliskowych kqplehskowych.. Nie .powstanle
negatywne oddzialywania na wody
rekreacyjne
Scieki bytowe i przemystowe
Wrazliwe na eutrofizacje wywotana zostang odprowadzone do systemu
zanieczyszczeniami pochodzacymi TAK kanalizacji gminnej i oczyszczalni
ze zrodet komunalnych Sciekdw lub zbiornika
bezodplywowego.
Nalezy ogranicza¢ odptyw azotu
z obszaréw  wykorzystywanych
rolno -przedsiewziecie
L1 . inwestycyjne wplynie pozytywnie
Obszary szczegOlnie narazone na . ; .
zanieczyszczenia zwigzkami azotu TAK na ograniczenie wprowadzan,la
ze zrddet rolniczych zwigzkow azotu Lo, ('io wod
poprzez uregulowanie ilosci azotu
wykorzystywanego w  procesie
nawozenia gruntéw ornych w
okolicy biogazowni rolniczej
Obszary wyznaczone jako
wr?zl;{we. na zameczyszc/:z«/sgui NIE . Brak oddziatywan zwigzkami azotu
zwiazkami azotu ze  Zrode wystepuja w analizowanej JCWP
rolniczych
Obszary przeznaczone do ochrony Brak oddziatywania z uwagi na brak
gatunkow zwierzat wodnych o Brak wyznaczonych obszaréw na terenie
znaczeniu gospodarczym. kraju
Obszary przeznaczone do ochrony
siedlisk lub gatunkéw, o ktérych
mowa w przepisach ustawy z dnia Inwestycja nie wptynie negatywnie
16 kwietnia 2004 r. o ochronie NIE wystepuja na siedliska i gatunki chronione

wystepujace w dalekim sasiedztwie.
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2.3.6. Oddzialywanie na wody podziemne

Obszar przeznaczony pod planowang inwestycje nie jest potozony w granicach
wystepowania udokumentowanych Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych.

Rysunek 18. Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych.

.  LOKALIZACIA
PRZEDSIEWZIECIA
INWESTYCYINEGO

Zbiornik rzeki 3 . Toror
dolna Wista '

Majgc na uwadze Dyrektywe 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2000 r., ustanawiajgcg ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej — art. 2 ust. 2 ,wody podziemne” oznaczajg wszystkie wody znajdujgce sie pod
powierzchniq ziemi w strefie saturacji oraz w bezposredniej stycznosci z gruntem lub
podglebiem.

Dobry stan wdd oznacza osiggniety przez czes¢ wéd podziemnych zaréwno stan

ilosciowy, chemiczny co najmniej jako dobry.

Przy ustalaniu celdw $rodowiskowych w obowigzujgcych Planach Gospodarowania
Wodami dla poszczegdlnych dorzeczy skupiono sie na aktualnym stanie Jednolitych Czesci
Wdd Podziemnych w zwigzku z wymaganiami zgodnie z Ramowg Dyrektywa wspomniang
powyzej, warunkiem nie pogarszania ich stanu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r., w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) oraz
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ustalen Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 27 grudnia 2017 r., w sprawie zlewni (Dz. U. z
2017 r., poz. 2509), lokalizacja przedmiotowe] inwestycji wchodzi w sktad JCWPd -
PLGW200038. Na obszarze dorzecza Wisty wystepuje 90 JCWPd. Charakterystyka zgodnie z
Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty przedstawiono ponize;j.

Tabela 32. Charakterystyka JCWPd na terenie przedsiewziecia wraz z jego lokalizacja.

Stan ilo$ciowy dobry R A L /; ? n jiX
Stan chemiczny dobry Qu \--,\ g, ’ 2\
7 -’r . r
0Ogélna ocena stanu dobr B ! f/
JCWPd Y / - 7
Ocena ryzyka !\ \‘1?\ S ,>'
niespelnienia celéw niezagrozona S\ S !
srodowiskowych ;

Przyczyna zagrozenia
nieosiagniecia celow
srodowiskowych

24 6 0t

Zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pdin.
zm.) reguluja cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wéd podziemnych.

Art. 59 Celem $rodowiskowym dla jednolitych cze$ci wod podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ich ochrona i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wdd, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

Ponizej przedstawiono stan wdd podziemnych obszaru dorzecza Wisty. Mozna
whnioskowac, ze caty obszar dorzecza cechuje dobry stan jakosciowy, jak i chemiczny.

° Opracowanie wtasne na podstawie: Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, 2016
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Rysunek 20. Stan ilosciowy i chemiczny dla obszaru dorzecza Wisty.
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Celem s$rodowiskowym dla powyzszej JCWPd zgodnie z Planem Gospodarowania
Wodami na obszarze dorzecza Wisty, jest ochrona stanu ilo$ciowego i chemicznego, jak
rowniez utrzymanie go w niepogorszonym stanie.

W trakcie prowadzenia robdét budowlanych, w tym przy wykorzystaniu sprzetu
budowlanego, moze mie¢ miejsce zanieczyszczenie wod gruntowych smarami i substancjami
ropopochodnymi w wyniku niekontrolowanych wyciekdédw oraz awarii. W takich przypadkach
zanieczyszczenia takie bedg zebrane i przekazane firmom specjalistycznym celem utylizacji.
W celu zapobiegania zanieczyszczenia gruntu i woéd podziemnych substancjami
ropopochodnymi catos¢ sprzetu pracujgcego na placu budowy powinna by¢ sprawna.

Zaplecze budowy zostanie umiejscowione na szczelnym i utwardzonym podtozu.
Substancje ropopochodne (oleje, smary, paliwa itp.) bedg przechowywane w szczelnych
zamknietych zbiornikach z uwagi na mozliwo$¢ naruszenia lub czasowego usuniecia warstw
ochronnych wdd podziemnych, w czasie budowy wszystkie roboty wgtebne nalezy wykonywacé
z odpowiednig starannoscia.

Analizowane przedsiewziecie, na etapie eksploatacji, nie stanowi zadnego zagrozenia dla
wéd podziemnych. Planowane rozwigzania (szczelne posadzki zbiornikéw, brak uzycia
technologii substancji niebezpiecznych dla srodowiska wodnego, zastosowanie systemoéw
monitoringu i kontroli, systemu drenazu zintegrowanego ze studzienkami) w petni
zabezpieczajg wody podziemne przed skazeniem na terenie projektowanego przedsiewziecia.
Dla zapewnienia ochrony s$rodowiska naturalnego, wokét zbiornikdw przewidziano
pierscieniowy system drenazu zintegrowany ze studzienkami rewizyjnymi, ktéry bedzie stuzy¢
w charakterze systemu wykrywania i ochrony przed ewentualnymi wyciekami ze zbiornikéow
fermentacyjnych.

W skali dtugoterminowej inwestycja powinna mieé pozytywny wptyw na wody
podziemne ze wzgledu na swdéj wptyw na okoliczne rolnictwo. Inwestycja ograniczy nawozenie
okolicznych gruntéw pomiotem kurzym i gnojowicg. Nawozenie pofermentem,
zbilansowanym i przebadanym pod kontem zawartosci skfadnikdw mineralnych oraz
zawartosci azotu, bedzie prowadzito do odpowiedzialnej gospodarki nawozowe;.

W ramach prac prowadzonych w celu wykonania Raportu oddziatywania na sSrodowisko
przedsiewziecia wykonana zostata Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja podioza
gruntowego, ktoéra stanowi Zatacznik 8 do Raportu. W Opinii geotechnicznej uwzgledniono
rowniez uwarunkowania hydrogeologiczne realizowanego przedsiewziecia.
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2.3.7. Emisja odorantow

Okreslenie uciazliwosci emisji substancji aktywnych zapachowo jest stosunkowo trudne,
poniewaz odczuwanie zapachu jest parametrem subiektywnym. To samo stezenie zapachu
moze by¢ odmiennie oceniane u réznych odbiorcéw ze wzgledu na rézny sposéb oceny zrédta
zapachu, wrazliwosci odbiorcy oraz stopnia aktywnosci.

Do oceny poziomu zanieczyszczen odorami wykorzystuje sie metody majgce réwniez
subiektywny charakter, polegajgce na organoleptycznej ocenie prébki przez grupe oséb.

Przy ocenie intensywnosci zapachédw mozna zastosowac kilka parametrow m.in.:

e stezenie odorantéw (j.z./m3),

e rodzaj zapachu,

e hedoniczna jakos¢ zapachu (od -4 nadzwyczajnie nieprzyjemny, O
obojetny, +4 nadzwyczajnie mity),

e intensywno$¢ zapachu (od 0 — brak zapachu do 6 zapach nadzwyczajnie
silny).

Trudnos¢ w okresleniu jakosci zapachowej powietrza stanowi réwniez brak arbitralnych
progédw wyczuwalnosci wechowej SPWW. Poziom wyczuwalnosci SPWW to minimalne
stezenie wyczuwalne przez 50% cztonkéw zespotu oceniajacych ekspertéow, jednak samo
wyczuwanie zapachu nie oznacza, ze jest on rozpoznawalny.

Surowcami przewidzianymi do wykorzystania i magazynowania na terenie planowanej
biogazowni jest pomiot kurzy, gnojowica, odpady ziemniaczane, wystodki i melasa.
Ewentualne ryzyko wystgpienia odorow zwigzane jest z gtownie dostawami
i magazynowaniem gnojowicy oraz pomiotu kurzego. W przypadku gnojowicy bedzie ono
praktycznie wyeliminowane poprzez dostawy w szczelnych beczkowozach oraz
magazynowanie w zamknietym zbiorniku wstepnym. Pomiot magazynowany bedzie w wiacie
magazynowej pod przykryciem z folii/plandeki, co ma na celu ograniczenie zaréwno
ucigzliwosci zapachowych, jak i utrzymaniu pézniejszego uzysku biogazu z tego surowca na
oczekiwanym poziomie.

Pomiedzy poszczegdlnymi etapami procesu surowiec przemieszczany bedzie w szczelnej
instalacji poprzez zamkniete przenosniki $rubowe Iub pompowany. Powstajgcy
w fermentatorach biogaz bedzie okresowo magazynowany w przestrzeni gazowej zbiornikéw.
Przed spaleniem zawarty w nim siarkowodér bedzie usuwany w wyniku filtrowania przez ztoze
z weglem aktywnym, a zwigzki siarki usuwane w fermentatorach przez specjalne bakterie m.in.
utleniajgce siarkowodér.
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Dtugi okres przebywania surowcéw w hermetycznie zamknietej instalacji pozwala naich
catkowite odgazowanie i praktyczng bezodorowos$¢ pofermentu. Najbardziej ucigzliwe
zapachowo procesy beztlenowe bedg przebiega¢ w hermetycznej instalacji. Powstajgcy
podczas nich biogaz bedzie po oczyszczeniu spalany stanowigc cenny surowiec do produkcji
energii oraz przeksztatcany w paliwo bioLNG. Odgazowany i ustabilizowany (odwodniony po
separacji) poferment poddawany bedzie krétkiemu sktadowaniu i odtransportowany z terenu
instalacji. Odseparowana frakcja ptynna bedzie magazynowana w zamknietych zbiornikach do
czasu jej rolniczego wykorzystania. W planowanej biogazowni nie bedg wykorzystywane
otwarte laguny do magazynowania frakcji ptynne;j.

W Polsce problem ucigzliwosci zapachowej nie jest jeszcze unormowany pod
wzgledem prawnym. W zwigzku z powyziszym, w niniejszej analizie uwzgledniono dwie
najbardziej ucigzliwe substancje bedace odorantami, dla ktérych normy okreslono
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu. Progi wyczuwalnosci zapachowej dla
amoniaku i siarkowodoru (wg. J.Ko$Smider ,Odory” wyd.PWN, W-wa 2002) zestawiono
w ponizszej tabeli z ich dopuszczalnymi stezeniami.

Tabela 33. Progi wyczuwalnosci zapachowej dla amoniaku i siarkowodoru.

Dopuszczalne stezenie maksymalne na
Odorant Prég wyczuwalnosci powierzchni terenu poza obszarem
zapachowej [ug/m3] planowanej biogazowni [ug/m?3]
D1 Da
Amoniak NH3 3900 400 50
Siarkowodor H,S 12,3 20 5

Emisje z przyjecia, magazynowania i zatadunku surowcow

Podstawowymi substratami magazynowanymi na terenie biogazowni, w postaci okoto
tygodniowego zapasu produkcyjnego, bedg surowce roslinne (wystodki buraczane, odpady
ziemniaczane $wieze lub w postaci kiszonek) oraz obornik/pomiot drobiowy. Surowce te beda
przechowywane w hali przyjecia i magazynowania substratéw. Surowce ptynne (gnojowica,
wywar/melasa) bedg na biezgco przywozione i magazynowane na terenie biogazowni
w szczelnie zamknietych zbiornikach wstepnych z maksymalnym zapasem na 7 dni
produkcyjnych, zintegrowanych z linig podawania substratow.

Poniewaz Inwestor nie wyklucza dostaw zakiszanych wczesniej substratow roslinnych,
oszacowanie emisji wykonano jak dla surowcow zakiszonych, jako bardziej odorotwodrczych.
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Proces zakiszania przebiega w kilku etapach pod wptywem dziatania mikroorganizmow,
od warunkéw tlenowych do beztlenowych. Wraz z przebiegiem procesu nastepuje obnizenie
pH i rozwdj bakterii kwasu mlekowego, zakwaszajgcych mase pryzmy. Gtowne substancje,
ktére mogg byé emitowane z zakiszonej pryzmy to lotne kwasy ttuszczowe — kwas mlekowy
i kwas octowy. Wg badan laboratoryjnych przeprowadzonych na SGGW w Warszawie (tozicki
A., Lisowski A., Kostyra K., Chlebowski J.: ,Ocena wartosci pokarmowej i jakosci kiszonki
z kukurydzy sporzgdzanej w formie minisilosow z kiszonkami roslinnymi”) przy pH kiszonki
w przedziale 3,7-3,9 udziat masowy kwasu mlekowego wynosi ok. 2%, natomiast kwasu
octowego ok. 0,6-0,7%.

Na obecnym etapie przewiduje sie zuzycie ~16.500t/r substratéw roslinnych.
Uwzgledniajgc 7- dniowy okres magazynowania, na terenie biogazowni moze znajdowac sie:

16.500 t/r : 365dni= 45,2t -> zapas na 14 dni-> 45,2 x 14 =632,8 t

W dalszej czesci przyjeto 640 t, jako staty zapas produkcyjny substratéw roslinnych,
magazynowany w pryzmie o wymiarach 20m x 20m x2m -> 800m?3, przyjmujac $rednig gesto$¢
kiszonki na 0,8t/m3.

W celu unikniecia strat energetycznych tego substratu, niezbedne bedzie szczelne
zakrywanie magazynowanych ilosci pomiotu szczelng folig, podobnie jak w przypadku
kiszonek roslinnych.

Zatem biorgc pod uwage w/w wyniki doswiadczen laboratoryjnych, powstanie
szacunkowo:

640t x 2% =12,8 t/a kwasu mlekowego
6401t x 0,7% = 4,48 t/a kwasu octowego

Dla kwasu mlekowego nie okreslono wartosci dopuszczalnych w Rozporzqdzeniu z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu,
dlatego w dalszej czesci uwzgledniono wptyw na powietrze jedynie emisji kwasu octowego
(CAS 64-19-7), dla ktdrego wspomniane rozporzadzenie okresla wartosci odniesienia réwne:
D1n= 200 pg/m?3 oraz Do=17 pg/m3.

Cze$¢é powstajgcego kwasu octowego moze sie wydostawac do atmosfery gtdwnie w
trakcie odchylania folii na czas zatadunku kiszonek do instalacji biogazowni. W celu
oszacowania emisji, przyjeto, iz procentowa ilos¢ uwalnianego pod folig kwasu octowego
bedzie odpowiadaé w przyblizeniu stosunkowi objetosci pryzmy do jej powierzchni tj. 800/400
=2. Zatozenie to, przyjeto z uwagi na fakt, ze parowanie odbywa sie jedynie z powierzchni
pryzmy, a nie z catej jej objetosci. Uwzgledniajgc réwniez ~3- godzinny okres pracy fadowarki
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dziennie (tj 12,5% czasu w ciggu doby). Na podstawie powyzszych zatozen, oszacowana
Srednia emisja kwasu octowego z substratow roslinnych moze wynies¢:

Ekwas octowy zapas kiszonki = 12,8 t/a X 2% X 12,5% = 0,032 t/a = 0,003653 kg/h

W przypadku pomiotu kurzego zaktada sie dowozenie go i magazynowanie w mniejszych
partiach w miare zapotrzebowania. Przyjeto, ze na terenie biogazowni moze by¢
magazynowane ~500 Mg. W celu unikniecia strat energetycznych tego substratu, niezbedne
bedzie szczelne zakrywanie magazynowanych ilosci pomiotu szczelng folig podobnie jak
w przypadku kiszonek roslinnych. Gtéwng substancjg emitowang podczas sktadowania
pomiotu jest amoniak. Zgodnie z ,Dokumentem Referencyjnym o Najlepszych Dostepnych
technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Swir”, wskaznik emisji amoniaku dla brojleréw
wynosi do 0,08 kg/szt/rok. Przyjmujac, wg danych literaturowych produkcje obornika kurzego
przez jednego brojlera na poziomie 0,05 Mg/a, 500 Mg pomiotu, jest wytwarzane przez
~10000szt. Biorgc te dane oraz zaktadajgc straty amoniaku podczas przechowywania swiezego
pomiotu na poziomie 5%, mozna oszacowa¢, ze emisja amoniaku z niezakrytej pryzmy bedzie
wynosic:

E=0,08kg/szt/a x 10000szt x 5% = 40 kg/a = 0,0046 kg/h (z niezakrytej luznej pryzmy).

Mozna zatozy¢, ze zapas pomiotu (500Mg) bedzie magazynowany w pryzmie
o wymiarach 20x20x1,55->620m3 i objetosci 620m3. Poniewaz, pomiot bedzie sktadowany
pod szczelnym przykryciem z folii, emisje mozna oszacowaé analogicznie jak dla kiszonek
roslinnych powyzej, tj procentowa ilos¢ amoniaku uwalnianego pod folig bedzie odpowiada¢
w przyblizeniu stosunkowi objetosci pryzmy do jej powierzchni tj: 620/400=1,55.
Uwzgledniajgc analogicznie 3- godzinny okres pracy tadowarki przy pomiocie dziennie
otrzymujemy:

ENH3 pryzma pomiot=0,0046 kg/h x 1,55% x 12,5% = 0,0000089125 kg/h

Substraty state bedg zatadowywane 1-2 razy dziennie w odpowiednich proporcjach do
podajnika substratéw statych, skad trafig do instalacji. Konkretny model podajnika zostanie
dobrany na etapie prac projektowych. Na potrzeby obliczen przyjeto, wykorzystanie podajnika
o pojemnosci ok. 60m3 (o wymiarach 8m x 3m x2,5m).

e Przyjeto, iz parowanie i emisja z otwartego podajnika odbywaé sie bedzie jedynie
z jego powierzchni, a nie catej objetosci, dlatego wyznaczono udziat procentowy
masy wsadu, stanowigcego rzeczywiste zrodto emisji (warstwe wierzchnig) ->
60/24=2,5
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e Przyjeto zastosowanie podajnika otwartego (bez pokrywy).

e Z zestawienia substratéw statych wynikaja nastepujace proporcje: ~30%
stanowic¢ beda kiszonki roslinne i ~70% pomiot kurzy.

e Przyjeto przelicznik 1m3 wsadu = 0,8t.

Stad obliczona wielkos¢ emisji z podajnika bedzie wynosi¢:
Ekwas octowy podajnik= 30% X (60 X 0,8 X 0,7%) X 2,5% = 0,00252 Mg/a = 0,000288 kg/h
Dla amoniaku:

e Masa pomiotu w podajniku: 70% x 60 x 0,8 = 33,6Mg (->ilos¢ wytworzona rocznie
przez 672 szt. drobiu x 0,05Mg/a).

e Wskaznik emisji amoniaku 0,08 kg/szt./rok.
e Straty amoniaku podczas magazynowania pomiotu 5%.
EnH3 podajnik= (0,08 X 672 x 5%) x 2,5% = 0,0672 kg/a = 0,000007671 kg/h

Emisja z substratéw przechowywanych w silosach pod przykryciem ze szczelnej folii nie
bedzie wystepowad z catej powierzchni pryzm, lecz gtdwnie z miejsc odchylania folii w celu
pobierania porcji wsadu i zatadunku do instalacji. W analizie rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
przyjeto w uproszczeniu zastepcze emitory punktowe, odzwierciedlajgce emisje z zakiszania
substratéw roslinnych oraz z magazynowania pomiotu.

Powierzchnie obu pryzm przyjete jako kwadraty o bokach D=20 podzielono na mniejsze o
bokach d=10m z emitorami zastepczymi w srodku kazdego z nich (E6,1-24i E7 ;1-24).

Emisje w kazdym z emitordw zastepczych obliczono ze wzoru:
ekaas octowy pryzma kiszonki = E X (d/D)2 = 0,003653 kg/h X (10/20)2 = 0,00091325 kg/h
€ZnH3 pryzma= E X (d/D)? = 0,0000089125 kg/h x (10/20)%= 0,0000022281 kg/h

Emisje z dostaw gnojowicy pominieto ze wzgledu na praktycznie zamkniety proces jej
transportu (w szczelnych beczkowozach) i roztadunku (do zamknietego zbiornika). Emisje w/w
substancji z procesu zatadunku przez tadowarke tadowarki kotowej pominieto z uwagi na jej
wybitnie miejscowy charakter i pomijalnie matg wielko$¢ emisji. Z punktu widzenia logistyki
zaopatrzenia w substraty, w szczegdlnosci obornik stosowana bedzie strategia ,just-in-time”,
ktéra zaktada maksymalne skrdcenie czasu sktadowania substratu przed wykorzystaniem go
w procesie produkcji biogazu. W tym miejscu interesy inwestora szczegdlnie zbiegajg sie
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z koniecznoscig ochrony srodowiska. Obornik jest substratem ,zywym”, w ktérym w sposéb
naturalny zachodzg procesy rozktadu, w wyniku ktérych dochodzi do emisji amoniaku,
siarkowodoru i innych substancji odorowych ucigzliwych dla cztowieka, a takze metanu. W wyniku
samorzutnych proceséw rozktadu spada ilos¢ biogazu, jaki moze by¢ wyprodukowany z jednostki
obornika/gnojowicy lub innych odchoddw. Procesy te nie mogg by¢ zatrzymane w praktyce,
dlatego zasadne jest mozliwe najszybsze przekazanie obornika do procesu fermentacji.
Podczas fermentacji, procesy rozktadu beda zachodzity w kontrolowanych warunkach z
wydzieleniem biogazu, a pozostatosé pofermentacyjna bedzie stanowita odpowiednik
ustabilizowanego obornika, ktéry powstatby w sposdb naturalny.

Podsumowujgc wyniki obliczen oraz biorgc pod uwage hermetyzacje procesu fermentac;ji
i zastosowane rozwigzania techniczne, a takze lokalizacje inwestycji z dala od zabudowy
mieszkaniowej (~500m), nie przewiduje sie ucigzliwosci zapachowych ze strony prawidtowo
funkcjonujacej instalacji.

2.4. Informacje o rdéznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobow
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi.

Informacje o réznorodnosci biologicznej

Informacje o rdznorodnosci biologicznej zawarto w opracowaniu Inwentaryzacji
przyrodniczej, bedgcej Zatgcznikiem 7 do Raportu.

Wykorzystanie zasobdw naturalnych

Wykorzystywanie zasobdéw naturalnych w postaci gleby oraz powierzchni ziemi nastgpi
podczas etapu budowy instalacji. Prowadzone bedg prace ziemne w szczegdlnosci wykopy pod
fundamenty, roboty ziemne zanikowe oraz prace przygotowawcze pod utwardzenie terenu.
Realizowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato pozytywny wptyw na gleby w obszarze
gminy Chetmza. Stosowanie nawozu w postaci pofermentu, ktérego sktad jest znany
i dopasowany do potrzeb nawozowych, wspodtpracujacych z biogazownig gospodarstw
rolnych, bedzie prowadzit do zrdwnowazonej gospodarki nawozowo-azotowej. Wywdz na
pola obornika kurzego (zawierajgcego ponadnormatywne ilosci azotu) oraz obornika
bydlecego, zostanie znaczgco ograniczony przez co biogazownie rolnicze majg zawsze
pozytywny wptyw na stan gleb i wod podziemnych w obszarze ich dziatania.

Na kazdym z etapdéw planuje sie wykorzystanie zasobéw naturalnych w postaci wody,
ktdra zostanie dostarczona do instalacji poprzez planowany wodocigg. W celu ograniczenia
poboréw wody uzupetniajgcej proces technologiczny z sieci, biogazownia bedzie wyposazona
w instalacje do zawracania wody procesowej, jak réwniez w instalacje stuzacg do zbierania
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woéd deszczowych, ktére gromadzone w ,zbiorniku na deszczéwke”, bedy stosowane w
procesie fermentacji metanowej.

Pobdr wody na cele technologiczne zostat oszacowany dla Czesci | — Biogazownia
Rolnicza na poziomie ok. 16 m3 dziennie tj. ok. 5840 m3 rocznie, a dla Czesci Il — Instalacja
wytwarzania bioLNG na poziomie ok 1,5 m3 dziennie tj. ok. 550 m3 rocznie. Woda na cele
technologiczne dostarczana bedzie z gminnego lub miejskiego zaktadu wodociggowego.

Bilans wodny procesu stanowi réznice miedzy wodg wyprowadzang z procesu pod
postacia:

-statej frakcji pofermentu,
-wody zawartej w biogazie,
- wody zawartej w nawozach azotowo-siarkowych: ASL i wapnie,
- nadmiarowej frakcji ciektej pofermentu,
a znajdujgcymi sie po stronie wejsciowej:
- wodzie zawartej w substratach,
- odciekami z magazynow substratu, wody opadowej itp.,

- niewielkimi iloSciami wody wykorzystywanymi do procesu produkcji nawozéw
i separacji pofermentu,

- wodzie dodawanej do poprawy procesu separacji — odwirowania,
- wodzie specjalnie dodanej do procesu celem bilansowania.

W optymalnym przypadku, przy wykorzystaniu instalacji do odazotowania pofermentu
mozliwe jest takie skonfigurowanie bilansu wodnego, ze nie wystgpi produkcja nadmiarowej
frakcji ciektej pofermentu, a dodatek wody celem bilansowania nie bedzie konieczny. Zalezy
to gtéwnie od sktadu substratowego oraz od zawartos$ci wody w oborniku, pomiocie, a takze
efektywnosci flokulaciji.

2.5. Informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu.

Czesé | — Biogazownia rolnicza

Biogazownia rolnicza nie bedzie pobierata energii elektrycznej oraz ciepta z sieci.
Potrzeby wtasne zostang zaspokojenie przez agregat kogeneracyjny opalany biogazem,

109



RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA:
" Budowa biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG "

o mocy do 1 MW. Biogazownia zostanie przytgczona do sieci elektroenergetycznej, ale pobér
energii z sieci nastgpi tylko i wytgcznie na potrzeby rozruchu pracy instalacji biogazowej,
w momentach prac serwisowych i konserwacyjnych agregatu kogeneracyjnego i w przypadku
nieprzewidzianych awarii.

Czesé Il — Instalacja do wytwarzania bioLNG

Instalacja wytwarzania bioLNG zostanie podtgczona do sieci elektroenergetycznej,
a energie elektryczng potrzebng na utrzymanie ciaggtej rocznej produkcji szacuje sie na
poziomie ok. 7500 MWh rocznie Instalacja pobierze i zagospodaruje na potrzeby produkcyjne
ok. 8 mIn m3 biogazu wyprodukowanego w biogazowni rolniczej.

2.6. Ocenione w oparciu o wiedze naukowa ryzyko wystapienia powaznych
awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko
Zwigzane ze zmiang Klimatu.

Planowana biogazownia rolnicza nie bedzie magazynowaé produktéw tatwopalnych
i niebezpiecznych, poza ilosciami niezbednymi do celéw technologicznych (komory
fermentacyjne) i bezpieczenistwa. Na terenie instalacji bioLNG bedzie zlokalizowany zbiornik
magazynowy bioLNG z dopuszczong max. masg magazynowg ok. 45 Mg. taczna ilosé
magazynowanych substancji nie bedzie przekraczaé dopuszczalnych wartosci kwalifikujgcych
proponowang biogazownie rolniczg do ,zaktadu o zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej” ze wzgledu zachowanie wskaznika okreslonego w Tabeli 2 Kolumna 2
pkt. 18 tatwopalne gazy ciekte, kategoria 1 lub 2 (w tym gaz ptynny) i gaz ziemny — 50 Mg
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
znajdujacych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U.
2016 nr 0 poz. 138),

Na terenie biogazowni rolniczej inne substancje niebezpieczne wymienione
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajoéw i ilosci
znajdujacych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U.
2016 nr 0 poz. 138) nie beda znajdowac sie w ilosci wiekszej niz 2%. Ich lokalizacja bedzie
zapewniaé, ze nie stang sie przyczyng powaznej awarii w jakimkolwiek miejscu zaktadu, przez
co zgodnie z zatgcznikiem Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
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decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 138), nie powinny by¢ uwzgledniane przy
obliczaniu ilosci catkowite;.

Ryzyko wystgpienia powaznej awarii w przypadku inwestycji ocenia sie na bardzo mato
prawdopodobne.

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr
62 poz. 627 z pdin. zm.) przez pojecie:

* ,powaznej awarii” —rozumie sie zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje,
powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych
wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, lub srodowiska, lub powstania takiego
zagrozenia z opdznieniem,

¢ powaznej awarii przemystowej” — rozumie sie powazng awarie w zakfadzie,

¢ najlepszych dostepnych technikach” — rozumie sie najbardziej efektywny oraz
zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej dziatalnosci,
wykorzystywany, jako podstawa ustalania granicznych wielkosci emisyjnych, majacych na celu
eliminowanie emisji lub, jezeli nie jest to praktycznie mozliwe, ograniczanie emisji i wptywu
na srodowisko, jako cato$é, z tym ze pojecie:

e technika” oznacza zaréwno stosowang technologie, jak i sposdb, w jaki dana instalacja
jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana,

¢ ,dostepne techniki” oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, ktéry umozliwia ich
praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemystu, z uwzglednieniem warunkow
ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztéw inwestycyjnych i korzysci dla
Srodowiska, a ktére to techniki prowadzgcy dang dziatalnos¢ moze uzyskac,

¢ najlepsza technika” oznacza najbardziej efektywng technike w osigganiu wysokiego
ogolnego poziomu ochrony srodowiska, jako catosci,

e zrbwnowazonego rozwoju — rozumie sie przez to taki rozwdj spoteczno-gospodarczy,
w ktérym nastepuje proces integrowania dziatan politycznych, gospodarczych i spotecznych,
z zachowaniem rownowagi przyrodniczej oraz trwatosci podstawowych procesow
przyrodniczych, w celu zagwarantowania mozliwosci zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczegdlnych spotecznosci lub obywateli zaréwno wspdtczesnego pokolenia, jak i przysztych
pokolen.
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Podobnie jak w innych zaktadach, w planowanej biogazowni rolniczej moze dojs¢ do
okolicznosci nieprzewidywalnych, takich jak awarie zwigzane z wystepowaniem klesk
zywiotowych (katastrofy naturalne) czy celowego dziatania majgcego na celu wywotanie
potencjalnego zagrozenia zdrowia i/lub Zzycia ludzi. Podczas wystepowania awarii
trudnej/niemozliwej do przewidzenia moze wystgpic:

* emisja biogazu,
e emisja fetordéw,
e emisja pulpy pofermentacyjnej, cieczy fermentacyjnej,

eemisja innych sktadowanych substancji na terenie biogazowni rolniczej (w tym
wymienionych wczesniej produkowanych nawozéw i substratow ptynnych),

e emisja bioLNG.
Mozliwe zagrozenia emisji szkodliwych substancji mogga by¢ spowodowane uszkodzeniem:
einfrastruktury zelbetowej,

eposzycia komodr fermentacyjnych, pofermentacyjnych i siloséw magazynujgcych
substraty,

e technologii gazowej w tym zabezpieczajgcej pochodni gazowej,
e uktadow sterowania biogazowni rolniczej,
e zbiornika magazynowego bioLNG i innych zbiornikow.

Dla zminimalizowania ewentualnosci wystgpienia awarii, w tym niekontrolowanej emisji
w planowanej biogazowni rolniczej stosowane bedg najlepsze dostepne techniki i dziatania
zapobiegawcze w postaci:

emonitoring i kontrola proceséw technologicznych zachodzacych w biogazowni

rolniczej,
e monitoring i kontrola stanu technicznego instalacji,
e utrzymanie witasciwej instalacji odgromowej,

e starannos$¢ wykonania wszystkich elementow biogazowni rolniczej i instalacji bioLNG
zgodnie z wszystkimi normami i najlepszg praktyka instalatorska,
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e zainstalowanie systemu zabezpieczajgcego, ktérego celem bedzie umozliwienie
zatrzymania procesow technologicznych bez zagrozenia mozliwoscia wystgpienia
niekontrolowanych proceséw, w tym niekontrolowanej emisji,

e zapewnienie ograniczenia w dostepnosci instalacji dla oséb nieuprawnionych,
e zatrudnienie personelu o odpowiednich kwalifikacjach,

e wprowadzenie systemu ciggtego doskonalenia, w tym poprzez szkolenie kadry
pracowniczej.

Katastrofa budowlana polega najczesciej na czesciowym badz catkowitym zawaleniu sie
wznoszonego lub istniejgcego obiektu budowlanego lub jego czesci. Moze nastgpi¢ w wyniku
zjawisk pogodowych, btedu konstrukcyjnego budynku, wybuchu gazu, celowej dziatalnosci
cztowieka. W celu zminimalizowania mozliwosci wystgpienia katastrofy budowlanej nalezy:

e wykonywac regularne prace remontowe i konserwacyjne,

o eksploatowad obiekty i urzagdzenia zgodnie z ich przeznaczeniem,

e zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem osdb trzecich, nieuprawnionych,

e wykonywac regularne przeglady techniczne obiektow instalacji i infrastruktury.

Planowana biogazownia rolnicza wraz z instalacjg bioLNG bedzie realizowaé zadania
zgodne z zrbwnowazonym rozwojem przy wykorzystywaniu najlepszych dostepnych technik,
co bedzie wptywac na minimalizacje mozliwosci wystgpienia powaznej awarii przemystowej
czy katastrofy budowlanej.

Ocena oddziatywania zamierzenia zwigzanego ze zmianami klimatu (mitygacja -

tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do tych zmian), na wszystkich etapach procesu

inwestycyjnego

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie wprowadzi istotnych zmian do klimatu
lokalnego oraz nie przyczyni sie w sposéb istotny do globalnych zmian klimatycznych.
Elementy przedsiewziecia nie bedg istotnie powodowaty pogtebiania ani fagodzenia zmian
klimatu. Zagospodarowanie odpaddéw pochodzenia rolniczego w postaci substratow do
produkcji biogazu moze mie¢ pozytywny wptyw na zmiany klimatu poprzez zapobiegniecie
niekontrolowanego uwalniania sie metanu do atmosfery. Wszystkie obiekty inwestycji zostaty
natomiast zaprojektowane w taki sposdb, aby w petni adaptowaty sie do obecnego stanu
klimatu lokalnego oraz przewidywanych zmian.
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Zastosowane rozwigzania, zapewniajgce dostosowanie przedsiewziecia do biezgcych
i przewidywanych cech klimatu, to gtédwnie:

e termoizolacja obiektéw kubaturowych — zabezpieczenie obiektéw w celu
utrzymania wfasciwej temperatury wewnatrz obiektdw, niezaleznie od
temperatur zewnetrznych zaréwno wysokich, jak i niskich, minimalizacja zuzycia
energii na ogrzewanie obiektow

e ogrzewanie obiektéw kubaturowych w celu zapewnienia utrzymania wtasciwej
temperatury wewnatrz, w szczegdlnosci w komorach fermentacyjnych

e wykonanie rurociggéw technologicznych ponizej gtebokosci przemarzania lub w
izolacji cieplnej, o ile zachodzi taka koniecznos¢ (ryzyko przemarzania
przesytanego medium)

e zapewnienie wykorzystania w procesie wéd opadowych (wdd deszczowych /
ppoz.), a przypadku powstawania ich nadmiaru - odprowadzenie do ziemi (po
oczyszczeniu z zawiesiny i substancji ropopochodnych) — jednoczesnie
rozwigzanie to zapewnia minimalizacje zapotrzebowania instalacji na wode,

e obiekty kubaturowe (komory fermentacyjne) wraz ze zbiornikami biogazu maja
optywowy ksztatt, koputy, co minimalizuje ich wrazliwos¢ na nagte porywy
wiatru. Sposéb mocowania zbiornikdw biogazu oraz zastosowany materiat
membran zapewnia stabilnos¢ i odpornos$¢ zbiornikdw w przypadku silnych
wiatréw i nagtych porywdw wiatru oraz obcigzenia $niegiem,

e zastosowanie  wiaty magazynowe] substratéw zapewnia  ochrone
magazynowanych materiatéw przed warunkami klimatycznymi, w tym przed
nadmiernym przesuszeniem w wyniku dziatania promieni stonecznych i/lub
wiatru, zalaniem w wyniku opaddéw lub roztopdw Sniegu czy rozwiewaniem.

Rozwigzania zapewniajgce odpornosc¢ przedsiewziecia na skutki zmian klimatu, w tym
anormalne zjawiska atmosferyczne:

e powodzie — obszar planowanego przedsiewziecia nie znajduje sie w strefach
zagrozenia powodziowego, lub zagrozenia podtopieniami. W zwigzku
z lokalizacjag, nie bedacg w obszarze ryzyka powodziowego nie przewiduje sie
dodatkowych zabezpieczen na wypadek powodzi.

e susze — zabezpieczeniem odpornosci przedsiewziecia w razie zaistnienia suszy
jest w szczegdlnosci ograniczenie do minimum zapotrzebowania instalacji na
wode do celéw technologicznych. Podstawowym Zréditem zapewnienia
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wymaganej wilgotnosci wsadu i uptynnienia materiatu fermentujacego (o ile
zaistnieje taka konieczno$¢) bedzie zawracana ciecz pofermentacyjna
(recyrkulat). Dzieki zastosowanym rozwigzaniom zapewniono, ze okresowe
wstrzymanie dostaw wody nie spowoduje istotnych trudnosci w funkcjonowaniu
instalacji. W przypadku zaistnienia katastrofalnych susz, wptywajacych na
znaczne ubytki produkcji rolnej i niedostatku substratéw, mozliwa jest praca
biogazowni pod zmniejszonym obcigzeniem, zapewniajgcym podtrzymanie
procesu biologicznego i przy zmniejszonej produkcji biogazu. W takiej sytuacji nie
wystgpi wzrost emisji substancji i energii do srodowiska, anormalne warunki
pracy w tym wypadku spowodujg proporcjonalny spadek emisji do powietrza
(mniejsza ilos¢ spalanego biogazu) oraz wytwarzanych odpadéw (produktéw
ubocznych) w postaci materiatu pofermentacyjnego. Pozostate emisje, w tym
hatasu, nie ulegng zmianie.

ulewne deszcze — w przypadku wystgpienia lokalnych podtopied w zwigzku
z intensywnymi odpadami deszczu zapewniono system kanalizacji deszczowej
z ktérej nadmiar woéd deszczowych, ponad zapotrzebowanie instalacji,
odprowadzany bedzie do kanalizacji, zbiornika retencyjnego (na terenie
biogazowni lub instalacji bioLNG) lub $rodowiska (do ziemi w granicach terenu
przedsiewziecia). Budowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego (place i drogi
betonowe, asfaltowe lub z kostki brukowej) zapewnia jego trwato$¢ réwniez
w przypadku intensywnych opaddéw deszczu. Obiekty kubaturowe nie wykazujg
wrazliwosci na opady atmosferyczne, czy podtopienia. Na podstawie
przeprowadzonych na etapie projektowania badan geologiczno-inzynierskich
ustalona zostanie gtebokos¢ posadowienia oraz wymagania w zakresie
fundamentowania obiektéw, co zapewni, ze lokalne podtopienia nie wptyng na
stabilnos¢ konstrukcji obiektow.

pozary — teren biogazowni zostanie wyposazony w sprzet i instalacje ochrony
przeciwpozarowej takie jak hydranty, gasnice, koce gas$nicze. Zrédto wody do
celdw p.poz. zapewnione zostanie w postaci zbiornika wody ppoz., napetnianego
wodg deszczowaq. Zapewnione zostanie zaopatrzenie w wode do celéw ppoz.,
zgodnie z wymaganiami przeciwpozarowymi. W celu zapewnienia wymaganej
ilosci wody p.poz. przewiduje sie wykonanie zbiornika wody przeciwpozarowej
(petnigcego  jednoczesnie funkcje magazynowg wody deszczowe] do
wykorzystania w instalacji). Instalacja zostanie wykonana z materiatow
trudnopalnych, takich jak zelbet, konstrukcje stalowe, co minimalizuje ryzyko
wystgpienia pozaru oraz jego ewentualne skutki. Na terenie biogazowni zostang
wyznaczone i odpowiednio oznaczone strefy zagrozenia pozarowego i zagrozenia
wybuchem, a w ich obrebie ustalone zostang warunki zachowania ostroznosci,
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w szczegolnosci: odpowiedni dobdr instalacji/urzadzen w obrebie stref
zagrozenia, zgodnie z dyrektywg unijng ATEX, zakaz uzywania otwartego ognia
itp.

ekstremalne temperatury — podstawowym zabezpieczeniem instalacji przed
negatywnym wptywem ekstremalnych temperatur, zaréwno wysokich jak
i niskich, jest termoizolacja obiektéw procesowych (komory fermentacyjne).
Termoizolacja obiektywdéw zapewni, ze wysokie temperatury zewnetrzne nie
spowodujg przekroczenia optymalnej temperatury dla procesu, tj. >42°C
wewnatrz komér fermentacyjnych. Dodatkowo, w przypadku niskich
temperatur, przewidziano ukfad ogrzewania masy fermentujgcej, dla
zapewniania utrzymania temperatury wymaganej dla procesu tj. 35-42°C.
Rurociaggi technologiczne wykonane zostang ponizej gtebokosci przemarzania lub
w izolacji cieplnej, o ile zachodzi taka konieczno$¢ (ryzyko przemarzania
przesytanego medium), co zapewni, ze wewnetrzna sie¢ przesytowa nie bedzie
wrazliwa na skrajnie wysokie czy niskie temperatury. Pozostate obiekty, takie jak:
silos magazynowy kiszonek, zbiornik magazynowy, zbiornik buforowy,
pompownie, stacja trafo, budynek zaplecza socjalnego, budynek oczyszczania
biogazu nie wykazujg wrazliwosci na zmienne temperatury zewnetrzne. Do
zbiornika na ciecz pofermentacyjng w sposéb cigglty, podawany bedzie
poferment z komér fermentacyjnych w temp. 35-42°C, co zapobiegnie jego
zamarzaniu w catej masie, a ewentualne przemarzniecia powierzchniowe nie
wplyng ujemnie na jego wtasciwosci nawozowe. Wysokie temperatury moga
stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla elementéw instalacji elektrycznych (stacji
transformatorowej, rozdzielni nn). Na potrzeby zapewnienia utrzymania
wymaganych temperatur dla urzadzen elektrycznych przewidziano wentylacje
obiektow,

w ktérych zlokalizowane bedg urzadzenia elektryczne. Przewidziano chtodnice
awaryjne dla instalacji oczyszczania frakcji ciektej pofermentu wraz z osobnym
obiegiem chtodzgacym.

silne wiatry — najczulszym elementem instalacji pod wzgledem zagrozenia
wietrznego sg zbiorniki biogazu montowane na koronach zbiornikéw
fermentacyjnych, w postaci membranowych koput. Obiekty te przewidziano jako
wykonane z podwdjnej powtoki membranowej. Optywowy ksztatt koput bedzie
minimalizowat ich wrazliwo$¢ na nagte porywy wiatru. Sposéb mocowania
zbiornikéw biogazu oraz zastosowany materiat membran zapewnia stabilnos¢
i odpornosé zbiornikdw w przypadku silnych wiatréw i nagtych porywéw wiatru
do 160km/h.
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e opady $niegu — ekstremalne opady $niegu nie powinny spowodowac istotnych
trudnoéci w funkcjonowaniu instalacji. Snieg z powierzchni koput zbiornikéw
biogazu, pod wptywem ich ksztattu oraz dodatniej temperatury zgromadzonego
wewnatrz biogazu, bedzie w sposéb naturalny zeslizgiwat sie i nie bedzie
stanowit zagrozenia naruszenia ich konstrukcji. Powierzchnie ptaskie na dachu
budynku technicznego beda w razie potrzeby regularnie od$niezane w celu
usuniecia zalegajgcego $niegu. Przy budynku i wiacie przewiduje sie wytyczenie
pustych — nie zagospodarowanych i zastawionych placéw bezpiecznego zrzutu
$niegu. Place oraz drogi wewnetrzne i dojazdowe do biogazowni moga by¢
odsniezane przy uzyciu tadowarki kotowej bedacej na statym wyposazeniu
biogazowni. Snieg bedzie odgarniany i odkladany na tereny zielone.
Utrzymywany staty zapas surowcéw powinien zabezpieczyé ciggtos¢ pracy
instalacji w okresie kilkudniowych ekstremalnych opaddéw $niegu.

Podsumowujac, inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb maksymalnie
ograniczajacy oddziatywanie oraz uwzgledniajacy adaptacje aktualnych i postepujgcych zmian
klimatycznych.

Inwestycja bedzie zrédtem emisji gazéw cieplarnianych (gtéwnie dwutlenku wegla
powstajgcego w trakcie produkcji bioLNG) oraz prekursoréw gazéw cieplarnianych (CO, NOx,
S0O;) gtéwnie ze spalania biogazu w module kogeneracyjnym), jednakze zaréwno posredni jak
i bezposredni wzrost emisji tych gazéw cieplarnianych nie bedzie znaczacy w skali regionu
i tym bardziej w skali globalnej. Warto podkresli¢, ze planowana inwestycja jest odnawialnym
zrodtem energii wpisujgcym sie w idee ,waste to product” tj. wykorzystania odpaddéw
i produktéw ubocznych jako surowcéw w zeroemisyjnej gospodarce obiegu zamknietego.
Poprzez efektywne wykorzystanie i odgazowanie w produkcji ubocznych produktéw hodowli
zwierzecej, biogazownia ogranicza emisje gazéw cieplarnianych (metanu — ktérego potencjat
cieplarniany jest wielokrotnie wiekszy niz CO;), powstajgcych podczas ich sktadowania.
Powstajacy podczas fermentacji beztlenowej biogaz (sktadajgcy sie w wiekszosci z metanu)
bedzie wykorzystywany do produkcji odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej oraz
oczyszczany i skraplany do postaci bioLNG, réwniez stanowigcego alternatywe dla paliw
kopalnych. Powstajgca przy spalaniu biogazu energia cieplna zostanie w sposéb maksymalny
wykorzystana na potrzeby wiasne instalacji (brak istotnej jej emisji do atmosfery). Uwalniany
w instalacji dwutlenek wegla jest powtdrnie wigzany przez biomase roslin, bedacych
bezposrednio lub posrednio (odpady ziemniaczane, wystodki, wywar gorzelniany) wsadem do
biogazowni lub stuzacych do karmienia zwierzagt hodowlanych, dostarczajgcych wsad
(gnojowica, obornik kurzy), trafiajgcy do biogazowni jako odpady (produkty uboczne)
z hodowli i przetwérstwa rolno-spozywczego. Z kolei powstajgcy w instalacji poferment jest
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ekologiczng alternatywa dla nawozéw sztucznych, ktérych produkcja generuje emisje gazéw

cieplarnianych.

Tabela 34. Oddziatywanie na klimat zwigzane z planowang inwestycja.

|

Zagadnienie | Charakterystyka Rodzaj Skala oddziatywania
Etap realizacji
Emisja zwigzana ze
spalaniem paliw w
Bezposredni wzrost silnikach poja%déw Oddziatywanie
emisji gazow . i urzgdzen S?Inikilspalinowe - .tymczasjowe i
cieplarnianych i ich i obstugujacych plac pojazddw, malszyn i nlez.orgamzowane
prekursoréw budowy (samochody, urzadzen ograniczone do terenu
koparki, tadowarki, planowanej inwestycji
urzadzenia o napedzie
spalinowym)
Posredni wzrost emisji Ograniczona do terenu
gazéw cieplarnianych Przeksztatcenie terenu Prace ziemne | . tveii
i ich prekursoréw planowanej inwestycjt
Utrata siedlisk .Zmniejs.zenie . Zmiana wykorzystania Znikoma skala, brak
. powierzchni terendw terenu — zabudowa L
zapewniajacych . . L - L wycinki drzew czy
sekwestracje CO2 Z|e!ony.ch. poprzez“ i usunleu.e r.osllnnosu Krzewdw
realizacje inwestycji niskiej
Etap eksploatacji
Spalanie biogazu

w module
kogeneracyjnym;
emisja CO2 z
Bezposredni wzrost oczyszczania biogazu Emisja ze spalania
. . . .. . . Lokalna oraz w
emisji gazow do biometanu, emisje paliw (biogaz, kopalne ranicach
cieplarnianych i ich ze spalania paliw w paliwa ptynne), emisja dopusiczalnych norm
prekursoréow silnikach spalinowych C02
(transport
samochodowy

surowcoéw oraz

produktéw instalacji)

Brak, planowane przedsiewziecie nie wigze sie z utratg powierzchni
biologicznie czynnych innych niz na analizowanym terenie

Posredni wzrost emisji

gazéw cieplarnianych
i ich prekursorow
Utrata siedlisk
zapewniajgcych Brak, nie przewiduje sie usuwania roslinnosci na etapie eksploatacji
sekwestracje CO2
Etap likwidacji

Bezposredni wzrost
emisji gazow
cieplarnianych i ich
prekursoréow
Posredni wzrost emisji
gazéw cieplarnianych Brak oddziatywania
i ich prekursorow
Utrata siedlisk
zapewniajgcych Znikome zwigzane z okresowym zniszczeniem zieleni na terenie inwestycji
sekwestracje CO2

Analogicznie jak dla etapu realizacji
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W celu stwierdzenia zasadnosci dziatan podejmowania zwigzanych z adaptacja

przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu, przeprowadzono analize wrazliwosci planowanej

inwestycji, biorgc pod uwage roéwniez czynniki i zagrozenia klimatyczne wskazane

w opracowaniu ,Wytyczne dla kierownikdéw projektéw: uodpornienie wrazliwych inwestycji

na zmiane klimatu”.

Tabela 35. Oddziatywanie na klimat zwigzane z planowang inwestycjg zgodnie z ,, Wytyczne dla
kierownikéw projektéw: uodpornienie wrazliwych inwestycji na zmiane klimatu”.

Czynniki i zagrozenia klimatyczne

Kategoria wrazliwosci [zerowa/$rednia/wysoka]

Staty wzrost temperatury powietrza

Srednia

Wzrost temperatur maksymalnych Srednia
Stata zmiana wielko$ci opadéw deszczu Srednia — dla zieleni
Zmiana max sum opadow deszczu zerowa

Srednia predko$é wiatru

Srednia (wptyw na rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen)

Maksymalna predkos¢ wiatru

Srednia (koputy gazowe zbiornikéw)

wilgotnos¢

Srednia (zielen)

Promieniowanie stoneczne

Srednia (koputy gazowe zbiornikéw)

Wzgledny wzrost poziomu mérz Zerowa
Temperatura wody morskiej Zerowa
Dostep do wody Zerowa

Burze

Srednia (ew. utrudnienia w funkcjonalnosci)

Powodzie (morskie i rzeczne)

Zerowa

Kwasowos¢ oceaniczna Zerowa
Burze piaskowe Zerowa
Erozja morska Zerowa
Zasolenie gleby Zerowa
Pozary lasow Zerowa
Jakos¢ powietrza Zerowa
Niestabilnos$¢ gruntu/osuwiska Zerowa
Miejska wyspa ciepta Zerowa

Okres wegetacyjny

Srednia (dla zieleni)

Na podstawie powyzszej analizy stwierdzono, ze planowana inwestycja bedzie odporna

na zmiany klimatu.

Ocene adaptacji do zmian klimatu przeprowadzono takze zgodnie z opracowaniem pt.

,tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenie oddziatywania na

$rodowisko” sporzadzonym przez Generalna Dyrekcje ochrony Srodowiska.
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Tabela 36. Ocena adaptacji planowanej inwestycji do zmian klimatu.

Kleska zywiotowa

powodzie

Adaptacja do zmian klimatu

Ocena
przystosowania
inwestycji do
zmian klimatu

[TAK/NIE]

pozary

Inwestycja zostata zlokalizowana na ptaskim
obszarze z dala od ciekdw wodnych,
niezagrozonym wystgpieniem powodzi

TAK

fale upatow

susze

Inwestycja bedzie wyposazona w obiekty ppoz.
z niezaleznym zasilaniem oraz w zbiornik ppoz.
Zapewnienie wody pitnej dla obstugi biogazowni

TAK

TAK

W razie potrzeby mozliwos¢ zraszania terenow
zielonych znajdujacych sie na obszarze inwestycji

ze zbiornika retencyjnego wéd opadowych

TAK

deszcze nawalne i ulewy

Trwate posadowienie obiektdw na stabilnym
gruncie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i sztukg budowlang (badania geologiczne

podtoza); odbiér nadmiarowych wod opadowych

Silne wiatry

z terendw utwardzonych do zbiornika

retencyjnego; wody opadowe z dachéw

zbiornikdw magazynowych rozprowadzane po
terenach zielonych

Trwate posadowienie obiektéw zgodnie

TAK

z przepisami budowlanymi; optywowy ksztatt
naziemnych zbiornikdw magazynowych

TAK

Katastrofalne opady sniegu

W razie potrzeby prowadzone bedzie usuwanie
nadmiarowych ilosci $niegu z obiektéw i drég
dojazdowych do instalacji na tereny zielone; do
ods$niezania moze by¢ wykorzystywana tadowarka
kotowa bedaca na statym wyposazeniu instalacji,
koputy bedg posiadac prosty i skuteczny system
ods$niezania — pas montowany na szczycie

TAK

Fale mrozu

Podnoszenie sie pozioméw
morz; sztormy, erozje wybrzeza

Instalacja bedzie samowystarczajgcym zrodtem
energii elektrycznej i cieplnej; wszystkie obiekty
instalacji bedg przystosowane do pracy w niskich
temperaturach (odpowiednie zasilanie obiektéw
w powstajgcg na miejscu energie cieplng i izolacja
cieplna poszczegdlnych obiektdw i newralgicznych
urzadzen)

TAK

i intruzje wdd zasolonych

osuwiska

Lokalizacja inwestycji z dala od mérz i zasiegu
wystepowania sztormdw, erozji wybrzeza i intruzji
wadd zasolonych

TAK

Lokalizacja inwestycji potozona na ptaskim terenie
niezagrozonym wystepowaniem osuwisk;

posadowienie obiektdw poprzedzone
wykonaniem badan geotechnicznych podtoza

TAK

klimatu i nie wymaga dalszej adaptacji.

Po analizie oceniono, iz planowane przedsiewziecie bedzie przystosowane do zmian
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3. Opis elementéw przyrodniczych Srodowiska objetych zakresem
przewidywanego oddzialywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko

3.1. Opis elementow sSrodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy
Z dnia 16 Kkwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Kkorytarzy
ekologicznych w rozumieniu tej ustawy.

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej badany obszar potozony jest w granicach
mezoregionu Pojezierze Chetminskie. Pojezierze Chetminskie pofozone jest w zachodniej
czesci makroregionu. Granice mezoregionu sg bardzo wyrazne, wyznaczajq je krawedzie
wiekszych lub mniejszych dolin i pradolin. Mezoregion cechuje duze zrdznicowanie
geomorfologiczne. Zachodnia i skrajnie potnocna czes¢ stanowi wzglednie ptaski obszar
wysoczyznowy. Najwyzisze wzniesienia uksztattowane zostaty podczas subfazy krajensko-
wabrzeskiej stadiatu gtéwnego zlodowacenia Wisty i zbudowane sg ze zrdinicowanych
utworow glacjalnych (glin zwatowych, piaskéw gliniastych) i glacjofluwialnych (piaski i zwiry).
Jej moreny czotowe swoim ukfadem nawigzujg do dwdch rozlegtych lobéw lodowcowych,
chetminskiego na zachodzie i jabtonowskiego na wschodzie. Na potudnie od nich, w kierunku
do doliny Drwecy, w warunkach powierzchniowego (arealnego) zamierania Igdolodu
wytworzyta sie szeroka strefa wysoczyznowa urozmaicona licznymi morenami martwego lodu
oraz kemami i ozami. Liczne zagtebienia wytopiskowe, depresje korcowe oraz rynny
subglacjalne, zajete czesSciowo przez jeziora, nadajg obszarowi charakter pojezierza.
W strefach wysoczyznowych dominujg gleby ptowe, brunatne i rdzawe wyksztatcone
z piaskéw gliniastych i glin zwatowych. W dnach dolin i zagtebien o réznej genezie wystepujg
mady rzeczne, gleby torfowe, mutowe i murszowe. Cieki mezoregionu, w tym strugi Torunska,
Rychnowska, Radzynska czy Fryba stanowig doptywy gtdwnych otaczajgcych rzek, czyli Wisty i
Drwecy. Do wdd powierzchniowych nalezg takze jeziora, w tym najwieksze Chetmzynskie (27,1
ha), Wieczno Potudniowe i Pétnocne, Metno. W dnach zagtebien lokalnie wystepujg mokradta
i podmokfosci. Roslinno$¢ potencjalng mezoregionu stanowig gtéwnie bory mieszane
sosnowo-debowe, grady subkontynentalne, zyzna buczyna nizowa, tegi jesionowo-olszowe
i olsy typowe. Region ma wybitnie rolniczy charakter. Niewielkie enklawy boréw, laséw
mieszanych oraz tegdw zachowaty sie jedynie na szlakach sandrowych, w dnach rynien
i zagtebien, np. kompleksy lesne w okolicach Wabrzezna i wzdtuz rynny chetmzynskiej. Kot R.,
Andrzejewski L. [W.] Richling A., Solon J., Macias A., Balon J., Borzyszkowski J., Kistowski M.
(red.) 2021. Regionalna geografia fizyczna Polski. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznan.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu
podlegajgcego ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. jak rowniez w
korytarzu ekologicznym.
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Ponizej okreslono zasieg oddziatywania przedsiewziecia wzgledem obszaréow
wymienionych w powyzszej ustawie zgodnie z Art. 2:

- parki narodowe — brak znaczgcego oddziatywania

- rezerwaty przyrody — brak znaczgcego oddziatywania, Las Piwnicki - 13,49 km

- parki krajobrazowe — brak znaczgcego oddziatywania, Chetminski Park Krajobrazowy -
16,38 km

- obszary chronionego krajobrazu — Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy —
7,04 km

- obszary Natura 2000 — brak znaczgcego oddziatywania,

Dolina Dolnej Wisty [PLB040003] Dyrektywa ptasia — 18,67 km

Leniec w Barbarce [PLH040043] Dyrektywa siedliskowa — 15,80 km

- pomniki przyrody - brak znaczgcego oddziatywania (najblizszy w odlegtosci 1,75 km)
- stanowiska dokumentacyjne - brak znaczgcego oddziatywania

- uzytki ekologiczne - brak znaczgcego oddziatywania (najblizszy w odlegtosci 4,59 km)

- zespoly przyrodniczo-krajobrazowe - brak znaczgcego oddziatywania Las Zamkowsko
- Leszczynski -13,52 km

- ochrona gatunkowa roélin, zwierzat i grzybdw - brak znaczgcego oddziatywania

Analiza potencjalnego oddziatywania inwestycji na formy chronione dokonana zostata w
oparciu o rejestr form ochrony przyrody znajdujgcy sie na stronie internetowej:
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/.
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Rysunek 21. Orientacyjna lokalizacja dziatki na tle obszaréw chronionego krajobrazu.

Planowana inwestycja nie lezy na szlaku krajowych korytarzy ekologicznych. Na Rys. 20

zaznaczono lokalizacje dziatki na planie korytarzy ekologicznych. Migracja zwierzat przez
obszar dziatki jest znikoma ze wzgledu na sasiedztwo terenéw rolnych. Odlegtos¢ do
najblizszych korytarzy ekologicznych wynosi $rednio 16 km i jest nim korytarz o nazwie
Wschodnia Dolina Noteci GKPnC-7A oraz Dolina Drwecy-Dolina Dolnej Wisty Zachodni GKPnC-
6B.
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Rysunek 22. Lokalizacja planowanej inwestycji na planie korytarzy ekologicznych.

3.2. Opis wlasciwosci hydromorfologicznych, fizykochemicznych,
biologicznych i chemicznych wad.

Opis  witasciwosci  hydromorfologicznych,  fizykochemicznych,  biologicznych
i chemicznych zostat przedstawiony w Rozdziatach 2.3.5i 2.3.6 Raportu.

3.3. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez ktora rozumie sie zbior
badan terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania
elementow srodowiska przyrodniczego.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej i przeprowadzonych badan terenowych stanowia
Zatgcznik 7 do Raportu.
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4. Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu
oddzialywania planowanego przedsiewziecia zabytkow
chronionych na podstawie przepisoéw o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

Podstawg prawng ochrony zabytkéw w Polsce jest Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z 2003 r.), ktéra reguluje
zasady ochrony i opieki nad zabytkami, definiuje pojecie zabytku, okresla: formy ochrony,
kompetencje organdéw ochrony zabytkéw (w tym administracji rzgdowej i samorzagdowej),
formy finansowania opieki nad zabytkami, ich ewidencjonowania etc.

Obowigzujgca Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami wprowadzita pojecia ochrony i opieki nad zabytkami:

Ochrona zabytkdw polega, w szczegdlnosci, na podejmowaniu przez organy administracji
publicznej dziatarn majacych na celu:

1) zapewnienie warunkdéw prawnych, organizacyjnych i finansowych, umozliwiajgcych trwate
zachowanie zabytkéw oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

2) zapobieganie zagrozeniom moggcym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytkéw;

3) udaremnianie niszczenia i niewfasciwego korzystania z zabytkéw;

4) przeciwdziatanie kradziezy, zaginieciu lub nielegalnemu wywozowi zabytkéw za granice;

5) kontrole stanu zachowania i przeznaczenia zabytkow;

6) uwzglednianie zadan ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przy ksztattowaniu Srodowiska”.

Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego wiasciciela lub posiadacza polega,
w szczegblnosci, na zapewnieniu warunkéw:

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i rob6t budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

4) korzystania z zabytku w sposéb zapewniajacy trwate zachowanie jego wartosci;

5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii
i kultury”.

Ustawa okresla takze formy i sposéb ochrony zabytkéw. Formami ochrony zabytkéw sa:

e wpis do rejestru zabytkow, ktory dla zabytkéw znajdujgcych sie na terenie wojewddztwa
prowadzi wojewoédzki konserwator zabytkéw;
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e uznanie za pomnik historii zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytkéw lub
parku kulturowego o szczegdlnej wartosci dla kultury przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej;

e utworzenie parku kulturowego w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania
wyrdzniajacych sie krajobrazowo terendw z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi
dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej; park kulturowy moze utworzy¢ na
podstawie uchwaty rada gminy po zasiegnieciu opinii wojewddzkiego konserwatora
zabytkoéw;

e ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W obszarze Gminy Chetmza znajdujg sie zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytkéw,
sg to m.in.:

e Zespot patacowo- parkowy w Bragchnéwku — nr rejestru A/89.

e Koscidt parafialny p.w. Wniebowziecia NMP w Dzwierznie — nr rejestru A/408.

e Zespot patacowo- parkowy w Gtuchowie - nr rejestru A/1797 i A/ 1781.

e Koscidt parafialny p.w. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie - nr rejestru

A/355.

e Koscidt parafialny p.w. Narodzenia NMP w Kietbasinie - nr rejestru A/373.

e Zespot patacowo- parkowy w Koriczewicach — nr rejestru A/32.

e Koscidt parafialny p.w. sw. Katarzyny w miejscowosci Nawra — nr rejestru A/249.

e Zespot patacowo- parkowy w miejscowosci Nawra — nr rejestru A/248 i A/1789.

e Karczma w miejscowosci Nawra — nr rejestru A/1375.

e Ruiny kosciota z otoczeniem w Zajgczkowo — nr rejestru A/1267.

e Zespot patacowo- parkowy w Pluskowesach — nr rejestru A/912.

Wszystkie wymienione powyzej zabytki znajdujg sie poza obszarem oddziatywania
inwestycji, a planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na ich zachowanie.

4.1. Opis krajobrazu, w ktorym dane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane.

Rolniczy charakter gminy znajduje odzwierciedlenie w krajobrazie, w ktdrym dominuja
pola uprawne, przeplatane tgkami i pastwiskami. Wsérdd pdl pojawiajg sie kepy zadrzewien
i zakrzewien oraz niewielkie laski. Walory krajobrazowe podnoszg réwniez $rédpolne oczka
wodne, kepy szuwardw, stawy hodowlane i inne zbiorniki wodne. Krajobraz wokét terenu
przeznaczonego pod instalacje biogazowni rolniczej ma charakter typowo rolniczy
w promieniu do 500 m znajdujg sie jedynie pola uprawne z nieliczng zabudowg mieszkaniowa
i zagrodowa.
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Przedsiewziecie powinno wpisywac¢ sie w charakter rolniczy okolicy. Wiekszos¢
zabudowy biogazowni rolniczej, w tym najwieksze obiekty — zbiorniki fermentacyjne i
pofermentacyjne, traktowane sg jako obiekty zabudowy rolniczej i muszg odpowiadaé
Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz.U. 2023 poz. 297), a swoim wyglagdem przypominajg powszechnie stosowane rolnicze
silosy magazynowe. Instalacja bioLNG sktada sie w wiekszos$ci z urzadzen w zabudowie
kontenerowej i zbiornika magazynowego bioLNG. Kolorystyka obiektow, ktdérg chca
zastosowac inwestorzy, bedzie z dominacjg koloru zielonego ze wzgledu na rodzaj
wytwarzanego paliwa.

4.2. Informacje na temat powigzan z innymi przedsiewzieciami,
w szczegldlnosci Kkumulowania sie oddzialywan przedsiewziec
realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla ktérych wydano
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na
terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz
w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktoérych oddzialywania
mieszczg sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia -
w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem.

Na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia, brak jest przedsiewzie¢ realizowanych,
zrealizowanych lub planowanych, dla ktérych wydano decyzje srodowiskowg, zatem nie
przewiduje sie kumulacji oddziatywan.

W okolicy planowe] inwestycji znajduje sie krematorium na dziatce 78/38, w odlegtosci
ok. 400 m. Na dziatce 83 znajduje sie maszt telekomunikacyjny w odlegtosci ponad 400 m.
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5. Opis przewidywanych skutkow dla srodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia

Brak podjecia realizacji planowanej biogazowni rolniczej wraz z instalacja do
wytwarzania bioLNG bedzie skutkowat zaniechaniem mozliwosci produkcji odnawialnego
paliwa gazowego w postaci bioLNG, jak roéwniez niewykorzystywaniem substratow
odpadowych produkcji rolnej, w tym przypadku réwniez brakiem zagospodarowania
odpadow.

Zaniechanie realizacji planowanej biogazowni rolniczej wptynie réwniez na brak
poprawy lokalnego bezpieczeristwa energetycznego poprzez zaniechanie produkgji
odnawialnego nosnika energii w postaci paliwa gazowego bioLNG, ktére przyczyniajg sie do
ograniczenia emisji gazéw cieplarnianych emitowanych podczas produkcji energii
w konwencjonalnych Zrédtach, opartych na wykorzystaniu paliw kopalnych.

Niepodjecie przedsiewziecia bedzie skutkowato pozostawieniem gospodarki odpadami
pochodzenia rolniczego w stanie obecnym tj. wywozenie na pola uprawne w formie
nieprzetworzonego nawozu i utrzymaniem obecnej, z tym zwigzanej, sytuacji odorowej na
obszarze gminy.

128



RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA:
" Budowa biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG "

6. Opis analizowanych wariantéw

W trakcie przygotowania projektu koncepcji budowy biogazowni rolniczej brano pod
uwage wariant zagospodarowania catosci biogazu w agregatach kogeneracyjnych celem
wytworzenia maksymalnej ilosci energii elektrycznej i cieplnej.

Wariant ten zaktada produkcje energii elektrycznej i cieplnej z catosci wytworzonego
biogazu rolniczego za pomoca trzech agregatéw kogeneracyjnych — dwéch o mocy 1 MW
energii elektrycznej i cieplnej oraz jednego o mocy 0,5 MW energii elektrycznej i cieplne;j.
taczna moc zainstalowanych agregatow kogeneracyjnych wynositaby 2,5 MW a catosé
biogazu, tj. 10 500 000m3 zostataby przeksztatcona w energie elektryczng i cieplna.
Biogazownia rolnicza bytaby w stanie wytworzy¢ rocznie ok. 20 000 MWh energii elektrycznej
i ok. 21 500 MWh energii cieplnej. Jako energia wytworzona catkowicie z odnawialnego zrédta
energii, wariant ten wydaje sie by¢ bardzo atrakcyjny z punktu widzenia srodowiskowego i
ekonomicznego. Wariant wnioskowany okazat sie jednak bardziej uzasadniony ze wzgledu na:

1) Aspekt srodowiskowy — emisja do powietrza z agregatow kogeneracyjnych
przyjetaby znacznie wyzsze proporcje i odbywatby sie w formie punktowej. BioLNG bedzie
przewozone do wielu odbiorcow w réznych miejscach, przez co emisja ze spalania bedzie
miata charakter zdecentralizowany.

2) Aspekt techniczny — witgczenie tak duzej mocy energii elektrycznej do sieci
energoelektrycznej zlokalizowanej w terenie wiejskim mogtoby prowadzi¢ do szeregu
problemdw dla operatora tejze sieci.

3) Aspekt ekonomiczny — w zwigzku z duzg odlegtoscig od najblizszej zabudowy
i mozliwych odbiorcéw ciepta, wiekszo$¢ energii cieplnej nie mogtaby zostaé
zagospodarowana w racjonalny i ekonomicznie uzasadniony sposdb. Ciepto odpadowe
zostanie praktycznie w bezstratny sposéb, na terenie instalacji wykorzystane do przetwarzania
pofermentu na nawozy o stabilnym skfadzie.

4) Aspekt polityczno- strategiczny — zostang spetnione cele polskiej i europejskiej
polityki klimatycznej, bedzie mozna fatwiej zrealizowa¢ NCW minimalnego udziatu paliw
odnawialnych i biokomponentéw zdefiniowany w Ustawie o biokomponentach i biopaliwach
ciektych.

Na podstawie obliczen okreslono uzasadniong ekonomicznie wielko$é produkcji bioLNG,
stad przyjeto wariant o mozliwie najwiekszej produkcji bioLNG z dostepnej ilosci biogazu.

W trakcie przygotowania projektu koncepcji budowy instalacji bioLNG rozwazano kilka
mozliwych do zastosowania wariantow technologii zaréwno w czesSci oczyszczajgcej bioLNG,
jak i czesci skraplajgcej. Nalezy zauwazy¢, ze faza przygotowania projektu odbywata sie w

129



RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA:
" Budowa biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG "

momencie gdy wnioskodawca odpowiedzialny za realizacje czesci Il projektu, ze wzgledu na
swojg strukture wtascicielskg, znajdowat sie pod rezimem Prawa Zamodwien Publicznych.
Dziatanie w tego rodzaju okolicznosciach wymaga zachowania jak najwiekszego stopnia
konkurencyjnosci w przypadku udzielania zamdwienia podmiotom zewnetrznym. W zwigzku
z tym w ramach postepowania zakupowego dotyczgcego wytonienia generalnego wykonawcy
na budowe instalacji bioLNG (w tym dostawy technologii oczyszczajgcej i skraplajacej biogaz
rolniczy do postaci bioLNG) umozliwiono sktadanie ofert podmiotg oferujgcym kazdego
rodzaju technologie. W ramach oceny wszystkich ztozonych ofert zastosowano najbardziej
adekwatny wskaznik weryfikacji ofert jakim jest LCOE (eng. levelized cost of Energy) tj.
Sredniowazony koszt produkcji energii (w tym przypadku bioLNG). Wskaznik ten pozwala, aby
ocena nie skupiata sie tylko i wytgcznie na naktadach inwestycyjnych realizacji zaméwienia, ale
w istotnym stopniu skupiata sie na kosztach operacyjnych, przede wszystkim zwigzanych ze
zuzyciem medidw i z efektywnoscig prowadzenia catego procesu produkcji bioLNG z biogazu,
co w konsekwencji doprowadzito do wyboru oferty charakteryzujacej sie najmniejszym
wptywem na S$rodowisko. Tak jak zostato to opisane wczesniej w przypadku czesci
oczyszczajacej biogaz do parametréw biometanu brano szerokie spektrum technologii
oczyszczania biogazu do postaci biometanu, m.in. pod uwage brano wariant absorbcji
fizycznej (ptuczka wodna), absorbcji chemicznej, adsorpcji zmiennocisnieniowej (PSA)
separacji membranowej i separacji kriogenicznej oprdocz zastosowanej finalnie technologii
hybrydowej, charakteryzujgcej sie potgczeniem najlepszych cech technologii absorbcji
fizycznej (ptuczki wodnej) z separacja membranowsa.

Absorbcja Fizyczna

Fizyczna absorbcja jest najczesciej stosowana z uzyciem ptuczki wodnej lub
rozpuszczalnika. Biogaz jest kompresowany do ok. 10 baréw i dostarczany do kolumny
absorpcyjnej, poprzez ktérg ptynie od dotu ku gérze. Woda przesacza sie od goéry do dotu
napotykajgc przeciwbiezny prad gazu. Przy uzyciu rozpuszczalnika biogaz jest sprezany do
ci$nienia ok. 7 baréw, nastepnie schtadzany do temperatury 10-20°C, co sprawia, iz cze$¢ pary
wodnej ulega kondensacji. Nastepnie sprezony biogaz wchodzi w kontakt z przeciwbieznym
pradem rozpuszczalnika organicznego. Na tym etapie dochodzi do zaabsorbowania CO; i H2S.

Absorbcja chemiczna

Zasada przebiegu procesu absorbcji chemicznej jest podobna do absorbcji fizyczne;j.
Rdéznica tkwi w sposobie w jaki medium oddziatuje z CO; — w tym przypadku nie mamy do
czynienia z rozpuszczaniem sie fizycznym gazu w cieczy, lecz z reakcjg chemiczng miedzy tymi
mediami. Regeneracja medium (desorpcja) polega na odwrdceniu kierunku reakcji i mozna to
wykonaé poprzez np. zmiane odczynu pH srodowiska, czy podgrzanie medium. Do wigzania
CO; znalazty zastosowanie zwigzki aminowe, takie jak monoetanoloamina (MEA) oraz
dimetyloetanoloamina (DMEA). Przed wprowadzeniem biogazu do kolumny absorpcyjnej
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biogaz musi by¢ poddany wstepnemu oczyszczaniu z siarkowodoru. Wysoka absorpcyjnosc
i pojemnos¢ roztworu, korzystna w momencie usuwania ditlenku wegla, stanowi duze
utrudnienie na etapie regeneracji. Regeneracja roztworu polega na jego ogrzewaniu do
temperatury okoto 160°C. Ponowne wprowadzenie roztworu aminy do kolumny absorpcyjnej
wymaga jego schtodzenia do temperatury procesu. Odzyskane ciepto moze by¢ wykorzystane
do ogrzewania komory fermentacyjne;j. Zaletg tej metody jest wysoka efektywnos¢, natomiast
wadg - koniecznos$¢ uzupetniania fazy ciektej na skutek jej ubytku w procesie parowania.

Adsorpcja zmiennoci$nieniowa (PSA)

PSA jest metodg polegajacg na szybkich zmianach cisnienia, ktore przede wszystkim
umozliwiajg adsorpcje CO; na statym materiale, zwanym sitem molekularnym (moze to byc¢
wegiel aktywny, zel krzemionkowy, tlenek glinu lub krzemian). Umozliwia to osiggniecie
jakosci gazu ziemnego. Przed zastosowaniem tej metody, biogaz musi by¢ wstepnie
odsiarczony metodg biologiczng i osuszony.

Separacja membranowa

Kolejng metoda oczyszczania biogazu, zaréwno z ditlenku wegla, jak i siarkowodoru,
moze by¢ zastosowanie technik membranowych. W metodzie tej filtrem rozdzielajgcym
zanieczyszczenia sg membrany. Dziatajg one selektywnie i majg rézng przepuszczalnosc — tylko
jeden sktadnik mieszaniny przechodzi przez filtr swobodnie, natomiast pozostate s3
zatrzymywane ze wzgledu na rozmiar czastek lub powinowactwo. Transport przez membrany,
tak jak w przypadku zjawiska osmozy, zachodzi na zasadzie rdéznicy potencjatéw po obu
stronach btony. Rdéznica potencjatéw stymuluje predkosé, z jakg czastki przechodzg przez
btone w celu wyréwnania stezenia, cisnienia lub temperatury. Ponadto rézne gazy majg réing
szybkos¢ przenikania przez membrany oraz rdéina jest przepuszczalno$¢é membran dla
poszczegdlnych gazéw, co utatwia ich separacje. Gazy dobrze rozpuszczalne i o bardzo matych
czasteczkach (He, Ha, CO; i H,S) przenikajg szybciej przez membrany niz czgsteczki duze (N2,
CH4). Wprowadzony, pod cisnieniem do uktadu oczyszczania, biogaz (zazwyczaj cisnienia
robocze mieszczg sie w zakresie 25-40 atmosfer) ulega rozdziatowi na permeat bogaty w CO2
(odbierany pod nizszym cisnieniem) i retentat pozbawiony ditlenku wegla (odbierany pod
wyzszym cisnieniem). Efektywnos¢ jednej membrany jest zbyt niska do osiggniecia przez
biogaz witasciwosci gazu ziemnego, dlatego w celu osiggniecia wyzszego stezenia metanu
nalezy zastosowac¢ wiecej niz jedng membrane (kilka modutéw) lub dodatkowa technologie
oczyszczania. Generalnie biogaz przed podaniem na modut membranowy powinien byé
wstepnie oczyszczony z siarkowodoru, czgstek statych i pary wodnej. Stopied wstepnego
oczyszczenia biogazu uzalezniony jest od rodzaju stosowanej membrany. W separacji
membranowej konieczny jest kompromis miedzy wysokg czystoscig metanu w oczyszczonym
gazie, a wysokg wydajnoscig procesu. Czystos¢ wzbogaconego gazu mozina poprawic,
zwiekszajgc rozmiar lub liczbe modutéw membranowych, lecz wéwczas straty metanu bedg
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wieksze. Niski odzysk metanu jest gtéwng wadg technologii membranowej. Strumien
odpadowy gazéw zawiera stosunkowo dos¢ duze ilosci CHa. Cze$¢ tego strumienia mozna
zawrocic i potaczy¢ z gazem wlotowym lub przy wiekszej zawartosci metanu spalaé go w silniku
kogeneracyjnym.

Separacja kriogeniczna

Metoda ta pozwala na uzdatnienie surowego biogazu do jakosci biometanu poprzez
schtadzanie gazu i wykorzystanie réznic w temperaturach kondensacji oraz wysokich cisnien
dla poszczegdlnych jego skfadnikdw na oddzielenie zanieczyszczen. Surowy biogaz jest
schtadzany do temperatury, w ktérej zawarty w nim CO; ulega skropleniu lub sublimacji i moze
by¢ wydzielony z biogazu w postaci cieczy lub ciata statego podczas gdy CH, pozostaje nadal
w fazie gazowej.

Warianty te, jako autonomiczne rozwigzania nie znalazty zastosowania w omawianym
przypadku ze wzgledu na fakt uzyskania najkorzystniejszego wskaznika $Sredniowazonego
kosztu produkcji energii (LCOE) dla technologii hybrydowej (absorbcji fizycznej (w postaci
ptuczki wodnej) i separacji membranowej).

W przypadku czesci skraplajgcej biometan do postaci bioLNG, Inwestor rozwazat
dopuszczenie jeszcze trzech innych metod, niz odwrdcony cykl Stirlinga:

- Klasyczny cykl kaskadowy;

- Cykl kaskadowy z mieszanym czynnikiem chtodzacym;
- Cykl rozprezenia z zastosowaniem turboekspandera.
Klasyczny cykl kaskadowy

Oczyszczony z ditlenku wegla i wody gaz ziemny pod odpowiednim cisnieniem
przeptywa przez instalacje i jest ochtadzany w trzech cyklach chtodniczych, w ktérych
czynnikami chtodniczymi sg propan, etan i metan. Propan z pierwszego cyklu wykorzystuje sie
jednoczesnie do skroplenia etanu z drugiego cyklu, natomiast etan z drugiego cyklu do
schtodzenia metanu w trzecim cyklu. Zaletg tej metody jest to, ze jest ona relatywnie
energooszczedna. Wadg natomiast - duza liczba instalacji potrzebnych do przeprowadzenia
procesu, a takze znaczne zapotrzebowanie na czysty etan i propan.
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Cykl kaskadowy z mieszanym czynnikiem chtodzacym

Jest to modyfikacja klasycznego cyklu kaskadowego z zastosowaniem tylko jednej
sprezarki i jednego czynnika chtodzgcego, ktdrym jest mieszanina weglowodoréw.

Gaz ziemny jest najpierw wstepnie chtodzony za pomocg propanowego cyklu
chtodniczego, a nastepnie chtodzony mieszaning weglowodoréw. Metoda ta jest nieco
bardziej energochtonna niz klasyczny cykl kaskadowy, jednakze jej zaletg jest mniejsza liczba
instalacji potrzebnych do przeprowadzenia procesu. Ze wzgledu na nizsze koszty eksploatacji,
réozne warianty tej metody sg stosowane czesciej niz klasyczny cykl kaskadowy.

Cykl rozprezenia z zastosowaniem turboekspandera

Instalacje skraplajgce gaz ziemny metody opartg na cyklu rozprezenia dziatajg na
zasadzie zblizonej do klasycznej metody Joule'a i Thompsona oraz instalacji produkujacych
ciekty tlen i azot metodg niskotemperaturowego frakcjonowania powietrza. W procesie tym
cze$¢ gazu ulega rozprezeniu w urzadzeniu zwanym turboekspanderem, a nastepnie
ochtodzeniu do bardzo niskiej temperatury. Schtodzony gaz wykorzystuje sie nastepnie do
skroplenia kolejnej porcji gazu przeptywajacej przez instalacje. Metoda ta jest stosunkowo
prosta i nie wymaga duzych naktadéw inwestycyjnych. Jednakze charakteryzuje sie duzym
zuzyciem energii potrzebnej do sprezania gazu. Z tego wzgledu metoda ta jest stosowana
w miejscach, gdzie energia potrzebna na sprezanie gazu jest tania. Jest ona najbardziej
przydatna w przypadku matych instalacji skraplajacych gaz dla pokrywania szczytowych
zapotrzebowan.

7. Okreslenie przewidywanego oddzialywania na s$rodowisko
analizowanych wariantow, w tym rowniez w przypadku
wystapienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy naturalne;j
i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazow cieplarnianych
i oddzialywania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian
klimatu, a takze mozliwego transgranicznego oddzialywania na
srodowisko.

W przypadku wszystkich analizowanych wariantow przedsiewziecia oddziatywanie na
Srodowisko bedzie bardzo zblizone do oddziatywania wybranego jako wariant podstawowy.
Réznice mogg by¢ powodowane wykorzystaniem punktowym wyprodukowanego biogazu
a wykorzystaniem globalnym (zewnetrznym) tj. poprzez spalanie wyprodukowane bioLNG w
transporcie czy zaktadach produkcyjnych zlokalizowanych w oddalonych regionach. Zwigzane
jest to przede wszystkim z podstawowym zatozeniem projektu tj. produkcji biogazu rolniczego
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w ilosci 10 500 000 m?3 rocznie z odpaddw pochodzenia rolniczego, a nastepnie wykorzystanie
go jako paliwa. Produkcja ta jest bezposrednio powigzana z okreslong iloscig substratow
mozliwych do zagospodarowania i wykorzystania w celu wygazowania w warunkach
kontrolowanych.

Wariant polegajacy na wykorzystaniu catosci wyprodukowanego biogazu w agregatach
kogeneracyjnych na terenie biogazowni rolniczej o tgcznej mocy 2,5 MW powodowatby
znaczne podniesienie emisji do powietrza w warunkach lokalnych wokét biogazowni:

taczna emisja roczna w przypadku zagospodarowania catosci biogazu w agregatach
kogeneracyjnych o mocy 2,5 MW wyniostaby w przyblizeniu [t/a]:

e ditlenek siarki: 0,0985

e ditlenek azotu: 34,86975

e tlenek wegla: 68,79175

¢ pyt zawieszony PM10: 0,12275
¢ pyt zawieszony PM2,5: 0,09825
e siarkowodoér: 0,0675
eamoniak: 0,6775

Emisja hatasu powodowana przez dotozenie dodatkowych agregatéw kogeneracyjnych
o mocy 1 MW i 0,5 MW powodowataby przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu dla
okolicznej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej w porze nocy.

Zastosowanie wiekszej ilosci agregatow kogeneracyjnych wigzatoby sie réwniez
z powstawaniem wiekszych ilosci odpaddéw w postaci sorbentédw, materiatéw filtracyjnych,
filtréw olejowych.

Zaréwno wariant podstawowy, jak i warianty rozwazane w trakcie tworzenia koncepcji
projektu, nie stwarzajg mozliwosci transgranicznego oddziatywania na srodowisko oraz nie
zmieniajg uwarunkowan opisanych w Rozdziale 2.6. Raportu - Ocenione w oparciu o wiedze
naukowa ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze
zmianag klimatu.
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8. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze
wskazaniem jego oddzialywania na srodowisko

Wariant inwestycji proponowany do realizacji przez wnioskodawce spowoduje
dotrzymanie lokalnych wymagan dotyczacych ochrony s$rodowiska. Wybdr okreslonej
technologii wytwarzania bioLNG jest podyktowany bardziej kwestiami dostepnosci do
technologii oraz kwestiami ekonomicznymi. Standardy ochrony $rodowiska zostatyby
utrzymane w przypadku wszystkich analizowanych wariantéw produkcji bioLNG.
Oddziatywanie na srodowisko wybranego wariantu realizacji inwestycji zostato doktadnie
opisane w Rozdziale 2.3 Raportu. Nalezy zaznaczy¢, ze zgodnie z Dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze zrédet odnawialnych tzw. “"dyrektywa RED 11”, biogazownie rolnicze,
instalacje produkujace paliwa typu biometan czy bioLNG s3 klasyfikowane jako
przedsiewziecia majgce pozytywny wptyw na uwarunkowania $rodowiskowe zaréwno na
szczeblu lokalnym, jak i globalnym, a promowanie tego typu rozwigzan w zakresie gospodarki
energetycznej i paliwowej lezy zarowno w kwestii wszystkich panstw cztonkowskich, jak i catej
Unii Europejskiej.

9. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce
oraz opis przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego
przedsiewziecia na sSrodowisko, obejmujacy bezposrednie,
posrednie, wtorne, skumulowane, krotko-, srednio-
i dlugoterminowe, state i chwilowe oddzialywania na sSrodowisko

9.1. Opis metod

Prognoze oddziatywania inwestycji na Srodowisko, opracowano w sposdb obliczeniowy,
z wykorzystaniem modeli matematycznych (analitycznych).

Do obliczen ilosci zanieczyszczen wprowadzanych do atmosfery wykorzystano program
KOMIN wersja 6.10 z dnia 06.02.2010 r. autor: Jacek Iwanek — EkoSoft, opracowany wedtug
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010, Nr 16, poz.87), okreslajacego referencyjne
metodyki modelowania poziomdw substancji w powietrzu. W pierwszej kolejnosci wykonano
obliczenia emisji dla indywidualnych emitoréw, a nastepnie - dla zespotu emitoréw
zanieczyszczenia wymagajgcego petnego zakresu obliczen - obliczenia rozktadéw stezen:
maksymalnych, sredniorocznych oraz czestosci przekroczen.

Do obliczeA zwigzanych z emisjg hatasu wykorzystano program HPZ’2001 Hatas
Przemystowy Zewnetrzny opracowanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
realizujgcym instrukcje ITB 338, zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14
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czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120,
poz. 826), obliczono tez zasiegi ponadnormatywnego hatasu.
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9.2. Opis oddziatywan

Tabela 37 Oddziatywanie zaprojektowanego przedsiewziecia na poszczegdlne elementy Srodowiska.

Lp. Element Odd2|a’fywan.|e Posrednie | Wtérne | Skumulowane Kro.tko— Srec?nlo— D’fu.go— State | Chwilowe
bezposrednie terminowe terminowe terminowe
Istnienie przedsiewziecia

1 Oddziatywanie na ludzi - X - - - - - - X

Oddziatywanie na zwierzeta i B B : : B B B B B

rosliny
3 Oddziatywanie na : 3 _ _ X _ a : :
powierzchnie ziemi
4 Oddziatywanie na wode - X - - - - - - X
5 | Oddziatywanie na powietrze X - - X - - - X -
6 Oddziatywanie na klimat X 3 3 X 3 3 3 X 3
akustyczny
Oddziatywanie
7 ; - - - - - - - - -
na klimat
Oddziatywanie na dobra
8 . . - - - - - - - - -
materialne i dobra kultury
9 | Oddziatywanie na krajobraz - X - - - - X X -
10 Powazna awaria X X X X _ _ : _ X
przemystowa
Emisja

1 Wody opadowe X X - - - - - X X
2 Odpady - - - - - - - - -
3 Hatas X - - - - - - X -
4 | Emisja substancji gazowych X - - - - - - X -
5 Scieki X X - X - - - X -
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10. Opis przewidywanych dzialan majacych na celu wunikanie,
zapobieganie, ograniczanie lub Kkompensacje przyrodnicza
negatywnych oddzialywan na sSrodowisko, w szczegolnosci na formy
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciaglos¢ taczacych je korytarzy
ekologicznych, wraz z ocena ich skutecznosci odpowiednio na
etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu
podlegajgcego ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. jak réwniez
w korytarzu ekologicznym.

Ponizej okreslono zasieg oddziatywania przedsiewziecia wzgledem obszarow
wymienionych w powyzszej ustawie zgodnie z Art. 2:

- parki narodowe — brak znaczgcego oddziatywania
- rezerwaty przyrody — brak znaczacego oddziatywania, Las Piwnicki - 13,49 km

- parki krajobrazowe — brak znaczgcego oddziatywania, Chetminski Park Krajobrazowy -
16,38 km

- obszary chronionego krajobrazu — Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy -
7,04 km

- obszary Natura 2000 — brak znaczgcego oddziatywania,

Dolina Dolnej Wisty [PLB040003] Dyrektywa ptasia — 18,67 km

Leniec w Barbarce [PLH040043] Dyrektywa siedliskowa — 15,80 km

- pomniki przyrody - brak znaczgcego oddziatywania (najblizszy w odlegtosci 1,75 km)
- stanowiska dokumentacyjne - brak znaczacego oddziatywania

- uzytki ekologiczne - brak znaczacego oddziatywania (najblizszy w odlegtosci 4,59 km)

- zespoty przyrodniczo-krajobrazowe - brak znaczgcego oddziatywania Las Zamkowsko
— Leszczynski -13,52 km

- ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow - brak znaczgcego oddziatywania
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W zasiegu oddziatywanie nie znajdujg sie zadne korytarze ekologiczne.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr
92, poz. 880 z pdin. zm.), w tym poza granicami wyznaczonych, projektowanych
i potencjalnych obszaréw Natura 2000 oraz obszaréw majacych znaczenie dla Wspdlnoty.

Planowana biogazownia rolnicza wraz z instalacjg bioLNG w procesie technologicznym
wykorzystuje i zagospodarowuje biodegradowalne produkty i odpady pochodzenia rolniczego
przy jednoczesnej produkcji odnawialnej energii. Dzieki zagospodarowaniu biodegradowalnej
biomasy odpadowej, instalacja pozwala na unikniecie emisji metanu ze sktadowisk, na ktérych
bytyby deponowane. Planowana inwestycja bedzie wykorzystywa¢ odnawialng energie
elektryczng i cieplng witasnej produkcji. Realizacja projektu prowadzi zatem do powstania
nowego, wysokosprawnego zrddta energii, ktére korzystnie wptynie na ochrone srodowiska —
redukujac efekt cieplarniany i wptywajacy pozytywnie na gospodarke zasobami ziemi. Poprawi
jako$¢é gospodarki odpadami w obrebie gminy Chetmza.

Etap budowy

Ucigzliwosci powstajgce podczas budowy planowanej biogazowni rolniczej beda
zblizona do uciagzliwosci podczas realizacji innych budéw przemystowych, ustugowych czy
mieszkaniowych. Podczas realizacji planowanej biogazowni rolniczej, dla zminimalizowania
oddziatywania na $rodowisko na etapie realizacji inwestycji, zaplanowano dziatania:

¢ zapewnienie odpowiedniej organizacji robot,
e zapewnienie bezpieczedstwa wykonywanych robdét wynikajgcych z przepiséw BHP.

Etap eksploatacji

Planowana biogazownia rolnicza wraz z instalacjg bioLNG dla zapewnienia minimalizacji
negatywnego wptywu na srodowisko naturalne przewiduje:

*\Woda do celdw socjalno-bytowych pobierana bedzie z komunalnej sieci wodociggowej.

oW zaktadzie wody opadowe czyste (z dachéw) odprowadzane bedg poprzez system
odwadniania do wewnetrznej kanalizacji deszczowe] i wykorzystane w procesie
technologicznym.

*Wody opadowe z terenu utwardzonego bedg podczyszczane w separatorze, a nastepnie
odprowadzane do zbiornika na wode deszczowg i wykorzystane w procesie
technologicznym.
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eScieki socjalno-bytowe beda kierowane do kanalizacji zbiorczej bad? zbiornika
bezodptywowego.

e Wokét zbiornikdw przewidziano pierscieniowy system drenazu, zintegrowany ze
studzienkami rewizyjnymi, ktory bedzie stuzy¢, jako system wykrywania i ochrony przed
ewentualnymi wyciekami ze zbiornikdw fermentacyjnych.

e \Wszystkie odpady oczekujgce na wywodz z terenu zaktadu, dla eliminacji badz
zminimalizowania ich wptywu na srodowisko naturalne, a w tym i posrednio na zdrowie
ludzi, bedg magazynowane w odpowiednich kontenerach i pojemnikach, ustawionych
na utwardzonej nawierzchni, w przystosowanych do tego celu miejscach. Wszystkie
odpady bedg przekazywane specjalistycznym firmom w celu unieszkodliwienia lub
odzysku.

e Caty proces technologiczny zostanie zhermetyzowany.

e Odciggany z komoér fermentacyjnych biogaz bedzie oczyszczany w odsiarczalniku. Jego
funkcjg bedzie pochtanianie siarkowodoru na ztozu masy odsiarczajacej w wyniku reakc;ji
z tlenkami zelaza oraz oczyszczany na weglu aktywnym.

eBiogaz przesytany bedzie szczelng instalacjg przesytowg do obiektéw wytwarzania
bioLNG bez mozliwosci przedostania sie do atmosfery.

Wiasciwa skutecznosé¢ dziatarn minimalizujgcych zagrozenia bedzie zaleze¢ od:

eStosowania, w trakcie budowy i eksploatacji, obowigzujgcych przepisow prawa
w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

e Stosowania sie do najlepszych praktyk i wykorzystywania wykwalifikowanego personelu
w trakcie budowy i eksploatacji biogazowni rolniczej.

e Wtasciwego doboru technologii i materiatéw pozwalajgcych na ochrone srodowiska
naturalnego.
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11.Porownanie proponowanej technologii z technologia spelniajaca
wymagania, o ktorych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

11.1. Stosowanie substancji o malym potencjale zagrozen

W planowanej biogazowni rolniczej wraz z instalacjg bioLNG nie bedg wystepowac
substancje niebezpieczne w ilosci wiekszej lub réwnej, jak wymienione w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych sie
w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz.
138).

Odnawialne paliwo, powstajgce i wykorzystywane w planowanej biogazowni rolniczej w
postaci biogazu, charakteryzuje sie relatywnie niskim potencjatem zagrozen z powodu
wtasciwosci fizycznych biogazu i technologii jego pozyskiwania. Metan, gtéwny sktadnik gazu
ziemnego, posiada limit wybuchowy w granicach 5 — 15% obj. (10 % przedziatu), siarkowodér
4 — 45 % obj. (41% przedziatu), wodér 4 — 76% (72% przedziatu), a biogaz posiada
zdecydowanie nizszy zakres granic wybuchowosci 6% — 12% obj. (6% przedziatu).

W zdecydowanie wiekszo$ciowym obiegu gazéw w planowanej instalacji bedzie miat
udziat biogaz. Na ostatnim etapie produkcyjnym biogaz zostanie oczyszczony i skroplony do
parametréw bioLNG, a nastepnie zmagazynowany. Wykorzystanie bioLNG musi wynika¢ z jego
zapotrzebowania w miejscu dystrybucji oraz z lokalnych uwarunkowan. Jego niewatpliwg
zaletg w stosunku do biogazu jest przede wszystkim nizszy koszt transportu i magazynowania,
dzieki czemu mozna go dystrybuowac¢ w rdzne miejsca w Polsce, co moze umozliwié jego
szerokie zastosowanie na terenie kraju. Inng wazng kwestig dotyczgcg bioLNG jest jakos¢
biogazu przed procesem skraplania, w zakresie wilgotnosci gazu, jak réwniez zawartosci
sktadnikdow takich jak dwutlenek wegla czy siarkowodér. BioLNG to paliwo o zblizonych
wiasciwosciach do klasycznego LNG, wiec pod katem technicznym i fizyko-chemicznym nie ma
réznicy w stosunku do LNG. Granica wybuchowosci, podobnie jak dla gazu ziemnego, miesci
sie w granicach od 5 do 15% zawartosci w mieszaninie z powietrzem.

W planowanej biogazowni rolniczej biogaz bedzie powstawat komorach
fermentacyjnych w technologii beztlenowej fermentacji metanowej, z wykorzystaniem
najlepszych dobrych praktyk, co prowadzi do ograniczenia mozliwosci wystepowania
szkodliwych emisji. Technologia powstawania biogazu w planowanej biogazowni rolniczej
opiera sie na procesie beztlenowej fermentacji, ktéra zanika w przypadku rozszczelnienia sie
instalacji i dostania sie tlenu z powietrzem atmosferycznym do komér fermentacyjnych.
Potencjalna emisja, zwigzana z transportem biogazu jest istotnie mniejsza w poréwnaniu
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z wykorzystaniem gazu ziemnego, dzieki niewielkim odlegtosciom transportowanego paliwa
i niskim ci$nieniom, panujagcym w fermentorach i sieci gazowe;j.

Projektowana biogazownia rolnicza ma na celu zagospodarowanie w najefektywniejszy
i ekologiczny sposdb odpaddéw, produktow ubocznych z rolnictwa oraz odchodow
zwierzecych. Podczas zachodzgcego procesu fermentacji zwieksza sie wartos¢ nawozowa
przefermentowanych odchoddéw zwierzat czy ptakdw hodowlanych. Jest ona poréwnywalna
z wartoscig nawozowg kompostu, gdyz zawarty w niej azot wystepuje gtdwnie w fatwo
przyswajalnej formie organicznej lub amoniakalnej, podczas gdy w Swiezej gnojowicy azot
obecny jest gtéwnie w postaci amonowej. Dodatkowe korzysci wynikajace z przeprowadzenia
procesu fermentacji metanowej to: pozbycie sie nieprzyjemnego zapachu gnojowicy —
zaréwno w czasie magazynowania w zbiornikach, jak i podczas aplikacji na pola, zmniejszenie
zdolnosci kietkowania nasion chwastow zawartych w masie pofermentacyjnej prawie do zera,
radykalna likwidacja mikroorganizméw chorobotwérczych, zdolnos¢ do utrzymania
rownowagi humusu w glebie oraz redukcja emisji gazéw cieplarnianych: podtlenku azotu oraz
metanu, wydzielajgcych sie podczas przechowywania nawozow naturalnych.

11.2. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

Realizacja planowanej biogazowni rolniczej bedzie skutkowaé produkcjg odnawialnej
energii elektrycznej i cieplnej w zespole wysokosprawnej kogeneracji. Wykorzystywanym
paliwem bedzie uzdatniany biogaz produkowany na terenie biogazowni rolniczej w komorach
fermentacyjnych. Catos¢ produkowanej energii bedzie wykorzystywana do zasilania potrzeb
wiasnych instalacji. Dzieki zastosowaniu najnowoczesniejszych zespotéw kogeneracyjnych,
powstajagcy na terenie instalacji biogaz bedzie wykorzystywany w sposdb mozliwie
najefektywniejszy, przyczyniajgc sie jednoczesnie do ograniczania emisji szkodliwych
substancji.

Instalacja wytwarzania bioLNG bedzie produkowata paliwo, ktére ma zastosowanie
zarébwno w przemysle, jak i w transporcie. Dzieki wykorzystaniu odpaddéw pochodzenia
rolniczego do finalnej produkcji bioLNG, bedzie miat charakter paliwa ,zielonego”,
pozyskanego w formie najbardziej przyjaznej $rodowisku naturalnemu. Wykorzystane
substraty bedg substratami wchodzgcymi w zakres substratéow wylistowanych w Zatgczniku nr
IX czes¢ A Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018
r. w sprawie promowania stosowania energii ze zrédet odnawialnych (tzw. dyrektywa ,,RED
11).

11.3. Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz
materiatow i paliw

Projektowana biogazownia stosowaé bedzie racjonalna gospodarke wodng, wiekszo$¢é
stosowanej wody bedzie wykorzystywana w obiegu zamknietym, co znaczgco zredukuje ilosci
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pobieranej wody. Ok. 2/3 wody, po odseparowaniu frakcji ciektej i suchej pofermentu zostanie
zawrécona do procesu technologicznego. Woda opadowa z terenu instalacji biogazowni
rolniczej bedzie magazynowana i rowniez wykorzystywana w procesie technologicznym.
Energia cieplna wykorzystywana na instalacji (do ogrzania czesci socjalno-bytowej, utrzymania
statej temperatury w komorze fermentacyjnej) pochodzi¢ bedzie z wtasnej produkcji-
powstawacé bedzie w skojarzeniu z energig elektryczna, przez co nie zostang wykorzystane
zadne inne paliwa do jej produkgji.

11.4. Stosowanie technologii bezodpadowych i maloodpadowych oraz
mozliwos¢ odzysku powstajacych odpadow

W trakcie pracy planowanej biogazowni rolniczej wraz z instalacja bioLNG beda
powstawac¢ odpady wymienione w rozdziale 2.3.4 niniejszego Raportu, a ich ilo$¢ i toksycznos¢
bedzie minimalizowana poprzez wifasciwg gospodarke odpadami. Produktem planowanej
inwestycji, poza odnawialng energig i paliwem bioLNG, bedzie réwniez wysokiej jakosci
poferment umozliwiajagcy wykorzystanie go jako nawdz w rolnictwie. Catos¢ Sciezki
przetwarzania substratéw odpadowych pochodzenia rolniczego do postaci biogazu i nawozu
wpisuje sie zatem w stosowanie technologii bezodpadowej. Ograniczenie oddziatywania na
sSrodowisko powstajgcych odpadéw bedzie rdwniez realizowane poprzez witasciwg
gospodarke odpadami.

Planowana biogazownia rolnicza wraz z instalacjg bioLNG bedzie wyposazona w systemy
monitoringu proceséw produkcyjnych, dzieki ktérym obstuga instalacji bedzie mogta
natychmiast reagowa¢ na wszelkie nieprawidtowosci, dazgc do jak najsprawniejszego
dziatania ograniczajgcego mozliwe powstawanie odpaddow.

11.5. Rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji

Planowana biogazownia rolnicza, podczas produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
bedzie wykorzystywaé biopaliwo w postaci biogazu, dzieki czemu emisja globalna dwutlenku
wegla z proceséw technologicznych bedzie zerowa. Emisja lokalna nie bedzie przekraczac
dozwolonych prawnie putapdw. Szczegdétowa analiza wielkosSci i zasiegu emisji zostata
przedstawiona w rozdziale 2.3.1. Realizacja inwestycji nie wptynie réwniez na przekroczenia
innych emisji takich jak oddziatywanie pél elektromagnetycznych, hatas czy wibracje, ktére
szczegdtowo zostaty omdwione w rozdziale 2.3.

Planowana biogazownia rolnicza wraz z instalacjg bioLNG bedzie miata charakter
zblizony do biogazowni, ktére zgodnie z Przewodnikiem dla inwestoréw zainteresowanych
budowg biogazowni rolniczych wydanym w 2011 roku przez Ministerstwo Gospodarki,
przyczyniajg sie do realizacji ogdlnoswiatowe] strategii przeciwdziatania zmianom
klimatycznym poprzez ograniczenie emisji do atmosfery gazow cieplarnianych.
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11.6. Wykorzystywanie porownywalnych procesow i metod, ktore zostalty
skutecznie zastosowane w skali przemystowej

Budowa biogazowi rolniczej jest poréwnywalna do budowy innych bioelektrowni
wykorzystujgcych  biomase, podstawowymi elementami bioelektrowni s3: komory
fermentacyjne, zbiorniki na poferment, zbiornik na biogaz, stacja uzdatniania biogazu,
sterownia, sitownia (spalanie biogazu). Réznice wynikajg przede wszystkim z wielkosci
biogazowni, zastosowanych technologii oczyszczania biogazu i jego spalania jak réwniez
z rodzaju zastosowanych substratow.

Zastosowana technologia produkcji bioLNG jest skutecznie wykorzystywana w skali
przemystowej w wielu panstwach UE. Poréwnywalne technologie w zakresie skraplania gazu
wykorzystuja:

1) Klasyczny cykl kaskadowy

Oczyszczony z ditlenku wegla i wody gaz ziemny pod odpowiednim ci$nieniem
przeptywa przez instalacje i jest ochtadzany w trzech cyklach chtodniczych, w ktérych
czynnikami chtodniczymi sg propan, etan i metan. Propan z pierwszego cyklu wykorzystuje sie
jednoczesnie do skroplenia etanu z drugiego cyklu, natomiast etan z drugiego cyklu do
schtodzenia metanu w trzecim cyklu. Zaleta tej metody jest to, ze jest ona relatywnie
energooszczedna. Wada natomiast duza liczba instalacji potrzebnych do przeprowadzenia
procesu, a takze znaczne zapotrzebowanie na czysty etan i propan.

2) Cykl kaskadowy z mieszanym czynnikiem chfodzgcym

Jest to modyfikacja klasycznego cyklu kaskadowego z zastosowaniem tylko jednej
sprezarki i jednego czynnika chtodzacego, ktérym jest mieszanina weglowodorow.

Gaz ziemny jest najpierw wstepnie chtodzony za pomocg propanowego cyklu
chtodniczego, a nastepnie chtodzony mieszaning weglowodoréw. Metoda ta jest nieco
bardziej energochtonna niz klasyczny cykl kaskadowy, jednakze jej zaletg jest mniejsza liczba
elementdw instalacji potrzebnych do przeprowadzenia procesu. Ze wzgledu na nizsze koszty
eksploatacji rézne warianty tej metody sg stosowane czesciej niz klasyczny cykl kaskadowy.

3) Cykl rozprezenia z zastosowaniem turboekspandera

Instalacje skraplajgce gaz ziemny metoda opartg na cyklu rozprezenia dziatajg na
zasadzie zblizonej do klasycznej metody Joule'a i Thompsona oraz instalacji produkujgcych
ciekty tlen i azot metodg niskotemperaturowego frakcjonowania powietrza. W procesie tym
czes¢ gazu ulega rozprezeniu w urzgdzeniu zwanym turboekspanderem, a nastepnie
ochtodzeniu do bardzo niskiej temperatury. Schtodzony gaz wykorzystuje sie nastepnie do
skroplenia kolejnej porcji gazu przeptywajacej przez instalacje. Metoda ta jest stosunkowo
prosta i nie wymaga duzych naktaddw inwestycyjnych. Jednakze charakteryzuje sie duzym
zuzyciem energii potrzebnej do sprezania gazu. Z tego wzgledu metoda ta jest stosowana
W miejscach, gdzie energia potrzebna na sprezanie gazu jest tania. Jest ona najbardziej
przydatna w przypadku matych instalacji skraplajacych gaz dla pokrywania szczytowych
zapotrzebowan.
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11.7. Postep naukowo-techniczny

Zastosowana technologia jest jednym z najnowoczesniejszych rozwigzan
technologicznych w zakresie zagospodarowania biomasy roslinnej, produktéw ubocznych
pochodzenia rolniczego oraz statych i ptynnych odchoddéw zwierzecych metodg beztlenowej
fermentacji metanowe;j. Jest to technologia bezodpadowa, dzieki ktérej kompleksowo zostat
rozwigzany problem zagospodarowania substratéw pochodzenia roslinnego oraz odchodéw
zwierzecych. Ponadto technologia wykorzystuje substraty niekonkurujgce z rynkiem zywnosci
i pasz. Ze wzgledu na duze zapotrzebowanie rynkéw energetycznych na paliwa gazowe,
technologie produkcji biogazu i bioLNG ewoluujg z roku na rok i stajg sie coraz bardziej
wydajne.

11.8. Odniesienie sie do celow srodowiskowych wynikajacych z
dokumentow strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji
przedsiewziecia.

Na terenie gminy Chetmza obowigzujg nastepujace dokumenty strategiczne w zakresie
ochrony srodowiska:

1) Program Ochrony Srodowiska Gminy Chetmza na lata 2004 — 2010 z perspektywa na
lata 2011 - 2020.

2) Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe dla Gminy Chetmza na lata 2012 — 2027.

3) Plan Gospodarki Odpadami Gminy Chetmza na lata 2004 — 2010 z perspektywg na
lata 2011 - 2020.

4) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chetmza.

Budowa biogazowni rolniczej na terenie gminy Chetmza przyczyni sie do realizacji celéw
ekologicznych wyznaczonych w w/w dokumentach strategicznych dla realizacji zatozen
ochrony srodowiska poprzez:

e wzrost udziatu zasobdéw odnawialnych poprzez wytwarzanie energii elektrycznej oraz
cieplnej z surowcéw rolniczych, produktéw odpadowych rolnictwa oraz statych i ptynnych
odchoddw zwierzecych,

e redukcje emisji pytéw ,

e redukcje emisji gazdw cieplarnianych,
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eochrone mieszkancow przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez
zastosowanie urzadzen o konstrukcji zamykajgcej pola elektromagnetyczne prawie w catosci
w ich wnetrzu,

eochrone powierzchni ziemi poprzez wykorzystanie masy pofermentacyjnej
w nawozeniu lub ulepszaniu,

e ochrone powierzchni ziemi poprzez redukcje stosowania gnojowicy bezposrednio na
pola.

Projektowane przedsiewziecie jest takze zgodne ze Strategig rozwoju wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego do 2030 roku — Strategia Przyspieszenia 2030+, ktéra wskazuje na
niewykorzystany potencjat w zakresie zagospodarowania odpaddéw pochodzenia rolniczego
w celu produkcji biogazu rolniczego oraz duzy potencjat dla rozwoju instalacji energetycznych
i termicznych opartych na biomasie. Wpisuje sie bezposrednio w cel gtdwny 4 strategii tj.
Dostepna przestrzen i czyste Srodowisko oraz cele szczegdtowe strategii tj. cel operacyjny 47
Czysta energia i bezpieczenstwo energetyczne.

,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla
Gminy Chetmza na lata 2012-2027” dokument ten wskazuje bezposrednio ,,Na terenie gminy
Chetmza nalezy podja¢ dziatania majgce na celu wykorzystanie istniejgcego potencjatu
energetycznego z biogazu, poprzez m. in. Budowe lokalnej biogazowni. Budowa lokalnej
biogazowni oprécz mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrdodet energii na potrzeby
energetyczne Gminy, pozwoli réwniez na dtugofalowg aktywizacje lokalnego sektora
rolniczego. Powstanie biogazowni wptynie na wzrost zagospodarowania nieuzytkéw, badz na
wykorzystanie nadwyzek produkcji rolnej. Dzieki temu, Zze dostawy substratow s3
kontraktowane dtugoterminowo, jest to bezpieczna i perspektywiczna forma wspétpracy dla
rolnikdw, ktdéra zapewnia state, gwarantowane dochody.” Produkcja biogazu rolniczego
i mozliwos¢ jego zagospodarowania wptynie na bezpieczeAstwo energetyczne gminy, a cykl
produkcyjny i wykorzystane substraty przybliza gospodarke rolniczg gminy do cyklu
gospodarki obiegu zamknietego co bedzie miato bezposredni wptyw na podniesienie jakosci
zycia mieszkancéw.

Inwestycja wpisuje sie w zatozenia gospodarki o obiegu zamknietym (ang. circular
economy), ktéra jest koncepcjg zmierzajagcg do racjonalnego wykorzystania zasobdéw
i ograniczenia negatywnego oddziatywania na srodowisko wytwarzanych produktow, ktore -
podobnie jak materiaty oraz surowce - powinny pozostawa¢ w gospodarce tak dtugo, jak jest
to mozliwe. Inwestycja sprzyja tworzeniu warunkdw sprzyjajgcych zagospodarowaniu
biomasy na poziomie regionalnym. Umozliwi przetwarzanie odpaddw z przetwérstwa rolno-
spozywczego. Odpady z przetwodrstwa rolno- spozywczego moga byé alternatywnie
wykorzystywane w hodowli zwierzat, a odchody zwierzat moga by¢ wykorzystane do produkgcji
biogazu i nawozow naturalnych. W obu tych przypadkach biogazownia pozwala na diuzsze
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pozostawanie materiatdw w gospodarce, zgodnie z zasady kaskadowego wykorzystania
zasobow biomasy. Nawozy oraz energia z biogazu, ktdra zostanie wykorzystana w produkcji
rolniczej, przyczynia sie do zamkniecia obiegu materii i energii w gospodarce rolnej. Jest to
domkniecie zaréwno cyklu biologicznego i technologicznego.
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12.Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne
ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska, oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w
zaKkresie przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych
obiektow budowlanych i sposobow Kkorzystania z nich

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, obszar ograniczonego
uzytkowania moze zosta¢ stworzony dla: oczyszczalni Sciekéw, sktadowiska odpaddéw
komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji energetycznych oraz
instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej w przypadku, jezeli
z postepowania w sprawie oceny oddziatywania na s$rodowisko wynika, ze pomimo
zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie
mogaq by¢ dotrzymane standardy jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji.

Dla planowanej biogazowni rolniczej i instalacji bioLNG, zgodnie z prawem, nie mozna
ustali¢ obszaru ograniczonego uzytkowania, a ucigzliwosci dla srodowiska powstajgce w
wyniku dziatalnosci planowanej inwestycji muszg ogranicza¢ sie do terenu planowanej
inwestycji.

Przeprowadzona analiza wykazata, ze prawnie opisane standardy ochrony srodowiska
dla planowanej biogazowni rolniczej i instalacji bioLNG nie bedg przekraczane poza terenem

planowanej inwestycji.
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13.Analiza mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanych
Z planowanym przedsiewzieciem

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia jest
pierwszym etapem inwestycji, na ktérym nalezy zapewnié mozliwos¢ udziatu spoteczenstwa
w podejmowaniu decyzji w zakresie ogdlnie rozumianego interesu spotecznego. Decyzja nie
moze zosta¢ wydana, jezeli nie zostanie zapewniony udziat spoteczenstwa w prowadzonej
procedurze. Termin ,udziat spoteczernstwa w ochronie srodowiska” oznacza, ze nalezy
w trakcie prowadzonej procedury zapewni¢ stronom postepowania dostep do wszystkich
danych zwigzanych z planowanym projektem, w tym réwniez mozliwo$¢ zapoznania sie ze
sporzagdzong dokumentacjg oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Celem udziatu
spoteczenstwa w procedurze jest dostarczenie dostatecznej ilosci informac;ji, aby mozliwe byto
Swiadome decydowanie spoteczenstwa, czy zgadza sie aby w poblizu ich miejsca zamieszkania
zostata zrealizowana planowana inwestycja, oraz czy zgadza sie na takg forme realizacji, jaka
proponuje Inwestor, czy tez spodziewa sie zapewnienia dodatkowych zabezpieczen
ograniczajgcych mozliwos¢ wystgpienia negatywnych oddziatywan na srodowisko i ludzi,
a przede wszystkim na jako$¢ ich zycia. W przypadku wnioskdw lub sprzeciwu spoteczenistwa
najczesciej inwestor decyduje sie zorganizowac spotkanie, na ktérym w sposdb jasny, rzetelny
i zrozumiaty przedstawi planowane przedsiewziecie, bedzie odpowiadat na wszelkie zgtaszane
pytania, watpliwosci i obawy spofeczenistwa. Ostateczna decyzja ustalajgca Srodowiskowe
uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia bedzie wynikiem wspétpracy inwestoréw,
wtadz samorzadowych oraz lokalnej spotecznosci.

Przez konflikt spoteczny, w stosunku do planowanego przedsiewziecia, rozumiemy
sytuacje, w ktérej jedna lub wiecej stron uwaza, ze realizacja planowanego przedsiewziecia
godzi w interesy stron. Konflikt moze byé spowodowany racjonalng szkodga dla strony, jak
rowniez nieznajomoscig konsekwencji realizacji inwestycji lub obawami przed innym niz
planowane dziataniem inwestycji.

Najczestszym powodem konfliktow spotecznych i protestéw przeciw budowie biogazowni
rolniczej sg obawy lokalnej spotecznosci przed powstawaniem nadmiernego hatasu,
ucigzliwosci zapachowych oraz obnizeniem walorow krajobrazowych i ogdlnym spadkiem
atrakcyjnosci terenu. Ze wzgledu na matg liczbe istniejgcych instalacji tego typu w Polsce
a przez to ograniczone mozliwosci bezposredniej ich oceny i poznania, nie sposéb wykluczy¢
konfliktdw o charakterze pozamerytorycznym wynikajacych z braku dostatecznej wiedzy.
Zrédtem sporéw mogg byé subiektywne odczucia uczestnikdw konfliktu niezwigzane
z faktycznym, udowodnionym naruszeniem prawa. Protesty takie nie majg charakteru
merytorycznego, lecz sg przejawem tzw. syndromu NIMBY (,,not in my back yard” czyli ,nie na
moim podwodrku”), ktéry charakteryzuje sie pozamerytorycznym sprzeciwem wobec
konkretnej lokalizacji przy jednoczesnym wskazywaniu, ze projekt powinien by¢ zrealizowany
W innym miejscu.
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Obawy najczesciej podnoszg mieszkancy, ktérzy chcg zapewnié sobie bezpieczenstwo oraz
utrzymanie dotychczasowej jakosci zycia. Dlatego od samego poczatku prac nad
przygotowaniem przedsiewziecia kwestia ta stanowi wazny element dla Inwestorow, ktdrzy
pragng zbudowad przedsiewziecie catkowicie przyjazne srodowisku. Takze w trakcie obecnego
planowania przedsiewziecia, przewidziano zastosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony
przed nadmierng emisjg odoréw. W trakcie opracowywania niniejszej dokumentacji oraz
przeprowadzonych analiz wykazano, ze instalacja zaprojektowana wedtug zaproponowane;j
przez inwestorow technologii, zapewnia odpowiednie zabezpieczenia zaréwno przed
oddziatywaniem inwestycji na srodowisko — w tym w szczegdlnosci srodowisko gruntowo-
wodne, jak i bezpieczenstwo i zdrowie ludzi, poprzez ograniczenie do minimum emisji
zwigzanych zaréwno z procesem energetycznego wykorzystania biogazu, jak i sktadowaniem
oraz z zatadunkiem substratéw do biogazowni.

Jednoczesnie Inwestorzy, wystepujgc o wydanie decyzji Srodowiskowej dla biogazowni
rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG, zapewniajg, iz spetnia¢ bedzie ona wymagania
definicji wytwarzania biogazu rolniczego, tzn. przyjmowane substraty beda stanowity surowce
rolnicze, produkty uboczne rolnictwa, ptynne lub state odchody zwierzece, odpady lub
pozostatosci z przetwdrstwa produktédw pochodzenia rolniczego. Stosowanie innych
substratéw odpadowych jest w takich instalacjach zabronione, gdyz prowadzitoby do zmiany
sposobu uzytkowania obiektu. W przypadku checi zastosowania takich substratow, inwestor
bedzie musiat zwréci¢ sie ponownie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowania
zgody na realizacje biogazowni utylizacyjnej, przeprowadzi¢ ponownie procedure oceny
oddziatywania na srodowisko wraz z zapewnieniem udziatu spoteczenstwa oraz dostosowac
odpowiednio technologie instalacji. Wtasciciel — uzytkownik biogazowni jest stale zobligowany
do prowadzenia rejestru przyjmowanych substratéw oraz okazania go na wezwanie stuzb
kontrolnych takich jak Urzad Gminy, Inspektorat Sanitarny czy Inspektorat Ochrony
Srodowiska. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci, uzytkownik zostanie ukarany,
a produkcja moze zostaé wstrzymana. Nieprawidtowa eksploatacja biogazowni moze réwniez
prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzen, co rowniez nie lezy w interesie inwestoréw. Inwestycja
ma miedzy innymi na celu wypracowanie dochodu dla jej witascicieli, zatem jej prawidtowa
eksploatacja lezy przede wszystkim w ich interesie, tak samo jak w interesie mieszkanncow.
Kontroli podlega rdowniez stosowanie materiatu pofermentacyjnego, jako nawozu.
W przeciwienstwie do stosowanej na szerokg skale gnojowicy czy Swiezego pomiotu kurzego,
przed zastosowaniem pofermentu w celu nawozenia konieczne jest przeprowadzenie jego
badan laboratoryjnych, potwierdzenie jego przydatnosci do stosowania w rolnictwie oraz
bezpieczenstwa stosowania do nawozenia upraw. Dzieki regularnym badaniom nie zachodzi
ryzyko zastosowania nadmiernych dawek azotu, ktére wyptukiwane z gleby moga
zanieczyszcza¢ wody powierzchniowe i gruntowe, a poprzez infiltracje do gtebszych warstw
rowniez wody podziemne. Biorgc pod uwage powyisze stosowanie materiatu
pofermentacyjnego jako s$rodka nawozowego jest korzystniejsze dla $rodowiska od
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stosowania gnojowicy, jednoczesnie mniej ucigzliwe pod wzgledem zapachowym, gdyz
materiat pozbawiony jest nieprzyjemnego zapachu. Inwestycja zwigzana z budowag i
eksploatacjg biogazowni rolniczej, oprécz analizowanego w przedmiotowej karcie
informacyjnej projektu, wywiera dodatkowe skutki dla mieszkaricédw, gminy i rozwoju
lokalnego. Jednym z pozytywnych efektdw, jest nie watpliwie, dodatkowy wptyw srodkéw do
Urzedu Gminy w postaci podatkow, jakie bedzie musiat odprowadzaé uzytkownik biogazowni.
Zaktada sie, ze roczny przychéd Gminy z tego tytutu wyniesie kilkaset tysiecy ztotych. Srodki te
mogg by¢é wykorzystane na polepszenie jakosSci zycia mieszkancow poprzez budowe nowych
drég, osrodkéw kulturalnych, swietlic czy organizacje wydarzen sportowych i kulturalnych lub
promocje regionu. Dodatkowym skutkiem dla rozwoju regionu jest zapewnienie statego rynku
zbytu dla lokalnych wytwdércéw ptodéw rolnych oraz zapewnienie bezpiecznego
zagospodarowania odpaddw z rolnictwa. Taki uktad sprzyja rozwijaniu lokalnej gospodarki
rolno-spozywczej oraz moze zapewni¢ wzrost dochodowosci juz istniejgcych podmiotéw
dziatajgcych w tej branzy.

Konflikty spoteczne mogg odnosié¢ sie do réznego rodzaju inwestycji i dotyczg zazwyczaj
naruszenia intereséw osob mieszkajgcych w bezposrednim sgsiedztwie obszaru, na ktérym
realizowana jest inwestycja. Za swdj interes strony czesto rozumiejg zachowanie status quo
w postaci zachowania otoczenia w taki sposdb, w jaki jest obecnie realizowany.

Wrogie nastawienie i konfliktowa postawa wzgledem planowanych inwestycji mogg by¢
zwigzane m.in. z:

e brakiem swiadomosci pozytywnych nastepstw realizacji pewnych przedsiewzieg,
e niewystarczajgcq wiedze zwigzang z planowanymi inwestycjami,
e obawami przed ograniczeniem przestrzeni zyciowej,

e obawami przed mozliwoscia dewaluacji wartosci gruntéw sasiadujgcych
z planowanym przedsiewzieciem,

e obawami przed mozliwoscig powstania zniszczen w istniejgcej infrastrukturze,
e obawami przed mozliwoscia wystepowania ucigzliwosci hatasowej, odorowej,
wibracyjnej i innymi.

Mozliwo$é¢ wystepowania konfliktdw spotecznych i naruszania interesdow spotecznosci
lokalnych poprzez realizowane inwestycje ograniczajg polskie przepisy prawne takie jak m.in.
Prawo ochrony srodowiska, Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Dzieki tym regulacjom kazda osoba ma prawo do informacji o Srodowisku i jego ochronie, jak
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rowniez prawo do sktadania uwag i wnioskéw, w tym w trakcie trwania postepowania w
sprawie oceny oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na srodowisko.

Interesy lokalnej spotecznosci planowanych inwestycji podlegajg ochronie prawnej miedzy
innymi poprzez:

e zapewnienie niezaktdcanego dostepu do drég publicznych,

e zapewnienie ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody biezacej,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci,

e zapewnienie ochrony przed ucigzliwoscia powodowang przez: hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne i elektromagnetyczne,

e zapewnienie ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wéd i gleb.

Obecny stan prawny i odpowiedzialnos¢ inwestoréw pozwala na minimalizacje mozliwosci
wystepowania konfliktéw spotecznych. Przeprowadzane postepowanie $rodowiskowe
w sprawie realizacji biogazowni rolniczej wskazuje, ze zadne interesy lokalnego spoteczeristwa
nie zostang naruszone. Zrealizowanie planowanego przedsiewziecia nie przewiduje
wystepowania negatywnego oddziatywania zwigzanego z budowg i eksploatacjg poza

terenem planowej biogazowni.

W zwigzku z powyzszym realizacja i eksploatacja projektowanego przedsiewziecia nie stanowi
podstawy do rzeczowych konfliktoéw spotecznych.
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14.Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatlywania
planowanego przedsiewziecia na etapie jego budowy i eksploatacji
lub uzytkowania, w szczegdélnosci na formy ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000, oraz ciaglos¢ taczacych je korytarzy ekologicznych,
oraz informacje o dostepnych wynikach innego monitoringu, ktore
moga miec znaczenie dla ustalenia obowigzkow w tym zakresie.

14.1. Monitorowanie procesu technologicznego

Proces technologiczny w planowanej biogazowni rolniczej wraz z instalacjg wytwarzania
bioLNG bedzie monitorowany oraz prowadzony w zautomatyzowany sposdb. Catos$é
instalacji, dla zapewnienia niezawodnosci, bedzie podlegaé regularnym przeglagdom
kontrolnym i serwisowym, a wszelkie nieprawidtowosci beda na biezgco korygowane.
Monitoring procesu technologicznego obejmowat bedzie m.in.:

¢ regularne kontrole i przeglady poszczegdlnych elementdw instalacji,

* monitoring istotnych parametréow procesu fermentacji beztlenowej (m.in. pH,

temperatura, wsad organiczny, ilos¢ i sktad biogazu),

* monitoring i wizualizacje przebiegu procesu produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

e monitoring i wizualizacje przebiegu procesu produkcji bioLNG,

¢ ewidencje ilosciowg wytworzonego pofermentu.
W przypadku wykrycia usterki nastgpi automatyczna reakcja systemu sterujgcego — np.
w przypadku awarii jednostki kogeneracyjnej i braku wolnej przestrzeni w zbiornikach gazu,
system automatycznie uruchomi spalanie biogazu w awaryjnej pochodni (tzw. flara gazowa)
oraz wytgczy podawanie substratow do zbiornikdw fermentacyjnych w celu ograniczenia jego
produkcji. W przypadku przepetnienia badz awarii instalacji produkcji bioLNG uruchomi sie
proces spalania nadmiernej ilosci gazu w awaryjnej pochodni dedykowanej dla instalacji
bioLNG wraz z informacjg do biogazowni rolniczej w celu ograniczenia przesytanego biogazu.

14.2. Monitoring w zakresie gospodarki odpadowej

Monitorowanie odpadéw w trakcie budowy i eksploatacji wynika z obowigzku
prowadzenia ewidencji i sprawozdawczosci w gospodarowaniu odpadami oraz badan
wiasciwosci wytwarzanych odpadéw. W planowanej biogazowni rolniczej prowadzona bedzie
ewidencja odpadow w oparciu o karty ewidencji odpaddw i karty przekazania odpaddw,
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw
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dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1973).
Obowigzek ten wynika bezposrednio z zapiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21)

14.3. Monitoring w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

Scieki bytowe wprowadzane bedg do sieci kanalizacyjnej lub odbierane przez
wyspecjalizowang firme z zbiornika bezodptywowego zgodnie z uzyskanymi warunkami
zabudowy. Nie bedg powstawaty $cieki technologiczne w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia.

Wody opadowe z dachéw odprowadzone bedg do zbiornika na wode deszczowa
a nastepnie wykorzystane w procesie technologicznym. Woda deszczowa z powierzchni drog
i placow manewrowych zostanie podczyszczana w osadnikach i separatorach a nastepnie
kierowana do zbiornika na wode deszczowg i réwniez wykorzystana w procesie
technologicznym.

Instalacja do wytwarzania bioLNG moze powodowa¢ wytwarzanie $ciekow
technologicznych, nie zawierajgcych substancji niebezpiecznych w ilosci 40 I/h = 960 |/dzien =
350 400 I/a. Scieki te bedg odprowadzane do podziemnego zbiornika na $cieki o pojemnosci
ok. 30 m3 lub do gminnego systemu kanalizacji w zaleznos$ci od uzyskanych zgdd i pozwolen.

Pobér wody na cele technologiczne zostat oszacowany dla Czesci | — Biogazownia
Rolnicza na poziomie ok. 16 m? dziennie tj. ok. 5840 m?® rocznie, a dla Czesci Il — Instalacja
wytwarzania bioLNG na poziomie ok 1,5 m? dziennie tj. ok. 550 m3 rocznie. Woda na cele
technologiczne dostarczana bedzie z gminnego lub miejskiego zaktadu wodociggowego.
Zgodnie art. 101 ust. 3 ustawy Prawo wodne - planowana inwestycja nie bedzie zobowigzana
do pomiardw iloSci pobieranej wody, nie przewiduje sie monitoringu z zakresie gospodarki
wodno-sciekowej.

14.4. Monitoring hatasu

Dla planowanej biogazowni rolniczej wraz z instalacjg wytwarzania bioLNG nie istnieje
obowigzek prowadzenia okresowego monitoringu hatasu, co wynika z zapiséw
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz.U. 2021 poz. 1710). Zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem, okresowe pomiary hatasu w Srodowisku wyrazone wskaznikami hatasu
majgcymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunkdow korzystania ze Srodowiska, prowadzi
sie dla zaktadu, na terenie ktdrego sg eksploatowane instalacje lub urzgdzenia emitujgce hatas,
dla ktérego zostato wydane pozwolenie na emitowanie hatasu do srodowiska lub decyzja
o dopuszczalnym poziomie hatasu, a takze dla instalacji, dla ktérej zostato wydane pozwolenie
zintegrowane. W zwigzku z powyzszym dla wnioskowanej instalacji nie przewiduje sie
prowadzenia monitoringu hatasu.
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14.5. Monitoring w zakresie emisji zanieczyszczen powietrza

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrze$nia 2021 r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréow wielkosci emisji (Dz.U. 2021 poz.
1710) dla planowanej instalacji nie jest wymagane prowadzenie statych i okresowych
pomiaréw emisji do powietrza.

14.6. Monitoring jakosci gleby

Nie zaktada sie prowadzenia monitoringu jakosci gleb i ziemi w sgsiedztwie planowanej
biogazowni, poniewaz nie jest on prawnie wymagany.
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15. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk
we wspolczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport

Podczas opracowywania niniejszego Raportu, korzystajgc z materiatéw literaturowych
i dostarczanych przez Inwestora, nie stwierdzono istotnych trudnosci.

16.Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w
raporcie, w odniesieniu do kazdego elementu raportu

Przedsiewziecie bedzie polegato na budowie biogazowni rolniczej i instalacji
wytwarzania bioLNG wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Nowa Chetmza, na
wydzielonych czesciach dziatek nr 82/2, 82/3, 83: obreb Nowa Chetmza, gmina Chetmza.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na Srodowisko ( podstawa prawna -§3 ust. 1 pkt. 47, 54 i 82 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jest niezbedna do uzyskania pozwolenia
na budowe.

Ubiegajgcymi sie o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest dwéch
inwestorow: ( dla biogazowni rolniczej ) WestWind Energy Polska Sp. z 0.0. ul. Gdariska 4a, 87-
100 Torun oraz ( dla instalacji BioLNG ) Orlen S.A. ul. Chemikow 7, 09-411 Ptock.

Powierzchnia dziatek do zagospodarowania pod inwestycje to 4,2 ha, natomiast
powierzchnia tgczna dziatek wynosi 13,1 ha. Potozenie biogazowni zdecydowanie zmniejszy
dotychczasowe oddziatywanie obiektdw inwentarskich ze wzgledu na mozliwos¢ punktowego
zagospodarowania substratéw takich jak gnojowica i pomiot kurzy. Finalnym produktem
biogazowni, oprocz energii elektrycznej i cieplnej jest naturalny nawdz przetworzony do
rolniczego wykorzystania tzw. poferment, ktdry z powodzeniem jest stosowany przez
rolnikdéw.

Dostawa substratéw i wywdz pofermentu odbywaé sie beda przy pomocy transportu
kotowego. Na terenie biogazowni bedzie istniata mozliwos¢ czasowego magazynowania
substratéw tj. pomiotu kurzego oraz odpaddéw pochodzenia roslinnego w specjalnie
wyznaczonych i przygotowanych strefach. Gnojowica bedzie dowozona sukcesywnie
i magazynowana w szczelnym podziemnym zbiorniku.
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Instalacja bedzie produkowac biogaz w zbiornikach fermentacji metanowej z surowcéw
z przetwodrstwa rolno- spozywczego (gtdéwnie obornik, odpady roslinne) oraz usuwac z tego
biogazu dwutlenek wegla i produkowac skroplony wysokometanowy gaz (tzw. BioLNG).
Instalacja wytworzy ok. 3650 ton bioLNG w ciggu roku.

Planowana instalacja sktada sie z 2 czesci: biogazowni rolniczej oraz instalacji do
produkcji bioLNG. Gtéwne elementy instalacji:

- Zbiorniki fermentacyjne gazoszczelne;

- Linia technologiczna przygotowania surowcéw do fermentacji (uwodnienie,
homogenizacja);

- Instalacja oczyszczania cieczy pofermentacyjnej;

- Budynek pompowni masy fermentacyjne;j;

- Budynek techniczny z zapleczem socjalnym;

- Wiata na magazynowanie surowcow;

- Zbiorniki magazynowe na ciecz pofermentacyjng;

- Instalacja uzdatniania biogazu;

- Agregat kogeneracyjny;

- Stacja transformatorowa z przytagczem energetycznym;
- Wezet oczyszczania biogazu do biometanu;

- Wezet skraplania;

- Wezet magazynowania i tankowania wyprodukowanego bioLNG;

- Infrastruktura towarzyszaca (bezpieczenistwo ppoz., komunikacja, place magazynowe,
media)

Inwestycja zostata oddalona od zabudowy mieszkaniowe] tak aby nie powodowac
ucigzliwosci, najblizsza zabudowa zagrodowa (dz. 82/4) znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz
300 m.

W planowanej instalacji bedg stosowane substancje o matym potencjale zagrozen, nie
beda magazynowane substancje niebezpieczne czy tatwopalne w duzych ilosciach, nie bedzie
zatem wystepowac zwiekszone lub duze ryzyko wystgpienia powaznej awarii przemystowej.
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Emisja w postaci zanieczyszczen do atmosfery, wytwarzania hatasu i wibracji,
oddziatywania pot elektromagnetycznych nie bedzie przekracza¢ dozwolonych prawnie
putapow.

Powstajagce odpady nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska pod warunkiem
zagospodarowania ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, znaczne masy odpadéw
pofermentacyjnych (przefermentowanych surowcéw) beda kwalifikowane jako nawdz
naturalny przetworzony i zostang wykorzystane w celu nawozenia pobliskich gruntéw rolnych,
a ewentualne obcigzenie azotem bedzie zredukowane poprze produkcje nawozéw azotowych
na miejscu.

Pobér wody przez obie czesci instalacji okre$la sie na poziomie maksymalnie ok. 6300
m3 rocznie, produkcja sciekdw jest znikoma, gtdwnie ze wzgledu na obieg wody w instalacji,
nadmiarowa woda zawarta w pofermencie bedzie usuwana w formie nawozu wywozonego na
pola, zatem inwestycja nie wptynie na pogorszenie jakosci wod réwniez ze wzgledu na jej
potozenie wzgledem najblizszych rzek i zbiornikbw wodnych powierzchniowych
i podziemnych.

Innowacyjny proces technologiczny oraz konstrukcja i hermetyczno$¢ proceséw
zapobiega powstawaniu odorow.

Biogazownia rolnicza podczas normalnej pracy nie bedzie pobieraé energii elektrycznej
z sieci energetycznej ani wykorzystywac innych zrédet energii nieodnawialnej jak np. gaz
ziemny. Z tego tez wzgledu oraz jako instalacja wykorzystujgca gospodarczo odpady, takze do
produkcji zbilansowanych nawozéw, inwestycja nie wptynie negatywnie na zmiany klimatu, w
dtuzszej perspektywie bedzie to wptyw tagodzgcy zmiany klimatyczne.

Obie czesci instalacji, ze wzgledu na lokalizacje, nie oddziatujg negatywnie na prawne
formy obszaréw ochrony przyrody, nie wystepuje réwniez kumulacja negatywnych
odziatywan z innymi przedsiewzieciami, nie przewiduje sie oddziatywania transgranicznego,
ucigzliwosci dla srodowiska powstajgce w wyniku dziatalnosci ograniczajg sie do terenu
planowanej inwestycji.

Zaniechanie inwestycji moze mie¢ negatywne skutki dla ekosystemu ze wzgledu na
charakter przedsiewziecia: bezpieczna technologia produkcji energii odnawialnej w postaci
paliwa oraz nawozdw naturalnych przetworzonych.
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia "Budowa rolniczej elektrocieptowni
biogazowej" sporzadzit zespét autoréw pod kierownictwem — Marcin Kozendra. Data
sporzadzenia Raportu 31.07.2023 r.

Oswiadczam, ze spetniam wymagania art. 74a ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostepnianiu
informac;ji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko, (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405). Jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Podpis

Marcin Kozendra — kierownik projektu
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4) Zatacznik 4 — Emisje do powietrza — dane wejsciowe, wyniki obliczen i mapy rozktadu
stezen.

5) Zatgcznik 5 — Oswiadczenie Gminy Nowa Chetmza ws. tta akustycznego obszaru
poddanego analizie.

6) Zatgcznik 6 — Hatas — specyfikacja elementéw, dane wejsciowe, wyniki obliczen, mapy.
7) Zatacznik 7 - Inwentaryzacja przyrodnicza.

8) Zatacznik 8 — Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.
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20.Zroédla informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu

AKTY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z
pdzin. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 831
2016.10.01).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627 z pdin. zm.).

4. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.).

5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédfach energii ( Dz.U. 2015 nr 0 poz.
478 z pdin. zm.).

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.).

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzn. zm.).

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z
pdzn. zm.).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011 nr 163
poz. 981 z péin. zm.).

10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003
nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.).

11. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 nr 16
poz. 78 z péin. zm.).

12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn.zm.).

13. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.).

14. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033 z
pozn. zm.).

15. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazow
cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 1223).

16. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U.2018 poz. 9 z pézn. zm.)

17. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu obliczania
wspoétczynnika intensywnosci  zuzycia energii elektrycznej przez odbiorce
przemystowego (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2054).

18. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 nr poz. 1839 z pdzn. zm.).

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomdéw hatasu w sSrodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z pdin.
zm.).

164



RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA:

" Budowa biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG w gminie Chetmza "

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomdéw substancji w powietrzu (Dz.U. 2020 poz. 2279).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéw odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce
przedsiebiorcami mogg poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1395).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2183).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1409).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybdow (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1408).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw
instalacji moggcych powodowad znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1169).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujgcych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 138).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu
odzysku R10 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 132).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).
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36. Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektérych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2008 r. Nr
119, poz. 765).

37. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegbtowego sposobu stosowania nawozéw oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich
stosowania (Dz. U. z 2008 r., Nr 80, poz. 479).

38. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz.U. 2021 poz. 1710).

39. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan
jakosciowych dla paliw ciektych (Dz.U. 2015 poz. 1680).

40. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 poz. 87).
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Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ,Biogazownie rolnicze mity i fakty”.
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samorzagdowca”, Warszawa: zespot autorow pod red. naukowg prof. Dr hab. Anny
Grzybek.

Narodowy Atlas Polski, Jaczewski, 1973 r.

Dzwieki i fale, Rufin Makarewicz (UAM Wydawnictwo Naukowe, Poznan 2004).
Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski 1:50 000 — Arkusz Kowalewo
Pomorskie (322) opracowanie zamdwione przez Ministra Srodowiska (Parstwowy

Instytut Geologiczny, Warszawa 2007).

Opracowanie tematyczne OT-612 Zagrozenie hatasem — wybrane zagadnienia
(Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentac;ji, Luty 2012).

Geografia Fizyczna Polski — Jerzy Kondracki PWN, Warszawa 2002.

Program ochrony i Srodowiska i Plan gospodarki odpadami gminy Chetmza na lata
2004-2010 z perspektywa na lata 2011-2020 uchwalony przez Rade Gminy Chetmza.

Chemia wody i powietrza, Gomédtka Edward, Szaynok Andrzej (Wroctaw 1993).
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